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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—Umowa nr CRU/WT/184/2020 zawarta w dniu 11.05.2020 r.

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

—Uchwata nr XLIV/1276/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 wrzeénia 2014r. W sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Ptonia — Przysziosci” w Szczecinie

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

—Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin (edycja Il — pazdziernik 2017)

2, PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja celu publicznego ,,Przebudowa placu zabaw przy ul. A.
Abrahama w Szczecinie — ETAP 1I”. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
niezbednej do wykonania inwestyciji.
3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Stoncu 125 A
71-080 Szczecin

4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar opracowania potozony jest przy ulicy Antoniego Abrahama w Szczecinie na dziatce nr 287/3,
obreb 4196. Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Plonia -
Przysztosci”.

5. ETAPOWANIE
Wykonanie inwestycji podzielone jest na dwa etapy.
Etap I:

—Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z przerostem
—Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej
—Wykonanie o$wietlenia

—Montaz parawanu azurowego dla ro$linnosci pngcej
—Wykonanie nasadzenh zieleni parawanowej i pngcej
—Montaz wyposazenia — wg zestawienia

—Wykonanie trawnika

—Wykonanie obrzezy betonowych i gumowych
—Renowacja istniejgcego ogrodzenia

Etap II:

—Wykonanie nawierzchni bezpiecznej widrowej
—Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej
—Montaz wyposazenia— wg zestawienia
—Wykonanie palisady gumowej

Etap IlI:

—Wykonanie oswietlenia

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Elementy istniejgce przeznaczone do zachowania:

—Ogrodzenie

—Cigg pieszy biegnacy przez projektowany teren

—Toaleta przenosna typu toi-toi

—Urzadzenie wielofunkcyjne ,zamek”

—Nawierzchnia piaskowa wokét urzadzenia wielofunkcyjnego ,zamek”

UWAGA:

e podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowac szczegblng
ostroznos$c. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymac prace i
zgtosic to kierownikowi robot

e w poblizu istniejgcych drzew prace prowadzi¢ recznie

e W przypadku kolizji z brytg korzeniowg drzewa nalezy przerwacC prace i ustali¢c z Nadzorem
mozliwo$¢ zmiany lokalizacji fundamentu punktowego

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
71 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W centralnej czesci placu zabaw znajduje sie chodnik wykonany z ptyt betonowych, przeznaczony do
zachowania.

W ramach inwestycji planuje sie montaz obiektéw matej architektury w postaci tawek parkowych,
koszy S$mietnikowych z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin, przeznaczonych do stosowania na
przedmiotowym terenie. Wyposazenie placu zabaw planuje sie jako dostosowane do parkowo-leSnego
charakteru miejsca. Inwestycja zaktada przebudowe istniejgcego placu zabaw. Nie zmienia przeznaczenia
terenu, zapisanego w miejscowym planie (zielerh urzgdzona o charakterze parkowym z placem zabaw dla
dzieci). Nie zmienia sie istniejgcego krajobrazu i stylistyki otaczajgcej zabudowy.

UWAGA: Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania sie ze stanem istniejgcym terenu oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych. Planowane prace
rozbiérkowe nalezy skalkulowac i wykonac na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

Materiat pozyskany po wycinkach oraz odpady zebrane w wyniku prac porzgdkowych przekazac do
recyklingu Ilub w przypadku braku mozliwosci recyklingu — do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

7.2 NAWIERZCHNIE
7.21 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA (N01)

W ramach projektu zaktada sie uzupetnienie istniejgcej nawierzchni piaskowej, wokdt urzadzenia
wielofunkcyjnego ,zamek”, oczyszczenie i doprowadzenie do parametréow zgodnych z PN-EN 1177 w
zakresie grubosci warstwy bezpieczne;.

Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry
nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Piasek kopalniany z ziaren mineralnych
oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substancji szkodliwych. Wielko$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm.
Uzupetniana nawierzchnia piaskowa powinna mie¢ atest PZH.

UWAGA: Na terenie opracowania znajduje sie istniejgca nawierzchnia piaskowa, wokét urzgdzenia
wielofunkcyjnego ,zamek”. W celu skosztorysowania, przyjmuje sie wykonanie 50% objetoSci projektowanej
nawierzchni piaskowey.

7.2.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WIOROWA (N02)

Nawierzchnia bezpieczna, ekologiczna, jest to nawierzchnia w postaci drobnych, zmiekczonych
technologicznie zrebkéw drewnianych frakcji do 25 mm zgodnie z PN-EN 1177, przeznaczona na place
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zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzujgca upadki i chronigca przed urazami. Kolor nawierzchni powinien byé
zblizony do naturalnego koloru drewna a jego wybdr nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego na podstawie wzornika wybranego systemu. Grubos$¢ warstwy nawierzchni
dobra¢é na podstawie specyfikacji wybranego producenta i dostosowaé do wspdtczynnika HIC
projektowanych urzadzen zabawowych. Grubo$¢ nawierzchni ze zrebkdéw drewnianych nie powinna byc¢
mniejsza niz 20cm. Majgc na uwadze, ze zaprojektowano nawierzchnie sypka, planujgc odpowiednig
grubo$¢ nalezy pamieta¢ o zastosowaniu dodatkowo 10 cm na tzw. warstwe przesypowa, czyli np. jesli
konieczne jest zapewnienie amortyzacji upadku z urzadzen, ktérych swobodna wysokosé upadku wynosi 2,5
m, wowczas nalezy wykonac¢ nawierzchnie o grubosci 30 cm (20 cm + 10 cm na warstwe przesypowq).
Pielegnacja, konserwacja i okresowe uzupetnienia nawierzchni zgodnie ze szczegdtowymi  wytycznymi
producenta.

Warstwy:

—min. 20cm nawierzchnia bezpieczna, ekologiczna
—agrowldknina przepuszczajgca wode

—5cm piasek

—podtoze gruntowe o grupie nosnosci co najmniej G4 E2225 MPa

UWAGA: Wspoiczynnik Krytycznej wysokosci upadku (wspotczynnik HIC) ma by¢ dostosowany
przez producenta nawierzchni na podstawie maksymalnej wysokosci upadku wskazanej przez producenta
zastosowanych urzgdzen zabawowych.

Parametry nawierzchni bezpiecznej majg by¢ zgodne normg PN-EN 1177 Nawierzchnie placow
zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokoS$ci upadku.

7.3 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Na obszarze opracowania w strefie projektowanej inwestycji znajduje sie sie¢ cieptownicza.

UWAGA: Instalacja kanalizacji deszczowej przebiegajgca przez dziatke nie jest ujawniona w zasobach
kartograficznych miasta — widoczne na dziafce.

Roboty budowlane w obrebie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegdlng
ostroznosc.

7.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
7.41 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykopy powinny by¢ wykonywane w
maksymalnym stopniu przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ziemie urodzajng (humus) nalezy zdja¢ na
odkfad i wykorzysta¢ do humusowania terendéw zielonych.

Reczne odspajanie nalezy praktykowac¢ w przypadku:

—W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszy¢ warunki gruntowe
—Jesli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopéw. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na
rozmywanie nalezy zabezpieczaé. Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywa¢ w taki sposob, by nie
pogorszy¢ stanu gruntéw wystepujgcych w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie
wykopu jest niemozliwe zaleca sie wykonanie wykopu do gtebokosci o min. 10 cm wyzszej niz projektowana
rzedna dla wykopow wykonywanych recznie, a 10 + 30 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dla wykopoéw
wykonywanych mechanicznie. Pogtebienie wykopu nalezy wykona¢ tuz przed rozpoczeciem uktadania
warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia, znajduje
sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwaé do czasu ustalenia sposobu postepowania (projektanci, nadzoér geotechniczny).
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UWAGA: Cafo$¢ mas ziemnych zagospodarowac na terenie inwestycji.
7.4.1.1 KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne majgce na celu
rozpoznanie geologiczne. Po wykonaniu wykopu i korytowania pod nawierzchnie do rzednych projektowych
nalezy przeprowadzi¢ odbidér geotechniczny wykopu. Odbiér wykonanego wykopu jest ostatnim elementem
oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia. Pozwala on w sposob bezposredni na catym obszarze
okresli¢ wystepujace grunty, ich rodzaj i stan oraz potozenie warstw w poziomie posadowienia. Kontrole musi
wykonywaé osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Termin wykonania kontroli gruntéw w poziomie
posadowienia oraz wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

UWAGA: Wykopy winien odebrac¢ kierownik budowy.
7.4.2 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE | KSZTALTOWANIE CIAGOW PIESZYCH

Nalezy wykonaé¢ uksztattowanie ze spadkami poprzecznymi umozliwiajgcymi  skuteczne
odprowadzanie wod opadowych. W przypadku wykazania braku mozliwosci wykonania spadkow o
opisanych wartosciach nalezy dokona¢ dokfadnej inwentaryzacji wysokosciowej i dalsze dziatania uzgodnié
z Projektantem. Wysokosciowe uksztattowanie nawierzchni z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne
odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie woéd opadowych na tereny zielone na obszarze
przedmiotowej dziatki. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 0,5-2%. Niwelowanie terenu i planowane
uksztattowanie terenu wykona¢ zgodnie z opisami czesci graficznej.

7.4.3 ZIELEN
7.4.4 WYCINKI I CIECIA SANITARNE

W ramach planowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na zagrozenie bezpieczernstwa zwigzane ze
ztym stanem zdrowotnym drzewa, planuje sie wycinke jednego drzewa wraz z usunigciem bryly korzeniowe;.
Ponadto w ramach przedsiewziecia planuje sie ciecia sanitarne, formujgce i korekcyjne w koronach drzew,
wraz z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg materiatu pozostatego.

UWAGA: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen i wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej. Wszelkie prace nasadzeniowe i pielegnacyjne nalezy
Zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

7.4.4.1 TRAWNIKI

Projektowane nawierzchnie trawiaste — przewidziano mieszanke gatunkowg przeznaczong na miejsca
nastonecznione i poicieniste. Jest to mieszanka wolnorosngca, nie wymagajgca czestego koszenia, dajgca
soczystozielong i zwartg darn, efektownie tworzgc zwarty trawnik o zwiekszonej odpornosci na uzytkowanie.

Sktad gatunkowy mieszanki:

—Zycica trwata Lolium perenne — 40%

—Wiechlina takowa Poa pratensis — 15%

—Kostrzewa czerwona Festuca rubra — 30%

—Kostrzewa kepowa Festuca rubra subsp. Comutata — 15 %

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w sktadzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie odmian w/
w gatunkow.

Norma wysiewu:

—Siew reczny: 1kg/35m2
—Wysiew siewnikiem: 1kg /45 m2

Wysoko$¢ koszenia: 40 — 60 mm

10
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UWAGA: Zasiew trawnika wykona¢ w miejscach ubytkéw istniejgcego trawnika. W celu
skosztorysowania, jako powierzchnie zasiewu przyjmuje sie 20% powierzchni obszaru opracowania.

7.4.4.1.1 ZAKLADANIE TRAWNIKOW
a) Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikéw powinien zawiera¢ sie w przedziale pomiedzy 5,5 — 6,5

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy pazdziernika,
kiedy temperatura gleby wynosi min. 10°C

c) Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawdz wiosenny dla trawy wysiewanej do konca
sierpnia lub nawdz jesienny dla nasion wysiewanych od wrzesnia do pazdziernika w dawkach
zalecanych przez producenta

d) Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz”

e) Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie giebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwatowaé lekkim
watem

f) Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie podlewac glebe,
utrzymujgc statg wilgotnosc

Zabiegi pielegnacyjne:

—Pierwsze koszenie trawnikdw nalezy przeprowadzi¢ przy wysokosci zdzbta okoto 8 - 10 cm
pozostawiajgc ok. 6 cm wysokosci zdzbta

—Kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos$¢ ok. 4 - 6 cm

—0Ogolnie wysokos¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysokosci zdzbta.

—Czestotliwosé koszenia zalezy od wilgotnosci podioza, temperatury otoczenia i ilosci opadéw -
przecietnie 1 raz/tydzien.

—Pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach pogodowych, gdy
trawa osiggnie wysokos¢ 4 — 6 cm, najczesciej w potowie kwietnia.

— Ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykonac¢ przed nadej$ciem mrozéw na wysokos¢ 4 cm

—Nie powinno sie kosic¢ trawy mokrej, a w czasie upatdéw najlepiej kosi¢ rano lub wieczorem

—Koszenie kosiarkg nalezy wykonywaé na zaktadke, azeby unikng¢ pozostawienia kep nieskoszonej
trawy

—Po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikow dywanowych, nalezy stosowaé watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, a watowanie traw wyro$nietych — watem gtadkim
o ciezarze 100 kg

—Po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikdw dywanowych, nalezy stosowaé watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o
ciezarze 100 kg

—Nawozenie trawnikow wykonywac: gtéwne wiosng z duzg dawkag azotu, a nastepnie pogtownie 3-4
razy w sezonie

—Nalezy stosowac¢ nawozy organiczne lub mineralne do trawnikow (NPK, magnez+mikroelementy) w
dawkach przewidzianych przez producenta

—Nawozenie nalezy przeprowadzaé po skoszeniu, wysiewajgc nawozy na suchg trawe przed
deszczem lub po nawozeniu podla¢

—Wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby

— Chwasty usuwac¢ sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujgc herbicydy dziatajgce na rosliny
dwuliscienne

—Choroby traw zwalcza¢ odpowiednimi srodkami chemicznymi

—Ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub chordb, uzupetnia¢ dosiewaniem
nasion, wykonujgc wszystkie prace jak przy zaktadaniu trawnika.
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—Nawadnianie w zaleznosci od wilgotnosci powietrza i ilosci opadow.

UWAGA: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen | wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie
specjalizujgcej sie w urzgdzaniu terenéw zieleni.

Prace pielegnacyjne nalezy zlecic¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

7.5 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
7.51 PLAC ZABAW

Wszystkie elementy nawierzchni i wyposazenie placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z normg
PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Korzystanie z urzadzen placu zabaw powinno by¢ okreslone w regulaminie
korzystania z terenu. Zaleca sie aby wszystkie urzadzenia zabawowe byly dostarczone od jednego
producenta i pochodzi¢ z jednej kolekcji ( dopuszcza sie zastosowanie urzgdzenia wspinaczkowego z innej
kolekcji lub od innego producenta — jednak wytgcznie za zgodg projektanta). Wszystkie projektowane
urzgdzenia majg konstrukcje o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne. Urzadzenia placu zabaw
muszg sie charakteryzowa¢ wysokg estetykg, duzg odpornoscig na intensywne uzytkowanie, akty
wandalizmu i warunki atmosferyczne. Wyposazenie wedtug czesci graficznej. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
posadowienie wyposazenia, wedtug zalecen producenta.

Plac zabaw to strefa nawigzujgca do lasu i naturalnych materiatéw. Urzgdzenia zabawowe wykonane
z naturalnych materiatéw, dominacja elementéw drewnianych. Wyposazenie strefy:

—Nawierzchnia bezpieczna z modyfikowanych wioéréw drzewnych — nawierzchnia ekologiczna i
ekonomiczna.

—Hustawka tarncuchowa podwdjna

—Mate urzagdzenie sprawnosciowe — mata piramida linowa oparta na konstrukcji drewniane;j

— Projektowana piaskownica okragta wypetniona nawierzchnig bezpieczng piaskowa.

UWAGA: Dobor wszystkich urzgdzen zabawowych musi by¢ bezwzglednie zatwierdzony przez
projektanta. Dopuszcza sie zmiany w specyfikacji urzgdzen lub nawet zamiane urzgdzenia na inne jednak
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta i zamawiajgcego.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia
przed ich zakupem. Dotyczy to konstrukcji, materiatow i kolorystyki wybranych urzgdzen.
7.5.2 OBRZEZA

Zgodnie z czescig graficzng wykonaé palisade gumowag. Obrzeza gumowe majg posiada¢ wiasciwosci
amortyzujgce, antyposlizgowe, mrozoodporne i wodoprzepuszczalne. Palisada gumowa z pali SBR oraz
obrzeza gumowe muszg posiadac atest higieniczny. Obrzeza betonowe, gumowe oraz palisada ustawione
na fawie betonowej zwyktej, z betonu klasy C12/15. Obrzeze nalezy ustawia¢ na Swiezym, niezwigzanym
betonie. Opdr tawy wykonaé bez mozliwosci zeschniecia betonu podstawy tawy, tj, bezposrednio po
ustawieniu obrzeza.

7.5.3 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych na terenie inwestycji. Sposob
odprowadzenia wdd opadowych nie ulega zmianie wzgledem stanu istniejgcego.

7.5.4 MALA ARCHITEKTURA

Planowane elementy matej architektury to:

—Kosze na $mieci z katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin
—Tablice informacyjne z regulaminem placu zabaw
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Wszystkim elementom matej architektury nalezy zapewni¢ odpowiednie posadowienie, wedtug
zalecen producenta. Wyposazenie wedtug czesci graficzne;.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA POWIERZCHNIA
Powierzchnia dziatki nr 287/3 1283m?
Powierzchnia projektowanego trawnika pielegnowanego 426,5m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej piaskowej 81,1m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej widrowej 70,8m?

9. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na obszarze opracowania projektuje sie usytuowanie koszy smietnikowych, stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpadoéw statych. Usuwanie odpadéw ma sie odbywac¢ poprzez koncesjonowane firmy.

10. UWAGI

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegodlnych robot obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobdw zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu
tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego
przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wtasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zastosowac wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby rownowazne. O tym czy wyroéb jest
réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg byé
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mieé¢ istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg niewtasciwie
wykonanych robét.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajac w to (przy zachowaniu nalezytej staranno$ci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak deszcz czy
$nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektow budowlanych szczegdtowo oméwione sg w rozdziale
6 ustawy ,Prawo budowlane”.

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
utworu. Nalezy zatem pamieta¢, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z
calg surowoscig prawa.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.
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- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé atesty bezpieczehstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

- Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem zweryfikowaé na budowie.

- Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg byé zabezpieczone w odpowiedni
Sposob.

- Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatdw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci prébek materiatow
oktadzinowych, probek kolorystycznych, elementéw matej architektury Wybodr wybranych materiatéw,
kolorow oraz elementéw wyposazenia musi byé kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

- Podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowa¢ szczegoding
ostroznosé. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymaé prace i zgtosié to
kierownikowi robét

- W poblizu istniejgcych drzew prace prowadzi¢ recznie, w przypadku kolizji z brylg korzeniowg
drzewa nalezy przerwac prace i ustali¢ z Nadzorem mozliwo$¢ zmiany lokalizacji fundamentu punktowego

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC GRAFICZNA
SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA

Z1 PLAN STANU ISTNIEJACEGO

z2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z3 PLAN UZBROJENIA TERENU

Z4 SZCZEGOLOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
751 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

75.2 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z6 DETAL - ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI
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