Proj. ztqcze kablowo—pomiarowe ZKP Projektowana szafka oswietleniowa — "SO”

na dz. nr 286/1, obr. 4196, przy granicy dziatki 287/3 wolnostojqca
Typ zlqgcza — ZK1x—1P na dz. nr 287/3 obrgb 4196 Szczecin
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Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ONZ>0NmszH stupa 38W 38W 38W
7 — nr obwodu LEGENDA:
/ UKLAD SIECI TN-C 1/1/S0— ozn. szafki osw. Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV (sie¢ oswietleniowa)
UWACI: — — —— Proj. bednarka FeZn 25¢4m
250 1. Projektowane ziqcze kablowo—pomiarowe ZKP wg odrebnego opracowania. ro)- bednarka Fecn 2oxtmm
e = 2. Wysokos¢ montazu wszystkich opraw oswietlenia terenu przyjeto na poziomie 4,0m n.p.t. Proj. oprawa oswietleniowa taka jak Pilzeo 335442 Deep
..................... 3. W projekcie przyjeto oprawy na slupach o wys. h=4,0m montowane bezposrednio na wierzchotku slupa Shape 500mA 38,1W, 5075Im Iub réwnowazna na stupie
_| Oprawa as.&ma.%”_ 4. W projekcie v\ﬂf.ﬁo ooprawy oswietleniowe takie jak Pilzeo 335442 Deep Shape 500mA, 38,1W, @ stozkowym o przekroju okrqglym h=4,0m
_ @ _ mwwwﬁ m_cw_mmswaooﬁmmmm na kolor RAL 7016 lub RAL 9005 (specyfikacja opraw zostata podana w- opisie)
: ‘ Dopuszcza sig zmiang koloru oprawy pod warunkiem akceptacji projektanta branzy architektoniczne;.
_ _ 5. Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w zaciski uziemigjqce i uziemic.
_ _ W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm ukiadang wraz z kablami oswietleniowymi.
: . 6. W slupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 5x1,5mm2. INWESTOR:
_ | 7. W slupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne zlqcza kablowe: bezpiecznikowe m_a_masn ,“_mwm.o Wnon.ﬁ:.nmimn Ustug Komunalnych w Szczecinie
T2-d | " 7 rablicske : (z wktadkq typu Bi—Wts 4A), zerowe i fazowe. ﬂ@mmuom;w cu 1253, 71-080 Szczecin
_ :  stupa | 8. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m. m:noiw.owimo»_o:mm placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie
' _ _ - 9. Kabel oswietlenia zewnetrznego nalezy ukfada¢ pod chodnikami na glebokosci 0,5m ADRES INWESTYCIE
_ w pozostalych miejscach na gtgbokosci 0,7m. ) o ) Szczecin, ul. A. Abrahama, dziatka nr 287/3, obreb 4196
_ 10. Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi. FAZA: BRANZA:
! 11. Kable wprowadzane do stupbéw oswietleniowych nalezy ostoni¢ gietkq rurg ochronng fi50mm, na odcinku min. 0,4m. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
_ 12. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od istniejqcych sieci. PROJEKTOWAL: PODPIS:
: W przypadku zblizen istniejqce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ mgr inz. Piotr Majchrzak

nr upr.: ZAP/0125/POOE/13

rurq dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowa¢ odpowiednio do przekroju istniejqcych kabli).
13. Oznaczenia stupdw oswietleniowych zostaly przyjete na potrzeby realizacji

SPRAWDZIL:
mgr inz. Dawid Witamborski

_ Eo_.%c., Q.E\ utatwi¢ przygotowanie dokumentacji projektowe;j. nr upr.: ZAP/0108/PWOE/S
_ 14. Uklad sieci TN-C. TYTUL RYSUNKU: REWIZJA: NUMER RYSUNKU:
! Proj. linia_kablowa nN 0,4kvd 15. Spos6b ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylqczenie zasilania. SCHEMAT STRUKTURALNY

16. Specyfikacje opraw podano w opisie. SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO mON
_l ..................... SKALA: DATA: FORMAT ARKUSZA:
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