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5 Nasadzenie kompensacyjne 
- klon  zwyczajny 

Acer platanoides L. (1 szt.)

oświetlenie typu 
parkowego

drzewo przewidziane do usunięcia ze względu
na zły stan fitosanitarny - niebezpieczne

brzoza brodawkowata Betula pendula

- ZASIĘG SOD

- ZASIĘG NSOD

ul. A
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2 B
3 B
4 A
5 C
6 B
7 B
8 A
9 A

10 B
11 A
12 A
13 A
14 B
15 B
16 B
17 B
18 B
19 A
20 A
21 A
22 B
23 B

NR KAT.
-
O
O
D
O
O

O

ZAB.

- PRZEBIEG OGRODZEŃ SODO
O
O
O

O
O
O
O
O

ISTNIEJĄCY
ŻYWOPŁOT DO 
ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE 
MIEJSCE DLA 
PRZESADZANEGO 
ŻYWOPŁOTU 10 m

ISTNIEJĄCY
ŻYWOPŁOT DO 
PRZESADZENIA 10 m 2
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FRAGMENT 
ŻYWOPŁOTU DO 
TYMCZASOWEGO 
PRZESADZENIA 10 m2
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OBSZAR POPRAWY 
WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH 

DLA NOWEGO DRZEWA

- OBSZARY CHRONIONE SOD

- DROGI TECHNOLOGICZNE

- OBSZAR POPRAWY
   WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH

DROGI TECHNOLOGICZNE NALEŻY 
WYKONAĆ Z 10-15 cm WARSTWY 
ŻWIRU NA GEOWŁÓKNINIE

              ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE W STREFACH NSOD i SOD:

- uszkadzania korzeni (odcięcie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiażdżenie, 
odkrycielub przesuszenie);

- doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, 
złamania gałęzi i konarów);

- zmiany poziomu gruntu;
- zmiany w strukturze i wilgotności gleby;
- zagęszczenia (ubicia) gleby, które jest nieodwracalne.

Pod względem organizacji placu budowy w obrębie opisanej powyżej strefy 
SOD obowiązuje zakaz:

- składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów 
chemicznych i budowlanych (zwłaszcza mat. sypkich, gruzu itp.)

- wysypywania, składowania, wylewania środków trujących;
   - lokalizacji materiałów związanych z organizacją placu budowy;
- składowania mas ziemnych;
   - palenia ognisk;
- przejazdu i parkowania maszyn budowlanych i samochodów (z wyjątkiem 

urządzonych dróg technologicznych / tymczasowych).

Gleba w SOD musi być chroniona przed zagęszczeniem przez 
ogrodzenie terenu i ściółkowanie (mulczowanie).

Jeżeli wykonawca robót budowlanych spowoduje zagęszczenie 
gleby -  jest zobowiązany do wykonania biologicznych i mechanicznych zabiegów 
poprawy warunków siedliskowych, takich jak: ściółkowanie, mikoryzacja systemu 
korzeniowego, zastosowanie obornika granulowanego i kwasów humusowych, 
zawierających m.in. bakterie glebowe oraz napowietrzanie gleby.


