UWAGI:

Brak wskazania na rysunku technicznym, opisie lub zestawieniu elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych

lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej lub jest niezbedne do prawidiowego funkcjonowania
projektowanych rozwiagzan nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.

Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem zweryfikowaé na budowie.

Wszystkie elementy montowaé w spos6b kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

Przy wyborze wyposazenia nalezy stosowac¢ urzadzenia i produkty z serii obiektowych o podwyzszonej odpornosci na
zuzycie, odpornych na akty wandalizmu

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich materiatow
wykonczeniowych i elementéw wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegélnosci probek materiatléw
oktadzinowych, okfadzin pionowych i poziomych plyt elewacyjnych, prébek kolorystycznych (malowanie $cian i elewac;ji,
malowanie elementéw stolarskich i slusarskich), kart katalogowych opraw oswietleniowych, wyposazenia meblowego,
elementéw matej architektury oraz wyposazenia sportowego boisk. Wybor wybranych materiatow, kolorow oraz elementéow
wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia przed ich
zakupem. Dotyczy to konstrukcji, meteriatow i kolorystyki wybranych urzadzen.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcéw poszczegdinych robét obowigzuja:
instrukcje producentéw wyrobow zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie niniejszego opracowania.

W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki
powinien mie¢ forme pisemna, pod rygorem niewaznosci. Zwioka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu
rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego przywotane zostaly w
niniejszym projekcie z nazwy wiasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowac¢ wyroby inne, ale pod
warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyréb jest rdwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego
wniosku Wykonawcy,

Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji projektowej. Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

Wszystkie elementy montowa¢ w spos6b kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni sposéb.
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4,0mb ogrodzenie panelowe porosnigte zielenig
DOSTAWA | MONTAZ

Ogrodzenie panelowe stalowe, poros$niete zielenig parawanowa, pnaca.
Wysokos$¢ 2,2m. 2 panele (modutowa szerko$¢ panela 2,0m).

1 modutu

28,5mb Nasadzenia zieleni parawnowej i pnacej - winobluszcz pigciolistkowy w
min. rozstawie co ok. 0,7m - sadzonki ok. 1-1,2m.

40 szt.

1 szt. tawka na planie kota

(4moduly) | DOSTAWA | MONTAZ
tawka parkowa tukowa na centralnej nodze, modutowa, konstrukcja stalowa,
siedzisko z drewnianych desek

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny
siedziska z desek drewnianych z drewna egzotycznego odpornego na dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Posadowienie na fundamentach punktowych, betonowym, gtebokos$¢
fundamentéw — 50cm

Wykop pod fundament wykonywac¢ wytacznie recznie zachowujgc szczegding
ostrozno$é. W przypadku kolizji fundamentu z korzeniami drzewa nalezy

| bezwzglednie przerwac prace i ustali¢ dalsze dziatanie z kierownikiem robét
oraz nadzorem budowy. Montaz do fundamentu wg specyfikacji producenta
wg rysunku detalicznego
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