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UWAGI:

* Ninlgjsza dokumentacja jest projeklem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
Ninlejsza dokumentacja jest projeklem wykonawozym w rozumieniu Rozporzadzenia Minlstra
Infrastruktury w sprawle szczegdlowego zakresu | formy dokumentac)i projektows), specyfikac)i
technicznych wykonanla i edbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-u2ytkowego.

* Niezaleznie od Informac]i technicznych zawartych w dokumentac]i projektoviej, wykonawcow
poszcezegdinych robdt obowigzujg: instrukcje preducentéw wyrabdw zastosowanych da realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano -
monlazowych” - wydawnictwa ,Arkady" oraz adekwatne wydawnictwa IT8, ktdre to materialy nalezy
traktowaé Jako uzupeinlenie niniejszego opracowania.

* W razie watpliwosci, nlejasnoscl czy wrgaz niescislodei nalezy niezwlocznie skontaktowaé sig z
projektantem. Kontakt 1aki powinien mie¢ formg pisemng, pod rygarem nlewaznosci, Zwiloka w
dopelnieniu tego obowlazku nle powoduje utraly praw z tytulu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za
JeJ skutki.

* Niektdre wyroby budowlane, ze wzgleddw technicznych i dla okredlenia ich standardu
esteycznego przywolane zostaly w ninigjszym projekcle z nazwy wiasnel. W ramach prac
budawlanych Wykanawica ma prawo zastosowat wyroby inne, ale pod warunkiem, i bedg to wyroby
réwnowazne. O fym czy wyrdb jest réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnhego.
whniosku Wykonawcy.

* Zmlany, dokonywane w toku prawadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu musza byé
oficjalnle uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujaca o zmianie bez powladomienla Projektanta,
albo whrew jogo zaleceniom, przejmuje na sieble odpowledzialnoéé nie tylko za wybrany fragment, ale
za caly inwestycjg, gdyz proces budowlany jest zloZony i z pozoru blahe decyzle mogg mieé istotne
konsekwencje. Ujawnienle takich nieprawidlowosci skutkowaé moze koniecznoécly wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymanlem budowy | rozbidrkq niewlaéciwie
wykonanych robidt.

* Uzylkowanie obieklu wymaga ulrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajac w to (przy zachowanlu nalezytej starannoéel) przeciwdziglanie sllom natury, takim jak
deszcz czy énleg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem oblektéw budowlanych szozegdlowo
omdwione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”,

* Ninlejszy prajekt jest utworem, a obiekt powstaly na Jege podstawie bedzle jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chronl prawa autora wzgledem jego
ulworu. Nalezy zalem pamigtad, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze koplowanle, powlelanle,
adstepowanle lub Inne wykorzystywanle bez zgody autora jest nledozwolone | moze byé
egzekwowane z calg surowosciq prawa,

* Wszystkie roboly naleky wykonywat zgadnie z polskimi normami, "warunkami techniczaymi
wykanania i odbiorut robét budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut techniki budowlanej
oraz zasadami wiedzy technlcznej.

* Brak wskazanla na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosawanie wynika ze znanych lub
powszechnle przyjelych rozwigzan w zakresie sziukl budowlane] nle zwalnla wykonawcy z
koniecznoscl skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu | za zgadg inwestora
oraz projektanta.

« Wszystkie zastosowane materialy muszq posiada¢ atesty bezpieczefistwa, higieniczne [ aprobate
1echnlezng oraz dopuszcezenle do stosowanla na terenie polskl.

= Wszyslkie wymiary oraz ilodcl przed zamdwienlem zweryfikowaé na budowie.

- Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagroZenle urazu musza byé zabezpleczone w adpowiedni
sposdb.

- Wykonawca jest bezwzglgdnie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materialéw wykaficzeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci prébek materialéw
okladzinowych, prébek kelorystycznych, elementéw malej architektury Wybdr wybranych materiatéw,
koloréw oraz elementéw wyposaZenia musl byé kazdorazowo potwlerdzony przez projekianta i
przedstawiciela inwestora.

+ Wykanawca ma bezwzglednie ohowigzek zapoznania slg ze stanem istniejacym terenu oraz
przeprawadzenia wizji lokalnef przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych.

LEGENDA:
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ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
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INWESTOR: |

ul, Ku Stoiicu 125a, 71-080 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie

INWESTYC A
Przebudowa placu zabaw przy ul, A. Abrahama w Szczecinie

PRQJEKI'OWANE NAWIERZCHNIE:
‘ trawnik pielegnowany

NO1 nawierzchnia bezpieczna piaskowa
NO2 nawierzchnia bezpieczna widrowa

NO3 nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa (kolor 1)

NO3 nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa (kolor 2)

NQ4 nawierzchnia z kostki betonowej z przerostem

ADRES INWESTYGIL: f
Szezecin, ul. A. Abrahama, dziatka nr 287/3, obrgb 4196
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