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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—Umowa nr CRU/WT/184/2020 zawarta w dniu 11.05.2020 r.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

—Uchwata nr XLIV/1276/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 wrzeénia 2014r. W sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Ptonia — Przysziosci” w Szczecinie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin (edycja Il — pazdziernik 2017)

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja celu publicznego ,,Przebudowa placu zabaw przy ul. A.
Abrahama w Szczecinie - ETAP I”. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej
do wykonania inwestyciji.

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Stoncu 125 A
71-080 Szczecin

4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar opracowania potozony jest przy ulicy Antoniego Abrahama w Szczecinie na dziatce nr 287/3,
obreb 4196. Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Plonia -
Przysztosci”.

5. ETAPOWANIE
Wykonanie inwestycji podzielone jest na trzy etapy.
Etap I:

—Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z przerostem
— Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej
—Wykonanie oswietlenia

—Montaz parawanu azurowego dla roslinnosci pnace;j

— Wykonanie nasadzen zieleni parawanowej i pnacej
—Montaz wyposazenia — wg zestawienia

—Wykonanie trawnika

— Wykonanie obrzezy betonowych i gumowych

— Renowacja istniejgcego ogrodzenia

Etap II:

— Wykonanie nawierzchni bezpiecznej widrowej
— Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej
— Montaz wyposazenia— wg zestawienia

— Wykonanie palisady gumowej

Etap IlI:

— Wykonanie o$wietlenia
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6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Elementy istniejgce przeznaczone do zachowania:

— Ogrodzenie

— Cigg pieszy biegnacy przez projektowany teren

— Toaleta przenos$na typu toi-toi

— Urzadzenie wielofunkcyjne ,zamek”

— Nawierzchnia piaskowa wokét urzadzenia wielofunkcyjnego ,zamek”
UWAGA:

e podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowacC szczegodlng
ostroznos$¢. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymac prace i
zgtosic to kierownikowi robot

e w poblizu istniejgcych drzew prace prowadzi¢ recznie

e w przypadku kolizji z bryla korzeniowg drzewa nalezy przerwacC prace i ustalic z Nadzorem
mozliwo$¢ zmiany lokalizacji fundamentu punktowego

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
71 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W centralnej czesci placu zabaw znajduje sie chodnik wykonany z ptyt betonowych, przeznaczony do
zachowania. Dojscie fgczgce poszczegodlne strefy placu zabaw z istniejgcym ciggiem komunikacyjnym
zaplanowano jako nawierzchnie z kostki betonowej z przerostem. W ramach planowanej inwestyciji
zaprojektowano plac zabaw sktadajgcy sie z 2 stref. Pierwsza strefa wykonczona nawierzchnig bezpieczng
wiérowg a druga strefa wykonczona nawierzchnig bezpieczng poliuretanows.

W ramach inwestycji planuje sie montaz obiektow matej architektury w postaci tawek parkowych,
koszy $mietnikowych z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin, przeznaczonych do stosowania na
przedmiotowym terenie. Wyposazenie placu zabaw planuje sie jako dostosowane do parkowo-lesnego
charakteru miejsca. Inwestycja zaktada przebudowe istniejgcego placu zabaw. Nie zmienia przeznaczenia
terenu, zapisanego w miejscowym planie (zielen urzgdzona o charakterze parkowym z placem zabaw dla
dzieci). Nie zmienia sie istniejgcego krajobrazu i stylistyki otaczajgcej zabudowy.

Planuje sie rozbidrke istniejgcej piaskownicy i innych urzgdzen istniejgcego placu zabaw zgodnie z
czescig graficzna.

Jedno drzewo (brzoza brodawkowata Betula pendula) nie rokuje szansy na dlugowiecznos¢ — zly stan
sanitarny: obumierajgca, posusz gafeziowy i konarowy 80%, odstoniete drewno, korniki. Z powodu
zagrozenia bezpieczenstwa osob i mienia planuje sie wycinke ww. drzewa.

Na dziatce w przeciwlegtym narozniku od ulic, planuje sie wykonanie parawanu azurowego petnigcego
funkcje stelaza dla roslinnosci pnace;.

Wykonaé renowacje istniejgcego ogrodzenia. W ramach renowacji nalezy oczysci¢ elementy
ogrodzenia, przygotowac¢ powierzchnie do malowania, wykonaé¢ regulacje przeset i bramek wejsciowych,
wykona¢ malowanie ogrodzenia farbami przeznaczonymi do stosowania na zewnatrz, przeciwkorozyjnym.
Ogrodzenie malowac¢ na kolor jasnoszary — RAL 7042.

UWAGA: Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania sie ze stanem istniejgcym terenu oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych. Planowane prace
rozbiérkowe nalezy skalkulowac i wykonac na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

Materiat pozyskany po wycinkach oraz odpady zebrane w wyniku prac porzgdkowych przekazac do
recyklingu Ilub w przypadku braku mozliwosci recyklingu — do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

7.2 NAWIERZCHNIE
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7.21 WYKONANIE PODBUDOWY

Na podstawie wytycznych Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
podifoze gruntowe sklasyfikowano w grupie nosnosci G1. Nie przewiduje sie wzmocnien konstrukcji. W
wyniku prowadzenia wykopu i korytowania powstanie urobek, ktéry powinien by¢ zagospodarowany do
wykonania plantowania terenu. U spodu warstw konstrukcyjnych nalezy osiggng¢ wartos¢ modutu E2
minimum 80 MPa oraz Is=1,0.

Przyjeto podbudowe 2z kruszywa tamanego klasy C90/3. Szczegdly rozwigzan konstrukgji
przedstawiono na rysunkach. Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 1,0, modut odksztatcenia E2 nie
mniej niz 120 MPa.

7.2.2 BEZPIECZNA POLIURETANOWA (N03)

Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna przepuszczalna dla wody. Jest to bezspoinowa, kolorowa
nawierzchnia bezpieczna wykonywana na miejscu. Nawierzchnia wykonczona jest warstwg z granulatu
EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa stanowi zewnetrzng ostone dla czesci amortyzujgcej. Ma
wiekszg odporno$¢ mechaniczng i odpornos¢ na scieranie. Warstwa bazowa to mieszanina granulatu SBR i
lepiszcza poliuretanowego, ktérej zadaniem jest amortyzacja sity upadku.

Warstwy:

—1,5cm warstwa wykonczeniowa — mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego

—min 4,5 cm* warstwa bazowa— mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego

—5cm miat kamienny 0-4mm

—15cm podbudowa z mieszanki kruszywa niewigzanego C90/3

—$r. ok. 10cm podsypka z piasku $redniego, E2,min=80 MPa (do poziomu posadowienia warstwy
konstrukcyjnej podbudowy)

— grunt rodzimy lub nasypowy, E2,min=80 MPa

* grubos¢ poszczegolnych warstw dobra¢ na podstawie wskazan normy PN-EN 1177 zgodnie z
wytycznymi karty technicznej wybranego producenta systemu.

UWAGA: Wspotczynnik krytycznej wysokosci upadku (wspoétczynnik HIC) ma by¢ dostosowany przez
producenta nawierzchni na podstawie maksymalnej wysokosci upadku wskazanej przez producenta
zastosowanych urzgdzen zabawowych.

Parametry nawierzchni bezpiecznej majg by¢ zgodne normg PN-EN 1177 Nawierzchnie placow
zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokoS$ci upadku.

Nawierzchnie bezpieczng poliuretanowg wykona¢ w dwdch kolorach, zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Dob6r kolorow nawierzchni, bezwzglednie skonsultowac z Projektantem na etapie budowy.

Podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowacé szczegdlng
ostroznosc¢. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymac prace i zgtosic to
kierownikowi robot

W poblizu istniejgcych drzew prace prowadzi¢ recznie, w przypadku kolizji z brytg korzeniowg
drzewa nalezy przerwac prace i ustali¢c z Nadzorem mozliwo$¢ zmiany lokalizacji fundamentu punktowego

7.2.2.1 WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

Warunki przygotowywania poszczegdlnych wyrobow do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania
powinna okresla¢ instrukcja wykonywania nawierzchni opracowana przez Producenta. Nawierzchnie
sportowe powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem wymagan polskich przepiséw budowlanych oraz
wiasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobéw. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé warunkow
bezpiecznego stosowania wyrobéw podanych przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobdw,
opracowanych zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
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charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego.

—Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Konieczne jest state monitorowanie warunkéw
atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku budowy.

— Podbudowa nawierzchni syntetycznej powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami.

—Podtoze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie
moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

Dopuszczalne odchyiki dla nawierzchni syntetyczne;j:

Odcinek pomiarowy, [m ] 0,3

Odchytka maksymalna, [mm] |2

UWAGA: Wszystkie projektowane nawierzchnie boisk i placéw zabaw wykonane z tworzyw
sztucznych muszg spetnia¢ wytyczne zawarte w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) nr 1272/2013 z dnia 6 grudnia
2013r. zmieniajgce zatgcznik XVII do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczeni w zakresie chemikaliow (REACH)
w odniesieniu do wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych, obowigzujgcym od 27 grudnia 2015r.

Projektowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych nie sg nawierzchniami szczelnymi i pozwalajg na
czesciowe przenikanie opadowych wéd powierzchniowych do gruntu.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do dostarczenia probki granulatu o wskazanych
kolorach przed wykonaniem nawierzchni w celu zweryfikowania koloru nawierzchni.

Podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznosc¢. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymac prace i zgtosic¢ to
kierownikowi robét

W poblizu istniejgcych drzew prace prowadzi¢ recznie, w przypadku kolizji z brytg korzeniowg
drzewa nalezy przerwac prace i ustalic z Nadzorem mozliwo$¢ zmiany lokalizacji fundamentu punktowego

7.2.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Z PRZEROSTEM (N04)

Nawierzchnie dojscia fgczacego poszczegdlne strefy placu zabaw =z istniejgcym ciggiem
komunikacyjnym wykonaé¢ z kostki betonowej z przerostem tzw. ekologicznej o wymiarach 20x20x8cm z
odstepnikami w kolorze szarym, z warstwg fakturowg. Przestrzenie miedzy kostkami wypetni¢ drobnym
gresem w kolorze zblizonym do koloru kostki. Dopuszcza sie inne wypetnienie wytgcznie po uzgodnieniu z
Projektantem. Nawierzchnia powinna zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego przenikania wod opadowych do
gruntu.

Warstwy:

— kostka betonowa, grubosé 8cm

— podsypka cem.-piaskowa 1:4, grubos¢ 3cm

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubosé 15cm
— stabilizacja C1,5/2,0, grubos¢ 20cm

— podtoze gruntowe o grupie nosnosci co najmniej G4 E2225 MPa

Nawierzchnia z kostki betonowej z przerostem tzw. ekologicznej - wzor graficzny:

10



PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. A. ABRAHAMA W SZCZECINIE — ETAP |

20

7.3 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
Na obszarze opracowania w strefie projektowanej inwestycji znajduje sie sie¢ cieptownicza.

UWAGA: Instalacja kanalizacji deszczowej przebiegajgca przez dziatke nie jest ujawniona w zasobach
kartograficznych miasta — widoczne na dziafce.

Roboty budowlane w obrebie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegdlng
ostrozno$c.

Podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc¢. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymac prace i zgtosic¢ to
kierownikowi robot

W poblizu istniejgcych drzew prace prowadzi¢ recznie, w przypadku kolizji z brytg korzeniowg
drzewa nalezy przerwac prace i ustalic z Nadzorem mozliwo$¢ zmiany lokalizacji fundamentu punktowego

7.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
7.41 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykopy powinny by¢ wykonywane w
maksymalnym stopniu przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ziemie urodzajng (humus) nalezy zdja¢ na
odktad i wykorzystaé do humusowania terenéw zielonych.

Reczne odspajanie nalezy praktykowaé w przypadku:

— W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszy¢ warunki gruntowe
— Jesli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na
rozmywanie nalezy zabezpiecza¢. Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, by nie
pogorszy¢ stanu gruntow wystepujgcych w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie
wykopu jest niemozliwe zaleca sie wykonanie wykopu do gteboko$ci o min. 10 cm wyZzszej niz projektowana
rzedna dla wykopow wykonywanych recznie, a 10 + 30 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dla wykopow
wykonywanych mechanicznie. Pogtebienie wykopu nalezy wykonac¢ tuz przed rozpoczeciem uktadania
warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokos$ci posadowienia, znajduje
sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu postepowania (projektanci, nadzér geotechniczny).

UWAGA: Cafos¢ mas ziemnych zagospodarowac na terenie inwestycji.
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Podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznosc¢. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymac prace i zgtosic¢ to
kierownikowi robot

W poblizu istniejgcych drzew prace prowadzi¢ recznie, w przypadku kolizji z brytg korzeniowg
drzewa nalezy przerwac prace i ustali¢ z Nadzorem mozliwo$¢ zmiany lokalizacji fundamentu punktowego

7.4.1.1 KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne majgce na celu
rozpoznanie geologiczne. Po wykonaniu wykopu i korytowania pod nawierzchnie do rzednych projektowych
nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny wykopu. Odbiér wykonanego wykopu jest ostatnim elementem
oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia. Pozwala on w sposdb bezposredni na catym obszarze
okresli¢ wystepujace grunty, ich rodzaj i stan oraz potozenie warstw w poziomie posadowienia. Kontrole musi
wykonywaé osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Termin wykonania kontroli gruntéw w poziomie
posadowienia oraz wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

UWAGA: Wykopy winien odebrac kierownik budowy.
7.4.2 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE | KSZTALTOWANIE CIAGOW PIESZYCH

Nalezy wykona¢ uksztattowanie ze spadkami poprzecznymi umozliwiajgcymi  skuteczne
odprowadzanie wod opadowych. W przypadku wykazania braku mozliwosci wykonania spadkéw o
opisanych wartosciach nalezy dokona¢ dokfadnej inwentaryzacji wysokosciowej i dalsze dziatania uzgodnié
z Projektantem. Wysokosciowe uksztattowanie nawierzchni z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne
odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie woéd opadowych na tereny zielone na obszarze
przedmiotowej dziatki. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 0,5-2%. Niwelowanie terenu i planowane
uksztattowanie terenu wykonac¢ zgodnie z opisami czesci graficzne;.

7.4.3 WYCINKI I CIECIA SANITARNE

W ramach planowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na zagrozenie bezpieczerstwa zwigzane ze
ztym stanem zdrowotnym drzewa, planuje sie wycinke jednego drzewa wraz z usunigciem bryly korzeniowe;.
Ponadto w ramach przedsiewziecia planuje sie ciecia sanitarne, formujgce i korekcyjne w koronach drzew,
wraz z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg materiatu pozostatego.

UWAGA: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen i wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej. Wszelkie prace nasadzeniowe i pielegnacyjne nalezy
Zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

7.4.4 NASADZENIA

Wykonaé nasadzenia w postaci zieleni parawanowej i pngcej — winobluszcz pieciolistkowy w rozstawie
co ok. 0,7m (min. 40szt.). Kwatere z winobluszczem wydzieli¢ obrzezem betonowym i wyscieli¢
certyfikowang przekompostowang korg posiadajgcg atest. Scidtkowaé korg sosnowa, $rednio mielong -
grubosci usypania min. 8 cm. Obrzeza betonowe o przekroju 6x30cm w kl. | (S).

Parametry pngczy: minimum 3 pedy gtéwne, pojemnik min 3|

Wykonaé nasadzenie kompensacyjne w postaci drzewa klon zwyczajny (Acer platanoides L.)- szt. 1.
Materiat roslinny uzywany do nasadzen zastepczych powinien byé dojrzaty, wyselekcjonowany, rodzimej
produkcji oraz posiada¢ wyksztatcong bryle korzeniowg. Sadzonki te powinny spetnia¢ odpowiednie
parametry, tj. obwody pni sadzonki drzewa, na wysokosci 100cm, powinny wynosi¢ minimum 14-16cm. Po
posadzenia drzewa nalezy je opalikowa¢ trzema palikami o ér. 8 cm i wys. 250 cm. Nalezy wykonaé
wykonaé mise wokot drzewa i wypetnié korg. Drzewo objete jest 3- letnim okresem gwarancji.

Wewnatrz kregu wewnatrz tawki okragtej wykonaé nasadzenie okrywowe Barwinek pospolity Vinca
minor — 125szt.
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7.4.41 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rosliny nalezy nasadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, co zapewni im wtasciwy rozwdj. Glebe
nalezy spulchni¢ i wzbogaci¢ w préchnice (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony obornik). Szczegdlnie
waznym zabiegiem jest dokladne odchwaszczenie powierzchni, zwlaszcza z wieloletnich chwastow
roztogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Nalezy je usungé mechanicznie.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze gospodarki drzewostanem.

a) Prace odmiadzania starszych drzew powinny obejmowaé przeswietlenie i niezbedne ciecia
korekcyjne koron drzew kolizyjnych lub zagrozonych uszkodzeniem oraz usunigcie posuszu.

Ciecia redukujgce rozmiary korony drzew nalezy wykona¢ zgodnie z normami i zasadami
obowigzujgcymi w chirurgii drzew. Jednorazowo korone mozna zmniejszyé maksymalnie do 30 % catkowitej
objetosci. Ciecia wykona¢ czystymi i ostrymi narzedziami, a powstate rany wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ smotg
sadownicza.

b) Zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenia.

W miare mozliwosci przy drzewach wskazanych w projekcie wykona¢ jak najwieksze ogrodzenie
terenu drzewa - przy drzewach duzych powierzchnia ogrodzona powinna by¢ réwna rzutowi koron, przy
drzewach matych i waskich nalezy ogrodzi¢ obszar o Srednicy rownej 2-krotnej srednicy korony drzew.

Ostony przypniowe dla wskazanych drzew wykonac wokoét catego pnia do wysokosci nie mniej niz 150
cm. Dolna cze$¢ desek powinna opierac sie na podiozu. Oszalowanie nalezy opasac tasmg co 30-50 cm,
min. trzy razy. Deski powinny Scisle przylega¢ do pnia drzewa. Zamiast desek mozna uzy¢ mat stomianych,
folii pecherzykowe;j.

7.4.4.2 TECHNIKA WYKONANIA NASADZEN

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajgc materiatu roslinnego z
brylg korzeniowg ostonietg — balotowanego lub w pojemnikach.

Nalezy wykopa¢ doty o $rednicy trzy razy wiekszej od srednicy pojemnika okalajgcego bryte
korzeniowa, gtebokosci réwnej wysokosci bryty.

Przed posadzeniem nalezy bryte korzeniowg rosliny zanurzy¢ w wodzie, aby cata nasigkneta. Rosline
umiesci¢ w dotku w ten sposéb, aby szyjka korzeniowa byta nieznacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng
przestrzehh miedzy brytg, a Sciankami wypetni¢ ziemig ogrodniczg lub kompostowg, mieszajac jg z glebg
rodzimg. Po zasypaniu 1/3 wysokosci dotka — ubi¢, nastepnie powtorzy¢é dwa razy w/w czynnose.

Powierzchnie ziemi wokét rosliny uformowaé w mise. Obficie podla¢ i przykry¢é 5 — centymetrowag
warstwg $cidtki. Scidtka z certyfikowanej przekompostowanej kory sosnowej, $rednio mielonej, posiadajgcej
atest.

Projektowane krzewy nalezy posadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, odpowiednim dla
gatunku, co zapewni im wtasciwy rozwdj. Glebe zyzng do zaprawiania dotkow nalezy spulchni¢ i wzbogacic¢
w prochnice (torf, przerobiony obornik). Wszystkie zabiegi przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Materiat roslinny:

Dostarczone rosliny powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022. Pak szczytowy powinien byé
wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraznie przedtuza¢ prosty przewodnik. Pedy korony u
drzew i krzewdw nie powinny byé przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce. Blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zarosniete, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne.

Wady niedopuszczalne

— uszkodzenia mechaniczne,
— martwice i peknigcia kory,
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— uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
—dwupienne korony drzew formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,
— Zle zrosniete odmiany szczepionej z podktadka.

Paliki drewniane:

Osadzenie okorowanych palikéw po 3 sztuki przy kazdym drzewie. Powinny one by¢ zaimpregnowane
przed wilgocig, o $rednicy 8 cm, pofgczone poprzeczkami. Drzewo powinno by¢é podwigzane trzema
wigzadtami parcianymi do obudowy.

Wykonanie:

Wszystkie doty zaprawi¢ ziemia urodzajng. Ziemie z wykopanych pod drzewa i krzewy dotéw nalezy
rozplantowa¢ w terenie zachowujgc uksztattowanie terenu przewidziane w projekcie. Posadzone drzewa
lisciaste form piennych nalezy opalikowa¢ 3 szt. palikow. Przed posadzeniem doty zala¢ woda.

7.4.4.3 PIELEGNACJA

Prace pielegnacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane firmy
ogrodnicze.

7.4.4.4 DRZEWA | KRZEWY

Nawadnianie:

Intensywnos¢ podlewania roslin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzrostu rosliny oraz od
warunkéw pogodowych. Najwieksze zapotrzebowanie na wode wystepuje wiosng - wéwczas roslina
najintensywniej rosnie. Nalezy stale monitorowa¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej podstawie
podjg¢ decyzje o podlewaniu i zastosowa¢ odpowiednig dawke nawodnienia. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do przesuszenia gleby, ktére spowoduje wiedniecie roslin. Nalezy dobrze ustawia¢ system
automatycznego podlewania.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce:

Ciecia nalezy przeprowadzaé w celu uformowania ksztattu roslin, usuwania obumartych gatezi,
usuwania przekwittych kwiatostanéw, usuwania odrostéw korzeniowych i odrostéw na pniach drzew zgodnie
z terminami ciecia dla poszczegélnych roslin.

Ciecia dokonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia roslin w celu ich zageszczenia. Termin ciecia
powinien zosta¢ wyznaczony poza okresem wegetac;ji.

Nawozenie:

Stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami
wolnodziatajgcymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniajgce sktfadniki pokarmowe przez okres 6
miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo posadzonych, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu
korzeniowego. Nawozy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, z zachowaniem sSrodkéw
bezpieczenstwa uzytkownikéw i ochrony srodowiska.

Odchwaszczanie i $cidtkowanie:

Po posadzeniu nalezy rabaty roslinne stale odchwaszczaé. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do
przerastania ro$lin chwastami. Zaleca sie odchwaszczanie reczne. Nalezy dba¢ o zachowanie jednorodnej
warstwy kory na catej powierzchni rabat. Dosypywanie kory nalezy przeprowadzaé szczegdlnie w okresie
wiosennym, natomiast w dalszej czesci sezonu wegetacyjnego - monitorowac jej grubos¢ (min. 5 cm) i
ewentualne braki uzupetnia¢. Odchwaszczanie przeprowadzac ca. 2 razy w miesigcu.

Prace pozostate:
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Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykonac wiosenny przeglad roslin. Wymieniaé wszystkie
rosliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarzniete, skradzione itp. Podobne
przeglady wykonywa¢ podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
sanitarnego roslin, a w przypadku stwierdzenia objawoéw chorobowych zastosowaé leczenie zgodnie ze
sztukg ogrodniczg. W przypadku drzew nalezy kontrolowac opalikowanie i ich wigzanie. Nalezy prowadzic¢
staty monitoring stanu iloSciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie
rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

Istniejgce drzewa i krzewy:

W razie potrzeby wykonywac ciecia sanitarne, usuwac gatezie suche, przetamane, zagrazajgce
bezpieczenstwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowac
kondycje drzew. W przypadku zauwazenia niepokojgcych objawdw chorobowych, uszkodzenia podczas
wichur itp. nalezy niezwtocznie wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne stosowne do zaistniatych zagrozeth zgodnie z
zasadami sztuki ogrodnicze;j.

7.4.4.5 ROSLINY OKRYWOWE
Podlewanie roslin:
Sposoéb podlewania roslin okrywowych analogiczny jak w przypadku drzew i krzewdw.
Nawozenie:

Nalezy stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin i zgodnie z etapem rozwoju. Sposéb
nawozenia bylin nalezy wykonywaé analogicznie jak w przypadku drzew i krzewow. Nawozi¢ dwa razy w
roku w okresie wiosennym zabezpieczajgc sktadniki pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w srodku
lata przygotowujgc rosline do zimowego spoczynku.

Odchwaszczanie i Scidtkowanie:

Sposoéb odchwaszczania i Scidtkowania bylin wykonywac analogicznie jak w przypadku drzew i
krzewow. Odchwaszczanie ca. 2 razy w miesigcu.

Pozostate zabiegi:

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymienié nalezy
wszystkie rosliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarzniete, skradzione itp.
Podobne przeglady wykonywaé podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring
stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie rosliny zgodne
odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

7.4.5 TRAWNIKI

Projektowane nawierzchnie trawiaste — przewidziano mieszanke gatunkowg przeznaczong na miejsca
nastonecznione i pofcieniste. Jest to mieszanka wolnorosngca, nie wymagajgca czestego koszenia, dajgca
soczystozielong i zwartg darn, efektownie tworzgc zwarty trawnik o zwiekszonej odpornosci na uzytkowanie.

Sktad gatunkowy mieszanki:

— Zycica trwata Lolium perenne — 40%

— Wiechlina tgkowa Poa pratensis — 15%

— Kostrzewa czerwona Festuca rubra — 30%

— Kostrzewa kepowa Festuca rubra subsp. Comutata — 15 %

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w sktadzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie odmian w/
w gatunkow.

Norma wysiewu:
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— Siew reczny: 1kg/35m2
— Wysiew siewnikiem: 1kg/45 m2

Wysokos$¢ koszenia: 40 — 60 mm

UWAGA: Zasiew trawnika wykona¢ w miejscach ubytkéw istniejgcego trawnika. W celu
skosztorysowania, jako powierzchnie zasiewu przyjmuje sie 20% powierzchni obszaru opracowania.

7.4.5.1 ZAKLADANIE TRAWNIKOW

— Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikéw powinien zawiera¢ sie w przedziale pomiedzy 5,5 — 6,5

— Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy pazdziernika,
kiedy temperatura gleby wynosi min. 10°C

—Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawo6z wiosenny dla trawy wysiewanej do konca
sierpnia lub nawéz jesienny dla nasion wysiewanych od wrzesnia do pazdziernika w dawkach zalecanych
przez producenta

— Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz”

—Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie giebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwatowac lekkim
watem

—Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie podlewaé glebe,
utrzymujgc statg wilgotnosc¢

7.4.5.2 ZABIEGI PIELEGNACYJNE

— pierwsze koszenie trawnikdbw nalezy przeprowadzi¢ przy wysokosci zdzbta okoto 8 — 10 cm
pozostawiajgc ok. 6 cm wysokosci zdzbta,

—kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos$¢ ok. 4 - 6 cm,

— 0g0lnie wysokos¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysokosci zdZzbta.

— czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnoéci podfoza, temperatury otoczenia i ilosci opadow -
przecietnie 1 raz/tydzien.

— pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach

— pogodowych, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 4 — 6 cm, najczesciej w potowie kwietnia.

— ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykonac¢ przed nadejsciem mrozéw na wysokosé 4 cm,

— nie powinno sie kosi¢ trawy mokrej, a w czasie upatow najlepiej kosi¢ rano lub wieczorem,

—koszenie kosiarkg nalezy wykonywaé na zaktadke, azeby unikng¢ pozostawienia kep nieskoszonej
trawy,

—po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy stosowaé watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, a watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim
o ciezarze 100 kg.

—po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikow dywanowych, nalezy stosowaé watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o
ciezarze 100 kg.

—nawozenie trawnikow wykonywacé: gtéwne wiosng z duzg dawkg azotu, a nastepnie pogtéwnie 3-4
razy w sezonie, nalezy stosowaé nawozy organiczne Ilub mineralne do trawnikow (NPK,
magnez+mikroelementy) w dawkach przewidzianych przez producenta.

—nawozenie nalezy przeprowadza¢ po skoszeniu, wysiewajgc nawozy na suchg trawe przed
deszczem lub po nawozeniu podlag,

—wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby,

— chwasty usuwac sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujgc herbicydy dziatajgce na rosliny
dwuliscienne,

— choroby traw zwalcza¢ odpowiednimi srodkami chemicznymi.

16



PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. A. ABRAHAMA W SZCZECINIE — ETAP |

—ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub chordb, uzupetniaé dosiewaniem
nasion, wykonujgc wszystkie prace jak przy zaktadaniu trawnika.
—nawadnianie w zaleznosci od wilgotnosci powietrza i ilosci opadow.

UWAGI: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen i wykonaniem trawnikbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie
specjalizujgcej sie w urzgdzaniu terenéw zieleni.

Prace pielegnacyjne nalezy zlecic¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

7.5 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
7.51 PLAC ZABAW

Wszystkie elementy nawierzchni i wyposazenie placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z normg
PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Korzystanie z urzadzen placu zabaw powinno by¢ okreslone w regulaminie
korzystania z terenu. Zaleca sie aby wszystkie urzadzenia zabawowe byly dostarczone od jednego
producenta i pochodzi¢ z jednej kolekcji ( dopuszcza sie zastosowanie urzgdzenia wspinaczkowego z innej
kolekcji lub od innego producenta — jednak wytgcznie za zgodg projektanta). Wszystkie projektowane
urzgdzenia majg konstrukcje o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne. Urzadzenia placu zabaw
muszg sie charakteryzowa¢ wysokg estetykg, duzg odpornoscig na intensywne uzytkowanie, akty
wandalizmu i warunki atmosferyczne. Wyposazenie wedtug czesci graficznej. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
posadowienie wyposazenia, wedtug zalecen producenta.

Plac zabaw to strefa cata wykonana z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, z warstwg wierzchnig z
kolorowego granulatu EPDM. Strefa ,gérek” uksztattowana w formie kompozycji pagérkéw réznej wysoko$ci
(od ok. 0,6 do 1,6 m ), ktére same w sobie majg stanowi¢ atrakcje dla uzytkownikéw. Dodatkowym
elementem tej czesci placu zabaw bedg wkomponowane w uksztattowanie terenu dodatkowe elementy
placu zabaw takie jak:

— Zjezdzalnia na pagérku

— Tunel przechodzacy przez jeden z pagorkow

— 2 trampoliny terenowe

— Pagorek z uchwytami do wspinaczki

— Piramida linowa

—Kosz przeznaczony do gry dla dzieci — Dodatkowym elementem strefy jest wydzielone miejsce do
gry w kosza. wysokosc¢ kosza przystosowana do gry dzieci.

UWAGA: Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania sie ze stanem istniejgcym terenu oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych. Planowane prace
rozbiérkowe nalezy skalkulowac i wykonac na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

Dobér wszystkich urzgdzenn zabawowych musi by¢ bezwzglednie zatwierdzony przez projektanta.
Dopuszcza sie zmiany w specyfikacji urzgdzen lub nawet zamiane urzgdzenia na inne jednak wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody projektanta i zamawiajgcego.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia
przed ich zakupem. Dotyczy to konstrukcji, materiatow i kolorystyki wybranych urzgdzen.

7.5.2 BOISKO DO KOSZYKOWKI

Linie wyznaczajgce boisko malowane, o szerokosci 5cm w kolorze biatym. Wyposazenie boiska
wedtug czedci graficznej. Nalezy zapewni¢ odpowiednie posadowienie wyposazenia, wedtug zalecen
producenta.

UWAGA: Nawierzchnie bezpieczng poliuretanowg wykona¢ w dwdch kolorach, zgodnie z cze$cig
graficzng opracowania. Dobdr koloréw nawierzchni, bezwzglednie skonsultowac z Projektantem na etapie
budowy.
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7.5.3 OBRZEZA

Zgodnie z czescig graficzng wykonaé obrzeza betonowe i gumowe. Obrzeza betonowe o przekroju
6x30cm w kl. | (S). Obrzeza gumowe majg posiada¢ wiasciwosci amortyzujgce, antyposlizgowe,
mrozoodporne i wodoprzepuszczalne. Palisada gumowa z pali SBR oraz obrzeza gumowe muszg posiadac
atest higieniczny. Obrzeza betonowe, gumowe oraz palisada ustawione na tawie betonowej zwyklej, z
betonu klasy C12/15. Obrzeze nalezy ustawia¢ na Swiezym, niezwigzanym betonie. Opér fawy wykona¢ bez
mozliwosci zeschniecia betonu podstawy tawy, tj, bezposrednio po ustawieniu obrzeza.

7.5.4 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych na terenie inwestycji. Sposob
odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie wzgledem stanu istniejgcego.

7.5.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W ramach inwestycji zaplanowano montaz 3 lamp parkowych oswietlajgcych cigg pieszy oraz
czesciowo oswietlajgce plac zabaw. Szczegétowy opis instalacji w opracowaniu branzowym — Instalacje
Elektryczne.

7.5.6 SLUPY OSWIETLENIOWE

Projekt przewiduje wykonanie systemowych stupéw oswietleniowych mocowanych za pomocg srub do
systemowych fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta. Grunt wokét stép pod stupy oswietleniowe
stabilizowa¢ cementem i zagesci¢ do 1s=0,98 zaczynajgc od poziomu ~20,0 cm ponizej poziomu
posadowienia fundamentu. Zaleca sie stosowac¢ objetosciowg proporcje cementu do piasku ~1:200.

UWAGA: Szczegotowy opis stupow o$wietleniowych i opraw wg PW branzy elektrycznej.

7.5.7 MALA ARCHITEKTURA

Planowane elementy matej architektury to:

— kawki parkowe z katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin

— Kosze na $mieci z katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin

— Tablice informacyjne z regulaminem placu zabaw

— Siedziska betonowe w ksztatcie tuku dostosowane do kompozyc;ji stref placu

— Grodzenie panelowe petnigce funkcje stelaza dla roslinnosci pnacej, petnigce docelowo funkcje parawanu
ostaniajgcego istniejgcg toalete typu toi-toi

— tawka okragta o promieniu wewnetrznym 2m - tawka parkowa tukowa na centralnej nodze, modutowa,
konstrukcja stalowa, siedzisko z drewnianych desek. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor czarny, siedziska z desek drewnianych z drewna egzotycznego odpornego na dziatania
czynnikéw atmosferycznych ( np. Iroko ) Posadowienie na fundamentach punktowych, betonowym,
gtebokos¢ fundamentéw — 50cm. Wykop pod fundament wykonywaé wytgcznie recznie zachowujgc
szczegolng ostroznosé. W przypadku kolizji fundamentu z korzeniami drzewa nalezy bezwzglednie przerwac
prace i ustali¢ dalsze dziatanie z kierownikiem rob6t oraz nadzorem budowy. Montaz do fundamentu wg
specyfikacji producenta i rysunku detalicznego

Wszystkim elementom matej architektury nalezy zapewni¢ odpowiednie posadowienie, wedtug
zalecen producenta. Wyposazenie weditug czesci graficznej.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA POWIERZCHNIA
Powierzchnia dziatki nr 287/3 1283m?
Powierzchnia projektowanego trawnika pielegnowanego 353,3m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej 241,7m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej z przerostem 52,4m?

9. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na obszarze opracowania projektuje sie usytuowanie koszy smietnikowych, stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpadoéw statych. Usuwanie odpadéw ma sie odbywac¢ poprzez koncesjonowane firmy.

10. UWAGI

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegodlnych robot obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobdw zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwiocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu
tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego
przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wtasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zastosowac wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby rownowazne. O tym czy wyroéb jest
réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mieé¢ istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg niewtasciwie
wykonanych robdt.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajac w to (przy zachowaniu nalezytej staranno$ci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak deszcz czy
$nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektow budowlanych szczegdtowo oméwione sg w rozdziale
6 ustawy ,Prawo budowlane”.

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
utworu. Nalezy zatem pamieta¢, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z
calg surowoscig prawa.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.
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- Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem zweryfikowa¢ na budowie.

- Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
Sposaob.

- Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatdw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci prébek materiatow
oktadzinowych, prébek kolorystycznych, elementéw matej architektury Wybdér wybranych materiatéw,
kolorow oraz elementéw wyposazenia musi byé kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

- Podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznosé. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymaé prace i zgtosi¢ to
kierownikowi robét

- W poblizu istniejgcych drzew prace prowadzi¢ recznie, w przypadku kolizji z brytg korzeniowag
drzewa nalezy przerwac prace i ustali¢ z Nadzorem mozliwo$¢ zmiany lokalizacji fundamentu punktowego

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC GRAFICZNA
SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA

Z1 PLAN STANU ISTNIEJACEGO

z2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z3 PLAN UZBROJENIA TERENU

Z4 SZCZEGOLOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
751 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

75.2 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z5.3 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z6 DETAL SIEDZISKA

z7 DETAL POSADOWIENIA PARAWANU
Z8 DETAL - ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI
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