1 szt.

tunel w goérce .
DOSTAWA | MONTAZ

Rura ze stali nierdzewnej wbudowana w pagorek z podbudowy, wykonczony
nawierzchnig poliuretanowa. Srednica umozliwiajgca bezpieczne poruszanie sie
wewnatrz - min 70cm. Odpowiednie profilowanie pagérka z uwzglednieniem
zabezpieczenia przed niekontrolowanym zeskokiem na korcowke tunelu.
Zabezpieczenie przed zeskokiem bezposrednio na osobe wychodzgca z tunelu.
Prostolinijny przebieg tunelu.

Montaz na fundamencie betonowym w strefie aktywnej rekreacji dla dzieci,
wykornczonej bezpieczng nawierzchniag;

Wytrzymato$¢ na obcigzenie nie mniegj niz 2kN/m2;

Wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176;

1 szt.

duza piramida linowa
DOSTAWA | MONTAZ

Diugos¢: 5,0 m Szerokosé: 5,0 m Wysokosé: 3,0 m;

Przestrzen minimalna: @ 8,0 m;

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat;

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,0 m;

Fundamenty posadowione sg na gtebokosci: 0.7 m;

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujgcg. Gléwnym elementem konstrukcyjnym piramidy linowej
jest 3 metrowy stup stalowy o Srednicy ok. 140 mm, zabezpieczony przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowag tworzy szesc lin
gtéwnych zamocowanych w gruncie za pomocg ocynkowanych ogniowo blach
kotwigcych. Korekte naciggu umozliwiajg ocynkowane ogniowo $ruby rzymskie.
Pomiedzy sasiadujgcymi linami no$nymi rozpietych jest sze$¢ $cian linowych.
Dodatkowg atrakcjg piramidy jest linowa ptaszczyzna pozioma na wysokosci
1,0. Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm. Elementy
faczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium.
Elementy tgczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie
znormg PN EN 1176- 1:2017.

2 szt.

trampolina gruntowa
DOSTAWA | MONTAZ

Konstrukcja wykonana z aluminium. Mata wykonana z lameli z polipropylenu
nawleczonych na linke stalowg nierdzewna. Mata przymocowana do obudowy
trampoliny za pomocg sprezyn trampolinowych.Obrzeza trampoliny wykonane z
ptyt amortyzujgcych z granulatu EPDM. Elementy metalowe zabezpieczone
przed Kkorozjg przez ocynkowanie lub wykonanie z metali nierdzewnych.
Urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione na gtebokosci 40cm.
W $rodkowej czesci wykopu nalezy pogtebi¢ dno wykopu o okoto 10cm w
promieniu okoto 40cm. Instalacja nie wymaga fundamentowania.

1 szt.

kosz na boisku do koszykéowki
DOSTAWA | MONTAZ

Konstrukcja kosza wykonana jest z rury, o wysokosci 3,05 m do krawedzi
obreczy kosza. Tablica o wymiarach 1600x1100mm wykonana z kraty stalowej
wkomponowanej w rame z profilu zamknietego. Kosz wykonany jest z obreczy z
preta gtadkiego, wyposazonego w tancuch chromowy. Tablica wyposazona jest
w kasete zapobiegajgca kradziezy. Cata konstrukcja urzadzenia jest
ocynkowana metodg ogniowa. Montaz na fundamencie.
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