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NO3
nawierzchnia syntetyczna bezpieczna (place zabaw):

uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

1,5cm* [ warstwa wykonczeniowa — mieszanina granulatu EPDM
i lepiszcza poliuretanowego
4,5cm* | warstwa bazowa— mieszanina granulatu SBR i lepiszcza
poliuretanowego

5 cm | miat kamienny 0-4mm

15cm | podbudowa z mieszanki kruszywa niewigzanego C90/3
8r. ok. 5- | podsypka z piasku sredniego, E2,min=80 MPa

10cm | (do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej podbudowy)
grunt rodzimy lub nasypowy, E2,min=80 MPa

AKTUALNY
POZIOM TERENU
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Uwaga:

Korytowanie w obrebie bryty korzeniowej nalezy bezwzglednie wykonywac
recznie.

Usungc¢ warstwe humusu na gtebokos¢ ok 15-20cm. W przypadku
odstoniecia korzeni nalezy przerwacé prace i ustali¢ sposdb dziatania z
Nadzorem Inwestorskim

NO04
nawierzchnia z

uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

8cm

3cm

15cm

ok 15-20cm

AKTUALNY ‘

kostki z przerostem

kostka betonowa / czarnoziem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosé

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

stabilizacja C1,5/2,0

podtoze gruntowe o grupie nosnosci co najmniej G4 E2=225 MPa
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Uwaga:

Korytowanie w obrebie bryly korzeniowej nalezy bezwzglednie wykonywac

recznie.

Usung¢ warstwe humusu na gtebokos¢ ok 15-20cm. W przypadku

* - grubos¢ warstwy bezpiecznej wg HIC

odstoniecia korzeni nalezy przerwac prace i ustali¢ sposob dziatania z

Nadzorem Inwestorskim
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INWESTOR:

ul. Ku Stoncu 125a, 71-080 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie

INWESTYCJUA:

Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI!

Szczecin, ul. A. Abrahama, dziatka nr 287/3, obreb 4196
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