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Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin

Szczecin, ul. A. Abrahama, działka nr 287/3, obręb 4196

Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie

ławka parkowa
DOSTAWA I MONTAŻ

Ławka parkowa L2 z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin. Specyfikacja
wg załącznika w części opisowej.

tablica informacyjna
DOSTAWA I MONTAŻ

Tablica na konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Zakotwienie w gruncie na betonowym fundamencie. Tablica i konstrukcja
odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Wymiary
konstrukcji około 133x260x30cm (szer. x wys. x głęb.). Tablica z płyty HPL lub z
blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Na tablicy ma się znaleźć nazwa
obiektu, regulamin oraz informacja o zrealizowaniu inwestycji z środków
publicznych. Grafika według odrębnego opracowania.
Treść - regulamin placu zabaw.

1 szt.

kosz śmientikowy
DOSTAWA I MONTAŻ

Kosz śmietnikowy K2 z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin. Specyfikacja
wg załącznika w części opisowej
Kosz śmietnikowy K2 z Katalogu Mebli
Miejskich Miasta Szczecin;
Kosz na śmieci z blachy stalowej w
kształcie rury owalnej ze skośnym
daszkiem;
Pojemnik wewnętrzny 60l;
Materiał kosza: blacha stalowa pokryta
podkładem antykorozyjnym i powleczona
piecowym lakierem proszkowym;
Materiał pojemnika wewnętrznego: blacha
ocynkowana;
Otwieranie górnego elementu na zawiasie
wiekowym za pomocą klucza trójkątnego.
Wysokość kosza: 800cm
Średnica słupka kosza 50mm;

1 szt.

3 szt.

zjeżdżalnia na górce
DOSTAWA I MONTAŻ

Montaż na fundamencie betonowym w wykończonej bezpieczną nawierzchnią.
Montaż wg wytycznych i specyfikacji technicznej producenta. Zjeżdzalnia na
pagórku wykonanym z podbudowy z bezpieczna nawierzchnią;
Wzgórze musi odzwierciedlać kształt ślizgawki. Ślizgawka musi być równoległa
do wzgórza: należy umieścić ją płasko na stoku lub może być podniesiona nad
ziemią a przestrzeń między nimi powinna wynosić 30-40mm. Przestrzeń między
zjeżdżalnią i wzgórzem musi być taka sama na całej długości. Nie może zwężać
się ku dołowi.

Zjeżdzalnia prosta z blachy ze stali nierdzewnej;
Elementy wykończenia z kompozytu drewnianego i stali nierdzewnej;
Zjazd wąski;
Górna platforma startowa na szczycie pagórka.
szerokość: 100 cm;
długość: 298 cm;
wysokość: 231 cm;
wysokość swobodnego upadku: 15 cm;
strefa bezpieczeństwa: 352x403 cm;
bezpieczna nawierzchnia: wymagana;
wysokość podestu: 15 cm;
wiek: 3+;

1 szt.
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