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UWAGI: LEGENDA:

1. Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZKP wg odrebnego opracowania.

2, Wysokosé montazu wszystkich opraw owietlenia terenu przyjeto na poziomie 4,0m n.p.t. @ = obszar opracowania

3. W projekcie przyjgto oprawy na stupach o wys. h=4,0m montowane bezposrednio na wierzcholku stupa ; iy :
4. W projekcle przyjeto oprawy oéwietleniowe takie jak Pilzeo 335442 Deep Shape 500mA, 38,1W, heraon driaki Gudowiensy

4356Im lub rownowazne.
Oprawa i slup malowane na kolor RAL 7016 lub RAL 9005.
Dopuszcza sig zmiang koloru oprawy pod warunkiem akceptacji projektanta branzy architektonicznej
5. Slupy o$wietleniowe wyposazyé w zaciski uziemiajace i uziemic.
W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm ukladang wraz z kablami o$wietleniowymi
6. W slupach oéwietleniowych naleiy stosowaé przewody typu YDYzo 5x1,5mm2.
T W stupach o$wietleniowych nalezy montowac izolacyjne zlacza kablowe: bezpiecznikowe
(z wkladkg typu Bi-Wits 4A), zerowe i fazowe.

8. Przy stupach oswielleniowych nalezy pozostawic zapas kabla min. 2,5m.
9. Kabel oéwietlenia zewnetrznego nalezy ukladac pod chodnikami na glebokogci 0,5m
Pt w pozostalych miejscach na glebokosci 0,7m.
) B 10.  Korce kabla w slupach nalezy zakoficzy¢ glowiczkami termokurczliwymi czieropalczastymi.
7 S 8\ 1. Kable wprowadzane do slupdw oéwietleniowych nalezy ostoni¢ gigtka rurg ochronng fi50mm, na odcinku
7. . 1 / 3 ; 12 Nalezy zachowa¢ wymagane odlegloéci od istniejgcych sieci.
: ‘ / 34 p 5 N W przypadku zblizen istnigjace kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczyé
: 7 ; 27 S rurg dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowaé odpowiednio do przekroju istnigjgcych kabli).
19.8 P P 7 ’ i i | 13.  Oznaczenia slupow oéwietleniowych zostaly przyjete na potrzeby realizacji
P / : ) e £ I projektu, aby utatwi¢ przygotowanie dokumentacj: nrojektowej.
/ . 7 8 C o 14.  Ukdad sieci TN-C.
_ . A o ; ; & i 15.  Spostb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylaczenie zasilania.
; 74 () / ‘ \ 11 16.  Specyfikacje opraw podano w opisie. o A o
P 7 ; ) / W X j dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Frawa Budowlane.
oy plies! e i Wspoirzedne przebiegu projeklowanych .”J#:‘?::.ﬁ,“‘::"::‘éﬂ: o comisig W gttt
A i techni ch ia | odbi baét budowl funk Ino-uzytko A
507 sieci elektroenergetycznych N 0.4kV | o0 i tochnicarych Zawartyeh w Sokumertaci projokons), wyhonawoow
golnych robét obowigzujq: instrukcje producentdéw wyrobéw zastosowanych do realizacji,
, PKT X Y stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlano -
y S =01 [EaTai5a 57 |EABa 11880 :nugtaz::]yc:' wy:;vivniflwa A}rkady oraz !dakblvahu wydawnictwa ITB, kidre to materialy nalezy
% ! rakiow jako UzZu| enie niniejszego opracowania.

. ; E02 |5914128.81 | 5483118.98 = W razie wa ,E écl, niej gczypr:rgcz """ i nalezy niezwlocznie skontaktowad sig z
i " projektantem. Konfakt taki pnwmmn miet formg pisemng, pod rygorem niewaznofci. Zwioka w
E02a(5914137.02 [ 5483110.08 dopelnieniu tego obowiazku nie powoduje utraty praw z tytulu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za

E03 [5914144.58 | 5483109.54 Iej skuti.
* Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw lechnicznych | dla okredlenia ich standard
E04 |5914147.55 | 5483109.30 estetycznego przywolane zostaly w niniejszym projekcie z nazwy wilasnej. r|W ramach pra:
EO5 (5914153.35 | 5483109.95 budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowaé wyroby inne, ale pod warunkiem, i bedg to wyroby
E06 [5914156.89 |5483110.63 mwmmos.m czy wyréb Jest réwnowainy, zadecyduje Projektant, pe otrzymaniu pisemnego
\ EO7 |5914163.62 | 5483112.07 « Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budawlanych, w stosunku do projektu muszq byé
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujqca o zmianie bez powiadomienia Projektanta,
\ | E08 |5914169.00 | 5483113.89 albo whbrew jogo zalec:nlom. przejmuje na siebie odpowiedzialnosé nie tylko za wyz::y fragment, ale

za calg inweslycje, gdyZ proces budowlany jest zioZony i z pozoru blahe decyzje mogq miec istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidlowosci skutkowaé¢ moZe koniecznoécly wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy | rozbidrkg niewlasciwie

. wykonanych robét.

/ \ = Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym slanie technicznym i estetycznym,
. wigczajac w to (przy zachowaniu nalezylej starannosci) przeciwdzialanie silom natury, takim jak
/ \ deszcz czy $énleg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegélowo

. omowione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”.
i e = Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaly na jego podslawie bedzie jedna z form utrwalenia
Proj. linia w_typu YAKY 4x16mm2 - U-Bh'kv ’ tego utworu, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem Jego
(2 thyzenvie)-zasilanie oéwietlenia " utworu. Nalezy zalem pamiglac, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takZe kopiowanie, powielanie,

odstgpowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody aulora jest niedozwolone i moZe by¢
egzekwowane z calg surowoscia prawa.
L 0. * Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej
oraz zasadami wiedzy technicznej.
5 5‘ Lf « Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
/i ;w lfo powszechnie przyjetych rnzwlazaﬂ w zakres:e sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
- = . 7 koniecznosci sk ia | iego elementu w porozumieniu i za zgodg inweslora
MiEJSkl oerdEk oraz projektanta,
; , . « Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac atesty bezpieczerstwa, higieniczne | aprobate
Proj. szafa oéwietleniowa SO Dokumentacjl Geodezy|nej techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.
= Wszystkie wymiary oraz iloéci przed zamdwieniem zweryfikowac na budowie.
i Kartograficznel w Szczecinie + Wszystkie elementy mogace stwarzaé zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni

Pracownia sposdh,
b T0]. linia kablowa typu x16mm2 - 0 goraynacyjnyc * Wykonawca jes glednie zobowigzany do pr ia do placji p ystii
Proi. linia kablowa typu YAKY 4x16mm2-06/ikv  Narad Koordynacyjnych 2 Wkcice Joal bueadiedile, ohowtmiy Wfects o sl rkiok weretich
i ” . . materi wykoriczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci p materialow
Proj. zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP typ ZK1x-1P z\.i ‘ (2 zyly w rezerwie) - zasilanie SO e — okladzinowych, prébek kolorystycznych, elementéw male) architek! ry ¥ Wybér wybranych matariaiéw,
wgudr. opracowania \ . 71.-421'3 Ssceacin o kmm :g:laelﬁmengu' wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
. * \/ E-R [ (:—' . Wyklonawcaw::a tr:azwzglgdnie obowiqzek zapoznania sie ze stanem Istniejacym terenu oraz
\ \ przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych.
\ \ INWESTOR:
5 Gmina Miasto Szczecin - Zaklad Ustug Komunalnych w Szczecinie
\ LEGENDA: ul. Ku Sloricu 125a, 71-080 Szczecin
INWESTYCJA:
~—————— Pmj linia elekiroenergetyczna nN 0,4kV (sie¢ oéwietleniowa) Przebudowa placu zabaw przy ul. A, Abrahama w S
" . 2 ADRES INWESTYCJI:
Proj. oprawa oéwietleniowa taka jak Pilzeo 335442 Deep Shape 500mA Szczecin, ul. A. Abrahama, dziatka nr 287/3, obreb 4196
® 38,1W,5075Im lub réwnowazna na stupie stozkowym o przekroju okraglym h=4,0m{Fazs BRANZA:
e (specyfikacja opraw zostala podana w opisie) ::3:’15;‘: QU :ﬂ':::"“mm .
: Proj. szafka oéwietleniowa SO o AEPOMOKIISTS ;
- Proj. ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1P OPRACOWAL 3/
wg odr opracowania mgr inz. arch. Lukasz Szczepaniec J
PrOJ' rura mbnowa ZUZU - 12 - 1 L TYTUL RYSUNKU: REWIZJA: NUMER RYSUNKU:
— Nroprawy O A, PLAN SYTUACYJNY
Jﬂ_ Nr obwodu ‘\J {/\) SKALA: DATA: FORMAT ARKUSZA:
§0 — Ozn. szafki oéwielleniowej 1:500 LISTOPAD 2020 594x297mm

frosmm (172 Ad) _




