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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa placu zabaw
przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

1

i

Podstawa opracowania

Ustalenia i wytyczne Zamawiajacego;

Dokumentacja Projektowa

Mapa do celoéw informacyjnych

Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systemow;
Obowigzujace normy i przepisy prawne.

O O O O O

1.3.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja celu publicznego zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu
zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie”.

UWAGA:
Niniejsza inwestycje wymaga si¢ zrealizowaé w nastepujacych etapach:

Etap 1
o  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z przerostem
o Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe;
o Wykonanie oswietlenia
o Montaz parawanu azurowego dla roslinno$ci pnace;
o Wykonanie nasadzen zieleni parawanowej i pnacej
o Montaz wyposazenia placu zabaw — szczegdty zgodnie z planem zagospodarowania terenu
o  Wykonanie trawnika
o Wykonanie obrzezy betonowych i gumowych

Etap 2
o  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej widrowej
o Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowe;
o Montaz wyposazenia placu zabaw — szczegdty zgodnie z planem zagospodarowania terenu
o Wykonanie palisady gumowe;j.

Niniejsze opracowanie dotyczy swym zakresem Etapu Il.

1.4. Zakres opracowania

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujacych m.in.:
Prace przygotowawcze i porzadkowe;

Oczyszczenie terenu i wyw6z odpadéw

Uporzadkowanie istniejgcej zieleni,

Roboty ziemne oraz niwelacja terenu

Wykonanie nowej nawierzchni;

Wykonanie nasadzen oraz trawnikoéw
Wykonanie montazy elementéw placu zabaw

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych muszg by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;.

O O O O O O

o
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sig z:
a) catoScig Materiatéw Przetargowych,
) zapoznania sie ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajgcego,
) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycj,
) zapoznania si¢ ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedtug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalno$ci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa, ztozong zaakceptowana przez
Zamawiajacego ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepiséw prawa obowigzujacych na dzieh
przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majgcymi zastosowane normami
technicznymi, w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

o dokumentacja projektowa,

o przedmiary robét,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

o O T

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawa¢ za wigzace zapisy widniejace w dokumentacii
projektowej niniejszej inwestycii.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw
przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacii projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przykiad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktdrej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodno$ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg, Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$é
uzycia innego wyrobu o réwnowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
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Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 po0z.1202 z pdzn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukorczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacijg
Projektowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktdrej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokdt przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaC sprawdzenia kompletnoSci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentaciji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub teZ skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektéw zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym,
w szczegblnosci sytuacje, w ktdrej efekty prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg
wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg, Projektowg i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg,
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6towe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuije sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.
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Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre$lonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegély zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoSci zwigzane z budowq
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), ktére s w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
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uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewodw, kwietnikow i trawnikéw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (1.
posadzenie drzew i krzewbéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 c¢cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony S$rodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
o podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;
o miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;
o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajq
Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomo$ci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaC bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkdw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobéw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw, jak réwniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadza¢ i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jako$ciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jako$¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji
i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie prébek od producentéw,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zzrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Rownowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci,
przyjmuje sie ze nie s one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg)
majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen.
Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnorzednych ti. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych
i materiatowych, zapewniajacych réwna lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$c¢.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
PRZY UL. A. ABRAHAMA W SZCZECINIE -ETAP I

Strona 1 3



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoniczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczeg6lnych wyrobéw np. materiatdw niebezpiecznych, fatwopalnych obowigzujg przepisy
szczegbiowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkédw i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okre$lonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
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Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenistwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej cze$ci sktadowej urzadzen
i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogq
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomédw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélno$ci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesieft do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robdt budowlanych
oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odnos$nie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podjaé dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji’, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o  ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o nadzér geodezyjny,

o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych.
o Zdjecia zostang szczeg6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
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opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty sgq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
o organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robé6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposoéb i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

O 0O O OO0 OO0 O0Oo

o

6.8. Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robdt jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania robdt Kierownika Robot
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robé6t nalezy zapewnienie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robdét. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjag Projektowg i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piSmie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢é pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:
o podstawe wyceny i opis robét,
ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci:
dtugo$é x szerokos¢ x (gteboko$¢ / wysoko$c) x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O 0O O O O O O

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:
o rysunkii obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzar innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,
o instrukcje obstugi, wytyczne eksploataciji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim (ttumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie préby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych rob6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
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w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze korcowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kocowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r koricowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét
i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego rob6t”. Odbioru
koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,
o specyfikacje techniczne,
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
o recepty i ustalenia technologiczne,
o dzienniki budowy,
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie ze ST,
o atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
o sprawozdanie techniczne,
o protokoly badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
p

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

o  zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t,

o date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowaé:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy;

o warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

(@)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. 2 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).
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10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z oczyszczaniem terenu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa placu
zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oczyszczania terenu, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie wykorzystywane materiaty musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.
Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien dysponowaé sprzetem
ogrodniczym do wykonywania robét recznie, jak topaty, szpadle, grabie.

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
PRZY UL. A. ABRAHAMA W SZCZECINIE -ETAP I

Strona 23



B-00.00.02 - OCZYSZCZENIE TERENU

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Transport moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Oczyszczanie terenu

Roboty zwigzane z usunieciem chwastow i krzakéw obejmujg wyrwanie, wycigcie i wykarczowanie chwastow i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny, gatezi i innych odpadéw poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe w pasie robét ziemnych, w miejscach
dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacii projektowej, powinien by¢ oczyszczony z chwastow i krzakéw.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli rosdlinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania
powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie ro$linnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczeristwa
i odpowiednich przepiséw. Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci. Jezeli warunki
atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony
materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ktérym bedzie
mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny byC usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sq zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o gruboéci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostato$ci po
spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie
przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
o oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, chwastow, krzakow,
o okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
o pomiaru odlegtodci wywozu zanieczyszczen.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostka obmiarowa jest:
o metr kwadratowy [m?] dla powierzchniowego oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci, itp..

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty

ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotowej
inwestyciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogédlnej
Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejno$¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podioza oraz zageszczenia formowanych
nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie organizacii
i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajgq Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$nie;
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposéb, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Prace wstepne i pomiarowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z Dokumentacjg,
Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢
z dokumentacjg okre$lajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w ksigzce
obmiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bfedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okre$lonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw
pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zasady prowadzenia robét

o Naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;

o Przy maszynowym wykonywaniu wykopdw, aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania powierzchni podtoza nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktéra nalezy usuwacé recznie lub mechanicznie;

o Elementy betonowe, kamienne i inne napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane lub usuniete w catosci

o W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie¢ wykonanie recznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegniecia jego uszkodzenia.

o W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
przerwaé roboty i powiadomi¢ inwestora i wiadze konserwatorskie.

o W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy przerwac i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

o Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby umozliwi¢ fatwe
odprowadzenie wody.

o Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale
lub na okres budowy

o Dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone;

Zasyp wykopow nalezy wykona¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu;

o Wykop nalezy zasypaC ziemig nowo nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm do poziomu wskazanym
w dokumentaciji projektowej

o

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywane usunigcie humusu. Humus nalezy zdja¢ na gteboko$¢ zgodng z dokumentacjq
Projektowa. W miejscach gdzie warstwa humusu jest grubsza niz zatozona w Dokumentacji Projektowej, nalezy jg zdja¢ na
petna gteboko$¢ zalegania.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w
Dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu okre$lono w dokumentacii projektowej. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Ziemig urodzajng (humus) nalezy zdja¢ na odkfad i wykorzysta¢ do humusowania terendw zielonych.
Reczne odspajanie nalezy praktykowaé w przypadku:

o W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszy¢ warunki gruntowe;

o Jesli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania.

5.5. Wykopy - wymagania szczegétowe

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopdw. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na rozmywanie nalezy
zabezpiecza¢. Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, by nie pogorszy¢ stanu gruntow wystepujacych
w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu jest niemozliwe zaleca sie wykonanie wykopu do
gtebokoéci o min. 10 cm wyzszej niz projektowana rzedna dla wykopéw wykonywanych recznie, a 10 + 30 cm (w zaleznoci
od rodzaju gruntu) dla wykopéw wykonywanych mechanicznie. Pogtebienie wykopu nalezy wykonac¢ tuz przed rozpoczeciem
uktadania warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia, znajduje

sie grunt 0 nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwaé do
czasu ustalenia sposobu postepowania (projektanci, nadzér geotechniczny).
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5.6. Wykonanie skarp

Skarpy nalezy uksztaltowaé w zakresie przedstawionym na rysunku w czesci graficznej. Nalezy wykona¢ Skarpy o
pochyleniu maksymalnie 1:1.5. Skarpy zabezpieczy¢ przez humusowanie na gteboko$¢ 15 cm i obsianie trawg badz zielenig,
uporzadkowana.

Humosowanie wykona¢ zgodnie z ST: ,Humusowanie terenu”.

5.7. Odktady gruntu
5.7.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktdre zostaty pozyskane
w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny byé przewiezione na odkiad, jezeli:
o stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
o sg hieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robdt
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
o ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie
okre$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

5.7.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntéw.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy przewiez¢
na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢é wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu
umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajgacego realizacja przedmiotu umowy.

Konsekwencije finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.7.3. Zasady wykonania odkladéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegoinosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreSlonymi na biezaco przez Zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od
2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byé
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze spetione sg warunki okre$lone w punkcie
5.5.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

5.8. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpaddw budowlanych. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna
przekraczac:
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o  przy zageszczaniu recznym - 20 cm,
o  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

5.9. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to nalezy je
dogesci¢ do wartosci Is = 0.98. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete przez
bezpo$rednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntdw podfoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po zageszczeniu gruntdw nalezy dokonaé badan no$nosci podtoza (np. plytg statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypow
budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé odbioru zageszczenia gruntéw.

5.10. Wyznaczenie obiektéw budowlanych

Roboty polegajg na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktéw potrzebnych do lokalizacji i wykonania obiektéw
wznoszonych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Doktadno$¢ wyznaczenia £1 cm. Elementy geometryczne
budynku lub jego czesci nalezy tak wyznaczy¢, by istniala mozliwoS¢ petnego ich wykorzystania podczas robot
budowlanych.

5.11. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysoko$ciowe i repery robocze muszg nawigzywaé do reperow panstwowych. Przed rozpoczeciem rob6t
Wykonawca winien zatozyé nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do
reperow panstwowych i chroni¢ je przez caty czas trwania budowy. Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego
obiektu. Punkty wysokoSciowe nalezy lokalizowaC poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzedne okresli¢
z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdb,
by nie zmienit swego potozenia i byt chroniony przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robdt pomiarowych
i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow do Inspektora. Badania
kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia 0,98 dla
konstrukcji ziemnych.

6.2. Badania kontrolne wykopéw bez obudowy

Badania wykopéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne
sprawdzajac czy wystepujg wody gruntowe.

Badania szeroko$ci wykopu mierzy sie z doktadnoscia do 0,10 m przy pomocy tadmy stalowej.

Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacg nienaruszalno$¢ struktury sprawdza sie za pomocg niwelatora i faty
niwelacyjnej z doktadno$cia do | cm.

Badania kontrolne obejmujg :
o  sprawdzenie réwnosci, pochyler podtuznych i spadkédw poprzecznych podtoza,
sprawdzenie powierzchni zdjecia humusu;
sprawdzenie grubo$¢ zdjetej warstwy.
sprawdzenie zageszczenia gruntu podtoza,
sprawdzenie wymiardw poziomych obiektu,
sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

O 0O O O O

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
o protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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o dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o  sprawdzenie wymiardw,
o sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi podanymi
w dokumentaciji technicznej,
o  sprawdzenie zaggszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gteboko$ci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodzg watpliwosci, co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

6.5. Wymagania dla rob6t pomiarowych:

o wysokos¢ reperow: +0,5cm
o  wysokos¢ elementdw projektowanych: £1cm
o doktadno$¢ pomiarédw poziomych: £1cm/50m

6.6. Kontrola zabicia Scianki szczelnej

Kontrola zwigzana z zabiciem $cianek szczelnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wykonanie
Scianek i montaz elementow dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001
oraz niniejszej ST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-89/S-10050.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace czynnosci :

o sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg (rzedna gérnej krawedzi $cianki, linia zabicia Scianki)

o badania materiatéw uzytych przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji technicznej. Bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

o kontrole urzadzen do zagtebiania elementéw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz wiasciwego doboru urzadzen
do zakresu planowanych robét,
kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,
kontrola pionowo$ci zagtebiania elementow $cianki szczelnej,
kontrola Scianki szczelnej w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,
kontrola sasiednich budowli i instalacji, w trakcie zagtebiania elementdéw $cianki szczelnej i po wykonaniu Scianek
szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen.
Roboty podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace, a ocena poszczeg6inych robdt potwierdzana jest przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

O O O O

6.7. Tolerancje wykonywania $cianek szczelnych

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu $cianek szczelnych wynosza;

+ 50 mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
1 250 mm - dla poziomu zagtebienia,
1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

6.8. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.8.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi
w punktach 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypow;

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu;
c) badania zageszczenia nasypu;

d) pomiary ksztattu nasypu;

e) odwodnienie nasypu.

6.8.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych
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z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:
o sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988;
zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988;
wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988;
wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,;
granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,;
kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960;
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

O O O O O O

6.8.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
o prawidtowo$ci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwo$ciach w nasypie;
o odwodnienia kazdej warstwy;
o grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu;
o nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych

6.8.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okre$lonymi w dokumentacji projektowej Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutow
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

o jedenraz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is;

o jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego modutu

odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
wpisem w dzienniku budowy.

6.8.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

o prawidtowo$ci wykonania skarp;

o szeroko$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadno$ci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentaciji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m3], metr kwadratowy [m2],
tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami ninigjszej
specyfikacji techniczne;.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg,
projektowg i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakoriczeniu robdt obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoly, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna zawartosci
siarki metodg bromowa,

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-N-03020:1986 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Oznaczenia statyczne i
projektowe

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wsp6tczynnika filtracji gruntdw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowato$ci.

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

10.2. Rozporzadzenia i ustawy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omdwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie podtozy i podktadéw oraz posadzek
betonowych i betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa placu
zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.
Podkfad - warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

Podtoga - caly uktad warstw wykonanych na gruncie/podbudowie, stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia
wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatoSciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzne pod warstwe uzytkowa — posadzke.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z wykonaniem:
o Podbudowy betonowej
o Posadzki betonowej zbrojonej widknami polipropylenowymi

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zamdwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentaciji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sq za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych
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elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania rob6t przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania rob6t powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wtasciwosci,
b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,
c) informacja o okresie przydatno$ci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobdéw wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodnos¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektows,

b) kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentdw dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robét,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwo$ci losowo wybranej partii
dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych witasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrodta. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrddto
zaopatrywania w materiaty.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.21. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemiaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A1:2016-12.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodnosci
z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacii
przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatoSciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowaC ewentualny jego stopief zwietrzenia, przejawiajacy sie powstawaniem
wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw, tzn. reakcji faczenia sie cementu z wilgocig
zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajgce sie fatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace sie¢ w wodzie, mozna go
uzywac¢ do betonu pod warunkiem zwiekszenia iloSci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy
0 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnies¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych w wodzie, to
usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie 0 oczkach kwadratowych wielkosci 2mm; jezeli grudek
jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu
wytrzymatosci betonu.

2.2.2. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie postanowieniem
0g6lnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.

2.2.3. Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa, dekoracyjna masa szpachlowa

Cienkowarstwowy system do tworzenia ekskluzywnych, posadzek i powlok dekoracyjnych. Zawiera polimery, twarde
kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.
WELASCIWOSCI:

o  Wysoka przyczepnos¢ do podtoza
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Catkowita grubo$¢ systemu 2-3 mm

Mozliwo$¢ aplikacji na niemalze kazde podtoze (stabe, remontowane i nietypowe — réwniez schody)
Szeroka paleta kolordw — dzigki zastosowaniu ptynnych pigmentow

Bardzo duza odporno$¢ na warunki uzytkowe (Scieranie wywotane intensywnym ruchem pieszym)
Wysoka elastycznos¢ w przypadku zastosowania na podiozach sprezystych i podiogach podniesionych — bez
koniecznosci przenoszenia dylatacji z podtoza/

Mozliwo$¢ dowolnego kreowania struktury powierzchni

Powtoka fatwa w utrzymaniu czysto$ci

Odporna na UV, nie z6tknie

Odporna na $cieranie na

Antyposlizgowa

O 0O 0O O O

O O O O O

2.24. Utwardzacz powierzchniowy

Utwardzacz powierzchniowy o wysokiej twardosci raz odporno$ci na $cieranie i pylenie.
2.2.5. Impregnat pielegnujacy

Wodorozcierczalny impregnat do posadzek przemystowych.

2.2.6. Zbrojenie

o Widkna polipropylenowe

2.2.7. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spemia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.28. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzong przez
Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci
z receptura. Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206+A1:2016-12 tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak
4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujacg normg PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢”.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang,
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajq oddzielnej zaptacie.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do rob6t musza korzysta z nastepujacego sprzetu:
o  mieszarki do zapraw,
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betoniarki wolnospadowe;,

przeno$nych zbiornikow na wode,

drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowe;j,
polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzi.

O 0O 0O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

421. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaC dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy
stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie
$rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Wykonywanie podtozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie rohét
5.21. Podktad z chudego betonu

Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym
wysychaniem.
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Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy
podioze jest zamarzniete oraz podczas opaddéw deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci 10 ¢cm po
zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
w miejscach wadliwie wykonanych na peing gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity

wyglad.
5.2.2. Posadzka betonowa

Opis ogdlny
Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubo$¢ warstw,
klase betonu, wielko$ci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin dylatacii
konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjq podtogi od pionowych elementéw budynku,
dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych sie wymiarach,
w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciggajace,
— wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:
— 36 m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
— 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy
stosowac¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem widkien. Rodzaj i ilos¢ widkien okresla dokumentacja projektowa.

Wykonywanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robét
instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji.

Temperatura pomieszczeh powinna wynosi¢ minimum +5°C.

Podfoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny
dylatacyjne.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny byé uktadane metodg ,$wieze na $wieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy
posadzkach odpornych na $cieranie grubo$ci powyzej 30 mm — 16 mm.
Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do
chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2.3. Mikrocement
5.2.3.1. Ukladanie posadzki

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosi¢ +5°C - +30°C.
Wykonang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur,
przeciagu, promieniowania stonecznego itp.

W celu zapewnienia wysokiej jakoSci posadzki i jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi
narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

Podczas zacierania nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:

+ dopilnowanie wiasciwego momentu rozpoczecia zacierania

+ doktadno$¢ w usuwaniu ewentualnych zanieczyszczen betonu

* utrzymanie wiaéciwego, zgodnego z technikg zacierania, toru pracy zacieraczki mechaniczne;

* reczng obrdbke krawedzi

+ eliminacje postojow zacieraczki na $wiezej posadzce

5.2.3.2. Pielegnacja i impregnacja

Bezposrednio po zakoriczeniu procesu zacierania, catg powierzchnie nalezy zaimpregnowaé odpowiednim preparatem
w celu zapobiegania przed zbyt szybka utratg wilgoci oraz uzyskania przez beton posadzki zatozonych wtasciwosci.
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Calg powierzchnie posadzki nalezy przykry¢é foliq polietylenowa w celu zabezpieczenia oraz zapewnienia wiasciwej
wilgotno$ci betonu posadzki w okresie dojrzewania i utrzymywac w tym stanie przez:

* 14 dni w przypadku zastosowanego betonu z cementu portlandzkiego,

+ 21 dni w przypadku zastosowanego betonu z cementu hutniczego.

Wykonang posadzke nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi tj.: strugami ciekngcej wody,
przypadkowymi wstrzasami przenoszonymi przez grunt/podbudowe z odleglejszych miejsc, wstrzasami wywotanymi
transportem materiatdw (zagrozenie rozsegregowaniem sie mieszanki betonowej), nieostrozng praca ludzi itp.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ posadzke przed dziataniem niskiej temperatury (ponizej + 5 °C) oraz chronié¢ posadzke przed
dziataniem promieni stonecznych i przeciggami.

W przypadku posadzek wykonywanych jako wykoriczenie systemu ogrzewania podiogowego, wstepny rozruch instalacji
mozliwy po min. 30 dniach.

Uwaga: Nawierzchnia wykazuje poczatkowo silne przebarwienia, ktore ulegajg wyréwnaniu w miare dojrzewania betonu.

Po okresie dojrzewania posadzka winna by¢ wypolerowana z zastosowaniem preparatu ochronnego, zapobiegajacego
plamom. Na suchg, czystg i odkurzong nawierzchni¢ nalezy nanie$¢ preparat. Aplikacje produktu nalezy przeprowadzaé
przy uzyciu wysokiej jakosci mopa mikrofibrowego tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawaty smugi , gdyz bedg one
widoczne i negatywnie wptyng na estetyke posadzki.

Po wyschnigciu (ok. 60 min.), powierzchnie nalezy wypolerowaé delikatnym padem (biatym) lub specjalnymi diamentowymi
padami polerskimi wytwarzajacymi temperature polerowanego podfoza ok.30°C. W zaleznos$ci od wymaganego stopnia
potysku, czynnos¢ mozna powtérzy¢ 2-3 razy.

5.2.3.3. Zalecenia dotyczace uzytkowania i pielegnacji posadzki

Posadzka dekoracyjna jest najbardziej narazonym na zuzycie elementem, dlatego tez nalezy dba¢ o wlasciwa jej
eksploatacje.

Zabrudzenia i uszkodzenia posadzki betonowej najcze$ciej spowodowane sg przez:

* osiadajacy pyti kurz,

* piasek wnoszony na posadzke przez uzytkownikow,

* kofa pojazdéw, szczegdlnie te wykonane z twardych materiatow,

* rozlany olej, thuszcz oraz inne ptynne substancje chemiczne,

« zawarto$¢ wysypujaca sie lub wyciekajaca z uszkodzonych opakowar magazynowanych towaréw.

Na mocno eksploatowanych ciggach komunikacyjnych nalezy szczegélnie zadba¢ o czysto$¢ posadzki. Trzeba zwracaé
uwage na regularne usuwanie piasku, ktéry pod kotami wozkow widtowych i pod podeszwami obuwia zachowuje sie jak
papier $cierny powodujac nadmierne Scieranie sie wierzchniej warstwy utwardzonej powierzchniowo posadzki.

W celu uzyskania jak najdtuzszego okresu bezawaryjnej eksploatacji posadzki betonowej, jak rowniez utrzymania jej estetyki
nalezy przestrzegaé ponizszych zalecen:

Zaleca sie, co hastepuije:

+ w przypadku kontaktu z posadzka substancji chemicznych cieklych takich jak: kwasy, ttuszcze, oleje itp. nalezy
bezzwlocznie usunaé je z nawierzchni posadzki oraz w razie koniecznosci zneutralizowac ich agresywne dziatanie,

* po usunieciu wymienionych wyzej substancji, nawierzchnia posadzki powinna zosta¢ umyta czysta, cieptq wodg (na
powierzchni posadzki pomimo podjetych dziatar neutralizujgcych moga pojawic sie plamy badz odbarwienia),

+ wejscia do obiektu, bramy wjazdowe powinny by¢ wyposazone w odpowiednie wycieraczki, ktore ograniczg lub wyeliminujg
zupetnie mozliwos¢ nanoszenia na posadzke olejow, agresywnych substancji chemicznych, drobin piasku, zwiru i innych
miatkich substancji,

+ stosowane maszyny czyszczace nie mogg by¢ wyposazone w szczotki lub pady wykonane z twardych materiatéw, ktdre
pod-czas uzytkowania moga rysowa¢ nawierzchnig posadzki (pady i szczotki powinny by¢ miekkie badz Srednio-twarde w
zalezno$ci od stopnia zabrudzenia posadzki),

+ do codziennej pielegnacji posadzki najlepiej wykorzystywaC urzadzenia zamiatajgco - odkurzajace oraz myjace; po
zakonczeniu czyszczenia posadzki na mokro, nalezy pozostawic jg do catkowitego wyschnigecia,

+ do czyszczenia zabrudzen nalezy stosowac roztwory tagodnych detergentéw przeznaczonych do pielegnacji posadzek
przemystowych.

Utrzymanie czystosci

Powierzchniowe utwardzacze posadzkowe stanowig mieszaninge pigmentéw, odpowiednich kruszyw oraz cementu. W
zwigzku z po-wyzszym roziozenie ich i zatarcie na $wiezym betonie posadzki przemystowej wptywa na podniesienie jej
parametréw wytrzymato$ciowych i zmniejszenie nasigkliwosci. Nie wptywa jednak na wyrazne podniesienie odporno$ci
chemicznej posadzki.

Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo oraz zabezpieczone impregnatem sg odporne na $rodki chemiczne w
ograniczonym zakresie.

Do czyszczenia posadzki zabrania sie stosowania rozpuszczalnikéw typu: aceton, toluen, ksylen, tri-chloroetylen itp. Srodki
czyszczace nie mogq zawieraé silnych zwigzkow alkalicznych oraz rozpuszczalnikéw organicznych. Niedopuszczalne jest
czyszczenie posadzki $rodkami o odczynie kwasowym, jak np. kwas chlorowodorowy i octowy, nawet jesli sg one
rozcienczone, czy wystepujg w niskich stezeniach. Szkodliwy wptyw na posadzke majg takze sole i ich roztwory.
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Ponadto, alkohole oraz glikole mogq z czasem uszkadza¢ powierzchni¢ posadzki na skutek ostabienia wigzania
cementowego i dlatego ich stosowanie rowniez jest zabronione.

Srodki chemiczne o agresywnym oddziatywaniu na posadzke nalezy bezwzglednie neutralizowaé i usuwag z jej nawierzchni
W ciggu max. 2 godzin od chwili pojawienia si¢ na posadzce.

Posadzki utwardzane powierzchniowo, podobnie jak wszystkie produkty na bazie cementu, wymagajg stosowania Srodkéw
myjacych i czyszczacych o odczynie lekko zasadowym — pH powyzej 7.

Zawsze przed zastosowaniem $rodka czyszczacego nalezy zapozna¢ sie z informacjami zawartymi w instrukciji dotaczonej
do produktu oraz wykona¢ prébe $rodka myjacego na posadzce wraz z dylatacjami.

Pyt i kurz — betonowe posadzki przemystowe utwardzone powierzchniowo, zaimpregnowane odpowiednim preparatem sg
odporne na pylenie, jednak pyt i kurz pochodzace z réznych zrodet bedg osiadaly na powierzchni posadzki; nalezy zadba¢ o
regularne ich usuwanie.

Slady opon — guma z opon pozostawia widoczne $lady na nawierzchni posadzki; $lady te mozna usunaé specjalnymi
$rodkami chemicznymi. Olej, ttuszcz oraz plamy pochodzace z réznych ptynnych substancji chemicznych — w zwigzku z
bezpieczenstwem i higieng uzytkowania obiektu budowlanego konieczne jest jak najszybsze wycieranie i usuwanie z
posadzki plam po olejach i ttuszczach. To samo dotyczy Srodkéw chemicznych, ktdre rozlaty sie na nawierzchni posadzki
(np. kwas z akumulatora — nalezy przy tym zachowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa).

Nastepnie nalezy umy¢ nawierzchnie posadzki Srodkiem neutralizujgcym i czystg woda.

Zalecany sposob pielegnacii i gruntownego czyszczenia posadzki betonowej utwardzanej powierzchniowo polega na:

* myciu i pielegnacji posadzki odpowiednimi Srodkami czyszczacymi ogdlnego zastosowania (zastrzezenia patrz wyzej) na
biezaco; pozostawienie na nawierzchni posadzki tzw. filmu ochronnego pomaga utrzyma¢ posadzke w dobrym stanie do
kolejnego mycia,

* gruntownym czyszczeniu posadzki minimum raz w ciggu roku; po takim czyszczeniu zaleca si¢ konserwacje nawierzchni
posadzki przez natozenie akrylowego badz krzemianowego preparatu impregnujgcego, gtéwnie w celu ponownego
zamkniecia tych poréw i kapilarnych otworéw w posadzce, ktore zostaly otwarte w trakcie jej uzytkowania i podczas
gruntownego czyszczenia. Dzieki temu przywraca sie posadzce podwyzszong odporno$¢ na pylenie, zmniejszenie
wchtaniania wody i oleju, uzyskuje nawierzchnie tatwiejsza do czyszczenia.

Pozostate zalecenia

Na nawierzchni posadzki podczas mycia moze by¢ widoczna drobna siatka spekan (pajecza sie€).

Jest to zjawisko czesto wystepujgce na posadzkach zacieranych mechanicznie, nie obniza ono waloréw uzytkowych oraz
mechanicznych posadzki.

W celu uzyskania potysku posadzki oraz zwigkszenia jej szczelno$ci, mozna natozy¢é na nawierzchnie preparat
wyblyszczajacy, ktdry dodatkowo zabezpiecza nawierzchnig posadzki przed plamami, promieniowaniem UV, $cieraniem,
agresjg chemiczna.

UWAGA: Srodek impregnujacy aplikowany zaraz po zatarciu posadzki utwardzonej, zamyka mikro-pory w betonie, przez co
wplywa na utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci podczas dojrzewania betonu.

Gtownym celem konserwacji posadzki jest jej zabezpieczenie przed szybkim zuzyciem oraz uszkodzeniami. W celu
zachowania gwaranciji, uzytkownik posadzki powinien przedstawi¢ wykonawcy plan utrzymania posadzki w cyklu dziennym,
tygodniowym, miesiecznym i rocznym przedstawiajac wykonawcy, do akceptacji, sposob sprzatania, stosowane urzadzenia i
preparaty czyszczace.

Do podstawowych czynnikéw obnizajacych trwato$¢ posadzki naleza:

+ uzytkowanie posadzki niezgodnie z przeznaczeniem zaréwno ze wzgledu na rodzaj, jak i wielko$¢ obcigzen,

* nieregularne i niedoktadne sprzatanie, zamiatanie, odkurzanie posadzki przed myciem (piasek dostajacy sie pod element
czyszczacy powoduje rysowanie nawierzchni),

* uzywanie niewtadciwych (twardych) szczotek i padéw,

+ mycie $rodkami chemicznymi powodujgcymi ostabianie warstwy konserwujacej,

* brak systemu wycieraczek zbierajacych piasek i inne nieczystosci np. z obuwia,

+ zaniedbany teren wokét obiektu, brak chodnikéw, utwardzonych parkingdw, placéw manewrowych i drog dojazdowych, co
powoduje wnoszenie na posadzke nadmiernej ilodci piasku i innych zanieczyszczen,

* nieszczelne lub uszkodzone opakowania towardw, w wyniku czego wydostaje sie¢ na posadzke zawarto$¢ tych opakowan,
ktéra moze by¢ szkodliwa dla nawierzchni posadzki,

* nieprzeszkolony (w zakresie sposobu czyszczenia posadzek przemystowych) i nieodpowiedzialny personel, do ktérego
nalezy dbato$¢ o nalezyte utrzymanie obiektu.

W okresie zimowym wymaga sie, aby sél i inne $rodki chemiczne uzywane do odladzania nawierzchni drogowych, placow

manewrowych nie byly przenoszone na posadzke przez kota wozkow widtowych i obuwie.

Dobér odpowiednich $Srodkdw czyszczacych i konserwujacych posadzke nalezy zawsze skonsultowaé ze specjalistami

posiadajacymi wiedze w tym zakresie.

5.2.3.4. Uwagi koncowe

Zastosowanie specjalistycznej, wysokowytrzymatej, dekoracyjnej, polimero-cementowej, zacieranej i polerowananej
posadzki do zastosowania w obiektach o prestizowym charakterze oraz w warunkach bardzo intensywnego ruchu pieszego,
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winno by¢ wykonywane z nalezyta starannoscig w celu osiagniecia efektow wizualnych i artystycznych, zgodnie z
dokumentacjq projektu architektury i wnetrz oraz wytycznymi Inwestora.

Posadzki dekoracyjne z uwagi na prestizowy charakter inwestycji winne by¢ wykonywane przez profesjonalne firmy
wykonawcze o udokumentowanym min. 5 letnim do$wiadczeniu oraz zrealizowanymi obiektami referencyjnymi o podobnym
charakterze. Jako obiekty referencyjne przyjmuje sie obiekty dla ktdrych okres eksploatacji wynosi min. 2 lata, a faczna ilo$¢
wykonanych nawierzchni w tych obiektach wynosi min. 500 m2.

Uwaga |
Posadzki dekoracyjne wykonywane sg recznie, przy uzyciu produktéw na bazie mineralnej.

Wykonana powierzchnia moze wykazywaé roznice w odcieniu i wygladzie w zaleznoSci od warunkéw i sposobu

wykonywania prac, warunkéw wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wptywa na parametry techniczne oraz

wiasciwosci uzytkowe. Kolorystyka wynikowa powierzchni jest zalezna od bardzo wielu elementdw takich jak:

* réznorodnos¢ i nierownomiernos¢ kruszyw uzytych w betonie, stopnia wymieszania poszczegélnych partii betonu,
wilgotnosci kruszyw itd.,

* nierbwnomiernosci posypki i jej ilos¢ w poszczegoinych miejscach,

* nierwnomierno$¢ natozenia impregnatu i nieréwnomierne dojrzewanie posadzki pod impregnatem,

* nieréwnomierno$¢ dojrzewania betonu,

* niejednakowe wysychanie betonu pod impregnatem i folig w réznych miejscach,

* niemozliwos¢ idealnego mechanicznego zatarcia posadzki w obrebie dziennych dylatacji, stupdw i Scian,

* niejednakowa wilgotno$cig posadzki pod folig oktadzinowa,

+ zmiany wilgotno$ci i temperatury w trakcie wykonywania prac jak i w trakcie dojrzewania betonu. Aby zminimalizowaé
wystepowanie réznych odcieni koloru posadzki nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiw ryzyka

Uwaga Il
Na posadzce pomimo pielegnacji moze wystapiC siatka mikrospekarn powierzchni betonu tzw. spekan wiosowatych.

Przyczyna wystepowania zwigzana jest z niedostateczng ilo$cig wody (osuszeniem, wyparowaniem itd.) w gérnej warstwie
posadzki, gdzie znajduje sie proporcjonalnie duze zapotrzebowanie na wode ze wzgledu na posypke mineralng na spoiwie
cementowym (dodatkowe ok. 1,5 kg cementu/m2 w gornych 2-3 mm warstwie posadzki).

Zjawisko powyzsze zalezy od wielu czynnikéw w trakcie wykonywania posadzki i jak opisuje Zwigzek Inzynieréw
Niemieckich w instrukcji VOB/B z 2000 roku w zatgczonych wytycznych, spekan powyzszych praktycznie nie da sie unikngé
od strony technicznej.

Spekania ze wzgledu na ich przyczyne nie wystepujq w gltebszych partiach betonu (osuszenie gérnej, nasyconej cementem
warstwy).

Mikrorysy takie nie powodujg réwniez zagrozenia odspajania sie warstwy utwardzenia.

Rzeczywista skala spekan zostanie ujawniona dopiero po rozpoczeciu uzytkowania posadzki, gdy najmniejsze elementy
w goérnej czesci zostang starte (spekania bedg mogly sie bardziej uwidocznié na skutek normalnego zuzycia posadzki
podczas uzytkowania).

Uwaga lll
W posadzkach betonowych moze wystapi¢ paczenie sie brzegéw ptyt betonowych zwane ,curlingiem” Skutkiem zjawiska

curlingu jest miedzy innymi podniesienie sie krawedzi dylatacji i brzegdw ptyty przy dylatacjach, stupach i $cianach. Zjawisko
curlingu zwigzane jest z nierdbwnomiernym skurczem gérnej i dolnej warstwy ptyty betonowej (gérna na skutek innych
warunkéw dojrzewania podlega odmiennemu skurczowi niz dolna cze$¢ posadzki — najczesciej pozostajacej w warunkach
wiekszej wilgotnosci).

Zjawisko powyzsze nazywane jest w literaturze ,curling” (wyginanie sie — paczenie si¢ ptyty betonowej) i jest naturalng cechg,
ptyty betonowej, zjawiskiem naturalnym dla takiej konstrukcji, moze ono wystapi¢ do 2 lat od wykonania posadzki i zwigzane
jest z nierownomiernym skurczem ptyty posadzkowej w cze$ci gornej i doinej piyty.

Moze ono wystapi¢ réwniez w okresie pozniejszym niz okres pierwotnego skurczu betonu.

Zjawisko moze wystepowaé w odlegtosci do ok. 1/8 dtugosci plyty. Powoduje wywiniecie sie krawedzi nawet do kilkunastu
mm. Zjawiska tego nie mozemy catkowicie zlikwidowaé, a jedynie minimalizowa¢ jego skutki.

W przypadku wystgpienia mozna zastosowaé szlifowanie w celu uzyskania réwno$ci jednak bedzie to powodowaé zdjecie
warstwy utwardzajace;.

Uwaga IV
Nawierzchnie betonowe, winny by¢ poddawane przegladom okresowym minimum 2 razy w roku. W celu wydtuzenia

zywotno$ci nawierzchni z uwagi na charakter obiektu zaleca sie okresowg konserwacje ptyt minimum 1-2 razy do roku lub
w zalezno$ci od potrzeb. W tym celu powierzchnia ptyty betonowej powinna zosta¢ doktadnie umyta i oczyszczona, a gorna
powierzchnia zakonserwowana.

Nalezy zadba¢ o wiasciwe wypetnienie i szczelno$¢ spoin. W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub zuzycia masy
dylatacyjnej, zaleca sig uzupetnienie ubytkéw lub wymiane wypetnienia.

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
PRZY UL. A. ABRAHAMA W SZCZECINIE -ETAP I

Strona 43



B-01.02.01-PODLOZA | PODKLADY ORAZ POSADZKI BETONOWE

5.24. Utwardzanie powierzchniowe

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego, beton musi osiggna¢ odpowiednig twardo$¢. Czas wigzania betonu
uzalezniony jest od temperatury, wilgotnoSci wzglednej powietrza itp. Nie mozna dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia
powierzchni betonu, dlatego nalezy czesto sprawdzaé stan podioza. Umozliwi to wybranie optymalnego momentu
rozpoczecia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy mozna przystapi¢, gdy po wejsciu na beton $lady stép nie
beda gtebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu usuna¢ gumowymi $ciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego
i powierzchnie od$wiezy¢ dyskiem. Nastepnie rozsia¢ utwardzacz. Powierzchnie wstepnie zatrze¢ dyskiem, ponownie
rozsiaC utwardzacz i cato$¢ jeszcze raz zatrze¢ dyskiem. Kontrolowa¢ na biezgco zuzycie, gdyz niestaranne rozktadanie
utwardzacza moze prowadzi¢ do obnizenia jakoSci posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywac topatkami ustawianymi
stopniowo pod coraz wiekszym katem.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do impregnacii.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

5.3.  Pobieranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.
o Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badah doraznych.
Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci prébek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdza¢
zgodno$¢ parametrow technicznych dostarczonych materiatdw z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umoZliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegoinosci:
o  zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
o stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
o jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.
Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
o réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze$witow wiekszych niz 2 mm,
o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszq spetnia¢ okre$lone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg podktadow jest metr kwadratowy [m?] oraz metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2.  Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczySci¢ z zanieczyszczen.

8.3.  Odbior podktadow

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.
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Odbior powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
o wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania rob6t,
réwnos$ci podktadu,
odchyle od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,
wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,
prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowo$ci wykonania spadkow.

o O

O O O O

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wiadciwosci i
wymagania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetoSci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukciji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguly
dla budynkow.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru terendw zielonych,
ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw
przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespét czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocq
walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonie terendw zielonych.

Zakres powyzszych robot obejmuije:
o Nasadzenia roslin,
o Zaktadanie trawnikow,
o Pielegnowanie nowych nasadzen oraz trawnikow.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wykaz materiatéw pomocniczych do robét ogrodniczych

2.21. Materiat do nasadzen

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022. Pak szczytowy powinien by¢ wyraznie
uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraznie przedtuza¢ prosty przewodnik.

Pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace. Blizny na przewodniku powinny
by¢ dobrze zaro$niete, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne.
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Materiat ro$linny powinien sktada¢ sie wylacznie z egzemplarzy wysokiej jakoSci w dobrym stanie zdrowotnym.
Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujace na zainfekowanie patogenami. Ro$liny powinny by¢ etykietowane.

Materiat szkétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej, pochodzié
ze szkotki objetej kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin, odpowiada¢ okre$lonym w zaleceniach wymaganiom.
Rosliny muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegniete, pozbawione choréb i szkodnikdw,
zdrewniate (drzewa), zahartowane oraz prawidiowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku
i odmiany pokroju, wysoko$ci, szeroko$ci i dugosci peddw, a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Rosliny w danym gatunku i odmianie muszg charakteryzowaé sie wyréwnanym wzrostem.

Rosliny musza by¢ rozgatezione w sposéb typowy dla danego gatunku i odmiany.

Drzewa muszg mie¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem, korong i brytg korzeniowa,

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzerh mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Dostarczone rosliny musza by¢ z brylg korzeniowa,

System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku
rosliny, nie przesuszony.

Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nigta i odpowiednio duza, w zaleznoSci od gatunku, odmiany i wielkosci rosliny.
Bryly korzeniowe drzew powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca sie najpozniej w ciggu péttora roku po posadzeniu
oraz dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego.

Wady niedopuszczalne:

o silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikdw,
zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
oznaki chorobowe,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
Zle zro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

O 0O O OO OO0 O0o0OOo

UWAGA:

Materiat roslinny uzywany do nasadzen powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany, rodzimej produkciji, oraz posiada¢ dobrze
wyksztatcong bryte korzeniowa. Ponadto sadzonki te powinny spetnia¢ odpowiednie parametry, tj. obwody pni sadzonek
drzew, na wysokosci 100 cm, powinny wynosi¢ minimum 12-14 ¢cm. Po posadzeniu nalezy drzewa opalikowaé: 3 paliki z
taczeniami i wigzaniem.

2.2.2. Mieszanka trawnikowa

Wysokiej jako$ci mieszanka traw gazonowych do intensywnego uzytkowania (w tym na tereny sportowe). Starannie dobrana
kompozycja traw odpornych na czeste i intensywne uzytkowanie, polecana na mocno eksploatowane tereny rekreacyjne,
Swietnie znoszaca ciezkie warunki zewnetrzne i czeste koszenie, dzieki odpowiednio dobranym odmianom tworzaca gestq
i zwartg darn, szybko regenerujaca sie po intensywnych ugniataniach i mechanicznych uszkodzeniach.

Sktad gatunkowy mieszanki lub rownowazny:
o Zycica trwata Lolium perenne — 40%
o  Wiechlina tgkowa Poa pratensis — 15%
o Kostrzewa czerwona Festuca rubra — 30%
o Kostrzewa kepowa Festuca rubra subsp. Comutata - 15 %
Dopuszcza si¢ nieznaczne rdznice w sktadzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie odmian w/w gatunkow.

Norma wysiewu:
o Siewreczny: 1kg/35m2

o  Wysiew siewnikiem: 1 kg / 45 m2

Wysoko$¢ koszenia: 40 — 60 mm

2.2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ NP). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2.4. Paliki drewniane

Paliki o $rednicy 8 cm. Powinny one by¢ zaimpregnowane przed wilgocia, oraz potgczone poprzeczkami.
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2.2.5. Agrowldknina

Rabaty roélin i krzewdw wyscieta¢ agrowtdkning przeciw rozwojowi chwastow przepuszczajgca wode i powietrze, odporng na
dziatanie promieni UV w kolorze bragzowym gramatura 50 gr / m2.

2.2.6. Sciotka

Rabaty nalezy wyscietaC certyfikowang przekompostowang korg posiadajaca atest. Rabaty Scidtkowaé korg sosnowa,
$rednio mielong - grubosci usypania min. 5 cm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Roboty zwigzane z mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Transport i przechowanie roslin przed posadzeniem muszg by¢ tak zorganizowane, aby zabezpieczy¢ rosliny przed
uszkodzeniami mechanicznymi, oraz przesuszeniem bryty korzeniowej, lub korzeni, oraz przed wiednieciem. Rosliny
powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym, oraz regularnie, w sposob dostateczny podlewane.

Nie mogg by¢ narazone na silne wiatry oraz nadmiar wody, a takze powinny byé zabezpieczone przed ewentualnym
mrozem. Materiat z gotym korzeniem, na czas przechowywania nalezy zadofowac w zacienionym i nieprzewiewnym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Roboty porzadkowe i przygotowawcze gospodarki drzewostanem

Prace odmiadzania starszych drzew powinny obejmowaé przeswietlenie i niezbedne ciecia korekcyjne koron drzew
kolizyjnych lub zagrozonych uszkodzeniem oraz usunigcie posuszu.

Ciecia redukujace rozmiary korony drzew nalezy wykona¢ zgodnie z normami i zasadami obowigzujacymi w chirurgii drzew.
Jednorazowo korone mozna zmniejszy¢ maksymalnie do 30 % catkowitej objetosci. Ciecia wykonaC czystymi i ostrymi
narzedziami, a powstate rany wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ smotg sadownicza,

5.3. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow powinny byé prowadzone wytacznie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom
i krzewom zgodnie z ustawg 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).

W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
o na terenie robdt ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa, urodzajng warstwe gleby;
zwykle Scigga sie ok. 10-cio centymetrowg warstwe gleby i przechowuje w pryzmach na czas prowadzenia robét,
o nie nalezy manewrowa¢ sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu drzew nalezy
wykonac recznie z zachowaniem maksymalnej iloSci korzeni,
o w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac w jak
najkrétszym czasie,
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o w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie podla¢, zas
w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewdw, korzenie podczas wykopow
nalezy owingg jutg lub matami,

o pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec lata i jesien (poza okresem wegetacii), nalezy unika¢ p6znego sadzenia
jesiennego (w drugiej potowie pazdziernika i listopadzie), jesli w tym czasie wystepujg przymrozki.

o nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktérych byty prowadzone wykopy,

o wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony
zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

o usuniecie kolizyjnych drzew/ krzewdw mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej
w odpowiednim urzedzie,

o o terminie rozpoczecia robét wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad (wydajacy
zezwolenie na usuniecie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie robot).

5.4. Zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenia

W miare mozliwosci przy drzewach wskazanych w projekcie wykonaé jak najwigksze ogrodzenie terenu drzewa - przy
drzewach duzych powierzchnia ogrodzona powinna by¢ réwna rzutowi koron, przy drzewach matych i waskich nalezy
ogrodzi¢ obszar o Srednicy rownej 2-krotnej $rednicy korony drzew.

Ostony przypniowe dla wskazanych drzew wykonaé wokét catego pnia do wysokosci nie mnigj niz 150 cm. Dolna cze$é
desek powinna opierac si¢ na podtozu. Oszalowanie nalezy opasac tasma co 30-50 cm, min. trzy razy. Deski powinny $cisle
przylega¢ do pnia drzewa. Zamiast desek mozna uzy¢ mat stomianych, folii pecherzykowe.

5.5. Przygotowanie terenu i warstw dla roslin na gruncie rodzimym

Aby uzyska¢ pewnos$¢, ze nowe nasadzenia roslinnosci bedg miaty optymalne warunki rozwoju i wzrostu nalezy wtasciwie
przygotowac grunt, w ktorym majq by¢ sadzone.

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastow i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony w
zalezno$ci od gatunku rosliny. Odchwaszczanie wykonaé na podstawie ST: ,Oczyszczenie terenu”.

Uzupetnianie gtebszych wykopow lub spietrzen terenu musi by¢ wykonane gruntem rodzimym. Nalezy zwréci¢ uwage, by na
poziomie ponizej 1- 1,2 m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem organicznym.

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki),
aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

nasyceniu i swobodnym odptynieciu nadmiaru wody.

Grunt pod wszystkie typy nasadzer powinien by¢ przygotowany tak by po posadzeniu roslin oraz wylozeniu materiatem
Sciotkujgcym (zwir i kora drobnomielona drzew iglastych — warstwa ok. 5 ¢cm) poziom znajdowat sie 1- 2 cm ponize;
ptaszczyzny kraweznikdw co zapobiegnie przedostawaniu sie ziemi i materiatu Scidtkujacego na chodniki.

5.5.1.  Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew

Warstwa powierzchniowa przeznaczona pod zasadzenia powinna by¢ uprawiona do gtebokosci minimum 20 c¢m na
powierzchni skupiny — pod koronami drzew uprawa reczna ze wzgledu na korzenie istniejacych drzew.
Zasieg skupiny przyja¢ okoto 50 cm od miejsca sadzenia skrajnych krzewow.

W przypadku zieleni publicznej po roztozeniu warstwa zyznej ziemi powinna spetnia¢ kryteria:
o réwnos¢ powierzchni: maks. Odchylenie 100 mm na poziomicy o diugoéci 3 m,
o kamienie: nie mogg wystepowa¢ kamienie o $rednicy > 50 mm,
o projektowane poziomice (punkty wysokosci terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach).
Materiaty:
o (gleba prochnicza: gleba przebadana w laboratorium musi spetnia ponizsze kryteria, odczyn gleby 6-7,5 pH,
zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie na mniejsza niz 4%, chtonno$¢ nie mniejsza niz 25%, struktura
gruzetkowata, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni, ktaczy ro$lin zielnych, patykéw,

5.5.2. Przygotowanie terenu pod trawniki dywanowe

Wszystkie zasady wykonane jak dla punktu 1- przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewow. Gleba uprawiana do
gtebokosci 25¢m, pH 6,5-7,0.
Zakres uprawy ograniczy¢ do minimum w obrebie zachowanego runa le$nego — zachowac runo poza zasiegiem skupiny.

Pod zaktadane trawniki teren odchwasci¢ mechanicznie, przekopa¢ ziemig¢ na gt. 10-15 cm (recznie — ze wzgledu na
korzenie drzew), wyrdwnaé¢ i rozscieli¢ 5 c¢cm ziemi urodzajnej wysokiej jakosci (lub 10 cm w miejscach catkowicie
pozbawionych ziemi urodzajnej).

5.6. Technika wykonania nasadzen

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajac materiatu roslinnego z brylg korzeniowa
ostonietg — balotowanego lub w pojemnikach.
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Nalezy wykopa¢ doty o $rednicy trzy razy wiekszej od Srednicy pojemnika okalajacego bryte korzeniowa, gtebokosci rownej
wysokosci bryty.

Przed posadzeniem nalezy bryte korzeniowg, roéliny zanurzy¢ w wodzie, aby cata nasigkneta. Rosling umiesci¢ w dotku w
ten sposob, aby szyjka korzeniowa byta nieznacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng, przestrzeri miedzy bryla, a Sciankami
wypehi¢ ziemig ogrodnicza lub kompostowa, mieszajac ja z glebg rodzima. Po zasypaniu 1/3 wysokosci dotka — ubig,
nastepnie powtorzy¢ dwa razy wiw czynno$¢.

Powierzchnie ziemi wokét rosliny uformowac w mise. Obficie podla¢ i przykry¢ 5 — centymetrowg warstwa Sciotki.
Projektowane krzewy nalezy posadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, odpowiednim dla gatunku, co zapewni im
wiasciwy rozwdj. Glebe zyzng do zaprawiania dotkéw nalezy spulchnié i wzbogaci¢ w préchnice (torf, przerobiony obornik).
Wszystkie zabiegi przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

5.7. Palikowanie

Wszystkie doty zaprawiC ziemia urodzajng. Ziemie z wykopanych pod drzewa i krzewy dotéw nalezy rozplantowac
w terenie zachowujac uksztattowanie terenu przewidziane w projekcie. Posadzone drzewa liSciaste form piennych nalezy
opalikowa¢ 3 szt. palikéw. Przed posadzeniem doty zala¢ woda.

5.8. Pielegnacja roslin po posadzeniu

5.8.1. Drzewa i krzewy
5.8.1.1. Nawadnianie

Intensywnos$¢ podlewania ro$lin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzrostu rosliny oraz od warunkdéw
pogodowych. Najwigksze zapotrzebowanie na wode wystepuje wiosng - wéwczas roslina najintensywniej rosnie. Nalezy
stale monitorowa¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej podstawie podja¢ decyzje o podlewaniu i zastosowaé
odpowiednig dawke nawodnienia. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia gleby, ktére spowoduje wiedniecie
roslin. Nalezy dobrze ustawia¢ system automatycznego podlewania.

5.8.1.2. Ciecia pielegnacyjne i formujace:

Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu uformowania ksztattu roslin, usuwania obumartych gatezi, usuwania przekwittych
kwiatostandw, usuwania odrostéw korzeniowych i odrostéw na pniach drzew zgodnie z terminami ciecia dla poszczegdlnych
roslin.

Ciecia dokonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza oraz z dostosowaniem do warunkdw pogodowych. W pierwszym roku po
posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia roélin w celu ich zageszczenia. Termin ciecia

powinien zosta¢ wyznaczony poza okresem wegetacji.

5.8.1.3. Nawozenie

Stosowac nawozy zgodnie z wymaganiami ro$lin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami wolnodziatajacymi, wysypywanymi
w okresie wiosennym i uwalniajace sktadniki pokarmowe przez okres 6 miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ ro$lin nowo
posadzonych, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu korzeniowego. Nawozy stosowacC zgodnie z wytycznymi
producenta, z zachowaniem $rodkow bezpieczenistwa uzytkownikéw i ochrony srodowiska.

5.8.1.4. Odchwaszczanie i $ciotkowanie

Po posadzeniu nalezy rabaty ro$linne stale odchwaszczaé. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przerastania ro$lin
chwastami. Zaleca sie odchwaszczanie reczne. Nalezy dba¢ o zachowanie jednorodnej warstwy kory na catej powierzchni
rabat. Dosypywanie kory nalezy przeprowadza¢ szczegdlnie w okresie wiosennym, natomiast w dalszej czesci sezonu
wegetacyjnego - monitorowac jej grubos¢ (min. 5 cm) i ewentualne braki uzupetmia¢. Odchwaszczanie przeprowadzaé ca. 2
razy w miesigcu.

5.8.1.5. Prace pozostate

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymienia¢ wszystkie rosliny uschniete, chore,
stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarznigte, skradzione itp. Podobne przeglady wykonywa¢ podczas kazdych prac
pielegnacyjnych. Nalezy prowadziC staty monitoring stanu sanitarnego roslin, a w przypadku stwierdzenia objawdw
chorobowych zastosowac leczenie zgodnie ze sztukg ogrodnicza. W przypadku drzew nalezy kontrolowac opalikowanie i ich
wigzanie. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢
wszystkie rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

5.8.1.6. Istniejace drzewa i krzewy

W razie potrzeby wykonywa¢ ciecia sanitarne, usuwaé gatezie suche, przetamane, zagrazajace bezpieczenstwu. Z uwagi na
wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowa¢ kondycje drzew. W przypadku zauwazenia
niepokojacych objawow chorobowych, uszkodzenia podczas wichur itp. nalezy niezwtocznie wykonac zabiegi pielegnacyjne
stosowne do zaistniatych zagrozen zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
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5.8.2.  Rosliny okrywowe

5.8.2.1. Podlewanie roslin

Sposob podlewania roslin okrywowych analogiczny jak w przypadku drzew i krzewow.
5.8.2.2. Nawozenie

Nalezy stosowaé nawozy zgodnie z wymaganiami ro$lin i zgodnie z etapem rozwoju. Sposéb nawozenia bylin nalezy
wykonywac¢ analogicznie jak w przypadku drzew i krzewdw. Nawozi¢ dwa razy w roku w okresie wiosennym zabezpieczajac
skfadniki pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w $rodku lata przygotowujac rosling do zimowego spoczynku.

5.8.2.3. Odchwaszczanie i $ciotkowanie

Sposdb odchwaszczania i Sciétkowania bylin wykonywaé analogicznie jak w przypadku drzew i krzewdw. Odchwaszczanie
ca. 2 razy w miesigcu.

5.8.2.4. Pozostate zabiegi

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymieni¢ nalezy wszystkie rosliny uschniete,
chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarzniete, skradzione itp.

Podobne przeglady wykonywa¢ podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo
z istniejacymi.

5.9. Zalozenie trawnika

Przed zatozeniem trawnikow powinny by¢ wykonane wszystkie nasadzenia.
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
o Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikéw powinien zawiera¢ sie w przedziale pomiedzy 5,5 - 6,5.
o Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy pazdziernika, kiedy temperatura
gleby wynosi min. 100C.
o Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawoz wiosenny dla trawy wysiewanej do korica sierpnia lub nawéz
jesienny dla nasion wysiewanych od wrze$nia do pazdziernika w dawkach zalecanych przez producenta.
o Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz".
Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie gtebiej niz 1 cm warstwa ziemi a nastepnie zwatowac lekkim watem.
o Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zalezno$ci od temperatury gruntu) regularnie podlewaé glebe, utrzymujac statg
wilgotnosé.

(@)

5.10. Pielegnacja trawnikow

Do podstawowych zabiegéw w pielegnacji trawnikéw nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

o pierwsze koszenie trawnikéw nalezy przeprowadzi¢ przy wysoko$ci zdzbfa okoto 8 — 10 cm pozostawiajac ok. 6 cm

wysokosci zdzbta,

o kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos¢ ok. 4 - 6 cm,
ogdlnie wysokos$¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysoko$ci zdzbta.
czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnosci podioza, temperatury otoczenia i ilosci opadéw - przecietnie 1
raz/tydzien.
pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
pogodowych, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 4 — 6 cm, najczesciej w pofowie kwietnia.
ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykona¢ przed nadej$ciem mrozéw na wysoko$¢ 4 cm,
nie powinno sie kosi¢ trawy mokrej, a w czasie upatow najlepiej kosi¢ rano lub wieczorem,
koszenie kosiarka nalezy wykonywac na zaktadke, azeby unikng¢ pozostawienia kep nieskoszone;j trawy,
po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy stosowa¢ watowanie traw miodych
watem lekkim gtadkim o cigzarze 50 — 75 kg, a watowanie traw wyro$nigtych — watem gtadkim o ciezarze 100 kg.
po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikdw dywanowych, nalezy stosowa¢ watowanie traw mtodych
watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, watowanie traw wyro$nietych — watem gtadkim o ciezarze 100 kg.
o nawozenie trawnikéw wykonywac: gtdwne wiosng z duzg dawka azotu, a nastepnie pogtéwnie 3-4 razy w sezonie,
nalezy stosowa¢ nawozy organiczne lub mineralne do trawnikéw (NPK, magnez+mikroelementy) w dawkach
przewidzianych przez producenta.
nawozenie nalezy przeprowadza¢ po skoszeniu, wysiewajac nawozy na suchg trawe przed deszczem lub po
nawozeniu podlac,
wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby,
chwasty usuwa¢ sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujac herbicydy dziatajace na ro$liny dwuliScienne,
choroby traw zwalcza¢ odpowiednimi $rodkami chemicznymi.
ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub chordb, uzupetiaé dosiewaniem nasion, wykonujac
wszystkie prace jak przy zaktadaniu trawnika.

o O

o O O 0O 0O O O

o

O O O O
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o nawadnianie w zalezno$ci od wilgotnoSci powietrza i ilo$ci opadow.
UWAGI:
Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen i wykonaniem trawnikdw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki

ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie specjalizujgcej sie w urzadzaniu terendw zieleni.
Prace pielegnacyjne nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania prac

Przed przystapieniem do prac ogrodniczych nalezy wykona¢ badanie gruntu. Analiza gruntu dotyczy tylko terendw, gdzie
zachowany zostanie grunt macierzysty.

Zakres - badania laboratoryjne wykonane przez Stacje Chemiczno- Rolnicza. Okre$lenie % udziatu substanciji organicznej w
glebie, pH, w razie potrzeby krzywa neutralizaciji, zasolenie, obecno$¢ metali ciezkich, badanie gleby dla potrzeb doradztwa
nawozowego dla podiozy ogrodniczych, opracowanie zalecenia nawozowego (nawozy organiczne) dla potrzeb
ogrodniczych. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych iloSci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym
zZleceniem i nie podlegajg wycenie w niniejszej dokumentacii.

6.3. Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew

Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:
o wielkosci dotkdw,
o zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
o zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami:
PN-R-67022 i PN-R-67023,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,
odpowiednich termindw sadzenia,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
zasilania nawozami mineralnymi.

(@)

O O O O

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

o  zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

o  zgodno$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz iloéci drzew z dokumentacjg projektowa,

o  wykonania misek, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli odbiér odbywa sie podczas jesieni,
o jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kontrola robot w zakresie wykonywania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
o  0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestoSci zasiewu nasion,

O O O O O 0 O

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
PRZY UL. A. ABRAHAMA W SZCZECINIE -ETAP I

Strona 54



B-03.02.01 - TERENY ZIELONE

o prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
o okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
o dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
o prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
o obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych robot:

o zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy [m3],
orka glebogryzarkg przyczepng gruntu [ha],
roz$cielenie ziemi urodzajnej [m3],
nasadzenia drzew, krzewow, bylin itp. [szt.]
wykonanie trawnikow [m2].

@)
@)
@)
O

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz pdzniejsza pielegnacjg zieleni, nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej
w zakfadaniu oraz pielegnacii terendw zieleni. Odbi6r z obowigzujgcym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.
Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jakos$ci wykonania, nie dotyczace roslin, ktore
wystapig w okresie trzech miesiecy od daty odebrania budowy i bedg spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych, niz
w specyfikacji lub powstang w nastepstwie mrozow, zostang naprawione na koszt wykonawcy chyba, ze projektant
zdecyduje inacze;j.

Wszelkie uszkodzenia roslin i ubytki drzew, krzewéw oraz innego materiatu ro$linnego wskazane podczas odbioru budowy
Wykonawca musi uzupetnic na wiasny koszt. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtasciwych
materiatow i technik, ktdre wystapig w okresie pielegnacji powykonawczej Wykonawca usunie na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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10.1. Normy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-R-67026 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem elementoéw matej architektury i wyposazenia w zakresie okreslonym niniejszg ST, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
452121409 | Obiekty rekreacyjne.

43300000-6 Maszyny i sprzet budowlany

43320000-2 Urzadzenia budowlane

43325000-7 | Wyposazenie parkéw i placow zabaw

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zakupem i montazem elementéw
matej architektury i wyposazenia zewnetrznego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta. Nalezy
zastosowac elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji projektowej. Podane w projekcie gotowe
materialy oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad i majg na celu okreslenie parametréw technicznych,
wytrzymatoSciowych i cech produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw
obmiarowych w zakresie diugosci, szerokoSci, grubosci elementéw jednakze nie gorszych i mniejszych od podanych
w projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac¢ jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni placu zabaw. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody projektanta.
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2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Wykaz elementéw matej architektury
Zaplanowano elementy matej architektury takie jak:
2.21.1. Ogrodzenie panelowe poros$niete zielenia

Opis: Ogrodzenie panelowe stalowe, porosniete zielenig parawanowa, pnaca. Wysokos¢ 2,2m. 2 panele (modutowa
szerokos¢ panela 2,4m).
Nasadzenia zieleni parawnowej i pnacej - winobluszcz pieciolistkowy w rozstawie co ok. 0,7m - sadzonki ok. 1-1,2m.

Zdjecie pogladowe:

2.2.1.2. tawka okragta

tawka parkowa tukowa na centralnej nodze, modutowa, konstrukcja stalowa, siedzisko z drewnianych desek

CHARAKTERYSYKA:

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarmny siedziska z desek drewnianych z drewna
egzotycznego odpornego na dziatania czynnikéw atmosferycznych. Posadowienie na fundamentach punktowych,
betonowym, gtebokos$¢ fundamentéw — 50cm Wykop pod fundament wykonywa¢ wytacznie recznie zachowujac szczegdlng,
ostroznos¢. W przypadku kolizji fundamentu z korzeniami drzewa nalezy bezwzglednie przerwac prace i ustali¢ dalsze
dziatanie z kierownikiem robét oraz nadzorem budowy. Montaz do fundamentu wg specyfikacji producenta wg rysunku
detalicznego

Zdjecie pogladowe:
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2.2.1.3. Kosz $mietnikowy

OPIS:

Kosz $mietnikowy K2 z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin.
Kosz na $mieci z blachy stalowej w ksztalcie rury owalnej ze skosnym daszkiem;

PARAMETRY TECHNICZNE:

o Pojemnik wewnetrzny 60l;
o Materiat kosza: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona piecowym lakierem proszkowym;
o Materiat pojemnika wewnetrznego: blacha ocynkowana;
o  Otwieranie gérnego elementu na zawiasie wiekowym za pomocg klucza tréjkatnego.
o  Wysokos¢ kosza: 800cm
o Srednica stupka kosza 50mm;
Zdjecie pogladowe:

2.2.1.4. Lawki parkowe

Lawki parkowe L2 z katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin.
tawki zgodnie z lokalizacjami wskazanymi na PZT.

Zdjecie pogladowe:

2.2.1.5. Tablice informacyjne

OPIS:

Tablica na konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Zakotwienie w gruncie na betonowym fundamencie.
Tablica i konstrukcja odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Wymiary konstrukcji okoto
133x260x30cm (szer. x wys. x gteb.). Tablica z ptyty HPL lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Na tablicy ma sie
znalez¢ nazwa obiektu, regulamin oraz informacja o zrealizowaniu inwestycji z $rodkéw publicznych. Grafika wedtug
odrebnego opracowania.

Tres¢ - regulamin placu zabaw.

Zdjecie pogladowe:
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2.2.1.6. Lampy parkowe

Szczegoly zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przewiduje sie wykonanie systemowych stupow os$wietleniowych mocowanych za pomocg $rub do systemowych
fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta. Grunt wokét stép pod stupy o$wietleniowe stabilizowaé cementem i
zagesci¢ do 1s=0,98 zaczynajac od poziomu ~20,0 cm ponizej poziomu posadowienia fundamentu. Zaleca sie stosowac
objetosciowa proporcje cementu do piasku ~1:200.

UWAGA:
Wszystkim elementom matej architektury nalezy zapewni¢ odpowiednie posadowienie, wedtug zalecen producenta.

2.2.2. Wykaz elementéw placu zabaw
2.2.2.1. Wytyczne dla urzadzen

Utworzenie placu zabaw ma na celu:
o podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych terenu poprzez wyposazenie placu zabaw w atrakcyjne urzadzenia
zabawowe przeznaczone dla dzieci w réznym wieku
wykonanie wiasciwej nawierzchni, spetiajacej wszelkie wymagania uzytkowe,
zastosowanie urzadzen zabawowych ksztattujacych wszechstronnie cechy motoryczne dzieci,
zastosowanie wyrobdw trwatych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wandali,
o zastosowanie wyrobow prostych w montazu
Wszelkie zastosowane wyroby powinny posiadaé certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.
Wszelkie elementy zaprojektowane na placu zabaw powinny by¢ zamontowane do specjalnych prefabrykowanych stop
fundamentowych. Montaz sprzetu zabawowego wg instrukcji producenta.

O O O

Lokalizacja: Srodkowa cze$¢ projektowanego zagospodarowania terenu, planuje sie plac zabaw o nawierzchni bezpieczne;.
2.2.2.2. Zjezdzalnia na gorce

Montaz na fundamencie betonowym w wykofczonej bezpieczng nawierzchnig. Montaz wg wytycznych i specyfikacii
technicznej producenta. Zjezdzalnia na pagérku wykonanym z podbudowy z bezpieczna nawierzchnig;

Wzgérze musi odzwierciedlaé ksztatt $lizgawki. Slizgawka musi byé réwnolegta do wzgérza: nalezy umiescic ja ptasko na
stoku lub moze by¢ podniesiona nad ziemig a przestrzen miedzy nimi powinna wynosi¢ 30-40mm. Przestrzen miedzy
zjezdzalnig i wzgérzem musi by¢ taka sama na catej dtugosci. Nie moze zweza¢ sie ku dotowi.

PARAMETRY TECHNICZNE:

o Zjezdzalnia prosta z blachy ze stali nierdzewnej;

Elementy wykonczenia z kompozytu drewnianego i stali nierdzewnej;
Zjazd waski;

Gérna platforma startowa na szczycie pagérka.

szerokos¢: 100 cm;

dtugos¢: 298 cm;

O O O O O
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wysoko$¢: 231 cm;
wysoko$¢ swobodnego upadku: 15 cm;
strefa bezpieczenstwa: 352x403 cm;
bezpieczna nawierzchnia: wymagana;
wysoko$¢ podestu: 15 ¢m;
wiek: 3+;

O 0O O O O

(@)

Zdjecie pogladowe:

2.2.2.3. Tunel w goérce

Rura ze stali nierdzewnej wbudowana w pagérek z podbudowy, wykoficzony nawierzchnig poliuretanowa. Srednica
umozliwiajgca bezpieczne poruszanie sie wewnatrz - min 70cm. Odpowiednie profilowanie pagérka z uwzglednieniem
zabezpieczenia przed niekontrolowanym zeskokiem na koricowke tunelu. Zabezpieczenie przed zeskokiem bezposrednio na
osobe wychodzacg z tunelu. Prostolinijny przebieg tunelu.

Montaz na fundamencie betonowym w strefie aktywnej rekreacii dla dzieci, wykoficzonej bezpieczng nawierzchnig;
Wytrzymatos¢ na obcigzenie nie mniej niz 2kN/m2;

Wykonaé zgodnie z PN-EN 1176;

Zdjecie poglado

we:

2.2.2.4. Duza piramida linowa

Diugosé: 5,0 m Szeroko$é: 5,0 m Wysoko$¢: 3,0 m;

Przestrzen minimalna: @ 8,0 m;

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat;

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m;

Fundamenty posadowione sg na gtebokosci: 0.7 m;

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujacg. Gtownym
elementem konstrukcyjnym piramidy linowej jest 3 metrowy stup stalowy o $rednicy ok. 140 mm, zabezpieczony przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzy szes¢ lin gtéwnych zamocowanych w gruncie za pomocq,
ocynkowanych ogniowo blach kotwigcych. Korekte naciggu umozZliwiaja ocynkowane ogniowo $ruby rzymskie. Pomiedzy
sasiadujacymi linami nosnymi rozpietych jest sze$¢ Scian linowych. Dodatkowg atrakcjg piramidy jest linowa ptaszczyzna
pozioma na wysokosci 1,0. Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm. Elementy faczace liny ze soba wykonane sa z tworzywa sztucznego i aluminium.
Elementy taczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z normg PN EN 1176- 1:2017..
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Zdjecie pogladowe:

2.2.2.5. Trampolina gruntowa

Konstrukcja wykonana z aluminium. Mata wykonana z lameli z polipropylenu nawleczonych na linke stalowa nierdzewna.
Mata przymocowana do obudowy trampoliny za pomocg sprezyn trampolinowych.Obrzeza trampoliny wykonane z ptyt
amortyzujacych z granulatu EPDM. Elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie lub wykonanie z
metali nierdzewnych. Urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione na gtebokosci 40cm. W $rodkowej czesci
wykopu nalezy pogtebi¢ dno wykopu o okoto 10cm w promieniu okoto 40cm. Instalacja nie wymaga fundamentowania.

Zdjecie pogladowe:

2.2.2.6. Kosz na boisku do koszykowki

Konstrukcja kosza wykonana jest z rury, o wysokosci 3,05 m do krawedzi obreczy kosza. Tablica o wymiarach
1600x1100mm wykonana z kraty stalowej wkomponowanej w rame z profilu zamknietego. Kosz wykonany jest z obreczy z
preta gtadkiego, wyposazonego w tancuch chromowy. Tablica wyposazona jest w kasete zapobiegajacq kradziezy. Cata
konstrukcja urzadzenia jest ocynkowana metodag ogniowa. Montaz na fundamencie.

Zdjecie pogladowe:
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UWAGI:

10.

11.

12.

13.

14.

3.

Dopuszcza sie urzadzenia wg systemu dowolnego producenta.
Wszystkie urzadzenia na placu zabaw powinny by¢ do siebie dopasowane estetycznie (ten sam typ/grupa urzadzen)

Brak wskazania na rysunku technicznym, opisie lub zestawieniu elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej lub jest niezbedne do prawidfowego
funkcjonowania projektowanych rozwigzan nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.

Wszystkie wymiary oraz ilo$ci przed zaméwieniem zweryfikowac na budowie.
Wszystkie elementy montowac w sposdb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

Przy wyborze wyposazenia nalezy stosowac urzgdzenia i produkty z serii obiektowych o podwyzszonej odpornosci na
zuzycie, odpornych na akty wandalizmu

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich materiatow
wykoficzeniowych i elementdw wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnodci probek materiatow
okfadzinowych, okfadzin pionowych i poziomych pfyt elewacyjnych, probek kolorystycznych nawierzchni, kart
katalogowych opraw oswietleniowych, elementéw matej architektury oraz wyposazenia placu zabaw. Wybér wybranych
materiatow, kolorow oraz elementow wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia przed ich
zakupem. Dotyczy to konstrukcji, materiatow i kolorystyki wybranych urzadzen.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcéw poszczegélnych robot
obowigzujg: instrukcje producentow wyrobow zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne
wydawnictwa ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

W razie watpliwo$ci, niejasnosci czy wrecz nieScistosci nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z projektantem. Kontakt
taki powinien mie¢ forme pisemna, pod rygorem niewazno$ci. Zwloka w dopefnieniu tego obowigzku nie powoduje
utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego przywotane zostaty
w niniejszym projekcie z nazwy wfasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowac wyroby inne,
ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby réownowazne. O tym czy wyrob jest réwnowazny, zadecyduje Projektant, po
otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji projektowej. Odpowiedzialno$¢ Projektanta
wygasa z chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszq posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

Wszystkie elementy mogace stwarzac zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni Sposob.

SPRZET

3.1.

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ ciggtos¢ wykonywanych robét i wymagang ich jakos¢. Wybor
sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobér sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacii technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia,

3.2.

Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu elementéw matej architektury oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku Wykonawca musi dysponowaé:

©)
©)
@)

$rodkami transportu,
Zurawiem samochodowym,
betoniarkami przewoznymi do robét betonowych ,na mokro”,
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przewoznymi zbiornikami do wody,
walcami statycznymi
réwniarkami | spycharkami
ubijakami i zageszczarki
o oraz drobnym sprzetem budowano malarskim jak, packi, topaty, szpachle, pedzle itp.

Wykonawca musi zapewni sprzet dajacy gwarancje nalezytego wykonanie elementéw matej architektury oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo 0s6b obstugujacych dany sprzet.
Prace przy montazu gotowych i projektowanych elementéw matej architektury bedg wykonywane w gtéwnej mierze recznie, przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu nalezy dostosowaé
ten sprzet do potrzeb montazu elementu.

O O O O

3.3.  Sprzet do wykonania o$wietlenia

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nizej wymienionego sprzetu:
o podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m,

koparka 0,15mt,

zuraw samochodowy 6t,

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m,

reczny sprzet mechaniczny,

O O O O

3.4. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

o odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

o  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.5. Sprzet do prac betonowych

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Zamawiajgcego. Instalacje te
powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgotno$é atmosferyczna. Wagi do dozowania
cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie
przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie skfadnikéw powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich skiadnikéw
wazonych bez wyrzucania na zewnafrz. Zaleca sie minimalng pojemno$¢ pojedynczego zarobu na 0,75m3. Do wykonania
rusztowan i deskowan nalezy uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu, przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnos$¢ nie nizszg niz 5 m3/min. Zastosowany sprzet jest
zalezny od zastosowanej metody, tj. systemu termicznego natrysku gazowego, systemu termicznego natrysku przy uzyciu
materiatdw proszkowych, systemu termicznego natrysku w tuku elektrycznym, systemu natrysku plazmowego.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Przed przystapieniem do wykonania montazu wyposazenia placu zabaw nalezy wykonaé rozbiorki piaskownicy
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Prace montazowe nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia lokalizacji wszelkich elementéw na podstawie Dokumentacii
Projektowej, przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora.
Uwaga! Miejsce, liczba i wymiary dotéw pod fundamenty elementéw placu zabaw zalezna jest od producenta tych
elementéw i powinny wynika¢ z ST producenta. Doty mozna wykonywaC recznie, wiertnicg lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapozna¢ sie¢ z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan

wykonawczych.
Prace wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg i zalecenia producenta wybranego produktu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania elementéw matej architektury

Kontrola jakosci rob6t ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu elementéw matej architektury. Sprawdzenie jakosci robot
polega na wizualnej ocenie poprawnosci wykonania prac wykorczeniowych, braku razacych nieprawidtowosci w ich wykonaniu.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz ocena wizualna jako$ci i estetyki wykonania.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

o rozmieszczenia elementdw matej architektury i nawierzchni,

o  zgodno$ci zastosowanych materiatéw i elementéw z dokumentacjq techniczna,

o stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatow,

o zastosowanej kolorystyki elementéw.
6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg producenta. Odchylenia w tym
zakresie nie powinny byC wigksze niz: - dla elementéw osadzonych w pfaszczyznie posadzek + 5 mm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg

okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowa jest:
o 1szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub elementu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior elementow przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
o  zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), $rednice otworow,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

O 0O O O O

8.3.  Odbior elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
o prawidtowos¢ osadzenia elementu,
o zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
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Wyposazenie placobw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji
Ocena zgodno$ci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.
Oprawy o$wietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
Stupy odwietleniowe - terminy i definicje
Stupy o$wietleniowe
Stupy o$wietleniowe

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami

zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Katalog gotowych elementow matej architektury przyjetych w dokumentaciji projektowej

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagan dotyczacych wyposazenia
wyznaczonych obszaréw wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy, urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzet
medyczny, leki i artykuty sanitarne, Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 261 Warszawa, dnia 9 marca 2012 r.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997

Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta niezbednego
do realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikaciji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania omdéwiono w punkcie 2 ogélnej specyfikacii
techniczne;j.

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdinej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacego sprzetu:
o rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdinej specyfikaciji techniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakoniczeniu i odebraniu
robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczenia
podioza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodq Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji projektowej
i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spemiony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w dokumentaciji projektowe;.
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5.5. Uksztaltowanie wysoko$ciowe — wymagania szczegotowe

Nalezy wykona¢ uksztattowanie ze spadkami poprzecznymi umozliwiajacymi skuteczne odprowadzanie wéd opadowych. W
przypadku wykazania braku mozliwosci wykonania spadkéw o opisanych wartoSciach nalezy dokona¢ dokiadnej
inwentaryzacji wysokoSciowej i dalsze dziatania uzgodni¢ z Projektantem. Wysokosciowe uksztattowanie nawierzchni
z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie wod opadowych na tereny
zielone na obszarze przedmiotowej dziatki. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 0,5-2%. Niwelowanie terenu
i planowane uksztattowanie terenu wykona¢ zgodnie z opisami cze$ci graficzne;..

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyC podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszcz_egélr!ietzie badan Minimaln’a_czest'otll:wos’é
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta co 50m
2 |Rbéwno$¢ podiuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych
3 |Réwnos¢ poprzeczna co 50m
4 | Spadki poprzeczne " co 50m
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
6 | Uksztattowanie osi w planie co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
7 Zages;czenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podioza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od
2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od 20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 wykonanego i odebranego profilowania podtoza zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
PRZY UL. A. ABRAHAMA W SZCZECINIE -ETAP I

Strona 73



D-01.01.01-KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEMPODLOZA

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okre$lenia.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z humusowaniem terenu, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
.Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czes$ci organicznych

Humusowanie — zespdt czynnoSci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacej dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem z humusowaniem
na gteboko$¢ 10 cm i obsianie trawg skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa..

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wlasciwg, jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomié
z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania omdwiono w punkcie 2 ogdinej specyfikacii
technicznej.

2.2. Wykaz materiatéw niezbednych do wykonania prac

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzaj-na odpowiada
nastepujacym kryteriom wg norm PN-ISO 10390:1997 i PN-R-04024:1997:

a) optymalny sktad granulometryczny:

o frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
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c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH 35,5.
2.2.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajaca co najmniej 10% azotu, 15% kwasu ortofosforowego i 10% weglanu
potasowego albo podobnego skiadu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

2.2.3. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy wedtug ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Wyboér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.2.4. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
o  roéwniarek;
ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych;
ubijakéw o recznym prowadzeniu;
wibratorow samobieznych;
ptyt ubijajacych;
ew. sprzetu do podwieszania i podciggania;
cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

O O O O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna
siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng
powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni
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skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub
pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy zagrabi¢
(pobronowacg) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne oraz doktadnie wyréwnaé powierzchnig..

5.3. mocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2
, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, warstwy oraz pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodg mulczowania lub
hydromulczowania

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny
lub jesieni.

Duze powierzchnie terendw pozbawione ziemi roslinnej obsiewa si¢ bez ich uprzedniego humusowania, w nizej podany
sposoéb: - powierzchnie skarpy bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie wodg, przykrywa pocietg stomg w iloSci
ok. 400 g/m2 , a nastgpnie skrapia emulsjq asfaltowg lub asfaltem uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/m2 ; - powierzchnie
skarpy po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu ro$lin, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna byé wieksza niz 2% powierzchni obsianego
terenu, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,20 m2. Na zaro$niete;
powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
o m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podioza ulepszonego i podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem, ktdre zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama
w Szczecinie -Etap II".

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz rob6t w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni droég. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartoSci
lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami réznych wiadciwosci.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wytgcznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w
przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub
otoczakow.

Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych —
Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 1997.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub wiekszym niz
1 mm oraz D (g6rnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub
mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w
ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Podbudowa - gtéwny element konstrukcyjny nawierzehni, ktéry moze by¢ utoZzony w jednej lub kilku warstwach.
Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

Podtoze ulepszone — warstwa lub zespot warstw lezacych pod konstrukcjq nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze
gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku no$noéci iflub mrozoodpornosci.
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Podtoze ulepszone moze zawiera¢ nastepujace warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca, odcinajacg i wzmachniajaca, a w
przypadku podioza ulepszonego jednowarstwowego moze ono spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Warstwa mrozoochronna - warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni  drogowej przed skutkami
oddziatywania mrozu

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem:
o Podbudowy z kruszywa niewigzanego C90/3
o Podbudowy z kruszywa naturalnego (piasek) E2,min=80 MPa
Uwaga: Lokalizacja zgodnie z cz. graficzna dokumentaciji projektowe;j
Grubos¢ poszczegoinych warstw dobra¢ na podstawie wskazan normy PN-EN 1177 zgodnie z wytycznymi karty
technicznej wybranego producenta systemu

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wlasciwg, jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomié
z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robot

2.21. Kruszywo

Do mieszanek nalezy stosowac kruszywo naturalne do D < 31,5 mm.
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie Metoda
Y w PN-EN podbudowy badania wg
Wiasciwos¢ 13242:20 |  Ulepszonego zasadniczej pod PN-EN
nawierzchniq drogi 13242:2004

04 podtoza drogi
obciazonej ruchem obciazonej ruchem
KR1+ KR6

KR1+ KR6

0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
Frakcje/zestaw sit # 41-42 | 45;63 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1) -
Frakcje dozwolone max. do D < 31,5
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie Metoda
TR w PN-EN podbudowy badania wg
Wiasciwos¢ 13242:20 UIZ’;S'ZOZegO' zasadniczej pod PN-EN
04 podtoza arogi nawierzchniq drogi 13242:2004
obcigzonej ruchem L
KR1+ KR6 obcigzonej ruchem
KR1+ KR6
Uziarnienie 4.3.1 Gc80/20, Ge80, Ga75. PN-EN 933-1
Ogolne granice i toleranCJe uziamienia 432 GTNR GTe20/15 PN-EN 933-1
kruszywa grubego na sitach po$rednich
Tolerancje typowego uziarnienia GTero
kruszywa drobnego i kruszywa o ciggtym 43.3 GTeNR GTazo PN-EN 933-1
uziarnieniu wg
Ksztatt kruszywa grubego - maksymalne
warto$ci wskaznika ptaskosci 44 Fliw Flso PN-EN 933-4
Ksztalt kruszywa grubego - maksymaine
wartoci wskginikg ksztg}tu ’ 44 Sliw Sles PN-EN 933-4
Kategorie  procentowych  zawarto$ci
ziaren o powierzchni .przekruszonej llu.b 45 Car Caus PN-EN 933-5
tamanych oraz  ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym wg
Zawartclsc py’fow wg - w krUSZyWIe 4.6 fDekIarowane fDekIarowane PN-EN 933-1
grubym®)
Zawartos*c py’fow wg - w krUSZyWIe 4.6 fDekIarowane fDekIarowane PN-EN 933-1
drobnym®)
Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych
Jakos$¢ pytow 47 frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan -
p.2.2-24
Odporno$¢ na ronrabn[anle .k.ruszywa 52 LANR LA PN-EN 1097-2
grubego, kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie 53 Mpedeklarowana Mpedeklarowana PN-EN 1097-1
Gestosc ziaren 5.4 Deklarowana Deklarowana PN-EN 1097-6
' Roz.7,8i9
Nasiakliwodé 55i WemNR WemNR PN-EN 1097-6
7.3.2. WA24 2*%) WA24 2*%) Roz.7,8i9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 6.2 ASNR ASNR PN-EN 1744-1
Catkowita zawarto$c¢ siarki 6.3 SR SR PN-EN 1744-1
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie 643 | Draksubstancjiszkodiwych dia Srodowiskawg | py ey 1744.3
odrebnych przepisow
Zani . Brak ciat obcych takich jak; drewno, szkto i
anieczyszczenia 6.4.4 . e . -
plastik mogacych pogorszy¢ wyrdb koricowy
PN-EN 1367-3
Zgorzel stoneczna bazaltu 7.2 SBLA Deklarowane SBLA PN-EN 1097-2
mrr:])zoodpornosc na frakcji kruszywa 8/16 733 F, PN-EN 1367-1
Skfad materiatowy Zatgcznik Deklarowany -
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w Zrodtach kruszywa
Zatacznik pochodzenia mineralnego. Jednak w
Istotne cechy $rodowiskowe C odniesieniu do kruszyw sztucznych i -
pkt. C.3.4 odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$é
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*) Laczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.2.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajaca sktadnikow wptywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajacq wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.
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2.3.  Zrodta poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ probki materiatow, wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
zgodnie z poleceniem Inzyniera. Zmiana zrédet poboru materiatéw wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

2.4. Sktadowanie materiatow

Sposdb skiadowania materiatow powinien je zabezpieczat przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Objetos¢ skladowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia materiatow w ilosciach zabezpieczajacych ciggtose
produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatéw z
nowych dostaw.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z mieszarek stacjonarnych do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej.

Warstwa podbudowy moze by¢ rozktadana roz$cietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym sterowaniem
gruboscig uktadanej warstwy. W migjscach trudnodostepnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza sie
uzycie rowniarki lub reczne uktadanie kruszywa.

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o statycznym ciezarze
okoto 15 ton. Ponadto stosowane mogg by¢ walce ogumione o ciezarze do 20 ton oraz wibracyjne zageszczarki ptytowe do
miejsc trudnodostepnych.

Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnosci co najmniej 5 m3, z ci$nieniowym systemem natrysku
wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podtoza i podbudowy.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogoine” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien sie odbywa¢ w sposéb
przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacii przy zatadunku i roztadunku mieszanki na srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Projektowanie mieszanki niezwigzanej

5.3.1. Postanowienia ogdine

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszyw oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegéinych sktadnikow
i probki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa powinna by¢
oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i
o takich samych wiasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Sktad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy, okreslonych
w tablicy 4. WartoSci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufno$ci
(precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nierdbwnomiernosci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wiasciwosci,
spetniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowac sie
rownomierng, wilgotno$cia. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach
wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikdw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.

5.3.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy stosuje sie mieszanke kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy, podane w tablicy 4, odnosnie wrazliwosci na mréz
mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2
Zawarto$¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy, okre$lana wg PN-EN 933-1, powinna by¢ zgodna
z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawarto$C pytéw w mieszance kruszyw nalezy réwniez bada¢
i deklarowaé, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora powinna réwniez spetniac wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla sie¢ wymagania wobec
minimalnej zawarto$ci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadnicze;.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 powinna spetniac wymagania podane
w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm nalezy okre$li¢ wedtug PN-EN 933-1. Krzywe
uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierac sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi
na rysunku 1, odpowiednio dla rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano rowniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia
SDV, w ktérym powinna sie mie$ci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowa¢ po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatno$ci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na
rysunku 1.
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Rysunek 1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy
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Oprocz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie aby 90% uziarnient mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6
miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciggtos¢ uziarnienia
mieszanek.

Tabela 2 zawiera wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng
zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora.

Tabela 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S).

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka . . . 0
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié¢ sie w odpowiednich krzywych
uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych
w tablicy 2, ale powinna spetnia takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:
[réznice przesiewow w %(m/m) przez sito (mm}]
Mieszanka 12 24 25,6 48 5,6/11,2 8/16 11,2224 | 16/31,5
niezwigzana
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -

Zawarto§¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaC wymaganej zawarto$ci wody w trakcie wbudowywania
i zageszczania okreslonej metodg Proctora wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4. Badanie CBR
mieszanek podbudowy zasadniczej nalezy wykonaC na mieszance zageszczonej metodg Proctora do wskaznika
zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.

CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.

5.3.3. Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych
oraz gruntdw, mozna je zaliczyé do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatywajg szkodliwie na Srodowisko. Wiekszo$é
substancji niebezpiecznych okre$lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W
przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z
recyklingu i kruszywa z pewnych odpadow przemystowych, zaleca si¢ zachowanie ostrozno$ci. Przydatnos¢ takich kruszyw,
jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych
nalezy uzyskac ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

5.3.4. Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia sie zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy pomocniczej.

Tabela 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Rozdzial Wymagania wobec mleszafrek niezwigzanych w
warstwie L
w i dloz dbud dniczel Odniesienie
normie Wiasciwosé ulepszonego podioza | podbudowy zasadniczef | -y, py. gy
drogi obcigzonej nawierzchni drogi
PN-EN . . L 13285
13285 ruchem kategorii KR1 + obcigzonej ruchem
KR6 kategorii KR1 + KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/8, 0/11.2, 0/16, 0/22.4, 0/31,5 Tabl. 4

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
PRZY UL. A. ABRAHAMA W SZCZECINIE -ETAP I

Strona 86



D-01.03.02 - PODLOZE ULEPSZONE | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

Rozdzial Wymagania wobec mleszapek niezwigzanych w
warstwie T
w lepszonego podtoza odbudowy zasadniczej Odniesienie
normie Wiasciwos¢ ulepszonego pocio p oWy 2as -2¢] | do PN-EN
drogi obcigzonej nawierzchni drogi
PN-EN - . L 13285
13285 ruchem kategorii KR1 + obcigzonej ruchem
KR6 kategorii KR1 + KR6
0/31.5
432 Maksymalna zavyartosc pytow: UF+5 UFo
kategoria UF
432 Minimalna zawartach pytow: kategoria LFrR LFrR
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCeo OCe0
4.4 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 1 Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorodno$ci
442 u2|ar'n|en|a.poszczegolnych partii — Brak wymagari Wq tab. 2
poréwnanie z deklarowana przez
producenta warto$cig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych - Brak wymagan Wg tab. 3
réznice w przesiewach
45 Wrgzllwosc na*mroz: w§ka;qlk 35 45
piaskowy SE*), co najmniegj
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza LANR LAss |
niz:
Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy fakgji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN- Deklarowana Deklarowana -
EN 1097-1, kategoria Mpe
Mrozoodporno$¢ (dotyczy fakcji 8/16
odsianej z mieszanki) wg PN-EN F1o Fa -
1367-1
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do Warstwg mro'zooc.hro'nnai
L Y odsaczajgca i odcinajgca:
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i , =60 -
: ; U =>35; warstwa
moczeniu w wodzie 96h, co najmnie; o
wzmacniajaca: = 40
Zawarto$¢ wody w mieszance
4.5 zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 70-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg
PN-EN 13286-2

5.4.

Mieszanke kruszywa o $ci$le okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne
powinny zapewni¢ ciggltos¢ produkcji zgodng z receptq laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodno$ci nie zaleca si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakciji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji mieszanek niezwigzanych, zgodnie
z WT-4 zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowaé sie do zasad deklarowania
w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 zatacznik B

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

5.5.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczona (przykryta) skrzynig fadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowana przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej,
rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszczaC uktadang warstwe kruszywa. Rozkiadana warstwa kruszywa powinna by¢
jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem

Whbudowanie mieszanki kruszywa
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wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaC wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnoci powinna zostaC osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np.
przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

RozScielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé réwniarka lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych
i pochyler podiuznych ustalonych w dokumentaciji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia

5.6. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowaé az do osiggniecia
wymaganego w ST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo
0 przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi.
Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szeroko$ci warstwy.

Zaleca sie, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie niniejszej specyfikacji.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczonego materiatu
oraz na wniosek Inzyniera. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykona¢ badanie sktadu granulometrycznego.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 5.

Tabela 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzane;

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie
2 Wilgotno$¢ mieszanki 1 2000
3 Zageszczenie warstwy
4 Badanie wta$ciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy

Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w punkcie 5. ninigjszych specyfikacji a uzyskane
parametry muszg by¢ zgodne z wartosciami okreslonymi w tablicy 7.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wiasciwosci okre$lonych w punkcie 2. Probki do badar petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 6.

Tabela 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego

Lp. Wyszczeg oIn_letzle badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
W przypadku rzednych wysoko$ciowych dla drég klasy S nalezy je okresla¢ w
siatce nie wiekszej niz 10 m x 10 m wraz ze sprawdzeniem rzednych w osi
jezdni oraz rzednych obu krawedzi jezdni. W przypadku pozostatych drog co 20

5 Rzedne wysokosciowe m na prostej i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych, w trzech punktach w
przekroju poprzecznym dla kazdej jezdni (obie krawedzie i 0$) - przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
propozycje miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw

6 Uksztattowanie osi w planie®) 10razy na 1 km

. Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
! Grubos¢ podbudowy raz na 500 mz2, 2 badania co 100 m jezdni
8 No$nos$¢ podbudowy Co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m

*

poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukdw

Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 7.

Tabela 7. Dopuszczalne tolerancje od wielko$ci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5
9 Nieréwnosci podtuzne lub porzeczne mierzone tatg 4 mm 10
m zgodnie z normg BN-68/8931-04
3 Spadki poprzeczne % +0,5
4 Rzedne wysoko$ciowe cm -110
5 Uksztattowanie osi w planie cm +5
6 Grubo$¢ warstwy % +10

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Roboty naprawcze Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
parametrow warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujgq wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 ¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikaciji techniczne;j.

Jednostkami obmiarowymi robo6t jest:
o metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie wykonane;
warstwy. Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
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zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-3:2012
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-9+A1:2013-07
PN-EN 1097-6:2013-11
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1744-1:2013-05
PN-EN 1097-2:2010

PN-EN 13242+A1:2010
PN-EN 13285:2018-08
PN-EN 13286-2:2010

PN-EN 1008:2004

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania
kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badania btekitem metylenowym

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gesto$ci na sucho i zawartoSci wody -- Zageszczanie metodg
Proktora

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
.Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuije i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie bezpiecznej
nawierzchni bezpiecznej.

W strefach bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen zabawowych nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczng - odpowiednia
do stosowania na placach zabaw dla dzieci, amortyzujgca upadki.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikaciji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania omdéwiono w punkcie 2 ogblnej specyfikacii
techniczne;j.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie tupki wysokogorskie, wigzacy zwir i kamien naturalny.
Zastosowany materiat nie moze ulega¢ kruszeniu sie podczas eksploatacji i nie pylié. Powinien zachowa¢ odporno$¢ na
dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

2.3. Wymagania szczegétowe

2.3.1. Nawierzchnia bezpieczna wiérowa

WARSTWY:

o min 20cm nawierzchnia bezpieczna, ekologiczna

o  agrowtoknina przepuszczajgca wode

o 5cm piasek

o podtoze gruntowe o grupie nosnosci co najmniej G4 E2=25 MPa

2.3.2. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okre$lajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna
mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.
min 30cm piasek - grubo$¢ nawierzchni dobra¢ do parametru HIC istniejacego urzadzenia zabawowego

2.3.3. Nawierzchnia poliuretanowa

WARSTWY:

o 1,5cm warstwa wykoriczeniowa — mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego

o min. 4,5cm warstwa bazowa— mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego - miat kamienny 0-4mm

o 5cm podbudowa z mieszanki kruszywa niewigzanego C90/3

o 15cm podsypka z piasku $redniego, E2,min=80 MPa (do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej podbudowy)
o $§r. ok. 10cm wykorytowany i zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy, E2,min=80 MPa

UWAGA: Wspotczynnik krytycznej wysoko$ci upadku (wspéfczynnik HIC) ma by¢ dostosowany przez producenta
nawierzchni na podstawie maksymalnej wysokosci upadku wskazanej przez producenta zastosowanych urzadzen
zabawowych.

Parametry nawierzchni bezpiecznej majg by¢ zgodne normg PN-EN 1177 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki.
Wyznaczanie krytycznej wysokoSci upadku

Nawierzchnie bezpieczng poliuretanowq wykona¢ w dwdch kolorach, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dobor
koloréw nawierzchni, bezwzglednie skonsultowac z Projektantem na etapie budowy.

2.4. Wymagania dla materiatow

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywaé jedynie takiego materiatu ktéry zostat wyprodukowany z kamienia
naturalnego.
Materiat przeznaczony do budowy ciggow pieszo-rowerowych powinien posiada¢ stosowne atesty oraz deklaracje
$wiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegoinosci:

o ocene tolerancji rodlin na nawierzchnig mineraing;

o atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do budowy $ciezek pieszorowerowych;

o oceneg przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz wierzchnich warstw $ciezek

pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.

UWAGA: Wszystkie projektowane nawierzchnie boisk i placéw zabaw wykonane z tworzyw sztucznych muszg spefnia¢
wytyczne zawarte w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) nr 1272/2013 z dnia 6 grudnia 2013r. zmieniajace zatgcznik XVII do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i
stosownych ograniczenn w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych, obowigzujgcym od 27 grudnia 2015r.

Projektowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych nie sq nawierzchniami szczelnymi i pozwalajg na cze$ciowe przenikanie
opadowych wod powierzchniowych do gruntu.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlinej specyfikaciji techniczne.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci roboty moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego
(przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym
przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajacymi
wykonanie obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta nawierzchni) lub
inne dokumenty okre$lajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty
za$wiadczajgce mozliwo$¢ ich wykorzystania (Atest PZH).

5.2. Wykonanie nawierzchni z ptyt wiérowych

5.2.1. Uktadanie nawierzchni

Nawierzchnig nalezy utozyé na przygotowanej wczesniej podbudowie, na wyprofilowanym i oczyszczonym korycie.
Wysoko$C potozenia nalezy ustali¢é geodezyjnie Zze spadkami do 1% w kierunkach powierzchni nieutwardzonych(
biologicznie czynnych).

5.2.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢é wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +3°C oraz przy braku opaddéw
atmosferycznych.

W przypadku konieczno$ci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac bezwzglednie
przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 3°C opanujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.3. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

a) Elementy sq nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyé
b) Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy nadepnieciu na
nie mogg spowodowa¢ uszkodzenie nawierzchni
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c) Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnige ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé pojawiajgce sie na
nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, bloto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢
biezaca pielegnacje nawierzchni

d) Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni

e) Nie nalezy ustawia¢ bezpo$rednio na nawierzchni zadnych obiektoéw o ostrych krawedziach.

f)  Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie¢ w wodzie np. poprzez nie prawidtowe wyprofilowanie
podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu przepuszczalnym.

g) W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnig oczysci¢ przy pomocy silnego
strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usunag recznie lub przy uzyciu szczotki.

h)  Odbarwienia moga wystepowaé na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne ro$liny znajdujace sie w
bezposrednim sasiedztwie plytek.

i)  Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych moga skutkowaé przebarwieniem lub wykruszeniem
nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sg
naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie wptywajg na jakos¢ eksploatacji obiektu.

5.3. Wykonanie nawierzchni EPDM

Nawierzchnig te nalezy utozy¢ na tak zwanej warstwie stabilizujacej wg projektu, spetniajacej role systemowa podbudowy
pod nawierzchnie. Nalezy jg wykonaé w oparciu o recepture producenta lub aprobate badz karte techniczng danej
nawierzchni. Przez systemowa podbudowe nalezy rozumie¢ warstwe przepuszczalng dla wody wykonana jako mieszanka ,
granulatu gumowego SBR i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu 0 w/w wymienione dokumenty. Warstwe te
nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas. Na tak wykonang podbudowe systemowq uktada sie nawierzchnie
poliuretanowg. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM sktada sie z granulatu kauczukowego EPDM i Zzywicy poliuretanowe.
Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas,

5.4. Wykonanie nawierzchni syntetycznych

Warunki przygotowywania poszczegdlnych wyrobéw do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania powinna okre$la¢ instrukcja

wykonywania nawierzchni opracowana przez Producenta. Nawierzchnie sportowe powinny byé wykonywane z

uwzglednieniem wymagan polskich przepiséw budowlanych oraz wtasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobow. Podczas

wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania wyroboéw podanych przez Producenta w

kartach charakterystyki wyrobdw, opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w

sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%,

a temperatura podtoza powinna by¢ wigksza o co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Konieczne jest state monitorowanie warunkéw atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku budowy.

a) Podbudowa nawierzchni syntetycznej powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami.

b) Podtoze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungg).

Dopuszczalne odchytki dla nawierzchni syntetyczne;:

‘ Odcinek pomiarowy, [m ] 0,3 3
‘ Odchytka maksymalna, [mm] 2 6
UWAGA:

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do dostarczenia prébki granulatu o wskazanych kolorach przed wykonaniem
nawierzchni w celu zweryfikowania koloru nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Badania powinny byC przeprowadzone z uwzglednieniem obowigzujacych norm przez upowazniong jednostke badawcza,
a ich wyniki bedg dotaczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te beda tez wymagane przy odbiorach robét ulegajacych
zakryciu. Wyniki odbiorow zapisywane bedg w dzienniku budowy. Wszystkie wyniki badan bedg gromadzone przez
wykonawce.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w niniejszej ST.

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.4. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.2.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wediug BN-77/8931-12 lub wedlug metody obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 3000 m2 , lub wedtug zalecen Inzyniera.

6.2.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3. Badania jakosci wykonanych nawierzchni

UtoZzona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:
o jednorodnoscig powierzchni,
o réwnos¢ - nierdwnos$ci nie moga przekracza¢ 6 mm.
o grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
o  szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
o  zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).

6.3.1. Badanie grubosci nawierzchni

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w dwdch losowo wybranych miejscach odbieranej
nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sig rozni¢ od projektowanej wiecej niz £ 10 %.

6.3.2. Badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Rdznice pomigdzy pochyleniami
rzeczywistymi, a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

6.3.3. Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za pomocg niwelatora, na diugo$ci nie mniejszej niz 0,1
powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wigcej
nizo+Ilcm.

6.3.4. Badanie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomocg planografu w sposob ciagty, a w przypadku jego braku, za
zgoda Inspektora Nadzoru, tatg 4-metrowa, co najmniej w dwoch losowo wybranych miejscach odebranej nawierzchni.
Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.4. Wady niedopuszczalne

Nieprawidtowa frakcja, wystepowanie zanieczyszczen obcych, niezgodno$¢ z norma.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni bezpieczne;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikaciji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw i obrzezy betonowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaci
projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie -Etap II".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem i odbiorem kraweznikdw
i obrzezy betonowych w kolorze jasno szarym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowan przed przystapieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wykaz materiatow potrzebnych do wykonani prac

2.2.1. Krawezniki i obrzeza betonowe

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika i obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha Zafacznik Wymagania

1. Ksztalt i wymiary

1.1. | Wartosci dopuszczalnych odchytek od Diugos¢: £ 1%, =24 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, < 5 mm,

- dla innych czesci: £ 5%, = 3 mm, < 10 mm
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Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1.2. | Dopuszczalne odchytki od ptasko$ci i
prostoliniowosci, dla dlugosci pomiarowe;
300 mm c +£1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2. Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
21. Odpornp scna Zamrazanie/ . . Ubytek masy po  badaniu: warto$¢  $rednia
fozmrazanie z udziatem soli D <1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych = 1,0 kgim#, przy czy Yy pojeaynczy wy 2 K9
2.2. Wytrzyma%qsg na zginanie (Klasg Charakterystyczna Ka;dy
wytrzymato$ci ustalona w Dokumentacii Klasa wytrz. o pojedynczy
. . - F wytrzymato$¢, MPa .
projektowej lub przez Inzyniera) wynik, MPa
2 5,0 >4,0
2.3. | Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ Oporniki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli
F spetnione sa wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.5. | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia opornika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto§¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadlowym
I przyrzadem do badania tarcia),
c) trwato$¢ odporno$ci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania opornika jest zadowalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wiladciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czeSci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
2.6. Odp'orn'osc'r]a warur;lq atmosferyczne E Wartosé srednia <6
Nasigkliwo$¢ masy %:
3. Aspekty wizualne
3.1. |Wyglad a) powierzchnia opornika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwie w opornikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2. |Tekstura a) oporniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prébkami
J dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c) roéznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami we wiasciwoSci  surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne
3.3 |Zabarwienie a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
J odbiorce,

c) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wfasciwo$ci  surowcow
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

lub

Powierzchnie kraweznikdw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.
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ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

Wszystkie obrzeza i krawezniki wykona¢ jako betonowe. Wydzielenie nawierzchni wykona¢ jako obrzeze betonowe o
wymiarach 30x8 cm lub réwnowazne z betonu klasy min. C12/15.

Obrzeze nalezy ustawia¢ na $wiezym, niezwigzanym betonie. Opor tawy wykona¢ bez mozliwosci zeschnigcia betonu
podstawy fawy, tj, bezpo$rednio po ustawieniu obrzeza.

2.2.2. tawa betonowa
Lawe betonowa pod kraweznik i obrzeze nalezy wykona¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.2.3.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik i obrzeze nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4

Wymagania:
o cement 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012,
o piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
o woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.4. Skladowanie

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajéow,
ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokoSci kraweznika.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
o betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogéine” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

4.21. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki i obrzeza uktadaé¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Beton natawe

Beton na fawe transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
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4.2.3. Piasek oraz cement

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte Srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Zakres wykonywanych rohét
5.2.1. Transport

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robét. Zrédta pozyskania materiatow muszg
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkow wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu i konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki i obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowana wcze$niej przez
Inspektora nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206-1 ,Beton zwykly”. Sporzadzona receptura musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczeéniej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana
tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik i obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika i obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowag wykonac nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikow i obrzezy

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Whudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacja
Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika
oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacjq Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentaciji
Projektowej, to £1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.
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Kraweznik betonowy nawierzchni pieszej przylegajacej do nawierzchni bezpiecznej syntetycznej placu zabaw nalezy
zlicowac z poziomem nawierzchni bezpiecznej.

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

Spoiny miedzy kraweznikami i obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypemni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przy uzyciu
300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.2.3 niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

o ew. wykonaC wiasne badania witasciwoci materiatbw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

o  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

o Metody badan kraweznikéw okresla norma PN-EN 1340.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
o  Zgodno$¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
- Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
o Wymiary faw.
- Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza;
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowanej.
o Réwnos¢ gornej powierzchni faw.
- Rbwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
- Przedwit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
o Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonane;j fawy.
o Zageszczenie taw.
- Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac
$ladu urzadzenia zageszczajacego.
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- tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

o dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 ¢cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

o dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

o réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekraczaé 1 cm,

o doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

o zgodno$¢ montazu kraweznikéw odwadniajgcych i elementdéw z nim zwigzanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robét jest:
o metr [m] wbudowanego kraweznika i obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchyler,, Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é
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Kruszywa do zaprawy

Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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