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DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA
GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKELAD USLUG KOMUNALNYCH
71-080 SZCZECIN, UL. KU SLONCU 125a

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2020 r. poz. 276 z pdin.zm.), Zarzqdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

oraz na podstawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu podlegajqcego uzgodnieniu

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wszysthie znaki geodezyjne, okreslajgce poloienie punktéw osnowy geodezyjnej, znajdujgce sie w
bezposrednim sqsiedztwie przedmiotowej inwestycji (wszelkie prace budowlano-wykonawcze obejmujqce
rownieg kazdy rodzaj wykopu), podlegajq ochronie i zgodnie 7 projektem winny byé zabezpieczone na czas
trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
POUCZENIE: |, Kto wbrew przepisom art. 48 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z péin. zm.), niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimelryczne lub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine, a takze
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nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
podlega karze grzywny.”

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urz¢du Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag,
Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Zarzad Droég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1. Nalezy opracowa¢ i zatwierdzié organizacjg ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzyé do stanu uzytecznoci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z p6zn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drég i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia robot w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt jego
przelozenia ponosi jego wiasciciel.

5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metoda bezodkrywkowa,

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szezecin - uzgodniono z uwagami:

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonac zgodnie z normami PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykona¢ przekopy
probne w celu ustalenia zgodnoéci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4, Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt

Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie.

8. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja sieci o napigeiu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodnié planszg koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

h

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono z uwagami:

1. W przypadku zblizen oraz skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejaca siecig cieplownicza
nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci w poziomie i w pionie, zgodne z obowigzujacymi normami i
przepisami.

2. Na skrzyzowaniach z siecig cieplownicza projektowane uzbrojenie nalezy uktadaé¢ w rurach ochronnych,
prostopadle do sieci cieplowniczej.

3. W celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji sieci cieplowniczej nalezy wykonaé wykopy kontrolne,
w szezegblnosci przed przystapieniem do robot bezodkrywkowych.

4. Prace budowlane na skrzyzowaniu z przedmiotowa siecig cieplownicza nalezy wykonywaé recznie,
zachowujac szczegoblng ostroznose.

5. Na 5 dni przed rozpoczegciem prac budowlanych nalezy powiadomi¢ SEC.

Strona2z3



PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg sieci pod katem zblizenia do
drzew/krzewow pod nastgpujacymi warunkami:

1. Prace w poblizu drzew/krzewow nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni

2. Nie mozna manewrowac sprz¢tem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy

zasypywac w jak najkrétszym czasie ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzew po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopow nalezy owing¢ juta lub matami.

W obrgbie koron nie mozna sktadowa¢ zadnych materialéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

7. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obciaé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydziat i zleci¢ specjalistycznej
firmie usuniecie szkod.

9. Przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone beda ewentualne prace.

o »

Powyzsze warunki podyktowane sa zasadami prowadzenia robot ziemnych w poblizu drzew i krzewow,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art.82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdéw moga by¢ prowadzone wylacznie w sposéb najmnie;j
szkodzacy drzewom i krzewom.

Jednocze$nie informuje sig, Ze za zniszczenie terendw zieleni oraz drzew i krzewdw spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robdt ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng kare
pienigzna — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie
(z wylaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgodg na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyskac nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostal skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budoweg wydanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe¢ oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ladowania w rozumieniu art.
2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektrycznosci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektow budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o ktorej
mowa w art.43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815), podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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