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REWIZJA:

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin

Szczecin, ul. A. Abrahama, działka nr 287/3, obręb 4196

Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie

15
15

15
15

zręby drewaniane
grunt rodzimy

30cm*

N02
nawierzchnia bezpieczna wiórowa

uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

Uwaga:

Korytowanie w obrębie bryły korzeniowej należy bezwzględnie wykonywać
ręcznie.
Usunąć warstwę humusu na głębokość ok 15-20cm. W przypadku
odsłonięcia korzeni należy przerwać prace i ustalić sposób działania z
Nadzorem Inwestorskim

* - grubość warstwy bezpiecznej  wg HIC

warstwa piasku 0,06 do 2 mm
grunt rodzimy

30cm*

N01
nawierzchnia bezpieczna piaskowa

uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

Uwaga:

Korytowanie w obrębie bryły korzeniowej należy bezwzględnie wykonywać
ręcznie.
Usunąć warstwę humusu na głębokość ok 15-20cm. W przypadku
odsłonięcia korzeni należy przerwać prace i ustalić sposób działania z
Nadzorem Inwestorskim

* - grubość warstwy bezpiecznej  wg HIC

AKTUALNY
POZIOM TERENU

AKTUALNY
POZIOM TERENU
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