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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — ,Prawo ochrony srodowiska” - Dz. U. Nr 62/2001

poz. 627/. z pézn. zm.,

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego-

towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U z 2013

r.poz.1129

5. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. z p6zn. zm.— , O ochronie przyrody” - Dz.U. 2004 nr
92 poz. 880,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zieleni dla przebudowy placu zabaw w Szczecinie -

Ptoni przy ul. Antoniego Abrahama w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje wprowadzenie nasadzenia nowego drzewa, roslin
pnacych oraz przesadzenia czes$ci istniejgcego zywoptotu.

3. LOKALIZACJA

Obszar objety opracowaniem potozony jest w prawobrzeznej dzielnicy Szczecina -
Ptoni, przy ulicy Antoniego Abrahama, na dziatce nr 287/3, obreb 4196

4. ZIELEN ISTNIEJACA

W projekcie przewidziano zachowanie istniejgcej zieleni w jak najwiekszym zakresie
— przewidziano przesadzenie roslin, ktére zachowaty sie w dobrym stanie fitosanitarnym

w nowe lokalizacje zagospodarowania terenu.

KONCEPCJA NASADZEN PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Opracowany projekt zieleni przewiduje posadzenie jednego drzewa z gatunku klon zwyczaj-
ny Acer platanoides, stanowigcy rekompensate za usuwang zielen, oraz 40 sztuk pngczy z
gatunku winobluszcz pieciolistkowy Parthenocissus s.quinquefolia. Dobor gatunkowy zostat
dostosowany do istniejgcych nasadzen oraz warunkéw siedliskowych. Lokalizacja zastoso-
wanych roslin bedzie stanowi¢ naturalng przestone dla obecnej toalety. Ponadto parawan z

roslin pngcych uatrakcyjni ( szczegélnie jesienig ze wzgledu na intensywnie czerwone wy-



barwienie lisci ) wyglad ogrodzenia po wschodniej stronie obiektu. Catos¢ stworzy¢ ma for-
malny uktad, przy jednoczesnym podniesieniu potencjatu biologicznego oraz zwiekszeniu
atrakcyjnosci wizualnej i uzytkowe;.

5. MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA NASADZEN ( WYMAGANIA)

Ze wzgledu na panujgce warunki siedliskowe i klimatyczne przy doborze materiatu
nasadzeniowego kierowano sie cechami biocenotycznymi i walorami estetycznymi roslin.
Zastosowano gatunki o wymaganiach siedliskowych, dostosowanych do warunkéw panuja-
cych w tutejszej strefie klimatycznej.

Zastosowany materiat roslinny charakteryzuje sie duzg odpornoscig na trudne wa-
runki srodowiskowe — zanieczyszczenia komunikacyjne, okresowy niedobér wody, sg to ro-
sliny o matych wymaganiach pokarmowych i pielegnacyjnych. Jest stosunkowo odporny na
choroby i szkodniki roslin. Nie wymaga zabezpieczen na okres zimowy, a niewielkie ewentu-
alne uszkodzenia mrozowe dobrze regeneruje.

Zaprojektowane gatunki odznaczajg sie duzymi wartosciami dekoracyjnymi i pla-
stycznymi, rowniez duzg zmiennoscig w czasie i w przestrzeni. Zaprojektowane nasadzenia
budujg gatunki ozdobne z lisci, peddéw, kwiatostanéw, owocow i pokroju.

Duzymi warto$ciami ozdobnymi i trwatymi w ciggu catego roku odznacza sie roslin-
nos¢ zimozielona.

Materiat roslinny

Materiat roslinny uzywany do nasadzen powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany, ro-
dzimej produkcji, oraz posiadac¢ dobrze wyksztatcong bryte korzeniowg. Ponadto sadzonki te
powinny spetnia¢ odpowiednie parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokosci 100
cm, powinny wynosi¢ minimum 14-16 cm. Po posadzeniu nalezy drzewa opalikowac: 3 paliki

z tgczeniami i wigzaniem.

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022. Pak
szczytowy powinien by¢ wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraznie prze-
dtuzac prosty przewodnik. Pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba
ze jest to ciecie formujace. Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, u form

naturalnych drzew wady niedopuszczalne to :

- uszkodzenia mechaniczne,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
- dwupienne korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,



-Zle zrosniete odmiany szczepionej z podktadka.

Materiat roslinny

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022. Pak
szczytowy powinien by¢ wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraznie
przedtuza¢ prosty przewodnik. Pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przy-
ciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce. Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze za-

rosniete, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne.

Drzewa
Sprzedaje sie bez bryty, z brylg korzeniowg lub w pojemniku. Przynajmniej dwa razy
szkétkowane w odpowiednio duzej rozstawie umozliwiajgcej uformowanie wtasciwej ko-
rony. Po ostatnim przesadzeniu powinny pozosta¢ na stanowisku nie dtuzej niz 4 sezony
wegetacyjne w gruncie, a w pojemniku nie dtuzej niz 2.
Pnacza

Pngcza sprzedawane sg w pojemnikach. Kazda roslina musi by¢ przywigzana do
bambusowego palika (w specyfikacji skrot: ,bam”), w przeciwnym razie moze zmienic
charakter wzrostu na ptozacy lub ulec ztamaniu.
Sortowanie

Pnacza powinny mie¢ minimum 3 pedy gtéwne, wyrastajgce do 10 cm od podstawy,

muszg by¢ uprawiane w pojemnikach o objetoéci nie mniejszej niz 3 litry.

Byliny
Zaleca sie sadzi¢ rosliny z pojemnikéw. Minimalna wielkos¢ pojemnika: P11 i P13 — pro-

porcjonalna do wielkosci roslin. System korzeniowy niesplatany, wierzchotki korzeni ja-
sne i jedrne. Dopuszcza sie wysadzanie bylin kopanych, z odkrytym korzeniem: zdro-
wych, jedrnych, nie zasuszonych, ani nie zagniwajgcych, bez objawdw chorobowych, z
gtadka powierzchnig ciecia dtugich korzeni. W stanie spoczynku - widoczne paki wzno-
wienia lub przyziemne rozety liSciowe (u gatunkéw zimozielonych).
Ziemia stosowana przy sadzeniu drzew
Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od
szkodnikéw i patogenéw, chwastoéw wieloletnich ani ich korzeni, kamieni, bryt skaty ma-
cierzystej ani zadnych obcych elementéw. Nie powinna by¢ dostarczana przesycona
wodg. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig
materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego. Ziemia powinna by¢ w catosci
zaaprobowana przez Inzyniera przed roztozeniem.
Nawozy (stosowane podczas pielegnaciji)

Wszystkie nawozy powinny by¢ dobrane przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami

zaprojektowanych ro8lin i przed zastosowaniem powinny by¢ przedstawione Inspekto-



rowi do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ nawozy na miejsce w zamknie-
tych, oznaczonych oryginalnych opakowaniach, opatrzonych nazwg nawozu, producenta
oraz informacjg na temat sposobu jego stosowania.
Paliki i tasma do palikowania

Paliki do palikowania drzew z drewna sosnowego, impregnowanego, wysokosc¢
min. 3m, srednica min. 4cm. Pale powinny by¢ impregnowane, ewentualnie koniec pali-

ka nalezy opali¢, by nie gnit w ziemi. Tadma szeroko$ci min. 4cm.

Transport i przechowywanie
Transport materiatdw do wykonania zagospodarowania terenu zielenig moze by¢
dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanego

materiatu.

W trakcie transportu materiat roslinny powinien byé zabezpieczony przed
uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mieé
opakowane (zabezpieczone) bryly korzeniowe lub opakowaniem powinny byé donice. W
czasie transportu roslin jednostki roslinne nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub
przed przemarzaniem. Materiat roslinny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢é
natychmiast sadzony. Powinien by¢ skladowany w miejscu ocienionym i ostonietym od
wiatrow, oraz podlewany. Natomiast jesli rosliny nie mogag by¢ posadzone bezposrednio
po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ zadotowane w zacienionym ostonietym od
wiatrow miejscu i podlewane. Nawozy mineralne podczas transportu powinny byc¢

chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

7. ZESTAWIENIE ROSLIN DO PRZESADZENIA - KRZEWY:

POWIERZCHNIA

OZNACZENIE | NAZWA /ILOSC

Snieguliczka bia-
la
Symphoricarpos
albus

10 mb /12 szt.




8. ZESTAWIENIE ROSLIN PROJEKTOWANYCH - DRZEWA:

OZNACZENIE | NAZWA ILOSC
Klon zwyczajny
! Acer platanoides 1 szt.

9. ZESTAWIENIE ROSLIN PROJEKTOWANYCH — PNACZA

OZNACZENIE

NAZWA

POWIERZCHNIA /, .
ROZSTAWA / ILOSC

2

Winobluszcz pieciolistkowy
Parthenocissus s. quinquefolia

28,5 mb /40 szt.

10. ZESTAWIENIE ROSLIN PROJEKTOWANYCH — ROSLINY OKRYWOWE POD

KORONAMI DRZEW

POWIERZCHNIA/

OZNACZENIE | NAZWA ROZSTAWA / ILOSC
3 Runlankajaponske_l _ 91 m2 / 450 szt.
Pachysandra terminalis
10. ZESTAWIENIE TRAWNIKOW PROJEKTOWANYCH:
OZNACZENIE | NAZWA POWIERZCHNIA / ILOSC

TRAWNIKI Z SIEWU

580 m? / 20 kg mieszanki
nasion




11. OPIS PROJEKTOWANEGO MATERIALU NASADZENIOWEGO

L
P|  NAZWAEACINSKA oPis FOTOGRAFIA
1| Klon zwyczajny / To $redniej wielkosci drzewo liSciaste wystepuje

Acer platanoides

naturalnie w Europie Srodkowej i Wschodniej, a
takze na Batkanach i Kaukazie. W Polsce jest
gatunkiem rodzimym i najpopularniejszym drze-
wem lisciastym. Klon zwyczajny dorasta do 18—
27 m wysokosci, a niektore osobniki wyjatkowo
nawet do 30 m. Przyjmuje roztozysty, wzniesio-
ny, okragtly lub parasolowaty pokroj. Osig-

ga nawet do 15 m szerokosci. Pien jest prosty,
jednak z wiekiem staje sie pomarszczony i po-
pekany. Gatezie klonu pospolitego sg grube, o
brazowej barwie.Liscie sg naprzeciwlegte dto-
niasto klapowane, w zalezno$ci od odmiany sg
od 5- do 7-klapowe, ostro zakonczone. Dorasta-
ja nawet do 15 cm. Latem liscie sg zielone, a
jesienig przebarwiajg sie na z6tto, pomaranczo-
wo, czerwono. Ogonek lisciowy jest diugi, czer-
wony, zawiera sok mleczny.Kwiaty klonu pospo-
litego pojawiajg sie od kwietnia do maja, przed
rozwojem lisci, sg zottozielone, zebrane w bal-
dachogrona. Kwiaty klonu zwyczajnego s3 silnie
miododajne. Owoce to podwdjne skrzydlaki,
potocznie nazywane noskami Klon zwyczaj-

ny nie jest wymagajgcy. Dobrze poradzi sobie
na wiekszosci gleb w Polsce, jednak najlepiej
rosnie na glebach zyznych, przepuszczalnych,
nisko wapiennych, w miejscach stonecznych i
potcienistych. Nie sprzyjajg mu tylko tereny
zupetnie suche i zalewowe. Jest wytrzymaty
zaréwno na wiatry jak i na mréz oraz zanie-
czyszczenia powietrza. Klon zwyczajny nie wy-
maga nawozenia. Pamietajmy o nawadnianiu
miodych okazéw w czasie suszy. Drzewo nie
wymaga okrywania na zime, gdyz jest mrozood-
porne.

Winobluszcz piecio-
listko-
wy/Parthenocissus
guinquefolia

Winobluszcz pigciolistkowy to silne, bardzo
szybko rosnace pngcze (1-2 m rocznie), osigga
wysokos$¢ 10-20 metrow. Jest samoczepnym
pnaczem, ktéry wspina sie bez pomocy podpér
po scianach budynkéw, pergolach, pniach drzew
i innych powierzchniach. Wytwarza charaktery-
styczne przylgi na koncach wasow, ktoére niczym
ssawki czepiajg sie powierzchni.Mlode pedy sa
czerwonawe. Liscie sg ztozone z 5-7 mniejszych
eliptycznych lisci z wierzchu zielonych, a od
spodu szarozielonych. Jesienig liscie zmieniajg
sie w szkartatnoczerwone. Kwiaty sg niepozor-
ne, zielonkawe, miododajne. Owo-

ce winobluszczu pieciolistkowego to granatowo-
niebieskie, koralikowate, mate (6 mm Srednicy)
jagody.Winobluszcz pieciolistkowy jest bardzo
tatwy w uprawie i posiada przecietne wymagania
glebowe. Lubi miejsca stoneczne lub pétcieniste.
Jest odporny na mréz i zanieczyszczenia powie-
trza.Jest to szczegdlnie przydatne pnacze do
obsadzania budynkéw, ale nadaje sie réwniez
do sadzenia przy altanach, pergolach.




Runianka japon-
ska/Pachysandra
terminalis

zimozielona krzewinka nalezgca do rodziny
bukszpanowatych (Buxaceae). Roslina pochodzi
z Azji (Chiny, Japonia), ale jest tez uprawiana w
wielu innych krajach $swiata.Runianka japonska
dorasta do ok. 20-30 cm wysokosci, ale na do-
brych stanowiskach szybko rozrasta sie za po-
mocg podziemnych roztogoéw, tworzac rozle-
gte, zielone dywany. Jej najwiekszg ozdobg sg
duze, zimozielone, szeroko-lancetowate lub
jajowate, zgbkowane na brzegach, gtadkie,
skorzaste, btyszczgce, zielone liscie, tworzg na
szczytach czesciowo wzniesionych, a czesciowo
pokfadajacych sie, sztywnych, gtadkich, dtugich
peddéw okotki na ksztalt parasolki. Wczesng
wiosng (Ill/IV-V) na szczytach pedéw pojawiajg
sie groniaste, nieduze, delikatne kwiatostany,
ztozone z licznych, kremowobiatych, drob-

nych, bezptatkowych kwiatéow. Z sprawg wysta-
jacych, grubych precikoéw, kwiatostany wyda-
ja sie by¢ puszyste, ale nie stanowig waznego
waloru ozdobnego rosliny. W naprawde sprzyja-
jacych warunkach, po kwitnieniu na roslinie
moga pojawi¢ sie owoce, w postaci kulistych,
szklisto biatych jagdd, zebranych w mate, luzne
grona. Runianka japonska w uprawie oczeku-

je potcienistego lub cienistego stanowiska i
zyznej, prochniczej, przepuszczalnej, stale lekko
wilgotnej gleby. Jej mrozoodpornosc¢ z reguty
jest wystarczajgca (do ok. -23°C), ale w chtod-
niejszych rejonach kraju, na mniejszych, odsto-
nietych stanowiskach, rosliny warto ostoni¢ na
zime np. stroiszem.

12. PARAMETRY MATERIALU NASADZENIOWEGO

- Drzewa lisciaste; wys. sadz. minimum 2,5 m. Obwody pni sadzonek drzew, mierzone

na wysokosci 100 cm, powinny wynosi¢ minimum 14-16 cm

- Pngcza — minimum 3 pedy gtéwne, wysokos¢ sadzonek minimum 0,8 — 1,2 m., po-
jemnik min. 3 litry

- Byliny okrywowe; wysokos¢ sadzonek 10-15 cm

13. ROSLINY DO PRZESADZENIA

Rosliny przewidziane do przesadzenia — $nieguliczka biata - nalezy relokowa¢ poza
okresem wegetacyjnym. W przypadku nie przyjecia sie (obumarcia) roslin w nowym
miejscu nalezy dokonac¢ nasadzen rekompensujgcych w tych samych gatunkach i o

parametrach podanych ponizej:

- wysokos$¢ sadzonek minimum 0,6 — 1,0 m.



https://zielonyogrodek.pl/ogrod/trawniki/3225-zielone-dywany-najlepsze-rosliny-zadarniajace-do-cienia
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/prace-w-ogrodzie/1047-sprawdzone-metody-zabezpieczania-roslin-na-zime
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/prace-w-ogrodzie/1047-sprawdzone-metody-zabezpieczania-roslin-na-zime

Stanowisko istniejgcego zywoptotu, po uzupetnieniu jego ubytkow nalezy wysciétkowaé
warstwg kory na wysokos$¢ min. 8 cm w celu utrzymania wilgotnosci podtoza. tgczna
powierzchnia mulczowania bedzie wynosi¢ 99 m2. Od strony placu zabaw powierzch-
nia ta ograniczona bedzie obrzezem ogrodowym prostym tzw. "borderem”, barwy czar-
nej lub brgzowej, wys. 15¢cm (51 mb).

14. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rosliny nalezy sadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, co zapewni im wia-
Sciwy rozwdj. Glebe nalezy spulchni¢ i wzbogaci¢ w préchnice (np. torf, ziemia kompo-
stowa, przerobiony obornik). Szczegdlnie waznym zabiegiem jest doktadne odchwasz-
czenie powierzchni, zwtaszcza z wieloletnich chwastéw roztogowych, m.in. takich jak

perz, skrzyp i podagrycznik. Nalezy je usungé mechanicznie.

15. TECHNIKA WYKONANIA NASADZEN

DRZEWA

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajgc ma-
teriatu roslinnego z brytg korzeniowg ostonietg — balotowanego lub w pojemnikach.
Nalezy wykopac¢ doty o srednicy trzy razy wiekszej od srednicy pojemnika okalajgcego
bryte korzeniowa, gtebokosci rownej wysokosci bryty.
Przed posadzeniem nalezy bryte korzeniowg rosliny zanurzy¢é w wodzie, aby cata na-
sigkneta. Rosline umieéci¢ w dotku w ten sposob, aby szyjka korzeniowa byta nie-
znacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng przestrzen miedzy brytg, a sciankami wypet-
ni¢ ziemig ogrodniczg lub kompostowg, mieszajac jg z glebg rodzimg. Po zasypaniu
1/3 wysokosci dotka — ubié, nastepnie powtérzy¢ dwa razy w/w czynnos$gé.
Powierzchnie ziemi wokét rosliny uformowac¢ w mise. Obficie podlac i przykry¢ — cen-

tymetrowg warstwg sciofki.

SADZENIE DRZEW | KRZEWOW Z BRYLA KORZENIOWA (W _TZW.
BALOCIE)

Warunkiem przyjecia sie rosliny jest to, aby bryta korzeniowa byta dobrze przerosnieta
drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkosci
rosliny.

TERMIN SADZENIA: Rosliny z brylg korzeniowa sadzimy jesienig lub wiosng — zawsze

w ich stanie spoczynku



ETAPY SADZENIA DRZEWA | KRZEWU Z BRYLA KORZENIOWA:

- wykopanie dotu o srednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryly korzeniowej i
gtebokosci o okoto 10 cm wigkszej od wysokosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulch-
niane do gtebokosci okoto 30-40 cm. Dét zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, hu-
musowej

- umieszczenie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa
byta zagtebiona w glebie. Drzewa posadzone tak gteboko jak rosty w szkétce (zbyt gte-
bokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj drzewa) . Nie zdejmujemy
tkaniny jutowej i siatki drucianej, rozcinajac jg i rozluzniajgc w gérnej czesci, przy szyj-
ce korzeniowej drzewa

- stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczanie kazdej
nasypanej 30 cm warstwy podtoza;

- montaz tasm elastycznych stabilizujgcych drzewo

- uformowanie misy ziemnej wokot drzewa

- wypetnienie misy 5-8 cm warstwg kory sosnowej i obfite podlanie drzewa

- wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzo-

nych

SADZENIE DRZEW | KRZEWOW UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH

TERMIN SADZENIA Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie
przez caty rok, za wyjgtkiem, kiedy gleba jest zamarznieta.

ETAPY SADZENIA DRZEWA | KRZEWU UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH

- zadbanie o nasigkniecie bryly korzeniowej — podlanie roslin jeszcze w pojemnikach
lub wstawienie ich na kilka minut do wody;

- po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworzg gestg i zbitg siatke, nalezy je rozluznic
i w kilku miejscach delikatnie ponacinac;

- wykopanie dotu o srednicy o okoto 20-30 cm wigekszej od wielkosci bryty korzeniowej i
gtebokosci o okoto 10 cm wiekszej od wysokosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulch-
niane do gtebokosci okoto 30-40 cm. Dét zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, hu-
musowej; krzewy — wykopanie dotu o srednicy dwukrotnie wiekszej od $rednicy pojem-
nika;

- umieszczanie drzewa / krzewu w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta ko-
rzeniowa byta zagtebiona w glebie. Drzewa / krzewy posadzi¢ tak gteboko jak rosty w
pojemniku;

- stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczanie (uciska-
nie) kazdej nasypanej 30 cm warstwy podtoza;

- obfite podlewanie szczegdlnie w okresie letnim, w petni wegetacji roslin;



- wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzo-

nych.

PRACE DODATKOWE WYKONYWANE PO POSADZENIU DRZEW | KRZEWOW

- w dno dotu nalezy wbi¢ 3 stabilizujgce paliki 0 srednicy min. 8 cm potgczonych ze so-
ba poprzeczkami. Do powstatej konstrukcji drzewo jest wigzane w tzw. ,6semke” za
pomocg tasm elastycznych niepowodujgcych uszkodzenh na pniu

- podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie;

- Zziemie uzywang do sadzenia mozna wzbogaci¢ utrzymujgcym wode hydrozelem w
zaleznosci od rosliny i gleby w miejscu sadzenia w ilosci od 2 do 8 g hydrozelu na 1 litr
ziemi;

- uformowanie misy ziemnej wokot pnia drzewa o $rednicy o okoto 20 cm wiekszej od
Srednicy wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm; w przypadku krze-
wow uformowanie misy o $rednicy odpowiadajgcej srednicy krzewu o brzegach o wy-
sokosci okoto 4-5 cm;

- wypetnienie misy ziemnej korg z drzew iglastych lub kompostowanymi zrebkami
drzewnymi (tzw. Scidtkowanie); u drzew warstwg o grubosci okoto 7-8 cm; u krzewow —
o grubosci okoto 3-4 cm;

- podlewanie po posadzeniu drzewa dawkg okoto 20-30 litrow wody, a krzewow — w za-
leznosci od ich wielkosci od okoto 5 do 20 litréw wody;

- zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody
przez naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej farby ochronnej, dziatajgcej
kilka lat (np. Arbo-Flex), bgdz tez owinigcie pnia tasma jutowg

- zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowej zapobiegajacej uszkodzeniom spo-
wodowanym w trakcie koszenia i przez gryzonie (o wys. okoto 20 cm) lub wigksze
zwierzeta (wys. 1 m)

- zastosowanie automatycznego podlewania drzew — kilkudziesieciolitrowych zbiorni-
kow wody, zapewniajgcych jej podaz do systemu korzeniowego drzewa przez okoto 5-
9 dni

Sadzenie runianki japonskiej najlepiej zaplanowac¢ w terminie od marca do kwietnia
oraz od sierpnia do listopada, w rozstawie co 20 cm. Dotek powinien mieé gtebokos¢

ok. 40cm, a po posadzeniu rosliny powinny by¢ nieco intensywniej podlewane.

Przesadzane krzewy nalezy posadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, od-

powiednim dla gatunku, co zapewni im wiasciwy rozwdj. Glebe zyzng do zaprawiania



dotkéw nalezy spulchnié i wzbogaci¢ w prochnice (torf, przerobiony obornik). Wszystkie

zabiegi przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

WYKONANIE NASADZEN

Wszystkie doty zaprawié¢ ziemia urodzajng. Ziemie z wykopanych pod drzewa i krzewy
dotow nalezy rozplantowac w terenie zachowujgc uksztattowanie terenu przewidziane
w projekcie. Posadzone drzewa lisciaste form piennych nalezy opalikowa¢ 3 szt. pali-
kéw. Przed posadzeniem doty zala¢ woda.

Sciotka

Rabaty nalezy wyscieta¢ certyfikowang przekompostowang korg posiadajgca atest.

Rabaty sciotkowac korg sosnowg, srednio mielong - grubosci usypania min. 8 cm.

16. PIELEGNACJA

Prace pielegnacyjne nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecja-

lizowane firmy ogrodnicze.

DRZEWA . KRZEWY | PNACZA ( przesadzone i istniejgce )

Nawadnianie

Intensywnos$¢ podlewania roslin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzro-
stu rosliny oraz od warunkéw pogodowych. Najwigksze zapotrzebowanie na wode wy-
stepuje wiosng - wowczas roslina najintensywniej rosnie. Nalezy stale monitorowac
warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej podstawie podjg¢ decyzje o podlewaniu
i zastosowac¢ odpowiednig dawke nawodnienia. Niedopuszczalne jest doprowadzenie
do przesuszenia gleby, ktére spowoduje wiedniecie roslin. Nalezy dobrze ustawiac

system automatycznego podlewania.

Ciecia pielegnacyjne i formujace
Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu uformowania ksztattu ro$lin, usuwania obumar-
tych gatezi, usuwania przekwittych kwiatostanéw, usuwania odrostéw korzeniowych i

odrostéw na pniach drzew zgodnie z terminami ciecia dla poszczegdlnych roslin.

Ciecia dokonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z dostosowaniem do warunkéw
pogodowych. W pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzic¢ ciecia ro$lin w
celu ich zageszczenia. Termin ciecia powinien zosta¢ wyznaczony poza okresem we-

getacji.

Nawozenie



Stosowaé nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin nawo-
zami wolnodziatajgcymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniajgce skfadniki
pokarmowe przez okres 6 miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo posadzonych,
gdyz moze to spowodowac¢ uszkodzenie systemu korzeniowego. Nawozy stosowac
zgodnie z wytycznymi producenta, z zachowaniem srodkoéw bezpieczenstwa uzytkow-

nikéw i ochrony srodowiska.

Odchwaszczanie i Sciétkowanie

Po posadzeniu nalezy rabaty roslinne stale odchwaszczaé. Niedopuszczalne jest do-
prowadzenie do przerastania roslin chwastami. Zaleca sie odchwaszczanie reczne.
Nalezy dbaé o zachowanie jednorodnej warstwy kory na catej powierzchni rabat. Do-
sypywanie kory nalezy przeprowadzac szczegdlnie w okresie wiosennym, natomiast w
dalszej czesci sezonu wegetacyjnego - monitorowacé jej grubo$¢ (min. 5 cm) i ewentu-

alne braki uzupetnia¢. Odchwaszczanie przeprowadzac ca. 2 razy w miesigcu.

Prace pozostate

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykonac wiosenny przeglad roslin. Wymie-
nia¢ wszystkie rodliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarz-
niete, skradzione itp. Podobne przeglady wykonywa¢ podczas kazdych prac pielegna-
cyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu sanitarnego roslin, a w przypadku
stwierdzenia objawéw chorobowych zastosowac leczenie zgodnie ze sztukg ogrodni-
czg. W przypadku drzew nalezy kontrolowaé¢ opalikowanie i ich wigzanie. Nalezy pro-
wadzic¢ staty monitoring stanu iloSciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakow na-

lezy dosadzi¢ wszystkie rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

Nawozenie

Nalezy stosowaé nawozy zgodnie z wymaganiami roslin i zgodnie z etapem rozwoju.
Sposdb nawozenia bylin nalezy wykonywac analogicznie jak w przypadku drzew i
krzewow. Nawozi¢ dwa razy w roku w okresie wiosennym zabezpieczajgc skfadniki
pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w srodku lata przygotowujgc rosling do zi-

mowego spoczynku.

17. TRAWNIKI

Projektowane nawierzchnie trawiaste — przewidziano mieszanke gatunkowg
przeznaczong na miejsca czesciowo zacienione. Jest to mieszanka wolnorosnaca,

nie wymagajgca czestego koszenia, dajgca soczystozielong i zwartg darn, efektow-
nie tworzac piekny trawnik dywanowy.



Skiad gatunkowy mieszanki:

- Zycica trwata Lolium perenne — 25%

- Wiechlina tgkowa Poa pratensis — 10%

- Kostrzewa owcza Festuca ovina — 20%

- Kostrzewa czerwona Festuca rubra — 30 %

- Kostrzewa kepowa Festuca rubra subsp. comutata — 15%

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w sktadzie procentowym mieszanek oraz zastoso-
wanie odmian w/w gatunkéw.

Norma wysiewu:

- Siew reczny: 1 kg / 35 m?
- Wysiew siewnikiem: 1 kg / 45 m?

Wysokos¢ koszenia: 40 — 60 mm

ZAKt ADANIE TRAWNIKOW

a) Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikéw powinien zawierac sie w przedziale
pomiedzy 5,5 — 6,5.

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy
pazdziernika, kiedy temperatura gleby wynosi min. 10°C.

c) Przed siewem nalezy zasili¢ ziemig nawozem — nawoz wiosenny dla trawy
wysiewanej do konca sierpnia lub nawoz jesienny dla nasion wysiewanych od
wrzesnia do pazdziernika w dawkach zalecanych przez producenta.

d) Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz”.

e) Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie gtebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwa-
towac lekkim watem.

f) Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie
podlewac glebe, utrzymujgc statg wilgotnosc¢.

Zabiegi pielegnacyjne:

- pierwsze koszenie trawnikdw nalezy przeprowadzi¢ przy wysokosci zdzbta okoto 8 -

10 cm pozostawiajgc ok. 6 cm wysokosci zdzbta,

kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos¢ ok. 4 - 6 cm,

0golnie wysokos¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysokosci zdzbta.

czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnosci podtoza, temperatury otoczenia i

ilosci opaddw - przecietnie 1 raz/tydzien.

pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach



pogodowych, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 4 — 6 cm, najczesciej w potowie
kwietnia.

- ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykona¢ przed nadejsciem mrozow na
wysokos¢ 4 cm,

- nie powinno sie kosic¢ trawy mokrej, a w czasie upatow najlepiej kosic¢ rano lub
Wieczorem,

- koszenie kosiarkg nalezy wykonywac na zaktadke, azeby unikngé pozostawienia
kep nieskoszonej trawy,

- po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikow dywanowych, nalezy
stosowaé watowanie traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, a

watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o ciezarze 100 kg.

- nawozenie trawnikow wykonywadé: gtdwne wiosng z duzg dawkg azotu, a nastep-
nie pogtéwnie 3-4 razy w sezonie,
- nalezy stosowa¢ nawozy organiczne lub mineralne do trawnikow (NPK, ma-
gnez+mikroelementy) w dawkach przewidzianych przez producenta.
- nawozenie nalezy przeprowadzac po skoszeniu, wysiewajgc hawozy na suchg
trawe przed deszczem lub po nawozeniu podlac,
- wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby,
- chwasty usuwac¢ sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujgc herbicydy
dziatajgce na rosliny dwuliscienne,
- choroby traw zwalcza¢ odpowiednimi Srodkami chemicznymi.
- ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub choréb, uzupetniaé
dosiewaniem nasion, wykonujgc wszystkie prace jak przy zakfadaniu trawnika.

- nawadnianie w zalezno$ci od wilgotno$ci powietrza i ilosci opaddw.

18. UWAGI

Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen i wykonaniem trawnikéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym be-
dzie zlecenie ich firmie specjalizujgcej sie w urzgdzaniu terendéw zieleni.

Prace pielegnacyjne nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w

tym zakresie.
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