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Przebudowa placu zabaw przy ul. A. Abrahama w Szczecinie
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4,0mb

 UWAGI:

∑ Brak wskazania na rysunku technicznym, opisie lub zestawieniu  elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej lub jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
projektowanych rozwiązań nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu i za zgodą inwestora oraz projektanta.

∑ Wszystkie  wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfikować na budowie.
∑ Wszystkie elementy montować w sposób kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
∑ Przy wyborze wyposażenia należy stosować urządzenia i produkty z serii obiektowych o podwyższonej odporności na

zużycie, odpornych na akty wandalizmu
∑ Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji próbek wszystkich materiałów

wykończeniowych i elementów wyposażenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczególności próbek materiałów
okładzinowych, okładzin pionowych i poziomych płyt elewacyjnych, próbek kolorystycznych (malowanie ścian i elewacji,
malowanie elementów stolarskich i ślusarskich), kart katalogowych opraw oświetleniowych, wyposażenia meblowego,
elementów małej architektury oraz wyposażenia sportowego boisk. Wybór wybranych materiałów, kolorów oraz elementów
wyposażenia musi być każdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora.

∑ Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposażenia przed ich
zakupem. Dotyczy to konstrukcji, meteriałów i kolorystyki wybranych urządzeń.

- Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawców poszczególnych robót obowiązują:
instrukcje producentów wyrobów zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako
uzupełnienie niniejszego opracowania.

- W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Kontakt taki
powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu
rękojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Niektóre wyroby budowlane, ze względów technicznych i dla określenia ich standardu estetycznego przywołane zostały w
niniejszym projekcie z nazwy własnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosować wyroby inne, ale pod
warunkiem, iż będą to wyroby równoważne. O tym czy wyrób jest równoważny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego
wniosku Wykonawcy,

- Właściciel lub Zarządca zobowiązany jest użytkować zrealizowany obiekt budowlany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i
rozwiązaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność Projektanta wygasa z chwilą wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, które nie zostały z nim uzgodnione

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

- Wszystkie elementy montować w sposób kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
- Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - ETAP I

ławka na planie koła
DOSTAWA I MONTAŻ
Ławka parkowa łukowa na centralnej nodze, modułowa, konstrukcja stalowa,
siedzisko z drewnianych desek

Konstrukcja stalowa, ocynkowana,  malowana proszkowo na kolor czarny
siedziska z desek drewnianych z drewna egzotycznego odpornego na działania
czynników atmosferycznych.
Posadowienie na fundamentach punktowych, betonowym, głębokość
fundamentów – 50cm
Wykop pod fundament wykonywać wyłącznie ręcznie zachowując szczególną
ostrożność. W przypadku kolizji fundamentu z korzeniami drzewa należy
bezwzględnie przerwać prace i ustalić dalsze działanie z kierownikiem robót
oraz nadzorem budowy. Montaż do fundamentu wg specyfikacji producenta
wg rysunku detalicznego

1 szt.
(4moduły)

Nasadzenia zieleni parawnowej i pnącej - winobluszcz pięciolistkowy w
rozstawie co ok. 0,7m - sadzonki ok. 1-1,2m.

widok
1 modułu

ogrodzenie panelowe porośnięte zielenią
DOSTAWA I MONTAŻ

Ogrodzenie panelowe stalowe, porośnięte zielenią parawanową, pnącą.
Wysokość 2,2m. 2 panele (modułowa szerkość panela 2,0m).


	Z5.1 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

