PRZYKEADOWE WIZUALIZACJE URZADZEN ZABAWOWYCH | REKREACYJNYCH
ORAZ KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI

PARK PLONIA - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. A AABRAHAMA

1. Urzadzenie zabawowe ZJEZDZALNIA NA GORCE
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Grupa wiekowa 3+
Wysokos¢ swobodnego upadku: 15cm
Wysokos¢ catkowita: 231cm
Wymiary urzadzenia 100x298cm
Strefa bezpieczenstwa: 352x403cm

Funkcje:
zjezdzanie



2. Urzadzenie zabawowe TUNEL SKARPOWY

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa na wejsciu i
wyjsciu z tunelu

Strefa bezpieczenstwa:

Funkcje:
przechodzenie

3,50x0,85x0,85m

1,50 m
7,40%x3,78m




3. Urzadzenia zabawowe PIRAMIDA LINOWA DUZA
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Dane techniczne:

Grupa wiekowa: 5-14 lat
Przestrzeri minimalna fi1l m (95 m2)
Wysoko$é swobodnego upadku: 160 cm
Wysokos$¢ catkowita: 500 cm

Wymiary urzadzenia 8,70x 8,70 m

Funkcje:
wspinanie



4. Urzadzenie zabawowe TRAMPOLINA OKRAGLA

Dane techniczne:

Wysokos$¢ swobodnego upadku:

Gtebokosc posadowienia:
Wymiary urzadzenia:
Wymiary maty urzadzenia
Strefa bezpieczenstwa:

Funkcje:
skakanie

- 90cm
- 40 cm
@ 150 cm
@ 100 cm
@ 400 cm



5. Urzadzenie zabawowe PIRAMIDA LINOWA MALA

Dane techniczne:

Wiek 3-15lat
Wysokosé swobodnego upadku: 133cm
Wysokos¢ catkowita: 200cm
Wymiary urzadzenia: 158x158cm
Strefa bezpieczenstwa: 458x458cm
Funkcje:

wspinanie



6. Urzadzenie zabawowe HUSTAWKA PODWOINA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa: 3+
Wysokosé swobodnego upadku: 135cm
Wysokos¢ catkowita: 235cm
Wymiary urzgdzenia 379x189cm
Strefa bezpieczenstwa: 317x750cm
Funkcije:

bujanie



7. Urzadzenie KOSZ DO GRY W KOSZYKOWKE

Dane techniczne:

Wysokosc¢ urzadzenia do krawedzi obreczy kosza: 305 cm
Wymiary tablicy 1600 x 1100 mm

Funkcije:
Gra w koszykowke



ROWNOWAZNOSC - KRYTERIA

W celu wykazania rownowaznosci nalezy przedstawic:

1. szczegbtowe karty techniczne kazdego urzadzenia z osobna (karta winna zawiera¢ informacje na
temat technologii wykonania, wielkosci, funkcjonalnosci, wykaz elementdw sktadowych,
wizualizacje oraz zwymiarowanie urzadzenia)

2. Réwnowaznos¢, w szczegdlnosci, ma zagwarantowac realizacje rob6t w zgodzie z zatozeniami
projektu, bezpieczenstwo oraz ma zapewnic uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych.

3. Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe winny by¢ produktami wytwarzanymi w produkcji
seryjnej

4. Rownowaznosc¢ zostanie sprawdzona przez Zamawiajgcego z okresleniem wymogdw: spetnia/ nie
spetnia

Kryterium — technologia wykonania, rownowaznos$¢ materiatéw:

1. Kolorystyka urzgdzen i zestawdw zabawowych réznorodna, zblizona do proponowanej

przedstawionych na zataczonych przyktadowych wizualizacjach

Lp.

Urzadzenie zabawowe

Opis , parametry

ZIEZDZALNIA NA GORCE

- zjezdzalnia prosta

- zjezdzalnia rdwnolegta do stoku wzgorza

- posadowinie - fundament betonowy

- materiat zjezdzalni — stal nierdzewna

- podest i stupki - drewno wysokiej jakosci

- stupy konstrukeji w czesci fundamentowej - stupy stalowe

- podest 90 x 90 cm w osiach stupkow konstrukcji

- wysokos¢ stupkdw podestu od nawierzchni: wyzsze na wysokosci zjazdu —
126 cm i niskie na wejsciu na pomost —36 cm

TUNEL SKARPOWY

- Przeznaczenie — do montazu wewnatrz skarp naturalnych lub
formowanych

- Tunel prosty o ksztatcie rury, o dtugosci: w gérnej czesci tunelu - 3,50 m, w
dolnej czesci tunelu - 4,40 m

- Materiat tunelu - stal nierdzewna matowiona, o grub. blachy min.2 mm

- Wejscie i wyjscie skosne z tunelu - otwér w ksztatcie owalu, ustawionego
pod katem 30 stopni wzgledem tunelu

- Dlugodc pomiedzy stopamitunelu - 3,07 m




PIRAMIDA LINOWA DUZA | - Stup konstrukeji noénej — érednica 168,3 mm, ocynkowany ogniowo

- Konstrukcja linowa gtéwna — 6 lin gtownych zakotwionych w gruncie za

pomocg stop zelbetowych.

- Pomiedzy linami gtéwnymi - Sciany linowe

- Ptaszczyzny poziome linowe — umieszczone na wysokosci 1,60 m i 3,00 m
- Sieé linarium - liny poliamidowe o $rednicy 18 mm, plecione, klejone
wzmocnione strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie

- Elementy faczace liny ze sobg — z tworzywa sztucznego i aluminium

- Elementy faczace liny ze stupem - ze stali nierdzewnej i staliwa. Staliwo
zabhezpieczone farba chlorokauczukowg_

- Korekta naciggu — za pomocg srub rzymskich, ocynkowanych oghiowo

TRAMPOLINA OKRAGLA

- Mata do skakania - wykonana z poliamidowych lamelek o szer. 37 mm
w ksztatcie litery V, z antyposlizgowa powierzchnig, naprzemienne
wypustki poziome i okragte nawleczone na linki ze stali nierdzewnej w
elastycznej otulinie. Szerokosc¢ przestrzeni pomiedzy lamelkami -7 mm

- Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca gorng czes¢ urzadzenia
Wykonany z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego

- Sprezyny mocujgce mate rozmieszczone po obwodzie konstrukcji. Kazda
taczy sie z jedng linkg metalowa zakoriczong wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym tgczacym elementy maty

- Konstrukcji w postaci metalowej skrzyni ze stali ocynkowanej, okragtej,

- Trampolina wyposazona w podnoszona pokrywe

PIRAMIDA LINOWA MAtA

- Ksztatt linarium - stozek
- Urzadzeni sktada sie ze:
stupa centralnego - szt 1, o profilu okraglym
obreczy napinajgcej matej —szt 1,
obreczy napinajacej duzej —szt 1,
sieci linowej — kpl 1, zbrojonej
faczenia lin — tworzywo sztuczne
Kotwienie linarium,: w fundamencie betonowym lub przykrecane do

prefabrykowanego fundamentu




6. HUSTAWKA PODWOINA - Rama - impregnowane drewno modrzewiowe i stal malowana proszkowo
- tancuch - stal nierdzewna

- Siedzisko — HDPE

7. KOSZ DO GRY W - Konstrukcja kosza z rury fi 133 X 4mm , o wysokosci 3,05 m do krawedzi

KOSZYKOWKE
i obreczy kosza.

- Tablica 1600x1100mm wykonana z kraty stalowej wkomponowanej w
rame z profilu zamknietego 50 x 30 x 1,5 mm

- Kosz wykonany jest z obreczy z preta gtadkiego fi 20 mm, wyposazonego
w taricuch chromowy grub. 5 mm

- Tablica wyposazona w kasete zapobiegajaca kradziezy.

- Tablica posiada dwa zastrzaty z rury fi 30 x 2 mm

- Catosé konstrukcji urzadzenia ocynkowana

- Montaz na fundamencie zelbetowym

2. Posiadanie certyfikatow

1. Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe winny posiadac aktualny certyfikat wystawiony przez
akredytowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnosé¢ urzadzenia z normg PN-EN 1176:2017 oraz
zawierajacy nazwe urzadzenia i kod oferowanego urzadzenia.

2. Certyfikat powinien by¢ wystawiony dla catego zestawu zabawowego, a nie jego
poszczegdlnych elementow.

3. Zamawiajgcy zamiast ww. certyfikatéw dopuszcza:
W przypadku urzgdzenia Kosz do koszykdwki — ztozenie deklaracja zgodnosci CE

3. Kryterium funkcjonalnosci

1. Z uwagi na liczbe uzytkownikow ilo$¢ oferowanych urzadzer winna odpowiadac
ilosci zaprojektowanych urzadzen

2. Oferowane urzadzenia powinny zawiera¢ minimalng okreslong w projekcie liczbe i rodzaj
elementéw funkcjonalnych

4. Kryterium réwnowaznoéci - wielkosci z uwagi na ograniczone miejsce przeznaczone pod

zabudowe urzadzen

1. Dopuszcza sie odchyty w wielkosci urzadzen zabawowych od planowanych rozwigzan, nie wigcej
niz - 5% oraz + 5% wzgledem urzadzen projektowanych (dtugose,
szeroko$é, wysokos¢ swobodnego upadku, parametry kluczowych elementéw konstrukcyjnych
urzadzen zabawowych i rekreacyjnych)




2. Oferowane elementy nie moga powodowac istotnych zmian w projekcie tj. nachodzenia sie
stref bezpieczenstwa

3. Oferowane elementy nie moga powodowac istotnych zmian w projekcie tj. wychodzenia stref
bezpieczeistwa poza obszar wyznaczony przez nawierzchnie bezpieczng

4. Oferowane elementy nie moga powodowac istotnych zmian w projekcie tj. zmiany
konfiguracji zestawdw zabawowych w taki sposéb, aby zjezdzalnie ukierunkowane byty
zgodnie z zatozeniami projektowymi, zmiany ustawienia urzgdzen wzgledem stron swiata

5. W przypadku oferowania elementdw réwnowaznych nalezy wykazac ich rownowaznos¢

wzgledem powyzszych kryteriow oraz wykazac, ze nie wprowadzajg one istotnych zmian do
projektu

6. O istotnosci bad? nieistotnosci proponowanych zmian stanowi uprawnienie Zamawiajgcego.



