PCZ/II-ZP/24/2024                                                                                                                                                             Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 



Grupa 1 - Testy i taśmy do sterylizatorów parowych
 
	

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	1
	Test-wskaźnik emulacyjny kontroli procesów sterylizacji para wodną. W zakresie temperatur 1210 C/ 20 min i 1340 C/ 7 min zmieniający barwę po osiągnięciu wszystkich parametrów sterylizacji parowej. W formie prostokątnego paska laminowanego (o wym.100 mm x19 mm) w wersji samoprzylepnej. Typ 6. Z oznaczeniem na teście parametrów cyklu ,czasu i typu wskaźnika.
	Szt.
	9000
	
	
	23%
	

	2
	Test typu – Bowie Dick 1340 C – 3,5 min. Karta testowa umieszczona wewnątrz pakietu pomiędzy kartami specjalnego papieru i pianki. Zmieniająca barwę z żółtej na czarną po osiągnięciu wszystkich parametrów sterylizacji parowej.
	Szt.
	700
	
	
	23%
	

	3
	Test typu Helix dla wsadu wgłębionego 7 min. /1340 C i 20 min./1210 C. Przyrząd testowy kontroli wsadu PCD oceniający proces sterylizacji w najtrudniej dostępnych miejscach (np. w narzędziach rurowych). Składający się z przyrządu testowego Helix wykonanego z tuby polipropylonowej i rurki teflonowej o dł.1,5m i średnicy Ø 2mm oraz samoprzylepnych wskaźników typu 6. Zmieniający barwę po osiągnięciu wszystkich parametrów sterylizacji parowej z jasno niebieskiej na czarną/grafitową. Z oznaczeniem na teście parametrów cyklu i typu wskaźnika.
	Szt.
	400
	
	
	23%
	

	4
	Test zgrzewu – Test w formie arkusza Powinien zawierać datę, rodzaj zgrzewarki, parametry, zgrzewu, wynik, uwagi.
	Szt.
	1000
	
	
	23%
	

	5
	Taśma wskaźnikowa (wzmocniona) 25 mm x 50 m taśma samoklejąca do sterylizacji parowej. Na taśmie znajdują się zielone paski wskaźnikowe typu 1 zmieniające barwę po procesie sterylizacji z zielonego na czarny/ciemno brązowy.
	Szt.
	80
	
	
	23%
	

	6
	Taśma neutralna (bez wskaźnika wzmocniona) 25mm x 50m, samoklejąca do sterylizacji parowej,koloru niebieskiego.
	Szt.
	110
	
	
	23%
	

	RAZEM:
	
	23 %
	




1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie




Grupa 2 – Test biologiczny szybkiego odczytu do sterylizatorów parowych 


	

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	1
	Test biologiczny- szybkiego odczytu. Wskaźnik biologiczny zawierający Geobacillus stearothermophilus. Wskaźnik przeznaczony do sterylizacji w nasyconej parze wodnej w temp. 121◦C oraz 134◦C Odczyt testu po inkubacji w czasie nie dłuższym niż 20 min, z możliwością dokonania ponownego odczytu potwierdzającego w 24 godz. Wskaźnik zgodny z normą Norma: ISO 11138-1 oraz ISO 11138-3, Zmiana koloru: z fioletowego do żółtego. Fiolka w kształcie cylindra. Bez ołowiu. Data ważności: 2 lata. Opakowanie: 50 szt.
	Op.
	56
	
	
	23%
	



UWAGA!!!
Wraz z testami wymaga się dostarczenia nieodpłatnie autoczytnika testów biologicznych szybkiego odczytu na okres trwania umowy. Autoczytnik kompatybilny z testami przeznaczonymi do pary wodnej. Weryfikacja szybkiego odczytu w czasie do 20 min. Utrzymywanie stałej temp. w urządzeniu zakresie 370- 600 C. Inkubator wyposażony w wyświetlacz LCD, drukarkę oraz kruszarkę wskaźników. Minimum 8 miejsc inkubacji. Graficzne, kolorowe sygnalizowanie wyniku testu. Wbudowany scaner kodów kreskowych. Autoczytnik fabrycznie nowy, rok produkcji: 2024. Gwarancja na okres trwania umowy. Serwisy oraz naprawy po stronie Wykonawcy.




1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie





Grupa 3 – Testy do myjni - dezynfekatorów

	

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	1
	Test skuteczności dezynfekcji termicznej 90 0 C/5 min. Laminowany jednostronnie pasek wskaźnikowy z naniesionym atramentem wskaźnikowym, który po osiągnięciu właściwych warunków dezynfekcji wyraźnie zmienia zabarwienie substancji wskaźnikowej. W wersji samoprzylepnej.
	Szt.
	4000
	
	
	23%
	

	2
	Test pozostałości białkowych Pro Clean. Służący do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych na powierzchniach i narzędziach chirurgicznych. W przypadku obecności pozostałości białkowych zmieniający zabarwienie na kolor ciemniejszy. Nie wymagający inkubacji. Czas odczytu możliwie jak najkrótszy od1 min. W formie podłużnej probówki o kształcie długopisu w środku ze sterylną wymazówką.
	Szt.
	200
	
	
	23%
	

	3
	Wskaźnik skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych. Substancja testowa wskaźnika, naniesiona z 4 stron na plastikowy pasek, który pozwala na łatwą archiwizację. Syntetyczne zabrudzenie imitujące ludzką krew i tkankę, białka, węglowodany, kwasy tłuszczowe i barwniki.
	Szt.
	1200
	
	
	23%
	

	RAZEM:
	
	23 %
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie













Grupa 4 – Opakowania do sterylizacji parą wodną

	
Lp.
	
Przedmiot zamówienia

	
Jedn. miary
	
Zapotrze-
bowanie
	Cena
jedn. 
netto 
 (w zł)
	Wartość  
netto 
(w zł)
	Podatek
VAT
% 
	Wartość
brutto
(w zł)  

	1.
	Papier krepowany: Gramatura 60 g/m2 (+/- 2 g/m2) Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepylący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

	
	a) 
	60 cm x 60 cm 
	szt.
	2000
	
	
	8%
	

	
	b) 
	75 cm x 75 cm
	szt.
	4000
	
	
	8%
	

	
	c) 
	100 cm x 100 cm
	szt.
	2000
	
	
	8%
	

	
	d) 
	120 cm x 120 cm
	szt.
	4000
	
	
	8%
	

	2.
	Papier włókninowy w arkuszach : Gramatura (min.60g/m2) Nieszeleszczący, antyrefleksyjny, antystatyczny. Wykonany z pulpy celulozowej (powyżej 50%) i włókna syntetycznego (poniżej 30%), połączonego spoiwem z dodatkami. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,1 kN/m, w poprzek 0,9 kN/m, na mokro wzdłuż 1,7 kN/m, w poprzek 0,7 kN/m.

	
	a)
	60 cm x 60 cm
	szt.
	400
	
	
	8%
	

	
	b)
	75 cm x 75 cm
	szt.
	3000
	
	
	8%
	

	
	c)
	100 cm x 100 cm
	szt.
	12000
	
	
	8%
	

	
	d)
	120 cm x 120 cm
	szt.
	2600
	
	
	8%
	

	3.
	Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa nominalnie min. 52 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220º C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu - 100%). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy.

	
	a) 
	50 mm x 200 m
	rolka
	8
	
	
	8%
	

	
	b) 
	75 mm x 200 m
	rolka
	12
	
	
	8%
	

	
	c) 
	100 mm x 200 m
	rolka
	10
	
	
	8%
	

	
	d) 
	150 mm x 200 m
	rolka
	15
	
	
	8%
	

	
	e) 
	200 mm x 200 m
	rolka
	10
	
	
	8%
	

	
	f) 
	   400 mm x 200 m
	rolka
	16
	
	
	8%
	

	4.
	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką : masa powierzchniowa 60 g/m2,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa nominalnie min.52 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy.

	
	a) 
	  75 mm x 25 mm x 100 m
	rolka
	12
	
	
	8%
	

	
	b) 
	100 mm x 40 mm x 100 m
	rolka
	12
	
	
	8%
	

	
	c) 
	150 mm x 50 mm x 100 m
	rolka
	12
	
	
	8%
	

	
	d) 
	200 mm x 50 mm x 100 m
	rolka
	10
	
	
	8%
	

	
	e) 
	380 mm x 80 mm x 100 mm
	rolka
	8
	
	
	8%
	

	5.
	Rękaw włókninowo – foliowy płaski: Włóknina, z której wykonane są rękawy włókninowo – foliowe: Masa powierzchniowa 60 g/m2 wytrzymałość na przedarcie, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat foliowy, z którego zbudowane są rękawy włókninowo – foliowe: Ilość warstw: 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 53 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC wytrzymałość na przepuklenie. Elastyczny, wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na włókninie, w obrębie zgrzewu fabrycznego. Od strony laminatu widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, 
jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia. Od strony włókniny widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, napisy na opakowaniach m. in. w języku polskim. Informacja o kolorze wskaźnika przed oraz po procesie sterylizacji. Termin ważności min. 36 miesięcy.

	
	a)
	420 mm x 100 m
	rolka
	4
	
	
	8%
	

	
RAZEM
	
	8 %
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie













Grupa 5 – Maty absorbcyjne

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	Maty absorpcyjne. Wykonane z wchłaniającej wodę włókniny w kolorze niebieskim o gramaturze minimum 80 g/m². Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho : w kierunku walcowania nie mniej niż 50 N/15 mm, kierunku poprzecznym nie mniej niż 15 N/15 mm. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro: w kierunku walcowania nie mniej niż 50 N/15 mm, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 50 N/10 mm. Opakowanie: 1.000 szt. 
Rozmiar: 30 cm x 50 cm
	Op.
	10
	
	
	8%
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie
















Grupa 6 – Oleje do konserwacji narzedzi chirurgicznych

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	Olej do konserwacji narzędzi i sprzętu chirurgicznego – spray w aerozolu.
Do stosowania głownie przed sterylizacją. Smarujący zawiasy, ruchome złącza i dostępne łożyska. Zmniejszający tarcie ruchomych części narzędzi i urządzeń. Zabezpieczający przed korozją, nie pozostawiający plam. Nie zawierający silikonu. Zapewniający penetrację warstwy oleju przez parę wodną podczas sterylizacji nawet w miejscach trudno dostępnych. Nie zaburza skuteczności procesu sterylizacji. Nietoksyczny i niedrażniący. 

	Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych spray w aerozolu. Gotowy do użycia. Na bazie białego oleju parafinowanego. Do pielęgnacji, ochrony i konserwacji narzędzi ze stali nierdzewnej. Efekt smarowania i ochrona przed korozją. Powłoka oleju przepuszczająca parę wodną podczas procesu sterylizacji. Nie zawierająca krzemu, silikonu. Nie plamiąca i nie tworząca skorup i innych nalotów. Pojemność 300 ml.
	Szt.
	26
	
	
	8%
	

	Olej do konserwacji systemów napędowych spray w aerozolu. Gotowy do użycia. Na bazie białego oleju parafinowanego. Do pielęgnacji, ochrony i konserwacji urządzeń napędowych. Efekt smarowania i ochrona przed korozją. Powłoka oleju przepuszczająca parę wodną podczas procesu sterylizacji. Nie zawierająca krzemu, silikonu. Nie plamiąca i nie tworząca skorup i innych nalotów. Pojemność 300 ml.
	Szt.
	30
	
	
	8%
	

	
RAZEM
	
	8%
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie







Grupa 7 – Czyściki do usuwania zanieczyszczeń z narzędzi chirurgicznych

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	Czyścik z włókniny nadający się do szlifowania, polerowania i czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej i aluminium o doskonałych i delikatnych właściwościach czyszczących,o wymiarach:150mm/100mm Opakowanie: 3 szt
	Op.
	20
	
	
	23%
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie




















Grupa 8 – Ochraniacze na obuwie

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	Ochraniacze na buty, antypoślizgowe(niesterylne). Mocna włóknina, pokryta folią polietylenową, grubość min. 60 mikronów. W rozmiarach XL (16,5 x 40 cm) . Posiadające gumkę, która zapobiega zsuwaniu się. Opakowanie: 100 szt.
	Op.
	140
	
	
	23%
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie























Grupa 9 – Fartuchy ochronne/jednorazowe

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	Fartuch podfoliowany w części przedniej + całe rękawy, z mankietem poliestrowym o szerokości min.5 cm Włóknina przepuszczająca powietrze w części tylnej. Wiązany w pasie i na karku za pomocą dwóch par troków. Gramatura włókniny min. 30 g/m2. W rozmiarze XL (długość min. 142 cm). Opakowanie: 5 szt.
	Op.
	460
	
	
	8%
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie





















Grupa 10 – Etykiety dwustronnie przylepne do sterylizacji parą wodną

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	Etykiety podwójne samoprzylepne posiadające naniesiony wskaźnik klasy I do sterylizacji parą wodną, zmieniający barwę na ciemny brąz/czarny. Do metkownic 3 rzędowych. Kompatybilnych z metkownicą GKE 240830 posiadaną przez Szpital. Pozwalających na umieszczenie w pierwszym rzędzie inicjałów operatora, nr sterylizatora, nr wsadu. W drugim rzędzie datę sterylizacji, w trzecim datę ważności posterylizacyjnej pakietu. W kolorze czerwonym i zielonym. Opakowanie zawiera: 12 rolek (w jednym kolorze) po 750 sztuk etykiet + wałek z tuszem.

	Etykiety czerwone
	Op.
	2
	
	
	8%
	

	Etykiety zielone
	Op.
	2
	
	
	8%
	

	
RAZEM
	
	8%
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie

















Grupa 11 – Szczotki do manualnego czyszczenia narzędzi

	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	Szczotka do manualnego czyszczenia zewnętrznych powierzchni narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego i włosia syntetycznego nadająca się do dezynfekcji w myjniach-dezynfektorach w temp. 134 0 Opakowanie zawiera: 5 szt.
	Op.
	6
	
	
	8%
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie




















Grupa 12 – Szczotki do czyszczenia narzędzi kaniulowanych


	
Asortyment
	
J.m.
	Zapotrze
bowanie
	Cena
jedn.
netto
(zł)
	Wartość
netto
(zł)
	Podatek
VAT
	Wartość
brutto
(zł)

	Szczotki do czyszczenia narzędzi kaniulowanych z nylonowym włosiem, nadające się do mycia w myjni-dezynfektorze, wytrzymujące temperaturę 1340C. Opakowanie zawiera 5 szt.

	Szczotki Ø2,5X50x610 mm
	Op.
	2
	
	
	8%
	

	Szczotki Ø3,0x100x300 mm
	Op.
	2
	
	
	8%
	

	Szczotki Ø5,0x100x300 mm
	Op.
	2
	
	
	8%
	

	Szczotki Ø10x100x300 mm
	Op.
	2
	
	
	8%
	

	
RAZEM
	
	8%
	



1. Cena brutto oferty (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie


