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1. DANE OGOLNE

STADIUM:

Zgtoszenie robdt budowlanych

OBIEKT:

Remont drogi wewnetrznej w Stowikowie

ADRES INWESTYCII:

obreb Stowikéw a.m. 1, dz. Nr ewid. 246, 341/3, 341/4, gm. Rudniki
INWESTOR:

Gmina Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12a

46-325 Rudniki

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi wewnetrznej w Stowikowie.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stowikéw, gm. Rudniki, powiat
Olesno, wojewddztwo Opolskie. Opracowanie swoim zakresem obejmuje remont drogi
wewnetrznej na odcinku o dtugosci 246,00m. Remont drogi realizowany jest w granicach
istniejgcego pasa drogowego.
Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujgcych sie na rozpatrywanym obszarze. Remont drogi zwiekszy bezpieczenstwo
uzytkownikdw, zmniejszy koszty utrzymania (m. in. wyeliminowane zostanie wiosenne
,Aatanie dziur” w nawierzchni, zmniejszy sie czas dojazdu do nieruchomosci, zwiekszy sie
ptynnosS¢ ruchu, zmniejszy zuzycie paliwa).
Zgodnie ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z pdzn. zm.) dla wnioskowanego
przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

Podstawa opracowania:
- Zlecenie prac projektowych

- wytyczne od Inwestora
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- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

- normy branzowe

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na remoncie drogi wewnetrznej,

ogolnodostepnej, jednojezdniowej, przeznaczonej do ruchu w obu kierunkach.

Istniejgca droga wewnetrzna o nawierzchni gruntowej i szerokosci ok. 2,50-3,00m.

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki Ilub

przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak elementdw do rozbidrki. Rozbidrce podlegaja

istniejgce elementy utwardzenia terenu zwigzane z remontem drogi.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikéw ruchu.
4.1 Rozwigzania branzy drogowej
Przebieg projektowanej drogi zgodny z przebiegiem istniejgcym.
Projektowana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,00m z obustronnymi

poboczami o szer. 0,50m.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

-dtugos¢ w opracowaniu: 246,00m

-klasa drogi: wewnetrzna

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokosc¢ jezdni: 3,00m

-pobocza o szerokosci 0,50m

-w ciggu trasy 7 tukéw poziomych osi trasy w planie

-przekrdj jezdni: jednostronny 2%

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW OBIEKTU
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Wymagane parametry podioza pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje
obiektéw komunikacyjnych:

- podtoze niewysadzinowe o grupie nosnosci G1

- wtorny modut odksztatcenia podtoza nawierzchni Ev2 >80MPa
UWAGA: Zgodnie z ogdinymi warunkami dla podtoza nawierzchni drog, wtérny modut
odksztatcenia E2 dla podtoza pod drogg dla kategorii ruchu KR1 powinien wynosi¢ min.
80MPa. Wskaznik zageszczenia podioza 1,00. W przypadku stwierdzenia podczas
wykonywanych robot innych wartosci dla podioza gruntowego od zaktadanych w
powyzszej dokumentacji, nalezy skontaktowacé sie z projektantem w celu wzmocnienia
konstrukcji jezdni.
W czasie robdét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji  nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosSnosci
podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreSlenie wtornego modutu odksztatcenia
E2 na powierzchni podtoza gruntowego i porédwnanie, czy wyznaczona wartos¢
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nos$nosci podtoza gruntowego okreslona
w czasie robot jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podioza to nalezy przeprojektowac dolne warstwy konstrukgji
nawierzchni i warstwe ulepszonego podioza z uwzglednieniem nizszej nosnosci
podtoza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong no$nos¢
podtoza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, to nie nalezy wprowadzac

zadnych zmian w projekcie.

Konstrukcja - jezdnia drogi
-Warstwa Scieralna AC11S gr. 5 cm, wg. WT-2 2016
-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20cm wg. WT-4 2010

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.25cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

Pobocze

-Pobocze z z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) gr. 15cm
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Przekréj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajgcego, zabudowy istniejgcej oraz mozliwosci odwodnienia.

Podtoze pod konstrukcje nalezy  wyprofilowa¢c  zgodnie ze  spadkami
poprzecznymi nawierzchni.  Powierzchnia  podbudowy pod warstwy  bitumiczne
powinna byC¢ skropiona emulsjg asfaltowa.

Materialy do skropienia poszczegdinych warstw konstrukcyjnych powinny posiadac

aprobate techniczng oraz odpowiada¢ warunkom wg WT-2 2016 cze$c II.

UWAGA:

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza muszg spetnia¢ minimalne wymagania materialowe okreSlone
powyzej oraz w STWIORB.

-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtdérnego E2 do pierwotnego
E1) nie wiekszy niz 2,2

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza pod wzgledem nos$nosci odbywa sie na podstawie wynikéw badan,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan materiatowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnoS¢ wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i
grubosci warstwy z wartoSciami okreSlonymi w projekcie.

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na
warstwie gruntdw nienosnych. W przypadku odkrycia podczas robdt pod projektowang
konstrukcjg warstwy gruntdw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i
gruzu budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod
projektowanym obiektem warstwy gruntdw spoistych w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym lub bardzo miekkoplastycznym (stopien plastycznosci IL>0,25 lub
wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy wzmocnic¢ konstrukcje obiektu.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego nie nalezny stosowal kruszyw
wapiennych. Nalezy stosowal kruszywo tamane z skat twardych (skalty magmowe, np.:

granit, gabro, bazalt itp.)
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6. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo,

zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

7. UWAGI

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca robot jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych w
zakresie projektowanego obiektu elementow istniejgcej infrastruktury technicznej, np.:
zasOw wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych
elementow sieci.

-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drog muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez

wykonawce robdt i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/PO0OD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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