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OPIS TECHNICZNY
1.Dane ogdine
STADIUM:
Projekt statej organizacji ruchu
TEMAT:
Budowa drogi wewnetrznej w Stowikowie
INWESTOR:
Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 12A; 46-325 Rudniki

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 1047 ze
zm.)

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 645
ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w spr. szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2017r. poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r, poz. 2311 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310)

- projekt pn ,Budowa drogi wewnetrznej w Stowikowie”

3. Stan istniejqcy, dane ogodine

W stanie istniejgcym teren w wiekszosci niezabudowany, w otoczeniu pola uprawne, nieliczna
zabudowa zagrodowa.

Istniejgce drogi o nawierzchni gruntowej i zmiennej szerokosci ok. 2,50-3,00m.

Istniejgce wigczenia do drog wewnetrznych.



4. Cel, zakres opracowania oraz parametry charakterystyczne proj. drogi

Celem niniejszego  opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po
zrealizowaniu przyjetych rozwigzan projektowych, dotyczacy wprowadzenia oznakowania
pionowego.

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie drogi po zakonczeniu robdt zwigzanych z jej
budowa.

Parametry charakterystyczne:

- klasa drogi: wewnetrzna

- nawierzchnia projektowanej jezdni: mieszanka mineralno — asfaltowa z BA

- podstawowa szerokosc¢ jezdni: 3,00m

- utwardzone pobocze jezdni szer. 0,40m — 0,50m

5. Projektowane oznakowanie pionowe

Rodzaj oraz lokalizacja zgodna z rysunkiem:

a) do oznakowania pionowego w pasie drogi wewnetrznej nalezy zastosowac znaki mate (M)
z wyjatkiem znaku A-7, ktory powinien by¢ wielkosci $redniej (S)

b) umieszczenie znakow:

- A-7 nie dalej niz 25m od skrzyzowania

c) nalezy stosowaC znaki z blachy ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z
podwdjnymi zaginanymi ciggtymi krawedziami. Lica znakéw muszg by¢ pokryte folig
odblaskowg typu 1, lico znaku A-7 musi by¢ pokryte folig odblaskowg typu 2

d) wszystkie znaki pionowe nalezy ustawia¢ na stupkach stalowych Srednicy min. 50mm,
tarcze znakoéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposdb wykluczajgcy obrot tarczy
wokot stupka

e) znaki na drogach z poboczem umieszcza sie w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni.
Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

WysokoS¢ umieszczania znakéw min. 2,00m.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi
jezdni.

Odchylenie tarczy powinno wynosi¢ okoto 5stopni w kierunku jezdni. JeSli znaki umieszczone
sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowal zaleznie od wielkosci

promienia oraz jego kierunku.
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Materialy do oznakowanie pionowego powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég
wydane przez IBDiM. Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiadac
Swiadectwo zgodnosSci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drdg i Mostéw.

Znaki pionowe nalezy mocowac na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z

materiatow trwatych spetniajgcych wymagania Polskiej Normy PN-EN 12767.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
zaprojektowano:
na fuku — tablice prowadzace U-3¢/3d
bariery U-14a (H1/W5) w rejonie przepustéw
Lokalizacja urzadzen zgodnie z rysunkiem.
Urzadzenia BRD muszg mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie (nazwa lub znak towarowy, rok
produkcji), mozna je umieszczac na drogach jesli zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania oraz:
- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych
certyfikacji
- dokonano oceny zgodnosci — w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajacych certyfikacji
- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie

znaku bezpieczenstwa.

mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

1. OZNAKOWANIE PIONOWE

Nazwa (wielkos¢ Mate)

lloS¢ (szt.)

A-7 (Sredni)

D-1

B-33

E-17a

E-18a

F-3b

T-6a

T-6¢

SN VG N S N RS

TARCZE RAZEM
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2. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznaczenie

llos¢

U-3¢/3d (1,80m)

2 szt.

bariery U-14a (H1/W5)

38,0m




