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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania przewiduje wykonanie remontu drogi dojazdowej w Słowikowie na długości 0,285km szerokości 3,0m
Przewidziano następujace roboty: 
- roboty ziemne związane ze ścinką zawyżonych poboczy,
- roboty związane z wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 8 i 16cm, 
- nawierzchna jezdni z AC11S gr. 5cm
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 7cm 
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remont Słowików 2024.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Jezdnia
1

d.1
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

25*3.05*0.10 m3 7.625
RAZEM 7.625

2
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

285*3.1 m2 883.500
RAZEM 883.500

3
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

285*3.05+25*3.05 m2 945.500
RAZEM 945.500

4
d.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna gr. 5cm)
Krotność = 1.25

m2

285*3.0+20 m2 875.000
RAZEM 875.000

2 Pobocza
5

d.2
KNNR 6
0204-04

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7
cm

m2

285*0.3*2+10 m2 181.000
RAZEM 181.000
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