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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoinych obiektow
W zakresie projektowanej inwestycji nalezy wykonac:
v Organizacja zaplecza budowy
v Roboty pomiarowe
v Roboty przygotowawcze/rozbidrkowe
v Roboty ziemne — wykopy i nasypy
Prace ziemne w sasiedztwie:
-sieci wodociggowej
-sieci energetycznej
-sieci telekomunikacyjnej
v Roboty drogowe (korytowanie, podbudowa, roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni,
roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania, roboty wykonczeniowe)

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanej inwestycji liniowej nie wystepujg obiekty kubaturowe do
usuniecia

3. Miejsce i lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stowikéw, gmina Rudniki, powiat
Oleski, wojewddztwo Opolskie. Planowana inwestycja potozona na dziatkach:
obreb Stowikdw a.m. 1, dz. Nr ewid. 307, 340, 246, 338/1, 245/1, 245/4, 341/2, 244/1,
243/12, 243/10, 313/3, 335/1, 341/3, gm. Rudniki

4. Informacja o zagrozeniach

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- zagrozenia od dziatania substancji chemicznych przy prowadzeniu robdt drogowych
wystepowac bedg przy wykonaniu nawierzchni bitumicznych

- zagrozenia od linii komunikacyjnych wystepowa¢ bedg w zwigzku z ruchem drogowym na w
rejonie budowy a takze z ruchem i praca sprzetu i transportu na budowie.

- zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i
zageszczaniem gruntu (wykopy, korytowanie, roboty przy formowaniu i zageszczaniu
podtoza),

- zagrozenia przy robotach wykonywanych w sgsiedztwie maszyn budowlanych i Srodkow
transportowych na placu budowy

- zagrozenia przy robotach wykonywanych w poblizu czynnych kabli energetycznych i
teletechnicznych oraz kanalizacyjnych i wodociggowych

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu roboét

Zgodnie z wymogami bezpieczenstwa na budowie roboty ziemne i budowlano —
montazowe zostang oznakowane. Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
wykonanym przez wykonawce robdt i zatwierdzone przez odpowiednie organy. Wykopy muszg
by¢ zabezpieczone wygrodzeniami. Wszystkie tereny robdt, na ktérych prace bedg prowadzone
w porze nocnej nalezy oSwietli¢ Swiattem o odpowiednim natezeniu, zwracajac
uwage aby oswietlenie nie oslepiato innych uzytkownikéw drogi.



6. Sposob instruktazu pracownikow

Sposob instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych:
- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzdr techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdine)
-pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
przeszkolenie w zakresie zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych.
-pracownicy wykonujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.
-szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.
-kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.
-teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony Ilub zabezpieczony zastawami
ochronnymi , oznakowany i oSwietlony w porze nocnej.
-stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.
-pracownicy wykonujacy prace elektroinstalacyjne powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajgce na wykonywanie tych prac, powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne
do wykonywania prac na wyznaczonym przez nadzorujgcego stanowisku pracy oraz posiadac
aktualne Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w
wypadku pozaru i udzielania pierwszej pomocy.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywaé zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w
szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:
-Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30)
-Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,
-Rozporzadzeniu MBIPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robét montazowych
i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,
-Rozporzadzeniu MBIPMB z dn.01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437).
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

7. Srodki techniczne
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce Srodki:
» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych
» stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejScia do wykopdw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)
e wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdéw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdw)
e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac¢ sciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,
e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen



e prace prowadzone przy skrzyzowaniu oraz w bliskim sgsiedztwie linii energetycznych nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem gestora linii. W razie koniecznosci linie te nalezy czasowo
wylaczy¢;

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy
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