Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej w Stowikowie

ADRES INWESTYCJI :  Stowikéw dz. nr 231 gm. Rudniki

INWESTOR : Gmina Rudniki

ADRES INWESTORA  :  ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

SPORZADZIt. KALKULACJE :  tukasz Wicher

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania przewiduje wykonanie remontu drogi dojazdowej w Stowikowie na dtugosci 0,285km szerokosci 3,0m
Przewidziano nastepujace roboty:

- roboty ziemne zwigzane ze $cinkg zawyzonych poboczy,

- roboty zwigzane z wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 8 i 16¢cm,
- nawierzchna jezdni z AC11S gr. 5cm

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 7cm

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14834



remont Stowikéw 2024.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Jezdnia
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
25*3.05*0.10 m3 7.625
RAZEM 7.625
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
285*3.1 m?2 883.500
RAZEM 883.500
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|/0114-07 niu 8 cm
285*3.05+25*3.05 m?2 945.500
RAZEM 945.500
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1({0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna gr. 5cm)
Krotnos¢ = 1.25
285*3.0+20 m?2 875.000
RAZEM 875.000
2 Pobocza
5|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 m2
d.2|0204-04 cm
285*0.3*2+10 m?2 181.000
RAZEM 181.000
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