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I. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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I1I. Cze$C opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi wewnetrznej w Stowikowie. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest w m. Stowikdw, gm. Rudniki, powiat oleski, wojewddztwo opolskie.
Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe drogi na czterech odcinkach
0 facznej dtugosci 998,99m.
Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujacych sie na rozpatrywanym obszarze.
Zakres opracowania: od istniejgcych drdg o nawierzchni bitumicznej (strona zachodnia i
potudniowa) do granicy z gming Patnow.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

-wykonanie mieszanki zwigzanej cementem pod drogg

-wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

-wykonanie nawierzchni bitumicznych

-wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej C90/3

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw w
pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen

-roboty zwigzane z oznakowaniem drdg

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”,

- normy branzowe,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W stanie istniejgcym teren w wiekszosci niezabudowany, w otoczeniu pola uprawne, nieliczna
zabudowa zagrodowa.
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.
Istniejgce drogi o nawierzchni gruntowej i zmiennej szerokosci ok. 2,50-3,00m.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki
Na trasie projektowanej inwestycji brak jest rozbidrek istniejgcych obiektéw budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektdw budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementdw stuzacych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikow ruchu. Wszystkie
projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

3.1. Rozwigzania branzy drogowej

Wszystkie projektowane elementy infrastruktury zgodne =z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu. Projektowana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,00m
Projektowane obustronne pobocza z mieszanki niezwigzanej. Na poczatku opracowania w km
0+000,00-0+146,39 trasy PT1-KT1 projektowany lewostronny Sciek korytkowy 50x50x15 z
pofaczeniem z istniejgcym Sciekiem.



Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo, zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi

-dtugos¢ w opracowaniu - fgcznie 998,99m w tym:

trasa PT1-KT1 o dtugosci 698,68m

trasa PT2-KT2 o dtugosci 103,00m

trasa PT3-KT3 o dtugosci 181,46m

trasa PT4-KT4 o dtugosci 15,85m

-kategoria drogi: wewnetrzna

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokos¢ jezdni: 3,00m

-szerokos¢ poboczy: 0,40-0,50m

-w ciggu trasy nastepujgce punkty charakterystyczne:

trasa PT1-KT1 - 9 tukdw poziomych osi trasy w planie oraz 5 punktow zatamania
trasa PT2-KT2 - 2 tuki poziome osi trasy w planie

trasa PT3-KT3 - 9 tukdw poziomych osi trasy w planie

trasa PT4-KT4 - 1 tuk poziomy osi trasy w planie

-przekrdj jezdni jednostronny 2%, nachylenie zgodnie z PZT i rys. przekroju konstrukcyjnego

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia drogi:

- 0 nawierzchni bitumicznej: 3091,60m2

Powierzchnia poboczy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5): 893,40m2

5. Inne informacje i dane

a) dane zwigzane z aktow prawa miejscowego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na omawianym terenie. Zostata
wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 45/2023 z dn. 22.11.2023r. (znak
0SZP.6730.42.2023). Projekt spetnia wymagania decyzji o warunkach zabudowy.

b) dane zwigzane z rejestrem zabytkow

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje
zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
lub Wéjta Gminy Rudniki.

Omawiany teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, wobec czego nie przedktada sie do
wniosku opinii wtasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkdw.

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Brak wptywu eksploatacji gorniczej.

d) dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, projektowany obiekt budowlany nie wymaga
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Projektowana budowa nie bedzie ujemnie wptywata na Srodowisko oraz higiene i zdrowie jego
uzytkownikow.

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych $rodowisko. Budowa drogi nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej. Zaden z elementdw projektu nie ingeruje w istniejacg infrastrukture
(energetyczng, wodociggowg, telekomunikacyjng), w taki sposdb, aby pozbawi¢ osoby trzecie
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej.



-ochrona przed hatasem
Aktualnie zrodtami hatasu na terenie planowanej budowy drogi i w jej otoczeniu sa:
- istniejgce w obszarze inwestycji drogi publiczne
- istniejgca zabudowa sgsiednia

Budowana droga wewnetrzna w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w
swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wiec i gtdwnymi zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowang budowg bedg pojazdy silnikowe poruszajgce sie po drodze. Nalezy stwierdzi¢, iz
droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze
atmosferyczne. Jej funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania dopuszczalnych norm
stezen emisji zanieczyszczen w powietrzu.

-wody opadowe, $cieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie wéd opadowych.

Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem Sciekdw w Scistym tego stowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem

substancji ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazdéw silnikowych i

tym samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowych (okres zimowy)

substancjami ropopochodnymi, mozna uznac za znikome i pomijalne.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

W projekcie przewidziane zostaty nastepujgce podstawowe elementy zagospodarowania
terenu:
-dtugosc¢ jezdni drogi w opracowaniu: 998,99m

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, nie wystepujg ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci nalezacych do osdb trzecich. Projektowane obiekty nie kolidujg i nie wptywaija
ujemnie na tereny sasiednie.
Parametry projektowanego obiektu nie naruszajg istniejgcej rownowagi w otoczeniu zaréwno w
planie sytuacyjnym jak i w rozwigzaniu wysokosciowym. Projektowana inwestycja nie wptynie na
pogorszenie stanu dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu zawieraC sie bedzie w
granicach pasa drogowego.
-Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko dla projektowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby uzyskania decyzji
Srodowiskowej.
-Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293
z pdzn. zm): inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sgsiednich dostepu do drogi publicznej oraz
nie utrudnia korzystania z sieci infrastruktury technicznej.
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