Załącznik nr 2.1 – Kosztorys Ofertowy
Część 1 – Kleszcze, sondy, klipsownice
	L.p.
	Asortyment
	Jednostka miary
Szt/op
	Ilość
	Cena jedn. brutto*
Szt/op
	Wartość całkowita brutto*
	Producent*
	Numer katalogowy/nazwa handlowa*

	
	Użyczenie Generatora fal elektrohydraulicznych- opis sprzętu
-elektrohydrauliczny bipolarny system do kruszenia kamieni w drogach żółciowych  dający możliwość wykonania litotrypsji przez kanał roboczy choledochoskopu za pomocą sondy, skład zestawu: generator z automatyczną regulacją mocy w trzech zakresach, z systemem automatycznie monitorujący działanie sondy oraz ilość wykonanych impulsów, dotykowy ekran sterujący, pneumatyczny pedał do wyzwalania impulsów. Generator kompatybilny z poniższym asortymentem

	
	Użyczenie procesora obrazu zawierającego zintegrowane źródło światła, wyposażonego w funkcję automatycznej kontroli jakości obrazu oraz natężenia światła. Procesor wyposażony w zestaw analogicznych i cyfrowych wyjść Video pozwalających na współpracę z monitorami medycznymi z możliwością instalacji na standardowym wózku endoskopowym.

	1.
	Jednorazowego użytku, sterylny, terapeutyczny choledochoskop cyfrowy: średnica max. 10.8Fr, z możliwością zagięcia końcówki w czterech kierunkach oraz funkcją blokady wygięcia, z podwójnym kanałem do irygacji, z kanałem roboczym o średnicy 1.2 mm, z cyfrowym chipem CMOS, z systemem oświetlenia typu Dual-LED.
	szt
	36
	
	
	
	

	2.
	Zestaw sterylnych jednorazowych drenów do irygacji
	op
	30
	
	
	
	

	3.
	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, sterylne ,długość robocza 286 cm, średnica zewnętrzna 1.0mm ,średnica szczęk 1.0,rozwarcie szczęk 4.1mm
	szt
	30
	
	
	
	

	4.
	Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, sterylny, współpracujący z kanałem roboczym choledochoskopu 1.2mm,długość robocza 286mm, średnica 15mm
	szt
	30
	
	
	
	

	5.
	Sonda do elektrohydaulicznego biopolarnego systemu do kruszenia kamieni w drogach żółciowych, jednorazowa, sterylna z możliwością wykonania litotrypsji przez kanał roboczy choledoskopu 1.2mm,długość narzędzia 375cm
	szt
	30
	
	
	
	

	6.
	Jednorazowe pętle do polipektomii z usztywnionego drutu, dł robocza 240cm śr. otwartej pętli: 10,15,20,25,33mm, kształt okrągły, również do polipektomii na zimno

	szt
	1000
	
	
	
	

	7.
	Jednorazowe pętle do polipektomii z giętkiego drutu dł robocza 240cm,śr. otwartej pętli : 13,27,30mm , kształt owalny, półksiężycowaty, heksagonalny również do polipektomii na zimno

	szt
	500
	
	
	
	

	8.
	Jednorazowe kleszcze biopsyjne śr szczęk 2,2:2,4;2,8:dł 160 i 240 cm

	szt
	1500
	
	
	
	

	9.
	Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku zawierające: dwuramienny klips załadowany do zestawu, szerokość otwarcia i zamknięcia ramion klipsa 11mm i 17 mm. Możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz możliwością rotacji klipsa dł.235cm

	szt
	10
	
	
	
	

	10.
	Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych z rejestracją DASE, balony o zmiennej średnicy z możliwości inflacji za pomocą kontrastu, z zaokrąglonymi  końcami  pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu , dł balonu 5,5cm , dostępne średnice balonu6-8;8-10;10-12;12-15;15-18 i 18-20mm dł robocza 180cm i 240cm

	szt
	10
	
	
	
	

	11.
	Balony do dylatacji dróg żółciowych dł balonu 2-4cm,śr balonu 4-10mm do prowadnicy 0,035’’

	szt
	10
	
	
	
	

	12.
	Wielorazowe urządzenie współpracujące z wysokociśnieniowymi strzykawkami służącymi do pompowania balonów poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego jak również z koszykiem trapezoid w przypadku konieczności dokonania awaryjnej litotrypsji bądź uwolnienia kamienia z koszyka , urządzenie współpracuje ze strzykawkami 60cc ,pozwalający na inflację i deflację przy użyciu jednej ręki
	szt
	1
	
	
	
	

	13.
	Strzykawki 60cc z manometrem ,współpracujące z urządzeniem do inflacji, pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0-12 ATM op 5szt
	op
	5
	
	
	
	

	14.
	Balon do ekstrakcji złogów z dróg o zmiennej średnicy w zakresie: 
9-12;12-15 i 15-18mm i kwadratowych ramionach z ujściem kontrastu powyżej i poniżej, współpracujące z prowadnicą 0,035’’
	szt
	20
	
	
	
	

	15.
	Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji jednorazowego użytku ,skutkującej zerwaniem oplotu i schowania go do osłonki , z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza w stalowym pancerzu ,współpracujący z prowadnikiem o śr 0,035’’, rozmiary kosza 1,5x3;2x4;2,5x5;3x6cm

	szt
	10
	
	
	
	

	16.
	Zestaw do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy i blokadą w rękojeści, zestaw zawiera protezę cienkościenną zagiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku, do prowadnika 0,035’’.Wymagane dł protez  5,7,9,12,15,18cm

	szt
	20
	
	
	
	

	17
	Prowadnik hydrofilny z rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie z hydrofilną końcówką roboczą dł 5cm r ,25’’,0,035’’,0,038’’ dł 260cm,450cm
	szt
	50
	
	
	
	

	
18.
	Sztywny prowadnik ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną pokryty spiralą wykonaną z płaskiegodrutu pokrytego warstwą  teflonu, śr 0,038’’ , dł 260cm,końcówka prosta z dystalną atraumatyczną końcówką o dł 6cm
	szt
	5
	
	
	
	

	19.
	Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, usuwalny w okresie 12 miesięcy od momentu implantacji dł 4,6,8 i 10cm , śr 8 i 10mm dostępny w wersji pokrywanej , częściowo pokrywanej i niepokrywanej.

	szt
	10
	
	
	
	

	20.
	Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy śr 7Fr,8.5;10Fr dł 5;7;9;12;15 i 18cm

	szt
	10
	
	
	
	

	21.
	Protezy do dróg żółciowych cienkościenne  typ podwójny pig-tail ze znacznikiem endoskopowym śr 7;10Fr dł 3;5;7;10;12;15cm

	szt
	20
	
	
	
	

	22.
	Igła biopsyjna do badań EUS wykonana ze stali kobaltowo-chromowej, na całej długości pokryta echogenicznym wzorem, mandryn zaopatrzony w klips dł wysunięcia igły w przedziale 1375-1415mm, śr 25;22;19G

	szt
	10
	
	
	
	

	23.
	Igła 22G lub 25G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS, wykonana ze stali kobaltowo-chromowej, na całej długości pokryta echogenicznym wzorem, mandryn zaopatrzony w klips dł  robocza 1375-1415mm, igła zaostrzona trójstożkowo, dł wysunięcia igły0-80mm

	szt
	10
	
	
	
	

	24
	Igła 19G  do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS, wykonana ze stali kobaltowo-chromowej, na całej długości pokryta echogenicznym wzorem, mandryn zaopatrzony w klips dł  robocza 1375-1415mm, igła zaostrzona trójstożkowo, dł wysunięcia igły0-80mm

	szt
	10
	
	
	
	

	25.
	Nitinolowe, samorozprężalne stenty do drenażu torbieli trzustki oraz dróg żółciowych umieszczone na systemie wprowadzającym z funkcją elektrokauteryzacji, system do implantacji pod kontrolą EUS przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego nie wymagający stosowania aparatury RTG oraz dodatkowych narzędzi endoskopowych. System uwalniania wyposażony w mechaniczne i dźwiękowe wskaźniki, przełączniki i blokady zapewniające przeprowadzenie uwalniania stentu w bezpiecznej, odpowiedniej kolejności. Stenty wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu. Stenty całkowicie pokrywane o średnicach 6, 8, 10, 15, 20 mm i długościach 8, 10 mm, zestaw wprowadzający o średnicy max. 10.8Fr.

	szt
	20
	
	
	
	

	26.
	Siatki do usuwania polipów

	szt
	40
	
	
	
	

	27.
	Bipolarny cewnik ablacyjny RF do ablacji tkanek zwężeń łagodnych i złośliwych w przewodach żółciowych i trzustkowych; długość robocza narzędzia 180cm, średnica 8Fr, kompatybilny z kanałem roboczym duodenoskopu o średnicy 3.2 mm; posiadający dwie radialne elektrody o średnicy 2.8 mm i długości 8mm wykonane ze stali nierdzewnej generujące strefę ablacji o długości 25mm +/-3mm i średnicy 9mm +/-2mm; jednorazowego użytku, sterylny; cewnik kompatybilny ze wszystkimi generatorami dostępnymi na rynku.
	szt
	5
	
	
	
	

	RAZEM *
	

	


*Wypełnia Wykonawca
** Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy (12 m-cy) generatora fal elektrohydraulicznych wraz z procesorem obrazu.



…………………………………………………….


(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)



















Załącznik nr 2.2 – kosztorys ofertowy
Część 2 – Stent samorozprężalny, cewniki
	L.p.
	Asortyment
	Jednostka miary
szt/op/zestaw
	Ilość
	Cena jedn. brutto*
szt/op/zestaw
	Wartość całkowita brutto*
	Producent*
	Numer katalogowy/ nazwa handlowa*

	1.
	Stent  samorozprężalny do dróg żółciowych niepokrywany, wykonany z nitinolu, wykrawany laserowo w całości z walca, nie ulegający skracaniu po uwolnieniu śr 6,8,10 i 12mm dł 4,6,8 cm średnica zestawu wprowadzającego 6Fr dł 200 cm, na prowadnicy 0,035
	szt
	9
	
	
	
	

	2.
	Samorozprężalny sten do dróg żółciowych nitinolowy zakładany przezskórnie, wykrawany laserowo z walca przez co nie ulega skracaniu, zestaw wprowadzający 40 cm cewnik 6 Fr, wymagane średnice 8,9,10mm ,dł 4,6,8 cm, po prowadnicy 0,035
	szt
	19
	
	
	
	

	3.
	Samorozprężalny stent metalowy, do dróg żółciowych,wykonany z cienkiego plecionego drutu z platynowym rdzeniem zamontowanym na zestawie wprowadzającym 8,5Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,35”średnica stentu niepokrywanego8,10mm,dł 4,6,8,10mm .Średnica stentu pokrywanego 8,10mm dł 4,6,8mm.Śr stentu częściowo pokrywanego śr.8,10mm dł 4,6,8.Uchwyt pistoletowy umożliwiający rozprężenie lub odzyskanie stentu. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%.
	szt
	18
	
	
	
	

	4.
	Stent  samorozprężalny  nitinolowy do przełyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron ,mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary 8,10,12.5cm cewnik wprowadzający 8mm
	szt
	10
	
	
	
	

	5.
	Stent  samorozprężalny  nitinolowy do przełyku, stosowany do łagodnych zmian, całkowicie pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki ,repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary 8,10,12 cm, cewnik wprowadzając 8mm
	szt
	5
	
	
	
	

	6.
	Zestaw do szybkiego tamowania krwotoków do przewodu pokarmowego na bazie proszku higiroskopijnego podawanego cewnikiem 7i10 Fr  przez endoskop
	szt
	10
	
	
	
	

	7
	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku o poszerzonym polu widzenia sześcio dziesięciogumkowy, pasujący na endoskopy o średnicy od 8.6mm do 11.3mm
	szt
	5
	
	
	
	

	8
	Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie nie mniejsze niż 16mm,funkcja rotacji 360 stopni, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania
	szt
	10
	
	
	
	

	9
	Prowadniki do ERCP, 5cm hydrofilna, cieniodajną końcówka ,średnice0,21;0,25;0,35 dł 480cm z końcówka prostą lub zagiętą
	szt
	60
	
	
	
	

	10
	Prowadnik Nitinol  0,018  dł. 60cm,długość z końcówką platynową dł.7cm
	szt
	10
	
	
	
	

	11
	Prowadnik 0,035 dł 90cm długość końcówki elastycznej 4cm,pokrywana PTFE (1 op=5 szt)
	op
	3
	
	
	
	

	12
	Przezskórny zestaw dostępowy w skład którego wchodzą : igła 22 G dł.15 cm, prowadnik 0,018,dł 60cm,kaniula usztywniająca ,zestaw wprowadzający, koszulka z cieniodajną opaską
	szt
	30
	
	
	
	

	13
	Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną i opaską dł 40cm śr 8.5 ;10,2;12Fr
	szt
	20
	
	
	
	

	14
	Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną dł.25cm,5 bocznych portów, mechanizm blokujący, śr.7;8,5;10,2;12Fr
	szt
	20
	
	
	
	

	15
	Cewnik śr 5Fr do prowadnicy 0,038 dł 40cm z odgiętą końcówką (1 op. =5 szt)
	op
	5
	
	
	
	

	16
	Poszerzadła do dróg żółciowych przez dostęp przezskórny
	szt
	20
	
	
	
	

	17
	Endoskopowy marker, ampuło-strzykawki z jałowym płynem (1 op. =10 szt)
	op
	10
	
	
	
	

	18
	Jednorazowe balonowe poszerzadła do dróg żółciowych, wysokociśnieniowe, śr balonu 4,6,8 i 10Fr,dł 30mm,cewnik śr 6,8, koniec temperowany do 5,5Fr
	szt
	20
	
	
	
	

	19
	Jednorazowe balony do ekstrakcji złogów, trójkanałowy
	szt
	40
	
	
	
	

	20
	Balony do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy,j elita grubego doprężające do trzech średnic, cewnik 8Fr dł.240cm,dł balonu 5,5 średnice 8-9-10;10-11-12;12-13,5-15;15-16,5-18;18-19-20mm
	szt
	30
	
	
	
	

	21
	Poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych śr 6;6.9;8,4;9.0;9.6;11,4 dł 195cm,akceptujące prowadnik 0,035
	szt
	40
	
	
	
	

	22
	Poszerzadła zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych ,rozmiar cewnika 8.4-5-7 i 9.6-7-5Fr,dł cewnika 195cm,akceptujący prowadnik 0,035
	szt
	40
	
	
	
	

	23
	Manometr do balonów
	szt
	10
	
	
	
	

	24
	Sfinkterotom jednorazowy , posiadający trzy kanały, cieniodajne opaski na końcu cewnika śr. cewnika 7.5Fr dł 175cm, cięciw pleciona lub monofilamentna do prowadnika 00,35
	szt
	10
	
	
	
	

	25
	Endoskopowa igła ultrasonograficzna do wykonywania biopsji podśluzówkowych zmian żołądkowo-jelitowych poprzez kanał dostępowy endoskopu ultrasonograficznego. Echogeniczna igła pozwala na lepsze upewnienie się, że igła znajduje się w tkance docelowej. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną ochronę nad igłą. Pierścień zabezpieczający i blokujący. Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Rozmiar igły 19,22,25 Gage. Rozmiar koszulki 5.2,5.2-4.3.Nastawne przedłużenie igły 0-8cm.Minimalny kanał roboczy 2.8mm.
	szt
	10
	
	
	
	

	26
	Igła biopsyjna do USG o wysokiej rozdzielczości, używana do wykonywania biopsji cienkoigłowej zmian podśluzówkowych, mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas śródotrzewnowych wewnątrz lub przyległych do dróg przewodu pokarmowego. Końcówka igły sprzyja pobieraniu histologicznych próbek rdzenia. Uchwyt zapewnia precyzyjną kontrolę nad igłą. Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Mandryn wykonany z nitinolu, zakonczenie mandrynu zaokrąglone lub ścięte. Rozmiary igły:19,20,22 i 25Gage.Rozmiar koszulki 4.8-7.95Fr.Nastawne przedłużenie igły 0-8cm.Minimalny kanał roboczy 2.8 mm dla średnicy 19, 22, 25Ga i 3.7mm dla średnicy 20Ga
	szt
	10
	
	
	
	

	27
	Zestaw do zaopatrywania pseudotorbieli trzustki, cewnik zewnętrzny 10Fr/165cm,cewnik wewnętrzny 5Fr/190cm,10fr. Pierścień diatermiczny na prowadnik 0,035
	szt
	20
	
	
	
	

	28
	Gastrostomia endoskopowa opracowana dla zminimalizowania ryzyka narażenia się na kontakt z krwią i innymi czynnikami infekcyjnymi. Elementy zestawu łącznie z hemostatem i zaciskiem zgłębnika zostały zapakowane  w kolejności użycia dla wygody i większej wydajności użytkowania. Przejrzysty zgłębnik wykonany z elastycznego silikonu ma optymalną długość która pozwala lekarzowi na całkowitą kontrolę podczas umieszczania i pozwala kontrolować przepływ środków odżywczych. Średnica 20 lub 24Fr, średnica wewnętrzna 5,5 lub 4,47mm,Prowadnik o śr. 035” dł 260cm.
	zestaw
	10
	
	
	
	

	29
	Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm, atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4 cm, dająca cień w promieniach RTG, prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 260 i 450 cm, średnica 0,25” i 0,35”. Sterylny, jednorazowego użytku. 
	szt
	50
	
	
	
	

	30
	Sfinkterotom do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych i do sfinkterotomii. Rozdzieralny kanał dla prowadnika uszczelniający się po rozerwaniu umożliwiając dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu. Zagięta cieniodajna końcówka zapewnia optymalne ułożenie do cięcia. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na odpowiednią głębokość. Zaokrąglona końcówka DomeTip zaprojektowanan z myślą o łatwej kaniulacji, dł. cewnika 175 cm.
	szt
	30
	
	
	
	

	31
	Trójkanałowy balon do usuwania złogów żółciowych, średnica cewnika 7 Fr końcówka temperowana do 5 Fr, dł. 200 cm. Trójstopniowy cewnik balonowy 8.5, 12 i 15mm pozwala na przeprowadzenie procedury jednym narzędziem. Większa średnica kanału do iniekcji pozwala zwiększyć przepływ kontrastu nie utrudniając przesuwania prowadnicy, możliwością kontrastowania poniżej lub powyżej balonu. Cieniodajne znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu.  Współpracuje z ultrakrótką prowadnicą. Na prowadnik 0,035". Sterylny, jednorazowego użytku.
	szt
	30
	
	
	
	

	32
	Balon wysokociśnieniowy do poszerzania dróg żółciowych długości 4 cm między markerami RTG, o średnicy 4, 6 ,8 ,i 10 mm, dł cewnika 190 cm, na prowadnik 0,035. Balony mogą pracować z prowadnicami krótkimi i długimi dzięki bocznemu portowi. Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na jednczesne napełniania balonu od strony dystalnej i proksymlanej podczas dylatacji co zapobiega migracji. Sterylny, jednorazowego użytku. 
	szt
	30
	
	
	
	

	33
	Koszyk do endoskopowego usuwania złogów i ciał obcych z dróg żółciowych. Drut pleciony (multifilamentowy). Koszulka 10 Fr dł. 208 cm posiada ergonomiczny uchwyt. Port do wprowadzania prowadnika na dystalnym końcu 0,035. Możliwość współpracy z prowadnikiem krótkim i długim. Kompatybilny z litotryptorem Soehendra. Sterylny, jednorazowego użytku.

	szt
	20
	
	
	
	

	34
	Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych. Jednorazowy zestaw średnica cewnika popychającego  8 i 9 Fr, śrdnica cewnika prowadzącego 5 i 5.5 Fr, dł. cewnika popychajacego 170 cm, dł.cewnika prowadzącego 195 cm na jego końcowym 2 cm marker RTG, możliwość repozycji protezy przed uwonlnieniem i całkowite usunięcie, akceptujący prowadnik 0,035. Sterylny, jednorazowego użytku. 
	szt
	
30

	
	
	
	

	35
	Cewnik popychający stosowany do endoskopowego wprowadzania stentów w celu drenażu zablokowanych dróg żółciowych. Średnica cewnika popychającego 5 oraz 6 Fr, dł. 170 cm na prowadnik 0,035. Na dystalnym końcu cewnika opcjonalnie znajduje się port do prowadnicy. Sterylny, jednorazowego użytku. 
	szt
	30
	
	
	
	

	36
	Nakładka na kanał roboczy endoskopu używana w celu unieruchomienia jednego lub dwóch prowadników w czasie procedury ERCP. Łatwo zatrzaskuje się na brzegu kanału roboczego. Wbudowane uszczelki minimalizują opór i przeciekanie.  Ergonomiczna konstrukcja umożliwia łatwe przeplecenie prowadnicy przez pręty zapewniając jej dobre zabezpieczenie. Nakładka powoduje, że prowadnica skierowana jest ku dołowi. Kontrola prowadnika podczas kaniulacji i wymiany urządzenia. Minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm. Prowadnica 0,035 cala. Sterylny, jednorazowego użytku. (1op=20 szt

	op
	30
	
	
	
	

	37
	Cewnik poszerzający stosowany do poszerzania zwężeń w drogach żółciowych, zastosowanie unikalnej technologii Dome-Tip ułatwia dostęp urządzenia i zapewnia stabilność cewnika, wymaganą przy poszerzaniu trudnych zwężeń. Cieniodajna opaska umożliwia wizualizację fluoroskopową. Dostarczany jałowo, przeznaczony do jednorazowego użytku. 
Śr cewnika 5.0-6.9, 6.0-8.4 oraz 7.0-9.6Fr,
 dł cewnika 195cm.
	szt
	30
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Załącznik nr 2.3 – kosztorys ofertowy
Część 3 – Protezy
	L.p.
	Asortyment
	Jednostka miary
szt
	Ilość
	Cena jedn. brutto*
szt
	Wartość całkowita brutto*
	Producent*
	Numer katalogowy/nazwa handlowa*

	1.
	Drenaż nosowo-żółciowy typ pigtail ,pigtail+alfa, średnica cewnika 7Fr lub 8,5Fr dł robocza 270cm
	szt
	10
	
	
	
	

	2.
	Protezy plastikowe do dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy śr.7Fr,8,5Fr,10Fr,11,5Fr dł. 5cm,7cm,9cm,10cm,12cm,15cm
	szt
	200
	
	
	
	

	3.
	Protezy trzustkowe łukowato wygięte , posiadające otwory na całej długości , po dwa zaczepy na każdym końcu protezy śr. 5,7,9,12,15Fr dł. 3-15 cm
	szt
	30
	
	
	
	

	4.
	Protezy do drenażu trzustki typ pojedynczy pigtail, otwory drenujące na całej długości protezy , znacznik na granicy pętli i części prostej śr.5,7,8,5Fr,10Fr dł 3,5,7,9,12,15cm
	szt
	20
	
	
	
	

	5.
	Protezy plasikowe typ podwójny pigtail ze znacznikami na granicy części prostej śr 5,7,8,5Fr,10Fr,dł 4,5,7,9,10,12,15cm
	szt
	30
	
	
	
	

	6.
	Popychacz do wprowadzania protez o średnicy 5, 7Fr ze znacznikiem cieniującym w rtg ,dł 170cm ,współpracujący z prowadnicami 0,35'
	szt
	50
	
	
	
	

	RAZEM*
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…………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 2.4 – kosztorys ofertowy
Część 4 –  Nóż hybrydowy, sonda do argonowej koagulacji
	L.p.
	Asortyment
	Jednostka miary
op
	Ilość
	Cena jedn. brutto*
op
	Wartość całkowita brutto*
	Producent*
	Numer katalogowy/nazwa handlowa*

	1.
	Jednorazowa sonda do argonowej koagulacji plazmowej urzadzenia dł 2,2,średnica 2,3mm z rozpoznawalnym filtrem urządzenia, kompatybilna z przystawką argonową APC2 (1 op 10 szt)
	op
	5
	
	
	
	

	2.
	Moduł pompy noża wodnego do preparacji tkanek typu JET2n (1op. 5 szt.)
	op
	5
	
	
	
	

	3.
	Nóż hybrydowy ,współpracujący z modułem JET2 i diatermii ERBS do zabiegów ESD/EMR .Urządzenie do unoszenia tkanek za pomocą cieczy oraz koagulacji i cięcia przy pomocy diatermii dł 1,9m,śr.2,3mm      (1 op. 5 szt)
	op
	5
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Załącznik nr 2.5 – kosztorys ofertowy
Część 5 – Ustniki endoskopowe, kleszcze 
	L.p.
	Asortyment
	Jednostka miary
szt/op
	Ilość
	Cena jedn. brutto*
szt/op
	Wartość całkowita brutto*
	Producent*
	Numer katalogowy/nazwa handlowa*

	1.
	Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie = 100 sztuk.
	szt
	2000
	
	
	
	

	2.
	Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Po zaaplikowaniu klipsa, istnieje możliwość jego usunięcia za pomocą pętli (cecha potwierdzona przez Producenta). Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie = 10 sztuk. 
	szt
	50
	
	
	
	

	3.
	Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.
	szt
	50
	
	
	
	

	4.
	Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk.
	op
	8
	
	
	
	

	5.
	Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk
	op
	40
	
	
	
	

	6.
	Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.
	op
	3
	
	
	
	

	7
	Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.
	szt
	30
	
	
	
	

	8
	Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.
	szt
	30
	
	
	
	

	9
	Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.
	szt
	30
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Załącznik nr 2.6 – kosztorys ofertowy
Część 6 – Zestawy do żywienia
	L.p.
	Asortyment
	Jednostka miary
szt
	Ilość
	Cena jedn. brutto*
szt
	Wartość całkowita brutto*
	Producent*
	Numer katalogowy/nazwa handlowa*

	1.
	Zestaw do długotrwałego  żywienia dożołądkowego (zakładany przezskórnie metodą  „push”
	szt
	30
	
	
	
	

	2.
	Zgłębnik do żywienia do dwunastnicy lub jelita cienkiego, zakładany do uprzednio już założonego zestawu PEG,dł 120cm,z podziałką i znacznikiem rtg,sztuczny dostęo do przewodu pokarmowego
	szt
	50
	
	
	
	

	3.
	Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka ( zakładany przezskórnie metoda endoskopową, dł 35cm,sr. zewnętrzna4,8mm,śr.wew. 3,6mm,znacznik rtg, końcówka ENFit
	szt
	30
	
	
	
	

	4.
	Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metoda „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika typu PEG,
	szt
	30
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(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 2.7 – kosztorys ofertowy
Część 7 – Pętla elektrochirurgiczna, system hemostatyczny
	L.p.
	Asortyment
	Jednostka miary
szt/op
	Ilość
	Cena jedn. brutto*
szt/op
	Wartość całkowita brutto*
	Producent*
	Numer katalogowy/nazwa handlowa*

	1.
	Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm oraz15 mm do wyboru zamawiającego; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.
	op
	10
	
	
	
	

	2.
	Pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia podczas zabiegów endoskopowych w gastrologii; składa się z fiolki zawierającej proszek zawierający cząsteczki samoprzyczepnego polimeru hemostatycznego (AHP), tworzącego w kontakcie z płynami przewodu pokarmowego lub krwią przyczepny żel oraz jednorazowego aplikatora; popracuje z kompresorem powietrza z pozycji 4. Opakowanie zawiera 1 fiolkę (2 gramy) i 1 aplikator .

	op
	10
	
	
	
	

	3.
	Polisacharydowy system hemostatyczny wspomagająco stosowany do kontroli krwawienia z naczyń
włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych; system aplikatora oraz składa się z fiolki zawierającej proszek hemostatyczny oparty na biokompatybilnych i niepirogennych cząsteczkach AMP®, będących pochodnymi skrobi roślinnej. Współpracuje z kompresorem powietrza z poz. 4, kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanało roboczego m.in. 2,8mm. Opakowanie zawiera 1 zestaw.
(5szt fiolek po 3 gramy z aplikatorami).
	op
	10
	
	
	
	

	4.
	[bookmark: _GoBack]Kompresor (sprężarka) powietrza kompatybilny z produktami w załączniku 2.7 ; zasilana z zewnętrznego zasilacza lub z dwóch akumulatorów (3,6Vdc, o parametrach 3200mAh/3350mAh); Zestaw zawiera kompresor, dren łączący, kabel zasilający wraz z wtyczką do gniazdka elektrycznego oraz ładowarkę do baterii wraz z kablem łączącym do ładowarki;
	szt
	2
	
	
	
	

	5.
	System Iniekcji Podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego w celu podśluzówkowego podniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, przed wycięciem, za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego; zestaw składa się z fiolki zawiarającej 1g proszku składającego się z cząsteczek wchłanialnego modyfikowanego polimeru (AMP®), pochodnego ze skrobi roślinnej oraz strzykawki 10ml ze spiralnym tłokiem. Opakowanie zawiera 5 zestawów.
	op
	10
	
	
	
	

	6.
	Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu w kolorze szarym i zielonym; średnica wewnętrzna 11,2mm ; posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii. Dodatkowo nasadka stabilizuje endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym.
Przystosowana do użycia w wieloma typami kolonoskopów wg listy: CF-HQ190L/I, CF-H190L/I, CF-Q180 AL/I,CF-H180 AL/I, Seria CF-165, Seria CF-160, Seria CF-Q140, CF-1T140L, CF-HQ290L/I,CF-H260AI/AL/AZI/AZL, CF-H260DL/I, CF-Q240AI/AL/I/L/ZI/ZL Opakowanie zawiera 8 szt.
	op
	2
	
	
	
	

	7
	Jednorazowy, dwukanałowy cewnik do dróg żółciowych do V-Systemu; znaczniki endoskopowe w 3mm odstępach; końcówka krótka, zwężana; widoczna w obrazie fluoroskopowym; średnica końcówki dystalnej 4.5Fr; długość narzędzia 1700mm; średnica cześci wprowadzanej 2,1mm; min. średnica kanału roboczego 2.8mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035"; na uchwycie haczyk C; 1 szt. w opakowaniu;
	szt
	10
	
	
	
	

	8
	Jednorazowa prowadnica, wykonana ze stali nierdzewnej; bardzo sztywna, ze zwojowaną końcówką o długości 10cm; średnica 0,035''; posiada znaczniki widoczne w RTG; długość całkowita narzędzia 230cm; produkt sterylny, gotowy do użytku, 1 sztuka w opakowaniu;
	szt
	10
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