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Endoproteza stawu kolanowego z zachowaniem lub z wycieciem
PCL. Cze$¢ udowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowang 3
stopniowg zewnetrzna rotacjy, dostepna w 8 rozmiarach dla
kazdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr lub wykonana z metalu
Zr, ktérego zewnetrzna warstwa jest przekszt.atcona w ceramike
— przeznaczona dla pacjentéw uczulonych na metal. Taca
piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostepna w 8
rozmiarach dla kazdej ze stron, gtadko polerowana ze
specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkfadka
polietylenowa, uniwersalna o grubosciach: 9, 11, 13, 15, 18 i
21mm, sterylizowana Eto. Mozliwos¢ rozbudowy protezy o
elementy rewizyjne — trzpienie oraz podkfadki piszczelowe.
Ostrza do napedoéw do kazdej endoprotezy.

kpl.

50

Cement kostny 1x40g

szt.

w

Trzpien piszczelowy, tytanowy, df. 100, 150 mm

szt.

0o

Podktadka rewizyjna, potowicza piszczelowa, tytanowa

szt.

Czes$é anatomiczna- prawa, lewa w wersji z wycieciem tylnego
wiezadta krzyzowego i tylng stabilizacja lub pdtzwigzana,
wykonana ze stopu CoCr lub ZrNb dla mtodszych lub uczulonych
na metal pacjentéw, dostepna w co najmniej 8 rozmiarach dla
kazdej ze stron

szt.

Cze$¢ piszczelowa anatomiczna —prawa, lewa zapewniajgca
lepsze pokrycie ptaszczyzny plateanu piszczelowego, tytanowa,
gtadko polerowana, bez otworéw dla zmniejszenia zuzycia i
wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem
zatrzaskowym dla  wktadki polietylenowej, umozliwiajaca
przymocowanie podktadek srubami dostepnymi w co najmniej 8
rozmiarach, dla kazdej ze stron.

szt.

Whktadka polietylenowa — uniwersalna, poétzwigzana lub z tylng
stabilizacjg, dostepna w 8 grubosciach dla kazdego rozmiaru tacy
piszczelowej. Sterylizowana w Eto.

szt.

Trzpien udowy lub piszczelowy $rédszpikowy, tytanowy o dt. do
120, 160 lub 220mm

szt.

tacznik zmieniajacy o$ trzpienia lub kat wzgledem implantu,
tytanowy

szt.

10

Podktadki udowe tytanowe, dystalne, tylne i taczone ,L”

szt.

11

Podktadki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i catosciowe

szt.




12 Cement kostny z antybiotykiem 40g szt. 70 - 8 - - -
13 Piny stalowe szt. 20 - 8 - - -
RAZEM - -
ZADANIE 2: ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIALtOWA STAWU KOLANOWEGO EK-ZZ/ZP.261.25.D.2021
Cena netto Cena brutto
Jednostk Wartos¢
€ n.os @ Szaunkow| . 2 VAT ) za Wartosé artosc Nazwa Nr indeks
Ip. miary o jednoske jednoske brutto .
. ailos¢ . % netto  (PLN) producenta katalogowy Simple
(j.m.) miary w (PLN)
Asortyment (PLN) (PLN)
a b c d e f g h i
(exf)+e (dxe) dxg
Endoproteza jednoprzedziatowa stawu kolanowego.Czes¢ udowa
asymetryczna wykonana ze stopu CoCr lub stopu ZrNb,
posiadajgca dwa pegi stabilizujgce, dostepna w minimum
1 siedmiu rozmiarach; taca piszczelowa asymetryczna, tytanowa, Kpl. 1 0.00 8 0.00 0.00 4104.00
posiadajaca ptetwe oraz dwa pegi stabilizujace, dostepna w
minimum szes$ciu rozmiarach; wktadka polietylenowa
asymetryczna dostepna w minimum czterech grubosciach (8, 9,
10, 11mm). Ostrza do napeddw do kazdej endoprotezy
RAZEM 0.00 4104.00
ZADANIE 3: WSZCZEPY ORTOPEDYCZNE - KOLANO, BARK EK-ZZ/ZP.261.25.D.2021
Cena netto Cena brutto
Jednostk Wartosé
€ n.os @ Szaunkow| . 22 VAT ) 2 Wartosé artosc Nazwa Nr indeks
miary ailos¢ jednoske % jednoske netto  (PLN) brutto roducenta katalogow Simple
(j.m.) miary ? w (PLN) P gowy P
Lp. Asortyment (PLN) (PLN)
a b c d e f g h i j 10 11
(exf)+e (dxe) dxg

KOLANO




Zestaw do MPFL sktadjacy sie z : Przymiaru udowego
przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi - w celu znalezienia
osi obrotu ; 2 x Implanty Biokompozytowe. Implant zbudowany
w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, implant
wkrecany srednicy 4,75 PEEKowskim poczatkiem w kszt.afcie
oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Zatozony na
jednorazowy wkretak ze znacznikiem pozwalajgcymi na petna
kontrole i ocene prawidtowego zatozenia implantu. Implant
umozliwia srédoperacyjng mozliwosé kontroli napiecia
przeszczepu. Sryba interferencyjna Biokompozytowa o $rednicy
6mm

szt.

INTERNAL BRACE ACL- PODSZYCIE ZERWANEGO ACL

System do rekonstrukcji wiezadta przedniego oparty na fiksacji
koréwkowej za pomoca podtuznej ptytki. Ptytka z 2 otworami
wykonana ze stopu tytanu o kszt.afcie prostokata z
zaokraglonymi bokami o dt. 12mm szerokos$¢ 3,5mm stale
potaczona z petlg z nici niewchtanialnej dt. min 50mm
pozwalajgca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badz
piszczelowym oraz z nici do przeciggniecia implantu na
zewnetrzng koréwke. Petlg do podciagniecia przeszczepu z
mozliwoscig zmniejszania dtugosci petli za pomoca lejcédw —
fiksacja przeszczepu w kanale. Mozliwosé podciagniecia
przeszczepu w lini ciggnietego przeszczepu Implant w wersji
sterylnej pakowany pojedyriczo. Implant dostarczany w jednym
opakowaniu z drutem wiercacym —z miarka

szt.

Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stozka
rotatorow METODA BEZWEZLOWA, implant wkrecany o $rednicy
4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do
mocowania przeszczepu. Zatozony na jednorazowy wkretak ze
znacznikiem pozwalajacymi na petng kontrole i ocene
prawidtowego zatozenia implantu. Implant umozliwia
srédoperacyjng mozliwos¢ kontroli napiecia przeszczepu

szt.

Igty do szycia zerwanego wiezadta wewnatrz stawu z ostrym
czubkiem oraz z wcieciem pod czubkiem igly pozwalajagcym na
bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez
uszkodzenia nici.

szt.




Tasma wykonane z ultra mocnego materiatu szewnego
niewchtaniane o min. szeroko$ci 2 mm. przeznaczone do
augmentacji i szycia stozka rotatordw, niestabilnosci stawow
barkowo-obojczykowych i stawéw skokowych oraz wzmocnienia
ACL Tasmy zakoriczone typowa nicig chirurgiczna grubosci
min.#2 umozliwiajgca wykorzystanie jej kotwicami
bezweztowymi. Dtugos¢ czesci wzmocnionej 7" dt catkowita 30”.
Dostepna w minimum 2 kolorach sterylna

szt.

Tasma wykonane z wultra mocnego materialu szewnego
niewchtaniane o min. szerokosci 2 mm. przeznaczone do
augmentacji i szycia stozka rotatoréw, niestabilnosci stawow
barkowo-obojczykowych i stawéw skokowych oraz wzmocnienia
ACL Tasmy zakoriczone typowa nicig chirurgiczna grubosci
min.#2 umozliwiajaca wykorzystanie  jej kotwicami
bezweztowymi. Dtugos¢ czesci wzmocnionej 36" dt catkowita54”.
sterylna

szt.

Drut wiercagcy do przygotowania kanatu piszczelowego o
$rednicy 3,5mm

szt.

Implant niewchtanialny, ni¢ o dwurodzajowej strukturze, polietyle

szt.

ACL

System do rekonstrukcji wiezadta przedniego oparty na fiksacji
koréwkowej za pomoca podtuznej ptytki. Ptytka z 2 otworami
wykonana ze stopu tytanu o kszt.afcie prostokata z
zaokraglonymi bokami o dt 12mm szerokos$¢ 3,5mm stale
potaczona z petlg z nici niewchtanialnej dt min 50mm
pozwalajgca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badz
piszczelowym oraz z nici do przeciggniecia implantu na
zewnetrzng koréwke. Petlg do podciagniecia przeszczepu z
mozliwoscig zmniejszania dtugosci petli za pomoca lejcédw —
fiksacja przeszczepu w kanale. Mozliwosé podciagniecia
przeszczepu w lini ciggnietego przeszczepu Implant w wersji

sterylnej pakowany pojedynczo.

szt.




10

System do rekonstrukcji wiezadta przedniego ACL i tylnego PCL
oparty na $rubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w
30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Sruba o
konikalnym kszt.atcie utatwiajgcym wprowadenie z miekkim
gwintem na catej dtugosci. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dt
23mm, 8-12mm dt 28mm oraz 9-12mm dt 35mm. W celu
fatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo $ruby
stozkowe szescioramienne. Implant w wersji sterylnej, pakowany
pojedynczo.

szt.

11

Implant niewchtanialny wykonany z PEEK do mocowania
piszczelowego sktadajacy sie z kotka rozporowego z licznymi
wypustkami mocujacymi oraz Sruby pakowanych razem- zestaw
sterylny Dostepny w rozmiarach srwednica 7-10mm co 1mm

szt.

12

Petla do podciggania przeszczepu (bez guzika) Petly z
mozliwoscig zmniejszania dtugosci za pomocy lejcow — fiksacja
przeszczepu w kanale. Mozliwos$¢ podciaggniecia przeszczepu w
lini ciggnietego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany
pojedynczo.

szt.

13

Guzik do mocowania piszczelowego wypukly tytanowy w trzech
rozmiarach $rednicy zewnetrznej 11mm,14mm i 20mm oraz
odpowiednio w Srednicach wewnetrznych 4,7,9. gézik z
nacieciem podtuznym umozliwiajgcym zatozenie petli oraz
dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany
sterylnie pojedynczo.

szt.

14

Drut celowniczy do $rub interferencyjnych biowchtanialnych.
Sterylny.

szt.

15

Drut prowadzacy 2,4mm do piszczeli

szt.

16

Specjalistyczny szew wzmacniany widknami poliamidowymi.
Grubos¢ USP2. Ni¢-petla z prosta igty

szt.

17

Guzik rewizyjny do czesci udowej - udowy tytanowy w rozmiarze
5x20 . ACL technika typu ALL INSIDE

szt.




18

System do rekonstrukcji wiezadta przedniego oparty na fiksacji
koréwkowej za pomoca podtuznej ptytki. Ptytka z 2 otworami
wykonana ze stopu tytanu o kszt.atcie prostokata z
zaokraglonymi bokami o dt 12mm szerokos$¢ 3,5mm stale
potaczona z petlg z nici niewchtanialnej dt min 50mm
pozwalajgca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badz
piszczelowym oraz z nici do przeciggniecia implantu na
zewnetrzng koréwke. Petlg do podciagniecia przeszczepu z
mozliwoscig zmniejszania dtugosci petli za pomoca lejcédw —
fiksacja przeszczepu w kanale. Mozliwos¢ podciagniecia
przeszczepu w lini ciggnigtego przeszczepu Implant w wersji
sterylnej pakowany pojedyriczo.

szt.

19

Drut wiercacy o srednicy 3,5mm z tamanym koricem,
pozwalajagcym na wiercenie kanatéw w systemie retro. Druty do
wiercenia kanatoéw retro o $r. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm.
Drut sterylny.

szt.

20

Specjalistyczny szew wzmacniany widéknami poliamidowymi.
Grubos¢ USP2. Ni¢-petla z prosta igty

szt.

SZYCIE tAKOTKI

21

System szycia takotek all — inside. System zbudowany z dwdéch
implantéw  wykonanych z PEEK potaczonych ze sobg
nierozpuszczalna nicig 2-0. Implanty zatozone na dwie igly do
przebicia fgkotki. Igly z implantami znajdujg sie w jednym
ergonomiczne narzedziu umozliwiajgce zatozenie implantéw bez
wyciggania z kolana.

szt.

22

System szycia fakotek inside —outside. System zaopatrzony w
prowadnice oraz igte nitynolowg z oczkiem - jednorazowy
STERYLNY zestaw umozliwia zatozenie kilku szwéw takotki u
jednego pacjenta

szt.

23

Igta do przeszycia takotki i ACL w technice Internal Brace lub
innych tkanek miekkich z ostrym czubkiem oraz z wcieciem pod
czubkiem igty pozwalajagcym na bezpieczne przeszycie nici przez
nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici.

szt.

BARK

AC Joint (w sktad zestawu wchodzi 2x ptytka 2xtasma i petla)

24

Ptytka tytanowa w krztatcie prostokata z dwoma otworami
otwartymi w celu tatwiejszego wprowadzenia nici

szt.

25

Tasma do szycia stozka rotatoréw szerokos¢ 2mm dostepna w
dwdch kolorach niebieskim i biato czarnym

szt.

26

Tasma do szycia stozka rotatoréw szerokos¢ 2mm dostepna w
dwdch kolorach niebieskim i biato czarnym

szt.

27

Drut nitynolowy do przeciaggniecia tasm jednorazowy sterylny

szt.

Implanty do artroskopii Barku




28

Implant w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji
niestabilnosci stawu barkowego, implant wbijany o srednicy
2,9mmx15,5mm, 3,5mm x19,5mm oraz 4,5mm x 24mm .
Zatozony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem
pozwalajgcymi na petng kontrole i ocene prawidtowego
zatozenia implantu. Implant umozliwia srédoperacyjng kontrole
napiecia przeszczepu.

szt.

29

Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stozka
rotatorow METODA BEZWEZLOWA, implant wkrecany o $rednicy
,3,5mm 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim
poczatkiem do mocowania przeszczepu. Zatozony na
jednorazowy wkretak ze znacznikiem pozwalajgcymi na petng
kontrole i ocene prawidtowego zatozenia implantu. Implant
umozliwia srédoperacyjng kontrole napiecia przeszczepu

szt.

30

Narzedzie do przeszycia tkanek miekkich o kacie wygiecia 45°
prawy /lewy z petla nitynolowg wewnatrz umozliwiajaca
przeciagniecie nici. Narzedzie jednorazowe sterylne.

szt.

31

Implant niewchtaniany tytanowy, wkret gwintowany na catej
dtugosci, o Srednicy 2,8mm i dtugosci 11,7mm. Rdzer implantu
zwiekszajgcy swojg Srednice wraz z odlegtoscig od czubka
penetrujacego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego
nawiercania. Implant z jedng nitkg #2, sterylny.

szt.

32

Implant niewchtaniany tytanowy, wkret gwintowany na catej
dtugosci, o Srednicy 5,5mm, 5mm i 4,5mmx. Wkret zdwoma
ni¢mi niewchtanianymi o grubosci USP 2, w réznych kolorach, o
dwurodzajowej strukturze, polietylenowych wtdkien
wewnetrznych i plecionych poliestrowych wtékien zewnetrznych.
Zestaw wkret z ni¢mi na podajniku. Podajnik z znacznikami
oznaczajacymi optymalng gtebokos¢ zakotwiczenia implantu.
Separacja podajnika od wkretu samoistna po zwolnieniu nici.
Sterylny dostepne w wersji z igtami i bez

szt.

33

Kotwica miekka nitkowa o $rednicy 1.6 mm z nicig niewchtaniang

szt.

34

Kotwica miekka nitkowa o $rednicy 1.6 mm z 2 niémi niewchtania

szt.

(o]

35

Kotwica miekka nitkowa o $rednicy 1.6 mm z niewchtaniang tasm

szt.

36

Zestaw jednorazowy do kotwic miekkich sterylny zawierajacy
prowadnice prosta/zakrzywiona wraz z obturatorem oraz
wiertto szt.ywne/gietkie

szt.

37

Wiertto do kotwicy miekkiej — sterylne

szt.




38

Zestaw do augmentacji tasmy zabezpieczajacej przy
rekonstrukcji wiezadta strzatkowo-skokowego przedniego
zawierajacy: kotwica biokompozytowa 3.5mm z tasma #2
FiberTape, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik
1.35mm, wiertto kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy
3.5 mm, wiertto 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm

szt.

39

Implant tytanowy w kszt.afcie stozka do stabilizacji stawu
podskokowego, srednica 7-12mm, dtugos$¢ 12-16 mm

szt.

10

40

Tytanowe $ruby Herberta, kaniulowane z podwdéjnym gwintem,
cze$¢ gwintowana stanowi 30% dtugosci sruby, Sruby dostepne w
opakowaniach sterylnych i niesterylnych: - srednica 2,5mm
(dtugos¢ 8-34mm), - $rednica 3,0mm (dtugosé 10-36mm)

szt.

80

41

Tytanowe $ruby Herberta, kaniulowane, z podwdjnym gwintem,
$ruby dostepne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych -
$rednica 4,3mm (dtugos¢ 14-50mm, skok co 2mm), - srednica
4,3mm (dtugos¢ 55-80mm, skok co 5mm), - srednica 6,5mm
(dtugos¢ 30-120mm, skok co 5mm), dostepne $ruby z gwintem o
dtugosci 18 i 28mm,

szt.

40

42

Tytanowe $ruby kompresyjne, kaniulowane, bez gtowy, gwint na
catej dtugosci Sruby: - Srednica 2,5mm (dtugos¢ 8-30mm), -
$rednica 3,5mm (dtugo$é12-34mm), - Srednica 4,0mm
(dtugos¢16-50mm)

szt.

10

43

Tytanowe $ruby typu "snap-off", srednica 2 mm (dtugosci od 10
do 14 mm), $rednica 3,0 mm (dtugosci od 13 do 19 mm), ze
specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkrecania sruby

szt.

44

Klamra stalowa do osteotomii, szerokos¢ 8 i 10 mm (gtebokosé
wprowadzenia 10,5mm)

szt.

45

Implant do rekonstrukcji wiezozrostu piszczelowo-strzatkowego -
dwie ptytki tytanowe (strona przysrodkowa 3,5mmx10mm,
strona boczna 6,5mm) potgczone samozaciskowg petlg
polietylenowg, ni¢ typu FiberWire #5, zestaw sterylny zawiera
wiertto kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzacy

szt.

10

46

System do matoinwazyjnego szycia $ciegna pietowego. Zestaw
sterylny zawierajacy: - ni¢ chirurgiczna typu #2 FiberWire,
dtugosc 97cm - 6 szt.; - ni¢ chirurgiczna typu #2 FiberWire z petlg,
dtugos¢ 102cm - 2 szt.; - igta z petlg, Srednica 1,6 mm - 2 szt.; -
zestaw do zastosowania z wielorazowym Instrumentarium
uzyczonym przez Wykonawce

szt.

47

Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, ni¢ typu #2-0 FiberWire,
implanty na jednorazowym aplikatorze

szt.

48

Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12,1mm, ni¢ typu
FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze

szt.

49

Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, ni¢ typu #4-0 lub #2-0
FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze

szt.




Kotwica tytanowa 2,7 mm x 7 mm, ni¢ typu #2-0 FiberWire,

>0 implant na jednorazowym aplikatorze szt. 2 ) )
Kotwica bezweztowa 2,5mm X 8mm, dostepna z materiatu PEEK i
51 szt. 2 - -
PLLA
Substytut kosci - opakowanie 16cm3, zamkniety system
52 . . s . . szt. 2 - -
mieszania sktadnikdw w jednej strzykawce
Mikro Suturelasso z petlg nitynolowa, proste, mate
53 L . L szt. 2 - -
zakrzywienie, duze zakrzywienie - typ do wyboru z katalogu
Jenorazowy zestaw do operacji zespotu ciesni nadgarstka z
54 uzyciem wielorazowej optyki endoskopowej 2,9mm i szt. 2 - -
dylatatoréow 4,8mm, 6,8mm
RAZEM -
ZADANIE 4: WSZCZEPY ORTOPEDYCZNE EK-ZZ/ZP.261.25.D.2021
Cena netto Cena brutto
Jednostk Warto$¢
€ n,os a Szaunkow| . 2 VAT . 2 Wartos¢ artosc Nazwa Nr indeks
miary ailosé Jednoske % jednoske netto  (PLN) brutto roducenta katalogow Simple
(j.m.) miary ? w (PLN) P gowy P
Lp. Asortyment (PLN) (PLN)
a b c d e f g h i j 10 11
(exf)+e (dxe) dxg
System ptyt i srub 2,0/2,3 do reki, nieblokowane i blokowane.
Blokowane - pozwalajgce na wprowadzenie $ruby w zakresie
kata +/- 15 stopni, blokowanie w systemie tréjpunktowego
bezgwintowego blokowania na docisk.
1 . 0.00 - -
2,0/2,3 Ptytka blokowana, tytanowa, 2/4 otworowa, T, gr. Imm. szt !
2 . 0.00 - -
2,0/2,3 Ptytka blokowana, tytanowa, 2/5 otworowa, Y, gr. Imm. szt 1
2,0/2,3 Ptytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/3
2 szt. 1 0.00 - -
otworowa, gr. Imm.
2,0/2,3 Ptytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4
3 szt. 1 0.00 - -
otworowa, gr. Imm.
2,0/2,3 Ptytka ki jna, tyt 6 ot , t. 1,3
2 / ytka kompresyjna, tytanowa 6 otworowa, prosta gr at. 1 0.00 i i
mm.
2,0/2,3 Ptytka kompresyjna, tytanowa 2/4 otworowa, T, gr. 1,3
5 szt. 1 0.00 - -
mm.
2,0/2,3 Ptytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, prosta, gr. 1,3
6 szt. 1 0.00 - -
mm.
2,0/2,3 Ptytka blokowana, tytanowa, 6 otworowa, prosta, gr. 1,3
7 szt. 1 0.00 - -
mm.
2,0/2,3 Ptytka blokowana, tytanowa, 2/4 otworowa,T, gr. 1,3
8 szt. 1 0.00 - -
mm.
szt. 1 0.00 - -

2,0/2,3 Ptytka blokowana, tytanowa 2/8 otworowa,T, gr. 1,3 mm.




2,0/2,3 Ptytka blokowana, tytanowa, 2/3 otworowa,

9 szt. 0.00
segmentowa, trapez, gr. 1,3 mm.
Sruby tytanowe 2,0 mm, korowe, otwér heksagonalny w
10 " szt. 0.00
gtowie $ruby, di. 4- 30 mm.
Sruby tytanowe 2,3 mm, korowe, otwér heksagonalny w
11 s szt. 0.00
gtowie $ruby, di. 5- 34 mm.
1 Sruby tytanowe, 2.0 mm, blokowane, bezgwintowa gtowa 0.00
Sruby, otwoér heksagonalny w gltowie $ruby, dt. 6 do 30 mm. szt. '
Plyty tytanowe, pod $ruby 2,0 mm, gr. 1,4 mm, anatomicznie
13 A s - . szt. 0.00
uksztattowane, do ztaman gltowy ko$ci promieniowej,
obejmujace i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane.
Plyty tytanowe, pod $ruby 2,0 mm, 1,6 mm, anatomicznie
14 uksztattowane, do ztaman wyrostka dziobiastego 10 szt. 0.00
otworowe, blokowane.
. System ptyt i Srub 1,2/1,5 do reki, nieblokowane i blokowane.
Blokowane - pozwalajgce na wprowadzenie sruby w zakresie
kata +/- 15 stopni, blokowanie w systemie tréjpunktowego
bezgwintowego blokowania na docisk.
17. 1,2/1,5 Ptytka stabilizacyjna, tytanowa, 6 otworowa, prosta gr.
szt. 0.00
0,6 mm.
18. 1,2/1,5 Ptytka stabilizacyjna, tytanowa, 16 otworowa, prosta gr.
szt. 0.00
0,6 mm.
19. 1,2/1,5 Ptytka stabilizacyjna, tytanowa 2/5 otworowa, T, gr. 0,6 ) 0.00
mm. szt. .
20. 1,2/1,5 Ptytka stabilizacyjna, tytanowa, 2/4 otworowa, Y, gr. 0,6 ) 0.00
mm. szt. .
21. 1,2/1,5 Ptytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, lewa,
szt. 0.00
gr. 0,6 mm.
22. 1,2/1,5 Ptytka stabilizacyjna, tytanowa, 3/2 otworowa, L, prawa,
szt. 0.00
gr. 0,6 mm.
23. 1,2/1,5 Ptytka kompresyjna do ztamarn awulsyjnych, tytanowa, 1
. szt. 0.00
otworowa + 2 haki, gr. 0,6 mm.
24, 1,2/1,5 Ptytka blokowana, tytanowa, 4 otworowa, z 2 otw. na
. szt. 0.00
druty Kirsch prosta, gr. 0,8 mm.
25. 1,2/1,5 Ptytka blokowana, tytanowa, 3/5 otworowa, z 3 otw. na
. szt. 0.00
druty Kirsch, T, gr. 0,8 mm.
26. 1,2/1,5 Ptytka blokowana, tytanowa, rotacyjna z 2 otw. na druty
. szt. 0.00
Kirsch, gr 0,8 mm.
27. 1,2/1,5 Ptytka blokowana, tytanowa, segmentowa, trapez, 2/4
szt. 0.00
otworowa, gr. 0,8 mm.
28. Sruby tytanowe 1,2 mm, korowe, otwér heksagonalny w gtowie
. szt. 0.00
Sruby, dt. 4- 20 mm.
29. Sruby tytanowe 1,5 mm, korowe, otwér heksagonalny w gtowie
. szt. 0.00
Sruby, dt. 4- 24 mm.
30. Sruby tytanowe 1,5 mm, blokowane, bezgwintowa gtowa sruby, 0.00
szt. .

otwor heksagonalny w gtowie $ruby, dt. 4-20 mm.




Kompresyjne $ruby kaniulowane

31.

Sruby tytanowe, kaniulowane, samowiercace, kompresyjne,
érednica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Sruby z
czesciowym gwintem i z efektem kompresji, dt. 8-20 mm, skok co
1ico 2 mm oraz z petnym gwintem, bez efektu kompresji, dt. 6-
16 mm, skok co 1 mm. Otwor heksagonalny w gtowie sruby.

szt.

0.00

32.

Druty Kirschnera, srednica 0.6 mm, dtugos¢ 100 mm, 1 szt w
opakowaniu.

szt.

0.00

33.

Sruby tytanowe, kaniulowane typu Herberta, érednica 2.2i3.0 z
gwintem krétkim i dtugim, rézne dtugosci zawierajace sie w
przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrebie kosci
tédeczkowatej, reki i stopy.

szt.

0.00

34.

Sruby tytanowe, kaniulowane, samowiercace, kompresyjne -
zasada Sruby ciaggnacej, z gtowa, Srednica 2.2 pod druty
Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm.
Sruby 2.2 mm z krétkim gwintem, df. 10-40 mm, skok co 1 i co 2
mm oraz z dtugim gwintem, dt. 20-40 mm, skok co 1ico 2 mm
oraz $ruby 3.0 mm, dt. 10-40 mm, skok co 1ico 2 mm oraz z
dtugim gwintem, dt. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwoér
heksagonalny w gtowie $ruby.

szt.

0.00

35.

Podkfadka pod $ruby 2.2 i 3.0 mm.

szt.

0.00

36.

Druty Kirschnera, $rednica 0.8 i 1.1 mm, dtugo$¢ 100 mm, 10 szt
w opakowaniu.

szt.

0.00

37.

Sruby tytanowe, kaniulowane, samowiercace, kompresyjne,
$rednica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Sruby z krétkim
gwintem i z efektem kompresji, dt. 16-50 mm, skok co 2 i co 5
mm oraz z dtugim gwintem i z efektem kompresji, dt. 20-60 mm,
skok co 2 i co 5 mm oraz z petnym gwintem, bez efektu
kompres;ji, dt. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwor
heksagonalny w gtowie Sruby.

szt.

0.00

38.

Druty Kirschnera, srednica 1.25 mm, dtugos$¢ 200 mm, 1 szt w
opakowaniu.

szt.

0.00

39.

Sruby tytanowe, kaniulowane, samowiercace, kompresyjne -
zasada Sruby ciaggnacej, z gtowa, Srednica 4.0 mm, pod druty
Kirschnera 1.25 mm. Sruby z krétkim gwintem, kompresyjne, dt.
16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z dtugim gwintem,
kompresyjne, dt. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z petnym
gwintem, bez efektu kompresji, dt. 16-60 mm, skok co 2ico 5
mm. Otwér heksagonalny w gtowie Sruby.

szt.

0.00

40.

Podktadka pod $ruby 4.0 mm.

szt.

0.00

41.

Druty Kirschnera, srednica 1.25 mm, dtugos¢ 200 mm, 1 szt w
opakowaniu.

szt.

0.00




42.

Sruby tytanowe, kaniulowane, samowiercace, kompresyijne,
érednica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Sruby z krétkim
gwintem i z efektem kompres;ji, dt. 40-140 mm, skok co 5i co 10
mm oraz z dtugim gwintem i z efektem kompresji, dt. 40-140
mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z petnym gwintem, bez efektu
kompresji, dt. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwor
heksagonalny w gtowie Sruby.

szt.

0.00

43.

Druty Kirschnera, srednica 2.2 mm, dtugos¢ 250 mm, 10 szt w
opakowaniu.

szt.

0.00

44,

Sruby tytanowe, kaniulowane, samowiercace, kompresyjne -
zasada s$ruby ciggnacej, z gtowg, srednica 7.0 mm, pod druty
Kirschnera 2.2 mm. Sruby z krétkim gwintem, kompresyjne, dt.
30-140 mm, skok co 5i co 10 mm oraz z dtugim gwintem,
kompresyjne, dt. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z petnym
gwintem, bez efektu kompresji, dt. 30-140 mm, skok co 5 i co 10
mm. Otwér heksagonalny w gtowie Sruby.

szt.

0.00

45.

Podkfadka pod $ruby 7.0 mm.

szt.

0.00

46.

Druty Kirschnera, srednica 2.2 mm, dtugos¢ 250 mm, 10 szt w
opakowaniu.

szt.

0.00

Plyty do dalszej nasady k. promieniowej 2,5 mm. Blokowane -
pozwalajgce na wprowadzenie $ruby w zakresie kata +/- 15
stopni, blokowanie w systemie tréjpunktowego bezgwintowego
blokowania na docisk.

47.

Ptyty do zespolen dalszej nasady kosci promieniowej, profil 2,0
mm; tytanowe, pod $ruby 2,5 mm; 9i 11 otworowe,
prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera, blokowane.

szt.

0.00

48.

Ptyty do zespolen dalszej nasady kosci promieniowej, profil 1,6
mm; tytanowe, pod $ruby 2,5 mm; korekcyjne; 12, 13, 14,15
otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera,
blokowane.

szt.

0.00

49.

Sruby tytanowe 2,5 mm, blokowane, bezgwintowa gtowa $ruby,
otwor heksagonalny w gtowie $ruby, dt. 8-34 mm.

szt.

0.00

50.

Sruby tytanowe 2,5 mm, korowe, otwdr heksagonalny w glowie
Sruby, dt. 8-34 mm.

szt.

0.00

51.

Ptyty tytanowe, dtoniowe, pod $ruby 2,5 mm, profil 1,6 mm,
krétkie 10 otworowe, blokowane.

szt.

0.00

52.

Ptyty tytanowe, dtoniowe, pod $ruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, 11
otworowe, dtugie, blokowane.

szt.

0.00

53.

Ptyty tytanowe, pod Sruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie
uksztattowane, typu watershed line, 10i 11 otworowe,
dtoniowe, blokowane.

szt.

0.00

54.

Ptyty tytanowe, pod $ruby 2,5 mm, profil 2,0 mm, anatomicznie
uksztattowane, typu watershed line, 12 i 13 otworowe,
dtoniowe, blokowane.

szt.

0.00

55.

Ptyty tytanowe, pod Sruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie
uksztattowane, typu watershed line, krétkie i dtugie; szerokie, 13
i 15 otworowe, dtoniowe, blokowane.

szt.

0.00




56.

Ptyty tytanowe, pod Sruby 2,5 mm, profil 1,6 mm, anatomicznie
uksztattowane, 12 otworowe, w ksztatcie litery H, grzbietowe,
blokowane.

szt.

0.00

57.

Ptyty tytanowe, pod $ruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie
uksztattowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane.

szt.

0.00

58.

Ptyty tytanowe, pod $ruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie
uksztattowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane.

szt.

0.00

Implanty pod sruby 2.8 mm, do kosci obojczyka. Blokowane -
pozwalajgce na wprowadzenie $ruby w zakresie kata +/- 15
stopni, blokowanie w systemie tréjpunktowego bezgwintowego
blokowania na docisk.

59.

Ptyty tytanowe, do ztaman w obrebie kosci obojczyka,
anatomicznie uksztattowane, gérne, boczne, z otworem
umozliwiajgcym wprowadzenie insertu (wktadki) i szwéw lub
zamiennie $ruby korowej oraz 2 flapami umozliwiajgcymi
wprowadzenie $rub od strony przedniej do tylnej, pod $ruby 2.8
mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 $rub
z wytyczonym katem wprowadzenia $ruby oraz 1 otworem do
wykonywania kompresji przy uzyciu $rub blokowanych, prawe i
lewe, blokowane.

szt.

0.00

60.

Ptyty tytanowe, do ztaman w obrebie kosci obojczyka,
anatomicznie uksztattowane, gérne, boczne, pod $ruby 2.8 mm,
zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwoér do
wykonywania kompresji przy uzyciu $rub blokowanych, prawe i
lewe, blokowane.

szt.

0.00

61.

Ptyty tytanowe, do ztaman w obrebie kosci obojczyka,
anatomicznie uksztattowane, gérne, przysrodkowe, pod $ruby
2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do
wykonywania kompresji przy uzyciu $rub blokowanych, prawe i
lewe, blokowane.

szt.

0.00

62.

Ptyty tytanowe, do ztaman w obrebie kosci obojczyka,
anatomicznie uksztattowane, gérne, przysrodkowe, pod $ruby
2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do
wykonywania kompresji przy uzyciu srub blokowanych, prawe i
lewe, blokowane.

szt.

0.00

63.

Ptyty tytanowe, do ztaman w obrebie kosci obojczyka,
anatomicznie uksztattowane, przednie, przysrodkowe i boczne,
pod $ruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory
do wykonywania kompresji przy uzyciu $rub blokowanych,
blokowane.

szt.

0.00




64. Ptyty tytanowe, do ztaman w obrebie kosci obojczyka,
anatomicznie uksztattowane, przednie, przysrodkowe, pod $ruby
2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do szt. 0.00
wykonywania kompresji przy uzyciu srub blokowanych,
blokowane.
65. Insert/Wktad do mocowania szwéw szt. 0.00
66. Insert/Wktad do mocowania $rub korowych szt. 0.00
67. Sruba tytanowa, korowa, $rednica 2.8 mm, dtugos¢ 8-45 mm.
. . szt. 0.00
Otwoér heksagonalny w gtowie Sruby.
68.
Sruba tytanowa, blokowana, $rednica 2.8 mm, dtugosé¢ 8-45 mm. szt. 0.00
Bezgwintowa gtowa Sruby. Otwér heksagonalny w gtowie $ruby.
69. Druty Kirschnera, srednica 1.6 mm, dtugos¢ 150 mm, 10 szt w
. szt. 0.00
opakowaniu.
70. Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwkg, srednica 1.6 mm,
dtugos¢ gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. szt. 0.00
VI.
Implanty do zaopatrywania ztaman w obrebie kosci piety, pod
$ruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalajace na wprowadzenie
$ruby w zakresie kata +/- 15 stopni, blokowanie w systemie
tréjpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
71. Ptyty tytanowe, pod sruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie
uksztattowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. szt. 0.00
72. Sruby tytanowe, korowe, $rednica 3.5 mm dt. 16-60 mm. Otwér
. szt. 0.00
heksagonalny w gtowie $ruby.
73.
Sruby tytanowe, blokowane, érednica 3.5 mm dt. 16-60 mm. szt. 0.00
Bezgwintowa gtowa Sruby. Otwor heksagonalny w gtowie Sruby.
74. Druty Kirschnera, srednica 2.0 mm, dtugos¢ 150 mm, 10 szt w st 0.00

opakowaniu.

RAZEM




ZADANIE 5: WSZCZEPY ORTOPEDYCZNE

EK-ZZ/ZP.261.25.D.2021

Cena netto Cena brutto
Jedn.ostka Szaunkow| . a VAT . a Wartosé Wartosc Nazwa Nr indeks
Ip- miary ailos¢ Jednoske % Jednoske netto  (PLN) brutto roducenta katalogow Simple
(j.m.) miary 0 w (PLN) P gowy P
Asortyment (PLN) (PLN)
a c d e £ g h i
b (exf)+e (dxe) dxg
Stabilizator zewnetrzny ztozony z klamr multifunkcyjnych,
tacznikéw prostych, odgietych 30° oraz odgietych 90°, klamr
samozatrzaskowych pojedynczych oraz pretow taczgcych.
Klamry multifukcyjne, klamry samozatrzaskowe pojedyncze
oraz faczniki odgiete wykonane z tytanu i stali
austenitycznej - pozwalajgce na wykonanie badnia
MRI.Prety wykanane z wiékna weglowego pokrytego
warstwg izolacyjng nieprzewodzacg impulséw elektrycznych
pozwalajgcg na wykonanie badania MRI.
1 . . kpl. 1
Rama standardowa na podudzie/udo i staw skokowy
. . 3 szt. 3 850.00 8 918.00 2 550.00 2 754.00| Stryker Corp. |49222020
a Klamra multifunkcyjna na 5 grotéw (g4 mm, 5 mm lub @6 |
b Klamra typu delta taczaca pret-pret (pret @5, 28, 11 mm z szt. 7 850.00 8 918.00 5950.00 6 426.00| Stryker Corp. |49221010
. . 18. 2 . 2 754. k . [49221020
[« Klamra typu delta tagczgca pret-grot (pret @5, 8, 11 mm z ¢ szt 3 850.00 8 918.00 550.00 54.00| Stryker Corp. |49221
49212120, 49222120,
szt. 6 200.00 8 216.00 1200.00 1296.00| Stryker Corp. |49212140, 49222140,
49202160
d tacznik prosty, odgiety 30° lub 90° (811 mm)
. . o szt. 4 500.00 8 540.00 2 000.00 2 160.00| Stryker Corp.
e Pret weglowy prosty pokryty warstwg izolacyjng umozliwiaja( 49228xxx
szt. 5 350.00 8 378.00 1750.00 1890.00 Stryker Corp.
f Pret weglowy prosty pokryty warstwg izolacyjng umozliwiajaq 50288xxx
klucz "T" do wkrecania grotowkretow w rozmiarze 5,6mm ) 1 500.00 8 540.00 500.00 520.00| Strvker C 49209030
g oraz sciskania klamr stabilizatora szt ) ) ) ) ryker Lorp.
h klucz ptaski rozmiar 7 do $ciskania klamr stabilizatora szt. 1 500.00 8 540.00 500.00 540.00| Stryker Corp. |49209036




5080-X-XXX, 5023-X-
XXX, 5038-X-XXX, 5018
X-XXX, 5021-X-XXX,

szt. 20 130.00 140.40 2 600.00 2 808.00| Stryker Corp. 5065-X-XXX, 5036-X-
XXX, 5027-X-XXX, 5020/
X-XXX, 5019-X-XXX,
Grotowkrety kostne ( @4-6 mm, dt. 90-250 mm)
Rama na dalsza nasade kosci promieniowej kpl. 1
szt. 2 600.00 648.00 1200.00 1296.00( Stryker Corp. |49412020
Klamra multifunkcyjna na 4 groty (23 lub @4) ‘ Y P
t. 4 700.00 756.00 2.800.00 3024.00| Stryker Corp. 49411010
Klamra pret-pret (5 mm/g5 mm) 5 rykerorp
szt. 4 200.00 216.00 800.00 864.00| Stryker Corp. (49412120, 49412140
tacznik prosty, odgiety 30° (g5 mm)
. . e szt. 6 350.00 378.00 2 100.00 2 268.00| Stryker Corp. |50485XXX
Pret weglowy prosty pokryty warstwg izolacyjng umozliwiajaq
5080-X-XXX, 5023-X-
XXX, 5038-X-XXX, 50181
X-XXX, 5021-X-XXX,
szt. 6 130.00 140.40 780.00 842.40| Stryker Corp. 5065-X-XXX, 5036-X-
XXX, 5027-X-XXX, 5020/
X-XXX, 5019-X-XXX,
Grotowkrety kostne ( @3 mm, dt. 60-110 mm)
klucz do wkrecania grotowkretéw w rozmiarze 3,4mm szt. 1 500.00 >40.00 500.00 540.00| Stryker Corp.  |49409030
. . - . - 8 . . . . . |49409036
klucz ptaski rozmiar 5 do $ciskania klamr stabilizatora szt 1 500.00 >40.00 >00.00 540.00 Stryker Corp. 494
5080-X-XXX, 5023-X-
XXX, 5038-X-XXX, 5018
X-XXX, 5021-X-XXX,
szt. 6 130.00 140.40 780.00 842.40| Stryker Corp. 5065-X-XXX, 5036-X-
XXX, 5027-X-XXX, 5020
X-XXX, 5019-X-XXX,
Grotowkrety kostne ( @4 mm, dt. 90-180 mm)
Razem 29 060.00 31 384.80




ZADANIE 6: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE STAWU BIODROWEGO Z AKCESORIAMI

EK-ZZ/ZP.261.25.D.2022

Lp.

Asortyment

Jednostka
miary
(j.m.)

Szaunkow
ailosé

Cena netto
za
jednoske
miary
(PLN)

VAT
%

Cena brutto
za
jednoske
w
(PLN)

Wartos¢
netto  (PLN)

Wartosé
brutto
(PLN)

Nazwa
producenta

Nr
katalogowy

indeks
Simple

b

e

10

11

g
(exf)+e

(dxe)

dxg

Trzpien do implantacji bezcementowej. Przekrdj trzpienia
prostokatny — klinowy, w 14 rozmiarach o dtugosciach od 130-
197mm. Wykonany ze stopu tytanowego z domieszka niobu
wzmagajacego biozgodnos¢. Powierzchnia trzpienia o strukturze
gabczastej. Stozek 12/14.

szt.

10

0.00

8%

0.00

Trzpien bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkotnierzowy,
uniwersalny, wyposazony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej,
w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 czesci blizszej napylony
porowatg okfadzing tytanowg. Eurokonus 12/14. TrzpieA w
wersji standard i high ofset. Wymagana dostepnos¢: Trzpien
tytanowy, anatomiczny z antywersja, pokryty na catej
powierzchni hydroksyapatytem, w mii. 9 rozmiarach prawych i
lewych. Dostepnos¢ wersji waryzowanej ze zmieniajgcym sie
katem CCD i dtugoscig szyjki. Eurokonus 12/14.

szt.

0.00

8%

0.00

Trzpien bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy ,
prosty, dostepny w minimum 10 rozmiarach w wersji standard
oraz High Offset, samocentrujacy sie w kanale, w czesci blizszej
napylony oktadzing tytanowa. Eurokonus 12/14.

szt.

10

0.00

8%

0.00

Trzpied modularny o $rednicy od 14-28 mm z mozliwoscig
blokowania dystalnego. Cze$¢ kretazowa w szesciu rozmiarach
od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz w wersji z
rozbudowang czescig przynasadowa. Trzpien o dtugosci od 120
do 260 mm w wersji prostej i anatomicznej. taczenie na stozku
Morsea za pomocg nakretki. Eurokonus 12/14

szt.

0.00

8%

0.00

Trzpien prosty, cementowy, niewymagajacy centralizera,
samocentrujacy sie w kanale. Dostepny w wersji standardowej w
9 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w 9 rozmiarach.
Powierzchnia trzpienia pokryta podtuznymi rowkami
zapewniajacymi odpowiednie zakotwiczenie. Kgt CCD staty 135
stopni. Eurokonus 12/14. Wymagana dostepnos¢ trzpienia
anatomicznego.

szt.

0.00

8%

0.00




Panewka bezcementowa typu press-fitt, powierzchnia panewki

6 szorstka, porowata, pokryta regularnie wystepujacymi szt. 10 0.00 8% 0.00
uwypukleniami utatwiajacymi pierwotng stabilizacje. Panewka w
wersji z otworami na srube i w wersji bezotworowej
Panewka bezcementowa, wkrecana z gwintem na catej
7 . R . szt. 5 0.00 8% 0.00
powierzchni bocznej
Panewka cementowa w wersji standadard i z 10 stopniowg
8 L . szt. 10 0.00 8% 0.00
inklinacjg pod gtowe 28 i 32mm
9 Gtowa ceramiczna 28 i 32 mm szt. 10 0.00 8% 0.00
10 Gtowa ceramiczna Biolox Delta 28,32,36 mm szt. 20 0.00 8% 0.00
11 Gtowa metalowa o $rednicy 22,21 28 mm szt. 10 0.00 8% 0.00
12 Gtowa metalowa o $rednicy 32 mm szt. 10 0.00 8% 0.00
13 Gtowa metalowa o $rednicy 36 mm szt. 10 0.00 8% 0.00
14 Cement kostny z gentamycyng 1x40g szt. 20 0.00 8% 0.00
15 Cement kostny z gentamycyng 2x40g szt. 10 0.00 8% 0.00
16 Cement kostny z gentamycyng i clindamycyng 1x40g szt. 2 0.00 8% 0.00
17 Zestaw do mieszania prézniowego pojedynczy szt. 5 0.00 8% 0.00
Stalowy kosz wzmacniajacy dno panewki dedykowany do
18 . o ) szt. 1 0.00 8% 0.00
panewki antyluksacyjnej cementowej
Test oznaczajacy poziom alfa defensyw do wykrywania okoto
19 . , szt. 1 0.00 8% 0.00
protezowego zakazenia stawdéw
Wktadka polietylenowa do panewki press fit w wersji neutralnej
20 - . szt. 30 0.00 8% 0.00
oraz w wersji z kapg antyluksacyjna
Wktadk lietyl d ki wk j pod gt 28,32
” " na:m a polietylenowa do panewki wkrecanej pod gtowe i st 30 0.00 8% 0.00
Ostrze do wyciecia panewki w zabiegach rewizyjnych oraz ostrze
22 e o . o szt. 2 0.00 8% 0.00
do wyciecia trzpienia w zabiegach rewizyjnych
23 Gtowa bipolarna szt. 10 0.00 8% 0.00
24 Sruby i zaslepki panewkowe szt. 10 0.00 8% 0.00
25 Ostrza do uzyczonego napedu szt. 40 0.00 8% 0.00

RAZEM




ZADANIE 7: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE STAWU KOLANOWEGO

EK-ZZ/ZP.261.25.D.2022

Cena netto Cena brutto
Je.dnostka Szaunkow | . 2 VAT ) za Wartosé Wartosc Nazwa Nr indeks
miary L, jednoske jednoske brutto .
. ailos¢ . % netto  (PLN) producenta katalogowy Simple
(j.m.) miary w (PLN)
Lp. Asortyment (PLN) (PLN)
a b c d e f g h i j 10 11
(exf)+e (dxe) dxg
Endoproteza jednoprzedziatowa stawu kolanowego sktadajgca
1 sie z elementu udowego, elementu piszczelowego szt. 1 0.00 8% 0.00 0.00 0.00
anatomicznego oraz anatomicznej wktadki. Wktadka niezwigzana
z elementem piszczelowym ( mobile bearing ). Zestaw ostrzy:
oscylacyjne, posuwisto zwrotne oraz pétkoliste.
Endoproteza cementowana, ktykciowa, czes¢ udowa z
chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, czes¢ piszczelowa
tytanowa w 10 rozmiarach, wktadki z polietylenu o zwiekszonej
odpornosci na Scieranie, mocowane zatrzaskowo na catym
2 obwodzie w wysokosciach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. szt. 1 0.00 8% 0.00 0.00 0.00
Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancjg wspomagajgca
wigzanie cementu kostnego. Proteza umozliwiajaca zgiecie
koriczyny do 155 st. Mozliwos¢ Srodoperacyjnego wyboru
implantu zachowujacego wiezadto krzyzowe lub
tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru,
ciecia elementu udowego z jednego przymiaru lub umozliwiajace
zastosowanie matoinwazyjnej techniki operacyjne;j.
3 RAZEM 0.00 0.00
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