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I.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (ST)

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach Zamierzenia/zadania inwestycyjnego o nazwie:

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY BUDOWLANEJ PN.
TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 17 W NOWYM SACZU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru obejmuje zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Stanowi podstawe, ktdérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
jakosciowych i eksploatacyjnych obiektu. Jednoczesnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét. Warunki Techniczne opracowane s3 w oparciu o obowigzujace normy,
normatywy i wytyczne.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest integralng czescia dokumentéw przetargowych i nalezy jg stosowaé przy wykonywaniu robot
opisanych w niniejszym dokumencie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie, nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi dokumentami przetargowymi tj. m.in.
Dokumentacjg Projektowa, Projektami Budowlanymi, Opracowaniami Technicznymi, Umowa, SIWZ, itd.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia przyjmuje sie zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi (Ustawami, Rozporzadzeniami, itd.), ponadto, ilekro¢ w ST jest

mowa o:

e dokumentacji techniczng - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie opracowania, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
rysunki i opisy stuzace realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego, operaty, ksigzki obmiaréw, dzienniki montazu oraz inne
opracowania sktadajace sie na Przedmiot Zamoéwienia;

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu;

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robdt budowalno-
instalacyjnych i inzynieryjnych.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i SST a takie
ustaleniach szczegétowych pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, zawartych w dokumentacji przetargowej

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa (techniczng), SST
i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

e Przekazanie terenu budowy/robét: Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST
lub innych opracowan dotyczgcych wykonania robét Zamierzenia Inwestycyjnego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

e Dokumentacja projektowa (techniczna): Przekazana dokumentacja zawierajaca opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje: dostarczong
przez Zamawiajgcego oraz sporzadzong lub/i dostarczong przez Wykonawce

e Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg (techniczng) i SST: Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy: Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym m.in.: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt: Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy/robot i
wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia powstania
pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa: Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, zobowigzany jest utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej: Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw: Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy: Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow: Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt / np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06-02-2003r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19-03-2003r.
Nr 47, poz. 401 ze zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczernstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) /. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegbétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje m.in.:

e projekt/szkic zagospodarowania placu budowy/robét, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt/opracowanie organizacji budowy/robot,

o projekt technologii i organizacji montazu (dla prefabrykacji lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.:

za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng /o ile to wynika z postanowiedi umownych lub
obowigzujacych aktéow prawnych/ przy wykonywaniu wszystkich elementéow roboét okreslonych w dokumentacji lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostanga, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét (PZJ)

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg (techniczng) oraz SST. Program zapewnienia
jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢
prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robaét.

Przy robotach budowlanych nieskomplikowanych, dopuszcza sie mozliwos¢ ograniczenia ww. wymagarn, jednakze nie moze to by¢
sprzeczne z zapisami umownymi i zaleceniami Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowaq i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
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e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ustepie poprzednim i ktére spetniajg
wymogi SST.

¢ znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99 z pozn.zm.).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

> Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy

terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na

kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy

nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej (technicznej),

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt, uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

okresy i przyczyny przerw w robotach oraz daty zarzagdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temp. powietrza w okresie robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

» Dziennik robét:

Dziennik robdt nie jest dokumentem obligatoryjnym, jednakie Zamawiajacy na etapie przekazania Wykonawcy placu budowy
moze zadac jego prowadzenie. Zamawiajacy okresla zakres dokumentowania robdt w oparciu o informacje zawarte powyze;j tj.
,Dziennik Budowy”

» Ksigzka obmiarow:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

» Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

» Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, m.in. nastepujagce dokumenty: pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie robét, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg (techniczng) i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
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Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej (technicznej) i kosztorysowej
oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg m.in. nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

e odbiorowi czesSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

e Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

o Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, okreslonych w niniejszej specyfikacji.

o Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

o W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

o W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

e Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac m.in. nastepujace dokumenty:

v" dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, (kopie
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

v szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

v protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbioréw czesciowych,
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v’ recepty i ustalenia technologiczne,
v dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczestwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
v rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdét(koricowy) robdt”.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej (technicznej). Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac m.in.: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatéw
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z
narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje m.in.: opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami
nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot; ustawienie tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu; optaty/dzierzawy terenu; przygotowanie terenu;
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu; tymczasowq przebudowe
urzadzen obcych.

e Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje m.in.: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet; a takze utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

o Koszt likwidacji objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje m.in.: usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania a
takze doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Przepisy obowigzujace, zgodne m.in. z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1040 ze zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)

10.2. Rozporzadzenia

Przepisy obowigzujace, zgodne m.in. z:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ze zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji techn. wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 ze zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285 ze zm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SSTO1) - Zakres

1. Docieplenie $cian — sciana w gruncie

Zakres ogdlny robodt

1)
v
v

2)

ANENENE NN NN

ANRNEN

Roboty przygotowawcze i wykopy

Rozebranie chodnikéw, opasek i innych elementow

Wykopy o Scianach przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, z zabezpieczeniem wykopow

Izolacja przeciwwilgociowa

Usuniecie starych izolacji i innych pozostatosci na fundamentach wraz oczyszczeniem i zmyciem podfoza oraz
odgrzybianiem

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Docieplenie scian fundamentowych styropianem - bez podpiwniczenia

Podstawa: parametry w audycie energetycznym

Docieplenie utwardzonymi ptytami styropianowymi o gestosci min. 20kg/m3, A= 0,038 [W/(m-K) (np. EPS 100-038
XPS) przyjeto grubosé 14cm

Cokot: wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, zywiczne) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro
przepuszczalnosci odgraniczajacej rozwdj grzybdéw i glondw. Kolorystyka: odcier bez ciemniejszy, do ustalenia z
Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu

Zabezpieczenie w gruncie z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni

Uwaga: wobec planowanego wykonania przebudowy schodéw i wykonania pochylni, fragment docieplenia Sciany
fundamentowej nie bedzie realizowany na tym etapie. Na tym fragmencie nie ma podpiwniczenia, bez istotnego
wptywu na warunki cieplne.

Docieplenie $cian fundamentowych styropianem - w gruncie z podpiwniczeniem

Podstawa: parametry w audycie energetycznym

Docieplenie utwardzonymi ptytami styropianowymi o gestosci min. 20kg/m3, A= 0,038 [W/(m-K) (np. EPS 100-038
XPS) przyjeto grubos¢ 18cm

Cokdt: wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, zywiczne) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro
przepuszczalnosci odgraniczajgcej rozwdj grzybow i glondw. Kolorystyka: odcien bez ciemniejszy, do ustalenia z
Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu

Zabezpieczenie w gruncie z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni

Drenaz, odwodnienie $cian fundamentow

Wobec wykonania odkopania $cian wokét gtéwnego budynku, planuje sie utozenie drenaz z rury elastycznej PVC o
Srednicy zewn. 50 mm owinietej geowtdkning na wykonanej podsypce

Odprowadzanie wody do siniejgcych studzienek po weryfikacji poziomu kinety lub nowych studzienek zanikowych,
Wykonanie zasypki min. 20cm z kruszywa bezposrednio przy drenazu

Odtworzenie szachtéw

Aby mozna byto skutecznie dociepli¢ fundamenty nalezy rozebrac istniejgce szachty a po robotach je odtworzy¢
Ptyty fundamentowe zelbetowe (B20, wodoodporny grub. min. 12cm) na podktadzie chudego betonu.

Sciany zelbetowe grub. 15-20 cm [B20, wodoodporny, architektoniczny)

Zbrojenie konstrukcji -siatkg dn8 mm 20x20cm

Wewnatrz dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa powtokowa z wyprofilowaniem do wpustow oraz uszczelnieniem
na polaczeniu ze sciang fundamentowg

Wykonanie wpustu sciekowego podwdrzowego z odprowadzeniem wody do istniejgcych studzienek

Dodatkowo od zabezpieczenie z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni

Szachty nalezy zabezpieczy¢ balustradami (demontaz istniejgcych i ponowny montaz z uzupetnieniami, stal
zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana

Celem odpowiedniego zabezpieczenia nalezy wyprofilowaé i uszczelni¢ podokienniki zewnetrzne poprzez
wykonanie oktadziny np. z ptytek kamiennych (gresowych)

Roboty odtworzeniowe po robotach ziemnych

Po wykonanych robotach nalezy bezposrednie otoczenie budynku odtworzyé do stanu pierwotnego, przy czym
preferuje sie na fragmentach o innej nawierzchni zastosowanie kostki betonowej. Kostka betonowa czesciowo z
odzysku, czesciowo nowa, analogicznie do wzoru i parametréw technicznych istniejgcej
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Podbudowa z kruszywa naturalnego: warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm, warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu 8 cm (kruszywo tamane)

v' Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

v" Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci min. 6 cm - chodniki, 8cm - droga na podsypce cementowo-
piaskowej
2. Docieplenie Scian — $ciana zewnetrzna

8) Ocieplenie scian zewnetrznych

v' Podstawa: parametry w audycie energetycznym

v' Przygotowanie starego podioza pod docieplenie, oczyszczenie i zmycie, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza

v' Zabezpieczenie istniejacej stolarki

v' Gruntowanie emulsjg powierzchni zgodnie z przyjetym systemem, zamontowanie listwy startowej

v" Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 Fasada, frez, A= 0,040 [W/(m-K), (PN-EN 13163),
grub. 16cm

v' Docieplenie oéciezy o parametrach j.w., grub. w zaleznosci od geometrii okien grub. 5-8cm

v' Mocowanie zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz Specyfikacja techniczng dostawcy ustugi (przyklejanie i kotkowanie)

v Przyklejenie warstwy siatki z wiékna szklanego na écianach i o$ciezach, przy czym do 3m wysokoséci elewacji siatka
podwdjna, zabezpieczenie wszystkich naroznikéw wypuktych naroznikami stalowymi

v" Wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, mineralne) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro
przepuszczalnosci odgraniczajgcej rozwdj grzybow i glondw. Kolorystyka: odcien bez jasniejszy, do ustalenia z
Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu (przyjmuje sie wstepnie 2 odcienie, np. szpalery jasniejsze, powierzchnia $cian
ciemniejsza)

9) Docieplenie stropu przy wejsciu gtéwnym

v' Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie, oczyszczenie i zmycie, sprawdzenie przyczepnosci

v' Gruntowanie emulsjg powierzchni zgodnie z przyjetym systemem, zamontowanie listwy startowej

v" Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 Fasada, frez, A= 0,040 [W/(m-K), (PN-EN 13163),
grub. 16-20cm

v" Mocowanie zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz Specyfikacjg techniczng dostawcy ustugi (przyklejanie i kotkowanie)

v' Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego, zabezpieczenie naroznikéw wypuktych naroznikami stalowymi

v Wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, mineralne) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro
przepuszczalnosci odgraniczajgcej rozwoj grzybow i glondw. Kolorystyka: odcien bez jasniejszy, do ustalenia z
Zamawiajacym i Zarzadca

10) Roboty towarzyszace przy dociepleniu

a) Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 15 m

v" Montaz i demontaz, wraz zabezpieczeniami (bhp) — protokoty montazu rusztowania

b) Rynny i rury spustowe

v' Demontaz rur spustowych i ponowny montaz z uzupetnieniami, montaz nowych rewizji oraz po wykopach
odtworzenie prawidtowego odprowadzanie wody (materiat, wielkosc¢ i kolorystyka tozsama z istniejgcg)

v' Uzupetnienie rynien wiszacych potokraglych (naprawa lokalna) wraz z ewentualnym wykonaniem nowych
sztucerdw (ocena przydatnosci przy wykonywaniu robét)

v" Elementy dodatkowe rur spustowych - odtworzenie ostony stalowej w czesci dolnej

c) Obrobki blacharskie parapety

v" Wykucie z muru podokiennikéw stalowych i montaz nowych parapetéw z blachy powlekanej, kolorystyka w
nawigzaniu do istniejgcych obrébek (odcien bragzowy)

v Uszczelnienie przy parapetéw z oknami szczelin

v' Demontaz i ponowny montaz pozostatych obrébek blacharskich podczas robét dociepleniowych, w tym m.in. przy
dachu przewigzki do Sali gimnastycznej. Blacha stalowa powlekana (kolorystyka i rodzaj materiatu tozsamy z
tetnigcym)

d) Podbitka - odtworzenie

v' Celem skutecznej realizacji docieplenia koniecznym staje sie demontaz istniejacej podbitki

v' Podczas robét nalezy ocenié jej stan techniczny i przydatno$é do ponownego wbudowania.

v' Materiat i kolorystyka tozsama z siniejacym, przy czym zaleca sie zastosowanie elementéw stalowych (blacha

trapezowa) na ruszczcie wraz z zastosowaniem systemowych potgczn i listw wykanczajgcych
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e) Odtworzenie strefy wejsciowej
v' Celem zachowania ciggtosci docieplenia nalezy zdemontowac fragment zadaszenia nad gtéwnym wejéciem
v Zakfada sie odtworzenie oktadziny i poszycie poprzez zastosowanie blend i pokrycia z blachy
v' Oktadzina boczna fasadowa (blenda, blacha powlekana) stalowa (kolorystyka tozsama z istniejagcymi elementami,
odcien brazu, do zatwierdzenia przez Zamawiajacego)
f) Demontaz i montaz z odnowieniem krat
v' Demontaz i montaz po robotach elewacyjnych (krata z odzysku) z odnowieniem (renowacja)
g) Demontaz i montaz elementéw na scianach
v' Klimatyzatory zewnetrzne - demontaz i montaz z wykonaniem systemu odprowadzania skroplin w elewacji z
wykonaniem proéby szczelnosci
h) Uziomy instalacji odgromowej
v' Podczas robét dociepleniowych nalezy ukry¢ w warstwie styropianu istniejgce uziomy
v' Ewentualna wymiana ztaczy instalacji odgromowych, wraz ze skrzynkami rewizyjnymi oraz z pomiarem instalacji
odgromowe;j
i) Demontaz i montaz kamer oraz uchwytow i skrzynek
v' Demontaz i ponowny kamer ze sprawdzeniem ich dziatania
v' Uchwyty do flag - demontaz i montaz
v" Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek licznikowych, (dopasowanie do nowej elewacji)
j) Kottownia (wentylator, woda)
v" Przefozenie rury wodociggowej przy szachcie z rur polipropylenowych
v' Wentylacja kottowni z blachy stalowej - demontaz i montaz przy szachcie z dopasowaniem do warstwy
dociepleniowe;j
3. Docieplenie stropu
v' Poziom istniejacego strychu: konstrukcja drewniana dachu nowa, podfoga - stary stropodach pulpitowy z
pokryciem blacha. Zgodnie z opisem w audycie mozliwe zastosowanie rozwigzan tozsamych, przy czym
najistotniejsze jest spetnienie wymagan cieplnych, zgodnie z podanymi parametrami:
I.Pianka poliuretanowa PUR, A = 0,027 [W/(m-K)] grub. 6cm, od spodu na ptyty potaci dachu (zgodnie z wstepnie
wybranym wariantem) — metoda natryskowa
Il. Natrysniecie piany na gorng ptaszczyzne "starego" dachu (stropodach)
lll. Zastosowanie wetny mineralne;j
v/ Zaproponowano jedno z rozwian tj. utozenie wetny mineralnej skalnej na stropodachu wraz z zabezpieczeniem
ciggéw komunikacyjnych w strefie srodkowej z ptyt OSB na konstrukcji drewnianej. Przyjeto grubos¢ wetny 15cm
(5+10). Przy czym ostateczna minimalna grubos¢ musi odpowiadac¢ zatozeniom parametréw cieplnych docieplenia
stropu do audytu:
v' Przygotowanie podioza (oczyszczenie, zmycie, gruntowanie)
v’ lIzolacja z folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej - uktadana z zaktadem min. 0,2m
v lIzolacje poziome z wetny uktadane w dwdch warstwach [grubo$é 5i 10cm naprzemiennie]
v lIzolacje cieplne pionowe z ptyt z wetny - $ciany zewnetrzne i $rodkowa (zamkniecie kubatury ogrzewanej,
eliminowanie mostkéw cieplnych przy scianach kolankowych)
v" Docieplanie kominéw w przestrzeni strychowej, z wetny grub. min. 8cm z wykonaniem warstwy zbrojonej
zatopionej z zagruntowaniem
4. Modernizacja instalacji co - zawory
v' Montaz elektronicznych zawordw termostatycznych i sterownika, zgodnie z zatozeniami w audycie
v'  Demontaz istniejgcych zawordw przygotowanie grzejnikdw do montazu elektrozawordéw, nalezy skalkulowaé
wszelkie roboty modernizacyjne przy grzejnikach
v’ Zawory grzejnikowe, [bezprzewodowy system gtowic termostatycznych WIFI]
v' Montaz sterownika systemu ogrzewania z programowaniem
v' Demontaz i montaz oston dla grzejnikéw wraz z uzupetnieniami i renowacjg
v" Préba szczelnoéci instalacji c.o. z dokonaniem regulacji zaworéw
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5. Montaz paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 12,1 kWp

\

NANANENENE NN

ANRNEN

Zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu, ilos¢ panel (podano wartosé¢ szacunkowo) i nalezy dostosowacd
zgodnie z zatozeniami w dokumentacji technicznej, rozwigzania tozsame dla wymaganej mocy 12,1 kWp

Montaz konstrukcji PV, zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji i normami, wraz z wykonaniem powtoki ogniowej
zgodnie z PN-EN ISO 1461, zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji i normami

Linie kablowe, odporne na UV, zgodnie z przyjetym systemem i PN ora spetnieniem warunkéw pozarowych
Wstepna lokalizacja falownika — poziom piwnicy

Wykonanie uziemienia instalacji zgodnie z PN

Tablice rozdzielcze, inwerter, rozdzielnica RPV-AC, RPV-DC zgodnie z przyjetym systemem

Inwertery o mocy tacznej dla wymaganej mocy co najmniej >12,1 kWp, zgodnie z przyjetym systemem

Tablice rozdzielcze - roztacznik DC, zgodnie z zatozeniami w dokumentacji, rozwigzania tozsame dla wymaganej
mocy, zabezpieczenie pozarowe

Modernizacja zestawu ZZP

Montaz licznika energii elektrycznej i rejestratora jakosci energii

Dokumentacja odbiorowa, pomiary, badanie falownikéw z automatyczng regulacjg

6. Dokumentacja odbiorowa

1)

2)

3)

Przygotowana dokumentacja i wykonanie robot oparte jest na zatozeniach zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku wykonanym przez dr inz. Dawid Tata ,,Bio-Eko Dom”

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty z uwzglednieniem w Audycie Energetycznym efektu koricowego
termomodernizacji. Wszelkie zmiany dopuszczalne, wytgcznie uwzgledniajgce zatozenia w Audycie.
Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzany jest wykonac Audyt Energetyczny Powykonawczy, ktory bedzie
potwierdzat osiggniecie celu wskazanego w Audycie pierwotnym. Audyt Energetyczny Powykonawczy musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przez uprawnionego Audytora wpisanego w Centralnym
Rejestrze Audytorow

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wigze sie z opracowaniem dokumentacji technicznej, uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. pozarowych i skutecznym zgtoszenie do PSP zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.
W dokumentacji projektowej zawarto istotne parametry instalacji fotowoltaicznej powigzanej z Audytem
Energetycznym, ktéry jest punktem wyjscia do propozycji materiatowej. Z uwagi dynamiczne zmiany w zakresie
technologii przyjete ostateczne rozwigzania materiatowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym (karty
materiatowe, projekt techniczny) przed zakupem komponentéw.

Pozostata dokumentacja odbiorowa zgodnie powinna zawiera¢ wszelkie atesty, dopuszczenia protokoty i inne
materiaty niezbedne do potwierdzenia prawidtowosci robét zgodnie SWZ i STWIOR oraz umowa.

Uwagi koncowe

v

v
v

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robdt musza by¢ najwyzszej jakosci oraz muszg posiadac atesty
stosownych wtadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie materiaty muszg by¢ uktadane zgodnie z technologia producenta tzn. zawiera¢ wszystkie elementy i materiaty
potrzebne do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby uzyska¢ odpowiednie gwarancje na wykonane prace.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykorczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP. Wszystkie
materiaty, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

Nalezy stosowa¢ kompleksowe rozwigzania jednego producenta i systemu. Elementy uzupetniajgce zastosowaé zgodnie z
technologia jednego producenta wedtug wytycznych i instrukcji.

Nie dopuszcza sie stosowania elementéw odmiennych systemdw ani mieszania réznych technologii. Prébki materiatowe oraz
kolorystyke wszystkich widocznych materiatéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Inwestora.
Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlanych”. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami
producentéw materiatéw.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz normami pod
nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Rozpatrywac wytacznie z opracowaniami branzowymi.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace prac wg zatozen
projektowych nalezy rozwigzac przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Podczas robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bhp, w tym w szczegdlnosci uwzgledniajgcych prowadzenie robdt
na istniejgcym i uzytkowanym obiekcie.

Podczas wykonywania robdét konstrukcyjnych na istniejgcym obiekcie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwosc
wystgpienia niezinwentaryzowanych i zakrytych elementéw budynku w tym takze instalacji, ktére moga powodowaé
wystgpienie kolizji. W przypadku wystgpienia tychze okolicznosci nalezy skontaktowaé sie z Projektantem w celu przyjecia
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optymalnego rozwigzania dla realizacji zadania zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

v" Roboty budowlane powinny by¢ skoordynowane w zakresie wszystkich branz a takze z zarzadcg obiektu.

v" Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robét z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, na ktére po
zakonczeniu prac zostanie sporzadzony stosowne o$wiadczenie.

C) WYMAGANIA POZOSTALE

v" Wymagania szczegétowe zawarte w dokumentacji wykonawczej.

v" Opis robdt oraz wymagania nalezy rozpatrywaé wspdlnie z Projektem Budowlanym, rysunkami wykonawczymi i branzowymi,
przedmiarem robdt oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

v' Podane materiaty oraz zakres robdt traktuje sie jako pozgdane przez Zamawiajgcego dla osiggniecia celu wykonania niniejszej
dokumentacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj w szczegdlnosci: Prawa Zamdwien Publicznych, Prawa Budowlanego
wraz z przepisami powigzanymi, w tym w sprawie warunkow technicznych pozarowych, higieniczno-sanitarnych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wszelkich innych dokumentéw w tym w szczegdlnosci obowigzujacych norm
budowlanych.

v" Podane wymagania nalezy traktowac zgodnie z opisem, dopuszcza sie rozwigzania zamienne, o parametrach poréwnywalnych,
po wczesniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.

v' Z uwagi na uzytkowanie obiektdw, wszelkie prace nalezy uzgadnia¢ z Administratorem obiektu.

v" Watpliwosci dotyczace dokumentacji lub napotkane w trakcie wykonywania robét problemy nalezy rozwigzywaé w uzgodnieniu
z Projektantem.

v" Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia. Z uwagi na rodzaj obiektu

budowlanego wymagane kwalifikacje kierownika budowy: konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen oraz uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych poszczegolnych kierownikéw robot branzowych.

Wymagania dotyczgce dysponowaniem oséb:

v
v
v

Kierownik robét z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi
Kierownik robdt w branzy sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi,
Kierownik robét w branzy elektrycznej z uprawnieniami budowlanymi,

Ponadto m.in.:

AN N NN

Przestrzeganie w szczegdlnosci wymagan pozarowych dotyczgcych robét budowlanych

Protokoty z préb szczelnosci instalacji

Protokoty elektryczne,

Oswiadczenie Kierownika robét i kierownikéw branzowych dotyczgcych zakonczenia robét
Oswiadczenia i protokoty dotyczace spetnienia warunkéw pozarowych dla zamierzenia inwestycyjnego

=)

) PROGRAM ZABEZPIECZENIA JAKOSCI (PZ))

NN

Karta techniczna zastosowanych materiatéw

Wymagana gwarancja: zgodnie z warunkami zamoéwienia

Polskie i europejskie przepisy i normy, atesty materiatow

Protokoty szczelnosci wykonane zgodnie z PN

Prowadzenie na biezgco dziennika budowy

Zgtaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego roboét ulegajacych zakryciu do odbioru

m
~

ODBIOR ROBOT

SNENEN

<\

Odbidr robét dokonany zostanie na podstawie SST,

Sprawdzenie w szczegdlnosci polegac bedzie na spetnieniu wymagan zawartych w PZJ

Na kazdym etapie robot Nadzér Inwestorski moze zazadaé na koszt Wykonawcy wykonania odpowiednich badan
potwierdzajgcych zastosowanie wtasciwych materiatéw i poprawnosci wykonania robét

Odbidr koricowy moze zostaé¢ dokonany po wykonaniu wszystkich prac, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej
i oswiadczeniach kierownika budowy/robét w tym szczelnosci.

F) UWAGI WYKONAWCZE

v

v
v
v

Roboty muszg by¢é prowadzone pod nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw z wazna polisg ubezpieczeniowa.

Podczas robot nalezy spetni¢ wszelkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za roboty wykonywane przez Podwykonawcéw

Zabezpieczenie terenu robdt powinno uwzglednia¢ ciggtos¢ pracy pomieszczern biurowych (budynek i teren nie zostanie
wytgczony z uzytkowania na czas roboét)

O wszelkich ograniczeniach i utrudnieniach w funkcjonowaniu powinien by¢ poinformowany Zarzadca Obiektu
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F) KLAuzuLA WYKONAWCZA

v' Klauzula Wykonawca wymienionego zakresy robdt, powinien zapoznaé sie z catoscig dostepnej dokumentacji i
zweryfikowac jg w zakresie poszczegdlnych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych i
niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentow nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do poprawnego wykonania catosci prac. W zwigzku z powyzszym wykonane
roboty modernizacyjne muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametrow. Wszystkie elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania musza by¢
zamontowane i dostarczone. W przypadku btedu pomytki lub watpliwosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane watpliwosci zostang
zinterpretowane na korzysc Inwestora.

v Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm
dostawcéw i producentéow oraz okreslenia pn. rownowazne nalezy traktowacd, jako stuzgce do okreslenia
parametrow przedmiotu zamowienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych
odpowiednikéow pochodzacych od innych wytworcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo
od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz
beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w
dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatéw i technologii. Wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadac
bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw (na witasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowe;j.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(SST02) DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU METODA LEKKA-MOKRA

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

O oo NOULLD WNPR

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 17 w Nowym Saczu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
—wykonania ocieplenia $cian budynkéw metodga lekkg mokrg ETICS, dawniej nazywanej Bezspoinowym Systemem
Ocieplen — metoda dalej

w dokumencie oznaczana BSO

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemdéw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegrdd) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejgcych, w ramach robdt termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie
wtasciwosci materiatdow, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania
ogdlne”

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO), obecnie stosowana jest réwniez czesto nazwa System ETICS
(External Thermal Insulation Composite System) stanowi ztozony system zewnetrznej izolacji cieplnej, czyli zestaw
wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny zestaw sktadajgcy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikéw:

— zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
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Wszystkie sktadniki s dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do
konkretnego podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposob mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okres$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu

z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét dociepleniowych

Dokumentacje robdt dociepleniowych stanowia:

— dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt jesli zostaty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j

i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét dociepleniowych, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamowienia. Projekt ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczacymi rodzaju i grubosci warstwy
materiatu termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku zewnetrznego winem zawierac:

— okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i warstwy
zbrojonej ocieplenia,

— okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do podtoza,

— wskazanie sposobu zapewnienia szczelnosci potgczen na przenikanie powietrza i wody,

— okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldéw, bilbordéw, anten (najlepiej za pomoca specjalnych
tacznikdw mechanicznych z izolacjg cieplng),
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— dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkéw srodowiskowych,

— wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej w pasie najnizszej
kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobéw dostosowanych do wiekszego obcigzenia i zawilgocenia,
dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia srodkiem typu ,anty-graffiti” itp.,

— zalecenia eksploatacyjne dotyczace konserwacji warstwy ocieplajace;j.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ co najmniej:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,

—rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

—rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przyktad szczegétéw potaczen ocieplenia powierzchni Scian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.
W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych scianach zelbetowych warstwowych, w projekcie
winna znalez¢ sie ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zaréwno stanu metalowych tgcznikéw (wieszakow, szpilek,
pretéw) jak i sposobu ich potaczenia i wspdtpracy z elementami Sciany. W razie potrzeby nalezy zaprojektowaé
dodatkowe potaczenia warstwy elewacyjnej z warstwg konstrukcyjng Sciany.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Materiaty stosowane do wykonania robét dociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016r.,

a poézniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo — legalne wprowadzenie do
obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub

w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich

wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktdrym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

—dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzglednic przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcieniczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i
stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
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polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne

Ptyty styropianowe:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnac;ji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na scianie — metodg klejenia, za pomoca tgcznikdéw mechanicznych lub
metodg tgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potgczen.
Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma
PN-EN 13164,

Ptyty z wetny mineralnej

— ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkéw lub, w
pofaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej
wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wtasciwosci
podtoza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

Inne materiaty termoizolacyjne — szkto piankowe, pianka mineralna itp.

2.2.4. taczniki mechaniczne

Jako taczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa klejgco-zbrojgca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze
(takze wtdkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektdérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca

Siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkdw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak

w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego

(z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
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— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu lub uzupetniajgco
na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce

Elementy uzupetniajgce — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocy kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow BSO z innymi
materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

—tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach

o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakornczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z
tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej aprobacie
technicznej (wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej), pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw dociepleniowych

Wyroby do systemdéw dociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw pochodzacych

z systemow réznych producentéw lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdow na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokdtem lub wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét dociepleniowych
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Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta lub odpowiednig normg, europejskg oceng techniczng, aprobata
techniczng (wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng).
Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem

i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

—izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

Najczesciej stosowany sprzet do robo6t dociepleniowych to:

—do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzagdzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

—do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu , big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

— do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

—do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

— do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykow i kragzkdw termoizolacyjnych),

— do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

— pozostaty sprzet — przyrzgdy pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej — wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej (pkt 4.
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace,
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takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie Scian budynkdw nalezy bezwzglednie stosowac caty system, a wiec wyroby
jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrobdéw innych
producentow mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robot
nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu. Dotyczy to w szczegdlnosci
sposobu przygotowania podtoza, sposobu i termindw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkéw (temperatura,
wilgotnosc¢ itp.) w ktérych roboty moga by¢ realizowane.

5.2. Warunki przystgpienia do robét dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— zapoznac sie z projektem robot dociepleniowych,

— zapewnic¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— upewnic sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac

i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

— upewnic sie, ze wykonany zostat caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie), montazu
lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przejsc i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— upewnic sie, ze wykonane zostaty roboty, ktére mogg mieé wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitdw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych
w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju
podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie). llos¢

i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ préobe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii
wielkoptytowe]j (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Sposdb przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy
przede wszystkim:

—oczyscic¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usungc nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyréwnawczg),

— usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw malarskich.
Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw),
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cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosSci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié zaprawg
wyréwnawcza,

—wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegdblng uwage nalezy poswieci¢ na wtasciwg ocene i przygotowanie podfozy

o problematycznej nosnosci oraz np. wykoriczonych grysem, witromozaika, cegta szkliwiong lub pokrytg powtokami
malarskimi itp.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednic
w specyfikacji technicznej szczegétowe;j.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na cata jego
powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi

i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za
pomocg sznuréw wyznaczyc

pfaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanie$é zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zgbkowana na catej powierzchni ptyty. Ptyty

z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty
nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15
cm) w ptaszczyzZnie $ciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych
z krawedziami narozy otwordw na elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac ja
szczelnie do juz przyklejonych ptyt i docisngé, pamietajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewnic szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt

i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Jezeli
zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungc.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej mozna przystgpic¢ do szlifowania ich powierzchni
tarka lub pacg obtozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W
przypadku ptyt styropianu,

w sytuacji gdy od ich przyklejenia minat dtuzszy czas, nalezy je skontrolowaé i w razie potrzeby przeszlifowac i usunagé
nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas dtuzszy niz 3 miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonag, jesli sg przewidziane w projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢
tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie
wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — osScieza, krawedzie naroznikdow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia. W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia
swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile
montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki, osScieza, parapety itp. Profile te
mozna mocowac takze rownoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.
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5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrécenia termindw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca,
ktora nastepnie profiluje sie pacg zebatg o wielkosci zebéw 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzac pionowymi pasami o
szerokosci nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej
warstwy przykfada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace
pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm.
Zaktady siatki nie moga sie réwniez pokrywac ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskdw siatki zbrojgcej
wykonuje sie zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordow okiennych i drzwiowych. Po

przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie
prowadzong od gory, lekko nachylong paca, w kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka,
jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio
styka¢ sie z powierzchnig ptyt.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementdéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢
mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu

i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Tynk
naktada sie i zaciera w miare mozliwosci jednoczesnie na catej Scianie, metodg ,,mokre na mokre”, aby nie byto wida¢
potaczen materiatu wysychajgcego

w réznym czasie. Przy wiekszych $cianach da sie to zrobi¢, dzielgc elewacje na

3 poziome pasy, na ktére wyprawe rdwnoczesnie naktada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywac przy
dylatacjach lub w narozach budynku. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét dociepleniowych
Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane
do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw

z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powofanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

— by¢ odpowiednio nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metodg ,,pull off” lub
za pomocy testu odrywania probnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej),

—by¢ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane
jesli jest to konieczne;
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— by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mmi—

4 mm, a ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub
warstwy wyréwnawczej;

— by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych srodkéw
antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktére mogg zmniejszy¢
przyczepnos$é lub wejs¢ w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usunigte mechanicznie lub
zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem woda (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich

srodkéw chemicznych);

— by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po oczyszczaniu wodg oraz wolne od ewentualnego podciggania
kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw
siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknieé¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
peknie¢ na potagczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury, a
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowsa i specyfikacja techniczng (szczegétowg) wraz

z wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robot dociepleniowych,

a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemdw ocieplania Scian poprzez poréwnanie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢ przywotane normy oraz wymagania
producenta systemu docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie

w nastepujacych granicach:
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Odchylenie
Odchylenie powierzchni tynku od | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | przecinajgcych sie

Kat;?_lgl;(?‘na ptaszczyzny i odchylenie krawedzi ptaszczyzn od kata
od linii prostej przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji

nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogdtem nie wiecej

niz 4 mm w nie wieksze niz 3 mm ng

1 m i ogbtem nie wigcej

nie wieksze niz 3 mm i w liczbie |pomieszczeniach do 3,5 - . . .
1 nie wiekszej niz 3 na calej m wysokosci oraz nie gluz\rigr?c?nri]%?aiiezj nie W'el:]saz‘i mz 3 mm
dtugosci taty kontrolnej 2 m wiecej niz 6 mm w P dami pi gdzy
pomieszczeniach ~ |Preegrodami pionowymi
powyzej 3,5 m (5ciany, belki itp.)
wysokosci

Obowiazujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze

niz7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm
na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m?, doliczajagc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong

w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi

i szerokos$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robét dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg

i szczegotowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korncowym.
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Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr koricowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr koricowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych

w trakcie realizacji prac, ksigzki obmiardw, jesli byty prowadzone, protokoty odbioréw czesciowych i wyniki kontroli
przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, uzytych do robot materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu dociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej robdt dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci

i szczelnosci ocieplenia lub jego estetyki Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét dociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystgpic¢ dopiero po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierac co najmnie;j:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4., 0dbiér koricowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni wykonanego
ocieplenia. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub
stawka ceny jednostkowej w przypadku

rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania,

a w szczegolnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiorke i prace rusztowan,

—ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

—wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt — zaleznie od systemu i projektu robdt dociepleniowych,

—naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

—wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojacej wraz ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent.
malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja

angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy
klejacej i warstwg zbrojong a materiatem do

izolacji cieplnej.

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
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zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na odrywanie zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS)

(badanie z blokiem piankowym).

9. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na uderzenie zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania (ETICS).

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na wgniatanie
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania (ETICS).

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania cieplno-
wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych systemow

ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska).

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu i mocowania do badania
reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych

systemow ocieplania (ETICS) (wersja angielska).
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 17 w Nowym Saczu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czeéci i przyziemi budynkdw.

1.3. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.,
a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisdéw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych

i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja dotyczy wykonywania robdt w budynkach nowobudowanych. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np. przepon
metodgq iniekcji, wciskania blach itp. jak rdwniez wtdrnych izolacji pionowych oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewngqtrz wilgotnych i mokrych pomieszczeri w budynkach a takze izolacji
wodochronnych tarasow. Roboty te ujete sq w odrebnych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni
podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
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Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé powtoki
ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potfaczeniu powierzchni poziomych i pionowych. Izolacje przeciwwilgociowe czesci
podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne
parcie wody na powtoke.
Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz
i podstawy prawne sporzgdzenia dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:
— charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,
— dobdr i charakterystyke wyrobdw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych, obrébek, uszczelnien przebic itp.,
— rzuty fundamentdéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem
pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
— sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
—  szczegoty przejécia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych
i poziomych oraz zakorczen
—  krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw bedgce materiatami budowlanymi w mys| Ustawy

o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570) wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,, Wymagania
ogdlne”).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych

i przyziemi budynkéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci w krajowych

ocenach technicznych.

2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:

—roztwory i emulsje asfaltowe

Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:
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a) normy:

— PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

— PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

b) ZUAT-15/IV.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
— masy asfaltowe

Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie

— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

— masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.

— lepiki asfaltowe

Wymagania stawiane lepikom podajg normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgaco.

2.2.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:

— PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych — Definicje i wtasciwosci

— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej —
Definicje i wiasciwosci

Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka
wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg i sposobu mocowania)

2.2.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetnia¢ wymagania
norm:

— PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci

— PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci

2.2.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych
Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement
przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

2.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtagb podtoza i tworzace izolacje w podtozu metodg
krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/V1.21/2005
Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebng. Przy stosowaniu tego typu materiatow
nalezy stosowac sie do wszelkich wymogodw, ktére muszg byc¢ spetnione przy projektowaniu

i wykonywaniu konstrukcji z betonéw wodonieprzepuszczalnych

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekdéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg preparaty
produkowane na bazie cementéw szybkowigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

2.2.7. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,
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—tgczniki mocujace, kotwy, sruby,

—tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania, spetniajgce wymagania okreslone

w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych Zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych

i wodochronnych Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej

i niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)

i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie

z rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen

i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r. Nr 0, poz. 450), — spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia
robot hydroizolacyjnych powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét hydroizolacyjnych czesci podziemnych

i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdéw do robdt hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a
nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktdérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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3.2. Sprzet do wykonywania robdt hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rdwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych. Do
wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatdéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wymagania szczegétowe dotyczace
transportu materiatow hydroizolacyjnych Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni fadunkowej srodka transportu

i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem

i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienié sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczeéniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic¢ po zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych i robdt moggcych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw. W przypadku uktadania izolacji
w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie robot izolacyjnych poziom wody gruntowe;j
powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej
warstwg dociskowg).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie oddziatujace
na nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry wytrzymatosciowe (klase
betonu, cegty/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie obliczen oraz analizy.
Opisane ponizej parametry mogg byc¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
— z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
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ubytkow, wypuktosci, pekniec (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowad przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2
mm wypetnic¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych), — potagczenia izolowanych
powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny
by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposoéb ich wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do
stosowania wyrobdéw hydroizolacyjnych),

— tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku
spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowacd czy tez mozliwe jest wykonanie
powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajgcym wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podja¢ indywidualnie,
dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg wytycznych:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013

. Dopuszczalna

Odchylenie odchytka w mm
Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— na wysokosci 1 m 5
— na catg wysokos¢ konstrukcji w fundamentach 20
- na catg wysokos¢ konstrukcji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15
podtrzymujacych stropy monolityczne
Ptaszczyzn poziomych od poziomu
* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym Kierunku 5
- na cata ptaszczyzne 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu fatg o dlugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych
* powierzchni bocznych i spodnich +4
« powierzchni gérnych +8
Dtugosci lub rozpietosci elementow + 20
\Wymiarow przekroju poprzecznego belek, ptyt i stupow, gdy wymiar ten wynosi:
<15 ¢cm +5
< 40 cm +8
> 250 cm + 20
Rzednych powierzchni dla innych elementow +3

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg wytycznych:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, czes¢ A: ,,Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3:
,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015

[Odchytka od pionu

* Na kazdej kondygnaciji + 20 mm

* Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnagiji + 50 mm

» Przesuniecie w pionie miedzy sgsiednimi kondygnacjami + 20 mm

[Odchytka od poziomu *

* Na kazdym metrze + 10 mm

* Na 10 metrach i catego budynku + 50 mm

[Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny

» Na dwoch metrach | +10 mm

(Grubosc¢ sciany

* Warstwy Sciany » + 5 mm lub £ 5% grubosci warstwy,

miarodajna jest wartoS¢ wieksza

- Catej sciany szczelinowej lub muru + 10 mm

¢ Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.x
Wylaczajac warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarow
elementow murowanych odpowiadajg tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

e tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie
zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

* tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.
Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packg o gtebokosci
do 1 mm i dtugosci do 5 cm w iloéci nie przekraczajacej 3 szt./10 m?,

¢ niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,
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— podtoze powinno by¢ wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (podaé¢ wymagang wilgotnos¢)

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujaca
powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnosé do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z norma PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Za
minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych
na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykonac na zaprawie cementowe]. Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio
do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy z tynku

— na scianach fundamentowych nalezy wykonac tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy

Il lub wyzszej kategorii, klasy CS IIl lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do
muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska (jednak

wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sie, aby wytrzymatos¢ tynku wynosita 10 MPa),

— na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy) Il lub
wyzsze] kategorii, klasy CS Il lub CS IV wedtug normy

PN-EN 998-1:2016-12; wytyczne ,Richtlinie fir die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes
sowie des Anschlusses der AuBenanlagen”, | 2002 wymagajg, aby na podfozu z cegiet/kamieni/pustakéw o
wytrzymatosci na $ciskanie nieprzekraczajgcej 6 MPa stosowad tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym)
klasy CS lll wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na $ciskanie min. 5 MPa, przy czym wartosc¢ ta nie
powinna by¢ znacznie przekroczona.

5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie
ukfadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podfoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie roboét
poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki,
przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czedci budynkédw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w
wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢
ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o Scianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkdéw

5.5.1. Wymagania ogdlne
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, izolacje
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przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogolne:

— stanowic ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

—$cidle przylegaé do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

—rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaé

z dokumentacji projektowe] (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw
gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

—izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona w
sposOb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane

w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu

i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie

z nastepujacych wyrobdow hydroizolacyjnych:

— lepikow asfaltowych

—roztworow i emulsji asfaltowych

—mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlamoéw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje
zeszyt 5 ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujace:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,
—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny byé dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan.

5.5.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie

z nastepujgcych wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

—mas polimerowo-bitumicznych

—szlamow uszczelniajgcych

— krystalicznych zapraw uszczelniajgcych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa
nastepujace:
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—izolacje wodochronne z wyrobdéw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych musza byé wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢
wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone
w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako
ostatecznosd),

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
$lizgowych z dwdch warstw papy podktadowej,

— wysoko$¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowe;j,

— powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz
warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po
izolacji,

—w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwosé odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci
potfaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé za pomocg urzadzen dfawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

— szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci
arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,
—izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze

i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

—dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate,

a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

—niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowe;j lub jej
zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nastepujgcych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnic¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np.
metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig) warstwe
hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

5.5.4. Wymagania dotyczgce uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrébek blacharskich
hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materiatéow, na podstawie szczegétowych rysunkdw znajdujgcych sie w dokumentacji techniczne;j.
Obrébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

—wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji Technicznej,
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—wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw Przed
przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz badania przygotowanego podfoza.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowga i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatosc i
rownos¢ podktaddw, czystosé powierzchni, wykonanie napraw

i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych

— murow z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST, w tym: wytrzymatos¢, doktadnosé wykonania

z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowg

i SST, w tym: sztywnos¢ podkfadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm,
na zgodnos¢

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie
wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni

o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy ocenic¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkos$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzié¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
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obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb zapewniajacy ich ciggtosc i
szczelnos,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci
zaktaddw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowq i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic¢ i przejsé przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoriczen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej
lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczgcymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki Przy
opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dZzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nieniszczgcymi w
trakcie ich naktfadania (za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m?
izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek z tzw. prébek swiadkow przechowywanych po
natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5
na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku Izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m? . Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig
one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych
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i wodochronnych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podfoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwnac

z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze
lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatoéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.). Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koficowym. Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie

z wiasciwymi przepisami,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonac¢ oceny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci hydroizolacji
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
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obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonang
izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych

z zamdwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2. PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej
— Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowe;j
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej

czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej —
Definicje i wiasciwosci.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci (wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do poziome;j izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska (wersja angielska).
13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
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przyczepnosci przez odrywanie.

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego

i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja angielska).
18. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).

19. ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

20. ZUAT-15/IV.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.
21. ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebna.

22. Richtlinie fir die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der
AuBenanlagen”, | 2002.

23. Richtlinie fur die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) — erdberlihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2010.

24. Richtlinie fir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung erdberiihrter Bauteile mit flexiblen
Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 290),

— Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O poz.
1203, z pdiniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
1834, z pdiniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.
— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz.
145 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 450).
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobdow zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 769).

10.4. Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje
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Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne, wydanie 3, OWEOB Promocja
—-2017r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C— Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkoéw. ITB, 2016

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady — 1990 r
— Maciej Rokiel —, Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

— Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkow i budowli. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

— Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia. Grupa
Medium, 2014

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne

i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé A: ,,Roboty ziemne

i konstrukcyjne”, zeszyt 3: , Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB,
2011r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.
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(SST0O4) MONTAZ INSTALACJ FOTOWLTAICZNE)

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

2. MATERIALY

2.1. Odbidér materiatéw na budowie

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

2.3. Instalacja fotowoltaiczna

2.3.1. Moduty fotowoltaiczne

2.3.2. Falowniki

2.4. Konstrukcja nosna

2.5. Uktad blokujacy przed wyptywem nadmiaru energii do sieci i monitoring instalacji
2.6. Pokrycie dachu

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Okablowanie

5.2. Instalacja fotowoltaiczna

5.2.1. Moduty fotowoltaiczne

5.2.2. Falownik

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

5.3. Konstrukcja no$na

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

8.1.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

8.1.6. Potaczenia przewododw

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowe;j
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robo6t w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej nr 17 w Nowym
Saczu.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na wskazanej wyzej lokalizacji.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
e montaz konstrukcji pod moduty PV,
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¢ montaz modutdw PV na konstrukgcji,

e utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

¢ modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

e montaz rozdzielnic PV (strona ACi DC),

* wykonanie préb instalacji oraz sprawdzenie prawidtowego dziatania aparatury,

e uruchomienie uktadu i regulacje,

* szkolenie z obstugi.

e  Zakres prac obejmuje réwniez:

* wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
* zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

e wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne
e przeszkody,

e uszczelnienie przepustéw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji przetargowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdéw)
urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentac;ji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Autorem Projektu oraz Inspektorem
Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadaé

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci i kartami katalogowymi Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych miec
wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez
dozér techniczny robot.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,

w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna
2.3.1. Moduty fotowoltaiczne
Zaprojektowano uktad modutéw fotowoltaicznych opartych na ogniwach polikrystalicznych.
Minimalne wymagania dla modutéw to:
*  min. moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego 240W;
* liczba ogniw - 105
*  budowa ogniwa z krzemu polikrystalicznego;
¢ wylgcznie dodatnia tolerancja mocy;
e sprawnos$¢ 217,5%;
¢ modut musi spetnia¢ normy CE, IEC61215, IEC61730
e gwarancja na produkt - 10 lat
e 30 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalnej;
e skrzynka przytgczeniowa min. IP65
e wytrzymatos$é na obcigzenie $niegiem > 5400Pa;
*  wytrzymato$é mechaniczna na parcie/ssanie wiatru min. 2400Pa.
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2.3.2. Falowniki
Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast falownik przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny - z mozliwie wysoka wydajnoscia. Falownik stale reguluje optymalny punkt
eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposdb instalacje do dynamicznych warunkéw pogodowych i
nastonecznienia. Falownik wyposazony jest w funkcje ENS, ktdra odpowiada za potaczenie, ktére bezpiecznie oddziela
instalacje fotowoltaiczna od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.
Szczeg6towe wymagania odnosnie falownikow:

*  Europejska sprawnos¢ nie mniejsza niz 97,6 % dla falownikéw tréjfazowych

¢ moc kompletu inwerteréw dobrana w granicach 90-105% mocy instalacji;

e Klasa ochrony min IP65

e Topologia beztransformatorowa

e Zintegrowany roztgcznik DC

* Interfejsy komunikacyjne — RS485 lub RS422; Ethernet lub WiFi

e gwarancja 27 lat.

e Zgodnos$¢ z normami PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008/A1:2012;

*  PN-EN 50438:2014-02

2.4. Konstrukcja nosna

Elementy konstrukgji:

¢ Konstrukcje wsporcze - aluminium dla instalacji na dach skosny

¢ Elementy faczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, I1SO 4017,4762
Zweryfikowac rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dtugos¢, wymiary belek
dociazajacych po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu.

2.5. Uktad blokujgcy przed wyptywem nadmiaru energii do sieci i monitoring instalacji
Zadaniem uktfadu blokujgcego jest uniemozliwienie wyptywu nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci
elektroenergetycznej. Urzadzenie blokujace tgczy sie za pomocg protokotu komunikacyjnego z falownikiem
(falownikami) oraz z dodatkowym uktadem pomiarowym (uktad pomiarowy w ukfadzie bezposrednim lub
potposrednim — w zaleznosci od projektu) Poréwnujgc w czasie rzeczywistym zapotrzebowanie obiektu na energie
elektryczna
z produkcja energii z mikroinstalacji. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na energie jest mniejsze od wielkosci
produkcji uktad blokujgcy zmniejsza moc falownikdéw dopasowujac jg do aktualnego zapotrzebowania obiektu. Uktad
blokujacy petni tez funkcje monitoringu instalacji.
Szczegbétowe wymagania odnosnie uktadu blokujgcego:

e tgcznos$é z falownikiem (falownikami) przez RS485/RS422/Ethernet

*  Wyswietlacz graficzny

e t3cznos$c z licznikiem energii przez RS485/S0

e Redukcja 0% mocy potwierdzona certyfikatem

Szczegotowe wymagania odnosnie monitoringu:
¢ dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasta, w celu odczytu uzysku na ogdlnie
e dostepnej stronie.
e przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie.
*  Mozliwos¢ odczytu nastepujgcych parametréow:
— generowane napiecie;
— generowany prad;
— generowana mog;
— temperatura pracy inwertera.

Dopuszcza sie rozwigzania w oparciu o oprogramowanie falownika, bez koniecznosci montazu
dodatkowych urzadzen pod warunkiem spetnienia ww. wymagan.

2.6. Pokrycie dachu
Nie przewiduje sie dodatkowych zmian w pokryciu dachu.

3. SPRZET
Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
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¢ samochdéd dostawczy do 0,9,

* samochdéd skrzyniowy 5 t,

e zuraw samochodowy 5 t,

e wozek widtowy lub wézek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb

zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracaé szczegdlna uwage na

roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowac sie do wskazan na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Okablowanie
Minimalne wymagania jakie stawiane sg przewodom fotowoltaicznym:
*  napiecie znamionowe: 600/1000V;
e podwdjna izolacja;
*  przekrdj min. ®4mm?;
e zyly: wg IEC60228 (lub réwnowaznej normy), miedziane wielodrutowe klasy 5;
e izolacja: poliolefina;
e powtoka: poliolefina;
e odpornos$¢ na promienie UV;
e zakres temp: -40°C — +90°C.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna

5.2.1. Moduty fotowoltaiczne

Moduty montowac na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej

i instrukcja montazu producenta.

5.2.2. Falownik

Potaczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykonaé zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowe;.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
» zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

¢ izolacja robocza,

* samoczynne wyfaczenie w uktadzie sieciowym.

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ zgodnie
2

z projektem. Minimalny przekréj przewodu ochronnego do potgczenia ogranicznikdw przepie¢ 16 mm?2.

5.3. Konstrukcja nosna
¢ Konstrukcje wsporcze — aluminium dla konstrukcji montowanych na dachu
e Elementy faczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, I1SO

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbidr robdot powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
¢ zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
e prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,
* wilasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,
¢ wykonanie wymaganych pomiardéw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
Wszystkie prace wykonac zgodnie z:
¢ Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
¢ ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
e technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
e 1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),
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¢ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i

e higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czesé D. Roboty

e instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne

w budynkach

*  uzytecznosci publicznej.

*  Przewidywanie zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji.

*  Moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia podczas pracy:

e Porazenie prgdem elektrycznym,

e Upadek z wysokosci powyzej 5 m.
Sposdb prowadzenia instruktazu BHP.
Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas transportu
materiatu na budowe.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystapieniu niebezpieczerstwa. Prowadzeniu prac w poblizu
istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobistej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,

obejmujgcym niezbedny zakres pomiardow, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch osdb,

dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw i testow okreslonych wymogami

obowigzujacych norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktorego sieci
zostanie podtgczona elektrownia oraz testéw scharakteryzowanych

w punktach 1-9:

1. przeglad stanu przewoddw po stronie AC i DC,

2. przeglad stanu uziemienia i pofaczen wyréwnawczych (ciggtosci i rezystancji),

3. pomiar biegunowosci przewodow po stronie DC i rezystancji izolacji,

4. pomiar napiecia obwodu otwartego tancuchéw modutéw,

5. pomiar pradu zwarcia tanicuchéw modutéw,

6. pomiar charakterystyki I-V poszczegdlnych taricuchédw modutéw (przy jednoczesnym pomiarze natezenia oraz ocene
wydajnosci w poréwnaniu z wartosciami deklarowanymi przez producenta modutdw,

7. pomiar prgddw na poszczegdlnych taricuchach przy normalnej pracy falownika,

8. poprawnos¢ trybu pracy falownika,

9. test wytgcznikdw i zabezpieczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jako$é materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowaé wytyczne krajowe. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidr czesciowy,

¢ odbidr koncowy.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu prac. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego. Po
dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢

protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji

z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona

STWIOR: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ 17 W NOWYM SACZU KWIECIEN 2023R. STR.51/65




przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konncowego robot jest Protokét Koricowego Odbioru. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowga, jesli zostata

e sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenia:
e spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
e zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczeristwa
uzytkowania
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
* wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
e ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
e doboru urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
e doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
e wykonania potaczen obwoddw,
* doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
* umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych itaczacych,
e  rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,
e oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,
e umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
* obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,
e wykonania dostepu do instalacji i urzagdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:
e zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
¢ trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych
i uchwytow,
e zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu
z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,
* wilasciwe zabezpieczenie przed korozja elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania Srodkéw ochrony przed porazeniem pragdem

elektrycznych oraz ich zgodnos$¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami
powykonawczymi. Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
Nalezy sprawdzi¢, czy:
¢ instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podtozy, na
ktorych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,
e urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
e zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
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e urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed

e rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

e urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza maja wymagane
e zabezpieczenie przed przegrzaniem,

* dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem

e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem
* niebezpiecznych temperatur.

8.1.6. Potaczenia przewodow
Nalezy sprawdzic, czy:
e potaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
* nie jest wywierany przez izolacje nacisk na pofaczenia,
e zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-51:2011,
PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-54:2011

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej
e Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom lIl -
Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepiséw, obowigzujgcych przy prowadzeniu robdét budowlano-
montazowych,
*  Doktadno$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,
*  Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki zabezpieczy¢ przed
odkreceniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-E-04700:1998/2000. Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
- Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

* PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa

* Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.

1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ D. Roboty
instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Ill.
Konstrukcje stalowe.

¢ PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnych.

* PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania -- Czes$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci.
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(SSTO5) DOCIEPLENIE DACHU PIANA POLIURETANOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
termomodernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu metoda natrysku pianki poliuretanowej o grubosci wg audytu
energetycznego w ramach projektu: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 17 w Nowym S3czu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru Robd6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji Robot.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
termicznej dachdw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Kierownik Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie: W szczegdlnosci powinny odznaczaé sie: niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej
(A), matg gestoscig objetosciowa (kg/m?3), matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania, duza
trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu, odpornoscig na wptywy biologiczne, brakiem
wydzielania substancji toksycznych, odpornoscia ogniowa.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Dostarczanie i sktadowanie sktadnikéw natryskowej piany poliuretanowej powinno odbywac sie zgodnie z trescig
zapisbw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci
wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrdb budowlany oznakowany znakiem
budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta zgodnosci
wyrobdw budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 2.3.

2.3.Materiaty podstawowe:
Piana poliuretanowa — Piana PUR jest tzw. usieciowanym tworzywem komoérkowym — podgrzewana nie topi sie,
wykazuje temperature mieknienia 130-200°C, w zaleznosci od stopnia usieciowienia. Maksymalna temperatura
stosowania wynosi okoto 100-140°C. Wysokie temperatury mieknienia sprawiajg, ze gotowe ptyty mozina klei¢ za
pomoca stopionej smoty, wytrzymujg one, bowiem krétkotrwate oddziatywanie temperatury okoto 250°C. Dla sztywne;j
piany PUR w zakresie niskich temperatur nie obserwuje sie temperatur kruchosci — mozna je stosowac nawet do — 200
C. Piana jest materiatem: samo gasngcym, nierozprzestrzeniajgcym ognia, dopuszczonym do stosowania w
budownictwie. Usieciowany charakter PUR sprawia, ze piany sg odporne na wiele rozpuszczalnikdw organicznych
stosowanych w budownictwie. Nie obserwuj sie tutaj typowego dla styropianu efektu ,zanikania” pod wptywem
$ladow rozpuszczalnikdw lakierniczych. Odpornosé na te substancje umozliwia stosowanie klejéw do tgczenia pianki z
oktadzinami lub ocieplang konstrukcja. Parametry techniczne piany PUR:

— wytrzymuje promieniowanie termiczne wedtug DIN 4102,

— palnos¢ klasy B2

— samo gashaca,

— duza przepuszczalnos$é pary E=50,

— trwata wytrzymatos$¢ na temperature - od -50°C do +100°C - krétkotrwata +250°C,

— odporna na mrdz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie,

— pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie, - odporna na rozpuszczalniki, rozciericzone kwasy i inne

chemikalia,
— nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody,
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— nie zawiera w skfadzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych substancji,

— nie oddziatuje korozyjnie na izolowany materiat, stanowi ostong antykorozyjna,

— izolacyjno$é¢ termiczna N = 0,023 [W/mK] , np. U = 0,38 [W/m*K ] przy 60mm,

U=0,25 [W/m2K ] przy 90mm.

Farba ochronna UV — z uwagi na brak odpornosci natry$nietej piany poliuretanowej na promieniowanie stoneczne UV,
wykonana powtoka z piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, nalezy zabezpieczy¢ w ciggu okoto 14 dni, poprzez
natrysk lub malowanie farbami zabezpieczajacymi piane przed promieniami UV. Natrysnieta i niezabezpieczona piana
na pokryciu dachowym, pod wptywem dziatania promieniowania stonecznego traci swoje wtasciwosci techniczne,
wytrzymatosciowe i stopniowo utleniajgc sie zétknie, przechodzac w barwe pomaranczowg, az do wykruszenia.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ Swiadectwa i aprobaty techniczne ITB, dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Srodki gruntujace Przed natryskiem wykonaé nalezy gruntowanie powierzchni blach ocynkowanych, i
innych elementéw stalowych, srodkiem gruntujgcym, spetniajgcym wymagania zawarte w okreslonych warunkach w
aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
Obrébki blacharskie — blacha powlekana gr. min. 0,5mm, w arkuszach.
Wkrety stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczajacym.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny natryskowe nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnosé byta dostosowana do rodzaju istniejacej powierzchni
stropodachu.. Kazde z urzadzen powinno by¢ opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Maszyny musza
mie¢ regulowang predkos¢ pracy, niskie zuzycie energii, niski poziom hatasu i wytwarzajgce minimalng ilos¢ pytu.
Maszyny mogg posiadac¢ naped elektryczny badz termiczny spalinowy, oraz wyposazone w zdalne sterowanie. Kazda
maszyna lub agregat muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownik obstugujgcy maszyne lub
agregat musi by¢ wczesniej przeszkolony przez Kierownika Robét.
3.2. Sprzet techniczny i BHP

1. Rusztowanie aluminiowe, systemowe z kompletem zabezpieczer i mocowan.
Specjalistyczny wysokoci$nieniowy agregat natryskowy z oprzyrzgdowaniem.
System cyrkulacji beczek komponentéw z osuszaczami powietrza.
Agregat malarski.
Elektronarzedzia do wycinania piany i mocowania nowych obrébek.
Pedzle, watki malarskie.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.
Kaski ochronne (hetmy BHP).
. Kombinezony ochronne

10. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciw uciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum 20mm.
4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatéw izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane przez producentow tych materiatéw. Szczegdétowy sposdb transportu granulatu z maszyny
wdmuchujgcej do koncéwki wdmuchujacej w przestrzen stropodachu okresla Instrukcja Techniczna zastosowanego
systemu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik Robét termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w
zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujgca samodzielng funkcje techniczng, a wiec jest odpowiedzialny za
wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkéw
nalezy kazdorazowo przed przystgpieniem do Robdt dokonaé szkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy.
Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie przestrzegania przepisow BHP i Ppoz. Kierownik
Robot termoizolacyjnych podejmujgc sie nadzoru wykonywania Robdt specjalistycznych jakimi sg ocieplenia
stropodachéw wentylowanych, a wiec miejsc trudnodostepnych, powinien sie wykaza¢ znajomoscig technologii w tym
zakresie. Brak znajomosci zasad pracy z wiéknem mineralnym przez Kierownika moze narazi¢ pracownikéw na trwatg
utrate zdrowia.
5.2. Roboty przygotowawcze
Do Robdt przygotowawczych zalicza sie:

©CEeNOU A BN
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Rozmieszczenie materiatdw w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatéw wdmuchujacych.
Ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujgcych.

Wciggniecie wezy elastycznych na dach.

Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami BHP przygotowania sie do pracy.

oA WNRE

5.3. Wykonanie podstawowych Robét
Ogodlne warunki wykonania robdt opisano w wymaganiach ogdlnych niniejszego opracowania. Wszystkie roboty
budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Polskimi Normami i ogdlnymi zasadami wiedzy
budowlanej oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Kolejnos¢ wykonywania robét natrysku piany PUR:

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— sprawdzenie powierzchni dachu,

— natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymatosc i spetnienie warunkéw technicznych min. trzy warstwy,

— zgltoszenie do odbioru robét zanikowych wykonanego natrysku,

— wykonanie ochronnej powtoki lakierniczej z farby zabezpieczajacej przed UV, jedna lub dwie warstwy farby, w

zaleznosci od uzytego materiatu, - roboty porzagdkowe, uprzatniecie placu budowy,

— zgtoszenie do odbioru.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez wyspecjalizowane i doswiadczone ekipy, posiadajace odpowiednie,
wysokocisnieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, zaopatrzeni w maski
i okulary ochronne, rekawice nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem. Dodatkowo przed natryskiem nalezy:

— ostonic folia wszystkie elementy na dachu, ktdre nie bedg pokryte piana, np.: Swietliki, kominy, obrébki,

— ustawi¢ parawany zabezpieczajgce przed przypadkowym spryskaniem obiektdw sgsiednich,

— usunac z otoczenia wszystkie pojazdy i inne obiekty ruchome.
Prace nalezy wykonywac i prowadzi¢ odcinkami pozwalajgcymi zakonczy¢ robote na danym odcinku (trzy warstwy)
tego samego dnia, biorgc pod uwage, ze przed zachodem stonnca moze nastepowac kondensacja pary wodnej na
zacienionej czesci dachu. Tak samo rano prace natryskowe nalezy zaczynaé¢ od czesci nastonecznionej, z zatozenia
bardziej suchej.
Przygotowanie i oczyszczenie podtoza. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom i atestom, oraz
zamontowaé¢ w miare potrzeb rusztowania stojgce lub drabiny. Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany
poliuretanowej, muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:

-~ zizolowanej powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne i Zle zwigzane elementy i zanieczyszczenia podtoza,
z powierzchni nalezy trwale usungc zabrudzenia ze smardw i olejow,
przed natryskiem nalezy wykonaé naprawy wszystkich peknie¢ i ubytkdw w podtozu,
przed natryskiem nalezy wykona¢ oczyszczenie skorodowanej blachy i zabezpieczenie elementéw blaszanych
farba antykorozyjna,
natrysk mozna prowadzi¢ jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej, optymalna temperatura otoczenia
podczas natrysku 10 — 35°C, emperatura sktadnikdw — okreslana przez producenta komponentow,
temperatura podfoza min 12°C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie wiecej ni: 70 %,
natryskiwane podtoze powietrzno suche,
potaé dachowa o min spadku 3%,
brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s,
Sprawdzenie powierzchni dachu
Przed wykonaniem natrysku piany PUR, cata potaé¢ dachowa nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem przyczepnosci istniejgcego
pokrycia dachowego do podtoza i nieszczelnosci w pokryciu. Przed natryskiem na pokryciu dachowym nie mogg
wystgpi¢ miejsca odparzen istniejgcego podtoza lub luzno zwigzane, odstajgce elementy pokrycia dachowego. W
przypadku zlokalizowania takich miejsc, nalezy je wycigé, a miejsce po wycieciu zagruntowac lub zaklei¢ papg
termozgrzewalna.
Natrysk piany poliuretanowe;j
Etapy natrysku piany poliuretanowej:
- natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezposrednio na budowie, bez przerw i potgczen
technologicznych oraz elementéw mocujgcych, ktopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatow,
piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z potgczenia dwdch ptynnych komponentow
bezposrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty dostarczane sg pneumatycznie do miejsca
wbudowania, wezami cisnieniowymi w ostonie termicznej, na max odlegtos¢ 120m. Gtéwnymi sktadnikami
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natryskowe] piany poliuretanowej sg dwa ptynne sktadniki - poliol oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczane sg w
beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone sg w postaci delikatnego sprayu na
izolowany obiekt. Sktadniki najczesciej zmieszane w 72 stosunku wagowym 100:97 (objetosciowym 100:100) —
stosunek zalezny od zastosowanych komponentdw, przeznaczenia izolacji i warunkdow technicznych,
okreslonych przez producenta komponentéw. srodkiem spieniajgcym musi by¢ gaz wolny od freonu (zgodnie z
konwencja Montrealska)
wytwarzanie piany odbywa sie metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na
réwnomiernym naktadaniu piany poliuretanowej, na przygotowane wczesniej podtoze, w warstwach grubosci
10 do 15 mm kazda, przy czym minimalna grubos¢ wynosi 30 mm (przy min ilosci trzech warstw). Piane nanosi
sie z odlegtosci 1,00 metra w kierunku prostopadtym do podtoza, jest to warunek istotny prawidtowego
rozktadu warstwy piany poliuretanowej na dachu.
natryskiwana silnie reagujgca mieszanina bardzo szybko - w ciggu kilku sekund - utwardza sie, przechodzac w
sztywng piane, o strukturze poréw zamknietych i bezspoinowej powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas
zelowania 6 — 12 sek., czas wysychania powierzchni 8 — 16 sek. - warstwe pianki PUR zabezpiecza sie
dodatkowo warstwg chronigcg przed promieniowaniem ultrafioletowym w postaci specjalnych powtoki
malarskich.
Zgtoszenie do odbioru robét zanikowych
W trakcie robot natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, zalecenie od uzgodnien stron, Wykonawca
zgtasza Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegajgce zakryciu, czyli:

pomiar grubosci poszczegdlnych warstw, w trakcie robot,

pomiar grubosci tacznie zaprojektowanych warstw,

sprawdzenie ciggtosci i poprawnosci wykonanego natrysku piany PUR przy obrdbkach blacharskich, koszach,

kominach.
Wykonanie ochronnej powtoki lakierniczej z farby zabezpieczajacej przed UV
Po wykonaniu natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, cata wykonana z piany PUR powierzchnie dachu
nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym promieniowaniem stonecznym UV. Zewnetrzna powtoke piany poliuretanowe;j
zabezpiecza sie farbami ,UV” poprzez malowanie watkami, pedzlami lub poprzez natrysk z agregatu malarskiego.
Powtoka ochronna wykonana w dwdch warstwach.
Roboty porzadkowe
Roboty porzadkowe nalezy prowadzi¢ w miare na biezgco - w sposob nie kolidujacy z harmonogramem i kolejnoscig
prac. Odpady powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywozone. Podczas prowadzenia prac
porzadkowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na elementy budynku moggce ulec uszkodzeniu (osprzet instalacyjny,
urzadzenia, wyposazenie pomieszczen, zabudowy, stolarka i szyby itp.).
6. KONTROLA JAKOSCI
Wykonawcy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdot zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow i robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig ustalong z Inspektorem Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i
materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98)
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg, - Aprobatg Techniczng, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore
spetniajg wymogi specyfikacji technicznej, - Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
MSWIA z 1998r.(Dz. U. 98/99). Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, z jednoznacznym okresleniem ich cech, nazwy, partii. Materiaty
niespetniajgce wymagan bedg odrzucone, a etapy robét wykonane bez waznych dokumentéw nie zostang odebrane.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg Robdt jest m? powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za pomocg kominkéw
wentylacyjnych. 1los¢ Robdt okresla sie na podstawie Projektu Wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr Robot izolacyjnych i budowlanych
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Dla kazdego obiektu, w ktédrym zastosowano izolacje cieplng z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej,
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru Robdt, podajgc nastepujgce informacje: nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejskg Aprobatg Techniczng, adres i rodzaj
obiektu oraz powierzchnie stropodachu, nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie, charakterystyke techniczng urzadzen
wdmuchujgcych granulat (wydajno$é w m3/h), $rednig grubos$¢ izolacji cieplnej (cm, mm), érednig gestoé¢ granulatu
(kg/m?3), ilo$¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta, iloé¢ wagowg granulatu
faktycznie wdmuchnietego (kg), ilos¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.), ilos¢ wbudowanych korkéw
betonowych (szt.), ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztafttek (m?), date rozpoczecia i
zakonczenia Robot, warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania Robdt, oswiadczenie Kierownika Robot, ze
wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska, sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy
,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP i Ppoz., imiona i nazwiska, numery uprawnien
budowlanych oraz podpisy Kierownika Robdt i Inspektora Nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

Uwaga! Ze wzgledu na specjalistyczny charakter Robot budowlanych ulegajqcych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez
Inspektora Nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezqgco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przed
zaklejeniem otworow technologicznych i montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zakup i dostawe materiatéw, roboty
przygotowawcze, wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, zaklejenie otworéw technologicznych za pomoca
2korkéw” betonowych i ksztattek z papy termozgrzewalnej, uporzagdkowanie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspoétczynnika przenikania ciepta.

— PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu. PN-EN I1SO 10456
Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych. PN-EN 12524
Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatéw — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.

— PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspodfczynnika strat ciepta przez przenikanie.

— PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.

— PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach. PN-B-20130: 1999/Az 1:
2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

— PN-B-06250i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wiasciwosci, produkcja i ocena zgodnosci.

— PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wiékien szklanych.
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(SST06) IZOLACJE TERMICZNE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na montazu
izolacji termicznych i akustycznych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu izolacji termicznych i akustycznych.
3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujgcych wszelkie czynnosci
sktadajace sie na montaz izolacji termicznych i akustycznych w czasie budowy. W szczegdlnosci dotyczy to:

o uktadania izolacji termicznej na stropodachu,

e izolacji termicznej fundamentéw,

e izolacji termicznej elewacji,

e izolacji termicznej stropow.

4) MATERIALY

Materiaty uzywanie do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym tego
typu materiatom przez Polskie Normy. Wszystkie materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z niepalnych
materiatow sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug PN EN 12825 i posiadac atest niepalnosci wg PN-93/B-02862
oraz dla ptyt z wetny mineralnej spetnia¢ wymogi okreslone w PN-EN 13162:2002 — ,,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej produkowane fabrycznie”.

Ptyty muszg by¢ hydrofobowe (chtonnos$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny.

Cechy, jakimi powinny charakteryzowac sie materiaty izolacyjne to:

e niski wspétczynnik przewodnosci cieplnej,

o mata gestos¢ objetosciowa,

e mata wilgotnos¢,

o trwatos¢ wtasciwosci technicznych,

e odpornos¢ na warunki biologiczne,

e odpornosé na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja.

Warunki dla materiatéw dotyczace wspdtczynnika przewodzenia ciepta zawarte sg w czesci rysunkowej projektu.
Styropian - powstaje na skutek cisnieniowego i termicznego oddziatywania na granulki polistyrenu do spieniania.
Pod wptywem temperatury granulki peczniejg i sklejajg sie ze sobg tworzac strukture komdrkowga. Doskonate
wtasciwosci izolacyjne styropian zawdziecza powietrzu, ktore zamkniete jest w drobnych porach granulek (jego ilo$¢
moze wynosi¢ az 98 proc. objetosci styropianu). Krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ proste i
nieuszkodzone. Struktura ptyt ma byc¢ jednorodna na catej powierzchni, ze spdjnie potaczonymi ze sobg granulkami
styropianu. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad roztwordw i lepikéw
asfaltowych stosowanych na zimno oraz klejéw i kitéw, nie wolno go zatem faczy¢ z tymi wyrobami oraz
przechowywac¢ w miejscu ich sktadowania.

Wetna mineralna - materiat stuzgcy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dZzwiekowej, otrzymywany ze stopionych
mineratow skalnych (najczesciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem zywic syntetycznych.
Ptyty z wetny mineralnej dzieli sie na:

e miekkie (o gestosci 60 kg/m3),

o pottwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3),

e twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3).

Wetna mineralna powinna tworzy¢ warstwe réwna i ciggta, bez rozwarstwien. Ksztatt ptyt ma byc regularny, o
prostych krawedziach i nie uszkodzonych naroznikach. Wilgotnos¢ wetny mineralnej nie moze przekraczac 2 proc.
suchej masy. Wtdkna ptyt powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane, a cata ptyta - charakteryzowac sie
jednakowymi wtasciwosciami (twardos¢ i Scisliwosc).

Polistyren ekstrudowany - produkty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej charakteryzuje dobra wytrzymatosc
mechaniczna, niski wspdtczynnik przewodnosci cieplnej oraz wysoka odpornosé na dziatanie wilgoci. Mimo, ze
polistyren ekstrudowany powstaje z granulek polistyrenu, tak jak styropian, rézni sie jednak od niego procesem
produkcji i wiasciwosciami. Odznacza go wieksza twardos$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i korzystniejszy wspdtczynnik
przewodnosci cieplnej A [dla styropianu wynosi 0,035 W/(mK), natomiast dla polistyrenu 0,022 W/(mK)].

Mata nasigkliwos¢ polistyrenu sprawia, ze $wietnie nadaje sie on do izolacji $cian fundamentowych i piwnicznych
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oraz ptyt fundamentowych.

Cechy polistyrenu ekstradowanego to m.in:

e niewrazliwos¢ na wilgo¢;

e doskonate parametry izolacyjnosci termicznej niezmienne nawet pod wptywem dtugotrwatej ekspozycji na
dziatanie wilgoci;

e odpornos¢ na korozje biologiczng;

o wysoka wytrzymato$¢ mechaniczng;

e odpornos¢ na dziatanie mrozu;

5) SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ miedzy innymi nastepujgcym sprzetem:

e podesty montazowe,

o dZwigi,

e podnosniki wysokiego sktadowania.

Wymienione urzgdzenia muszg by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet

powinien spetnia¢ wymagania BHP i podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

6) TRANSPORT

e Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem i z dala od zrédet ognia.

o Ptyty z wetny mineralnej powinny by¢ transportowane i przechowywane w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem.

o Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta na
podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

o Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym materiaty te nalezy uktadac¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i
przykrywac szczelnie folia.

7) WYKONANIE ROBOT

e Roboty zwigzane z montazem izolacji termicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz warunkami wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych.

o Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to, by ptyt styropianowych nie uktada¢ na izolacjach z materiatéw
wydzielajgcych substancje organiczne rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci nie mogg by¢ one uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztwordéw asfaltowych, pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na zimno.

e Materiat izolacyjny nalezy uktadaé na podtozu, ktérego wilgotnosc jest mniejsza niz 3 proc. lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

e Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubosc zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne majg by¢ uktadane
na styk, a przy kilku warstwach - mijankowo (przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie co
najmniej 3 cm). Ptyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ takg samg grubos¢.

e Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg ma by¢ rowne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych 0,5 cm, podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

e QOcieplenie fundamentow nalezy wykonywac ptytami polistyrenu ekstradowanego - o zwiekszonej odpornosci na
dziatanie wilgoci.

e Gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod podtogg, nalezy utozy¢ pas o szerokosci min. 1 metra wzdtuz scian
zewnetrznych sktadajacy sie z ptyt polistyrenu ekstradowanego.

e Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjg
projektowg i rysunkami szczegdétowymi. Wykonujgc izolacje mostkdw cieplnych nalezy dazy¢ do tego, aby opdr
cieplny warstwy ocieplajgcej byt w przyblizeniu taki sam, jak wtasciwej czesci przegrody.

e Po rozpakowaniu ptyt izolacyjnych nalezy poczeka¢ kilka minut do czasu, az ptyta rozprezy sie do wartosci
nominalnej. W przypadku ocieplenia elewacji wetng nalezy pamietad, iz izolacje montuje sie welonem szklanym
na zewnatrz, przy pomocy tgcznikdw mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie i
talerzykiem z tworzywa o $rednicy 0 10 cm. Kotki powinny by¢ osadzone w Scianie na minimalnej gtebokosci dla
betonu - 5 cm, zas dla Sciany z bloczkéw z betonu komdrkowego i pustakdéw - 8 cm. Nalezy zwrdci¢ baczng uwage,
aby przy naktadaniu ptyt na trzpienie nie uszkodzi¢ welonu (w miejscu przektucia nacig¢ welon nozem). Innym
sposobem jest przytozenie ptyt izolacyjnych do $ciany i montaz kotkéw przez wetne mineralna. Ptyty musza do
siebie $cisle przylegaé, aby nie powstawaty mostki termiczne. Ma to zasadnicze znaczenie zwtaszcza przy
uktadaniu izolacji w jednej warstwie. Przy izolacji dwuwarstwowej ptyty drugiej warstwy nalezy obréci¢ o0 90° w
stosunku do utozenia warstwy dolnej, przy czym taczenia ptyt obydwu warstw nie mogg sie pokrywac. Prace
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montazowe nie powinny by¢ wykonywane w czasie deszczu, poniewaz grozi to zawilgoceniem izolacji. W czasie
przerw montazowych izolacja musi by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i przed wiatrem.

e W przypadku fasad wentylowanych montaz nalezy przeprowadza¢ réwnolegle z uktadaniem izolacji. Miedzy
ptytami izolacyjnymi a oktadzing pozostawia sie szczeline wentylacyjng grubosci 3 - 4 cm. Dla fasad typu
zamknietego nalezy zadbac o nawiew powietrza w dolnej czesci $ciany i wylot powietrza w krawedzi gérne;j
fasady oraz mozliwos¢ odprowadzenia skroplin ze szczeliny wentylacyjnej. Na narozach budynku ptyty izolacyjne
powinny zachodzi¢ na siebie; nie trzeba wykona¢ dodatkowej powtoki z welonu szklanego, lecz jedynie zwiekszy¢
liczbe kotkdéw w pasie naroznym do 3-4 na ptyte. Jezeli projekt nie przewiduje dodatkowej membrany, to powtoka
z welonu petni role wiatroizolacji.

e Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi, do blach stalowych
szpilkami zgrzewalnymi lub systemowymi tgcznikami, w ilo$ci min. 5 szt./m2 — wg obliczen w proj. warsztatowym
wykonawcy. Styki ptyt muszg by¢ docisniete, a przypadku dwdch warstw — przesuniete na zaktadke.

8) OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) i 1 szt. (sztuka).

9) ODBIOR ROBOT

Odbidr wykonanych robot w zakresie izolacji termicznych i akustycznych powinien obejmowac sprawdzenie:

v' rodzaju, jakos$¢ oraz zgodnosci materiatéw z projektem,

v' zaswiadczen o jakosci, wystawionych przez producenta na podstawie badar kontrolnych zgodnie z
obowigzujacymi normami lub swiadectwami dopuszczen,

v' grubosci warstwy ocieplajgcej w odniesieniu do wymaganej warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta k
przegrody,

v'ewentualnych spadkdéw, réwnosci, czystosci i suchosci materiatu izolacyjnego,

v" dopilnowania, by nie doszto do stykania sie styropianu z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

v’ ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania do podtoza.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z

uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej

niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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(SSTO7) I1ZOLACIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdéw i budowli.
- Izolacje termiczne ujete w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktoérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
witdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 - wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu
powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce

—dtugosé: 20 m £0,20 m

40m 0,40 m

60 m 0,60 m

— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie. Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
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Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Izolacja z grubowarstwowej masy szpachlowej.
Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa umozliwia wykonanie wtasciwych, bezspoinowych
hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typow.
Opis dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Zuzycie 1,5 kg/m2/warstwe 1 mm
Temperatura obrobki +5 st. C do +25 st. C Czas schnigcia 6 godz.
Zasypywanie wykopu po 3 dobach Odpornosé na deszcz po 12 godz.
Dostepne opakowania 10 kg, 20 kg
Zastosowanie w systemach jako izolacja dachow i fundamentow.
2.2.3. Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2:
Wtasnosci:
gestos¢ objetosciowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m3
wytrzymatosc¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu — 0,3 N/mm2
wykonczenie bokdéw - zaktadkowe
powierzchnia - gtadka
wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt:
-70-120 mm - A10= 0,039 W/mK
2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdw na ptyty betonowe o gestosci min.
25 kg/m3.a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, -
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm — dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm —o
gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.
- wymiary:
— dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
— szerokos$é — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm — grubos¢ — 20-500 mm co
10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%. b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgc;ji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia. d)
Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
2.4.2. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcdw i mat. Wymagania:
- wilgotno$é wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny miec¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz scisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy. Podstawowe Parametry:

dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepta AD 0,041 [W/mK] dla gr. 80-200 mm wsp.
przewodzenia ciepta AD 0,040 [W/mK] obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
1,50 kN/m3

klasa reakcji na ogien A1 wg EN 13501-1
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
gorgco.

3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkfadu
a)Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b)Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
c)Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadacd sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciggty na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowag z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej
na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.
C) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
e) Szerokosc¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.
5.1.4. Izolacja z grubowarstwowych mas szpachlowych.
Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub szpachlg na
grubosc zalezng od typu izolacji. Zawartos¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.
Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosi¢
kolejne. Powtoke nanosi sie zawsze od strony Sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy
negatywnego cisnienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na to, by powierzchnie kagtéw wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masa. Jesli fasety,
przed aplikacjg preparatu gruntujgcego, nie zostaty wykonane z systemowych zapraw PCC to
alternatywnie fasete wykonujemy z masy szpachlowej, jej
promien nie powinien przekracza¢ 2 cm. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia w ksztatcie
kociego jezyczka. W zaleznosci od sytuacji nalezy dobra¢ odpowiednig grubos¢ warstwy izolacyjnej od
2 do 4 mm suchej pozostatosci.
5.1.5. Izolacja systemem styrodur
- Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac hydroizolacje pionowa, (najlepiej za pomoca
preparatow bitumicznych. Bardzo wazne jest, aby nie zawieraty one rozpuszczalnikéw organicznych,
poniewaz rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wptyw na styropian).
- Ptyty mocujemy ,,na placki” za pomocg kleju bitumicznego
- W rozwigzaniu z drenazem obwodowym utozonym przy tawie fundamentowej, do ptyt nalezy przyklei¢
klejem warstwe filtrujgca z geowtdkniny. Przy sasiednich arkuszach przyjmujemy zaktad 10-15 cm.
Bezposrednio na drenaz obwodowy nalezy zastosowac¢ warstwe gruntu przepuszczalnego, najlepiej
drobne kamienia lub gruby piasek. - Ptyty mozna wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu jako izolacje
termiczng cokotu i potaczy¢ z izolacjg termiczng $ciany zewnetrznej.
5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na
styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.
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5.3.3.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia Scian. Nalezy wykonac¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a
nastepnie wykonac druga warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne.
- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. - Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;j.
llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: a) dokumentacja
techniczna,
b) dziennik budowy,
C) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robédt zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca. Ptaci sie za ustalong ilos¢
m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,
—wykonanie izolacji wraz z ochrong, — uporzadkowanie stanowiska pracy.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
Aprobaty i certyfikaty:
- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005 - Certyfikat zgodnosci z PN-EN 13164
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