
Regionalne Biuro Projektów Kaja Lewandowska Długopole Dolne 54B, 57-520 Długopole Zdrój

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

NAZWA INWESTYCJI   : BARIERY  I  TREJAŻE
ADRES INWESTYCJI   : SZPITAL UZDROWISKOWY SANATORIUM DĄBRÓWKA, ul. Wolna 4,  57-520 Długopole Zdrój
INWESTOR   : Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A
ADRES INWESTORA   : ul. Wolnoiści 4,  57-540 Lądek Zdrój
WYKONAWCA ROBÓT   : ZOSTANIE WYŁONIONY
ADRES WYKONAWCY   : -
BRANŻA   : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Jerzy Myśliński (Budowlana-
)

DATA OPRACOWANIA   : kwiecień 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lądek Dąbrówka 042023 przedmiar robót Norma PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

balustada 38,80*1,15 m2 44,62
RAZEM 44,62

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

38,80*(0,18+0,01*2+0,05*2+0,01*2) m2 12,42
RAZEM 12,42

3
d.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

1,00*1,00*15 m2 15,00
RAZEM 15,00

4
d.1

KNR 2-01
0110-01
analogia

Wywożenie dłużyc.  Wywóz w miejsce wskazane przez inwesotra do 2km lub za-
gospodarowanie we własnym zakresie

m3

38,80*1,15*0,14*60% m3 3,75
RAZEM 3,75

5
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie tarasu z desek kompozytowych. m2

8,20*21,50 m2 176,30
RAZEM 176,30

2 Konstrukcje drewniane
6

d.2
ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł.
100 mm w betonie

szt.

15*4 szt. 60,00
RAZEM 60,00

7
d.2

KNR 2-05
0507-03
analogia

Piece przemysłowe - konsole, podwieszenia i konstrukcje wsporcze o masie ele-
mentu do 0.02 t. Dostawa i montaż stalowych łączników wg PB

t

Ł1 0,7*2*15/1000 t 0,02
Ł2 2,9*15/1000 t 0,04

RAZEM 0,06
8

d.2
KNR 2-02
0406-05
analogia

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej. Elementy z drewna suszonego klejonego odpornego na
korozję biologiczną impregnowanego biobójczo ciśnieniowo

m3

drew.

płatew górna
duża

0,14*0,18*(2,70*8+0,50*0,14*4) m3

drew.
0,55

płatew górna
mała

0,08*0,18*(2,70*8+0,50*0,14*4) m3

drew.
0,32

krokiewka 0,08*0,18*0,86*5*8 m3

drew.
0,50

belka dolna 0,14*0,14*2,54*14 m3

drew.
0,70

belka górna 0,14*0,14*(2,54*14+0,14*6) m3

drew.
0,71

RAZEM 2,78
9

d.2
KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej. Elementy z drewna klejonego  suszonego odpornego na korozję biologiczną
impregnowanego biobójczo ciśnieniowo

m3

drew.

słup niski
wewnętrzny

0,08*0,14*0,72*6*2 m3

drew.
0,10

słup niski 0,14*0,14*1,01*5 m3

drew.
0,10

RAZEM 0,20
10
d.2

KNR 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej. Elementy z drewna klejonego  suszonego odpornego na korozję biolo-
giczną impregnowanego biobójczo ciśnieniowo

m3

drew.

słup wysoki 0,14*0,14*2,52*10 m3

drew.
0,49

RAZEM 0,49
11
d.2

KNR 2-02
0409-03
analogia

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Elementy z
drewna klejonego  suszonego odpornego na korozję biologiczną impregnowanego
biobójczo ciśnieniowo

m3

deska para-
petowa pod
obróbkę

0,04*0,18*2,54*14 m3 0,26

RAZEM 0,26
12
d.2

KNR 2-02
0409-04
analogia

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej.
Elementy z drewna klejonego suszonego odpornego na korozję biologiczną im-
pregnowanego biobójczo ciśnieniowo. W pozycji ujęto montaż elementów łączą-
cych z rur miedzianych.

m3

wypełnienia
balustrad

0,04*0,12*(0,55*2+0,50*2+0,63*2)*3*14 m3 0,68

RAZEM 0,68
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13
d.2

KNR 2-02
0408-01
analogia

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej.
Elementy z drewna klejonego  suszonego odpornego na korozję biologiczną im-
pregnowanego biobójczo ciśnieniowo.

m3

miecze łuko-
we

0,14*0,14*(0,85*10+1,60*10*2) m3 0,79

RAZEM 0,79
3 Obróki blacharskie
14
d.3

KNR AT-09
0803-07

Blachodachówka z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki
gruboścvi 0,70mm o szer. do 25 cm w rozwinięciu

m2

2,54*14*(0,18+0,01*2+0,05*2+0,01*2) m2 11,38
RAZEM 11,38

4 Malowania NRO
15
d.4

KNNR-W 3
0504-10
analogia

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna prepa-
ratami olejowymi - bale i krawędziaki. Elementy drewniane do NRO. Kolor wymalo-
wania - zielony.

m2

płatew górna
duża

(0,14*2+0,18*2)*(2,70*8+0,50*0,14*4) m2 14,00

płatew górna
mała

(0,08*2+0,18*2)*(2,70*8+0,50*0,14*4) m2 11,38

krokiewka (0,08*2+0,18*2)*0,86*5*8 m2 17,89
belka dolna 0,14*4*2,54*14 m2 19,91
belka górna 0,14*4*(2,54*14+0,14*6) m2 20,38
słup niski
wewnętrzny

(0,08*2+0,14*2)*0,72*6*2 m2 3,80

słup niski 0,14*4*1,01*5 m2 2,83
słup wysoki 0,14*4*2,52*10 m2 14,11
deska para-
petowa pod
obróbkę

(0,04*2+0,18*2)*2,54*14 m2 15,65

wypełnienia
balustrad

(0,04*2+0,12*2)*(0,55*2+0,50*2+0,63*2)*3*14 m2 45,16

miecze łuko-
we

0,14*4*(0,85*10+1,60*10*2)*1,15<łuki> m2 26,08

RAZEM 191,19
5 Naprawa posadzki po pracach
16
d.5

KNR 2-02
1111-02
analogia

Montaż podłogi tarasu z desek kompozytowych. 30% nowych, 70% z demontażu m2

poz.3 m2 15,00
RAZEM 15,00

6 Instalacje elektryczne
17
d.6

KNR 4-03
1107-08
analogia

Demontaż rur winidurowych o śr. do 47 mm instalacji natynkowej m

3*1,15 m 3,45
RAZEM 3,45

18
d.6

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

50m
RAZEM 0,00

19
d.6

KNR 5-08
0303-03
analogia

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylo-
tów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie.
Puszka szczelna.

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

20
d.6

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna

m

7*1,15+5*1,35*3+2*2,70 m 33,70
RAZEM 33,70

21
d.6

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.20 m 33,70
RAZEM 33,70

22
d.6

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur

m

poz.20*1,10<dodatek zwis pod lampy i podłączenie w puszkach> m 37,07
RAZEM 37,07

23
d.6

KNR 5-08
0505-03
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
strugo-, pyło-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcowych

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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