naprawa istniejgcych schodow,

wykonczenie pt. ceram. mrozoodpornymi, antyposlizgowymi ZAKRES _NOWO._. BU UO<<_|>ZO|_<_OZ._.>N.O<<<OI_
na zaprawie klejowej wodoszczelnej przepust liniowy wyprowadzony
wraz z niwelacjg terenu w obrebie dojscia od rynny spustowej poza obrzeze . o . ) ) . ) . ) ) )
zbiornik betonowy - demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej drewnianej w piwnicy - 7 szt. (drzwi petne ptytowe)
(wykonaé warstwe szlichty zbrojonej - demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej i oczyszczenie osciezy okiennych - 4szt. - na $Scianie frontowej

z warstwg spadkowg na istniejgcej 345

pokrywie betonowej) . 7 * - demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej i oczyszczenie oSciezy okiennych - 2szt. - na Scianie tylnej
2 - rozbidrka istniejgcych scianek dziatowych z cegly petnej gr. 12cm
351 N - T T H T = O T - oczyszczenie i malowanie antykorozyjne belek stropowych stalowych (spdd stopki o szerokosci 11cm) - 3,5 m?
e T L R - skucie zmurszalych tynkow,
\ H > = gl i 2 Snfininlininlininlin NUELLL 8 L - skucie i wybranie istniejgcej podtogi na gruncie z cegly i chudego betonu - warstwa ok. 10cm
wykonaé-pas okafowy|w poziomie| i ml linlingininizininln AAAE AT mEmE ; ;
apetu na szerdkosai istniejgcej pokrywy 121 2 \VM\\ lizlizizizizizlizls H H H &1 H Histniejaca RS @110 | dalsze wybranie gruntu gr. ok. 15cm,
zbiornika z blachy powlekanej 4|4 STHHHHHHHEHHHHHA HHHEH AT HHH
- m - HHHHHHHHHHHHHHHH \\\\\\W‘H\N\H\H\ﬁuﬁuxuxu‘ - wykonanie iniekciji ciSnieniowej przegréd pionowych,
186 w 322 . 100 ol 186 M 1] W‘.x\\\\\\ 1831 117 - wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie z izolacja,
© THHH HHHHHHHEHH] - odtworzenie $cianek dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 (P+W),
Hnligl Sijiginiplpininigiinl
A LA ey SeESESE Aninliniinl - wykonanie tynkow na scianach i sufitach,
! 0,00 ! S HHHHHHHT - montaz drzwi piwnicznych azurowych wzmocnionych z impregnacjg i zawiasami - 7 szt. (do otworu 80x190cm)
H- I CHHHHHHHH] - montaz okienek piwnicznych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo,
o4 + H w HHHHHHHHI jednodzielnych z ruchoma ptytg azurowg (o wymiarze zewn. 78x58cm) - szt. 4
— P ¥ ° > H H HHHHHH
"ﬁ\_m%nnwwonwwmﬂwmﬁ_on%mm_mmmww:n__n ¥ > H I HO - skucie istniejgcego cokotu, wykonanie izolacji pionowe;j,
istniejace okno antyposlizgowymi na zapr. elastycznej F M \\\\\\\\\\\\\\\\ - rozbidrka i odtworzenie chodnika wzdtuz dojscia do budynku z kostki brukowej matogabarytowej o szer. 1,5 m
- przemurowaé otwor S\DW—AN (HHHHHHHHI z obrzezem ciezkim,
- F dpiigiipiyiiniininiigl - rozbidrka i odtworzenie chodnika z kostki brukowej matogabarytowej w pasie o szer. 1,5 m wzdtuz Sciany szczytowej
+ 6.01m2 hs=133cm E inininintinininl o
¥ R ¥ W HHHHHHHHA odtworzenie dojscia do budynku na sasiedniej posesji ($ciana szczytowa w granicy dziatki),
¥ ¥ Inipiglgiginigligl z kostki brukowej matogabarytowej . . R . . . .
* B W :uu:mnaﬁr ¥ qigiplinipinininl 7 obrzezem typu ciezkiego - wykonanie opaski brzegowej z kostki brukowej o szer. 0,5m z obrzezem chodnikowym
Xl | A APRIANIAA T AT —— -1 * S i ; i 1
¥ 0.6 PIWNICA B N @ I 0.1 PIWNICA S H na elewacji frontowej ze spadkiem od elewacji,
= - - hs=133cm I > L HHHHHHH
I 15,85m2 SO gf \\\\\\\ ¥ 16,09m2 S HHHHHHT - naprawa schodéw zewnetrznych
mw 3 o -— M \\\\\\\\\\\\\\\\ z wykonczeniem ptytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, antyposlizgowymi, na zaprawie klejowej wodoszczelnej
F Y o Ty I HHHIl153 HH HI - montaz pochwytéw stalowym mocowanych do $ciany z obu stron wejscia
F Il ES S TH I CHF T H - niwelacja terenu w obrebiu schodow i dojscia
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mw naprawa fragmentu muru —AO .__ rz M \\\\\\\\\\\\\\\\
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\\\\\\\\\\\\\\\\ UWAGI:

\\\\\\\\ - wszystkie wymiary zamawianych elementéw nalezy potwierdzi¢

\\\\\\\\ w warunkach budowy przed ich zamdwieniem,

110

\\\\\\\\ - doktadne wymiary okienek piwnicznych i sposob ich osadzenia ustali¢

\\\\\\\\ po zdemontowaniu starych oston i oczyszczeniu istniejgcych osciezy,

] o

cokot betonowy u&ni COw,
- h=20¢m - bez znhidn

12

\\\\\\\\\\\\\\\\ - szczegOty rozwigzan izolacji przeciwwilgociwej i remontu piwnic

\\\\\\\\ wydano na osobnych rysunkach i podano w czesci opisowej projektu,
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0.5 PIWNICA 0.4 PIWNICA VI 0.2 PIWNICA
11,64m2 8,27m2 8,77m2 11,542
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w\\\\\\‘\\\\\\\\‘
e M \\\\\\\\\\\\\\\\ - posadzke piwnicy nalezy wykona¢ w jednym poziomie - bez uskokow,
< I qipigizizislizisl
| I I I MM\H\H\HMMMMM - w trakcie wykonania wykopéw wokét budynku nalezy zwrécié szczegdling uwage
N < N < N N MVVH\H\H\WH\H\H\W na niewykazang infrastrukture i sposéb wyprowadzenia kanalizacji z budynku
MTT 12 ® NK ® NKW 12 tm Mw \\\\\\\\\\\\\\\\ i przy budynku - nalezy to ustali¢ i potwierdzi¢ w trakcie realizacji robét
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HHFHHHH 3 [ | L L] RS - rynny spustowe istniejgce

pEnsgiyins) - izolacja przeciwilgociowa pionowa Scian
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AT AN N A~ AN N A] NN\~
N AN NN A AN AN A A A N S AN A N N N M N A AN M AN M M AR WA AN o~ MV H H H H wykonana od zewngtrz
L4 * * ®

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - izolacja przeciwwilgociowa pozioma scian

\\\\\\\\\\\\\\\ M\\\N\\H\\ x\\\ (NpSpSpSpSpSnly wykonana od wewnatrz nad posadzkg

162 162 - $cianki dziatowe do rozbioérki i odtworzenia
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po wykonaniu nowej posadzki

- projektowane przemurowania

istniejacy stup energetyczny
- linia napowietrzna N

268 \ . o
montaz nowych okienek opaska brzegowa z kostki montaz nowych okienek
metalowych azurowych brukowej matogabarytowej metalowych azurowych
jednodzielnych - 2 szt. z obrzezem chodnikowym jednodzielnych - 2 szt.

- opaska brzegowa i dojscia
z kostki brukowej matogabarytowej

obrzeze istniejacego chodnika

Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis 1] 1]
Projektowat : inz. Henryk Kalabis specj.konstr.-bud. 104/78 09/2021 Q —| — x O g
Opracowat : inz. Maciej Szymanowicz 09/2021 GLIWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
Inwestor : Miasto Ruda Slaska - Urzad Miasta Ruda Slgska ENERGETYKI KOMUNALNE.J
. ’ 1 OCHRONY SRODOWISKA SP.Z 0.0.
. plac Jana Pawta Il nr 6, 41-709 Ruda Slaska 44-100 GLIWICE

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny, Ruda Slgska, ul. Radoszowska 88 UL. JASNOGORSKA 9
Projekt : Projekt architektoniczno-budowlany izolacji przeciwwilgociowej

w budynku przy ul. Radoszowskiej 88 w Rudzie Slgskiej Skala: 1:50
Rysunek : Nr projektu : 6399-1361.00 / KB

RZUT PIWNIC - DECYZJE PROJEKTOWE

Nr rysunku : 5




