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lll. Czes¢ opisowa
Dane ewidencyjne
Zamierzenie budowlane: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
PIECIU BUDYNKOW LETNISKOWYCH W OSRODKU SZKOLENIOWO-SOCJALNYM W CHYCINIE
Lokalizacja: Chycina, gmina Bledzew
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Dziatki nr 191/6, 158/2, 2, Chycina, gmina Bledzew, powiat Miedzyrzecki
Powierzchnia dziatek: ponad 3,6 ha

Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora

o Dokumenty formalno - prawne

o Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane
i branzowe oraz dane z literatury fachowej

1. Przedmiot opracowania, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zmiana istniejacego pokrycia dachowego z gontu bitumicznego na blache
na rabek stojacy oraz wymiana deskowania wraz z papa w obiektach istniejgcych szt. 5 rodzaju:
o DOMEK LETNISKOWY ISTNIEJACY B1 - kat. Il

2. Opis stanu istniejacego
Budynki zlokalizowane sg w na potudniu obszaru, wokdt istniejacych kortéw tenisowych.
Dachy budynkéw dwuspadowe o spadku 15°, pokryte dachéwka bitumiczng o ztym stanie technicznym,
nadajacym sie do wymiany. Wybrano pokrycie dachowe jako kontynuacje dla nowo projektowanych domkéw
letniskowych — blache na rabek stojacy. Zmiana pokrycia dachowego nie ingeruje w konstrukcje budynkéw.

3. Charakterystyczne parametry techniczne

PLANOWANEJ INWESTYCJI PODLEGA 5 DOMKOW

DOMEK LETNISKOWY ISTNIEJACY B1

o Szeroko$¢ elewaciji frontowej budynku: 13,68 m

Dtugo$¢ elewaciji budynku: 11,28 m

Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej (poziom okapu): 2,46 m
Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy budynku: 4,615 m
Kat nachylenia dachu: 15°

Powierzchnia zabudowy: 154,31 m?

4.  Zakres robot obejmuje

o Wymiane pokrycia dachowego, papy, deskowania i obrébek blacharskich

Przewidziano rozebranie poszycia dachowego (gonty bitumiczne), obrébek blacharskich, okapdw, kotnierzy
kominkdw wentylacyjnych i komindw, rozebranie papy oraz rozebranie deskowania.

W przedmiarze uwzgledniono wymiane deskowania na nowe oraz wykonanie ofacenia potaci dachowych fatami
o wym. 38x50 mm. Projektuje sie nowe deskowanie podbitki wystajacej poza obrys budynku, deskowanie to
nalezy wykona¢ z boazerii (gr. minimum 25mm). Na deski przewidziano utozenie blachy na rabek. Wykona¢
nowe obrdbki blacharskie (OPIERZENIE | RYNNY — BLACHA TYTAN-CYNK), zakoriczenia potaci dachowych,
oraz zawiesi rynnowych z uwzglednieniem (warstwy styropianu gr 12 cm - docieplenia $cian zewnetrznych).
Wymiana wiatrownicy oraz deski czotowej. Wiatrownice po montazu nalezy cata opierzy¢.



Z uwagi na wymiang pokrycia dachowego, przewiduje si¢ réwniez demontaz paneli fotowoltaicznych i ich
ponowny montaz.

Wiatrowmnica
Srodkowa

Na deskowanie nalezy zamontowaé membrane dachowg paroprzepuszczalng (gramatura min. 170g/m?),
a nastepnie poszycie dachu z blachy na rabek.

Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr 0,70 mm, montaz rynien pdtokragtych o ér. 127 mmii rur
spustowych okragtych o $r. 100 mm.

Ewentualne prace towarzyszace to np. uzupetnienia elewacji po demontazu rynien, uzupetnienia po
kotwieniu rusztowania, sylikonowania itp. Po zakonczeniu prac poszycie i orynnowanie ma stanowi¢
kompletny i funkcjonujacy produkt.

o Bezpieczenstwo wykonywania robot.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonywania robot budowlanych na wysokoSci nalezy przestrzega¢ wszystkich
przepisow bezpieczenstwa zwigzanych z charakterem wykonywanych prac, w szczegolnosci bezpieczenstwa
pracownikow i sprawnosci sprzetu.

Zabezpieczenia miejsc ponizej prowadzonych robét , zabezpieczenie opaski wokdt budynku przed spadajacym
tynkiem lub narzedziami.

UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Wykonanie robét powierzy¢ fachowcom o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

Roboty realizowa¢ zgodnie z projektem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.

Roboty konstrukcyjne prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej- kierownika budowy.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atest- Swiadectwo jakosci (certyfikat) dopuszczajacy do stosowania
na terenie R.P.

. Opracowata:
MGR INZ. ARCH. MAGDALENA HARENDARZ
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