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Jareniówka, marzec 2022 

Opinia geotechniczna 

dla potrzeb posadowienia oczyszczalni ścieków na działce nr 119  

w m. Łowczów (gm. Tuchów) 

 

Wykonanym otworem geotechnicznym stwierdzono, że podłoże gruntowe budują 

osady czwartorzędowe wykształcone jako grunty spoiste zaliczone do gruntów nośnych.  

Sączenia wód gruntowych występują poniżej projektowanego posadowienia obiektu. 

Szczegółowe rozpoznanie geotechniczne przedstawiono na załączniku nr 2 – Karta 

otworu geotechnicznego. 

Przedmiotową Inwestycję zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych. 

Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawów powierzchniowych ruchów 

masowych mogących mieć negatywny wpływ na projektowany obiekt. Nie stwierdzono 

niekorzystnych zjawisk i procesów destabilizujących podłoże gruntowe. Obszar objęty 

badaniami znajduje się poza terenem zaliczanym do „obszarów zagrożonych podtopieniami” 

(geoportal e-PSH). 
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Załączniki: 

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500, 

2. Karta otworu geotechnicznego w skali 1:15. 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1

Zał.Nr: 2

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Łowczów

Gmina: Tuchów

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w m. Łowczów

Inwestor: Gmina Tuchów

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inżynierska, Geotechnika

Dozór geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Udarowy

Rzędna: 0.00 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2022-03-25
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