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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA SIECI KANALIZA CJI 

SANITARNNEJ CIŚNIENIOWO – GRAWITACYJNEJ NA TERENIE 
OSIEDLA NIWA ZACHODNIA W NOWYM TARGU” 

 
 
 
 
KOD CPV  
  
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej 
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
45.23.31.42-6 
45.23.11.00-6 

Roboty w zakresie naprawy dróg 
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru 
robót dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie 
Osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wg rysunków zamieszczonych 
w Projektach Budowlanych  zgodnie z punktem 1.1. 

Budowa obejmuje: 
 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci śnieniowo – grawitacyjnej na terenie Osiedla 
Niwa Zachodnia w Nowym Targu”  

 
 Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Niwa Zachodnia, Gmina Nowy Targ obejmować 
będzie: 

• kanał grawitacyjny o średnicy DN 200 PCV SN 12 SDR 31 lite – 2 842,87 mb, 
• odejścia boczne o średnicy DN 160 PCV SN 12 SDR 31 lite – ok. 1 706,46 mb, 
• kanał tłoczny o średnicy DN 110 mm PE 100 SDR 11 PN 16 – 1 812,53 mb, 
• kanał tłoczny o średnicy DN 90 mm PE 100 SDR 11 PN 16 – 45,59 mb. 
• kanał tłoczny o średnicy DN 75 mm PE 100 SDR 11 PN 16 – 65,77 mb. 
• rura osłonowa na odcinku k41 – k43  Ø 375 x 8 stal L =76,20 mb. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z: 

- Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia znakiem. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic nieruchomości mogą 
być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz 
posiadają odpowiednie atesty.  
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Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane 

zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. 
 
2.1 RURY KANAŁOWE   
 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 
 

• Rury kielichowe PVC-U SN 12 SDR 31 klasy S wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:4435 
o średnicy 160 mm, 200 mm, łączone na uszczelki gumowe dostarczone przez 
producenta. 

• Rury PEHD 100 SDR 11 PN 16 o średnicy DN 110, 90 i 75 mm. 
• Kształtki do sieci kanalizacyjnej  z PVC wg PN-85/C-89203. 
• Rura stalowa osłonowa, przewiertowa ze szwem, czarna ze stali G235 

o sprawdzonej szczelności średnica 356 mm wg PN-79/H-74244. 
 

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
 

• Studzienki rewizyjne i przelotowo – połączeniowe DN 425 mm PCV jako systemowe 
składające się z kinety z polipropylenu, rury trzonowej, pierścienia uszczelniającego, 
teleskopu i pokrywy żeliwnej z zatrzaskiem. 

• Studzienki rewizyjne żelbetowe DN 1000 z dnem prefabrykowanym z wkładką 
z tworzywa sztucznego (grubość wkładki min. 4 mm), szczelne z betonu C35/45, 
wodoszczelności W – 10, nasiąkliwości do 4% i mrozoodporności F – 150 zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

• Studzienki rewizyjne żelbetowe DN 2000 z dnem prefabrykowanym z wkładką 
z tworzywa sztucznego (grubość wkładki min. 4 mm), szczelne z betonu C35/45, 
wodoszczelności W – 10, nasiąkliwości do 4% i mrozoodporności F – 150 zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

• Na studniach należy zamontować armaturę typu ciężkiego. 
 

2.3 SKŁADOWANIE 
 

• Magazynowanie rur i studzienek PVC powinno być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur i studzienek powinno odbywać się 
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury i studzienki PVC nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury i studzienki o różnych średnicach 
i grubościach powinny być składowane odrębnie. Należy je składować na równym 
podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna 
przekraczać 1.5 m.  Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy 
powodując ich deformacje. 

• Kręgi – składowanie może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu 
wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekroczyć 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

• Włazy i stopnie – składowanie może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. 
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• Kruszywo – składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej 

wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, 
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępując do wykonania zakresu robót winien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- koparki, 
- sprzętu zagęszczającego, 
- maszyny do wierceń poziomych, 
- szalunków, 
- innego sprzętu specjalistycznego przewidzianego przez producentów wyrobów użytych 
do budowy kanalizacji. 

 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania w/w zakresu robót winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy. 

  
4.1 Rury PVC 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignia z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchowych. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC 
należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

• Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• Przewóz powinno się wykonać w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 
z uwagi na zwiększoną kruchliwość tworzywa, 

• Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na 
podkładkach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 
2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

• Wysokość ładunku na samochodzie nie powinno przekraczać 1 m, 
• Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie morze 

przekraczać 1 m, 
• Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach 

z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 
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4.2 Kręgi 
 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
zabezpieczenie styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory 
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów 
lub zaczepów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Roboty przygotowawcze 
 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 

z uprawnieniami. Oś kanalizacji wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach 
prostych co ok. 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić 
w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać 
do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki 
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

 
5.2 Roboty ziemne 
 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie 

lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu do odbiornika 

i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, 
prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie 
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

-w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1, 
-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
-w gruntach niespoistych 1:1,50, 
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przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 

krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Wykopy dla kanalizacji o szerokości 0,9 m wykonywane będą mechanicznie 

z zabezpieczeniem ścian rozporowymi płytami szalunkowymi i ręcznym wyrównaniem dna. 
Ziemia na tymczasowy odkład oraz z wyporności złożona będzie poza plac budowy. Zasypkę 
wykopów wykonać piaskiem o wymaganej granulacji – G1, z zagęszczeniem odpowiednim dla 
ulicy o nawierzchni ziemnej – wskaźnik i = 98% wg Proktora. Wykonywane wykopy nie mogą 
naruszać stateczności obiektów.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +- 3 cm dla gruntów 
zwięzłych, +/- 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 
wykopu wynosi +/- 5 cm. 

Sieć kanalizacji wykonana będzie wykopem otwartym oraz przewiertami sterowanymi. 
 
5.2.1 Odspojenie i transport urobku 
 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad 
krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.2.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownikowi robót szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 

5.2.3 Podło że 
 
Podło że naturalne 
 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka 
głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu 
w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody. 
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- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła 
o co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża 
naturalnego. 
 
5.2.4 Zasypka i zag ęszczenie gruntu 

 
• Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. 
• Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości 

po instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny 
powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również 
wodoodpornej izolacji. 

• Zasypkę w strefie niebezpiecznej wykonywać ręcznie z zagęszczeniem min Is = 0,98. 
• Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-

82/8836-02, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 
• Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt sypki, drobno 

lub średnioziarnisty. 
• Do poziomu terenu wykopu należy zasypać gruntem piaszczystym dowiezionym, 

warstwami:  
 - do głębokości 1,20 m – Is = 1,00 
 - poniżej głębokości 1,20 m – Is = 0,96 

 
Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej wykopy należy zasypać piaskiem średnioziarnistym 

i zagęścić go warstwami nie większymi niż 30 cm mechanicznie z polewaniem wodą do 
uzyskania zgodnego z normą BN-72/8932-01 wskaźnika zagęszczenia gruntu równego: 
       - pod jezdnią I =1,00 do głębokości 1,20 m i I =0,98 poniżej tej głębokości, 
       - pod chodnikiem I = 0,97 do głębokości 1,20 m i I = 0,95 poniżej tej głębokości, 
       - pod zieleńcem I = 0,97 do głębokości 1,20 m i I = 0 95 poniżej tej głębokości. 

 
Należy również stosować pozostałe zalecenia tej normy. 
Roboty wymagają stałego kontrolowania wskaźnika zagęszczenia poszczególnych 

warstw. 
 
5.3  Roboty monta żowe 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 można przystąpić do 

wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 

zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. 
Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
5.3.1 Ogólne warunki układania kanałów 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 można przystąpić do 

wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
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Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-

10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu 
i składowania. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami 
w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przed 
obsypaniem i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać swojego położenia 
podczas wykonania złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław 
celowniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/-20 mm 
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać +/- 1 cm. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po 
ewentualnym zalaniu. 

 
5.3.2 Kanał z rur PVC 
 
Rury z PVC można układać w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 

podłożem, należy: 
• Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu. 
• Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio obsypana warstwą 

ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi pierścieniami gumowymi. 

W celu prawidłowego prowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 
rury z PVC , wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze jak: 

• przecinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 

rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie , aby powierzchnia polowy 
grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
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Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury 

specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do 
wciskania bosego końca rury powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego 
w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 

5.3.3 Rury ochronne stalowe 
 
Rury ochronne należy stosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej 

szczelności. Łączenie rur przez spawanie elektryczne czołowe. 
Rury powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w dokumentacji i mieć trwale wybite 

oznakowanie lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsce spawania nie 
powinno posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchni nie większej niż 5% grubości 
materiału i nie więcej niż 10% powierzchni. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod 
EP 146. Spawacze wykonujący połączenia powinny mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, 
odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki 
spawacza. 

Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672.  
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie 

szczelności złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 
 

5.3.4 Studzienki kanalizacyjne 
 
Studzienki średnicy 1000 mm projektuje się z kręgów żelbetonowych z betonu klasy 

min. C35/45 w wykonaniu szczelnym – wodoszczelność W – 10, nasiąkliwość max. 4%, 
a mrozoodporność F – 150. Na projektowanych studniach zamontować armaturę typu 
ciężkiego z zatrzaskiem. Włazy wykonać zgodnie z normą PN–EN 124/2000 oraz aprobatą 
techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI 
„INSTAL”. Dla uzyskania szczelności studzienki należy stosować w jej wykonaniu beton 
hydrotechniczny wg. BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniającymi oraz przejścia szczelne 
z PP dla studzienki betonowej. Alternatywnie dla uzyskania szczelności połączeń między kręgami 
studzienek projektuje się stosowanie uszczelek gumowych. Kręgi betonowe i fundamenty powinny 
być wyposażone fabrycznie w stopnie włazowe typu 2c wg PN-54/H-74096 o parametrach nie 
gorszych niż podane wyżej. W miejscach przejść rurami PE przez ściany betonowe studzienek, 
należy stosować przejścia szczelne z PP. Studzienka od zewnątrz izolować dwukrotnie lepikiem. 

Należy stosować jedynie właz z uszczelką, zamykane na zatrzask. W drogach gruntowych 
właz osadzić nawiązując ich wierzch do poziomu drogi i obrukować 50 cm pasem z bruku, kostki lub 
kamienia.  

Na sieci kanalizacyjnej projektuje się też studzienki z tworzywa sztucznego DN 425 mm 
oraz żelbetowe DN 1000. 

Montaż studzienek ściśle wg instrukcji producenta. 
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5.3.5 Warunki odtworzenia elementów pasa drogowego  
 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w pasach dróg oraz po 

działkach prywatnych. W takim przypadku należy zachować następujące warunki: 
• Inwestor lub Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany uzyskać decyzję na 

zajęcie pasów drogowych w odpowiednim zarządzie dróg, 
• nawierzchnię jezdni asfaltowej należy odtworzyć na całej szerokości do stanu 

poprzedniego na warunkach zawartych w decyzji znak: DiT.7230.192.2017 z dnia 
17.08.2017 r., 

• drogi o nawierzchni nieurządzonej po przekopach należy odtworzyć na całej szerokości 
na warunkach zawartych w decyzji znak: DiT.7230.192.2017 z dnia 17.08.2017 r., 

• pobocze po zakończeniu robót należy odtworzyć i umocnić na trasie projektowanej sieci 
oraz odpowiednio zagęścić i wyprofilować, 

• należy odbudować zieleń przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, 
• wszystkie powstałe w trakcie budowy odpady należy usunąć z pasa drogowego, 

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdów związanych 
z budową usuwać na bieżąco – zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu w 
koronie drogi. 
 

Ulice w zakresie projektu są w większości drogami gruntowymi. Po wykonaniu 
wszystkich prac w ciągach komunikacyjnych należy odtworzyć nawierzchnię i przywrócić teren 
do stanu pierwotnego. Projekt organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni wykonuje i uzgadnia 
Wykonawca. 

 
UWAGA! 

Odtworzenie nawierzchni musi być wykonane zgodnie z decyzją znak: 
DiT.7230.192.2017 z dnia 17.08.2017 r. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI 
 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność 
z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodów, 
podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów 
na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonanych robot z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 
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• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodności należy 
przeprowadzić dodatkowe badania. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar 
ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu 
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, 
a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania 
próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. Położenia 
zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
 
7.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1 Odbiór cz ęściowy 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót/dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej 
kategorii, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokość przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowego, uziarnienia 
warstw wodonośnych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie 
znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż 
i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu. 

• Dziennik Budowy. 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
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7.1.1 Zakres 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia 

przed zalaniem woda gruntową i z opadów atmosferycznych, 
• Przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji, 
• Warstwy ochronnej zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• Zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 
• Jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• Ułożenia przewodów na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
• Długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia rur i studzienek, 
• Szczelność przewodów i studzienek na infiltracje, 
• Materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• Izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 6.0 

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż 
odległość miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 
7.2 Odbiór techniczny ko ńcowy 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• Świadectwa zgodności, 
• Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy, 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia, 
• Protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
8.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Wycena elementów robót wg załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji 

budowlanej. 
 
 


