WEZEL WODOCIAGOWY

Wiagczenie przylagcza domowego z rur PE dn40
do sieci wodociggowej z rur PE @110

Zestawienie podstawowych materiatéw:

1. Opaska do nawiercania HAWLE HAWEX, Zefiwna z gwintem preylgczeniowym 2

2. Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO DN 32,
2.1. Obudowa teleskopowa do zasuw do przylaczy domowych RD 1,3 - 1,8m.

2.2. Skrzynka uliczna do zasuw.

3. Ziaczka przytaczeniowa 150 do rur PE dnd0mm.

4, Rura wodociggowa PEHD 100 SDR17 PN10 dnl110 mm.
5. Rura wodociggowa PERD100 SDR17 PN10 dndd mm.

Wezet wodociggowy
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1. Trojnik koinierzowy DN100/DN100
2. Kolnierz System 2000 DN100/d110
3. Zasuwa kolnierzowa DN100

4, Kolnierz System 2000 DN100/d110
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SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU PODZIEMNEGO

i. Hydrant nadziemny DN8O PN16 zabezpieczony w przypadku zlamania,
zgodny z PN-EN 14384,

2. Kolano stopowe 2eliwne kotnierzowe DN,

Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidainega DN8Q L.=800mm.

- Zasuwa z Zeliwa sferoidainego DNBO 2 migkkim uszezelnieniem Klina.

. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

- Trojnik redukeyjny kolnierzowy zeliwny DN100/DNSO,

Bloczek betonowy 500x500x100mm.

Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw,

9.1 Opaska betonawa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-18mm z zageszczeniem,

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem 2z geowtakniny 200mm/m2.
12. Tuleja kotnierzowa PE110/DN100 z luznym kotnierzem stalowym DN100
(zamiennie iacznik rurowo-kotnierzowy)

13. Polgezenie zgrzewane doczotowo z istn. siecig PE100 02110 PN10
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1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie i wewnglrznie metodg proszkowg powtoka
epoksydowa o grubosci min. 250 um,

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).

3. Migdzy ksztaltii a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr, 2mm.
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SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWE]J
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Sanitarna

J i kanalizacyjna

RYS, NR:

- Krdciec FF DN100, L=600mm, Zeliwo - Zszt.
- Zasuwa kotnierzowa DN100, zefiwo - 3sz2t,
- Wodomierz sprzg2ony 100720, zeliwo - 1szt,
- Trojnik kotnierzowy DN100/100, 2eliwo - 2571,
~ Kolano kotnierzowe DN100,90°, Zeliwo - 2szt.
- Krdclec FF DN100, L= wyrdb warsztatowy, zeliwo - 15zt
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IMNYCH RURQCIAGOW
A ELASTYCZNEJ RURZE
'ODPARCIA BOCZNHGO.
PNA ZASYPKA WZOLUZ
IE NOGAMI LUB LEKKIM
-TWAMI CO 15 DO 25CM.
"PKI POWYZEJS KORDNY
'RY WYNQOSI MIN. 30CM.

UKLADANIE RUR KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE
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SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ

2. Stavowad stopnie lazowe Zeliwne typu Ze.
3. Srosownd kregl betonowe prefubrykawance K-120/60 (K- 14766).
T 4L Stosowad plvty 2elbetowe K-120/60 (K- 144:60),

6. Elermenty Zefiwne pokryé lakierem asfaltowym.

7. Stosowac podsypky plaskowy gr. 12em.

3. Stosowac podbudowg pod studzienks z betonu g, TRen
9. Stosowad beton B-15 na kinetg 1 korek betonowy,

1. Regdne terenu § glebokoset studeioneh wedbug profile.

5. Clementy betonowe gruntowac asfalioza § pokrye dwukrotnie lepikicn asfaltowym.
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SCHEMAT STUDNI
KANALIZACYJNEJ KASKADOWEJ

1Wlaz zeliwny uliczny przejazdowy typu cigzkiego }_‘\
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