Do projektu budowlanego  sieci kanalizacyjne] oraz
wodociggowe] wraz =z przytaczami na dziatkach nr 643/6,
84/10, 84/14, 84/16, 84/18 - 84/37, 84/8, 84/9 obreb
Piecki w miejscowosci Piecki gmina Piecki, powiat Mragowo.

I. Zakres opracowania oraz przedmiot, cel i
zakres projektu

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje technicznag na
budowe sieci kanalizacyjnej oraz wodociggowe]j wraz z
przytaczami w miejscowosci Piecki gmina Mragowo 1 zostato
wykonane na podstawie:

B 7lecenia Inwestora

B Uzgodnien z wtascicielami urzadzeh podziemnych,
nadziemnych i inwestorem.

B Uaktualnionego podkladu geodezyjnego w skali 1:500
wykonanego przez Usitugil Geodezyjne GEOMUR, 11-700
Mragowo, ul. Mrongowiusza 39B/4 82.

B Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmujacego czesé gruntdw
potozonych na zachdd od ul. Polnej w obrebie
geodezyjnym Piecki - uchwala Rady Gminy Piecki nr
XXVI/161/20 z dnia 30.11.2020r. :

M Wizii w terenie.
B Obowigzujacych norm i przepisoéw.

1.CZESC OPISOWA

1.1. Stan istniejacy terenu objetego dziatalnoscig
inwestycyjng

.2. warunki gruntowo wodne

.Bilans wody i Sciekédw

.1. Zapotrzebowanie wody i $ciekdw

.2. Jakosé¢ Sciekodw

Szczegdbdtowy opis inwestycji

Wplyw inwestycji na $rodowisko
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1.1. stan istniejacy terenu objetego dziatalnosgcia
inwestycyjna, rozwigzania techniczne.

Inwestycja obejmuje budowe 53 przyiaczy wodociagowych, 53

kanalizacyjnych, ca 1260m sieci wodociagowej, oraz ca 520m



rurociagu kanalizacji sanitarnej umozliwiajace]j
podiaczenie przeznaczonych pod zagospodarowanie dziatek
budowlanych i rekreacyjnych na terenie bedacym przedmiotem
opracowania.

Catos¢ Sciekdw bytowo - gospodarczych odebranych przez
uktad sieci kanalizacyjnej odprowadzony zostanie do
istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej o Srednicy
200mm i w konsekwenciji do oczyszczalni Sciekdw w Pieckach.

1.2. Warunki gruntowo - wodne.
Geomorfologicznie obszar ten jest fragmentem wzniesien i
obnizen moreny falistej o deniwelacjach terenu wynoszacych
ok.3, Om.
Stwierdzono wystepowanie gruntéw plejstocenskich,
powstatych w fazie recesyjnej ladolodu battyckiego (faza
pomorska). Pokrywaja je grunty postplejstoceniskie sypkie i
holocenskie organiczne - gleby.
Na podstawie analizy badah polowych, w obrebie gruntéw
budujacych podioze, do glebokosci oddziatywania od
projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie
nastepujacych zespoildw gruntowych:
I. Grunty rodzime organiczne:

- gleba
II. Grunty rodzime niespoiste (sypkie) :

- piasek drobny, lokalnie zailony, luzny

- piasek $redni, $rednio zageszczony
ITI.Grunty rodzime spoiste:

- piasek gliniasty, twardoplastyczny

- glina piaszczysta, twardoplastyczna
W przedmiotowym obszarze stwierdzono przejawy wystapien
wéd gruntowych w postaci I~-go poziomu zwierciadla wéd
gruntowych oraz saczen srodwarstwowych. Wody I-go poziomu
zwigzane sa z infiltracja wéd opadowych poprzez glebe i
grunty sypkie i ich kumulacje na warstwach stabo
przepuszczalnych gruntéw spoistych. Ostateczny poziom
uktadania sie lustra woéd gruntowych ustalony bedzie na
poziomie wykonawczym przez kierownika budowy.

2, Bilans wody i sSciekéw.
2.1. Ilodé wody i Sciekéw.
Bilans wody i $ciekédw sporzadzono w oparciu o Rozp. R. M.
z dn. 18.12.96r Dz. U. nr 151 poz. 716 przy zalozeniu
jednostkowego zuzycia wody w wysokodci 120 1/d/jo.
Dane do obliczen:
® dobowy wspélczynnik nierdéwnomiernosci rozbioru wody
Ng = 1,2
®* godzinowy wspdiczynnik nieréwnomierncéci rozbioru
wody Nn = 2,2
* maksymalny godzinowy splyw $ciekow — Omaxh



e doptyw przypadkowy wédd deszczowych — Qp = 1/4Qnax

e obliczeniowy maksymalny godzinowy sptyw Sciekéw -
szaxh

e wskaZnik odprowadzenia $ciekdédw - 208 1/d/jo

Przewlduje sie rezerwe na wody przypadkowe (np. wody
deszczowe czy okresy roztopdw). Zapotrzebowanie wody
wynosi zatem:

N = 208 j.o.

Qa.sr. = 208 j.o. x 120 1/d = 24.960 1/d =~ 25 m3/d
Na = 1,25

Qd.max. = 25 x 1,25 = 31,25 m3/d

On.er. = 31,25 : 24 = 1,3 m3/h

Nn = 2,2

Oh.max. = 1,3 x 2,2 = 2,86 m3/h ~ 0,79 1/s + 25% Qp

2.2. Jakosé Sciekédw.

Poniewaz zlewnie stancwié¢ bedzie obszar o zabudowie
wylacznie mieszkaniowej (bez udzialu przemysiu) to sktad
Sciekdw nie bedzie odbiegal od zatozen dla przecietnego
sktadu $ciekédw bytowo-gospodarczych tj:

BZTs - 400 mg 02/dm3
Zawiesina ogdlna - 470 mg/dm3
Azot ogdlny - 90 mg/dm3
Fosfor ogdlny - 13 mg/dm3

Opracowanie dotyczy odprowadzenia Sciekdw tylko o
charakterze komunalnym i niedopuszczalne jest
doprowadzenie do sieci $ciekdw z obiektdw gospodarczych
(np. ze zbiornikdédw na gnojowice) czy tez wdd opadowych.

3. Szczegdlowy opis projektowanej inwestycji.
Projektowany uktad kanalizacyjny tworza:
e przewody kanalizacji grawitacyjnej
e studnie rewizyjne i wezlowe dla polaczen rurociggdw
kanalizacyjnych

s przewody sieci wodociggowe]
e wezly polaczeniowe dla rurociggdw wodociggowych

e armatura wodociggowa: regulacyjna i zaporowa.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna projektuje sie z rur PVC
Kielichowych klasy N 1aczonych na uszczelki gumowe o
S$rednicy 200mm.

Trase rurociagdw, spadki oraz zagiebienia pokazano na
podktadach geodezyjnych oraz profilach podiuznych.

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu uzgodniono ze
wszystkimi gestorami istniejacego uzbrojenia.

4. Wpiyw inwestycji na srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie pogarsza stanu Srodowiska.
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ITI. Projekt technologiczny

—

OPIS TECHNICZNY

Uzbrojenie podziemne, skrzyzZzowania, kolizje. Roboty
zliemne.

Studzienki rewizyjne

Rurocigagi kanalizacyjne grawitacyjne

Rurociggi wodociggowe

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej

Uwagi dla Inwestora.

=
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1.1. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.
Roboty ziemne.

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na
podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego.

Projektowane rurociggi krzyzujg sie na swojej trasie z
nastepujacym uzbrojeniem:

- 1listniejgca siecia wodociggowg

- istniejaca siecia kanalizacyjna

- istniejaca siecia energetyczng

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac kazdorazowo
przekopy prdébne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i
posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach wystepowania kolizji wykona¢ przekopy przy
uzyciu sprzetu recznego.

Istniejgace uzbrojenie na czas wykonywania robdt nalezy
zabezpieczyé przez podwieszenie do bali drewnlanych
ulozonych poprzecznie na koronie wykopu.

Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych
zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robdét ziemnych Wykonawca ma bezwzgledny
obowigzek doprowadzié¢ teren do stanu pierwotnego, tacznie
z zageszczeniem wierzchniej warstwy drdég gruntowych
warstwa tilucznia - zgodnie ze stanem istniejacym, z przed
rozpoczecia prac.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien zapocznaé sie
z trescig warunkdw przyltaczeniowych, wszystkich uzgodnien
'z poszczegdblnymi dysponentami sieci i uzbrojenia
nadziemnego 1 podziemnego oraz uzgodnieniami witascicielil
poszczegdlnych posesji.

Z uwagl na istnienie wodociagu wzdiuz drogi, pod ktéra
wykonane moga by¢ przejscia metoda przecisku, konieczne
jest wykonanie w pierwszej kolejno$ci odkrywki dla
potwierdzenia ulozenia sieci wodociggowej.

Ze wzgledu na odcinkami niekorzystne warunki gruntowe,
oraz prowadzenie duzej grupy robdt w drogach gruntowych -
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nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie
zasypki nad przewodami, uzyskujac stopien zageszczenia >
90%.

We wszystkich przypadkach zabudowy studni rewizyjnych w
pasie gminnych drég gruntowych nalezy ustabilizowacd
nawierzchni¢ wokdél witazdw tych studni wielootworowymi,
podwéjnie zbrojonymi piytami Yomb typu C, o wymiarach 1,0
x 0,75 x 0,125.

Pod rurocciggi z PCV lub PE (w zalezZznosci od rodzaju
gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia rurociggu)
stosowal podicZe naturalne, ktdére stanowi nienaruszony
grunt rodzimy - sypki, suchy (o normalnej wilgotnosci)
taki jak: piaszczysty (grubo, $rednio i drobnoziarnisty),
zwirowo-piaszczysty, piaszczysto-gliniasty, gliniasto-
piaszczysty.

Wszedzie tam gdzie wystepuja: naruszone grunty rodzime
(ktdére stanowié¢ miaty podioze naturalne), nienawodnione
grunty skaliste, spoiste (gliny, ity), nienawodnione
grunty, okreslone jako grunty sitabe, tatwo $cisliwe (muty,
torfy, itp.) - nalezy stosowaé podioze wzmocnione.

1.2. Studzienki rewizyjne.
Projektowane studnie rewizyjne wykona¢ z elementdw
prefabrykowanych. Komore robocza studni wykonaé¢ z kregdw

betonowych & 1200 x 400mm lub 1200 x 700mm (sied)
osadzanych na uszczelkach gumowych lub na zaprawie
cementowej.

Dolny odcinek komory roboczej wykonaé z piyty zelbetowej
pelnej @ 1400mm dla studni 1200mm. Przejscia rurociggdw
kanalizacyjnych przez $ciany studni wykonywaé w zlaczach
rurowych - przejsciach szczelnych lub mufach przelotowych
Sciennych - przejscie szczelne.

Na pitycie pokrywowe]j osadzi¢ witaz zeliwny typu ciezkiego
(w ciggach jezdnych), lub lekkiego (w ciagach pieszych 1
miejscach nie narazonych na ruch kolowy) na zaprawie
cementowej marki ,30”. Wiaz studzienki nalezy zabudowaé
nad terenem nieutwardzonym(min 5 cm) aby unikna¢ napitywu
wdd przypadkowych i przedostawania sie piasku.

Regulacje osadzania witazu zeliwnego przeprowadzié w
dostosowaniu do warunkdw terenowych w granicach 0 - 30cm
.przez zastosowanie piers$cieni betonowych zbrojonych o gr.
3,5 - 10cm ukladanych na zaprawie cementowej marki ,307.

W trakcie wykonywania studzienki nalezy osadzi¢ stopnie
wlazowe w gniazdach na zaprawie cementowe]j w sposéb
naprzemienny.

Wszystkie styki kregdw zatrzeé na gitadko zaprawa
cementowa z obu stron.
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Spoczniki w studzienkach rewizyjnych wykonaé¢ ze spadkiem
2% w kierunku kinety ktdra nalezy uformowaé ze spadkiem 3%
w kierunku spiywu.

Dopuszcza sie stosowanie studni rewizyjnych z PP, PVC
lub PE o $rednicy 425 mm, jednak ograniczenia wynikajace z
pdzniejsze]j eksploatacji muszg mied¢ aprobate Inwestora
oraz przyszilego eksploatatora.

1.3. Rurociagi grawitacyjne

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna projektuje sie z rur PVC
Kielichowych klasy N laczonych na uszczelki gumowe o
Srednicy 200mm.

Trase rurociagdw, spadki oraz zagiebienia pokazano na
podktadach geodezyjnych oraz profilach podtuznych.

W miejscach wypitycen wiekszych od 1,4m stosowad
ocieplenie rurociagdw warstwg keramzytu o grubosci warstwy
ok. 0,3m i przykryciem folig PVC szerokos$ci 0, 8m.

Nie prowadzié¢ prac montazowych rur przy temperaturach
nizszych od +5°C.

1.4. Rurociagi wodociagowe
Zaopatrzenie w wode projektuje sie poprzez wlaczenie do

istniejacej sieci wodociagowej & 150mm zlokalizowanej w
obrebie dziatki 646/3 (ul. Polna) zasilanej z gminnej
sieci wodociagowe].

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE na cisnienie
1,6MPa o $rednicy & 110mm.

Przebieg projektowanej sieci wodociagowej pokazano na
mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000.

Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy zeliwne
wolnoprzelotowe zabezpieczone powickami proszkowymi
przystosowane do zabudowy w ziemi z miekkim
uszczelnieniem, oraz hydranty p. pozarowe nadziemne.
Zasuwy wyposazy¢ w trzpienie wznoszace z teleskopowym
zamknieciem zasuwy. Zamkniecie zasuwy zwienczy¢é skrzynka
do zasuw, ktérg w terenie nieutwardzonym nalezy zabrukowac
i zabetonowa¢ w promieniu 0, bm.
Rurociggi uktadaé¢ na giebokos$ci nie mniejszej niz 1,7m
p.p.t. Wszelkie wypilycenia rurociagu zabezpieczaé
ocieplajac keramzytem wg schematu zamieszczonego w dalsze]
czesci opracowania.
Przy kazdej zmianie kierunku sieci wodociagowej oraz w
miejscach gdzie stosuje sie ksztaitki polaczeniowe o
réznym ciezarze stosowacé¢ bloki oporowe zgodnie =z
instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddw
wodociagowych z PE, PP i PVC.
Hydranty i zasuwy oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z normg
PN-86/9700.



~1

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym - roboty ziemne nalezy wykonad
recznie z zachowaniem szczegblne]j ostroznosci, ’
przestrzegajgc uzgodnien branzowych.

Rurociag nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji rurociag nalezy
wydezynfekowaé, przepitukaé oraz uzyskac¢ dopuszczajace
wyniki badania wody pod katem bakteriologicznym z
wiasciwego w miejscu Inspektoratu Sanitarnego.

1.5 Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej
Obliczenia przeprowadzono dla przepiywdw wody

przeciwpozarowej w ilosci 10,0 1l/sek poniewaz jest ona

wigksza od zapotrzebowania na cele bytowo - gospodarcze.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode do celdéw bytowo -

gospodarczych wynosi:

1,3 x 2,2 =2,86m3/h ~ 0,79 1/s

1.5.1 Zabezpieczenie Przeciwpozarowe

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty p.pozarowe
80mm w/g PN-71/M-74091.
Gminne ujecia wody poprzez stacje hydroforowg zapewniajg
dostarczenie wystarczajacej ilosci wody do celédw
gospodarczych i przeciwpozarowych.

1.6 Uwagi dla Inwestora

Sie¢ wodociagowa uzbrojona zostanie w studnie
wodomierzowe zlokalizowane odpowiednio w miejscu SW-1 oraz
SW-2 (patrz lokalizacja na mapie syt. wys.)
Zgodnie z wymaganiami dysponenta sieci wodociggowej (ZGKiM
Sp. z 0.0. w Pieckach)zabudowa w/w studni uzalezniona
bedzie od chronologii realizacji czynnosci technicznych i
formalno-prawnych - tj. wymagalnosé zabudowy studni bedzie
obligatoryjna jes$li posiadaczem i dysponentem
infrastruktury bedzie Inwestor.

1.6.1 Studnie wodomierzowe

Projektowane studnie wodomierzowe SW-1 oraz SW-2
wykona¢ z elementéw prefabrykowanych. Komore roboczg
studni wykona¢ z kregéw betonowych @ 1200 x 400mm lub
1200 x 700mm osadzanych na uszczelkach gumowych lub na
zaprawie cementowej.

Dolny odcinek komory roboczej wykonac¢ z plyty zelbetowej
peinej &G 1400mm dla studni 1200mm. Na piycie pokrywowesj
osadzi¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego na zaprawie
cementowej marki ,30”. Wiaz studzienki nalezy zabudowaé
nad terenem nieutwardzonym (min 5 cm) aby uniknaé naptywu
wdd przypadkowych i przedostawania sie piasku.
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Regulacje osadzania wtazu zeliwnego przeprowadzié w
dostosowaniu do warunkéw terenowych w granicach 0 - 30cm
przez zastosowanie piers$cieni betonowych zbrojonych o gr.
3,5 - 10cm uktadanych na zaprawie cementowej marki ,307.

W trakcie wykonywania studzienki nalezy osadzié¢ stopnie
wtazowe w gniazdach na zaprawie cementowej w sposdb
naprzemienny.

Wszystkie styki kregéw zatrzeé na gtadko zaprawag
cementowa z obu stron. W dolnej piycie pokrywowej wykonad
otwory odsigkowe umozliwiajace odprowadzanie skroplin.

W projektowanych studniach wodomierzowych zabudowad
wodomierze sprzezone z wodomierzem bocznym i sprezynowym
zaworem zwrotnym - klasy C.
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INFORMACIA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna wraz z przylaczami dla

dziatek budowlanych w miejscowosci Piecki, gmina Piecki.

Inwestor: Paﬁstvyo Ewa i Dietmar
CERANSCY
ul. Spacerowa 16
11-710 Piecki

Adres Inwestycji:  Dziatka nr 643/6, 84/10, 84/14, 84/16, 84/18 - 84/37, 84/8,

84/9 obreb Piecki, gmina Piecki, powiat Mrggowo.

Informacje sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
Czerwca 2003r. Dz. U. 03.120.1126 § 2. (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.) na podstawie
art. 21a ust 4 Ustawy z dnia 7 Lipca 1994r.z pdzn. zm. - Prawo Budowlane

|
Stanowisko Imie i nazwisko | Uprawnienia projektowe Data Pod;:fs

|
Projektant: mgr inz. Mieczystaw Stosio 105/90 § 13 ust.1,4,3,b 07. 2021r. '
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CZESC OPISOWA

Obiekt:  Sie€ wodociggowa oraz kanalizacyjna dla uzbrojenia dziatek

1.

budowlanych w obrebie Piecki, gmina Piecki
Zakres robot:

- trasowanie robot
- roboty ziemne
- Zabudowa sieci wodociggowej
- zabudowa armatury wodociggowej
- wykonanie punktéw weztowych
- zabudowa sieci kanalizacyjnej: grawitacyjnej
- zabudowa studni rewizyjnych
- wigczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej
- wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej
Wykaz istniejgcych obiektow:
- istniejgca sie¢ wodociggowa
- istniejgca sie¢ kanalizacyjna
- istniejaca siec elektroenergetyczna
- Istniejgca napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
- gruntowa droga gminna
- wewnetrzne ciggi komunikacyjne
Elementy zagospodarowania dziatek, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o urzadzenia podziemne: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna
o nadziemna siec elektroenergetyczna
o prowadzenie prac.w obrebie pasa drogowego

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas robdt budowlanych, rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych, liniowych i
jamistych — mozliwos¢ osuwisk - przysypanie cztowieka ziemig w wykopie,
upadku przedmiotéw z wysokosci,

- poslizgniecie sig na ptaszczyZznie (okres zimowy i okresy przejsciowe)

- W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym - istnieje
niebezpieczenstwo potracenia przez pojazd mechaniczny,

- zachowac szczegding ostrozno$¢ przy pracach dzwigowych podczas
przenoszenia prefabrykatéw do zabudowy studni rewizyjnych,
weztowych - hydrantéw p. pozarowych czy blokéw oporowych dla tukéw i

trojnikéw w bezposrednim sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych:

istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym,

- przy pracach rozbidrkowych nawierzchni utwardzonych - istnieje
niebezpieczenstwo uderzenia lub pochwycenia przez ruchome czesci
maszyn i urzadzen,

- uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw, od
duzego natgzenia hatasu - podczas pracy przy agregatach i generatorach,
od wybuchu gazéw technicznych uzywanych przy pracach Spawalniczych,
od drgan mechanicznych generowanych przez zageszczarki, wibratory,
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a)

b)
C)

d)

e)

f)

mtoty wyburzeniowe,
- zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obrebie kabli i linii
elektroenergetycznych 0,4kV — 15kV patrz uzgodnienia RE Efk.
- zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ podczas wiaczenia do czynnej sieci
wodociggowej.
- plac budowy - utrzymywad staty porzadek na placu budowy
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
a) Pracownicy winni posiada¢ udokumentowane odbycie szkolen — szczegdlnie
w zakresie BHP:
¢ wstepne - ogdlne
¢ podstawowe lub okresowe
¢ stanowiskowe
b) Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci
badania lekarskie wysokosciowe
¢) Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie |
uprawnienia wydane m.in. przez Urzad Dozoru Technicznego.
d) Kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu BHP pracownikom przed
przystapieniem do prac na placu budowy.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
Zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie — w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych:
Podczas prac poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone
na widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi tych maszyn.
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.
Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegdinych
pracach nastepujacy sprzet ochrony osobistej:

¢ kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z
wysokosci
buty z noskami stalowymi
okulary ochronne
ochronniki stuchu
ubrania i obuwie robocze
narzedzia i sprzet dialektryczny
szelki bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi

¢ rekawice ochronne itp.
Operator oddalajacy sie od maszyny powinien jg wytgczyc¢ i zabezpieczyd
przed uruchomieniem przez osoby niepowotane.
Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym
przegladom przez mechanikow, elektromechanikéw, operatoréw,
konserwatordw lub przez stuzby UDT.
Sktadowanie materiatdw i roboty budowlano montazowe wykona¢ zgodnie z
projektem organizacji robot.

(e dR R e IR e IR e IR+

28



g) Okresowo powinny by¢ wykonane pomiary izolacji i skuteczno$¢ zerowania
urzadzen i instalacji elektrycznych.

h) Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentacjg techniczno -
ruchowg przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i ktérzy zdali
egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w
Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowac po odbiorze przez Kierownika
Budowy z wpisem do Dziennika Budowy. Rusztowania powinny by¢ uziemione.
Ze wzgledu na prace bezposrednio przy ciggach pieszych i jezdnych - na
rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktadac siatki ochronne.

i) Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalone strefy
ochronne na odlegto$¢ 6m od zrddta zagrozenia, wyznaczane barierkami i
oznaczone tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie
~wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie
ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

j) Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi przez
zastosowanie obuddw lub wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu

k) Przy pracach na wysokosciach wiekszej niz 1m, jesli pracownicy nie sg
zabezpieczeni szelkami, nalezy montowac barierki ochronne. Otwory w
stropach: mniejsze przykrywac, wieksze: grodzi¢ barierkami.

[) Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze:
zabraniajgce wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajace
strefe niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokosciach

m) Roboty budowlane nalezy przerwac przy stabym oswietleniu, na wysokosci
przy ztych warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrz,
gotoledzi, intensywnych opadach czy przy wytadowaniach atmosferycznych.

n) Nalezy przestrzegal przepisow przeciwpozarowych, na budowie powinien by¢
dostepny sprawny sprzet gasniczy.

0) Wszystkie roboty wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano
montazowych i rozbidrkowych.

p) Wyposazy¢ plac budowy w tablice informacyjng budowy z numerami
alarmowymi.

q) oznakowaé migjsca wykopdw tasmg ostrzegawczg i oznakowaé
tablicami informacyjnymi o grozgcym niebezpieczefstwie zwigzanym
z prowadzonymi robotami.

r) stosowac sprawne narzedzia, Srodki ochrony osobistej, sprzet budowlany,
materiaty budowlane posiadajace atest, certyfikat deklaracje zgodnosci z
normg lub aprobate techniczng ITB.

s) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
( Dz. U. nr 121 z 2003r poz.. 1137) niniejszy projekt budowlany
nie wymaga uzgodnien pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.



PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.6630.1.132.2021

Starosta Mragowski
ul. Krolewiecka 60A
11-700 Mragowo

Miagowo; 12 sierpnia 20211

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mragowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami

wodociagowa
kanalizacyjna
telekomunikacyjna
elektroenergetyczna

wodociagowe

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)  kanalizacyjne

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu

2810018 _2.0018.646/3
" " 84/10
" " 84/14
“ " 84/16
" " 84/18
» " 84/19
" " 84/20
" " 84/21
" 84/22
" " 84/23
" " 84/24
" " 84/25
won 84/26
" 84/27
" " 84/28
" " 84/29
“v 84/30
" " 84/31
wn 84/32
nu 84/33
" " 84/34
" " 84/35
" " 84/36
" 84/37
L] 84/8
" " 84/9

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Piecki Piecki 84/8, 84/9, 84/10, 84/14, 84/16, 84/18, 84/19,
84/20, 84/21, 84/22, 84/23, 84/24, 84/25, 84/26,
84/27, 84/28, 84/29, 84/30, 84/31, 84/32, 84/33,

84/34, 84/35, 84/36, 84/37, 646/3

Wnioskodawca

Mieczyslaw Stosio reprezentujacy(a) podmiot
Uslugi projektowe, NIP: 7421008675
Wolnoéci 20D/17, 11-700 Mragowo

Inwestor

Ewa i Dietmar Ceranscy, ul. Spacerowa 16, 11-7 10 Piecki

Projektant

Mieczyslaw Stosio
numer uprawniefi: 105/90/01

Data wplywu wniosku

2 sierpnia 2021 r.

Strona 122



Data ostatniej zmiany projektu 3 sierpnia 2021 r.

Data zakonczenia narady 12 sierpnia 2021 r.
Przewodniczacy Grzegorz Dabrowski
narady koordynacyjne;j Geodeta Powiatowy

Lista nczestnikow narady keordynacyjnej

Podmint powiodomiony-o

‘i Energa Operator S.A. Oddzial w Olsztynie

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

'2 Wydziatl Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Mragowie

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

drogq elekironicing

‘3 Wajt Gminy Piecki naradzie

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imig i nazwisko przedstawiciela

kl Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0 Stawomir Pliszka

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektroniczne;j przedstawiciel(ka)
wnioskodawey Mieczystaw Stosio.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Grzegorz Dabrowski
wniosek na mapie Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 12 sierpnia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang
pieczecig elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryﬁkacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona2z2 )



M ® POLSKA
SN 1708 A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BGX-FTW-6DL *

Pan Mieczystaw Stosio o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2556/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 20 d/17, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmitsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

“oupis jest prawidlowy



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r z pdéZn. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. Poz. 2016 z pdzn. zm,) o§wiadczam,
ze projekt budowlany sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej dla
uzbrojenia dzialek budowlanych w obrebie Piecki, gmina Piecki, powiat
Mragowo sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

1. Projektant br. sanitarna:
Mieczystaw Stosio - upr. nr. 105/90/01........coiiiiiiiiiiiinn.

Mrggowo - wrzesien 2021r.



