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WARUNKI PRZYLACZENIOWE

Budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.02.2021r. podajemy warunki wykonania sieci wodociaggowej i
kanalizacyjnej:

Sie wodociggowa

Lokalizacja przedsiewziecia: Piecki dziatki nr 84/15, 84/16, 84/17 obreb Piecki, gmina Piecki.

Miejsce wigczenia: - sie¢ wodociggowa PE DN150 w dziatce nr 646/3 {w pasie drogi
gruntowej),

Sposéb wiagczenia: - za pomoca trojnika i zasuwy odcinajacej,

Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej w
miare mozliwodci jak najblizej miejsca wlaczenia. Sposéb wykonania studni
wodomierzowej umozliwi¢ musi swobodny dostep do wodomierza w celu
dokonania jego odczytdéw i wymiany.

Parametry wodomierza: Wodomierz dobra¢ na etapie projektowania.
Uwaga!

Wybudowanie studni wodomierzowej moze zosta¢ pominigte pod warunkiem podpisania umowy ze
Spdtka lub Gming Piecki na przekazanie wybudowanego odcinka sieci, na wczesniej ustalonych
warunkach zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650).

W przypadku podpisania umowy na przekazanie sieci, sieé projektowang zakonczyé potgczeniem z
istniejgcym odcinkiem sieci DN100 na dziatce nr 84/15.

Parametry sieci: projektowang sie¢ wodociggowa wykona¢ z rury PE minimum PN10 o $rednicy
dobranej na etapie projektowania uwzgledniajac planowany pobér do celéw bytowych jak rowniez
do celéw p.poi . Przytgcze na catej diugosci winno by¢ wykonane z jednego rodzaju materiatu. Na



catej dtugosci sieci rozmiesci¢ nadziemne hydranty przeciwpozarowe zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). Hydranty umiejscowi¢ w
pasie drogi gruntowej przy granicach z dziatkami. Sie¢ projektowaé w miare mozliwosci w pasach
zieleni na skraju ciggdw komunikatyjnych.

Sieé¢ kanalizacyina

Miejsce wiaczenta: do istniejgcej sieci zlokalizowanej na dziaice nr 84/15 (studnia kanalizacyjna o
rzednych 145.35/144.25) lub do sieci na dziatce 145/6 (studnia kanalizacyjna o rzednych
143.37/141.94)

Sposéb wiaczenia: poziom wilaczenia - do kinet studziennych. Wigczenie musi zapewnia¢ szczelnosc
sieci.

o Parametry sieci: Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac z rur gtadkosciennych z PVC,
klasy SN8, kielichowych (lgczonych na uszczelke), jednorodnych (iitych,
jednowarstwowych) z zastosowaniem zfaczek kielichowych tego samego systemu.
Sie¢ projektowad z odpowiednim spadkiem w odniesieniu do srednicy kanatu i
zabezpieczenia odpowiednich predkosci przeptywu (zapewniajace samooczyszczenie
kanatu).

e Studzienki kanalizacyjne projektowac

= 7 kregdw betonowych min DN 1400mm z rdzeniem kinety wykonanym jako
monolityczny odlew wraz z uszczelkami zintegrowanymi

o w weztach potaczeniowych kanatow
e przy kazdej zmianie kierunku i spadku
¢ na odcinkach prostych w odleglo$ci max. co 50 m

= na odcinkach prostych dopuszczalne jest stosowanie studzienek
inspekcyjnych PP/PVC minimum DN 425

UWAGA:

Zabrania sie odprowadzania wéd opadowych i gruntowych do kanalizacji
sanitarnej.

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej musi by¢ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania, spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych przepiséw, w tym
techniczno-budowlanych, obowigzujacych Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i rozwigzan
technicznych istniejgcych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.



W okresie jednego miesigca od daty wystawienia niniejszych warunkow technicznych, inwestor
moze zgtaszac do nich uwagi. Brak uwag uwaza sie za akceptacje warunkéw technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

i

W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Wykonawcg projektu technicznego moze by¢ wylgcznie osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia projektowe.

Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepisdw
szczegdinych, a takze opis techniczny i cze$é rysunkowa, niezbedng do wykonania sieci.

Przebieg trasy projektowanych sieci uzgodniony musi zostaé przez Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji przy wiasciwym Starostwie Powiatowym.

Przebieg trasy projektowanych sieci uzgodniony musi zostaé przez zarzadcdw drég, przez ktére
przechodzi¢ bedzie sieci. W zwigzku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcéw drog z
whnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury podziemnej
{(jezeli taka koniecznos¢ zachodzi).

W przypadku przechodzenia sieci przez dziatki nie bedace whasnoscia Inwestora (za wyjgtkiem
dziatek stanowigcych pasy drogowe drég publicznych), Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia
Oswiadczenia, w kidrym beda zgody na prawie budowy i eksploatacji sieci w dziatkach
stanowiacych wtasnos¢ oséb trzecich. Dokument ten nalezy zataczy¢ do projektu sieci przed jego
uzgodnieniem w ZGKiM {wzdr Oswiadczenia do pobrania na stronie — bip.zgkim.piecki.com.pl).
Po zatatwieniu w/w spraw nalezy przedtozy¢ minimum dwa egzemplarze dokumentacji technicznej
sieci do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktérych jeden egzemplarz pozostaje w aktach
ZGKiM Sp. z 0.0. z siedzibg w Pieckach.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR PRZYLACZA

1.

6.

Przed przystgpieniem do zamierzonych robét Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia ich we
wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlane;j.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w
pasie drogowym {jezeli taka koniecznos¢ zaistnieje).

Inwestor wykonujacy sieci zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia ZGKiM Sp.zo.o.w
Pieckach o terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca sieci winien posiadac niezbedne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci posiadaé muszg stosowne certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykonaé przekopy prébne.

Sie¢ wodociggowa:

7. Wiaczenie projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociggowej gminnej poprzez montaz tréjnika

i zasuwy  odcinajgcej na nowo wybudowanym odcinku sieci, montaz wodomierza i jego
zaplombowanie, wykonane moze zosta¢ wytacznie przy nadzorze ZGKiM Sp. z 0.0. z siedzibg w
Pieckach. ZGKiM dostarczy wodomierz oraz plombe.

Inwestor winien uzgodnié¢ w Wydziale Technicznym ZGKiM (tel.: 797 919 930 {ub 89 742 22 73)
termin wykonania wigczenia.

9. Na dziefi wykonywania wigczenia w sied, Inwestor winien posiadac:

e wykonany wykop na cafej diugosci sieci lub odbiory techniczne poszczegdlnych
odcinkéw budowanej sieci i wykonany wykop w miejscu wiaczenia umozliwiajgcy



dokonanie wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej, kopie stosownych
certyfikatéw i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materiaty;

e ulozone w wykopie caty odcinek sieci, a jezeli s3 protokoty odbioréw poszczegdinych
odcinkéw, wiozony odcinek do wigczenia sieci;

e szczelng studnie wodormieizowa spetniajgcy wymagania obowigzujgcych przepisdw
prawa budowlanego, w ktérych mozliwe bedzie zainstalowanie i zaplombowanie
wodomierza (nie dotyczy sieci, ktora bedzie przekazana).

W przypadku niespetienia przez Inwestora wymogéw okreslonych w pkt. 9 niniejszych
warunkéw technicznych, ZGKiM Sp. z 0.0. w Pieckach odstapi od wykonania odbioru sieci, a
nastepnie obciazy Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem ZGKiM) wynikajacymi z koniecznosci
przyjazdu pracownikdw na miejsce budowy.

Podejécie (zestaw) wodomierzowe nalezy wykona¢ w sposéb umotzliwiajacy zainstalowanie
wodomierza w pozycji poziomej, tarcza liczydta zwrécong do goéry, na wysokoéci okoto 0,5 m od
dna studni.

Nalezy zachowad odcinki proste dtugosci min. 5 (przed wodomierzem) oraz min. 3 (za
wodomierzem) érednic wodomierza, pozwalajace na prawidiowe opomiarowanie zuzycia wody.
Lokalizacja oraz spos6b wykonania zestawu wodomierzowego umozliwia¢ musi swobodny dostep
do niego, w celu dokonywania odczytéw i wymian wodomierza, a takze prowadzenia wszelkich
czynnosci eksploatacyjnych. ZGKiM nie bedzie odpowiadato za szkody powstate w wyniku awarii
lub koniecznosci usuniecia awarii, a takie za szkody wynikajace z koniecznosci dokonywania
innych czynnoéci eksploatacyjnych (w tym wymiany wodomierza lub przerébki podejscia
wodomierzowego), ktorych przyczyng byto niezachowanie przez inwestora zapiséw niniejszych
warunkow technicznych.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg:

e zawory odcinajgce zamontowane bezposrednio przed i za wodomierzem,

e zawdr zwrotny (antyskazeniowy) z mozliwoscig nadzoru, zamontowany za licznikiem
(bezposrednio za zawotrem odcinajacym).

Inwestor zobowigzany jest do ufozenia 30 cm ponad siecig (na catej jego diugosci) niebieskiej
tasmy lokalizacyjnej z metalowa wkiadka, umozliwiajaca poiniejsza lokalizacje sieci. Wkiadke
nalety potaczyé, z jednej strony i drugiej strony, z metalowa obudowg zasuwy lub metalowym
frzpieniem zasuwy. |

Po wykonaniu wtaczenia do sieci pracownik ZGKiM Sp. z 0.0. w Pieckach dokona ogledzin sieci, co
bedzie stanowito pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili ogledzin sie¢ musi by¢ w catosci
wykonana oraz w stanie odkrytym wszelkie pofaczenia rurociggu. Na okolicznosé¢ wykonanych
ogledzin sieci, pracownik ZGKiM sporzadzi notatke stuzbowg okredlajgcg prawidiowosé lub
nieprawidtowosé wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru
technicznego.

Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do ZGKiM w ciggu 30 dni od daty ogledzin sieci:

e geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej sieci (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego z
zaznaczonymi dtugosciami i gtebokosci wszystkich elementéw sieci oraz $rednicg
sieci),

e dokumentu potwierdzajgcego wynik bakteriologicznego badania prébki pobranej z
wybudowanej sieci, stwierdzajagcego mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi,

e protokotu odbioru pasa drogowego po zakorczeniu robét, wydanego przez zarzadce
drogi (jezeli wykonanie sieci wymagato zajecia pasa drogowego),



o kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy
przytacza materiaty.

Dostarczenie powyzszych dokumentéw oraz usuniecie nieprawidfowosci (jeieli zostaly
stwierdzone), bedzie podstawa do przygotowania przez pracownika ZGKIM protokolu odbioru
technicznego sieci. Podpisanie protokotu przez pracownika ZGKIM i Inwestora bedzie stanowilo
drugi i ostatni etap odbioru technicznego sieci. W celu moiliwoici pobierania wody z sieci, w
przypadku nie przekazania jej Spdtce lub Gminie Piecki, po uzyskaniu odbioru technicznego
przytacza nalezy zawrzed z ZGKiM ,,Umowe o zaopatrzenie w wode”,
Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin przytgcza dokumentéw wymaganych do
odbioru technicznego przytacza lub nieusunigcie nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie
ogledzin przytacza, moze skutkowac odcieciem dostawy wody przez ZGKiM, do czasu dostarczenia
dokumentdw lub usuniecia nieprawidtowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
technicznego i ,,Umowy o zaopatrzenie w wode”.
Odebrane sieci stanowi¢ beda wtasnos¢ Inwestora do momentu ewentualnego przekazania jej
Spdtce lub Gminie Piecki.
Zabrania sie pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru probki do badania oraz ptukania sieci
przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajgcego
mozliwos¢ spoiywania wody przez tudzi, a takie przed zawarciem z ZGKiM ,Umowy o
zaopatrzenie w wode”.

Przylacze kanalizacyjne:

i0.
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12.

Inwestor zobowigzany jest do utozenia 30 cm ponad przytaczem (na catej jego diugosci) brazowej
tasmy lokalizacyjnej z metalowg wkiadka, umozliwiajgcg pdzniejszg lokalizacje przyiacza. Konce
tasmy nalezy polgczyé z obu stron z zeliwnymi wiazami studni kanalizacyjnych. W przypadku
zastosowania wtazdw z innego materiatu, nalezy wprowadzi¢ do studni kanalizacyjnej, poprzez
wiaz, 20 ¢m odcinek metalowe]j wktadki. Dopuszcza sie zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu
miedzianego (min. 1,5 mm2). W takim przypadku tasme nalezy utozy¢ 30 cm nad rurociggiem, a
drut 5 cm nad rurociggiem. Drut nalezy pofaczyé¢ w sposéb analogiczny do opisanej powyiej
metalowej wkiadki tasmy lokalizacyjnej.

Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem sie¢ do odbiory

technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydziatu Technicznego ZGKiM Sp. z 0.0. w Pieckach

{tel: 797 919 930 lub 89 742 22 73).

Odbidr techniczny skiadac sie bedzie z dwéch etapdw:

e etap pierwszy - ogledziny w stanie odkrytym wykonanego odcinka sieci. Na okolicznos¢
wykonanych ogledzin przytacza, pracownik ZGKIM sporzadzi notatke stuzbowa
okreslajgca prawidtowosé lub nieprawidtowos$é wykonanych prac. W notatce tej
opisane zostang réwniez dalsze czynnosci, konieczne do przeprowadzenia przez
Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru technicznego sieci.

e etap drugi - przygotowanie przez pracownika ZGKiM protokotu odbioru technicznego
sieci oraz podpisanie protokotu przez pracownika ZGKiM i inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika ZGKiM protokotu odbioru technicznego sieci
kanalizacyjnej, Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do ZGKiM w ciggu 30 dni od daty
ogledzin przytgcza:

o geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej sieci {(mapy zasadniczej oraz szkicu polowego z
zaznaczonymi dtugosciami i glebokosci wszystkich elementdéw sieci oraz Srednica
sieci),



13,

e protokotu odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robét, wydanego przez zarzgdce
drogi (jezeli wykonanie sieci wymagato zajecia pasa drogowego),
e kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy
sieci materiaty.
Warunkien spoizgdzenia protokotu odbioru technicznego sieci bgdzie ponadto pozytywna opinia
pracownika ZGKiM dokonujgcego ogledzin, zawarta w notatce sfuzbowej sporzagdzonej w trakcie
ogledzin,. W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidtowosci, w celu uzyskania
odbioru technicznego sieci Inwestor winien dokonaé usuniecia wszelkich nieprawidtowosci. W
przypadku nieprzekazania wybudowanej sieci Spétce lub Gminie Piecki na warunkach wczesniej
ustalonych, w celu mozliwo$ci odprowadzania $ciekéw, po uzyskaniu odbioru technicznego nalezy
zawrze¢ z ZGKiM Sp. z o.0. z siedzibg w Pieckach ,,Umowe o odprowadzenie 3ciekdw”.
Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty wykonania i ogledzin sieci dokumentdw wymaganych
do odbioru technicznego lub nieusunigcie nieprawidiowosci stwierdzonych w trakcie ogledzin,
moze skutkowa¢ zamknigciem odcinka sieci kanalizacyjnej przez ZGKiM, do czasu dostarczenia
dokumentéw lub usuniecia nieprawidtowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
technicznego i ,,Umowy o odprowadzenie sciekow.
Odebrane sieci stanowi¢ beda wiasnosé Inwestora do momentu ewentualnego przekazania jej
Spoice lub Gminie Piecki.

14. Zabrania sie odprowadzania $ciekéw do czasu zawarcia ,,Umowy o odprowadzenie Sciekdw”.

Ninieisze warunki techniczne waine sg przez okres 24 miesiecy od daty ich
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UCHWALA Nr XXVI1/161/20
RADY GMINY PIECKI
Z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obejmujgcego cz¢s¢ gruntéw polozonych na zachéd od ul. Polnej, w obrgbie
geodezyjnym Piecki, gmina Piecki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
Rada Gminy Piecki po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowar
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Piecki, uchwala co nastepuje:

ROZDZIAL 1
Przepisy ogélne

.+:8 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obejmujacego czgsé gruntéw potozonych na zachdd od ul. Polnej, w obrebie geodezyjnym
Piecki, gmina Piecki, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje zakres i granice zgodne z Uchwalg Nr I1V/20/19 Rady Gminy Piecki z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie przystapienia do sporzgdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmujacego cze$é gruntéw potozonych na
zachdd od ul. Polnej w obrebie geodezyjnym Piecki, gmina Piecki.
3. Plan sklada si¢ z nastgpujacych elementéw podlegajacych uchwaleniu i opublikowaniu:

1. ustalen stanowigcych tre$¢ niniejszej uchwaty;

2. rysunku planu w skali 1:1000 stanowigcego zatgcznik nr 1 do uchwaty;

3. rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigcego
zalgcznik nr 2 do uchwaty;

4. rozstrzygnigcia o sposobie realizacji okre$lonych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasady finansowania inwestycji, nalezacych do zadan
wlasnych gminy, stanowigcego zalacznik nr 3 do uchwaty.

§ 2. 1. Przedmiotem ustalen planu sg w szczegdlnosci:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolem MN; :

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oznaczone na rysunku
planu symbolem MNU;

3. tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej oznaczone na
rysunku planu symbolem UM,

4. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu

symbolem MW,

tereny zabudowy ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolem U;

tereny zieleni urzadzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

tereny zieleni nieurzadzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;

tereny wod powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem R;

0. tereny zabudowy cieplowniczej i gospodarki odpadami oznaczone na rysunku planu

symbolem CO;

SeR_AAe
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12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

tereny infrastruktury technicznej — energetyka, kanalizacja, wodociggi oznaczone na
rysunku planu symbolem EKW;

tereny drég publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

tereny drég wewnetrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci;

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej;

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego;

zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu;

zasady ksztaltowania krajobrazu;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw
kulturowych, oraz débr kultury wspétczesnej;

sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow;
stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ optate, o ktérej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. 1. Ustala si¢ nastepujaca tre$¢ rysunku planu jako obowigzujaca:

1.

Nk

®

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach
zagospodarowania;

przeznaczenie terenu elementarnego oznaczone symbolem;
nieprzekraczalne linie zabudowy;

wymiarowanie;

granica opracowania planu.

Nastepujace oznaczenia obowiazuja na podstawie przepiséw odrebnych:
tereny w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,, Puszcza
Piska” — kod obszaru: PLB280008;

tereny w granicach aglomeracji Piecki.

Elementy rysunku planu niewymienione w ust. 1 i 2 stanowig oznaczenia
informacyjne, ktére moga podlega¢ zmianie.

§ 4. Ustala sie nastepujacg interpretacje uzytych poje¢ w niniejszej uchwale.

1.

Lh

Teren elementarny — nalezy przez to rozumie¢ teren wydzielony liniami
rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach
zagospodarowania, dla ktérego okreslono szczegélowe zasady zagospodarowania i
oznaczono symbolem.

Nieprzekraczalna linia zabudowy — oznacza linig, ktorej nie mogg przekracza¢ zadne
elementy budynku.

Gtéwna pota¢ dachowa - nalezy przez to rozumie¢ pota¢ dachu nad gléwna bryla
budynku. Gléwnej polaci dachowej nie stanowia zadaszenia wejs¢, schodow
zewnetrznych, wykuszy, lukarn, gankéw oraz zadaszenie tarasow.

Dach ptaski — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci do 10°.

Ustugi nieucigzliwe — oznacza to, Ze istniejaca lub projektowana funkcja ustugowa, w
tym ushugowo - produkeyjna, handel, nie moze powodowa¢ przekroczen standardow
jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach odrgbnych.

Wysokos¢ zabudowy — w stosunku do budynk6w nalezy przez to rozumie¢ wysoko$é
budynku zgodnie z przepisami odrebnymi, a w stosunku do innych niz budynki



obiektéw budowlanych — stanowi zewnetrzny, pionowy gabaryt, mierzony od
poziomu gruntu do najwyzszego elementu obiektu.

Rysunek planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek stanowigcy zalacznik nr 1 do
niniejszej uchwaty.

§ 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury techniczne;.

1.

W

Obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw polozonych w bezposrednim
sgsiedztwie infrastruktury technicznej, zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i
dostepu do sieci, zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

Adaptuje si¢ istniejgce sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej.

Dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, remont, zmian¢ przebiegu sieci, rozbiorke
obiektow w tym sieci i urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej, jezeli
lokalizacja tych sieci i urzadzen nie ogranicza realizacji podstawowego przeznaczenia
terenow elementarnych lub jezeli stanowi funkcje stuzebng dla podstawowego
przeznaczenia terenu.

Wszystkie sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w pasach drdg i ciagow
komunikacyjnych, w przypadku lokalizacji sieci na terenach przeznaczonych pod
zabudowe nalezy prowadzic je bez prawa ograniczania funkcji podstawowej terenu
oraz w maksymalnym zblizeniu réwnolegle lub w sposdb zblizony do réwnoleglego w
odniesieniu do granic geodezyjnych dzialek lub linii rozgraniczajgcych tereny
elementarne.

Teren opracowania planu w czesci potozony jest w granicach aglomeracji Piecki. W
granicach aglomeracji Piecki odprowadzenie $ciekow nalezy realizowa¢ do uktadu
kanalizacji sanitarnej (kierujgcej $cieki na istniejgca oczyszczalnig).

Poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Piecki odprowadzenie sciekéw odbywac¢ bedzie si¢
do projektowanego uktadu kanalizacji sanitarnej (kierujacej scieki na istniejaca
oczyszczalnig) a w przypadku braku mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacyjnej
odprowadzanie $ciekéw nalezy realizowaé poprzez indywidualne rozwigzania i technologie
dopuszczone przepisami odrgbnymi.

1.

2.
3.

Ustala si¢ zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej, przy uwzglgdnieniu przepisow
dotyczacych zaopatrzenia w wode do celow przeciwpozarowych.

W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych ustala sig:

wody opadowe i roztopowe z nawierzchni uszczelnionych drég, parkingéw i placow
manewrowych nalezy odprowadzaé zgodnie z przepisami odrgbnymi;

wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachoéw nalezy odprowadzaé do gruntu lub
zagospodarowac w granicach wlasnych dziatki bez szkody dla gruntéw sasiednich
zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

Na obszarze planu zlokalizowane sg linie napowietrzne 15,0 kV. Dopuszcza si¢
przebudowe i rozbudowe linii elektroenergetycznych w tym ich skablowanie. Dla
elektroenergetycznych linii napowietrznych 15 kV obowigzuje obszar ograniczonego
zagospodarowania (strefa ochrony funkcyjnej). Strefa ochrony funkcyjnej od linii
energetycznej nie obowigzuje w przypadku skablowania sieci. Nowe sieci
elektroenergetyczne z przytaczami w granicach planu nalezy wykonac jako kablowe
podziemne, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Przylaczenie odbiorcow do sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowaé zgodnie z
przepisami odrebnymi. Sieci oraz przylacza telekomunikacyjne nalezy projektowac
jako podziemne, zgodnie z przepisami odrebnymi.



11.

12.

Zaopatrzenie w cieplto nalezy realizowaé z indywidualnych Zrédet przy wykorzystaniu
urzadzen, z ktérych emisja nie przekracza norm przewidzianych przepisami
odrebnymi.

Zaopatrzenie w gaz nalezy realizowa¢ z indywidualnych Zr6det lub sieci gazowe;j
zgodnie z przepisami odrebnymi. Dla sieci gazowych zgodnie z przepisami odrgbnymi
obowigzujg strefy kontrolowane.

Melioracje:

. wszelkie inwestycje realizowane na terenach zdrenowanych powinny by¢ realizowane

w sposOb niezakltocajacy funkcjonowania urzadzen melioracyjnych;

dopuszcza si¢ przebudowe systemu melioracyjnego w taki sposdb aby nowa sie¢
drenarska przejeta funkcje starej sieci zachowujac sptyw wod.

Odpady komunalne nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku w gminie oraz zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 6. Zasady obstugi komunikacyjne;j.

a.

=

Powigzanie komunikacyjne terenu opracowania planu z ukladem zewngtrznym
zapewnia droga publiczna (ul. Polna, ul. Krzywa). Zasady obstugi komunikacyjnej
zostaly okreslone w ustaleniach szczeg6étowych niniejszej uchwaty.

W granicach planu ustala si¢ nakaz zabezpieczenia minimalnej liczby stanowisk
postojowych dia pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa w ilosci:

c. 1 stanowisko - jezeli liczba miejsc postojowych wynosi 6-15;

d. 2 stanowiska - jezeli liczba miejsc postojowych wynosi 16-40;

e. 3 stanowiska - jezeli liczba migjsc postojowych wynosi 41-100;

f. 4% liczby miejsc postojowych jezeli ich ogdlna liczba wynosi wigcej niz 100.
§ 7. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego oraz zasady ksztaltowania
krajobrazu.

1. Ogrodzenia od strony drég nie moga przekraczaé wysokosci 1,8 m od poziomu terenu.

2. W ogrodzeniach od strony drog wprowadza si¢ zakaz stosowania prefabrykowanych

10.

przeset betonowych.

Obowigzuje zakaz rozmieszczania no$nikéw reklamowych z oswietleniem
pulsacyjnym oraz zakaz umieszczania reklam, w tym baneréw na ogrodzeniach.
Ustalenia dotyczace zasad podziatu i scalania nieruchomosci.

Podziat dziatek moze nastgpowaé w oparciu o nastgpujace parametry:
minimalina powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej na terenie
oznaczonym symbolem 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8 MN,
9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?;

minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej na terenie
oznaczonym symbolem 1.MNU, 2.MNU, 3.MNU, 4 MNU, 5.MNU, 6.MNU, 2.UM
nie moze by¢ mniejsza niz 1500 m?;

minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej na terenie
oznaczonym symbolem 1.MW, 2.MW nie moze by¢ mniejsza niz 2000 m?,
minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej na terenie
oznaczonym symbolem 1.U, 2.U, 1.UM nie moze by¢ mniejsza niz 2000 m?;
minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej na terenie
oznaczonym symbolem 1.CO nie moze byé mniejsza niz 1000 m?;



11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

na pozostalych terenach obj¢tych planem, dla ktérych nie wyznaczono dodatkowych
paramentow podziatu nieruchomosci, nalezy stosowaé przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

W granicach planu nie wyznacza si¢ granic obszar6w wymagajacych przeprowadzania
procedury scalania i podzialu nieruchomosci na podstawie odpowiednich przepiséw o
gospodarce nieruchomog$ciami.

Ustala si¢ parametry dzialek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziatu
nieruchomosci:

minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1000 m?;

minimalny front dziatki budowlanej: min. 20 m;

nakazuje sie, aby kat polozenia granic dziatek wydzielanych w wyniku procedury
scalania i podziatu nieruchomosci do pasa drogowego miescit si¢ w przedziale 80 -
100 stopni.

Budynki oraz elementy zagospodarowania zgodne z ustaleniami planu, lecz
przekraczajace parametry ustalone w poszczegdlnych terenach elementarnych,
istniejace w dniu wejécia w zycie niniejszej uchwaty, powstate na podstawie
prawomocnych decyzji administracyjnych, uznaje si¢ za zgodne z planem. Dopuszcza
si¢ uzytkowanie i remonty tych budynkéw, a takze przebudowe, z zachowaniem
pozostatych parametréow ustalonych w planie i przy zalozeniu, ze przekroczenie
parametréw nie bedzie wigksze niz istniejace.

W granicach planu nie przewiduje si¢ lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni
sprzedazy powyzej 2000 m?.,

§ 8. W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

L.

wn

Teren objgty opracowaniem miejscowego planu znajduje si¢ w granicach obszaru
specjalnej ochrony Natura 2000 ,,Puszcza Piska” (kod PLB280008), w zwigzku z
czym na przedmiotowym terenie majg zastosowanie przepisy odrebne dotyczace
ochrony przyrody i ochrony $rodowiska.

Wprowadza si¢ zakaz lokalizacji zakladéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

Dla zabudowy w granicach planu dopuszcza si¢ indywidualne rozwigzania w zakresie
odnawialnych zrédel energii w postaci: pomp ciepta, kolektoréw stonecznych, paneli
fotowoltaicznych o mocy urzadzen do 100 kW. Wyklucza si¢ lokalizowanie
elektrowni wiatrowych i turbin wiatrowych.

Dopuszczalny poziom hatasu w §rodowisku dla:

terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych w planie symbolem
MN nalezy przyja¢ zgodnie z przepisami odrebnymi jak dla terenéw przeznaczonych
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oznaczonych w planie
symbolem MNU oraz terenéw zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej oznaczonych w planie symbolem UM nalezy przyjaé zgodnie z
przepisami odrebnymi jak dla terenéw przeznaczonych na cele zabudowy mieszkalno
— uslugowej;

teren6w zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej oznaczonych w planie symbolem
MW nalezy przyjac¢ zgodnie z przepisami odrebnymi jak dla terendw przeznaczonych
na cele zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
terendéw zieleni urzadzonej oznaczonych w planie symbolem ZP nalezy przyjac
zgodnie z przepisami odrgbnymi jak dla terenéw przeznaczonych na cele rekreacyjno
— wypoczynkowe.



9. Dziatalno$¢ ustugowa lokalizowana w granicach planu nie moze powodowac
pogorszenia warunkow zamieszkania i uzytkowania sasiednich budynkow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi (w szczeg6lnosci budynkéw mieszkalnych).

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych,
oraz débr kultury wspolczesne;.

W obszarze objetym planem nie wystepujg obiekty objete ochrona konserwatorska,
stanowiska archeologiczne ani dobra kultury wspoélczesnej oraz obszar nie zawiera si¢ w
krajobrazie kulturowym i ze wzgledu na te uwarunkowania nie okresla si¢ zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoélczesnej.

§ 10. Ustalenia dotyczace sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania
terenow.

Nie przewiduje si¢ tymczasowego sposobu zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenow.

§ 11. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

1. Przestrzen publiczng stanowi teren oznaczony symbolem: 1.KDD, 2.KDD.

2. W przestrzeni publicznej dopuszcza si¢ lokalizowanie obiektow matej architektury,
obiektéw obstugi technicznej, zieleni na zasadach zgodnych z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami odr¢bnymi.

3. Ksztaltowanie przestrzeni nalezy w miar¢ mozliwosci realizowaé w sposéb
umozliwiajgcy korzystanie z przestrzeni osobom niepetnosprawnym.

4. Nakazuje sie zagospodarowanie terenéw publicznych i ogélnodostgpnych z udziatem
zieleni w formach dostosowanych do specyfiki funkcji przy uwzglednieniu wysokiej
jakosci estetycznej i funkcjonalne;.

5. Dopuszcza si¢ lokalizacje sieci i obiektow infrastruktury technicznej, Sciezek
rowerowych i pieszych, obiektéw systemu komunikacji i reklamy miejskiej, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

§ 12. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym.

1. W granicach planu nie wystepujg inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym.
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1.KDD, 2.KDD, 1.CO stanowia
ustalone w planie lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
o ktérych mowa przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wraz z infrastrukturg techniczng w tym:
o budows sieci wodociggdéw i urzadzen wodociagowych;
o budowg kanalizacji sanitarnej i urzadzen kanalizacyjnych;
o budowg kanalizacji deszczowej;
o realizacja przestrzeni publicznych nalezacych do zadan wlasnych gminy.

§ 13. W granicach planu nie wystepujg:

tereny gornicze;

tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych;

obszary szczegblnego zagrozenia powodzia;

na dzief uchwalenia planu nie sporzadzono audytu krajobrazowego, w zwigzku z tym
w planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa krajobrazow
priorytetowych nie okreslono.

b\



Oznaczenie
terenu
elementarnego
| (powierzchnia w
‘ha)

1.MN
1 (pow. 2,71 hgt_).

ROZDZIAL. 11

Przepisy szczegélowe dotyczace terenéw elementarnych
§ 14. Ustalenia dotyczgce parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenow.

. nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

. Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki

. rodzaj i nachylenie dachu dla gléwnej potaci dachowe;j: dachy

. wysoko$é zabudowy: maks. 9,0 m - (ograniczenie nie dotyczy

. kierunek gléwnej kalenicy budynku gospodarczego lub

. wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki

Ustalenia

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;.

. Ogélne zasady zagospodarowania terenu:

w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ budowe
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i towarzyszacych
budynkow gospodarczych, budynkéw garazowych, wiaty, altany,
zielen urzadzong, infrastrukture techniczng do obstugi terenu,
dojécia i dojazdy, obiekty malej architektury;

miegjsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy
przewidzie¢ w granicach dzialki tj: min. 2 stanowiska postojowe
na 1 samodzielny lokal mieszkalny, przy czym miejsce na
podjezdzie i w garazu nalezy traktowaé jako miejsce postojowe;
zasady obshugi komunikacyjnej: z drogi publicznej o symbolu
KDD lub z drogi wewngtrznej oznaczonej symbolem KDW.

zagospodarowania terenu:

strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie
nachylenia polaci dachowych zawartym w przedziale 35° - 45°,
mozliwe jest stosowanie wykuszy, lukarn, naczétkéw oraz okien
potaciowych doswietlajacych poddasze;

liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym
poddasze uzytkowe;

dopuszcza si¢ realizacj¢ maksymalnie jednej kondygnacji
podziemne;j;

budynkéw gospodarczych i garazowych dla ktorych ustala si¢
maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5,0 m oraz ustalen
dotyczacych wysokosci altan i wiat o ktérych mowa w lit. 1);
kierunek gtoéwnej kalenicy budynku mieszkalnego: rownolegle lub
prostopadle do drogi, z ktorej nastepuje gtéwny wjazd na dzialke
(dopuszcza si¢ tolerancje do 15%;

garazowego: réwnolegle lub prostopadle do kalenicy budynku
mieszkalnego; -

budowlanej: maks. 0,20 (20%); i




2.MN

(pow. 0,8 ha);
'3.MN

(pow. 2,82 ha);
4 MN

(pow. 1,86 ha);
S.MN

(pow. 1,26 ha);
6.MN

(pow. 2,4 ha);
7.MN

(pow. 2,8%ha).
8§.MN
(pow. 2,12ha).

. wskaznik intensywnoéci zabudowy: w przedziale od 0,05 — do 0,4;
. teren biologicznie czynny: min. 0,6 (60%) powierzchni dziatki

budowlanej;

. materialy w elewacji: tynki od biatego do jasnych pasteli, cegla

licowa, drewno, kamien, szklo;

rodzaj pokrycia dachu: materiaty w odcieniach czerwieni lub
szarosci;

dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow malej architektury tj.:
ogrodzenia, fawki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej — altany
lub wiaty o wysokosci do maks. 3,5 m i kacie nachylenia dachu w
przedziale: 15°- 35°,

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

. Ogdlne zasady zagospodarowania terenu:
. wramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ budowe

budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
wolnostojacej i towarzyszgcych budynkéw gospodarczych,
budynk6éw garazowych, wiaty, altany, zielen urzadzona,
infrastrukture techniczna do obstugi terenu, dojscia i dojazdy,
obiekty malej architektury;

. nie dopuszcza si¢ budowy budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych w zabudowie bliZniaczej i szeregowej;

. nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

miejsca parkingowe wynikajgce z programu inwestycji nalezy
przewidzie¢ w granicach dzialki tj: min. 2 stanowiska postojowe
na 1 samodzielny lokal mieszkalny, przy czym miejsce na
podjezdzie i w garazu nalezy traktowa¢ jako miejsce postojowe;

. zasady obstugi komunikacyjnej: z drogi publicznej o symbolu

KDD lub z drég wewngtrznych oznaczonych symbolem KDW.

. Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki

zagospodarowania terenu:

rodzaj i nachylenie dachu dla glownej potaci dachowej: dachy
strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie
nachylenia polaci dachowych zawartym w przedziale 35° - 459,
mozliwe jest stosowanie wykuszy, lukarn, naczétkéw oraz okien
potaciowych doswietlajacych poddasze;

liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym
poddasze uzytkowe;

. dopuszcza sie realizacje maksymalnie jednej kondygnacji

podziemnej;

wysoko$¢ zabudowy: maks. 9,0 m - (ograniczenie nie dotyczy
budynkow gospodarczych i garazowych, dla ktorych ustala si¢
maksymalng wysoko$é zabudowy na 5,0 m oraz ustalen
dotyczgcych wysokoscei altan i wiat o ktérych mowa w lit. 1);

. kierunek gtéwnej kalenicy budynku mieszkalnego: réwnolegle lub

prostopadle do drogi, z ktdrej nastgpuje gléwny wjazd na dziatke
(dopuszcza sie tolerancje do 15%);



9.MN

(pow. 2,29 ha);
10.MN

(pow. 0,64 ha);
11.MN

(pow. 0,17 ha);
12.MN

(pow. 0,26 ha).

. Ogélne zasady zagospodarowania terenu:

. wramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ budowe

. nie dopuszcza si¢ budowy budynkéw mieszkalnych

. miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy

. zasady obstugi komunikacyjnej: z drogi publicznej o symbolu

. liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym

. kierunek gtéwnej kalenicy budynku gospodarczego lub

garazowego: rownolegle lub prostopadle do kalenicy budynku
mieszkalnego;

. wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki

budowlanej: maks. 0,20 (20%);

. wskaznik intensywnosci zabudowy: w przedziale od 0,05 — do 0,4,
. teren biologicznie czynny: min. 0,6 (60%) powierzchni dziatki

budowlanej;

materialy w elewacji: tynki od biatego do jasnych pasteli, cegla
licowa, drewno, kamien, szklo;

rodzaj pokrycia dachu: materialy w odcieniach czerwieni lub
Szarosci;

dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow matej architektury tj.:
ogrodzenia, tawki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej — altany
lub wiaty o wysokos$ci do maks. 3,5 m i kacie nachylenia dachu w
przedziale: 15°%- 35°.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;.

adaptuje si¢ istniejgcag zabudowe, zagospodarowanie terenu oraz
podzial nieruchomosci;

budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
wolnostojacej i towarzyszacych budynkéw gospodarczych,
budynkéw garazowych, wiaty, altany, zielen urzgdzona,
infrastrukture techniczng do obstugi terenu, dojscia i dojazdy,
obiekty matej architektury;

jednorodzinnych w zabudowie bliZniaczej i szeregowej;
nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

przewidzie¢ w granicach dziatki tj: min. 2 stanowiska postojowe
na 1 samodzielny lokal mieszkalny, przy czym miejsce na
podjezdzie i w garazu nalezy traktowaé jako miejsce postojowe;

KDD lub z drég wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW.
Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki
zagospodarowania terenu:

rodzaj i nachylenie dachu dla gléwnej polaci dachowej: dachy
strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie
nachylenia potaci dachowych zawartym w przedziale 25° - 45%, |
mozliwe jest stosowanie wykuszy, lukarn, naczotkéw oraz okien |
polaciowych do$wietlajacych poddasze;

poddasze uzytkowe;
dopuszcza si¢ realizacje maksymalnie jednej kondygnacji
podziemnej;




1L.MNU
' (pow. 0,95 ha).

m. wysokoé¢ zabudowy: maks. 9,0 m - (ograniczenie nie dotyczy
‘budynkéw gospodarczych i garazowych, dla ktérych ustala sig

maksymalng wysokos¢ zabudowy na 5,0 m oraz ustalen
dotyczgcych wysokosci altan i wiat o ktérych mowa w lit. 1);

. kierunek gléwnej kalenicy budynku mieszkalnego: réwnolegle lub

prostopadle do drogi, z ktérej nastepuje gléwny wjazd na dziatke
(dopuszcza sie tolerancje do 15%);

. kierunek gléwnej kalenicy budynku gospodarczego lub

garazowego: rownolegle lub prostopadle do kalenicy budynku
mieszkalnego;

. wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki

budowlanej: maks. 0,20 (20%);

. wskaznik intensywnosci zabudowy: w przedziale od 0,05 —do 0,4;

teren biologicznie czynny: min. 0,65 (65%) powierzchni dzialki
budowlane;j;

materiaty w elewacji: tynki od bialego do jasnych pasteli, cegla
licowa, drewno, kamien, szklo;

rodzaj pokrycia dachu: materialy w odcieniach czerwieni lub
szaroSci;

. dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow matej architektury tj.:

ogrodzenia, tawki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej — altany
lub wiaty o wysokosci do maks. 3,5 m i kacie nachylenia dachu w
przedziale: 15°- 35°.

. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i ustugowe.

. Ogélne zasady zagospodarowania terenu:
. 'w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ budowg

budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
wolnostojacej, ustug nieucigzliwych w budynku mieszkalnym lub
w samodzielnym budynku o ile powierzchnia uzytkowa funkeji
ustugowej nie przekroczy 40 % powierzchni catkowitej wszystkich
budynkéw na dziatce budowalnej, towarzyszacych budynkow
gospodarczych, budynkow garazowych, wiaty, altany, zielen
urzadzona, infrastrukture techniczng do obstugi terenu, dojscia i
dojazdy, obickty malej architektury;

. nie dopuszcza si¢ budowy budynkow mieszkalnych

jednorodzinnych w zabudowie bliZniaczej i szeregowej;

. nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy
przewidzieé w granicach dziatki tj.: min. 2 miejsca parkingowe na
jeden lokal mieszkalny oraz min. 2 miejsca parkingowe na kazde
rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowej funkcji ustugowej;

. zasady obshugi komunikacyjnej: z drogi publicznej o symbolu

KDD lub z drogi wewngetrznej oznaczonej symbolem KDW.

. Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki

zagospodarowania terenu:
rodzaj i nachylenie dachu dla gtéwnej potaci dachowej: dachy
strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie




2.MNU
(pow. 1,07 ha);
'3.MNU
(pow. 0,99 ha);
4.MNU
(pow. 0,58 ha);
. S.MNU
(pow. 0,39 ha);
| 6.MNU
' (pow. 0,2 ha).
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nachylenia polaci dachowych zawartym w przedziale 30° - 45°,
mozliwe jest stosowanie wykuszy, lukarn, naczétkéw oraz okien
polaciowych doswietlajacych poddasze;

liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym
poddasze uzytkowe; '
dopuszcza si¢ realizacje maksymalnie jednej kondygnacji
podziemnej;

wysokos$¢ zabudowy: maks. 10,0 m - (ograniczenie nie dotyczy
budynkéw gospodarczych i garazowych, dla ktorych ustala sie
maksymalng wysoko$¢ zabudowy na 5,0 m oraz ustalen
dotyczacych wysokosci altan i wiat o ktérych mowa w lit. 1);

. kierunek gléwnej kalenicy budynku mieszkalnego: réwnolegle lub

prostopadle do drogi, z ktérej nastepuje glowny wjazd na dzialke
(dopuszcza sig tolerancje do 15%;

kierunek giéwnej kalenicy budynku ustugowego, gospodarczego
lub garazowego: rownolegle lub prostopadle do kalenicy budynku
mieszkalnego;

wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki
budowlanej: maks. 0,30 (30%);

wskaznik intensywnosci zabudowy: w przedziale od 0,05 — do 0,6;
teren biologicznie czynny: min. 0,45 (45%) powierzchni dziatki
budowlanej;

materiaty w elewacji: tynki od biatego do jasnych pasteli, cegla
licowa, drewno, kamien, szklo;

rodzaj pokrycia dachu: materiaty w odcieniach czerwieni lub
SZarosci;

dopuszcza sie lokalizacje obiektow malej architektury tj.:
ogrodzenia, fawki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej — altany
lub wiaty o wysokosci do maks. 3,5 m i kgcie nachylenia dachu w
przedziale: 15%- 35%.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej i ustugowe;.

Ogoélne zasady zagospodarowania terenu:

adaptuje si¢ istniejgcg zabudowe, zagospodarowanie terenu oraz
podzial nieruchomosci;

w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ budowe
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
wolnostojacej, ustug nieucigzliwych w budynku mieszkalnym lub
w samodzielnym budynku o ile powierzchnia uzytkowa funkcji
ustugowej nie przekroczy 40 % powierzchni catkowitej wszystkich
budynkow na dziatce budowalnej, towarzyszacych budynkow
gospodarczych, budynkéw garazowych, wiaty, altany, zielen
urzagdzong, infrastrukturg techniczng do obstugi terenu, dojscia i
dojazdy, obiekty malej architektury;

nie dopuszcza si¢ budowy budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie bliZniaczej i szeregowej;
nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
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(pow. 0,98 ha);
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(pow. 0,65 ha).
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miegjsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy
przewidzie¢ w granicach dziatki tj.: min. 2 miejsca parkingowe na
jeden lokal mieszkalny oraz min. 2 miejsca parkingowe na kazde
rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowej funkcji ushugowej;
zasady obstugi komunikacyjnej: z drogi publicznej o symbolu
KDD lub z drég wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW.
Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki
zagospodarowania terenu:

rodzaj i nachylenie dachu dla gtéwnej potaci dachowej: dachy
strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie
nachylenia polaci dachowych zawartym w przedziale 30° - 45°,
mozliwe jest stosowanie wykuszy, lukarn, naczétkow oraz okien
potaciowych doswietlajacych poddasze;

liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym
poddasze uzytkowe;

dopuszcza si¢ realizacj¢ maksymalnie jednej kondygnacji
podziemnej;

. wysokos¢ zabudowy: maks. 9,0 m - (ograniczenie nie dotyczy

budynkoéw gospodarczych i garazowych, dla ktorych ustala sie
maksymalng wysoko$é zabudowy na 5,0 m oraz ustalen
dotyczacych wysokosci altan i wiat o ktorych mowa w lit. 1);
kierunek gltéwnej kalenicy budynku mieszkalnego: rownolegle lub
prostopadle do drogi, z ktorej nastgpuje glowny wjazd na dziatke
(dopuszcza sie tolerancije do 15°);

kierunek gléwnej kalenicy budynku ustugowego, gospodarczego
lub garazowego: rownolegle lub prostopadle do kalenicy budynku
mieszkalnego;

wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki
budowlanej: maks. 0,30 (30%);

wskaznik intensywnosci zabudowy: w przedziale od 0,05 —do 0,6;
teren biologicznie czynny: min. 0,5 (50%) powierzchni dziatki
budowlane;j; ‘ :

materiaty w elewacji: tynki od biatego do jasnych pasteli, cegla
licowa, drewno, kamien, szklo;

rodzaj pokrycia dachu: materiaty w odcieniach czerwieni lub
szaros$ci;

dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw matej architektury tj.:
ogrodzenia, tawki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej — altany
lub wiaty o wysokoéci do maks. 3,5 m i kacie nachylenia dachu w
przedziale: 15% 35°,

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ustugowo —
mieszkaniowej.

Ogoélne zasady zagospodarowania terenu:

w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ budynki
ustugowe z mozliwos$cig realizacji ustug nieucigzliwych, budynki
ushugowo — mieszkalne, budynki mieszkano — ustugowe,
towarzyszace budynki gospodarcze, budynki garazowe, wiaty,
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altany, zielen urzgdzong, parkingi, infrastrukture techniczng do
obstugi terenu, dojscia i dojazdy, obiekty malej architektury;
nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
miejsca parkingowe wynikajgce z programu inwestycji nalezy '
przewidzie¢ w granicach dziatki tj.: min. 2 miejsca parkingowe na |
jeden lokal mieszkalny oraz min. 2 miejsca parkingowe na kazde |
rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowej funkcji ustugowej.
Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki
zagospodarowania terenu:

rodzaj i nachylenie dachu dla gléwnej potaci dachowej: dachy
strome, dwuspadowe o symetrycznym kgcie nachylenia polaci
dachowych zawartym w przedziale 25° - 45°, mozliwe jest
stosowanie wykuszy, lukarn, nacz6tkéw oraz okien potaciowych
doswietlajgcych poddasze;

liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne;

dopuszcza si¢ realizacje maksymalnie jednej kondygnacji
podziemne;j;

wysokos¢ zabudowy: maks. 10,0 m - (ograniczenie nie dotyczy
wysokosci budynkéw gospodarczych, budynkéw garazowych,

altan i wiat);

wysoko$¢ budynkéw gospodarczych i garazowych: maks. 5,0 m;
wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki
budowlanej: maks. 0,4 (40%);

wskaznik intensywnosci zabudowy: w przedziale od 0,1 - do 0,8;
teren biologicznie czynny: min. 0,3 (30%) powierzchni dziatki
budowlanej;

kierunek gtéwnej kalenicy budynku: réwnolegle lub prostopadle
doodrogi publicznej o symbolu KDD (dopuszcza si¢ tolerancje do
15%;

materialy w elewacji: tynki od biatego do jasnych pasteli, cegla
licowa, drewno, kamien, szklo;

rodzaj pokrycia dachu: materialy w odcieniach czerwieni lub
szarosci;

dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektoéw malej architektury tj.:
ogrodzenia, fawki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej — altany
lub wiaty o wysokosci do maks. 5,0 m i kacie nachylenia dachu w
przedziale: 15°- 35°.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowe;
wielorodzinnej.

Ogoélne zasady zagospodarowania terenu:

w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ budynki
mieszkalne wielorodzinne, wiaty, altany, zielen urzadzona,
parkingi, infrastrukture techniczng do obstugi terenu, dojscia i
dojazdy, obiekty matej architektury;

nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy
przewidzie¢ w granicach dziatki tj.: min. 1,3 miejsca
parkingowego na jeden lokal mieszkalny.

10



1.U
(pow. 1,43 ha);
2.U
(pow. 0,73 ha).

i

oP

Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki
zagospodarowania terenu:

rodzaj i nachylenie dachu dla gléwnej potaci dachowej: dachy
strome, dwuspadowe o symetrycznym kacie nachylenia polaci
dachowych zawartym w przedziale 30° - 45°, mozliwe jest
stosowanie wykuszy, lukarn, naczétkow oraz okien polaciowych
doswietlajgcych poddasze;

liczba kondygnacji: maks. 3 kondygnacje nadziemne w tym
poddasze uzytkowe;

dopuszcza si¢ realizacje maksymalnie jednej kondygnacjt
podziemnej;

wysoko$¢ zabudowy: maks. 12,0 m - (ograniczenie nie dotyczy
wysokosci altan i wiat, o ktorych mowa w lit. k);

wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki
budowlanej: maks. 0,30 (30%);

wskaznik intensywnosci zabudowy: w przedziale od 0,2 —do 0,9;
teren biologicznie czynny: min. 0,25 (25%) powierzchni dziatki
budowlane;j;

kierunek gtéwnej kalenicy budynku: réwnolegle lub prostopadle
do drogi publicznej o symbolu KDD (dopuszcza si¢ tolerancje do
10%;

materiaty w elewacji: tynki od biatego do jasnych pasteli, cegla
licowa, drewno, kamien, szklo;

rodzaj pokrycia dachu: materiaty w odcieniach czerwieni lub
szarosci;

dopuszcza sie lokalizacje obiektow malej architektury tj.:
ogrodzenia, lawki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej — altany
lub wiaty o wysokosci do maks. 4,0 m i kacie nachylenia dachu w
przedziale: 15%- 35°.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ustugowe;.
Ogolne zasady zagospodarowania terenu:

w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ budynki
ustlugowe z ushugami nieucigzliwymi i towarzyszace budynki
gospodarcze, budynki garazowe, wiaty, altany, zielen urzadzona,
parkingi, infrastrukture techniczng do obstugi terenu, dojscia i
dojazdy, obiekty malej architektury;

nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy
przewidzie¢ w granicach dziatki tj.: min. 2 miejsca parkingowe na
kazde rozpoczete 75 m? powierzchni uzytkowej funkcji ustugowej;
zasady obstugi komunikacyjnej: z drogi publicznej o symbolu
KDD lub z drogi wewngtrznej oznaczonej symbolem KDW.
Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki
zagospodarowania terenu:

rodzaj i nachylenie dachu dla gléwnej polaci dachowej: dachy
strome, dwuspadowe o symetrycznym kacie nachylenia potaci
dachowych zawartym w przedziale 25° - 45°, mozliwe jest
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stosowanie wykuszy, lukarn, naczétkéw oraz okien potaciowych
doswietlajgcych poddasze;

liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne;

dopuszcza sie realizacje maksymalnie jednej kondygnaciji
podziemnej; ‘

wysokos¢ zabudowy: maks. 11,0 m - (ograniczenie nie dotyczy
wysokosci altan i wiat, o ktérych mowa w lit. j);

wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki
budowlanej: maks. 0,4 (40%);

wskaznik intensywnosci zabudowy: w przedziale od 0,1 — do 0,8;
teren biologicznie czynny: min. 0,2 (20%) powierzchni dziatki
budowlanej;

kierunek gtéwnej kalenicy budynku: rownolegle lub prostopadle
do drogi o symbolu KDD lub do drogi o symbolu KDW
(dopuszcza si¢ tolerancje do 15%);

materiaty w elewagcji: tynki od bialego do jasnych pasteli, cegla
licowa, drewno, kamien, szklo;

rodzaj pokrycia dachu: materiaty w odcieniach czerwieni lub
szarosci;

dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektéw matlej architektury tj.:
ogrodzenia, tawki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej — altany
lub wiaty o wysokosci do maks. 5,0 m i kgcie nachylenia dachu w
przedziale: 15°%- 35°,

Przeznaczenie podstawowe: tereny cieplownictwa i gospodarki
odpadami.

Ogoélne warunki urbanistyczne:

adaptuje si¢ istniejacg zabudowe, zagospodarowanie terenu oraz
podzial nieruchomosci;

w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ w
szczego6lnosci budowe budynkéw i obiektow budowlanych zaktadu
energetyki cieplnej, punktu selektywnej zbiorki odpadow i
administracji zwigzanej z przeznaczeniem podstawowym,
stanowigcych realizacj¢ inwestycji celu publicznego, zielen
urzadzona, zielen izolacyjng, parkingi, infrastrukture techniczng do
obstugi terenu, dojécia i dojazdy, obiekty malej architektury;
nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy
przewidzie¢ w granicach terenu elementarnego tj.: min. 6 miejsc
parkingowych;

zasady obstugi komunikacyjnej: z drogi publicznej o symbolu
KDD.

Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki
zagospodarowania terenu:

rodzaj i nachylenie dachu dla gléwnej polaci dachowej: dachy
plaskie, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
polaci dachowych zawartym w przedziale 10° - 459

liczba kondygnacji: maks. 3 kondygnacje nadziemne;

M



| k. wysokos$¢ zabudowy: maks. 15,0 m; — ograniczenie nie dotyczy

' wysokosci obiektéw niebgdacych budynkami i urzadzen
zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym, dla ktérych
wysoko$¢ ustala si¢ na maks. 30,0 m;

1. wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki

! budowlanej: maks. 0,4 (40%);

. m. wskaznik intensywnosci zabudowy: w przedziale od 0,1 —do 1,0;

teren biologicznie czynny: min. 0,05 (5%) powierzchni dzialki

budowlanej;

o. kierunek gtéwnej kalenicy budynku: réwnolegle lub prostopadle
do drogi o symbolu KDD (dopuszcza sig tolerancje do 15°).

B

a. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna —
energetyka, kanalizacja, wodociagi.

b. Zasady zagospodarowania terenu:

c. dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow i urzadzen stuzgcych celom

1.EKW realizacji infrastruktury technicznej;

(pow. 0,004 ha); d. wysokos¢ zabudowy: maks. 2,0 m;

2.EKW e. wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki
(pow. 0,004ha). budowlanej: maks. 0,6;

f. wskaznik intensywnosci zabudowy: nie dotyczy;
i g. teren biologicznie czynny: min. 0%;
i  h. obsluga komunikacyjna: z przylegtych dréog wewnetrznych (KDW)
lub z drég publicznych (KDD).

a. Przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona.

b. Przeznaczenie uzupehiajgce: infrastruktura techniczna.

c. Ogoélne warunki urbanistyczne:

d. nie zezwala si¢ na budowe budynkéw w rozumieniu przepisow
budowlanych;

e. dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej architektury tj.:
ogrodzenia, fawki itp.; oraz obiekty architektury ogrodowej —
altany lub wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m?.

(lpgvr; 0,70 ha): f. Zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki
) ZP. ’ ’ zagospodarowagia terenu: - _
(I;OW 0.61 ha) g. rodzaj i nachylenie dachu dla gtéwnej potaci dachowe;j: dachy
v ’ dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych zawartym w przedziale 15° - 30°;
h. wysoko$¢ zabudowy: maks. 4,5 m;
i. wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki
budowlanej: maks. 0,1 (10%);
j.  wskaznik intensywnos$ci zabudowy: nie dotyczy;
k. teren biologicznie czynny: min. 0,7 (70%) powierzchni dziatki
budowlanej.
1.ZN a. Przeznaczenie podstawowe: zielen nieurzadzona.

(pow. 0,13 ha); b. Ogoblne zasady zagospodarowania.




2.ZN
(pow. 0,75 ha).

1L.WS
(pow. 0,05 ha);
2.WS
(pow. 0,27 ha);
3.WS
(pow. 0,18ha).
4. WS
(pow. 0,02ha).

1.R
(pow. 0,02 ha).

w ramach przeznaczenia podstawowego do dopuszcza si¢
lokalizacje zielni ochronnej i wod powierzchniowych;

nie zezwala sie na budowe budynkéw w rozumieniu przepiséw
budowlanych;

dopuszcza si¢ prowadzenie infrastruktury technicznej, ktore;
realizacja nie powoduje naruszenia przepiséw odrebnych w tym o
ochronie gruntéw rolnych;

dopuszcza si¢ dokonanie podziatéw dzialek zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami odrgbnymi;

wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki: nie
dotyczy;

wskaznik intensywno$ci zabudowy: nie dotyczy;

teren biologicznie czynny: 100%.

Przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe.

Zasady zagospodarowania terenu:

na terenie dopuszcza si¢ lokalizacje wéd powierzchniowych oraz
urzadzen wodnych, o ktérych mowa w ustawie Prawo wodne;

d. wprowadza si¢ zakaz zabudowy budynkami;

ustala sie mozliwos¢ realizacji pomostow, urzadzen rekreacyjno —
sportowych, ktadek i obiektow matej architektury, infrastruktury
techniczne;j; :

wysokos¢ zabudowy: maks. 3,5m;

przejscia infrastruktury technicznej pod wodami nalezy realizowac
zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki
budowlanej: nie dotyczy;

minimalna i maksymalna intensywno$¢ zabudowy: nie dotyczy;
teren biologicznie czynny: nie dotyczy.

' Tereny rolne.

o

Przeznaczenie podstawowe: tereny rolne.

Zasady zagospodarowania terenu:

ustala sie rolnicze uzytkowanie terenéw w rozumieniu rolniczej
przestrzeni produkcyjnej;

wprowadza si¢ zakaz budowy budynkéw z uwagi na warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
dopuszcza sie prowadzenie infrastruktury technicznej bez prawa
ograniczania gospodarki rolnej terenéw na ten cel przeznaczonych;
wysokos¢ zabudowy: maks. 3,0 m.

wskazniki zagospodarowania terenu:

wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki: nie
dotyczy;

minimalna i maksymalna intensywnos¢ zabudowy: nie dotyczy;
minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej:
min. 80 % powierzchni dzialki.
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1.KDW
(pow. 0,26 ha);
2. KDW
(pow. 0,65 ha);
3. KDW
(pow. 0,57 ha);
4. KDW
(pow. 0,16 ha);
5. KDW
(pow. 0,15 ha);
6.KDW
(pow. 0,13 ha);
7.KDW
(pow. 0,58 ha);
8. KDW
(pow. 0,11 ha).
9. KDW
(pow. 0,06 ha).

1.KDD

(pow. 1,8 ha);
2.KDD

(pow. 0,81 ha).

op

o a0

op g RS EE D

Przeznaczenie podstawowe: tereny drog wewngtrznych.
Przeznaczenie uzupelniajace: infrastruktura techniczna, zielen
urzadzona.

Zasady zagospodarowania terenu:

zakaz umieszczania reklam;

w liniach rozgraniczajacych tereny elementarne dopuszcza si¢
przebudowe istniejgcych i budowe nowych sieci infrastruktury
technicznej;

szeroko$é w liniach rozgraniczajacych dla terenu o symbolu:
1.KDW: min 10m;

2.KDW: min 10m;

3. KDW: min 10m;

4 KDW: min 10m;

5.KDW: min 10m;

6.KDW: min 10m;

. 7.KDW: min 10m;

8. KDW: min 10 m.
9. KDW: min 7m.

Przeznaczenie podstawowe: teren drogi publicznej, klasy
dojazdowej.

Przeznaczenie uzupelniajace: infrastruktura techniczna, zielen
urzgdzona.

Zasady zagospodarowania terenu:

zakaz umieszczania reklam;

w liniach rozgraniczajacych tereny elementarne dopuszcza si¢
przebudowe istniejacych i budowe nowych sieci infrastruktury
technicznej;

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: zgodnie z liniami
rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu i réznych
zasadach zagospodarowania.

§ 15. Nieokreslone w ustaleniach planu warunki zabudowgf fééillujq whasciwe

przepisy budowlane.

§ 16. Stawke procentowg stuzaca naliczeniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ w granicach planu w wysokosci

15%.

§ 17. Wykonanie Uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Piecki.
§ 18. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego.

Przewodniczacy Rady
Tomasz Jasinowicz
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Zalgcznik Nr 3

do Uchwaty Nr XXVI/161/20
Rady Gminy Piecki

z dnia 30 listopada 2020 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji okreslonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasady finansowania inwestycji, nalezacych do zadan wlasnych gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.293 ze zm.), Rada Gminy Piecki okresla nastgpujacy sposob
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy oraz
zasady ich finansowania:

1.

Realizacja inwestycji celu publicznego w tym budowa drég publicznych oznaczonych
symbolem 1.KDD i 2.KDD oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu o symbolu 1.CO
oraz niezbednej infrastruktury technicznej przebiegaé bedzie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Sposdb realizacji inwestycji celu publicznego dotyczacych zadan wiasnych Gminy Piecki
wynikat bedzie z wykorzystania mozliwych do zastosowania rozwigzan techniczno-
technologicznych, w sposéb gwarantujacy dobra jako$¢ wykonania. Dopuszcza sig
etapowa realizacj¢ inwestycji.

Finansowanie inwestycji nalezacych do zadan wiasnych gminy, ujetych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dokonywane bedzie zgodnie z uchwalanym
corocznie budzetem Gminy Piecki, z wykorzystaniem funduszy celowych krajowych
i unijnych oraz innych srodkéw zewngtrznych.
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