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ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE
ŚCIAN gr. 15cm

DOCIEPLENIE COKOŁU gr. 8cm

KALENICA

ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE
ŚCIAN gr. 15cm
DOCIEPLENIE COKOŁU gr. 8cm

ŚCIANA DO DOCIEPLENIA

ELEWACJA PRZEWIDZIANA
DO RENOWACJI

OBRYS POŁACI DACHU

19x26x13

A

B

OBRYS POŁACI DACHU

ISTNIEJĄCA BALUSTRADA DO WYMIANY

POKRYCIE TARASU Z PAPY
WIERZCHNIE WARSTWY DO
USUNIĘCIA DO KONSTRUKCJI
NOŚNEJ

TARAS DO RENOWACJI

A UTORSKA PRACOWNIA A RCHITEKTONICZNA
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REMONT ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN
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MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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ISTNIEJĄCE SCHODY DO
OCZYSZCZENIA, WYKOŃCZENIE

TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM TARASU

OBIEKT BLASZANY
PRZEZNACZONY DO

ROZBIÓRKI
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