Nr postepowania: A-OZP1.272.2.5.2024.JM3 Zatgcznik nr2 do SWZ

Uwagal!
Niniejszy dokument nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiajacy:
Powiat Jarocinski
Al. Niepodlegtosci 10

63-200 Jarocin
Wykonawca:

(nalezy uzupeni¢ o petng nazwe/firme, siedzibe, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(nalezy uzupetnic¢ o imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentaciji)

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
na dostawe pn.:
»Zapewnienie wysokiej jakosci ustug swiadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z 0.0.”
Czesc¢ | — Dostawa ambulansu
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WRAZ Z WYMAGANYMI PARAMETRAMI - WYPOSAZENIE AMBULANSU
Niespetnienie co najmniej jednego z postawionych ponizej wymagan co do ich wartosci minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wszystkie wymagane wiersze i kolumny w ponizszej tabeli.
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Wartosé ‘oz
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: . parametru
przedmiotu Opis parametru parametru szt./ netto w % brutto
L oferowanego i y " N
zamowienia przez *) zestawow *) *) *)
Zamawiajacego
Zestaw: TAK
nosze gtéwne Marka, model (podaé marke 1 zestaw
z transporterem i model)




Wykonane z materiatu odpornego
na korozje lub z materiatu zabezpieczonego
przed korozjg

TAK

Nosze potrojnie tamane z mozliwoscig

ustawienia pozycji przeciwwstrzgsowej
i pozycji zmniejszajgcej napiecie miesni
brzucha

TAK

Przystosowane do prowadzenia reanimaciji

TAK

Z mozliwoscig ptynnej regulacji kata
nachylenia oparcia pod plecami do min. 75°

TAK

Uchylny stabilizator gtowy pacjenta
z mozliwoscig wyjecia oraz utozenia glowy
na wznak do pozycji weszacej

TAK

Wyposazone w podgtdéwek mocowany
bezposrednio do ramy noszy umozliwiajgcy
ich przedtuzenie w celu transportu pacjenta
0 znacznym wzroscie

TAK

Z zestawem pasow bezwtadnosciowych
zabezpieczajgcych pacjenta o regulowanej
dtugosci mocowanych bezposrednio do
ramy noszy + uprzgz do przewozenia dzieci

TAK

Wyposazone w cienki niesprezynujgcy
materac z tworzywa sztucznego
umozliwiajgcy ustawienie wszystkich
dostepnych pozyciji transportowych,

o powierzchni antyposlizgowej,

nie absorbujgcy krwi i ptyndw, odporny
na srodki dezynfekujgce

TAK




Ze sktadanymi wzdtuznie poreczami

bocznymi o konstrukcji pozwalajgce;j TAK
na sktadanie i rozktadanie jedng rekg
Z wysuwanymi rgczkami do przenoszenia TAK
umieszczonymi z przodu i z tylu noszy
Mozliwos¢ prowadzenia noszy przodem
. . . TAK
i tytem do kierunku jazdy
Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik
na catej dlugosci bocznej ramy noszy
chronigcy przed uszkodzeniami przy

: . TAK
otarciach lub uderzeniach podczas
przenoszenia lub prowadzenia
na transporterze
Rama noszy wykonana z profili o przekroju
prostokgtnym (podwyzszona wytrzymatosé TAK
na ekstremalne przecigzenia)
Sktadany teleskopowo statyw na ptyny
. . TAK
infuzyjne

TAK
(poda¢ wage

Waga noszy max 23 kg (podac) noszy,

zgodnie z wymogami aktualnej normy PN
EN 1865-1 lub normy rownowaznej

jesli dotyczy —
poda¢ norme

réwnowazng do

PN EN 1865-1)

System niezaleznego sktadania sie goleni
przednich i tylnych przy wprowadzaniu

TAK




i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu
pozwalajgcy na bezpieczne
wprowadzenie/wyprowadzenie noszy

Z pacjentem nawet przez jedng osobe

Szybki i tatwy system potgczenia z noszami TAK
Regulacja wysokosci w min. 6 poziomach TAK
Mozliwo$¢ ustawienia pozycji drenazowych
Trendelenburga i Fowlera na min. trzech TAK
poziomach pochylenia
Mozliwos¢ zapiecia noszy przodem
S : TAK

lub nogami w kierunku jazdy
Wyposazony w min. 4 giéwne jezdne kotka
obrotowe w zakresie 360 stopni o Srednicy TAK
min. 150 mm
Wszystkie kotka jezdne obrotowe w zakresie
360 stopni o $rednicy min. 150 mm TAK
i szerokosci 50 mm na petnej feldze
Min. 2 kétka wyposazone w hamulce TAK
Fabrycznie zamontowany system
pozwalajgcy na prowadzenie transportera

. . TAK
bokiem przez jedng osobe z dowolnego
miejsca na obwodzie transportera
4gtébwne uchwyty transportera TAK
Dodatkowe uchylne uchwyty transportera
utatwiajgce manewrowanie z mozliwoscig TAK

odblokowania regulacji wysokosci goleni




Rama transportera wykonana z profili

o przekroju prostokgtnym (podwyzszona TAK
wytrzymatos¢ na ekstremalne przecigzenia)
Przyciski blokady goleni kodowane kolorami TAK
Trwate oznakowanie najlepiej graficzne
elementoéw zwigzanych z obstugg TAK
transportera
Wykonany z materiatu odpornego
na korozje, lub z materiatu zabezpieczonego TAK
przed korozjg
Obcigzenie dopuszczalne transportera
. TAK
min. 225 kg
Transporter przystosowany do mycia TAK
ci$nieniowego
TAK
(podac wage
transportera
i fadownos¢;

Waga transportera max. 28 kg.
Zamawiajgcy dopuszcza wyzszg wage
transportera do max. 36 kg przy tadownosci
przekraczajgcej 220 kg, pod warunkiem
potwierdzenia zgodnos$ci z wymogami
normy PN EN 1865 lub réwnowazne;j

jesli dotyczy —

potwierdzenie
zgodnosci

z wymogami

normy PN EN

1865
lub rbwnowaznej

wraz z jej
podaniem)




Sprzet medyczny ma spetnia¢ wymogi
aktualnej normy PN EN 1789, PN EN 1865-
1+A1 lub rbwnowaznej

TAK
(jesli dotyczy —
poda¢ norme
réwnowazng do
PN EN 1789, PN
EN 1865-1+A1)

Krzesetko
kardiologiczne
z systemem
plozowym

TAK
Marka, model (poda¢ marke
i model)
Wykonane z materiatu odpornego
na korozje lub z materiatu zabezpieczonego TAK
przed korozjg
System ptozowy do transportu pacjenta
TAK
po schodach
Siedzisko i oparcie wykonane z fatwego
do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS TAK
odpornego na uszkodzenia
Mozliwos¢ ztozenia do transportu
: TAK
w ambulansie
Wysuwane uchwyty przednie blokowane
: . TAK
w min. 3 pozycjach
4 kO:fa w tym min. 2 obrotowe w zakresie TAK
360
Uchylne ragczki tylne TAK
Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany
. . TAK
w min. 2 pozycjach
Kat pomiedzy ptozami a ramg krzesetka
. R TAK
min. 30
Rozstaw zewnetrzny ptéz min. 37 cm TAK

1 szt.




Stabilizator gtowy pacjenta TAK
Ruchoma podpodrka na stopy pacjenta
zapewniajgca mu stabilne podparcie, TAK
uniemozliwiajgce zeslizniecie sie stop
pacjenta, o wymiarach min. 240 x 85 mm
Min. 3 pasy poprzeczne TAK
Waga krzesetka z systemem ptozowym
TAK
max 14 kg
Maksymalne wymiary po ztozeniu: 95 cm
TAK
X 52 cm x max 20 cm
Udzwig min. 227 kg TAK
TAK
Marka, model (poda¢ marke
i model)
Defibrylator przeno$ny o przekatnej ekranu
min. 8 cali, przystosowany do montazu
i przewozu w ambulansie, wyposazony
Zestaw: w nastepujgce funkcje:
defibrylator, — defibrylacja,
uchwyt, torba, |- kardiowersja, 1 zestaw
tester, inne — stymulacja, TAK
akcesoria — 12 odprowadzeniowe EKG,
— czujnik SPO2,
— NIBP,

— transmisja danych poprzez dedykowany
dodatkowy modem,

— czujnik ETCOZ2,

— czujnik metohemoglobiny,




— czujnik pediatryczny,
— mankiet dzieciecy do pomiaru

RR 13-20 cm,
— mankiet dzieciecy do pomiaru

RR 8-14 cm.
W zestawie certyfikowany uchwyt
karetkowy, torba z kieszeniami
oraz z paskiem do noszenia na ramieniu,
tester, akcesoria umozliwiajgce spetnienie
powyzszych funkcji, akumulatory
wraz z tadowarkg 12/230V oraz kaniule
(25 szt.) do pomiaru CO2.

Zestaw:
materac
prézniowy,
pompka, torba
na materac,
zestaw
naprawczy

Marka, model

TAK
(podaé¢ marke
i model)

— materac prézniowy
pediatryczny/dzieciecy do transportu
pacjentéw z urazami kregostupa,
miednicy i urazami wielonarzgdowymi

— konstrukcja zapewniajgca catkowite
unieruchomienie, dopasowanie do ciata

pacjenta i uniemozliwiajgca zatamywanie

sie materaca podczas przenoszenia
pacjenta

— minimum 4 uchwyty do przenoszenia

— materac wykonany z materiatu o duzej
wytrzymatosci i trwatosci, fatwego
do czyszczenia i dezynfekcji

— W zestawie, co najmniej: pompka, torba
na materac, zestaw naprawczy

TAK

1 zestaw




Marka, model

TAK
(poda¢ marke

i model)
kamizelka do transportu chorych
Z urazami kregostupa
Zestaw: Swobianegd dosepu do Hatk plrsiouc
kamizelka KED, g. ep_ Dy P . )
w celu monitorowania i defibrylacji
uchwyty , .. 1 zestaw
wykonana z materiatu o wysokiej
transportowe L .
trwatosci i wytrzymatosci, tatwego TAK
pasy, torba . .
do czyszczenia i dezynfekcji
trzy uchwyty transportowe pasy: 3 pasy
piersiowe, 2 pasy stabilizujgce gtowe,
2 pasy biodrowe
w zestawie dedykowana torba
transportowa wielokrotnego uzytku
TAK
Marka, model (poda¢ marke
i model)
deska wykonana z tworzywa sztucznego
Zestaw: - e .
0 wysokiej wytrzymatosci i trwatosci,
deska o .
tatwego do czyszczenia i dezynfekcji
ortopedyczna, . .
pasy wymiary min.: 180 x 40 1 zestaw
stabilizator go nkgjmnlej 12 uc:wytow n:a .obworc]jme TAK
glowy eski o wymiarach zapewniajgcyc

wygodne przenoszenie, nawet w grubych
rekawicach

pasy mocujgce pacjenta:

— ilos¢ pasow: minimum 3




— konstrukcja kazdego pasa
dwuczesciowa

— regulacja dtugosci kazdego pasa
po obu stronach klamry

— zapinanie pasoéw za pomocg
,Szybkoztgczy”

stabilizator gtowy

TAK
Marka, model (podac marke
i model)
Zestaw — deska pediatryczna z unieruchomieniem
do dzieciecego gtowy i pasami mocujgcymi
usztywnienia — wbudowany stabilizator gtowy
kregostupa: — €0 najmniej 4 pasy stabilizujgce pacjenta
deska — €0 najmniej 4 uchwyty do przenoszenia 1 zestaw
pediatryczna, |- zestaw do stabilizacji kregostupa dzieci TAK
stabilizator w wieku 2+10 lat
gtowy, pasy, — elementy zestawu wykonane z materiatu
pokrowiec o wysokiej trwatosci i wytrzymatosci,
tatwego do czyszczenia i dezynfekcji
— deska przewozona w specjalnym
pokrowcu
TAK

Marka, model (podac marke
Zestaw i model)
do recznego Zestaw zawiera:

. e 1 zestaw

pomiaru — ci$nieniomierz — 1 szt.
cisnienia krwi | — stetoskop — 1 szt. TAK

mankiety w rozmiarach dla kazdej grupy
wiekowej — 6 szt.




Zestaw:
respirator
transportowy

i inne akcesoria

Marka, model

TAK
(poda¢ marke
i model)

1.

P w

Respirator do terapii oddechowe;j

w trakcie transportu zgodny

z wymaganiami aktualnej normy PN-EN
794-3 lub réwnowaznej

Zasilanie i sterowanie pracg respiratora
wytgcznie z jednego zrodta np. zasilanie
pneumatyczne z przenosnego

lub stacjonarnego zrodta tlenu
(dopuszcza sie elektroniczne zasilanie
modutu alarmow pod warunkiem iz brak
jego zasilania nie ma wptywu na prace
zasadniczg respiratora)

Maksymalna waga respiratora < 3 kg
Tryb wentylacji IPPV lub CMV

Funkcja automatycznej blokady w cyklu
wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu
spontanicznym pacjenta —

z zapewnieniem minimalnej wentylacji
minutowej

. Ukfad pacjenta z zaworem

antyinhalacyjnym — mozliwos¢ wentylaciji
biernej 100% tlenem w atmosferze
skazonej

Niezalezna ptynna regulacja czestosci
oddechowej i objetosci oddechowej
Zakres regulacji parametréw wentylaciji
umozliwiajgcy wentylacje zastepczg
dorostych i dzieci:

TAK
(poda¢ wartosé
Znamionowg
stezenia O2
deklarowang
w materiatach
technicznych
producenta;
jesli dotyczy —
podac¢ norme
rownowazng
do PN-EN 794-3,
PN-EN 1789
+A2)

1 zestaw




9.

— czestos¢ oddechowa regulowana

w zakresie min. 8-40 cykli/min
— objeto$¢ oddechowa regulowana

w zakresie min. 70-1500 ml
Minimum 2 poziomy stezenia tlenu
w mieszaninie oddechowej w trybie
IPPV/CMV, 100 i max 60% (podac
wartos¢ znamionowg stezenia O2
deklarowang w materiatach technicznych
producenta)

10. Tryb wentylacji biernej 100% tlenem —

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

oddech ,na zgdanie” (integralna funkcja
respiratora) z przeptywem zaleznym

od podcis$nienia w uktadzie
oddechowym

Regulowane ci$nienie szczytowe

w uktadzie pacjenta w zakresie min. 20-
60 cm H20

Zintegrowana z respiratorem zastawka
PEEP z zakresem regulacji 0-20 cm
H20

Tryb wentylacji CPAP z zakresem
regulacji do max. 15cm H20

Mozliwos¢ recznego wyzwolenia
wdechu

Czutos¢ wyzwalania trybu ,na zgdanie”
ponizej 3 cm H20

Manometr ciSnienia w uktadzie pacjenta
wbudowany w respirator

Wskaznik niskiego cisnienia gazu
zasilajgcego




18.

Alarmy (dopuszcza sie elektryczne
zasilanie modutu alarmoéw):
— wysokiego cisnienia szczytowego
w fazie wdechu
— niskiego ci$nienia w ukfadzie
pacjenta (roztgczenia)
— statego ci$nienia w uktadzie pacjenta
— niskiego cisnienia gazu zasilajgcego

19. Uktad oddechowy pacjenta — min. 10
szt. + min. 6 szt. kpl. uktadow
oddechowych do CPAP-u
20. Uchwyt mocujacy respirator na scianie
zgodny z wymogami aktualnej normy
PN EN 1789 + A 2 lub rbwnowaznej
21. Dodatkowy zestaw cisnieniowy
do manualnej wentylacji noworodkéw
22. Bez dodatkowej torby tlenowej,
bez reduktora oraz butli 2,7 I.
TAK
' Marka, model (poda¢ marke
Zestaw: i model)
ssak — ssak elektryczny — 1 szt.
elektryczny, C - .
e — maksymalna wydajnos¢: nie mniejsza niz
zbiornik .
. 20 I/min
10. | z filtrem, L . 1 zestaw
— regulacja sity ssania
uchwyt déwietl kazniki/panel st i TAK
karetkowy, - po sywe ane w§ az'nl i F)ar)e sterowania
wktady — do uzytku ze zbiornikami wielorazowego
jednorazowe uzytku oraz z mozliwoscig stosowania

jednorazowych workéw
uchwyt do przenoszenia ssaka




— gtosnos¢: maksimum 70dB

— zasilanie: 12 V oraz akumulatorowe

— W zestawie: wielorazowy, sterylizowalny
zbiornik (pojemnos¢ 1000 ml) z filtrem
antybakteryjnym, uchwyt karetkowy
do mocowania na Scianie z wbudowanym
gniazdem zasilajgcym (ssak taduje sie
natychmiast po odwieszeniu w uchwycie)

— wkfady jednorazowe 10 sztuk

— waga maksimum: 4 kg z petnym
wyposazeniem

Przeplywomierz T',A\K
11. o Marka, model (podac marke 1 szt.
bez nawilzacza .
i model)
TAK
Marka, model (poda¢ marke
zestaw i model)
12. | bakteriostatycz- ——— 1 zestaw
ny wielorazowy Zestaw zaW|era.
— koc bakteriosatyczny — 1 szt. TAK
— poduszke bakteriostatyczng — 1 szt.
Zestaw:
pokrowiec
termoizolacyjny
na kropléwke, TAK
13. | 1l + element Marka, model (podac marke 1 zestaw
grzejny duzy i model)

i maty
oraz mankiet
cisnieniowy




Mankiet
wielorazowy do

il . TAK
14, clsnlen'|owego Marka, model (poda¢ marke 1 szt.
toczenia :
plynéw i model)
infuzyjnych
Zestaw:
kotnierz
ortopedyczny
pediatryczny TAK
15. |wielorazowy Marka, model (podaé¢ marke 1 zestaw
oraz kotnierz i model)
ortopedyczny
wielorazowy
dzieciecy
TAK
Marka, model (poda¢ marke
i model)
— ptachta do recznego przenoszenia
pacjentow
16. Ptachta — wymiary: minimum 185 x 70 cm 1 szt
ratownicza — wykonana z materiatu o duzej '
wytrzymatosci i trwatosci, fatwego TAK
do czyszczenia i dezynfekciji
— wyposazona w co najmniej 8 uchwytéw
do przenoszenia
— nosnosc¢: minimum 300 kg
Uprzaz/pasy TAK
17. |do przewozenia | Marka, model (poda¢ marke 1 szt.
noworodkow i model)




typu
»Kangoofix”

18.

Uprzaz/pasy
umozliwiajgce
transport dzieci
na noszach

Marka, model

TAK
(poda¢ marke
i model)

1 szt.

* wypetnia Wykonawca




