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Uwagal
Niniejszy dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiajacy:
Powiat Jarocinski
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

Wykonawca:
(nalezy uzupetni¢ o petng nazwe/firme, siedzibe, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
(nalezy uzupemi¢ o imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
na dostawe pn.:
LZapewnienie wysokiej jakosci ustug swiadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z 0.0.”
Czes¢ lll — Dostawa pozostatego sprzetu medycznego i wyposazenia
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WRAZ Z WYMAGANYMI PARAMETRAMI — ZESTAW ZAWIERAJACY HOLTER EKG
Z REJESTRATOREM
ZESTAW ZAWIERAJACY HOLTER EKG Z REJESTRATOREM — 1 szt.
Niespetnienie co najmniej jednego z postawionych ponizej wymaganh co do ich wartosci minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wszystkie wymagane wiersze i kolumny w ponizszej tabeli.

Petna nazwa i typ zestawu zawierajgcego holter ekg z rejestratorem: ....................c. (uzupetnia Wykonawca)
Nazwa producenta zestawu zawierajgcego holter ekg z rejestratorem: .................ccccccviiiiiiiinnee, (uzupetnia Wykonawca)

Kraj pochodzenia zestawu zawierajgcego holter ekg z rejestratorem: ...................coooiieeiiniiis (uzupetnia Wykonawca)

Cena zestawu zawierajacego holter ekg z rejestratorem w zt netto wynosi: .................cccooiis (uzupetnia Wykonawca)
Stownie ztotych netto: ........................l (uzupetnia Wykonawca)

Podatek VAT ........... % (uzupetnia Wykonawca)

Cena zestawu zawierajgcego holter ekg z rejestratorem w zt brutto: ....................coii, (uzupetnia Wykonawca)

Stownie ztotych brutto: ................cccooci (uzupetnia Wykonawca)



Wartos¢

wymaganego Wartos¢ parametru oferowanego
Lp. Opis parametru parametru — podagé, opisac
przez (uzupetnia Wykonawca)
Zamawiajacego
1 Sprzet fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie TAK
" | powystawowy, rok produkcji 2024
Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Szpital
2. | Powiatowy w Jarocinie Sp. z 0.0., ul. Szpitalna 1, TAK
63-200 Jarocin systemem BTL CardioPoint
Rejestrator 3, 7, 12-kanatowy (stosownie od ustawien
3. . ) . TAK
i rozmieszczenia elektrod)
4 Zapis danych w trybie 3 i 7 kanatowym z 5 elektrod TAK
" | i 12-kanatowym z 10 elektrod
Rejestrowane odprowadzenia:
— 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5,
5. — 7 odprowadzen |, II, lll, aVR, aVL, aVvVF, V1, TAK
— 12 odprowadzen: |, ll, lll, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3,
V4, V5, V6.
6. | Klawiatura: Mikroprzetgczniki TAK
7. | Sprawdzanie niepodtgczonych odprowadzen TAK
Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawnosci
8 podtgczenia elektrod na ekranie rejestratora — wykres TAK
" | stupkowy zaktdcen, prezentacja wstegi EKG z kazdego
odprowadzenia
9 _Cz_as zapi_su: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni TAK
" | i nieograniczony
Dtugosé rejestracji: 200 — 900 MB przez 24h
10. . ) i TAK
(zalezny od sygnatu | liczby odprowadzen)
11. | Czujnik aktywnosci fizycznej pacjenta TAK
12. | Wyswietlacz LCD do 2,1” o rozdzielczosci 128x64 TAK
13. | Waga rejestratora max. 110 g TAK
14. | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm TAK




Dtugo$c¢ kabla pacjenta w zalezno$ci od odprowadzenia:

15. . TAK
min. 40 max. 90 cm
Transmisja danych za pomocg USB, z mozliwoscig
16. | wyswietlania zapisu EKG oraz poziomu szumow TAK
z kazdego odprowadzenia na ekranie komputera, karta SD
Automatyczne witgczenie rejestratora po 20 min.
17. L7 < : . TAK
od wtozenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta
18. M_ozhwosc edycji parametrow badania z poziomu TAK
rejestratora
19. | Czestotliwos¢ prébkowania 8 x 2000Hz TAK
20. | Rozdzielczosci przetwornika AD przy rejestraciji 24 bity TAK
21 Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy probkowaniu TAK
" | min. 40000Hz
22. | Zapis danych na karcie pamieci typu SD do 2 GB TAK
23. | Detekcja i analiza pracy stymulatora TAK
Analiza kardiostymulatoréw typu: AAl, AAIR, DDD, DDDR,
24. | DDI, DDIR, DDT, V0O, VAT, VDD, VDDR, VDI, VDIR, VVI, TAK
VVIR
25. | Rozszerzona analiza kardiostymulatoréw TAK
Przycisk zdarzen pacjenta wraz z zapisem gtosowym
26. : » . TAK
(wbudowany mikrofon), dlugo$¢ nagrania 10 s
5 Zakres czestotliwosci (wytgczone filtry cyfrowe): 0,049 Hz
" | Z220 Hz TAK
8. Ronz’leIczosc przetwornika AD przy rejestracji gtosu: TAK
10 bitow
29. | Impedancja wejsciowa: > 20 MQ TAK
Wskaznik niskiej baterii: sygnat dzwiekowy i komunikat
30. . TAK
na wyswietlaczu
31 Wspétczynnik ttumienia CMR (z filtrem cyfrowym): TAK
" | >100dB (> 115 dB) — dla kabla 5 odprowadzeniowego
32. | Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia dzwieku klawiszy TAK
33. | Zasilanie za pomocg 2 baterii lub akumulatoréw AA TAK




34.

Dodatkowe, wewnetrzne zasilanie do podtrzymywania
zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatoréw

TAK

35.

Obudowa z PC-ABS

TAK




