Nr postepowania: A-OZP1.272.2.5.2024.JM3

Zatgcznik nr 8 do SWZ
Uwaga!

Niniejszy dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiajacy:
Powiat Jarocinski
Al. Niepodlegtosci 10

63-200 Jarocin
Wykonawca:

(nalezy uzupetni¢ o petng nazwe/firme, siedzibe, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
(nalezy uzupei¢ o imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
na dostawe pn.:
LZapewnienie wysokiej jakosci ustug swiadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z 0.0.”
Czes¢ lll — Dostawa pozostatego sprzetu medycznego i wyposazenia
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WRAZ Z WYMAGANYMI PARAMETRAMI — ZESTAW ZAWIERAJACY HOLTER
CISNIENIOWY Z REJESTRATOREM

ZESTAW ZAWIERAJACY HOLTER CISNIENIOWY Z REJESTRATOREM — 2 szt.

Niespetnienie co najmniej jednego z postawionych ponizej wymagan co do ich wartosci minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wszystkie wymagane wiersze i kolumny w ponizszej tabeli.

Petna nazwa i typ zestawu zawierajgcego holter cisnieniowy z rejestratorem: ..........ccccccvvvveeeeniiiiiiienneeenn. (uzupetnia Wykonawca)
Nazwa producenta zestawu zawierajgcego holter ciSnieniowy z rejestratorem: .........ccccceeeeveeiiiiiiiiiineeeeenene (uzupetnia Wykonawca)
Kraj pochodzenia zestawu zawierajacego holter ciSnieniowy z rejestratorem: ........cccccoeveecviveeeeessssccinnnnnnn. (uzupetnia Wykonawca)
Nazwa llosé Cena jednostkowa VAT Cena jednostkowa Wartos¢ Wartos¢
przedmiotu
R W szt. netto w % brutto netto brutto
zamoéwienia
Zestaw
zawierajacy
holter 2 st uzupetnia uzupetnia uzupetnia uzupetnia uzupetnia
cisnieniowy ' Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca
z
rejestratorem




Wartos¢

wymaganego Wartos¢ parametru oferowanego
Lp. Opis parametru parametru — podac¢, opisacé
przez (uzupetnia Wykonawca)
Zamawiajacego
1 Sprzet fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, TAK
" | rok produkcji 2024
Wspétpraca z systemem holtera cisnieniowego posiadanym
2. | przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z 0.0., ul. Szpitalna 1, TAK
63-200 Jarocin, tj. BTL CardioPoint ABPM
3. | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie TAK
4. | Pomiar cisSnienia skurczowego i rozkurczowego TAK
5. | Czas ciggtego zapisu min. 51 godz. TAK
6. | Okres rejestracji cisnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin TAK
7. | llos¢ pomiaréw przy natadowanych akumulatorach: 250 pomiaréw TAK
8. | Pojemnos¢ pamieci: min. 600 pomiaréw TAK
9 Czas trwania monitorowania: poranek, dzien, noc, okresy TAK
" | specjalne
10 Mozliwos¢ dodania pomiaru na zgdanie z uwzglednianiem daty TAK
" | igodziny z dokfadnoscig co do minuty
Mozliwos¢ ustawienia min. 4 okreséw pomiaru, tj. dzien, noc,
11. | poranek oraz okres specjalny z mozliwoscig okreslenia poczatku TAK
i konca okresu pomiaru z doktadnoscig co do minuty
12. | Zakres pomiaru ci$nienia krwi 30 — 260 mmHg TAK
13 Zakres pomiaru pulsu 40 — 200 uderzen/min TAK
" | Doktadnos$¢ pomiaru £3mmHg lub +2%
14. | Interwat pomiaru: 5 —90 (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 90) TAK
15. | Algorytmy pomiaru cisnienia krwi. Protokoty: BHS i AAMI TAK
Automatycznie kontrolowany poziom cisnienia w mankiecie
16. TAK
do 300 mmHg
17. | Sensor cisnienia — Piezo rezystywny TAK
18 Pomiar na zgdanie wywotany z poziomu rejestratora przy uzyciu TAK
" | dedykowanego przycisku
19. | Przycisk zmiany recznej pomiedzy dniem a nocg TAK




20. | Przycisk informacji o pobraniu leku TAK
21. | Automatyczny dobér cisnienia w rekawie pacjenta TAK
22. | Wyswietlacz LCD w rejestratorze TAK
Wyswietlenie napiecia baterii i ich stanu natadowania w trakcie
23. A TAK
uruchamiania rejestratora
24. | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatoréw AA TAK
25. | Waga bez akumulatoréw max. 190g TAK
26. | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72 x 100 x 31 mm TAK
27 Mozliwo$¢ uruchomienia badania z poziomu rejestratora TAK
" | bez uzycia komputera
Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze
z mozliwoscig wyboru dowolnego z nich, tj.:
28. | — pomiary co 15 minut w dzien i co 30 minut w nocy, TAK
— pomiary co 20 minut w dzien i co 40 minut w nocy,
— pomiary co 30 minut niezaleznie od pory dnia.
29 W zestawie z rejestratorem futerat z paskiem, mankiet TAK

standardowy, osiem akumulatoréw, tadowarka, walizka




