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Uwagal
Niniejszy dokument nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiajacy:
Powiat Jarocinski

Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

Wykonawca:
(nalezy uzupeni¢ o petng nazwe/firme, siedzibe, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
(nalezy uzupehi¢ o imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
na dostawe pn.:
»LZapewnienie wysokiej jakosci ustug swiadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z 0.0.”
Czes¢ Il — Dostawa ultrasonografow
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WRAZ Z WYMAGANYMI | PUNKTOWANYMI PARAMETRAMI — ULTRASONOGRAF
DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII

ULTRASONOGRAF — 1 szt.
Niespetnienie co najmniej jednego z postawionych ponizej wymagan co do ich wartosci minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wszystkie wymagane wiersze i kolumny w ponizszej tabeli.

Petna nazwa ultrasonografu: .................cccoonn (uzupetnia Wykonawca)

Producent ultrasonografu: ........cccoevvveeeiiiiiiiieee s (uzupetnia Wykonawca)

Kraj pochodzenia ultrasonografu: .........cccocccevieieeeeeesciiiiiieeee. (uzupetnia Wykonawca)

Cena ultrasonografu w zt netto Wynosi: ...........cccccooiiiiiiieieiiiiiiiiinn, (uzupetnia Wykonawca)
Stownie zlotych netto: ... (uzupetnia Wykonawca)

Podatek VAT ........... % (uzupetnia Wykonawca)

Cena ultrasonografu w zt brutto: ...............cccooiiiiiiii (uzupetnia Wykonawca)
Stownie zlotych brutto: ........cccccoviiiiiii e, (uzupetnia Wykonawca)
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Wartos¢é wymaganego

Wartos$¢ parametru oferowanego

Parametr oceniany —

Lp. Opis parametru parametru — podac¢ zakresy/opisa¢ .
. . ) punktacja
przez Zamawiajacego (uzupetnia Wykonawca)
I. WYMAGANIA FUNKCJONALNE
Aparat fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, N
L nie powystawowy, rok produkcji min. 2023 TAK Bez punktacji
— S
5 Zasilanie 230 VAC +10%, 50Hz oraz z wbudowanego TAK Bez punktacj
akumulatora
Monitor zintegrowany w sposob trwaty z podstawg
3 Jezc’ina na 4 koftach z mozhwosqa bIokaQy.kazdego . TAK Bez punktagji
z kot oraz elektryczng regulacjg wysokos$ci w zakresie
0-200 mm.
4. | Catkowita waga aparatu (z bateriami) do 75 kg TAK Bez punktaciji
5 Apar_afc wyposazony w 6 uchwytow.do gtowic w tym 2 TAK Bez punktacj
umozliwiajgce ich tatwg dezynfekcje
Aparat wyposazony w dotykowy monitor LED .
6. | o przekatnej min. 21” i rozdzielczosci min. 1600x1200 TAK Bez punktac
Aparat wyposazony w podswietlony, wodoodporny
7 panel ste’rowanla z wbudowanym wodoodpornym TAK Bez punktacj
trackball’em, skanerem odciskéw palca,
wielofunkcyjnymi pokrettami
8. | Cyfrowe formatowanie wigzki TAK Bez punktaciji
. ] . TAK Powyzej 57000 — 5 pkt
9. |Liczba kanatow procesowych min. 57000 min. 57000 57000 — 0 pkt
10 Mozliwos¢ pracy na wbudowanej baterii TAK Powyz_e153p5£t minut
min. 350 minut min. 350 minut 350 minut — 0 pkt
11. | Dynamika systemu co najmniej 180dB TAK Bez punktaciji
12. Start systemu z trybu czuwania w czasie ponizej TAK Bez punktagji
6 sekund
13 Start systemu od momentu petnego uruchomienia TAK Ponlz?Jégstekund

urzgdzenia max. 46 sekund

max. 46 sekund

46 sekund — 0 pkt




Ponizej 9 sekund

14. | Czas wytgczenia systemu max. 9 sekund TAK — 5 pkt
yia y max. 9 sekund 9 sekundp— 0 pkt

15. | Cztery aktywne porty do gtowic wbudowane w aparat TAK Bez punktaciji

Zainstalowane w oferowanym aparacie

oprogramowanie do badan min.:

— anestezjologicznych,

— brzusznych,

— naczyniowych,
16. | — urologicznych, TAK Bez punktacji

— matych narzadow,

— kardiologicznych,

— nerwy,

— medycyny ratunkowej,

— ginekologia i potoznictwo.

II. TRYBY PRACY APARATU

1. |B-mode TAK Bez punktaciji
2. | Obrazowanie harmoniczne TAK Bez punktaciji
3. | M-Mode TAK Bez punktaciji
4. | Color Doppler TAK Bez punktaciji
5. | Power Doppler Kierunkowy Power Doppler TAK Bez punktaciji
6. | Kierunkowy Power Doppler TAK Bez punktaciji
7. | Pulsed Wave Doppler TAK Bez punktaciji
8. |CW Mode TAK Bez punktaciji
9. | Duplex/Triplex Mode TAK Bez punktaciji

Regulowana gtebokosc¢ penetracji w trybie 2D
10. |z zakresem gtebokosci penetracji = (1 + 30) cm, TAK Bez punktaciji

ze zmiang gtebokosci penetracji co < 1 cm
11. | Zakres regulaciji sity akustycznej = (10 + 100)% TAK Bez punktaciji
12. | Regulacja wzmocnienia TGC min. 3 segmentow TAK Bez punktaciji
13. Regulacja wzmocnienia LGC (lewa) oraz LGC (prawa) TAK Bez punktagji

w zakresie 0-100




14. | Frame rate B-Mode: 435 obr./s. TAK Bez punktaciji
15. | Frame rate CD-Mode: 149 obr./s. TAK Bez punktaciji
16. | Zakres predkosci w trybie CD min.: 3 mm/s ~ 4,62 m/s TAK Bez punktaciji
17, ﬁq&}:res predkosci w trybie PW min.: 0.3mm/s ~ 9.24 TAK Bez punktagji
Zakres predkosci w trybie CW min.: 13.4mm/s N
18. ~38.5Mm/s TAK Bez punktacji
Liczba ustawien réznych predkosci prezentacji N
19. W trybie M-mode = 10 TAK Bez punktaciji
20. rF:]ier?chiJg mapy szarosci w trybie M-mode w zakresie TAK Bez punktagji
Obrazowanie w trybie skrzyzowanych ultradzwigkow
21. | w trybie nadawania i odbioru z maksymalng iloscig linii TAK Bez punktaciji
min. 7
29 Tgchnologla redukcji pla’mel_< uItrasoqograflcznych TAK Bez punkiagji
z jednoczesnym podkresleniem granic tkanek
23, Automatyczna_ optymalizacja obrazu za pomoca TAK Bez punktagji
jednego przycisku
o4 Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania TAK Bez punkiagji
ROI na badanym naczyniu
Automatyczna optymalizacja wzmocnienia (Gain), N
25, TGC oraz zakresu dynamicznego w trybie B TAK Bez punktacji
26. Autom_atyczna optymalizacja skali i linii bazowej TAK Bez punktacj
w trybie PW
27 Automatyczny dobdr wielkosci bramki i jej pozyciji TAK Bez punkiagji
w trybie PW
Mozliwos¢ rozszerzenia pola widzenia dla obrazu
28. | gtebiej potozonego dla sondy liniowe;j TAK Bez punktaciji
oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View
Mozliwos¢ zapamietania min. 170000 obrazéw .
29. lub min. 480 s (Cine memaory) TAK Bez punktacji
Reczne odtwarzanie zapamigtanych obrazéw (klatka
30. | po klatce) i automatyczne odtwarzanie (regulowana TAK Bez punktaciji

predkos¢)




31. | Powiekszenie obrazu w zakresie 1-10 TAK Bez punktaciji
32 Mozliwos¢ przetgczania W|dok_u do trybu _ TAK Bez punktacj
petnoekronowego za pomocg jednego przycisku
lll.ZARZADZANIE INFORMACJA O PACJENTACH
1. | Szybkie wyszukiwanie i pobieranie danych pacjentow TAK Bez punktaciji
2 _I\/Iozllwo_sc przegladu bllezacego badania TAK Bez punktacj
i zapamietanych badan
3 Inicjacja nowego bgd_anla, aktywaqa badania TAK Bez punktacj
oraz powrét do istniejgcego badania
4. _I\/Iozllwosc_ pomiaru na przechowywanych obrazach TAK Bez punktacj
i petlach cine
Mozliwos¢ eksportu plikéw w formatach ..
° | BMP/JPG/PNG/DCM/AVI TAK Bez punktad
6. | Oprogramowanie do wizualizacji igty biopsyjnej TAK Bez punktaciji
IV. FUNKCJE OPCJONALNE — DOSTEPNE NA DZIEN SKLADANIA OFERTY
1. | Mozliwo$¢ rozbudowy o podgrzewacz zelu TAK Bez punktaciji
2. | Mozliwo$¢ rozbudowy o przetgcznik nozny (2 pedaty) TAK Bez punktaciji
Mozliwos¢ rozbudowy o system nawigaciji igty
biopsyjnej rozumiany jako system detekgciji igty,
utatwiajgcy jej prowadzenie w tkankach poprzez jej
3. | wizualizacje na ekranie monitora i wskazanie TAK Bez punktaciji
wiasciwej trajektorii igty w technikach in-plane
i out-of-plane oraz zaznaczenie wtasciwym kolorem
jej aktualnego potozenia
Mozliwo$¢ rozbudowy o platforme edukacyjng .
4 w zakresie anestezjologii TAK Bez punktac
5 :\/Iozllwos.c rozbudowy o akcesoria do nawigacji TAK Bez punktacj
aserowej
6. Mozllyvosc rozbudowy o automatyczne rozpoznawanie TAK Bez punktacj
nerwow
V. GLOWICE
Szerokopasmowa elektroniczna gtowica typu
1. |liniowego do bada naczyniowych, matych TAK Bez punktacji

narzadéw, miesniowo-szkieletowych, nerwéw,




pediatrycznych

Zakres czestotliwosci glowicy minimum 4-15 MHz TAK Bez punktaciji
llos¢ krysztatdw piezoelektrycznych — minimum 192 TAK Bez punktaciji
Mozliwos¢ pracy z przystawkg do biopsji TAK Bez punktaciji
fﬁt;o;?]sc skanowania w zakresie co najmniej TAK Bez punktacj
Szerokos$c¢ pola FOV 38 mm TAK Bez punktaciji
Gtowica wyposazona w przyC|s_k| ppzwalajqce TAK Bez punktagji
na sterowanie niektérymi funkcjami ultrasonografu

Glowica typu convex do badan brzusznych .
w technologii Single Crystal TAK Bez punktacji
Zakres czestotliwosci gtowicy minimum 1-6 MHz TAK Bez punktaciji
llos¢ krysztatdw piezoelektrycznych — minimum 192 TAK Bez punktaciji
Kat pola skanowania minimum 69° TAK Bez punktaciji
Szeroko$¢ minimum 50 mm TAK Bez punktaciji
Gtebokos¢ skanowania w zakresie co najmniej TAK Bez punktacj
3-30 cm

Gtowica wyposazona w przyciski pozwalajgce .
na sterowanie niektérymi funkcjami ultrasonografu TAK Bez punktac
Glowica sektorowa do badan kardiologicznych .
w technologii Single Crystal TAK Bez punktacji
Zakres czestotliwosci glowicy minimum 1-5 MHz TAK Bez punktaciji
llos¢ krysztatéw piezoelektrycznych — minimum 80 TAK Bez punktaciji
Minimum 5 czestotliwosci harmonicznych TAK Bez punktaciji
Mh(:)zll:;”?sc rozbudowy o gtowice liniowa typu TAK Bez punktacj
Zakres czestotliwosci gtowicy minimum 6—15 MHz TAK Bez punktaciji
llos¢ krysztatdéw piezoelektrycznych — minimum 192 TAK Bez punktaciji
Gtebokos¢ skanowania w zakresie co najmniej TAK Bez punktacj
1-12 cm

Szeroko$¢ pola FOV 38 mm TAK Bez punktaciji
Mozliwos¢ rozbudowy o gtowice liniowg do badan TAK Bez punktagji

struktur pltytko potozonych




Zakres czestotliwosci glowicy minimum 10-22 MHz TAK Bez punktaciji
llos¢ krysztatdw piezoelektrycznych — minimum 192 TAK Bez punktaciji
Szerokos$¢ pola FOV 28 mm TAK Bez punktaciji
f%izokosc skanowania w zakresie co najmniej TAK Bez punktacj
—12 cm

6. Mozliwos¢ rozbudowy o gtowice kardiologicznag TAK Bez punkiagji
przezprzetykowa
Zakres czestotliwosci glowicy minimum 3—-7 MHz TAK Bez punktacji
llos¢ krysztatdw piezoelektrycznych — minimum 64 TAK Bez punktaciji
Kat pola skanowania minimum 90° TAK Bez punktaciji

VI. SYSTEM ARCHIWIZACJI

1 Whbudowany dysk SSD o pojemnosci minimum TAK Bez punktacj
240 GB

2. | Adapter Wi-Fi TAK Bez punktaciji
Zapis obrazéw na zewnetrzne nosniki poprzez N

3. thzze USB - minimum 3 porty USB 30 TAK Bez punktac

4. | Ztgcze Ethernet — minimum 1 port TAK Bez punktaciji

5. | Ztacze HDMI TAK Bez punktaciji
Protokot komunikacji DICOM 3,0 do przesyfania

6. |obrazow i danych, min. klasy DICOM print, store, TAK Bez punktaciji
worklist, raporty strukturalne
Petna integracja aparatu z systemem zlecen

7. |HIS-PACS: TAK Bez punktadii
— worklista,
— archiwizacja.

8. | Mozliwos¢ archiwizacji w ,chmurze” TAK Bez punktaciji

VII. GWARANCJA | SERWIS
1. | Okres gwarancji min. 24 miesigce TAK Bez punktaciji
2. | Autoryzowany serwis na terenie kraju TAK Bez punktaciji




