
Jezdnia
Pobocze wzmocnione z KŁSM

os. Łąkowe - Wełnica

km 0+022,00 - odcinek I

* Wymagane parametry dla geowłókniny

- gramatura min 155 g/m2

- przepływ w kier. prostopadłym min 115l/m2s

- umowny wymiar porów O90 - min 0,1mm

- odporność na przebicie statyczne min 1,5kN

- wytrz. na rozciąganie min 12 kN/m
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Zjazd indyw.

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 5 cm

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm koloru grafit, - "BEHATON"

istn. 1-5 %

istn. szer.

Warstwa podbudowy z chudego betonu

cementowego o

R28=6-9MPa o grubości 15 cm

+0,06

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa podsypki grysowej 5/8

 o grubości 3 cm

Warstwa z betonowej kostki brukowej typu EKO

o grubości 8 cm koloru szarego z wypełnieniem

grysem bazaltowym 5/8

Warstwa z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej

np. POLYFELT TS30

Warstwa wzmocnienia podłoża z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

o grubości 15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

o grubości 22 cm

 6,0%

 2,0%

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

o grubości 15 cm

-0,06

UWAGA:

1. Zmiany szerokości jezdni na łukach kołowych oraz rampy zgodnie z oznaczeniami na PZT

os. Łąkowe - Wełnica

km 0+310,00 - odcinek II

szczegół A

Opornik betonowy

o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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Podsypka z piasku Is=1,0 gr. 5cm

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna
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Jezdnia
Pobocze wzmocnione z KŁSM

* Wymagane parametry dla geowłókniny

- gramatura min 155 g/m2

- przepływ w kier. prostopadłym min 115l/m2s

- umowny wymiar porów O90 - min 0,1mm

- odporność na przebicie statyczne min 1,5kN

- wytrz. na rozciąganie min 12 kN/m
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Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa podsypki grysowej 5/8

 o grubości 3 cm

Warstwa z betonowej kostki brukowej typu EKO

o grubości 8 cm koloru szarego z wypełnieniem

grysem bazaltowym 5/8

Warstwa z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej

np. POLYFELT TS30

Warstwa wzmocnienia podłoża z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

o grubości 15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

o grubości 22 cm
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Pobocze wzmocnione z KŁSM
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Inwestor:

Przedmiot

opracowania:

Nazwa

rysunku:

Skala

Nr rys.

Autor Nazwisko

Nr uprawnień Podpis

Budowa drogi gminnej w m. Wełnica - os. Łąkowe

Gmina Gniezno

 Al. Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno

Projektant:

1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
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