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Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubosci 8 cm koloru grafit, - "BEHATON"
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

o grubosci 15 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego o

Rx=6-9MPa o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00
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Warstwa z betonowej kostki brukowej typu EKO g
o grubosci 8 cm koloru szarego z wypetnieniem
grysem bazaltowym 5/8

Warstwa podsypki grysowej 5/8

0 grubosci 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

0 grubosci 22 cm

Warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

o grubosci 15 cm

Warstwa z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

np. POLYFELT TS30

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

1. Zmiany szerokosci jezdni na tukach kotowych oraz rampy zgodnie z oznaczeniami na PZT
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Warstwa z betonowej kostki brukowej typu EKO g
o grubos$ci 8 cm koloru szarego z wypetnieniem
grysem bazaltowym 5/8

Warstwa podsypki grysowej 5/8

o grubosci 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

o grubosci 22 cm

Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

o grubosci 15 cm

Warstwa z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

np. POLYFELT TS30

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

* Wymagane parametry dla geowtékniny

- gramatura min 155 g/m2

- przeptyw w kier. prostopadtym min 1151/m2s
- umowny wymiar poréw 090 - min 0,1mm

- odpornos¢ na przebicie statyczne min 1,5kN
- wytrz. na rozcigganie min 12 kN/m

* Wymagane parametry dla geowtékniny

- gramatura min 155 g/m2

- przeptyw w kier. prostopadtym min 1151/m2s
- umowny wymiar poréw 090 - min 0,imm

- odpornos¢ na przebicie statyczne min 1,5kN Inwestor:
- wytrz. na rozcigganie min 12 kN/m
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Opornik betonowy
o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Podsypka z piasku Is=1,0 gr. 5cm

Geowldknina separacyjno-filtracyjna

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno
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