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1 Dane ogdlne.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy oswietlenia drogowego w
miejscowosci Wetnica os. tgkowe na dz. 170, 321 obreb 0031 Wetnica oraz dz. 11/19 obreb 0007
Jankowo Dolne gmina Gniezno oraz dobudowa stupa o$wietleniowego wraz z oprawg oswietleniowg
na dz. 321.

Przedmiotem projektu jest budowa linii kablowej nN 0,4kV oswietleniowej, zabudowa stupdéw i opraw

oswietleniowych.

1.2 Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

- Zlecenie inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500.
- Wizja lokalna projektanta

- Obowigzujgce normy i przepisy

1.3 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne przekazane przez Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce normy i przepisy.
2 Informacje szczegotowe o terenie opracowania

2.1 Dane ewidencyjne
Teren projektu oswietlenia drogowego obejmuje dziatke dz. 170, 321 obreb 0031 Wetnica oraz dz.
11/19 obreb 0007 Jankowo Dolne gmina Gniezno.

2.2 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana
inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposéb
odprowadzenia sciek6w. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wykazujg wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po
zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu

rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



2.3 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla oséb niepetnosprawnych oraz oséb poruszajgcych sie

na woézkach inwalidzkich.

2.4 Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z p6z. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie i nie
wykracza poza obszar dziatek o nr ewidencyjnych dz. 170, 321 obreb 0031 Wetnica oraz dz. 11/19
obreb 0007 Jankowo Dolne. Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie
gbrniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr
163, poz. 981 z pdzn. zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy roboét

gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

2.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 r., Poz. 463). Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m o tgcznej
dlugosci 178m wykopu otwartego. Projektowane stupy stalowe dla oswietlenia drogowego
posadowione bedg na fundamentach stabilizujgcych o wysokosci h=1,5m.



3 Opis techniczny

3.1 Stan istniejacy

Istniejace oswietlenia zasilane jest z istniejgcej szafki SO. Do istniejgcej lampy III/5 linia kablowa
os$wietlenia ulicznego nie koliduje z projektowang. Sie¢ elektroenergetyczna jest w dobrym stanie

technicznym.

3.2 Projektowana przebudowa linii kablowej nN 0,4kV oswietleniowa
W celu przebudowy linii kablowej oraz zasilanie nowej lampy oswietleniowej nalezy:

- Istniejaca linie kablowg oswietlenia ulicznego rozcigé w miejscu pokazanym na rys.E-1.

- Za pomocg mufy przelotowej ZRM-2 potgczyc¢ istniejgca linie kablowg z projektowang linig
kablowag nN 0,4kV w miejscu pokazanym na rys. E-1

- Pobudowac linie kablowg typu YAKY 4x25mm?2 o tgcznej diugosci 178 (199)m w kierunku lamp
oswietleniowych. Doktadng trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

- Istniejace stupy III/6, 11I/7, 11I/8 wraz z oprawami i fundamentami zdemontowaé a nastepnie
ustawi¢ w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (rys. E-1).

- Istniejacy stup oswietleniowy nr 11l/9 zdemontowaé a nastepnie wyposazy¢ w wysiegnik
dwuramienny kat 90° wraz z oprawami o$wietleniowymi LED ES-System Sprinter Mini o mocy
36W i zabudowaé¢ w miejscu pokazanym na rys. E-1

- Na stupie IlI/5 wymieni¢ wysiegnik na dwuramienny kat 90° i zabudowaé¢ oprawy LED ES-
System Sprinter Mini 0 mocy 36W

- Dodatkowo projektuje sie stup oswietleniowy SO6/3/F160 z wys. W-16, fund. D16/120 z
oprawg LED ES-System Sprinter Mini o mocy 36W, kt6ry nalezy zabudowaé¢ w miejscu
wskazanym na rys. E-1. Zasilanie wykona¢ poprzez wcinke w istniejgca linie kablowg
oswietlenia ulicznego zgodnie z rys. E-1.

3.3 Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm
warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢
gruntu. W miejscach zmiany kierunkoéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére
w zaleznosci od rodzaju i srednicy kabla d, wynoszg dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych
skrecanych z jednozytowych R=154,. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz
do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Po pozytywnym wyniku odbioru, kabel
przysypa¢ 10cm warstwa piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie
folig koloru niebieskiego. Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypac¢ ziemig rodzimg ubijang
warstwami. Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Oznaczniki
kablowe powinny zawiera¢ trwate napisy takie jak:

> napiecie nominalne sieci,

> oznaczenie ciggu kablowego,

> typ i przekrdj linii kablowej,



> rok budowy linii kablowej,
> znak uzytkownika kabla.

Projektowang linie kablowa energetyczng nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi zgodnie z
opracowaniem N SEP-E-004.
Skrzyzowania kabli z drogami, wjazdami i instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze

ochronnej @50.
4 Obliczenia

Procentowy spadek napiecia:
100 x Z?:ll Pi X li

Al = Yy Xsx U3
gdzie:
P; — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu [W],
l — najdtuzszy i-ty odcinek obwodu w [m] (liczony od poprzedniego punktu do
punktu nastepnego, w ktérym wystepuje obcigzenie P)),
\% — konduktywnos¢ przewodu:
dla aluminium wynosi y = 35 [m/(Q-mm?)]
dla miedzi wynosi y = 57 [m/(Q-mm?)],
S — przekréj przewodu,
Un — napiecie miedzyprzewodowe.
Typ i przekrg;j linii Trasa Dlugosé Moc o dLbii(:)zrtc):Sw jxi%?:f:s)l::siti Moment :a%a:ggika
[m] [kW] szt. . [kWm] [%]
YAKY 4x25 SO -1I/8 320 0,36 9 1,00 871 0,05420437
tacznie 0,05

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia:
AUy, < AUy,
0,05% < 2%

WARUNEK SPEENIONY

Warunek ochrony przeciwporazeniowe;j:
Lw =1,
gdzie:
l.w. — Obliczony spodziewany prad zwarciowy na kohcu projektowane;j linii kablowe;j
oswietleniowej [A]

lo —prad powodujgcy samoczynne wytgczenie zasilania [A]



IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA

Element sieci | R X

Transformator 250 kVA - 0,0047 0,0421
Kabel YAKY 4x25mm?2 0,320 1,200 0,100

Raw= 0,823
Xa= 0,086
Zs= 1,034
lv= 222,346
lo= 42,675

lw> Lo

loxZs= 44,144

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
IZW 2 10

222,346A = 42,6754
WARUNEK SPEENIONY — Ochrona przeciwporazeniowa spetniona

Dobér zabezpieczen:
Moc projektowanej oprawy oswietleniowej P=36W
36W

[=———— =0,17A
B~ 230V % 0,93

W stupie oswietleniowym zastosowaé bezpiecznik typu Bi 2A

Dobdr kabla zasilajgcego:

3602w
V3 x 400V % 0,93
Zgodnie z wytycznymi inwestora do zasilania projektowanych stupéw oswietleniowych zastosowac

= 0,56A

Izas.

kabel typu YAKY 4x25mm? o obcigzalnosci diugotrwatej lq=99A



5 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu.

Istniejgca sie¢ niskiego napiecia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP E-
001 nalezy wykona¢ uziemienie ochronno - robocze. Projektowane uziemienie realizowane bedzie w
postaci bednarki uziemiajacej i pretow ocynkowanych. Jako ochrone przeciwporazeniowg przy
uszkodzeniu dla projektowanej linii kablowej oswietleniowej nalezy zastosowaé samoczynne
wytgczenie zasilania. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie odtgczy¢ zasilanie obwodu lub
urzgdzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng i czescig przewodzacg
dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce
50V wartosci prgdu przemiennego, powinno by¢ wytgczone tak szybko, by nie spowodowacd
wystgpienia niebezpiecznych skutkdéw patofizjologicznych u cziowieka. W przypadku instalowania
opraw oswietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na
kazdym stupie podtgczyé do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowac aparaty Il klasy
ochronnosci. Obwdd oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skutecznos¢ samoczynnego wytgczenia

zasilania, przy czym czas odtgczenia napiecia nalezy przyjgc nie dtuzszy niz 5 sekund.
6 Stup oswietleniowy

Projektuje sie stalowy stup oswietleniowy drogowy o wysokosci 6m. Stupy bedg wyposazone w
tabliczki bezpiecznikowe IZK, w ktérym nalezy zamontowaé zabezpieczenie BiWtz 2A. Oprawy
oswietleniowe nalezy zasilic¢ od tabliczki 1ZK przewodem typu YDY 3x1,5mm2 o odpowiedniej
dtugosci. Stupy nalezy zamontowac¢ na fundamencie stabilizujgcym typu B-120.

Stupy oswietleniowe charakteryzowac powinny sie nastepujgcymi cechami, parametrami:

» cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461,

* grubosc¢ scianki min 3mm,

+ stopa stupa ptaska o grubosci min 12-15mm,

+ wielko$¢ wneki rewizyjnej min 100x400 mm,

* $rednica dolna stupa min 160mm gérna 60mm,

» drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa,

« drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci drzwiczek,

* wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki stupowej, uchwyt

uziemiajacy.
7 Oprawa oswietleniowa LED

Projektuje oprawy oswietlenia drogowego LED o mocy 36W, strumieniu swietinym 4600Im oraz
barwie zrodta swiatta 740. Oprawa wykonana bedzie w stopniu odpornosci klosza na uderzenia
mechaniczne - IK08, szczelnosci komory optycznej - IP66 oraz szczelnos¢ komory osprzetu - IP66; I

klasa ochronnosci zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo.



8 Uklad pomiarowy
Uktad pomiarowy istniejgcy bez zmian
9 Uwagi Koncowe

- na etapie wykonawstwa prace nalezy wykona¢ tak, aby unikng¢ zniszczen i szkéd. Po
zakonczeniu roboét teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- wszystkie konstrukcje stalowe oraz elementy srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011

- wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny by¢ trwale oznaczone znakiem
producenta i symbolami przyjetymi w katalogach/albumach

- wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej oswietleniowej, oraz inwentaryzacje
powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

- przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z trescig niniejszego

opracowania oraz z trescig poszczegolnych uzgodnien branzowych.

10 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot.

1.1. budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia drogowego,

1.1.1. budowa linii kablowej nn 0,4kV,

1.1.2. ustawienie stupow oswietleniowych,

1.1.3. montaz opraw oswietleniowych.

2. Kolejnos¢ realizacji zadania inwestycyjnego:

2.1. wytyczenie miejsca posadowienia stupéw oswietleniowych i przebiegu linii kablowej,

2.2. wykonanie wykopu pod projektowane stupy oswietleniowe,

2.3. montaz fundamentéw w ziemi,

2.4. wykonanie wykopu otwartego pod linie kablowg o tgcznej dtugosci 275m,

2.5. wykonanie przecisku o tacznej dtugosci 6m

2.6. utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm na dnie projektowanego wykopu,

2.7. utozenie linii kablowej typu YAKY 4x25mm2 o tgcznej dtugosci 335m,

2.8. wykonanie pomiaréw projektowanej linii kablowej,

2.9. ustawienie stupa oswietleniowego o0 wysokosci 8m z tabliczkg bezpiecznikowa IZK.
2.10. wykonanie uziemienia projektowanych stupow oswietleniowych,

2.11. montaz przewodow do wysiegnikéw typu YDY 3x1,5mm2,

2.12. montaz opraw oswietleniowych w ilosci 11szt,

2.13. podtgczenie kabla w stupach oswietleniowych,

2.14. podtgczenie projektowanej linii kablowej do istniejgcego stupa o$wietleniowego.



3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.1. Sie¢ napowietrzna elekiroenergetyczna nn. 0,4kV,

3.2. Sie¢ wodociggowa,

4. Elementy zagospodarowania dziatki, kiére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

4.1. inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwréci¢ szczegdlna ostrozno$c, aby jak
najmniej poruszac sie po terenie pasa drogowego

4.2. wykopy o gtebokosci 90cm ponizej poziomu gruntu nalezy zwrdci¢ szczegolna ostroznosé, aby
nie doszto do osuwania gruntu itp.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

5.1. montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

5.2. wszelkie prace podtgczeniowe przed zatgczeniem zasilania a w szczegdlnosci po zataczeniu
stwarzajg ogromne zagrozenie.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

6.1. w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe wyznaczong
przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia zagrozen, w przypadku porazenia
pradem elektrycznym zastosowac sie do przepiséw BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa
medycznego,

6.2. stosowac odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem
na budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask,

7. Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwu wynikajgce z wykonywanych robét budowlanych

7.1. $rodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowac sie w miejscu wyznaczonym,
np. barakow6z. Powinny znajdowac sie: w petni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne
do ratownictwa materiaty okreslone w przepisach BHP.



11 Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Nazwa materiatu j-m. ilosé
1 Stup oswietleniowy SO 6/3 szt. 1
2 Fundament stupa SO 6 — D16/120 szt. 1
3 Oprawa LED 36W szt. 5
4 Wysiegnik jednoramienny W-16 szt. 1
5 Wysiegnik dwuramienny 90° szt. 2
6 Kabel YAKY 4x25mm?2 m 204
7 Folia niebieska m 180
8 Izolacyjne ztgcze bezp. 1ZK-4-01 szt. 3
9 Izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 1
10 Izolacyjne ztgcze fazowe IZK-4-02 szt. 1
11 Bednarka ocynkowana 30x4 m 204
12 | Przewdéd LGY 1x50mm2 m 1
13 |Przewéd YDY 3x1,5mm2 m 28




12 Rysunki

12.1 Projekt zagospodarowania terenu - rys. E-1
12.2 Schemat ideowy zasilania lamp oswietleniowych — rys. E-2



13 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z izby



