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MAT-PROJEKT

Agnieszka Trajgis
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| Dotyczy: uzgodnienia projektu pn.: ,Budowa drogi gminnej w m. Wetnica - os. t.gkowe”
| (odpowiedz na pismo z dnia 03.02.2022 1)

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gnieznie Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo
z dnia 03.02.2022 (data wptywu do PWIK: 11.02.2022 r.) informuje, iz tut. Spoka pozytywnie
uzgadnia projekt pn.: ,Budowa drogi gminnej w m. Weinica - os. takowe’, pod warunkiem
spetnienia ponizszych wymagan:
- W chwili dokonania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK
. Sp. zo. 0. w Gnieznie znajduje sie stosowna infrastruktura wodociagowa,
- - w chwili dokonania ninigjszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK

Sp. zo. 0. w Gnieznie znajduje sie stosowna infrastruktura kanalizacyjna,

- - nalezy zachowat ﬁormatywne odlegtoéci od infrastruktury wodociagowej/kanalizacyjnej, bedace;
- w eksploatacji PWiK Sp. z 0. 0. w Gnieznie,

- - szczegdlowy przebieg infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacji PWiK
Sp. zo. 0. w Gnieznie, nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw probnych,

- 0 rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0. 0. w Gnieznie, z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem, podajac numer telefonu do osoby, ktéra sprawowaé bedzie nadzér nad
prowadzonymi robotami,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejace] infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0. 0. w Gnieznie, roboty ziemne nalezy prowadzié recznie badz
metoda przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,

ey



- w migjscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej, bedacej
w eksploatacji PWiK Sp. z 0. 0. w Gnieznie, nowo budowane urzadzenia uktada¢ w dodatkowej rurze ochronnej,
- wykonawca robot zobowigzany jest wystapi¢ do PWIK Sp. z 0. 0. w Gnieznie z pisemnym wnioskiem
0 ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

- przed rozpoczeciem prac, wykonawca robét zobowiazany jest wystapi¢ z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
do Wydziatu Sieci Wodociggowej i Ustug oraz do Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej i Obstugi Mechanicznej PWiK
SP. z 0. 0. w Gnieznie, z wnioskiem o wskazanie naziemnych elementow infrastruktury
wodociggowej/kanalizacyjnej (np. skrzynek zasuw i nawiertek wodociggowych, wiazow studni kanalizacyjnych),
eksploatowanych przez PWiK,

- w trakcie prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na konieczno$¢ regulacji wysokosci wszelkich
naziemnych elementow infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,

- w przypadku dokonywania zmiany istniejacych rzednych terenu, nalezy przewidzieC konieczno$¢
zastosowania normatywnego przykrycia infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,

- wszelkie prace zwigzane z ewentualng przebudowg istniejacej infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,
moga by¢ prowadzone wytgcznie przez PWiK Sp. z 0. 0. w Gnieznie (wzglednie pod nadzorem PWIK), po
wczesniejszym zleceniu ich przez wykonawce/inwestora, na podstawie szczegotowej dokumentacii uzgodnione;
przez PWIK. Koszty ewentualnej przebudowy infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej ponosi organ
Zlecajacy prace,

- PWiK Sp. z 0. 0. w Gnieznie nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie przez PWiK urzadzen obcych,
spowodowane wykonaniem ich niezgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uwagami zawartymi w ninigjszym
uzgodnieniu. Jednocze$nie, inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury
wodociggowej/kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK Sp. z 0. 0. w Gnieznie, spowodowane w trakcie
wykonywania robot, a takze za szkody, ktore w przysziosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

W zalgczeniu odsylamy egzemplarz uzgodnionego przez tut. Przedsigbiorstwo rysunku pn. ,Budowa drogi
gminnej w m. Wetnica — 0s. takowe”

Sprawe prowadzi:
Karolina Gérna
tel. 61-424-59-36
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e ~| [ Jezdnie o newierzchni z kostki betonowej typu EKO CEGLA gr. Scm, kolor
szary z wypelnieniem grysem ym lub grenitowym 5/8mm
[] Zjezdy o nawierzchni z kostki betonowsj gr. 8cm, kolor grefit "BEHATON"
e Opornik betonowy 12x25x100 zatopiony
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