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OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA | ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania

Materiaty do opinii ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
polegajgcej na budowie drogi gminnej w m. Wetnica zostaty opracowane na zlecenie
Zarzadcy drogi — Wdéjta Gminy Gniezno ( Inwestor — Gmina Gniezno ).

Materiaty do opinii dla ZRID zostaty opracowane w oparciu o :

e Ustawe o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r ( Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r., Dziennik Ustaw Poz. 1474)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dziennik Ustaw nr 4, poz. 430 ( Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23.12.2015 - DzU z dnia 29.01.2016 poz. 124 ) — ze zmianami

e Aktualizowang mape do celéw projektowych rozpatrywanego terenu.

1.2. Zakres wniosku

Planowana Inwestycja obejmuje budowe dwdch odcinkéw drogi gminnej ( osiedle
takowe w m. Wetnica gm. Gniezno ). Odcinek | o dtugosci ok. 283,0m od skrzyzowania z
drogg gminng nr 287030P w km 0+000,00 do skrzyzowania z odcinkiem drugim w km
0+296,39. Odcinek Il to droga nieprzelotowa o dtugosci ok. 638,0m od skrzyzowania z droga
gminng nr 287030P ( km 0+000,00 ) do km 0+638,54 gdzie zlokalizowany jest plac do
zawracania. Dla realizacji inwestycji cze$ciowo wydzielony zostanie pas drogowy o szerokosci
ok. 10,0m.

Dziatka nr 346 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( Uchwata
Nr XXXX/298/2006 z dnia 2006-10-25 ). Zgodnie z przeznaczeniem mpzp jest to teren
przeznaczony pod budowe gminnej drogi publicznej klasy D ( droga dojazdowa ).

Réwniez dziatki o nr ewid. 321 oraz 169/5 objete zostaty miejscowymi planami odpowiednio
(Uchwata Nr XXXX/298/2006 z dnia 2006-10-25 oraz Uchwata Nr XV/80/2011z dnia 2011-09-
28 ). Sa to tereny wydzielone pod komunikacje — drogi.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych:

Obreb Wetnica

e 346,170,321, 169/5

Obreb Jankowo Dolne

e 9,10/2,11/19
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Projekt przewiduje:

- Budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej

- Budowe zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej

- Budowe poboczy wzmocnionych kruszywem tamanym - KtSM 0/31,5mm

- Wykonanie elementéw odwodnienia — studnie chtonne wraz z wpustami ulicznymi
- Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego

2. STAN ISTNIEJACY

1.1. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 170, 346, 10/2, 321 oraz 169/5
zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni gruntowej. Dziatki nr ewid. 11/19 oraz 9
posiadajg obecnie status dziatek rolnych ( RV, RVI ). Rozpatrywany odcinek posiada obecnie
nawierzchnie gruntowa ( czesciowo utwardzong kruszywem ) o zmiennej szerokosci 4,0-
5,0m. W ciggu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne na posesje prywatne. Droga znajduje
sie na terenie zabudowanym o charakterze zabudowy mieszkaniowej ( osiedle
wolnostojgcych domoéw jednorodzinnych ). Zjazdy posiadajg podobnie jak droga
nawierzchnie gruntowe. Obecnie brak tu wydzielonej strefy komunikacji pieszej, ktéra
odbywa sie réwnolegle z ruchem samochodowym. Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej a
odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na
przylegte tereny zielone pasa drogowego. Ze wzgledu na projektowane zastosowanie
nawierzchni drenazowych oraz studni chtonnych nie przewiduje sie na projektowanym
odcinku zastosowania innych srodkéw przejmowania wody opadowej i roztopowej ( w tym
zamknietych sieci kanalizacji deszczowej ). W istniejagcym oraz projektowanym pasie
drogowym nie wystepujg drzewa ani krzewy.

Rozpatrywane odcinki drég gruntowych posiadajg catkowitg dtugos¢ ok. 921,0m od
skrzyzowania z drogg gminng nr 287030P.

Odcinek I drogi gminnej ( odcinek posiada nieregularny i miejscami waski pas
drogowy do 3,25m ) nie daje mozliwosci zaprojektowania w nim zgodnie z przeznaczeniem
planu miejscowego drogi publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Oswietlenie uliczne
( stupy wraz z siecig doziemng ) zlokalizowane sg obecnie czeSciowo poza pasem drogowym
na gruntach prywatnych ( dziatka nr 11/19).

Odcinek Il posiada regularny, wydzielony pas drogowy szerokosci 10,0m, ktéry daje
mozliwos¢ lokalizacji w nim gminnej drogi dojazdowe;.

1.2. Istniejace infrastruktura techniczna

Na terenie inwestycji objetej liniami rozgraniczajgcymi zlokalizowane sg wszystkie
rodzaje mediow:
— sieci doziemne wraz z przytgczami ( sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, siec¢
energetyczna, sie€ gazowa, siec teletechniczna, sie¢ oswietlenia ulicznego — podlegajaca
przebudowie w ramach inwestycji).

W ramach inwestycji przewidywane jest rdwniez zabezpieczenie istniejgcej sieci
teletechnicznej i energetycznej pod konstrukcja jezdni oraz zjazdami poprzez wykonanie
kanalizacji z rur ostonowych dwudzielnych.
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3. ANALIZA POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Rozpatrywane odcinki drogi tgczg sie poprzez skrzyzowania zwykte z drogg gminng klasy L
Jankéwko — Wetnica nr 287030P w m. Wetnica gm. Gniezno.

4. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODOROWANIA TERENU

Uktad drogowy

W miejsce istniejgcej drogi gruntowej projektowana jest droga o wtasnosciach drogi
publicznej o nastepujgcych parametrach:

- klasa techniczna - D - droga dojazdowa ( zgodnie z mpzp ),

- droga w terenie zabudowanym

- predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h

- szerokos¢ podstawowa jezdni - 5,0m

- rodzaj nawierzchni jezdni — kostka betonowa drenazowa

- zjazdy indywidualne - szer. 4,5-5,0m o nawierzchni z kostki betonowej

- elementy odwodnienia pasa drogowego — studnie chtonne wraz z wpustami ulicznymi

Projektowane sieci infrastruktury technicznej

Na projektowanym odcinku przewidywana jest przebudowa kolidujgcej z jezdnig istniejgcej
sieci oswietlenia ulicznego, ktdre zostanie objete liniami rozgraniczajacymi inwestycje.

Opracowat:



