BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ] DN 125 mm Z PRZELACZENIAMI PRZYLACZY WODY DN 100/40 mm
W ULICY ZGORZELECKIEJ W SZCZECINIE
DZIALKA NR 9/7 OBREB 326201 1.3022 NAD ODRA 22

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ DN 125 mm
Z. PRZELACZENIAMI PRZYLACZY WODY DN 100/40 mm
W UL. ZGORZELECKIEJ W SZCZECINIE

0.0. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e Aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500,

e Warunki ogo6lne i techniczne przytaczenia do urzadzen wodociggowych nr ITT-410/JG/040508/22
z dnia 16.09.2022 .

e MPZP , Zelechowa-Grzyminska — Uchwata Nr XXXI11/889/07 z dnia 12.09.2017 r.

e MPZP , Zelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” — Uchwata Nr X/315/19 z dnia 10.09.2019 r.

e Qdpis protokotu z narady koordynacyjnej

e Uzgodnienie z Zaktadem Wodociggdéw i Kanalizacji w Policach

e Aktualne obowigzujace normy i wytyczne,

e Wizja lokalna w terenie.

1.0. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej
dn 125 mm z rur zeliwnych z przelgczeniami przytaczy wody dn 110 i dn40 mm z rur PE RC w ulicy
Zgorzeleckiej w Szczecinie”. Nowa sie¢ wodociggowa ma zastgpi¢ istniejacy wodocigg dn100, ktory
jest w ztym stanie technicznym i zostanie wytaczony z eksploatacji.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziakce:
obreb 326201 1.3022 Nad Odrg 22 dz. nr 9/7

Kategoria obiektu budowlanego: - XXVI (sieci: wodociagowe...)
Zakres opracowania obejmuje:

e Sie¢ wodociggowa o S$rednicy dn 125 mm z rur zeliwnych i dlugosci catkowitej
ok. 180,00 m,

o Przelaczenie przylacza wodociggowego o srednicy dn 40 mm z rur PE RC (w ilosci 1 szt.) do
dzialki nr 10/20 i dtugos$ci catkowitej ok. 0,79 m,

e Przelgczenie przylacza wodociggowego o $rednicy dn 110 mm z rur PE (w ilosci 1 szt.) do
dziatki nr 10/22 i dtugosci catkowitej ok. 0,33 m,

Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana jest w czeSci w istniejgcym odcinku wjazdu i
pobocza (dz. 9/7) ul. Zgorzeleckie;j.

Projektowane odcinki przylaczy wodociagowych do przetaczenia usytuowane sa w poprzek
pobocza dziatki drogowej (dz. 9/7) ul. Zgorzeleckie;j.

Usytuowanie sieci wodociggowej wraz z odcinkami przytaczy wody pokazano na projekcie
zagospodarowania (rys. nr W1), a uktad wysokoSciowy pokazano na profilach podluznych
(rys. nt W2 i W3). Wspohrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych
umozliwiajace wytyczenie w terenie zalaczono do niniejszego projektu.

2.0. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 9/7stanowigca teren inwestycji pod projektowang sie¢ wodociaggowa z odcinkami
przylaczy wody usytuowana jest w miejscowosci Szczecin, w gminie Szczecin, w wojewodztwie
Zachodniopomorskim.



BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ] DN 125 mm Z PRZELACZENIAMI PRZYLACZY WODY DN 100/40 mm
W ULICY ZGORZELECKIEJ W SZCZECINIE
DZIALKA NR 9/7 OBREB 326201 1.3022 NAD ODRA 22

Teren objety inwestycja wznosi si¢ od rzednych terenu 5,25 m npm do rzednych
ok. 14,50 m npm.

W dzialce drogowej nr 9/7 utozony jest wodociag dn 100, kanalizacja sanitarna dn 200,
gazocigg dn 100 oraz kabel teletechniczny.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.
A. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowsg o srednicy dn 125 mm z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego z
przetaczeniami przytaczy wody o $rednicy dn 110 i dn 40 mm z rur PE RC.

B. sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow,
Nie dotyczy

C. uklad komunikacyjny,

Nie dotyczy

D. sposob dostepu do drogi publicznej,

Nie dotyczy

E. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

E —1.1. Dane techniczne sieci wodociagowej z przylaczami

e Srednice dn 125 mm z Zeliwa sferoidalnego, dn 100 mm z Zeliwa sferoidalnego,
dn 40%3,7 mm, ¢80 zel.
e Materiat zeliwo sferoidalne klasy min. C40, PE100 RC SDR11

e Dlugosc sieci wodociggowej z przyltgczami
L =180,0 m (dla $rednicy dn 125 mm zeliwo — sie¢ wodociggowa)
L= 3,62 m(dla $rednicy ¢80 zel. — podtaczenie hydrantow p.poz.)
L= 0,33 m(dla $rednicy dn 100 Zel. — przetgcz. przyt. wody do dz. 10/22)
L= 0,79 m (dla $rednicy dn 40 mm PE — przelacz. przyt. wody do dz. 10/20)

E — 1.2. Charakterystyka ogolna.

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociaggowe;j z rur kielichowych z zZeliwa sferoidalnego o
srednicy Dn 125 mm przebiega od wlaczenia w punkcie W1 do istniejagcego wodociggu DN200 mm z
zeliwa w dzialce nr 9/7.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie prowadzony w cze$ci w poboczu wjazdu z
kostki polbrukowej na dlugosci okoto 12,59 m i dalej w poboczu dziatki drogowej nr 9/7. Dzialka
drogowa w wigkszo$ci porosnigta drzewami, chwastami, posiada nawierzchni¢ gruntowa.

Wilaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej dn 200 zeliwo w dzialce drogowej (dz. nr 9/7).

Wilaczenie w punkcie W1 nalezy wykona¢ poprzez trojnik komierzowy DN 200/125. Za
trojnikiem zamontowaé zasuwe kolnierzowa DN 125 mm oraz ksztaltke kielichowg-kolnierzowa z
zeliwa sferoidalnego DN 125 mm.

Sie¢ wodociggowa nalezy zakonczy¢é w punkcie W15 zasuwa kotnierzowg DN 125 mm i
kohierzem $lepym Dn 125 mm (dla mozliwosci przysztej rozbudowy).

Na projektowanym odcinku sieci wodociaggowej zaprojektowano przelaczenia dwoch przylaczy
wodociggowych.

- w punkcie W6 zaprojektowano przetaczenie istniejacego przytacza wody DN 40 mm z rur PE
(przytacze do dziatki nr 10/20),
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- w punkcie W13 zaprojektowano przetaczenie istniejacego przytacza wody DN 110 mm z rur PE
(przytacze do dziatki nr 10/22),

Catkowita dtugos$¢ sieci wodociaggowej DN 125 mm z rur z zeliwa sferoidalnego wynosi okoto
180,00 m.

Nalezy wykona¢ 2 odrzuty do projektowanych hydrantow p. poz. nadziemnych ¢80 stal, ktore
nalezy wykona¢ na projektowanej sieci wodociggowej w punktach W5 i W14,

Hydranty (HP1 i HP2) dn 80 zaopatrzy¢ w zasuwy odcinajace dn 80. Szczegoty pokazano na
rysunku profilu wodociggowego (rys. nr W3) i na schematach weztow (rys. nr W4).
Uwaga:
Minimalna zabudowa hydrantu RD=1,50 m.
UWAGA:
Odcinek sieci wodociggowej wylgczony 7z eksploatacji naleiy trwale odcigé¢ i zamuli¢
np. pianobetonem.
Na etapie realizacji naleiy uzgodni¢ ze ZWiK Szczecin etapowanie inwestycji w celu zapewnienia
stalej dostawy wody.

E — 1.3. Opis zastosowanych materialow.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur i1 ksztaltek z Zeliwa sferoidalnego
o $rednicy DN 125 mm klasy min. C40 o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010 o potaczeniach
kielichowych blokowanych z uszczelnieniami elastomerowymi typu TY TON/STANDARD.
Dhugos$¢ nominalna rur 6 m.
Powloki rur o jakosci i grubosci zgodniej z PN-EN 545:2010:
= powtoki rur wewnetrznych:
- cementowe,
- poliuretanowe.
= powtoki rur zewngetrznych:
- cynkowo- aluminiowe i pokryte akrylem,
- cynkowo-aluminiowe i pokryte epoksydem,
- cynkowe 1 pokryte bitumem,
- cynkowe 1 pokryte epoksydem,
- cynkowe i pokryte poliuretanem min. 120pum,
- cynkowo-aluminiowe z dodatkiem miedzi i pokryte farbg akrylowa.
Ksztattki kielichowe 1 kolnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zZeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.
Ksztaltki kielichowe z potaczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na cisnienie robocze
takie same jak dla rur wykonane z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD,
natomiast ksztaltki kolnierzowe uszczelnione za pomocg uszczelki ptaskiej elastomerowej z wktadka
stalowg zgodnie z PN-EN 681-1, z kotnierzami owierconymi zgodnie z PN-EN1092-2,
Sruby do polaczen komierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80.
Potaczenia komierzowe powinny by¢ zabezpieczone tasmg kurczliwg lub termokurczliwg. Kokierze
ruchome dociskowe do polaczen komierzowych z elementem dociskowym stalowym powlekane
polipropylenem lub ze stali nierdzewne;.
Ksztattki z powtokami ochronnymi:
= powloki wewngtrzne:
- cementowe,
- epoksydowane (min. 250 pm pokrycia).
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= powtoki zewnetrzne:
- epoksydowane (min. 250 pm pokrycia),
- pokryte lakierem bitumicznym.

Odcinek przytacza wody do przelgczenia istniejagcego przytacza do dz. 10/22 wykonaé z rur i
ksztattek polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim
paskiem zgodnie z ISO 9001 lub 9002 o $rednicy DN 40 mm.

Laczna dlugosé sieci wodociggowej z przetaczeniami przytaczy wynosi:

- 0 $rednicy dn 125 mm - 180,00 m z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego klasy min. C40
(sie¢ wodociggowa),

- 0 $rednicy ¢80 mm - 3,62 m z rur zel. (podtaczenie hydrantow p. poz.)

- 0 $rednicy dn 40 mm - 0,79 m z rur PE100 RC (przetaczenie przytacza wodociagowego)

Potgczenia rur nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami weztow wodociggowych (rys. nr W4).
UWAGA:

Przy polgczeniu rurociggu dn 125 z rur z Zeliwa sferoidalnego z istniejgcq siecig oraz przy
przelqczeniach istniejgcych przylgczy do projektowanej sieci wodociggowej, przed zakupem
nawiertek, zaworow i ksztaltek do przelqczen wykonac¢ odkrywki i sprawdzi¢ Srednice i materiat
istniejgcej sieci i istniejgcych przylgczy.

Dodatkowo w miejscach polqczen projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi wodociggami

przewidzieé po dwa kolana kotnierzowe 45°.

- w punkcie W1 przewidzie¢ dwa kolana kotnierzowe 45° DN 125,

- w_punkcie W13 (w_miejscu przetqczenia istn. przylgcza DNI110) przewidzie¢ dwa kolana
kotnierzowe 45° DN 100.

Uzbrojenie sieci wodociagowej

o Zasuwa odcinajgca kolierzowa (DN125, DN, 100, DN80)
Na sieci nalezy stosowac zasuwy o nizej wymienionych parametrach:

% korpus, glowica oraz element zamykajacy (serce, klin) wykonane z zeliwa sferoidalnego
o gatunku minimum GGG-40,

% opcjonalnie korpus i gtowica monolityczna jednoczesciowa wykonana j.w.,

% powloka ochronna korpusu i glowicy za pomoca powtok z proszkéw epoksydowych o

¢

grubo$ci min. 250 um,

% clement zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego o gatunku minimum
GGG-40 z wewnetrznie i zewngtrznie zawulkanizowang powloka z EPDM lub NBR,

% opcjonalnie element zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa j.w. z powloka
ochronng j.w., uszczelnieniem pomigdzy klinem a korpusem za pomocg uszczelnien
elastomerowych trwale potagczonych z konstrukcje klina z powtokami ochronnymi,

% wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowe;j
polerowane,

% kostka zasuwowa mosi¢zna kuta oszlifowana bez ostrych krawedzi lub kostka zalana w
klinie na state w zaleznosci od konstrukcji klina (serca),

¢ przelot zasuwy prosty bez gniazda,

% zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi,

¢ o-ringi wykonane z EPDM lub NBR,

% gwint w glowicy, w ktorg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosi¢zna),
odseparowany od kontaktu z woda,
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% opcjonalnie, uszczelnienie bezgwintowe, pomi¢dzy tuleja wrzeciona a korpusem, z
zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem, strefa uszczelniajgca w  zabezpieczeniu
antykorozyjnym j.w.,

«» $ruby laczace korpus z glowica ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z
zabezpieczeniem przed penetracja wody lub potaczenie korpusu z glowicg w systemie
bezsrubowym z zapewnieniem szczelnosci 1,6 MPa,

¢ zabezpieczenie przed korozja oraz dostepem wody gruntowej do tboéw Srub tgczacych
glowice z korpusem, poprzez ich zalanie masa plastyczng na gorgco (jesli takie
polaczenie przewiduje konstrukcja zasuwy),

% kolor zasuwy niebieski,

trzpien taczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed

7
X4

*

wysunigciem z gniazdka gléwki wrzeciona zasuwy nierdzewng zawleczka lub w inny
sposob uniemozliwiajacy jego wysuniecie,

K/
0‘0

nalezy stosowa¢ zasuwy kolnierzowe dhugie F-5,

skrzynka uliczna Zeliwna typu ci¢zkiego, korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz
podstawa pod skrzynke¢ z HDPE przenoszaca odpowiednie obcigzenie,

¢ pod podstawa skrzynki, w ktorej znajduje si¢ gtowka trzpienia teleskopowego, nalezy

0‘0

wzdluz obudowy trzpienia zamontowa¢ pionowo rur¢ PVC ¢160 mm stuzacg do
odwodnienia i odmulenia skrzynki,

¢ polaczenie trzpienia teleskopowego z glowicg zasuwy powinno by¢ szczelne,
zabezpieczone przed zamulaniem ziemig,

s w przypadku, gdy zasuwa nie bedzie montowana w komorze nalezy uwzgledni¢ jej
przeznaczenie do stosowania doziemnego.

° Hydrant nadziemny DN 80 mm

Na sieci nalezy stosowa¢ hydranty o nizej wymienionych parametrach:
¢ hydrant w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku jego
zlamania,
¢ hydrant z obrotowa glowicg lub korpusem, umozliwiajgcy ustawienie rownolegle do
jezdni lub osi wodociagu,
¢ korpus (kolumna) i glowica hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG-40 EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7) pokryty
wewnatrz i na zewnatrz powloka ochronng z proszkéw epoksydowych o grubosci
powtoki min. 250 pum. W czeéci nadziemnej dodatkowa powloka poliestrowa
zabezpieczajaca przed dziataniem promieni UV,
opcjonalnie korpus wykonany ze stopow aluminiowych, pokryty powtoka ochronna,
przylacze do weza strazackiego, nasada typu B(75) z aluminium — 2 szt.,
glowica zamykajaca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.,

7
0‘0
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7
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zawOr napowietrzajacy umieszczony w glowicy hydrantu,
uszczelnienia hydrantu typu O-ring,

7
£ X4

¢

7
*

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materialdbw niekorozyjnych,
odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, w polozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Czas odwodnienia zgodny z PN-EN 1074-6,

*

3

A

¢ wrzeciono, trzpien uruchamiajacy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej. Gwint
walcowany w czesci uszczelniajacej, szlifowany,

*

kostka (nakretka) wrzeciona mosi¢zna, wykonana metoda prasowania,
sruby taczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80,
w hydrantach z Zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajagca wrzeciona wykonana z

e

3

A

7
X4

L)

mosigdzu,
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% stozek zaworu zamykajacego z zeliwa bialego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony
nawulkanizowang warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukoéw lub elastomeru,

% montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcja producenta (gérna krawedz kotnierza w

ktorej nastepuje ztamanie maksymalnie 10+15 cm nad nawierzchnig),

napisy na glowicy i kolumnie w jezyku polskim,

7 7
0'0 0'0

kolor hydrantu — czerwony,

prowadzenie stozka zaworu zamykajacego (grzybka, tloka uszczelniajgcego) w tulei z
mosiadzu lub ze stali nierdzewnej,

minimalna odleglo$¢ projektowanych hydrantow od granic posesji winna wynosi¢ 0,5 m
hydrant z pojedynczym lub podwdjnym zamknig¢ciem.

3

A

7
0‘0

3

A

W celu zabezpieczenia p.poz oraz umozliwienia odwodnienia lub odpowietrzenia w miejscach
najwyzszych i najnizszych oraz w miejscach uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.
zaprojektowano hydrant p.poz. nadziemny ¢80 mm.

Na sieci stosowac ksztattki wylacznie odlewane, monolityczne o wymiarach i katach typowych
wykonanych fabrycznie. Ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego o jakosci min. GGG 40 z ochrong
antykorozyjng za pomoca powlok z proszkéw epoksydowych. Grubos¢ powloki min 250 pm,
temperatura stapiania proszkow z zywic epoksydowych 200°C.

Jako armature¢ odcinajacg nalezy stosowac zasuwy kolierzowe dtugie o jakosci j.w.

Potaczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwa.

Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu, poprzez trzpien w obudowie teleskopowe;.

Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiadaé:

- aktualny atest higieniczny PZH dopuszczajacy do stosowania do kontaktu z wodg pitng
na caty produkt i/lub kazdg cze$¢ produktu majacego stycznos¢ z woda,

- deklaracje zgodnoSci z obowigzujagcymi normami lub aprobatami technicznymi
wystawiong przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela,

- karte katalogowa produktu,

- dokumentacj¢ techniczno-rozruchowa i instrukcj¢ montazu w jezyku polskim

- dodatkowo dla hydrantow: $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej  wydane  przez  Centrum  Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowej.

- zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod.
— kan. — Wymagania w zakresie odbioréw dla miasta Szczecina — wydanie wrzesien
2010 r.”.

Zestawienie podstawowych materiatoéw znajduje si¢ na koncu projektu zagospodarowania terenu.

Na calej trasie nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng z wktadka stalowg taczong na zaciski.
Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Wszystkie elementy przetgczanego przytacza dn 40 PE laczyé za pomoca ztaczy elektrooporowych.
Skrzynka uliczna do zasuwy duza z deklem cigzkim.

Korpus z polietylenu lub z zeliwa.

Potaczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nr W4).

E — 1.4. WyKkonanie.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania potaczenia projektowanego wodociggu dn 125 mm z rur z
zeliwa sferoidalnego z istniejgcym wodociggiem dn 200 mm zeliwo przebiegajagcym w dzialce nr 9/7.

Wilaczenie w punkcie W1 nalezy wykonaé poprzez trojnik kotlierzowy z zeliwa sferoidalnego
DN 200/125 mm. Za trojnikiem zamontowaé zasuwg odcinajacg kotnierzowg DN 125 mm (typ dtugi)
oraz ksztaltke kielichowg-kotnierzows z zeliwa sferoidalnego DN 125 mm.
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Potaczenie z istniejacym wodociggiem Dn 200 zeliwo nalezy wykona¢ obustronnie poprzez
redukcje ztacza rurowo-kotierzowe DN 200/200 z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem (np. Saniflex
firmy Hawle).

Uwaga:

Przed przystgpieniem do robot i zakupem ksztaltek nalezy wykonaé probny przekop w miejscu
wigczenia do istn. wodoc. w pkt. WI w celu dokladnego zinwentaryzowania materiatu i srednicy z
Jjakiego wykonany jest wodocigg. W razie stwierdzenia innej Srednicy i materiatu wodociggu niz w
warunkach i projekcie, nalezy skontaktowac sig z projektantem.

Sie¢ wodociggowa uktadac na glebokosci 1,54+1,70 m ppt na podsypce grubosci 15 cm.

W miejscu wskazanych na planie zagospodarowania nalezy zamontowaé hydranty p. poz.
nadziemne HP1 i HP2. Hydranty nalezy wykona¢ na sieci poprzez trojniki redukcyjne kohierzowe z
zeliwa sferoidalnego DN 125/80 za ktorymi nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce DN80 mm.

Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ stosujac tasmg termokurczliwa.

Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajgc je w rurze ochronnej
PVC160 na dtugosci 0,50m.

Przelaczenie istniejacego przytacza dn 40 (z dziatki nr 10/20).
Przetaczenie istniejgcego przyltacza dn 40 PE do nowoprojektowanej sieci DN 125 z rur z zeliwa
sferoidalnego nalezy wykona¢ w punkcie W6 poprzez uniwersalng opask¢ do nawiercania na rure

DN 125 z odejsciem DN 2” (np. nr kat. 3500) oraz zawor katowy do przylaczy domowych z zeliwa
sferoidalnego z odejéciem ISO do rur PE 1'/,” (de40) i gwintem zewnetrznym do montazu w opasce
27, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu.
W punkcie W6.2 nalezy przelaczy¢ istniejace przytacze poprzez ksztattke przejéciowg (do

potaczen z ist. przytagczami z rur stalowych, PE i PVC)

Wszystkie elementy przylacza taczyé za pomoca zlacz elektrooporowych. Calos¢ przytacza
nalezy wykona¢ w jednolitym systemie materialowym.

Skrzynka uliczna do nawiertki duza z deklem ci¢zkim. Korpus z polietylenu lub zeliwa
(jezeli z polietylenu to stosowa¢ PEHD, wytrzymato$¢ na temperature¢ +2000C. Podstawa pod
skrzynke — w drogach stosowa¢ podstawe z zeliwa natomiast w przypadku innej lokalizacji
(w zaleznosci od maksymalnego obcigzenia terenu) mozna stosowaé podstawe z PEHD przenoszaca
odpowiednie obcigzenie.

Przetaczenie istniejacego przylacza dn 110 (z dziatki nr 10/22).

Przetaczenie istniejacego przytacza dn 110 PE do nowoprojektowanej sieci DN 125 z rur z zeliwa
sferoidalnego nalezy wykona¢ w punkcie W13 poprzez trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
DN 125/100 mm. Za trojnikiem zamontowaé zasuwe odcinajgcg kotnierzowa DN 100 mm (typ dlugi)
oraz zlacze rurowo-kotierzowe DN 100/100 z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem (np. Saniflex
firmy Hawle).

W punkcie W13 (w miejscu przelaczenia istn. przytagcza DN 110 mm) przewidzie¢ dwa kolana
kotnierzowe 45° DN 100.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do robot i zakupem ksztaltek naleiy wykonaé probne przekopy w miejscach
przelgczen istniejgcych priylgczy wody, w punktach W6 iWi3 w celu dokladnego
zinwentaryzowania materiatu 7 jakiego wykonane sq przytgcza. W razie stwierdzenia innej srednicy
i materiatu przylgczy niz w warunkach i projekcie, nalezy skontaktowaé sie z projektantem.
Schematy montazowe weztow wg rys. nr W4,

Uzbrojenie nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody zewngtrzne” i
PN-B-10736” Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz ,,Instrukcja
montazu uktadania w gruncie rurociagéw z PE”. Rodzaj i ksztatt wykopu powinny by¢ dostosowane
indywidualnie do warunkéw gruntowo —wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z
Inwestorem.

Materiatem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigksze niz 20mm,
material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Material zasypki nie powinien zawiera¢ czastek
wiekszych niz 20mm.

Zaggszczenie podtoza i podsypki nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a.
W przypadku utozenia przewodu pod droga wskaznik zaggszczenia Ig nie moze by¢ mniejszy niz
wynika to z glebokosci ulozenia przewodu, typu Kkonstrukcji ziemnej, Kkategorii ruchu
1 powinien wynosic:
o pod drogg 1g=0,97+1,0 dla gl¢bokosci utozenia przewodu do 1,2m, Ig=0,95+1 dla gtebokosci
utozenia przewodu ponizej 1,2m

o w poboczu Ig=0,95
o zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cze¢$¢ 1 1 I, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRI INSTAL zeszyt 9).

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ probie szczelnosci na
ci$nienie 1,0 MPa, przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725.

Wodociag nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRIT INSTAL).

Pod zasuwy oraz pod stopki tukéw zeliwnych (pod hydranty) wykona¢ podbudowy z betonu
klasy B25.

E —1.5. Oznakowanie trasy wodociagu.

Trase¢ rurociggu oznaczy¢ nalezy tasmg lokalizacyjng koloru bialo-niebieskiego
o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadka metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do skrzynek do zasuw.

Uzbrojenie rurociggow nalezy oznakowacé tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,, Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

E —1.6. Proba szczelnoSci.

Rurociggi podda¢ probie  szczelnosci  hydraulicznej na  ci$nienie p=1,0 MPa
wg PN-EN 805-2002. Probe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej
tj. nadsypki grub. 30 cm. Wszystkie zlgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelnosci.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci, w weztach mozna przystapi¢ do montazu
armatury.

E —1.7. Plukanie i dezynfekcija.

Przed oddaniem do eksploatacji tj. wlaczenia do czynnej sieci wodociagowej, nalezy wykonac

plukanie czysta woda w ilosci 5 krotnej, max 10 krotnej objetosci rurociagu.
Tak przeptukane przewody PE nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku
negatywnej proby bakteriologicznej SANEPIDU nalezy wykona¢ dezynfekcje.

Po ptukaniu rurociag zdezynfekowac chlorem o stezeniu 25 g c¢l/1 dem3 H20.
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Czas kontaktu t=24 godz. Nastepnie rurocigg ponownie przeptuka¢ czysta woda. Poptuczyny
i wod¢ podezynfekcyjng zneutralizowa¢ dokonujgc dechloracji. Do dechloracji stosowaé roztwor
tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5 g/lg Cl. Rurociagg mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu
pozytywnej proby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 (DZ. U.90.35.205) w sprawie jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.

E — 1.8. Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z projektem drogowym — odrgbne opracowanie.

E —1.9. Bloki oporowe.

W miejscach weztowych tj. pod zasuwami, pod trdjnikami, hydrantami, w miejscach potaczen z
istniejacymi sieciami oraz na koncowkach sieci, nalezy stosowac bloki oporowe zgodnie z instrukcja

techniczng producenta rur.

Beton powinien by¢ wylewany bezposrednio na grunt i powinien mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢.
Przy wykonywaniu blokéw oporowych nalezy pamigta¢ o pozostawieniu ztgczy w stanie odkrytym, co
umozliwi ich pdzniejsze sprawdzenie podczas proby ci$nieniowe;j.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $cianka opieral si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwos$ci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migedzy tylng Sciankg bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C16/20 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociaggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C16/20 izolujac go
od przewodu dwoma warstwami papy lub folig PE.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykona¢ dowolng metodg, natomiast ponizej (do rzednej
spodu bloku) wykop nalezy poglebi¢ rgcznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

UWAGA:

o Wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa muszq by¢ zgodne z ,, Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami” ZWiK Szczecin
(wydanie VI, sierpien 2020),

o  Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wodociggowych nalezy powiadomié¢ o tym
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

e Do oznakowania sieci wodociggowej stosowac tasme lokalizacyjng z wkiadkq stalowq tgczong na
zaciski, ktorg nalezy wyprowadzic do skrzynek zasuw.

e  Obudowy zasuw zaopatrzy¢ w komory odwodnieniowe wykonane z rur PVC dz 160 mm o
dtugosci 0,5 m.

o W terenie nie wurzqdzonym uzbrojenie sieci nalezy obrukowaé Ilub  obetonowac
min. 1,2x1,2 m.

e Nowo budowane sieci wodociggowe nalezy zglosi¢ do przeglgdu technicznego w stanie
odkrytym.

o Przeglqd koncowy sieci wodociggowych budowanych pod nadzorem pracownikow ZWiK moze
nastgpic po catkowitym zagospodarowaniu terenu.

o Wigczenie i wylqczenie wodociggu wykonuje tylko i wytgcznie ZWiK Sp. z o.o.

e Nawiercenia do istniejgcych wodociggow wykonuje wytqcznie ZWiK Sp. z o.o.

o  Wcinke do wodociggu na trojnik moze wykonaé wykonawca po uzyskaniu protokotu z
przeglqdu kompletnosci materiatu i uzgodnieniu terminu wytqczenia wody z ZWiK Sp. z o.o.

o Wykonany wodocigg wigcza do eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.

e Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje ZWiK.

o Demontowane materialy przekazac na magazyn ZWik.
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F. uksztaltowanie terenu i uklad zieleni,
Nie dotyczy.

4.0. Informacje i dane.

A. zgodno$¢ z ustaleniami:

*  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Zelechowa — Grzyminska” -
Uchwala Nr XXXII1/889/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 wrze$nia 2017 r.,

= Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Zelechowa, Drzetowo —
Grabowo, Stocznie” - Uchwala Nr X/315/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 wrze$nia
2019 r.,

Projekt sieci wodociggowej z przelaczeniami istniejagcych przylaczy wody spelnia wymagania
Miejscowego  Planu  Zagospodarowania ,Zelechowa — Grzyminska” - Uchwata
Nr XXXIII/889/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 wrzesnia 2017 r. oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,.Zelechowa, Drzetowo — Grabowo, Stocznie” - Uchwata
Nr X/315/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 wrze$nia 2019 1.,

B. ochrona konserwatorska,

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami obj¢tymi ochrong konserwatorska, jednakze
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotow, co do ktorych istnieje
podejrzenie, ze sg one zabytkami, inwestorzy i wykonawcy sg zobowigzani do powstrzymania prac
ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwtocznego powiadomienia
o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmianami).

C. wplyw eksploatacji gorniczej na teren,

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie eksploatacji gorniczej i nie lezy na terenie
zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

D. oswiadczenie (dotyczace oddzialywania na srodowisko)i charakterystyka ekologiczna,

Oswiadczenie dotyczgace oddzialywania na Srodowisko

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Rady Ministra z dnia 09 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 231, poz. 1397)
przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczegolnie szkodliwej, ani mogacej
pogorszy¢ stan srodowiska.

Oswiadczam, Ze: realizacja budowy sieci wodociggowej dn_ 125 mm_wraz 7 przelgczeniami

istniejgcych provtaczy wody dnll0 i dn 40 mm nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen.

Charakterystyka ekologiczna,

Wplyw planowanego przedsiewziecia na stosunki wodne.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach wodnych
terenu.

Ochrona przed hatasem.

W fazie budowy zostang dotrzymane normy $rodowiskowe emisji hatasu.

W trakcie budowy przedsigwziecia wystapia okresowe oddziatywania akustyczne powodowane praca
maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Oddzialywanie to obejmie jednak stosunkowo
krotki okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzgtu (o wysokim
poziomie emisji hatasu) moga powodowaé przekroczenia warto$ci dopuszczalnych w porze nocnej,
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dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny by¢ prowadzone wylacznie w porze
dziennej (godz. 6.00-22.00). Bedzie to jednak stosunkowo krotki okres czasu, a przestrzenny zasigeg
oddziatywania halasu emitowanego przez pracujagce maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie
ucigzliwy dla $rodowiska. W zwigzku z tym mozna przyjaé, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla
srodowiska ze wzgledu na lokalny zasieg, jego okresowe oddziatywanie i realizacj¢ przedsigwzigcia
w porze dzienne;j.

Ochrona powietrza atmosferycznego.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na Srodowisko wystapi wylacznie w

czasie budowy inwestycji.

Najwigksza intensywnos$¢ oddziatywania na srodowisko bedzie miala miejsce przy przemieszczaniu
mas ziemi 1 wykonywaniu glgbszych wykopow i przewiertow. Ucigzliwosci te, typowe dla okresu
budowy przestang oddziatywaé na srodowisko wraz z zakonczeniem rob6t inwestycyjnych.

Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusowa.
Planowana inwestycja prowadzona bedzie po terenie obecnej drogi nieutwardzonej gdzie warstwa

humusowa rozwingta si¢ w sposob nieznaczny. Niewielkie ilo§ci wydobytego istniejacego humusu
planuje si¢ wykorzysta¢ do zaktadania powierzchni trawiastych, jako warstwy ziemi urodzajnej grub.
15 cm.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktorg nalezy wykorzystaé przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

W fazie cksploatacji kanalizacji nie wystapia zadne negatywne oddzialywania na powietrze
atmosferyczne.

Odpady budowlane.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezgce do 17 grupy rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 200lr. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz
drogowych, sg to m.in.:
- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) — 1271
Mg,
- zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu inne niz wymienione w 170901,
170902 i 170903 — (kod 17 09 04) — 1,45 Mg.
Dla w/w odpadow w fazie budowy, wykonawca robot jake wytworca odpadow zobowigzany jest
do:

- przedlozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne
oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zostaé zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,
e przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajacym uprawnienia na odbidr
1 transport odpadow.
e przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

5.0. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.
Nie dotyczy.

6.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm., Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zm., i Rozporzadzen szczegdétowych obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatke o numerze 9/7 obreb 326201 1.3022, Nad Odrg 22.

7.0. Opinia geotechniczna.

Projektowang inwestycj¢ wedtug Rozporzadzenia z 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463). §4
pkt. 3 1 obowigzujacej normy PN-024779 zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla si¢ jako proste.

7.1. Polozenie i geomorfologia.

Teren objety badaniami potozony jest w Szczecinie i obejmuje koncowy, poludniowo - wschodni
fragment ulicy Zgorzeleckiej, zlokalizowanej na dziatce nr 9/7 z obrebu 3022. Odcinek ulicy objety
badaniami, stanowit nicuzytek porosniety krzakami i roslinnoscig zielng, wzdluz ktorego przebiegato
uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociagowe;j,
elektroenergetycznej, gazowej i teletechniczne;.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar obejmuje fragment moreny dennej, bedacej
skutkiem akumulacji lodowcowej w czasie najmlodszego (baltyckiego) zlodowacenia. Powierzchnia
terenu zostala nadbudowana wskutek dziatalnoSci cztowieka, poprzez budowg nasypow
niekontrolowanych (mineralno — gruzowych), ktérych udokumentowana maks. migzszo§¢ wynosita
1,6 m. Teren posiada znaczny spadek w kierunku wschodnim i w miejscach wiercen wznosi si¢ na
rzgdnych ca 14,6 m (otwor nr 1) — 5,5 m n.p.m. (otwor nr 3).

7.2. Opis budowy geologicznej.

W podlozu nawiercono utwory czwartorzgdowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocenskie
budujg grunty antropogeniczne, wyksztalcone jako nasypy niekontrolowane, zbudowane z glin
ilastych z domieszka humusu, gruzu ceglanego, kamieni, zuzla i betonéw oraz podrzednie z
humusowych piaskow ilastych o udokumentowanej maks. migzszosci 1,6 m. Pod nimi
rozprzestrzeniajg si¢ lodowcowe piaski ilaste i pyly ilaste, ktorych nie przewiercono otworami o
glebokosci 2,01 3,0 m.

7.3. Opis warunkéw wodnych.

W czasie badan (marzec 2023 r.) nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci 3,0 m
p-p-t., tj. powyzej rzednej 2,5 m n.p.m. Obserwacje wod gruntowych prowadzono w okresie srednich
stanow, dlatego w porze mokrej moga pojawic si¢ niewielkie sgczenia wsrod gruntdw spoistych,
budowanych w nasypach.

Grunty antropogeniczne oraz naturalne piaski ilaste i pyly ilaste sg bardzo stabo wodoprzepuszczalne,
o orientacyjnym wspotczynniku filtracji k = 1x10-6(-7) m/s (wg Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogolna”).

7.4. Ocena technicznych wlasnosci podloza gruntowego.

Charakterystyke geotechniczng podtoza przedstawia Przekroj geotechniczny w skali 1: 500 oraz Karty
otwordow geotechnicznych. Podzial na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o geneze,
litologi¢ i Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i czes$é
2: Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego. Z podziatlu geotechnicznego wylaczono
antropogeniczne nasypy niekontrolowane o migzszosci do 1,6 m. Wsérdod gruntdw naturalnych,
wydzielono dwie warstwy geotechniczne, roznigce si¢ wlasnosciami:

Warstwa pierwsza /I/ - pyly ilaste (clSi), wilgotne, plastyczne o usrednionym wskazniku
konsystencji IC = 0,60 i stopniu plastycznosci IL= 0,40.

Warstwa druga /II/ - piaski ilaste z domieszkg zwiru (grclSa), wilgotne, twardoplastyczne o
usrednionym wskazniku konsystencji IC = 0,90 i stopniu plastycznosci IL= 0,10.

Grunty wydzielone w warstwie pierwszej i drugiej oznaczono jako skonsolidowane — symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”.
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Szczegodtowe rozprzestrzenienie warstw gruntow przedstawia Przekrdj geotechniczny (zal. nr 2) oraz
Karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 5 — 5a).

Parametry geotechniczne gruntéw podane w Legendzie do przekrojow (zat. nr 3), okreslono wg
Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego, opierajac si¢ na

doswiadczeniu i jako$ciowych badaniach geotechnicznych. Oznaczanie gruntow oparto na klasyfikacji
»trojkata”, przedstawionego w normie PN-EN ISO: 14688-2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

7.5. Wnioski.

1.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze w podtozu — do glebokosci maks.1,6 m — wystepuja nasypy
niekontrolowane, zbudowane z glin ilastych z domieszka humusu, gruzu ceglanego, betonu,
kamieni i zuzla oraz podrzednie z humusowych piaskow ilastych w stanie plastycznym. Pod nimi —
w otworach nr 1 i 3 — zalegajg glacjalne pyly ilaste i piaski ilaste w stanie plastycznym i
twardoplastycznym o wskaznikach konsystencji IC = 0,60 (warstwa nr I) oraz IC = 0,90 (warstwa
nr II).

. W czasie badan (marzec 2023 r.) nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej do glebokosci 3,0 m

p.p-t., tj. powyzej rzednej ca 2,5 m n.p.m. W porze mokrej mogg pojawic si¢ sagczenia potozone w
partiach stropowych.

. Dla projektowane] realizacji sieci wodociggowej proponuje si¢ wzmocnienie podloza, poprzez

wbudowanie zageszczanej warstwy piaskowo - zwirowej. Gleboko$¢ przemarzania gruntow
wynosi 0,8 m.

Grunty wystepujace w podlozu sg wysadzinowe.

Z uwagi na silne przeobrazenie terenu, nalezy zatozy¢ ze: migzszo$¢, sktad i stan oraz rejon
wystepowania gruntow antropogenicznych mogg by¢ zréznicowane.

. Ostateczng decyzje o sposobie realizacji prac ziemnych, podejmie projektant, uwzglgdniajac

obecnos¢ w podtozu uzbrojenia podziemnego, zwalow betonu i gruzu ceglanego.

. Prace ziemne (odbior wykopu i1 kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

uprawnionego geologa — geotechnika. Podczas wykopoéw nalezy uwzgledni¢ wystepujace sieci
uzbrojenia podziemnego.

. Wg ,,Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — na opiniowanym terenie mozna
przyjac ,,proste warunki gruntowe”

8.0. Uwagi koncowe.

Podczas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ stata dostawe wody dla mieszkancow posiadajacych
podpisane umowy z ZWiK w Szczecinie oraz na potrzeby cumujacych statkow przy nabrzezu.
Istniejgce skrzynki od zasuw i hydrantow nalezy przekaza¢ na majatek ZWiK.

Nalezy wykona¢ trwate wylaczenie z eksploatacji istniejacych sieci z trwalym ich zaslepieniem w
porozumieniu z rejonem ZWiK.

Po wykonaniu nowej sieci nalezy przeprowadzi¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng z
zaznaczeniem nowych siwci wodociggowych oraz sieci trwale wylaczonych z eksploatacji jako
nieczynne.

Wszystkie zaistniale kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

Ewentualna konieczno$¢ przetozenia istniejgcego uzbrojenia kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okreSleniu rzeczywistej
rzednej istniejgcego uzbrojenia.
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e Ze wzgledu na duze zaggszczenie istniejacej infrastruktury na etapie wykonawstwa nalezy
doktadnie zlokalizowaé trasy istniejacego uzbrojenia aparaturg magnetyczng Iub inng.
W przypadku niemozliwosci wykonania lokalizacji wykonawca powinien wykonaé przekopy
probne reczne celem dokladnego zlokalizowania przebiegu trasy i1 zaglebienia ulozenia
istniejgcego uzbrojenia wzgledem projektowanych sieci.

e  Przejscia sieci 1 przytaczy w sgsiedztwie stupow elektrycznych wykona¢ w rurach ochronnych
metodg bezwykopowa.

e  Przy zblizeniu projektowanej sieci wodoc. do istniejgcych sieci elektroenergetycznych stosowaé
rury ochronne dwudzielne.

e  Wykopy po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy niezwlocznie zasypac i doprowadzi¢ do stanu
opisanego w projekcie.

o Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy wykopach wystepujace warunki gruntowe
beda odbiega¢ od opisanych w projekcie nalezy roboty przerwaé i wezwac Projektanta celem
podjecia decyzji.

e W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem w trakcie wykonywania robot-
roboty nalezy przerwac i wezwa¢ Nadzor Autorski celem podjecia decyzji.

e Przy wilaczeniach do sieci istniejgcej rurociggow nowo wybudowanych przewidzieé
w kosztorysie po dwa kolana PE elektrooporowe.

e  Zobowiazuje si¢ wykonawce do oszczednego korzystania z terenu w trakcie przygotowania oraz
realizacji calego przedsigwzigcia.

e Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewnig wymagane warunki
higieniczno-zdrowotne na terenie sasiedniej zabudowy mieszkalne;.

e Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowaé zgodnie
z zasadami minimalizacji zajecia terenu i1 przeksztalcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsiewzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.

e Po wykonaniu sieci wodociggowej wraz z hydrantami nalezy wykona¢ pomiar cis$nienia i
wydajnosci dla kazdego hydrantu przy pomocy zespolonego specjalnego przyrzadu (Wydajnosc
minimum 10 I/s a ci$nienie minimum 0,2 MPa)

Opracowala:
mgr inz. A. Jackowiak-Olszewska



