BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN 125 mm Z PRZELACZENIAMI PRZYLACZY WODY DN 100/40 mm
W ULICY ZGORZELECKIEJ W SZCZECINIE
DZIALKA NR 9/7 OBREB 326201 1.3022 NAD ODRA 22

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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5. Rozwigzania projektowe.
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7. Organizacja ruchu.

Zalaczniki:

1. Uprawnienia projektowe i za§wiadczenie o przynaleznosci do ZIIB projektanta.

2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do ZIIB sprawdzajgcego.

3. Zarzadzenie nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r.,

4. Uzgodnienie odtworzenia nawierzchni znak: 1E.7024.6673.2023.MK z dnia 12.06.2023 r.

Cze$¢ graficzna

D1 Plan orientacyjny
D2 Plan sytuacyjny skala 1:500



BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN 125 mm Z PRZELACZENIAMI PRZYLACZY WODY DN 100/40 mm
W ULICY ZGORZELECKIEJ W SZCZECINIE
DZIALKA NR 9/7 OBREB 326201 1.3022 NAD ODRA 22

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni w czesci ulicy Zgorzeleckiej w
Szczecinie .

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

e  Materiaty przetargowe wraz z zatacznikiem graficznym,

e  Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

e  Wigzja lokalna,

e  Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy

e technicznej,

e  Zarzadzenie nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r.,

e uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreSlenie sposobu odtworzenia sytuacyjno-wysokos$ciowego ulicy
Zgorzeleckiej na odcinku objetym budowa i przebudowa sieci wodociggowe;.

Zakres opracowania wynika z projektu branzy sanitarne;.

4. Opis stanu istniejacego.

Ulica Zgorzelecka (Dziaka nr 9/7 ,,dr” obreb3022, Nad Odrg 22) stanowi droge gminng potozong w
Szczecinie w dzielnicy Zelechowa.

Na odcinku przebudowywanej sieci wodociggowej dn 125 MM wraz z przelaczeniem istniejacych
przytaczy wodociggowych ulica Zgorzelecka w wigkszej czeSci w chwili obecnej stanowi nieuzytek,
posiada nawierzchni¢ gruntowag poro$nigta drzewami 1 krzakami. Na terenie zalegajg elementy
betonowe.

W poczatkowym odcinku ulicy Zgorzeleckiej, od strony ulicy Dgbogorskiej wykonany jest wjazd z
kostki betonowej polbrukowej o szerokosci okoto 5,0 m

W miejscu wilaczenia projektowang siecig wodociggowa do istniejacego wodociagu dn 200 zeliwo (w
pkt. W1) na dtugosci inwestycji okoto 13 m projektowany wodociag przebiega w pasie wjazdu.

5. Rozwigzania projektowe.

W zwigzku z budows i przebudowa sieci wodociagowej w miejscu prowadzenia sieci w istniejacym
pasie wjazdu nalezy wykona¢ nowg konstrukcj¢ drogiw miejscach wskazanych na planie (rys. D2).
Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywaé zgodnie z Zarzadzeniem nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM
w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r.,

Przy robotach wykonywanych w obregbie wjazdu nalezy odtworzy¢ jego nawierzchni¢ do stanu
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istniejgcego, jako warstwy konstrukcyjne stosujgc podbudowe z kruszywa (stabilizowanego
mechanicznie) famanego grubosci 10 cm oraz podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 3 cm.
W przypadku naruszenia kraweznikow dopuszcza si¢ wbudowanie kraweznikdéw pochodzacych z
rozbidrki, jezeli ich stan pozwala na ponowne uzycie. Krawezniki nalezy wykonaé na tawie z oporem
z betonu C12/15 grubosci 10 cm.
Rozwigzania sytuacyjne odtworzenia ul. Zgorzeleckiej przedstawia rysunek D2.
6. Informacje charakteryzujace obiekt.
6.1. Zgodnos$¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu.
Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu:
e  MPZP ,Zelechowa-Grzyminska — Uchwata Nr XXXIII/889/07 z dnia 12.09.2017 r.
Teren elementarny P.Z.6026.KP
- przeznaczenie terenu: cigg pieszy,
- ustalenia inzynieryjne: dopuszcza si¢ przebudowe i budowg sieci wodociggowej.
e  MPZP,Zelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” — Uchwata Nr X/315/19 z dnia 10.09.2019 r.
e Teren elementarny P.Z.9005.KD.Z
e - przeznaczenie terenu: droga publiczna,
e - ustalenia inzynieryjne: dopuszcza si¢ przebudowe i budowe sieci wodociggowej.
6.2. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
7. Organizacja ruchu.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot na przedmiotowym odcinku ulicy stanowi¢ bgdzie
przedmiot odrgbnego opracowania.

Po wykonaniu rob6t zostanie przywrocona dotychczas funkcjonujaca stata organizacja ruchu.

Opracowala:

Adela Jackowiak-Olszewska



