BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN 125 mm Z PRZELACZENIAMI PRZYLACZY WODY DN 100/40 mm
W ULICY ZGORZELECKIEJ W SZCZECINIE
DZIALKA NR 9/7 OBREB 326201 1.3022 NAD ODRA 22

Zestawienie materialow — Schematy montazowe wezlow wodociagowych (rys. W4).

L.p. | Wyszczegolnienie Ilosé
1 | Trojnik kotnierzowy z Zel. sferoidalnego DN 200/125 mm 1 szt.
2 | Trojnik kotnierzowy z Zel. sferoidalnego DN 125/100 mm 1 szt.
3 | Trojnik kolnierzowy z zel. sferoidalnego DN 125/80 mm 2 szt.
4 |Zasuwa koln. AVK (typ dilugi) z zel. sferoid. GGG50, d,=125mm

z oryginalna obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng (duza) z pokrywa 2 kpl.
typu cigzkiego
5 |Zasuwa koln. AVK (typ dilugi) z zel. sferoid. GGG50, d,=100mm
z oryginalna obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng (duza) z pokrywa 1 kpl.
typu cigzkiego
6 |Zasuwa koln. AVK (typ diugi) z zel. sferoid. GGG50, d,=80mm
z oryginalna obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng (duza) z pokrywa 2 kpl.
typu cigzkiego
7 | Ztacze rurowo-kolierzowe do polaczenia rur z dwodch réznych
materiatdw DN 200/200 (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed 2 szt.
wysunieciem
8 | Ztacze rurowo-kolierzowe do potaczenia rur z dwoch rdéznych
materiatdw DN 100/100 (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed 1 szt.
wysunigciem
8a | Kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn100/45° 2 szt.
8b | Kolano dwukolnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn125/45° 2 szt.
9 |Ksztaltka kielichowo-kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego GGG40
8 szt.
dn 125 mm
10 | Kotnierz $lepy z zel. sferoidalnego DN 125 mm 1 szt.
11 | Kolano dwukolnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn125/90° 1 szt.
12 | Hydrant p.poz. $80 nadziemny z przylaczem kotierzowym, kolanem ze 2k
. o pl.
stopka N oraz skrzynka uliczng typu ciezkiego
13 [ Krociec dwukolnierzowy z Zel. sferoidalnego DN 80 mm, 2 st
(L=ustali¢ na budowie, przyjeto L=1,0 m) )
14 | Luk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn125/90° 2 szt.
15 |[Obejma do nawiercania pod ci$nieniem z zaworem 125/40 z oryginalng
obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng (duza) z pokrywa typu 1 kpl.
cigzkiego
16 | Mufa elektrooporowa dn 40 PE 1 szt.
17 | Ksztaltka przejsciowa (do potaczen z ist. przytaczami z rur stalowych, 1 st
PE i PVC) ’
18 [ Rury DN 125 mm kielichowe z Zeliwa sferoidalnego 180,0 m
19 | Rury DN 125 mm kielichowe z zeliwa sferoidalnego (rury zeliwne do
. 134,04 m
technologii bezwykopowych
20 | Rury PE100 RC SDR11 dn 40 mm 0,79 m
21 | Tasma magnetyczna do oznakowania rurociggu wg potrzeb

UWAGA:
o Ksztaltki do polgczen z istniejgcym wodociggiem i przylgczami zakupi¢ po wykonaniu
odkrywki i ustaleniu srednicy i materiatu z jakiego zostat wykonany
o Wszystkie elementy sieci wykona¢ jako blokowane
o Dodatkowo w miejscach polgczen projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi

wodociggami przewidzieé po dwa kolana kotnierzowe 45°.

- w punkcie W1 przewidzie¢ dwa kolana kotnierzowe 45° DN 1235,

- w punkcie W13 (w _miejscu przelgczenia istn. przytqgcza DN110) przewidzie¢ dwa kolana
kotnierzowe 45° DN 100.




