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1 OPIS TECHNICZNY
1 WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,
zwigzanych z termomodernizacjg w Zespole Szk6t Ponadpodstawowych w Pelplinie,
ul. Sambora 5, Dz. ewid. nr 124/1, jedn. ewid. 221404-4, obreb Pelplin, 83-130 Pelplin.

1.2 Przedmiot opracowania

Podstawy opracowania stanowig:
e umowa z Inwestorem,
e wytyczne Inwestora,
e wytyczne branzowe,
e audyt energetyczny,
e inwentaryzacja do celow projektowych,
e obowigzujgce normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
¢ linie zasilajgce,
e tablice rozdzielcze,
e oswietlenie zewnetrzne,
e oSwietlenie wewnetrzne,
¢ instalacje elektryczne w wybranych pomieszczeniach w piwnicy,
e zasilanie uktadu nagrzewnic w sali gimnastycznej,
¢ instalacje fotowoltaiczne,
e podtgczenie inwertera do sieci ethernet,
e demontaz i ponowny montaz aparatury na elewacji,
¢ instalacje odgromowa,
e ochrone przepieciowa,
e ochrone od porazen,

1.4 Stan istniejacy obiektu

Budynek jest istniejgcy i posiada czynng instalacje elektryczng. Zasilany jest
kablem Un 0,4kV, doprowadzonym do ztgcza kablowego (wtasnos¢ ZE). Licznik do
pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej, zainstalowany jest w tablicy gtéwnej. Do
budynku doprowadzone sg kable teletechniczne oraz $wiattowdd, stanowigce



wiasnos¢ ORANGE. Budynek posiada instalacje oswietleniowg gniazd wtyczkowych,
teletechniczng i strukturalng. Obwody zasilane sg z tablic rozdzielczych na
poszczegolnych pietrach. Instalacja oswietleniowa wykonana jest oprawami
Swietlowkowymi i zarowymi. Na dachu budynku wykonana jest siatka zwoddéw
potgczonych z uziomem za pomocg przewodow odprowadzajgcych, ze ztgczami
kontrolnymi. Instalacja elektryczna wykonana jest w ukfadzie TN-C-S.

2 Rozwiagzania techniczne
2.1 Linie zasilajgce

Istniejgce linie zasilajgce pozostajg bez zmian, za wyjgtkiem linii doprowadzonej
do tablicy, znajdujgcej sie w pomieszczeniu nr -1/34 w piwnicy, ktdérg przeznacza sie
do demontazu.

Projektuje sie nowe linie zasilajgce:
e linie zasilajgcg do tablicy TE-AC instalacji fotowoltaicznej, wykonang
przewodem YDY 5x6 mm? w rurce, utozonej pod tynkiem z tablicy gtéwnej TG,
e linie do tablicy TW zasilania uktadu nagrzewnic, wykonang przewodem

YDY 3x4 mm?, utozonej pod tynkiem z tablicy przy sali gimnastycznej,

e linie do nowoprojektowanej tablicy rozdzielczej TP w piwnicy, wykonang
przewodem YDY 5x6 mm? w rurce utozonej utozonej pod tynkiem, a nastepnie
na uchwytach z tablicy gtéwnej TG,

W tablicy gtéwnej TG zamontowaé¢ dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy typu
R303, do zabezpieczenia tablicy TE-AC. W tablicy, obok sali gimnastycznej
zamontowac dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy 1f typu R301, do zabezpieczenia
tablicy uktadu nagrzewnic.

2.2 Tablice rozdzielcze

Istniejgce tablice rozdzielcze pozostajg bez zmian, za wyjgtkiem tablicy
nasciennej 6x6 w pomieszczeniu nr -1/34. Tablice te przeznacza sie do demontazu.
Projektuje sie nowe dodatkowe tablice rozdzielcze:

o tablice TE-DC i TE-AA dla instalacji fotowoltaicznej,
e tablice TW dla uktadu nagrzewnic,
e tablice TP dla pomieszczen od -1/23 od -1/34 w piwnicy.

Dla instalacji fotowoltaicznej wykonac¢ tablice prgdu statego TE-DC i pradu
zmiennego TE-AC. W tablicach zamontowaé¢ zabezpieczenia i ochronniki
przepieciowe. Tablice wykonaé jako nascienne w obudowach z stopniu ochrony IP65.
Wyposazenie tablic wg rys. E16.



Do zasilania uktadu nagrzewnic wykonac¢ wydzielong tablice oznaczong TW.
Tablice wykona¢ wg rysunku nr E14. i zamontowa¢ w pomieszczeniu sali
gimnastycznej. Stopien ochrony IP40.

Tablice TP wykonac¢ jako nascienng, w obudowie o stopniu ochrony |P44
i zamontowac¢ w pomieszczeniu -1/22. W tablicy znajdowac sie beda:

e wylgcznik gtowny,
e ochronnik przepieciowy,
e zabezpieczenie,
e wylgczniki ochronne roznicowo-prgdowe.
Aparature dobra¢ do montazu na szynie TH. Tablice wykonac¢ wg rys. E12.

2.3 Oswietlenie zewnetrzne

Istniejgce obecnie projektory na elewacji budynku zdemontowac. W ich miejsce
zainstalowac oprawy typu LED o mocy 36W 4000K 3500Im i stopniu ochrony IPG5.
Oprawy zainstalowa¢ na wysiegnikach rurowych o dtugosci |1=1,0m. Przewody
zasilajgce oprawy pozostajg bez zmian.

2.4 Oswietlenie wewnetrzne

2.4.1 Oswietlenie podstawowe

Wszystkie zamontowane oprawy oswietleniowe (Swietlowkowe i zarowe),
przeznacza sie do demontazu, za wyjatkiem opraw w pomieszczeniach 0/12 i 0/10 na
parterze, oraz 1/09 na | pietrze.

Nowe oswietlenie projektuje sie oprawami typu LED, mocowanymi nastropowo
lub nasciennie. Nalezy zamontowac¢ oprawy o wspotczynniku oddawania barw CRI>80
i temperaturze barwowej 4000K. Klosze: opal, korpus: blacha stalowa malowana
proszkowo lub poliweglan, kolor biaty. Typy opraw podane sg na rysunkach E2-E9.
Przyjete mocowania zastosowanych opraw:

e sala gimnastyczna — do stalowej konstrukgciji,

¢ sale komputerowe — nastropowo,

¢ sale lekcyjne — nastropowo,

e pokoje nauczycielskie, swietlice itp.— nastropowo,

e Kkorytarze — nastropowo,

e magazyny, wezty cieplne — nastropowo,

e sanitariaty — nastropowo / nasciennie.
Rozsyt sSwiatta: rownomierny, a nad tablicami asymetryczny.
Przyjete natezenie oswietlenia:

e sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie — 300 Ix,

e tablice — 500 Ix,

e pokoje zaje¢ komputerowych — 500 Ix,



e hole wejsciowe — 200 Ix,

e Kkorytarze — 100 Ix,

e Schody — 150 Ix,

e Biblioteki — 200/500 Ix,

e Magazyny — 100 Ix,

e Sale sportowe — 300 Ix,

e Szatnie, umywalnie, toalety — 200 Ix.

Zestawienie opraw oswietleniowych przeznaczonych do demontazu:

Czesé 1 PIWNICA  PARTER IPIETRO IIPIETRO RAZEM

Oprawa
Swietlbwkowa 50 53 56 37 196
I=1,2m
Oprawa
Swietlowkowa 8 4 - - 12
kasetonowa
Oprawa
zarowa
Oprawa
oswietlenia 5 2 - - 7
ewakuacyjnego
Projektor - 17 - - 17

Razem 78 94 73 46 291

15 18 17 9 59

Czesé 2

Czes¢ 2 PIWNICA PARTER IPIETRO IIPIETRO RAZEM

Oprawa
Swietlbwkowa 5 45 28 29 107
[=1,2m
Oprawa
Swietlbwkowa - - - -
kasetonowa
Oprawa
zarowa
Oprawa na
czujki ruchu

Razem 12 47 28 30 117



2.4.2 Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

W miejscu obecnie istniejgcych opraw ewakuacyjnych w piwnicy (obok szatni)
oraz w sali gimnastycznej, zamontowaC oprawy ewakuacyjne z piktogramami.
Przewody zasilajgce pozostajg bez zmian. Przyjeto oprawy natynkowe LED 1,2W
230V. Oprawy winny byC zaopatrzone w wskazniki obecnosci napiecia i fadowania
akumulatorow, oraz posiadac¢ zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem.
Zrodta napiecia: autonomiczne, akumulatory niklowo-kadmowe. Czas pracy w trybie
awaryjnym: 1h. Stopien ochrony: IP65.

Temperatura otoczenia 0°C++40°C dla opraw wewnetrznych oraz -25°C++40°C dla
opraw montowanych na zewnatrz. Wszystkie oprawy winny posiada¢ certyfikat
CNBOP.

2.5 Instalacje elektryczne w wybranych pomieszczeniach w piwnicy

W pomieszczeniach oznaczonych od -1/01 do -1/21 przewidziano demontaz
opraw oraz czesciowo przewodow zasilajgcych osprzet. Przewidziano oprawy
oSwietleniowe, ktorych rozmieszczenie pokrywa sie z rozmieszczeniem istniejgcym.
Fragmenty obwodow o$wietleniowych i osprzet nalezy uzupetnic.

W pomieszczeniach oznaczonych od -1/23 do -1/37 instalacje istniejgce
przeznacza sie do demontazu, za wyjgtkiem centralki do otwierania bramy.
W powyzszych pomieszczeniach zamontowac oprawy LED o mocy 18W, 1900Im typu
plafoniera, o stopniu ochrony IP55, IK10.

Zasilanie obwodéw wykonac¢ przewodami YDY utozonymi pod tynkiem. Stosowac
osprzet szczelny.

Wszystkie zainstalowane oprawy winny mie¢ wspoétczynnik CRI>80, oraz
temperature barwowg 4000K.

2.6 Zasilanie uktadu nagrzewnic

Nagrzewnice i destryfikatory zasilane sg poprzez sterowniki, sterowane
czujnikami temperatury. Sterowniki oraz czujniki, dostarcza wytworca nagrzewnic.
Nalezy wykonac tablice zasilajgcg sterowniki oraz utozy¢ przewody YDY. Przewody
utozy¢ pod tynkiem, a nastepnie w korytkach.

2.7 Instalacje fotowoltaiczne
2.7.1 Moduty fotowoltaiczne

Zaprojektowano moduly monokrystaliczne, zamontowane na dachu sali
gimnastycznej, od strony potudniowej, w miejscu nienarazonym na zacienienie.
Konstrukcje do mocowania modutdéw ujete sg w projekcie konstrukcyjnym.



Parametry przyjetych modutéw:

STC NMOT
Wyszczegolnienie t=25°C 1=42,5%
Naswietlenie Naswietlenie
1000W/m? 870W/m?
Moc znamionowa 400 Wp 300,01 Wp
Wspotczynnik sprawnosci 20,5 % -
Napiecie przy Pmax [Vmpp] 30,92V 28,82V
Prad przy Pmax [Impp] 12,94 A 10,41 A
Napiecie obwodu otwartego [Voc] 37,29V 35,34V
Prad obwodu zamknietego Isc] 13,66 A 11,08 A
Charakterystyka cieplna:
e wspotczynnik temperatury dla Pmax 0,341 %/°C,
e wspotczynnik temperatury dla Voc 0,262 %/°C,
e wspotczynnik temperatury dla Isc 0,054 %/°C,
Warunki eksploatacji:
¢ maksymalne napiecie systemu 1000V,
¢ maksymalne zabezpieczenie 25A,
e zakres temperatury od -40°C do +85°C.
Dane techniczne:
e wymiary 1722 x 1134 x 35,
e masa 21,8 kg,
e stopien ochrony IP68.

Zaprojektowano 24 moduty w dwoch tancuchach, po 12 sztuk.

2.7.2 Inwerter

Przyjeto 1 inwerter o nastepujgcych parametrach:

e zakres napiec po stronie DC 1000 V

¢ maksymalny prad wejsciowy 27,0A

e maksymalna moc wyjsciowa po stronie AC 10,0 W

e Znamionowe napiecie sieci 230V/400V 50 Hz

e stopien ochrony IP 65

e zakres temperatur od -40°C do +60°C.
e sprawnoscé 98%

Inwerter powinien by¢ wyposazony w zaciski przytgczeniowe, umozliwiajgce
szybkie i bezpieczne przytgczenie oraz system kontroli izolacji, roztgcznik DC,



monitoring pradu réznicowego i ochrone przed odwrdcona polaryzacjg. Inwerter
powinien by¢ wyposazony w wyjscie Ethernet do komunikacji z siecig szkoty.

2.7.3 Tablice TE-DC i TE-AC

W tablicach zamontowane bedg ochronniki przepieciowe i zabezpieczenie.
Tablice wykonac jako nascienne w obudowach o stopniu ochrony IP 65 i zamontowac
na zewnatrz, w miejscu pokazanym na rys. E11. Przy tablicach zainstalowa¢ pomost,
do obstugi serwisowe;.

2.7.4 Optymalizatory

Kazdy modut fotowoltaiczny podtgczy¢ przez optymalizator.
2.7.5 Przewody

Potgczenie miedzy modutami oraz potgczenia do tablicy TE-AC, wykonaé
kablami solarnymi miedzianymi. Przy kazdym potgczeniu zainstalowa¢ ztgcza,
umozliwiajgce szybkie podtgczenie. Na konstrukcjach wsporczych modutéw przewody
mocowac za pomocg opasek, odpornych na promieniowanie UV i szkodliwe czynniki
atmosferyczne. Miejsca narazone na promieniowanie, zabezpieczy¢ rurkami
odpornymi na promienie UV i szkodliwe czynniki atmosferyczne. Podejscie do tablicy
TE-DC wykona¢ w rurkach lub korytach.

Potaczenie miedzy tablicg TE-DC, inwerterem, tablicag TE-AC oraz istniejgca
tablicg gtébwng TG, wykonaé przewodem miedzianym w rurce, utozonej pod tynkiem a
nastepnie w piwnicy na uchwytach. Konstrukcje wsporcze oraz zaciski PE tablic
uziemi¢ linkg LGYZo 6mm?, doprowadzong do uziomu. Linke utozyé w rurce na
uchwytach, oraz pod tynkiem.

2.8 Polaczenie inwertera z siecig ethernet szkoty

Od inwertera utozy¢ przewdd UTP kat. 5e. Przewdd utozy¢ w rurce pod tynkiem,
a nastepnie na uchwytach doprowadzi¢ do pomieszczenia, oznakowanego 0/14 na
parterze budynku. Potgczenie z siecig wykona uzytkownik.

2.9 Demontaz i ponowny montaz aparatury na elewacji

Na budynku znajdujg sie nastepujgce urzadzenia i aparatura:
e anteny z kablami antenowymi,
e kamery,
e sygnalizator optyczno-akustyczny SOA,
e oprawy oswietleniowe,
e przewody odprowadzajgce instalacji odgromowe;.



Istniejgce anteny i sygnalizator ostroznie zdemontowac i po zakonczeniu robot
zamontowacC ponownie. Kable antenowe zabezpieczy¢ w rurkach, utozonych pod
warstwg ocieplajgcg. Oprawy oswietleniowe ujete sg w pkt. ,Oswietlenie zewnetrzne”.
Zwody poziome, ujete sg w pkt. ,Instalacja odgromowa”.

2.10 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Na dachu budynku utozona jest siatka zwoddw poziomych, ktéra pozostaje bez
zmian. Do demontazu i ponownego wykonania przeznacza sie siatke na fgczniku
miedzy starszg i nowszg czescig budynku. Siatke wykona¢ drutem FeZn 8mm na
wspornikach dachowych. Potgczy¢ ja za pomocg ztgczy krzyzowych, zabezpieczonych
przed korozja.

Przewody odprowadzajgce w czesci, w ktérej wykonywane bedzie ocieplenie,
zdemontowac, za wyjgtkiem sali gimnastycznej. Utozy¢ nowe przewody z drutu
FeZn @8mm. Przewody utozy¢ w rurkach PCV o grubosci $cianki min. 5,0mm, pod
warstwg ocieplajgcg. Ztgcza kontrolne, zainstalowaé w typowych zamykanych
puszkach, zlicowanych z warstwg ocieplajgcga. W czesci obejmujgcej sale
gimnastyczng, zamkniecie ztgczy kontrolnych, zlicowa¢ z nowa warstwg ocieplenia.
Wykona¢ dodatkowy przewodd, odprowadzajgcy w rurce, pod nowa warstwa
ocieplajgca.

Instalacje fotowoltaiczna zabezpieczy¢ iglicami odgromowymi 0 wysokosci
h=2,0m. Iglice zamontowa¢ na obejmach stabilizujgcych, do podestéw wywietrzakow
dachowych i potgczyc z istniejgcym zaworem na kalenicy.

Poniewaz dookota budynku przewiduje sie gtebokie wykopy, zwigzane
z wykonywaniem izolacji fundamentéw, zaprojektowano nowy otok odgromowy (za
wyjatkiem czesci przy sali gimnastycznej). Otok wykonac¢ z tasmy FeZn 30x4. Tasme
utozy¢ na gtebokosci 0,8 m, w odlegtosci min. 1,0 m od fundamentow. Warto$¢
opornosci R<10Q. W przypadku nieuzyskania powyzszej wartosci, zainstalowac
dodatkowy uziom pretowy. Od otoku wykonaé¢ potgczenie do zaciskéw PE i N ztgcza
kablowego.

Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych, uziemi¢ linkg LGYZzo 6 mm?Z.
Linke podtgczy¢ do zaciskdw PE ochronnikow przepieciowych i falownika, oraz
obudoéw metalowych.

2.11 Ochrona przepieciowa

W tablicach TE-DC i TE-AC, zainstalowaé ochronniki przepieciowe typu 1i 2.
W projektowanej tablicy TP w piwnicy, zainstalowa¢ ochronnik typu 2.

2.12 Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym, przyjeto
zgodnie z PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa”,
dostateczne szybie zasilania.

2.13 Pomiary elektryczne pomontazowe

Po zakonczeniu roboét, wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia, rezystancii
izolacji zyt kabli i przewodow, rezystancji uziemiania tablicy gtéwnej, skutecznosci
ochrony od porazen i w formie protokotdéw, przedstawi¢ przy odbiorze. Pomiary
i protokdt winna opracowac osoba posiadajgca wymagane uprawnienia pomiarowe.

2.14 Aspekty srodowiskowe

Zgodnie z Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. budowa
przytgcza kablowego energetycznego 0,4 kV nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, i nie wymaga sporzgdzenia raportu. Przytgcze
kablowe nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola
magnetycznego. W zwigzku z powyzszym nie wyptywa na pogorszenie Srodowiska
naturalnego. Projektowany zakres prac przy budowie przytgcza kablowego nie
narusza w sposob znaczgcy istniejgcego Srodowiska. Zaprojektowana trasa nie
wymaga wycinki drzew i krzewow.

2.15 Obszar oddziatywania

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(tj. Dz. U. z2019 r. poz. 1186) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania
obiektu w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepiséw
pod katem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywat na
sgsiednie nieruchomosci.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) art. 5 ust. 1
Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlano-wykonawczym  wraz
urzgdzeniami zostat tak zaprojektowany, aby w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewni¢
spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych okreslonych
w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz.
UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.), dotyczgcych:

¢ nosnosci i statecznosci konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e higieny, zdrowia i Srodowiska,

e bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e ochrony przed hatasem,

e o0szczednosci energii i izolacyjnos$ci cieplnej,



zrébwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.
Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza sie

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teren.

planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia uzytkowania
terendw sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,

planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sgsiednich
przez ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zakt6ceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendéw sgsiednich
przez ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
oraz istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktérych zostata
zlokalizowana, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz
627 ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete
formami ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie
powoduje ograniczen dla srodowiska.

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z 2010r.) oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz.
817 z dnia 17 lipca 2013r.). Inwestycja z uwagi na swojg skale nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 52.

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Projektowany obiekt
spetnia wymogi ww rozporzgdzenia.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spetnia wymogi
ustawy.



e Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006
r. Nr 89, poz. 625 z p6ézn. zmianami), rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
zdnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegolnych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz wymienionych w art. 5
ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118
z pdzn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji,
dotyczy wytacznie dziatek, ktore okreslono w projekcie i inwestor posiada tytut prawny.

Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz
wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajgcy
w trakcie realizacji wykopdéw moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne do
nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne
0sOb trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do
medidw.

Projektant
inz. Grazyna Kalita



I OBLICZENIA TECHNICZNE

1 Modutly fotowoltaiczne

Zakfadana temperatura: od - 25°C do +70°C
Atmin = 50°C
Atvax = 45°C

Parametry modutow:
Voc=37,29V

Vwmep = 30,92 V

B =0,262 %/°C

Wartosci MAX i MIN napie¢ dla 1 modutu:

Vocmax = Voc + (B x Voc x Atuin) = 37,29 + (0,0042 x 37,29 x 50) =45,12V
Vocwmin = Voc - (B x Voc x Atwin) = 37,29 - (0,0042 x 37,29 x 45) = 30,25 V
Vmpp max = Vmpp + (B X Voc x Atuin ) = 30,92 + (0,0042 x 37,29 x 50) = 38,75 V
Vmpp MmN = Vmrp - (B X Voc X twax ) = 30,92 - (0,0042 x 37,29 x 45) = 23,88 V

2 Inwerter

Moc inwertera: 10,0 kW
Zakres napiec¢: 200 V + 1000 V

Przyjeto dwa tancuchy po 12 modutéw 400 Vp potgczonych szeregowo.

Moc w jednym tancuchu:
P=12x400 =4800 Wp = 4,82 kWp
Moc inwertera 230 V / 400 V:

PF =2 x 4,82 =9,64 kW ~10,0 kW

Napiecia w 1 tancuchu:

VmppNom =12 x 30,92 =371,0V
Vmvrpmax = 12 x 38,75 =465,0 V
Vvepmin = 12 X 23,88 = 286,66 V

Projektant
inz. Grazyna Kalita



IV INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegéinych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) linii zasilajgcych,
b) tablic rozdzielczych,
c) oswietlenia,

d) instalacji fotowoltaiczne;j

e) instalacji odgromowej i uziemiajgcej.

2. Wykaz

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce instalacje w budynku.

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

istniejgcych obiektow budowlanych, ktére moga stwarzaé

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych
Skala Miejsce Czas
L Rodzaj zagrozenia Skutek zagroze | wystapienia wystapienia
P ) za9 zagrozenia g. y QF.) . y qr.) .
nia zagrozenia zagrozenia
upadek z
Roboty, przy ktérych wystepuje ﬁﬁi?:g;ic;’ w strefie w trakcie
1. ryzyko upadku z wysokosci . D wykonywania | wykonywania
spadajgcym . .
ponad 5m . robét robot
czynnikiem
materialnym
. . w strefie _
przygniecenie, . w trakcie
s . wykonywania .
5 Roboty wykonywane przy uzyciu uderzenie D robot — W wykonywania
' dzwigow czynnikiem zasiequ robét przy
materialnym pracy dzwigu uzyciu dzwigu
3 Roboty wykonywane pod lub w porazenie D w strefie w trakcie
' poblizu przewodow linii pradem, wykonywania | wykonywania




elektroenergetycznej, w poparzenie robot robot
odlegtosci liczonej poziomo od tukiem
skrajnych przewodow, mniej niz
3,0m dla linii o napieciu
Znamionowym
nieprzekraczajgcym 15kV
. porazenie w strefie w trakcie
Roboty wykonywane w poblizu pradem, . .
g . . i wykonywania | wykonywania
czynnej stacji transformatorowej poparzenie . )
. robot robot
tukiem
Przypadkowo odkryte w trakcie priﬁ%ﬁf::igle' w strefie w trakcie
roboét ziemnych przedmioty . wykonywania | wykonywania
. - czynnikiem . .
trudne do identyfikaciji . robot robot
materialnym
przygniecenie,
uderzenie
L Co . czynruk|em w strefie w trakcie
Mozliwos¢ znalezienia sie oséb materialnym, wykonywania | wykonywania
postronnych na terenie budowy porazenie robot robdt
pradem,
poparzenie
tukiem
przygniecenie,
uderzenie
Zwigzane ze sprzetem czynruk|em w strefie w trakcie
_ . materialnym, . .
eksploatacyjnym na budowie — orazenie wykonywania | wykonywania
narzedzia reczne P robot robot
pradem,
poparzenie
tukiem
w strefie w trakcie
Prowadzenie wykopodw liniowych | Zasypanie ludzi wykonywania | wykonywania
robot robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy
S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — Dz. U. nr 7 poz. 41 - Prace
Elektromontazowe nalezy wykonaé zgodnie z rozdziatami:

Rozdziat 6 — ,Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne”.
Rozdziat 8 — ,Rusztowania i ruchome podesty”.



d)

Rozdziat 10 — ,Roboty ziemne”.

Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw — zgodnie
z ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94
z poézniejszymi zmianami i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikdw wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych
szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych

c) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

e) ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych”

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komorkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno

odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem

BIOZ,

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie

wynikajg z uzgodnien z:

— zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

— wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w
obszarze prowadzonych robét.

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob

aby nie blokowac¢ dojazdow do stanowisk pracy



e)

f)

9)
h)

)

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

— tasm ostrzegawczych,

— barier,

— balustrad,

— ogrodzen,

— tablic bezpieczenstwa,

— daszkoéw ochronnych.
stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktorych pracownicy
sg przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywacC z
zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowe]
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy przechowywac
w miejscu zabezpieczonym, dostepnym tylko dla oséb upowaznionych np.:
w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane
wymaga opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

10.Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegodlnosci z wymienionymi ponize;:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
— Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401,
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.
U. z 1997r. nr 129, poz. 884,
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgadzeniach i instalacjach
energetycznych — Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912,



— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonane przez, co najmniej
dwie osoby — Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 228.

Opracowata
inz. Grazyna Kalita



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: tezewski

Jednostka ewidencyjna: 221404_4, Pelpiin-M

Obreb: Pejplin +
Dziatka nr: 124/1 - ul Sambora 5

ID zgfoszenia: 6640.196.2022

Arkusz mapy zasadniczef 6.2126.14.21

Ukftad wspdtrzednych: "2000" - strefa 6

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

W Zzakresie opracowania mapa aktualha na dzieri: 01022021 r,
Niniejsza mapa zostala sporzgdzona w dniu 01022022 r,

Uwaga:

- Mape dostosowano do celdw projekiowych,

na podstawie maleriatow udostepnionych przez PODGIK w Tczewie
i wykonanej aktualizacji h\l
- Dane dotyczace ewidencfi gruntdw | budynkow zawarte na mapie,

uzyskano na podstawie materfaldw przekazanych przez Referat Ewidencji Gruntdw

Starostwa Powiatowego w Tczewie.

- Dane dotyczace uzbrofenia podziemnego oraz sytuacyi naziemnej

uzyskano na podstawie udostepnionej elektronicznej wersji mapy zasadniczej

oraz wykonanego wywiady w terenie.

- W zakresie gpracowaria nie badano przebiegu stuzebnosci gruntowych.

- Mie wyklucza sig istmienia w terenie innych urzadzer, nie wykazanych na ninkefszej mapie,

kidre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacyi

- Znakow granicznych nie odnaleziono.

- Me przeprowadzano procedury wznowienia granic. Lokalzacja znakdw granicznych spetmia kryteria dokiadnosciowe.
Ustugi Geodezyjne "Geoida"

: | 59T7850.000
Leszek Rutkowski o

ul Retmariska 234, 83-10 Tczew g
fel 606 214 076, e-mail geodela.tczew@wppl

Wykonawca:
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& | ss77900000
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=
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nieinformuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoscikarnej za zlozenie fatszywego cswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

6640.196.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgloszenie

Starosta Tczewski

Wykonawca prac geodezyjnych

Leszek Rutkowski
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Nr oraz data sporzadzenia dokument
zawierajacego wyniki pozytywne;
weryfikacji

L

Protokot Weryfikacji
6640.196.2022_187102z dnia 11.02.2021

k Rutkowski

P tmanska 23A
) REGON192968356

214 076

mgr inz. Leszck Rutk

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Leszek Rutkowski

zawodowych kierownika prac

==
4100 e 282 = 122/6

Nr uprawnier 20309 ‘Wﬁ
JE Ioltety
/M@ 309

H 428
O_M@_né—- __,_B — AEW _—_,_-_"
i e 0
T R o<
g )" 0 B;(ﬁm oy e e
/\ 022 "
s 4354 i 2 b=
4390 S0\ o
v k\ 9396 Tﬂb\\cq -‘G - & . !
& a7 N = s
fi 104 % — ::."—f""ﬁj # 13
" I d o __Euo ) e o / \
=g g v 4D =X 1=
e Y. S\ san 9 b 5 g > i e 44! WO
\ 1 __awes 1\ &\ /e e 0-4Us— Y . ¢ —1
il < \2 ? “G B ——— N -+ 4403 L) q . B\
\m"‘fuﬂf - %“ﬂi; ghiot— 0o s IW““ géi‘i{ﬂmmduam Q3 N s 2 TaL L9 12-”5 af
T\ e\ S ”W e UUR ° 1213 N e NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
= Sr416, A <& 4
\/.}“"3 : s\ . o s 5 \/ ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE

|l\ 43-4.| &

\I 4276
4130 -‘Rﬂ A2 2
" ﬁf

/

\ . i 5 o B
& mm,_,wﬁ 5 _ T /,J//’

85-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5

OBREB PELPLIN

DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_

4

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL.

mar inz. Lukasz Gotka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PLAN SYTUACYUNY

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU

IV.2022r

1:500

E1

20




YDY 5x6mm?/PCV32 + La¥zo 6mm?/PCV32
+ UTP kat. 5e/PCV18
(z tablicy TE=AC do TG i inwertra) pt.

6xL6 7yl 2xL6 T K V
L6 L6 L4 L6 L6 L1 L1 L1 = = = = ! ZESTAWIENIE POWERZCHN
R ® [ Xy @ = = — | e e — on
= )ﬂ( L3 i -101 KLATKA SCHODOWA 10,10
o B QR u® @ o = || | - s -
L6 L6 4 L1 L1 L1 ) ¢ | e MABKZYN 1040
rt---- 104 SZATNIA + LAZIENKA n
0% %) [ PR = — —d 117 @ _1/18 : i . oY -
R & X 16 16 16 16 I . s WEZE CEPLOWNCZY s
16 L6 Rozdzielnica : . | ! o7 POMIESZCZENIE ROZDZIELAGZY 850
R R podtynkowa_3x12 U U 1 & W \)/ : ! e SZATNA + LAZENGA b
I I ; 1 1 \ | -8 MAGAZYN 180
|_4 |_4 L ] E E —_— I 10 LAZIENKA &%
-1/05 L6® L6® G\ L6® 1&{3 | b - POMIESZCZENIE SOCJALNE 840
} . ® | 15 1 > do tablicy TP 2 WARBZTAT "
124 Y BxL6 36 . | v warcn e
r ﬂ—'_‘=| = ! I T SEOWNA 740
LB ! } L3 L3 } } 13 o : i S -ti18 BALA LEKCYJNA “%
4 — — | =3 3 v e =n
L3 L3 L3 | 1 = -t MAGAZYN 1800
V L6 L6 L6 oy = ——— = “‘L@L i i 2 m MAGRZYN 1w
® ® K R e ' it 1. S
D i 2
-1/08 2xL.6 L1 L1 15® i i ) POW. LYTIOWA 2%
1 /@ I
L6 L6 L6 :W — — 13 13 L3 N | ! 2
K & & A Ry = = = -1/21 |
6xL6 g an L1 L1 5 & i
|
é 6 — — 9xL3 ./ 25 # !
X 34 _ Bl , T 1 |
- — T G, ****** T T T E ; A4 | ¥ ] |
%f _ | . kel . L i J . L — i "7"1 ——a N i NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGD
. // ,,,,, [ . :t ,,,,, | = , LEGENDA ZESPGt. SZKGL PONADPODSTAWOWYCH
— = : ‘ o Q| ! SYMBOL NAZWA W PELPLINIE
j:) L6 % = | W< [Opmawaewaluacyina 83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
|
-1/09 ] » g ! @/\ t acznk pojedynczy IP44 DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
olb o & ° ! OBREB PELPLIN
X ° Z ~ 8 | J@f it acznk schodowy P44 PROJEKTANT
0 T <@ e I inz. Grazyna K;Iitu/ 23
= |t . . I nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
2|2 € T2 = i /\G{\ jtacenk éwiecznkowy IPd4 nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
olE & § S § o ! X s PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
2N = Llo Lo I mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
<< o I T Tablica rozdzleicza nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
Oznaczenie | Zrédlo swiata | SPosSh zawieszenia | - Wymiar fﬁﬁféﬁ,’; Kosz | Stumien | STPTOMC | op | Rozsyt swiatt Unagi % o % & I = o iz zowod Z(P/IE/{JOM/{S
L1 LED 34W nastropowa 200x300 [ 1P20 opal 4000Im 4000K >80 rownomierny cl— cl— | OPRACOWAL
12 LED 16W nastropowa 200x300 P20 opal 2000Im 4000K >80 asymetryczny O > O | > I
3 LED 34W nastropowa 200x300 | 1P20 | opal | 4000Im 2000K >80 rownomierny S S I mgr inz. Lukasz Gotka
[4 ED 31W nastropowa 600x600 P20 opal 000Im 4000K >80 rownomierny _Q _Q
L5 LED 21W nastropowa 410 P44 opal 50Im 4000K >80 rownomierny > |2 > |2 TYTUE RYSUNKU
6 [ED 21W nastropowa 410 P65 | opal 50im 4000K >80 rownomierny =1 =1
16.1 LED 21W nasfropowa 410 P65 opal 50Im 4000K >80 réwnomierny 7 _czujnikiem ruchu INSTALACJE ELEKTRYCZNE
17 LED 38W nastropowa 1200x100 P65 mat 4000Im 4200K >80 réwnomierny RZUT PIWNIC
L8 LED 95W 2wieszakowa 35x355 | 1pes | ™ | 13000im 4000K >80 réwnomierny odporna na uderzenia pitkg CZESE "
autonomiczne zrodto $wiatta,
Ew LED 2W Nastropowa - P44 | - - - - - 1h, certyfikat CNBOP
P LED 36W Na Wysiggnku | 5b0x250 | 1P66 | opal | 3500im B500K 575 boczny DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100 E2 91




YDY 5x6mm?/PCV32 + LgYzo 6mm?/PCV32
+ UTP kat. 5¢/PCV18

P z TE-AC do TG i inwertra do serwera P
: | H M 1 — = = == == = == Oswietlenie pozostaje bez zmian
L L L LI L1 il
I . .
- - o 1 — — 5xLS — @ L3
u u TR = 1 i I ~ED ‘ itt ==
s Y m s (s oo m s oo sl .f
N - - - - 0/09 0/10@ : i
L1 L1 L1
u al L ’ L i} u x X i
0/01 E T :
12xL1 1xL2 12xL1 1xL2 é% !
1
1]
%’ 13 — L3 L3 13 13 i | <}i}
| i i ¥ i & ] o
[is [ [ [ s [ m m { |I B % Si :i
- T T [ :
0/15 B 3 B m
0/1&/ ] ]
" - ' 16xL3
Xz 108 —4 2xL1 I 1 1 ™ 1 I 6
—’\A/% il _ | L] L] L J—
RL6.1 o | _ L] Lo 16.1 R
T | —
UTP kat. 5e/PCV18 z inwertera ] —————

Uwaga: Zasilanie uktadu nagrzewnic w sali gimnastycznej wg rys. E10

YDY 5x6mm?/PCV32 + LgYzo Bmm?/PCV32

+ UTP kat. 5e/PCV18
z TE=AC do TG i inwertra do serwera

Oswietlenie pozostaje bez zmian

ZESTAWEENE POWERZCHNI

NAZWA POMIESZCZENIA

8ALA GIMNASTYCZNA

KLATKA SCHODOWA

g
SN

CZESC "B

c.d. na rysunku E7

do serwera na parterze

YDY 5x6mm’/PCV32 +

LgYzo 6mm?/PCV32
z tablicy TE-AC

TABLICA TG istn.

Zainstalowa¢ dodatkowy:

- roziqcznik bezpiecznikowy R303 gG35A (dla TE-AC)
- rozlqcznik bezpiecznikowy R303 gG25A (dla TP)

YDY 5x6mm?/PCV32 do tablicy TP

Stopien

Oznaczenie| Zrédio swiatta | SPostb zawieszenia ochrony | Klosz | Strumien Tet:npezafgm CRI Rozsyt swiatta Uwagi
L LED 34W nastropowa P20 opal 4000im 4000K >80 rownomierny
12 LED 16W nastropowa P20 opal 2000im 4000K >80 asymetryczny
3 LED 34W nastropowa P20 opal 4000im 4000K >80 rownomierny
14 LED 31W nastropowa P20 opal 3000lm 4000K >80 rawnomierny
15 LED 21W nasfropowa P44 opal 50Im 4000K >80 rownomierny
L6 LED 21W nastropowa P65 opal 50Im 4000K >80 rawnomierny
16.1 LED 21W nasfropowa P65 opal 50im 4000K >80 rownomierny Z czujnikiem ruchu
L7 LED 38W nastropowa P65 mat 4000im 4200K >80 rownomiemy
L8 LED 95W 2wieszakowa P65 | 2™ I 13000m 4000K >80 réwnomiermy odporna na uderzenia pitkg
hartowang
autonomiczne zrodlo swiatta,
EW LED 2w Nastropowa P44 - - - - - 1h, certyfikat CNBOP
P LED 36W na_wysiegniku 1P66 opal 3500im 5500K >75 boczny

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGQO

ZESPOL SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Gotka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU

CZESC "N

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

v.2022r | 1:100 E3
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S R Oswietlenie pozostaje bez zmian
] 1 1 [ : ] 1 1 £ 1 [ E P I
1 | I | | | | | | | E | | | | | | | | é I
2 |
essssasanai] 3 1
L1 L1 L1 L1
— - % L1 |__1 i
T / I ZESTAWIENE POWERZCHNI
y 7 ! - NAZWA POMIESZCZENIA POW.
L3 " " — - LL LU / L3 | m KLATKA BCHODOWA 2
— 02 L1 L1 L1 L1 12 L1 LI i 1”02 ZAPLECZE SALI LEKCYINE) 10,80
E I I ] T] I 103 8ALA LEKCY.INEJ 5,10
; -4 | 104 ZAPLEGZE SALI LEKCYJNEJ 17,10
N[\ 7 1/03 1/04 1/05 )( I 105 SALALEKCY.NE) 5,90
= i LL LU I
— t — — — — L | 108 ZAPLECZE SALI LEKCYJNES 1320
L L ! pr w P
i l_'1_ L_1_ l_'1_ L_1_ L 1/10 = | 108 OMIESZCZENE GOBPODARCZE 310
i I 100 we 2440
PANELE FOTOWOLTAICZNE ~ 3x4=12szt. PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt. Ll LI : "o wc 690
: [ 1" KORYTARZ 21280
4 L1 L1 Ll LL] |
> = > = > - > = i [ M2 KLATKA 8CHODOWA 33,90
i 12xL1 1xL2 2L 9xL1 1xL.2 !
wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DNS00 wywietrzak dachowy DNS00 wywietrzak dachowy DN500 T |_,\/r @ ’I—_ T ! =
\ \ L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 [ I =
| || I B
¥ . | 2
= ~E |
5] /o1 } } || .=
[ I .
= | | 1/11 X L
Al \ U | ©
I
|
3 13 L3 L3 L3 L3 13 L3 K 13 L3 13 L3 !
E U B |
|
X3 . 3xL3 i
iestasasasasiost | — T T T T T — — T Y T T IJ TR ] lazzﬁ Eﬁ &m@a] I
| = b= = b= = = L= = b= = L i NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
! ZESPOL SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
I W PELPLINIE
} 83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
! DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
| OBREB PELPLIN
i PROVEKTANT
I inz. Grazyna Kalita
| nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
I nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
i PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
| mygr inz. Tomasz Juszkiewicz
|
. bud. ZAP/0188/PWOE/14
Oznaczenie| 2o swatta | Spossh zovieszeria | Wymiar | “OP¥ | Kosz | Stumien | PO [ gy | Rozsy swiata Uwagi | o iy zowod Z;(P/IE/{JDZ‘r/{S
L1 LED 34W nastropowa 200x300 | 1P20 | opal | 4000im 4000K >80 rownomiemy OPRACOWAL
2 LED 16W nastropowa 200x300 P20 opal 2000Im 4000K >80 asymetryczny
K LED 34W nastropowa 200x300 P20 opal 4000im 4000K >80 rwnomierny mgr inz. tukasz Golka
14 LED 31W nastropowa 600x600 P20 opal 3000im 4000K >80 réwnomierny
L5 LED 21W nasfropowa 410 P44 opal 50im 4000K >80 rownomierny TYTUL RYSUNKU
L6 LED 21W nastropowo 410 P65 opu: 50Im 4000K >80 gwnamlemy ; .
L6.1 LED 21W Nastropowa 410 P65 opal 50Im 4000K >80 wnomiemy Z CZujnikiem ruchu
L7 LED 38W nastropowa 1200x100 P65 mat 4000lm 4200K >80 réwnomiemy |NSTA|_RAZCL\JJ_||:: |E||SEE|-T|§AY CZNE
L8 LED 95W zwieszakowa 355x355 | IP65 hafg:_gm 13000Im 4000K >80 réwnomierny odporna na uderzenia pitkq CZESE A"
autonomiczne zrodlo swiatla,
2] LED 2w Nastropowa - IP44 - - - - - 1h, certyfikat CNBOP
p [ED 36W | 1o wysiegnku | 550:250 | P66 | opd | 3500m 5500K >T5 boczny DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100 E4
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1 =4 [ ] =4 [
I 1 I 1 I 1 I 1 ,
|
L1 L1 L1 |
|
L1 L1 I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
|
I NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
L3 L3 ! 201 MAGAZYN 870
E :“ E I 2/02 KLATKA SCHODOWA 21,80
Seses 7 ; i 2/03 BIBLIOTEKA 81,20
i p rg--—- | 2104 MAGAZYN 3,20
e 2/05 QD L5 7 : ! 2i05 BIBLIOTEKA 62,20
3 L1 L1 L1 L1 Lt X U 2/08 X < % ® 0 i ! 200 ARGHWUM 10
o] —— ~ 8 t |
%: I A ® B = e S 2 1 " 2/07 MAGAZYN 11,10
2 / 2/ 10 |-5® @ )HI( — L1 L1 L1 @ : m} 2i08 SALA KOMPUTEROWA 63,30
L = \l
2/04 c c I | 2009 SALA KOMPUTEROWA 4820
PANELE FOTOWOLTAICZNE ~ 3x4=12szt, PANELE FOTOWOLTAICZNE =~ 3x4=12szt. L5® 2/13 ! | 2110 MAGAZYN 710
; 2/1 L5 2/12 : i 211 we 720
N = = = R X i : | o o o
O O O o ! == - M oew E 3 | Iy
wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500 sl I | | ! I _— I | '\, i | ‘ I 214 KORYTARZ 49,50
L1 | i Il I 2 215 KLATKA SCHODOWA 26,20
— L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L3 L3 L3 L3 L3 [ 3 = FCD I g 216 MAGAZYN 880
. o
5 I SRS ! « POW. UZYTKOWA 43140
= Al ! e
L 2/02 m . } e B < -
23 3 2/07 / / 53 “IT 2
77777777777777777777777 — T I 2xL3 ! | o
/oS S E— e
1 §|
L5 L dl L L1 L1 L i
® sezszazezszs: | | 2 / 16 I
2/01 L5 |
L5 L5 Q |
7xL1 R 2xL5 R 1 1
|
BxL1 |
|
1
N | | S o W :
] | L ] | —_— e —— I NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
I i ZESPOL. SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
! W PELPLINIE
| 83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
! DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
| OBREB PELPLIN
| PROJEKTANT
I inz. Grazyna Kalita
| nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
I nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
I PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
|
| mygr inz. Tomasz Juszkiewicz
|
I nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
Oznaczenie | Zrédlo swiatla | SPosSb zawieszenia | Wymiar f:ﬁf;f,'; Kosz | Stumien | T°PTOM | oy | Rozsy swiatia Unagi ! r iziy Zawod. Z.{P/IE/{]024/{5
L1 LED 34W nastropowa 200x300 | 1P20 | opal [ 4000im 4000K >80 rownomierny ' OPRACOWAL
2 LED 16W nastropowa 200x300 P20 opal 2000im 4000K >80 asymetryczny
K LED 34W nastropowa 200x300 P20 opal 4000im 4000K >80 rownomierny mgr inz. tukasz Gotka
L4 LED 31W nastropowa 600x600 P20 opal 000Im 4000K >80 réwnomierny
15 LED 21W nastropowa 410 p44_| opal 950im 4000K >80 réwnormierny TYTUL RYSUNKU
L6 LED 21W nastropowa 410 P65 opal 950Im 4000K >80 rownomierny
L6.1 LED 21W nastropowa 410 P65 opal 950im 4000K >80 rawhomierny Z czujnikiem ruchu
L7 LED 38W nastropawa 1200x100 P65 mat 4000Im 4200K >80 réwnomierny |NSTA|§§(EJ\!|_E ”E||_3|-:"l§|-|-RRZCZNE
L8 LED 95W Zwieszakowa 355x355 | IP65 haftzy"" 13000Im 4000K >80 réwnomierny odporna na uderzenia pitkq CzEse W
autonomiczne zrédlo $wiatla,
EW LED 2W Nastropowa - IP44 - - - - - 1h, certyfikat CNBOP
P LED 36W na Wysieqnku | 550x250 | 1P66 | opal | 3500Im 5500K >75 boczny DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100 E5
24




L7
-B—=
1
I
I
[@\N] ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| o 0
| L W NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
I
= o _IN 1/22 KORYTARZ 41,10
= - .
m / ﬁ -1/23 MAGAZYN 5,30
" m Zm -1/24 KORYTARZ 10,30
“ m -1/25 MAGAZYN 2,50
m FVnW -1/26 MAGAZYN 11,10
IO. Lo -1/27 MAGAZYN 13,60
Pv. VDl -1/28 MAGAZYN 4,40
“ - Vl -1/29 MAGAZYN 8,50
“ ——- o _IN -1/30 MAGAZYN 13,70
! % -1/31 MAGAZYN 13,70
-1/32 MAGAZYN 10,20
@ -1/33 MAGAZYN 10,20
-1/34 MAGAZYN 41,70
J A_ -1/35 MAGAZYN 13,70
a -1/36 MAGAZYN 13,50
bM -1/37 MAGAZYN 13,50
w L7 POW. UZYTKOWA 227.00
H_ Dw.s L7
. =
3 [ 1
a &
- — ]
L7
s —
’.\_ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
! LEGENDA ZESPOL SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH
" L7 SYMBOL NAZWA W PELPLINIE
55 W] [Oprawaewakuacyjna 83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
! m%,  acznik pojedynczy P44 DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
! OBREB PELPLIN
_ /MK/ ltacznik schodowy IP44 PROJEKTANT
w inz. Grazyna Kalita
|ﬁ (Gniazdo hermetyczne IP44 nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
I nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
m L7 T Tablica rozdzielcza PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
_ .ﬁ_ mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
Istniejqca centralka r upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
otwierania bramy nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
OPRACOWAL
mgr inz. Lukasz Gotka
TYTUL RYSUNKU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PIWNIC
CZESC "B”

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022 1:100
r E6 o5
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B
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| 1 _ 9xL1 1xL2 9xL1 1xL2
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|
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZESPOL SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH
0 : : - . - 83-130 _um<<_._u__w_ﬂ__._u_~.____./=mw>§wox> S
4 t—m —— N ——— - » Vb
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN
PROJEKTANT
inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
L1 1 L1 1 1 X nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
“ 1 ] “ “ 1 1 “ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
ZESTAWIENIE POWIERZGHNI mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
P prp— prs nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
0/20 SALA LEKCYJNEJ 47,70 12 m L2 m OPRACOWAL
0121 SALA LEKCYJNEJ 47,70 mgr inz. tukasz Gotka
0122 SALA LEKCYJNEJ 47,70 TYTUL RYSUNKU
POW. UZYTKOWA mmmg INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU
CZESC "B’
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100
E7 %6




c.d. na rysunku E4

13
E 1/13

L1 L1
L1 L1
1/14
L1 L1
9xL1 1xL.2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

113

KORYTARZ

62,30

114

SALA LEKCYJNEJ

47,60

115

SALA LEKCYJNEJ

47,70

116

GABINET PIELEGNIARSKI

8,20

117

SALA LEKCYJNEJ

47,60

1/18

SALA LEKCYJNEJ

47,70

POW. UZYTKOWA

261.10

] —
K] L1 L1
“ ] ] “
L K] L1
“ ] ] “
1/15
L1 L1 L1
“ ] ] “
9xL1 1xL2

L3 L3
L1 ‘
5xL3
[ L
9xL1 1xL2 9xL1 1xL2
L1 L1 L1 L1 L1 L1
L1 L1 L1 L1 L1 L1
L1 L1 L1 L1 L1 L1
2 L2
— —

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL
mgr inz. Lukasz Gotka
TYTUL RYSUNKU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT | PIETRA

CZESC "B

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022 1:100
r E8 97




c.d. na rysunku ES

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. tukasz Gotka
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]
]
H 4xL3 \ — —
“ L1 L1 L1 L]
|
o E 2/21 E E E
X et | | r—————————
, |
i ol Ll ol !
\\\\\\\\\ L I A
T |
4 L1, L1 L1 15l
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| |
““““““ 7 7 S ——
IR Y. 2/23 B
ﬁy |
| | | |
| | | |
| | | | |
LI L1 L1 1|
“““““ | |
W [
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W W ”!
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. | W | W
217 KORYTARZ 58,00 m m mx_l\_ mx_l\_ m m
2/18 SALA LEKCYJNEJ 48,30 —I— —I—
1 |
2/19 BIURO 47,70 d H d -
2/20 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,30
2/21 KORYTARZ 11,90
2/22 BIURO 35,90
2/23 BIURO 47,70
POW. UZYTKOWA 261.80

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT Il PIETRA

CZeSC "B”

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:100 E9
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— 1

Nagrzewnica wodna
0,25KW / 230v
wentylator 3-biegowy
zawdr z sitownikiem

0/01

O O

wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500

— 1.

Destyfikator

0,25KW / 230V

wywietrzak dachowy DN500

O

— 1

zawdr z sitownikiem

Nagrzewnica wodna

0,25KW / 230V
wentylator 3-biegowy

N2

O

wywietrzak dachowy DN500

YDY 5x1,5mm2 + YDY 3x1,5mm2

YDY 3x1,5mm2
YDY 5x1,5mm2 + YDY 3x1,5mm2

i,

S1

T
W

51,52

T, 72, 73

termostaty,

Zasilanie TW

Zasianie sterownikow
Zasilanie nagrzewnic
Zasilanie destryfikatora
Termostaty

istniejqca tablica rozdzielcza — zamontowa¢ dodatkowy roziqeznik bezpiecznikowy
tablica rozdzielcza wentylacji wg rysunku E15
sterowniki nagrzewnic N1 i N2 (dostawa wytwdrcy), zamotnowa¢ we wengkach

zamontowane na wysokosci ~2m (dostawa wytwdrey)

YDY 3x4,0mm? p/t

YDY 3x2,5mm’ p/t

YDY 5x1,5mm’ + YDY 3x1,5mm’ p/t, a nastepnie w korytkach
- YDY 3x1,5mm’ p/t, a nastepnie w korytkach

YDY 3x1,5mm?

0/02

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt. SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. tukasz Gotka

TYTUL RYSUNKI

SALA' GIMNASTYCZNA
ZASILANIE UKEADU NAGRZEWNIC

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:100
E10 29




14%

4 x kabel solarny 4mm’ + LgYzo 6mm’

YDY 5x6mm’ + LGgY 6mm’ + UTP kat. Se

YDY 5x6mm’/RVS32 + LGgY 6mm?’/RVS32 + UTP kat. 5e/PCV18
do tablicy gtownej TG i serwerowni w rurkach p.t.
wg rysunkéw E2 i E3.

Podlqczenie instalacji

wyposazenie tablic wg rysunku E16

_ 7564
338 o ‘__\ 448 3| 448 k 1298
4 x kabel solarny 4mm’ do modutéw fotowoltaicznych
= 2 “
e 1 x LgYzo 6mm” do kontrukcji
TE-DC
58
. INWERTER
i -

| _|_ TE-AC
-« MODYLY FOTOWOLTAICZNE  Sx4=12szt. MODYLY FOTOWOLTAICZNE = Sx4=12szt.
« (12x400Wp = 4800Wp, 1722 x 1134)  (12x400Wp = 4800Wp, 1722 x 1134)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Gotka

TYTUL RYSUNKI

RZUT DACHU
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:100 E11

30




TP Obudowa 2x18 drzwiczki petne kolor biaty

Ochronnik T1+T2 100A 3fB6A  Lampki 3f
FO F H

0|0]o]o]O[O[O]O[O[Of

pjojofa FH:H:LEEEL‘ I I I

o|o|o|olololofolo[of Stopien ochrony: IP41

ZSN%:).B(\AC ”510}\”?2“”%% ZSN%:]%AAC 11'5:16}\ 11?156}\ 11?%6}\ 11?;&}\ Stopieh oChrony: |KO7

O O]OJO[O]0 O[O[o[O]o .

:H DH. — Rodzaj: Natynkowa
CEEE CEEEE llo$¢ modutdw: 36

0 o|ojofolo ofolofolo

Szerokosé: 450 mm

Wysokos¢: 450 mm
Gteboko$¢: 150 mm

Q — rozlqeznik izolacyjny 100A trzybiegqunowy — Tszt.

FO — ochronnik przepieciowy T2 - Tszt.

FI.LT, FI.2 — wytacznik ochronny roznicowo—prgdowy dwubiequnowy 25A/0,03A — 2szt.
F — wytqcznik naprqdowy BEA trzybiegunowy — 1 szt.

F1-F3 — wytgcznik napragdowy B10A jednobiequnowy — Jszt.

F4-F7/ — wytgcznik napragdowy B16A jednobiequnowy — 4szt.

H — dioda LED trzyfazowa.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Gotka

TYTUL RYSUNKI

TABLICA TP
ROZMIESZCZENIE APARATURY

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IvV.2022r E12

31




L1L2L3 ° . . . °
_U. u @_A<< F0 4 QOchronnik Q - F 1f Fl1 VX RCDAC 2P _n_NVX RCDAC 2P
=3 n X s T\y- B6 R\ B0 HR-\C B
Po = 2,1KW A\ 3 3 _lmﬂU _lmﬂU
Jo = 5,4A
@ L 2 [ 4 @ @
H 3 LED F 1f F2 1f F3 1f F4 1f Fo 1f F6 1f i 1f
® ¥ .My.- B10 .&- B10 T»y- B10 .&- B16 T»y- B16 .&- B16 &- B16
1 1 1 1 1 1 1
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZESPOL. SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR ‘_m#\‘_. JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN
PROJEKTANT
inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
2 rozdzihicy T6 N . ° o . nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
06 2A PE ) PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
3 \ N1 \ \ \Q N2 \ \ \ \ mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
/UWX \ \ \ \ \ \ \ nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
O 4N PE OB PE OB N PE O7NopE OsNopE O9NopE O 10N PE nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
OPRACOWAL
Numer obwodu 1 2 3 11 21 31 4 5 6 7 mgr in2. tukasz Gotka
onis - - - - - - - R R TYTUL RYSUNKI
Moc [kW]/Prad [A] - Pi=3,5kW - 0,5KW 0,5KW 0,5KW 0,5KW 0,5KW 0,5KW 0,5kwW
ond YDY - YDY YDY, YDY YDY YDY YDY YDY TABLICA TP
128w 5x6mm? 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm? Idmm? SCHEMAT IDEOWY
N bwod Ochronnik Zasilanie z Oswietlenie korytarz Oswietlenie pom.-1/25 Oswietlenie pom. Gniazda Gniazda pom. -1/27 -1/30 Gniazda pom. Centralka
azwa obwodl przepieciowy Tablicy TG 1122 1124 -1/31 -1/27 -1/30 -1/31 -1/33 od -1/34 do -1/37 korytarz -1/31 -1/33 -1/25 -1/26 -1/34 -1/37 otwierania bramy
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
IV.2022r E13
32




TW Obudowa 1x12 z drzwiczkami

100A 1fC6A 1f C6A 1f C6A 1-0-2
Q F F2 F s

O

O

O

O

=

=

=
o

o

o

1
SeHE {188

Stopien ochrony: 1P41
Stopien ochrony: IK08
Wysoko$¢ montazu: 1000 mm
Rodzaj: Wnekowa

llos¢ modutow: 12

Szeroko$¢: 334 mm
Wysoko$¢: 225 mm
Gtebokos¢: 72 mm

— rozfqcznik izolacyjny jednobiegunowy 100A — 1szt.
— wylgcznik naprqdowy C6A jednobiegunowy — Jszt.

— przefqeznik 1-0-2 16A - 1szt.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Gotka

TYTUL RYSUNKI

TABLICA TW
ROZMIESZCZENIE APARATURY

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IvV.2022r E14
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Tab

ica TW

L1L2L3 ° ° ° °
Q F1 a F2 i F3 i m \_
1008 % L e
R 3 £ N
 —
3-4 i
s 5-6 X
\O o/
Ve V-
1% I 7-8 -
| — zat. automatyczne
/ — zal. reczne
N 0 — wyfqczenie
. » » » »
s » » >
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZESPOt. SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
W mmﬁs_m_.aoo_. Sc:@ T 83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
: gG 16A Termostat T1 Destyfikator Termostat Zawor Nagrzewnica Termostat Zawor Nagrzewnica DZ. EWID. NR AMN_.\ 1, JED. EWID. 221404_4
No_:mg_o.soo ao.%;oé\ % 1 i o OBREB PELPLIN
roztqcznik bezpiecznikowy PROVERTANT
inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
O1NPE nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 OPRACOWAL
Opis _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ mgr inz. Lukesz Golka
TYTUL RYSUNKI
Moc [KWPrad [A] - - 0,25KW / 230V - - - 0,25kW - - - 0,25kW
i YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Przewod 3x4mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 5x1,5mm? 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 5x1,5mm? ._.>w_|_0_m ._._u~ ._.<<
Nazwa obwodlu Zasilanie z istniejacej Termostat Destyfikator Sterownik Termostat Zawor Nagrzewnica Sterownik Termostat Zawor Nagrzewnica ROZMIESZCZENIE: APARATURY
rozdzielnicy T S1 N1 S2 N2
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022
r E15 34




Istniejgca TG — tablica gtowna budynku

Istiejqcy %
serwer g —
53 63 Nw _mS_MQQ
£ istniejqcy
£z ) kWh
g 3
:5 — |
==
8 =3
3 g5 4 F
£ 5 3 4635
< B roj.
) g proj
TE-DC (proj.) 5 2
PE
N
String nr 1 PV-12A
12 modutéw PV + 12 optymalizatoréw Pmax = 4800Wp 1000v
O_u O_u Kable solarne O_u O_u Kable solarne /UW/\_. Inwerter 10,0kW zm
2xCu 4mm2 2xCu 4mm2 9= w obudowie IP65 M
o .
28 TE-AC (proj.) &
S
Ss
- PE
N
PV PN |f—————| PV PV Inwerter YO 5x6mm? =
. >
LgYzo Bmm?2 (falownik) 2
[$] c
400Wp 400Wp 400Wp 4D0Wp qu W X - 5 B
String nr 2 S~ PV-124 C20A 100A
12 modutéw PV + 12 optymalizatoréw Pmax = 4800Wp Ss 1000v PE 3 3
Kable solarne Kable solarne - /W(A
OP OP 2xCu 4mm2 OP OP 2xCu 4mm2 O °
o~ 3
£ g
[7=]
S Ochronnik typ 142 |y 8
= 4P 1,5kV 3 < | =
o
PV V| ——=—=—=—1F PV =&
LgYzo 6mm2 LgYzo 6mm2 LgYzo 6mm2 PE m
400Wp 400Wp 400Wp 400Wp
_Nhﬂoo NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tablice wykonat jako nascienne w obudowach izolacyjnych P85 (40x30x20)

Tablica TE-DC

- rozlqcznik bezpiecznikowy DC 4P 30A 1000V + 4x gpV12A - 2 szt
- ochronnik przepigciowy DC 1000V typ 2 2P - 2 szt

Tablica TE-AC

- rozlqcznik izolacyjny FR-100 3P - 1 szt
- wylqcznik nadpadowy C20A 3P — 1 szt.

— ochronnik przepieciowy typ 1+2 4P (Up = 1,5kV) — 1 szt.

String nr 1 - 12x400Wp
String nr 2 — 12x400Wp
Razem: 9600Wp = 9,6kWp

4800Wp
4800Wp

PV - modut fotowoltaiczny 400Wp (1722 x 1134) 21,8 kg
OP - optymalizator ze ztqczem MC4

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL.

mar inz Lukesz Gotka

TYTUL RYSUNKI

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
SCHEMAT IDEOWY

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022
r E16 35




Projektor Kamery

/rAnteno

Projektor

< 0

14%

||

wywietrzak dachowy DN500

wywietrzak dachowy DN500

14%

wywietrzak dachowy DN500

wywietrzak dachowy DN500

27% 27% 27% 27%
o B
2 e

%

Antena

IS >
e s

27% 21% 27% 27% /;

®)

Plafoniera

=

Plafoniera

[ ]
SOA

Plafoniera

Kamera

1. Istniejace anteny, kamery oraz sygnalizator SOA zdemontowac¢ na czas wykonywania ocieplenia i

zamontowa¢ w tych samych miejscach. Przewody antenowe ufozy¢ w rurkach pod warstwg ocieplenia.

2. Projektory, plafoniery ujete sq na rysunku EJ
3. Przewody odprowadzajgce odgromowe ujete sa na rysunku E18

//// / /// / CZESC "B’

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAr

mgr inz. Lukasz Gotka

TYTUL RYSUNKI

DEMONTAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

CZESC "A”

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022 1:100
r E17 36




Istniejqcy otok odgromowy

Projektowany otok odgromowy Fe/n 50x4

stniejqcy otok odgromowy

Projektowany otok odgromowy Fe/n 30x4
utozy¢ w wykopie przygotowanym do ocieplenia fundamentow

)

® ®
2 2 2
1
1 i
—|. .I / 1
i ¥ o @
27% 27% 27% 27%
—_— - —_— -
— ~ ~ ~
——
PANELE FOTONOLTAICZNE 3x4=12szt.  PANELE FOTOWOLTAICZNE 3x4=12szt. Istniejgce zwody poziome
o ol—9
@ Istniejgce zwody poziome Istniejgce zwody poziome
wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DNS00 wywietrzak dachowy DN500 L |
Projektowane iglice odgromowe h=2,0m - < <
potgczone ze zwodem poziomym
mocowane na obejmy do podstaw wywietrzakdw
21% 21% 27% 27% I
1
. 4
' s—o o
&
2 2 2 1

2

4..7

projektowane przewody odprowadzajgce — drut FeZn @8mm w rurkach PCV @22 o grubosci $cianki min. dmm, pod warstwq
ocieplenia, ze zlgczami kontrolnymi w typowych zamykanych puszkach zlicowanych z warstwg ocieplenia — 11szt.

projektowane ztqcza kantrolne w typowych zamykanych puszkach zlicowanych z warstwq ocieplenia (bez demontazu przwodow

odprowadzajqeych) — 6szt.

przewody odprowadzajqee i zfgcza kontrolne bez zmian

c.d. na rysunku E19

77

)77 7%

czesé "B’

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL.

mgr inz. Lukasz Gotka

TYTUE RYSUNKI

INSTALACJA ODGROMOWA
CZESC "A"

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU

IV.2022r

1:100

E18

37




c.d. na rysunku E18

Yoo v

s

R<10Q

3 3
+——oo — o0—¢
S e e S
e 5 TN a
- | 4 / N
[ 4 o 3
:
Projektowany zwody poziome drutem /n 8 i
Dotgezy¢ do _mg_mmom__ instalacji -
) Istniejqce zfqcze
: — ] kablowe
| q )/ :
e 8 e
5 = S
T\ ]
g/ g
3 3
+——oeo —j— e0—¢
Projektowany otok odgromowy Fe/n 30x4

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Gotka

TYTUL RYSUNKI

INSTALACJA ODGROMOWA
CZESC "B’

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022 1:100
r E19 38




ZALACZNIKI



llil At .I' " “'!.,....._,:_ '. Poanefipe omiy .
-ﬁiﬁe:’;u i i Pl Predisess Koszalin, dnia 12 marea . 1979 o
fiind? I AR L

w | i

_Nr_A/PNB/8300/23/79 .
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 IBt 1 ’ 4 i § 13 ust. 1 pkt b 1t, d ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodow1==k'1 z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40) stwierdza sig, ze

Grazyna KA LITA

Obywatel ...
{\wmlenlo Imlq Imionn l nsrwinko)
:lniyniar e lok tryk
(wymlcnlt" tytut ?uwodo\\v)
codzony dnia 3 listepada 1946 ro w Keszalinie = s

posiada przygolowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji .o

_Prejektanta .

(okredllé¢ rodzaj funkcell

instalacyjno-inzyniargjm;] d zakresie instalacji clcktrycznych

w specjalnosct ...

(okresli¢ rodza) specjalnosel Inchnluun huduv\ Innej Iuh npe(}n H:n(ll ranodnwojl

Grazyna KALITA

... jest upowazniony do:
{imle-lmiona | nazwisko)

1/ _sperzadzania pro;ltkt‘n instalacji -loktrycnnych, N

2/ w budewnictwie eséb fisycznjel ~ de kierewania, nadzerewania i kontrolowania

----------------- Pudowy; kierewania-i- kentrelewania wytwarzania ‘kenstrukcyjnych-elementéw -
instalacji eraz ocenianja i wadania stqnu technicznogo instalacji
................ alaktrycznych,.. T ——— — = A e
""'iﬁ“';;-
£
Olurzymuje:
1/ gb. G;:iyna Kalita B 1 up. dv;. beedy Beszagigohiced
eszalin ! )
ul, Mireckiege 12/2 %y ',Db srpned
2/ "/a'm' """"""""""""""""""""""""""" % ua Eidmaran sy iy Vaipwydeta,

PG Coasalin D=t e Pl Al



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z74-B26-M6F *

Pani Grazyna KALITA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2534/01

adres zamieszkania ul. Mireckiego 12/2, 75-506 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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.. | ZACHODNIOPOMORSKA
' OKREGOWA
T \ IZBA INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 79 grudnia 2014 .
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0025(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Jaroslaw Juszkiewicz
urodzony dnia 27 marca 1976 r. w Koszalinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0188/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
eiektrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeni, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
-2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno-
$ci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang
specjalnoscia, stanowig réwniez podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow; :

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ i J 2 AR

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

cese ‘ odniczacy OKK
. DR8N ‘ :

\ ~ \.}‘[ & Ny / :
\ X prof. dr hab. inz. Wiaglystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Jarostaw Juszkiewicz
ul. Kolataja 17/4, 75-448 Koszalin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LMG-FU3-FDX *

Pan Tomasz Jarostaw JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 17/4, 75-448 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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