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TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH W PELPLINIE PRZY UL. SAMBORA 5

w ramach zadania

»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wlasnos¢ Powiatu

Tczewskiego”

PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA SANITARNA

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111100- 9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 39370000-6 Instalacje wodne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

OBIEKT:

Budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie
83-130 Pelplin, ul. Sambora 5

KATEGORIA OBIEKTU: IX

INWESTOR: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
NUMER DZIALKI: dziatka nr 124/1 obreb Pelplin, jednostka ewidencyjna 221404 _4
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyriska
75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9
DATA: V.2022 r
mgr inz. Sylwester Chudy podpis
Proiektant Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12
) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Lukasz Soja podpis
Sprawdzaiac Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21
P %Y 1w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej pn. :

TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH W PELPLINIE PRZY UL. SAMBORA 5

w ramach zadania

w»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow stanowigcych wlasnosé Powiatu

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami izasadami wiedzy

techniczne;.

OBIEKT:

Tczewskiego”

Budynek Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych w Pelplinie
83-130 Pelplin, ul. Sambora 5

KATEGORIA OBIEKTU: IX

INWESTOR: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
NUMER DZIALKI: dziatka nr 124/1 obreb Pelplin, jednostka ewidencyjna 221404 _4
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyfiska
75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9
DATA: IV.2022 r
mgr inz. Sylwester Chudy podpis
, Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12
Projektant L o SN o .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Lukasz Soja podpis
. Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21
Sprawdzajacy L o ST L .
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




UPRAWNIENIA | WPISY ZESPOLU PROJEKTOWEGO
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPB-TKB-2SY *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKA-MPU-LW3 *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH W PELPLINIE PRZY UL. SAMBORA 5

w ramach zadania

»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wlasnos¢ Powiatu

Tczewskiego”

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie
83-130 Pelplin, ul. Sambora 5

KATEGORIA OBIEKTU: IX

INWESTOR: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
NUMER DZIALKI: dziatka nr 124/1 obreb Pelplin, jednostka ewidencyjna 221404 _4
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyriska
75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9
DATA: V.2022 r
mgr inz. Sylwester Chudy podpis
Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0196/PO0S/11, ZAP/1S/0023/12
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
75-323 Koszalin, ul. Budowniczych 9/13




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie
przy ul. Sambora 5. Zakresem robét jest:
= przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,

= przebudowa instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii,
= przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie podtgczenie odwodnieni studni do$wietlajgcych
pomieszczenia piwnic.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 124/1 obreb Pelplin jed. ewid. nr 221404 _4 przy ul. Sambora
5 w Pelplinie. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budek szkoty.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktdrych wystepujq zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeristwa powinny byé umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Miejsce I
Lp. Rodzaj zagrozenia SI.(Ut?k Skala_ . wystapienia Czas \{vys.tqplema
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktérych uderzenie w strefie .
: . . w trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajacym D wykonywania . ,
o o ) wykonywania robot
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robét
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prqty V\’/ykopywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem D robot — w wykonywania robé6t
uzyciu dzwigéw . . A
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w o , .
. oy przygniecenie, w strefie w trakcie
trakcie rob6t ziemnych . - . .
3. . uderzenie czynnikiem D wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . )
: L materialnym robot
identyfikacji
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o ) . w trakcie
4. sie 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania . .
; L . wykonywania robét
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie fukiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, )
cksploatacvinvm na uderzenie czynnikiem w strefie W trakcie
5. ploatacyjnym ne materialnym, D wykonywania . .
budowie — narzedzia . . wykonywania robét
porazenie pradem, robét
reczne L
poparzenie fukiem
Prowadzenie wykopdw w sirefie w trakcie
6. - ykop Zasypanie ludzi D wykonywania . .
liniowych robot wykonywania robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):
M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy




S - $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wiasnych oraz
podwykonawcom rob6t budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
= zakresem robdt budowlanych

= technologiami realizacji rob6t budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skalli,
czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

=  zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
= zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ
= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien z:
= zarzadcq drogi publicznej lub terenu osiedla
= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzonych robot
=  rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blokowaé
dojazdéw do stanowisk pracy
=  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:
= taém ostrzegawczych,

= Dbarier,
=  balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkow ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni,
= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela tych
urzadzen. Prace te mogg sie¢ odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12



OPIS TECHNICZNY



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania

Termomodernizacja energetyczna Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 w ramach
zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wtasnos¢ Powiatu Tczewskiego."

1.2 Inwestor

Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2

1.3 Obiekt
Zespot Szkoét Ponadpodstawowych

1.4  Adres inwestycji
75-411 Pelplin, ul. Sambora 5, dziatka nr 124/1, jednostka ewidencyjna 221404_4, obreb Pelplin

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyriska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. tukasz Soja — ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

1.7 Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania

=  Umowa z Inwestorem nr WI1.032.304.2021 zawarta w dn. 23.12.2021r na wykonanie dokumentacji
projektowej dla Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Pelplinie w ramach zadania pn.
.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wiasno$¢ Powiatu
Tczewskiego”.

= Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu architektoniczno-
budowlanego.

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pdzn. zm.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r.
poz.1608 i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r.
poz. 2454).

= Audyt energetyczny budynku nr 186/2020.



2  Stan istniejacy

21 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta jest kottownia gazowa zlokalizowana w sasiedniej szkole. Czynnik grzewczy transportowany jest
siecig cieptownicza, przebiegajaca przez pomieszczenia piwnic budynku. Wejscie sieci do budynku
Zlokalizowane jest w pomieszczeniu nr -1/09. Rurociagi prowadzone sg pod stropem w zabudowie z ptyt G-K i w
przestrzeni sufitu podwieszanego (korytarz). W pomieszczeniu nr -1/06 zlokalizowany jest wezet bezpo$redni
zasilajacy istniejacg instalacje w budynku szkoty. WyjScie sieci cieptowniczej z budynku (zasilanie innych
obiektdw) od strony potudniowej w pomieszczeniu nr -1/06. Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania w
budynku jest instalacjg dwururowg systemu zamknietego z rozdziatem dolnym wykonang z rur stalowych
czarnych izolowanych termicznie wetng w ptaszczu z tkaniny gipsowej. Rurociggi poziome zasilajace
poszczegolne piony grzewcze prowadzone sg pod stropem na poziomie piwnicy, piony bez izolacji termicznej
prowadzone po wierzchu $cian. Instalacja centralnego ogrzewania od wezta poprowadzona zostata do
pomieszczenia nr -1/07 w ktorym zlokalizowano rozdzielacze c.o. Od rozdzielaczy wykonane zostaty dwa obiegi
poprowadzone wzdtuz $cian podtuznych budynku. Grzejniki w wigkszosci budynku zeliwne cztonowe
umieszczone we wnekach pod oknami. CzeSC grzejnikéw zostata wymieniona na stalowe panelowe podczas
wczesniejszych zadan remontowych.

2.2 Instalacja wodociagowa

Budynek zasilany z przylacza wodociagowego wchodzacego do budynku od strony zachodniej na poziomie
piwnicy. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr -1/33. Instalacja wody zimnej wykonana
zostata z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych bez izolacji pod stropem piwnicy. Z instalacji wodociggowej
zasilane sg dwa piony hydrantowe zlokalizowane na klatkach schodowych. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest w ptytowym wymienniku ciepta oraz czesciowo bezposrednio przy punktach poboru wody w
podgrzewaczach przeptywowych zasilanych energig elektryczna.

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Na terenie dziatki w chwili obecnej funkcjonuje kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. System
odprowadzania wéd opadowych na terenie dziatki jest niesprawny i powoduje liczne zalania pomieszczen na
poziomie piwnicy, w zwigzku z powyzszym zaleca sie jego kompleksowg przebudowe (wg. odrebnego
opracowania projektowego).

2.4 Instalacja gazowa
Na terenie dziatki w jej potudniowej cze$ci, wzdtuz ogrodzenia przebiega sie¢ gazowa. Na wysokosci klatki
schodowej na mapie widnieje przytacze gazowe do budynku.

3  Stan projektowany
W zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku projektuje sie :

= przebudowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
= przebudowe istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej w budynku,
= przebudowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe ze studni do$wietlajacych.

UWAGA: Instalacja hydrantowa nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

3.1 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku



Do zwymiarowania projektowanej instalacji ogrzewania przyjeto nastepujace zatozenia i parametry :

= | strefa klimatyczna - 16°C.

= Stacja meterologiczna — Tczew.

= QObcigzenie cieplne obliczono na podstawie normy — PN-EN 12831:2006

= Temperatury wewnetrze przyjeto zgodnie z §134 Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zm.) Teks ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz. U. z 8 grudnia
2017r. poz. 2285.

= Parametr czynnika grzewczego - 80/60°C

= Zapotrzebowanie na moc cieplng 240,035kW

= Cisnienie na zasilaniu/powrocie (zima) — 0,35Mpa/0,25MPa

W zakresie niniejszego opracowania jest kompleksowa przebudowa istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,
wraz z montazem rozdzielaczy obiegéw grzewczych w pomieszczeniu nr -1/07 i podtaczeniem ich do istniejacej
sieci cieptownicze] przebiegajacej przez budynek.

3.1.1  Rozdziat ciepta

Istniejace rozdzielacze, armature oraz izolacje nalezy zdemontowag. Dla potrzeb ogrzewania budynku projektuje
sie rozdzielacze ciepta wykonane z rur stalowych czarmych bez szwu DN 100, L =1,5m. Rozdzielacze
wyposazone beda w trzy obiegi grzewcze :

= obieg nr 1 — ogrzewanie sali gimnastycznej w czesci ,A” - 34,8kW,
=  obieg nr 2 — ogrzewanie szkoty w czesci ,A” — 116,479kW,
= obieg nr 3 — ogrzewanie szkoly oraz tacznika w czesci ,B” — 88,756kW.

Rozdzielacze zamontowa¢ na wspornikach w pomieszczeniu nr -1/07 na poziomie piwnicy. Rozdzielacze
podtaczy¢ do istniejacej sieci cieptowniczej przebiegajacej przez budynek szkoty zgodnie z rysunkiem nr S17.
Rozdzielacze oraz obiegi grzewcze nalezy izolowa¢ termicznie twardg pianka poliuretanowg o gr. 100mm
wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK. Na izolacje termiczng wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV.

Na poszczegblnych obiegach grzewczych zamontowac :

= obieg 1- ogrzewanie sali gimnastycznej w czesci ,A” — 34,8kW
= elektroniczng pompe obiegowg z funkcjg autoadapt 25-80, Qobl.= 2,0m3/h, Hobl. =5,0mH,0,
230V, P=50W,
= zawory kulowe gwintowane DN40,
= zawor zwrotny gwintowany DN40,
= filtr siatkowy kotnierzowy gwintowany DN40,
= termometry tarczowe o zakresie pomiaru do 120°C,
= manometr o zakresie pomiaru do 10bar.
= obieg 2 - ogrzewanie szkoty w cze$ci ,A” — 116,479kW
= elektroniczng pompe obiegowg z funkcjg autoadapt 32-100, Qobl.= 5,8m3/h, Hobl. =5,0mH,0,
230V, P=173W,
= tréjdrogowy zawdr mieszajacy z sitownikiem 230V DN40, Kvs=25m3/h,
= zawory kulowe kotnierzowe DNG5,
= zawor zwrotny kotnierzowy DNGS,
= filtr siatkowy kotierzowy DNG5,
= termometry tarczowe o zakresie pomiaru do 120°C,
= manometr o zakresie pomiaru do 10bar.
= obieg 3 - ogrzewanie szkoly oraz tacznika w czesci ,B” — 88,756kW



= elektroniczng pompe obiegowg z funkcjg autoadapt 25-100, Qobl.= 4,0m3/h, Hobl. =5,0mH,0,
230V, P=93W,

= tréjdrogowy zawor mieszajacy z sitownikiem 230V DN32, Kvs=16m3/h,

= zawory kulowe kotnierzowe DN50,

= zawdr zwrotny kotnierzowy DN50,

= filtr siatkowy kotnierzowy DN50,

= termometry tarczowe o zakresie pomiaru do 120°C,

= manometr o zakresie pomiaru do 10bar.

Sterowanie obiegami grzewczymi projektuje sie poprzez sterownik Scienny obstugujacy dwa obiegi mieszaczowe
oraz jeden obieg bezposredni. Obiegi mieszaczowe pracowa¢ beda w funkcji temperatury zewnetrznej. Czujnik
temperatury zewnetrznej zlokalizowaé na elewacji pétnocne;.

Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym . Armature montowaé zgodnie ze
schematem rozdziatu ciepta (rys. nr S17) zestawieniem armatury. Przewody wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych galwanicznie faczonych przez zaciskanie. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng
opracowania, z zachowaniem spadkéw zapewniajgcych oproznienie instalacji przez specjalng armature
umieszczong W nhajnizszych miejscach instalacji. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi
przez Branzowy Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej , Instal ”. W najwyzszym punkcie
instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15. Podczas montazu instalacji przestrzegaé wymagan :

=  Odlegtosci zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolacji sasiedniego
przewodu powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,1 m.

= Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podiogi pomieszczenia nie powinna
byé nizszaniz0,3m.

=  Przewody w miejscach przejSciach ( drogi komunikacyjne ) nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci minimum
1,9 m liczac od spodu izolacji .

=  Armature nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi, armature odcinajaca i pomiarowq
nalezy instalowa¢ na wysokos$¢ 0,5-1,5 m nad posadzka pomieszczenia .

= Catos¢ robot wykonaé zgodnie z DTR urzadzen , zaleceniami producenta oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 11 ,.

Odbiory poszczegdlnych instalacji i urzadzern wykona¢ zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Kottowni na Paliwo Gazowe i Olejowe” wyd. PKTSGGIK Warszawa 1995r. oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warszawa
1988r. Préby szczelnosci przeprowadzi¢ dla cisnienia 0,6MPa. Po pomysinej prébie szczelnosci wykonaé izolacje
cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej o wartosci wspdtczynnika przewodnosci cieplnej
A=0,035 W/mK;, oraz grubosci zgodnie z WT. Nie dopuszcza si¢ izolacji wykonywanej w technologiach mokrych.
Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. W przypadku
zmiany materiatu 0 innym wspdtczynniku niz podany nalezy odpowiednio skorygowaC grubo$C warstwy
ocieplenia.

3.1.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Wszystkie elementy istniejacej instalacji centralnego ogrzewania (rurociagi, grzejniki, armatura, izolacja termiczna
itp.) nalezy zdemontowac oraz zutylizowaé. Do demontazu oraz utylizacji przewidzie¢ rdwniez istniejace naczynie
wzbiorcze zlokalizowane w pomieszczeniu nr 2/04 na poziomie Il pietra. Gtéwne poziomy instalacji centralnego
ogrzewania prowadzone bedg w pomieszczeniach w piwnicy, pod stropem w izolacji termicznej oraz
zabezpieczone ptaszczem ochronnym. W korytarzu (pom. nr 1/05) rurociagi prowadzone beda w istniejace;
przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje zasilajacg nagrzewnice w sali gimnastycznej wykona¢ bez izolacji
termicznej po wierzchu $cian, pod stropem wzdtuz stalowych legaréw (zgodnie z czescig graficzng). Regulator



sterujgcy pracq nagrzewnic zamontowa¢ w stalowej skrzynce zamykanej na kluczyk. Do regulatora podigczyé
wyniesiony poza skrzynke termostat.

Piony instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowane bedg przy $cianach zewnetrznych. Na odejsciach do
pionéw na poziomie piwnicy projektuje sie zestawy zawordw podpionowych. Piony projektowanej instalacii
centralnego ogrzewania w wigkszo$¢ zlokalizowane bedg w miejscach istniejacych pionow. Projektuje sie piony
c.0. izolowane termicznie, prowadzone po wierzchu $cian w zabudowie z plyt G-K. Odejécia do grzejnikow
wykonac bez izolacji. Projektowane grzejniki w wigkszosci zlokalizowane bedg we wnekach pod istniejacymi
oknami. W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano grzejniki ocynkowane. W sali gimnastycznej projektuje
sie ogrzewanie nagrzewnicami wodnymi. Nagrzewnice podwieszone zostang pod potacig dachowg
i zabezpieczone zostang przed uderzeniami pitkg istniejacq pleciong siatkg. W $rodkowej czesci sali
gimnastycznej projektuje sie montaz destryfikatora.

3.1.3  Rurociagi

Projektuje sie instalacje z rur stalowych ocynkowanych galwanicznie, taczonych przez zaprasowywanie. Rury
mocowa¢ do przegrdd budowlanych w sposéb trwaly za pomocg uchwytow systemowych. W celu zapewnienia
prawidtowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% od najdalej
potozonego odbiornika ciepta w kierunku zrédta ciepta. W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny byé
osadzone tuleje ostonowe. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Tuleje wykona¢ o $rednicy
wewnetrznej wigkszej 0 20 mm od zewnetrznej $rednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawaé o okoto 6+8 mm
poza obrys Sciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym miekkim, ktéry umozliwi osiowe ruchy
cieplne przewodéw oraz nie ma negatywnego wptywu na materiat rury. Na przejSciach przez przegrody
budowlane montowa¢ rozety. Wykona¢ kompensacje przewoddéw naturalng lub U-ksztattng lub zastosowaé
kompensatory mieszkowe.

Rozstaw mocowa¢ pomigdzy odcinkami :

Rozstaw mocowania
d [mm] obejm [m]
15 1,25
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 4,00
76 4,25

3.14  Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym wg. czesci graficznej. W pomieszczeniach
wilgotnych projektuje sie grzejniki ocynkowane natomiast w fazience nr -1/10 na poziomie piwnicy grzejnik
tazienkowy. Grzejniki nalezy ustawi¢ i przymocowac¢ do $ciany uchwytami. Mocowania powinny by¢ wykonany w
sposdb trwaty. Montaz grzejnikébw musi byé zgodny z wytycznymi producenta i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

3.1.5 Nagrzewnice wodne



W sali gimnastycznej projektuje sie dwie nagrzewnice wodne zamontowane podstropowo do istniejacej
konstrukcji stalowej dachu. W celu przettaczania cieptego powietrza z gomej czesci sali do strefy przebywania
ludzi projektuje sie destryfikator zamontowany podstropowo do istniejacej konstrukcji stalowej dachu. Urzadzenia
bedg zabezpieczone przed uderzeniami pitkg istniejacy siatka pleciong (na czas montazu urzadzen grzewczych
nalezy jg zdemontowac i zawiesi¢ ponownie po zakonczeniu prac).

Nagrzewnica wodna :

= Q=174kW,

= Vn=1200/1700/2950m3/h,
= |=1,6A,

= Pel=250W/(230/50Hz),

= m=16,9g.

Destryfikator powietrza :

= Vn=4800m3/h,

= |=1,6A,
= Pel=250W(230/50Hz),
=  m=9,2kg.

3.1.6  Armatura

Przy grzejnikach na gatazkach zasilajgcych zamontowaC zawory termostatyczne z nastawg wstgpng oraz
gtowice termostatyczna. Zaprojektowano cieczowe glowice termostatyczne model instytucjonalny, wzmocniony z
wbudowanym czujnikiem temperatury i bezpiecznikiem mrozu. Gtowica zabezpieczona przed kradziezg przez
$rube imbus. Przy grzejnikach na gatagzkach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajace.

Na odejSciach pod piony na poziomie piwnicy, pod stropem korytarza montowa¢ zestawy zawordw
podpionowych. Kazdy zestaw zaworéw podpionowych sktada sie z :

= RRC - automatyczny regulator roznicy cisnienia z funkcjg odciecia przeptywu, montowany na
przewodzie powrotnym o $rednicy i z nastawa zgodnie z czescig graficzng opracowania,

= ZR - zawér rownowazacy przeptyw wspotpracujacy (potaczony rurkg impulsowg ) z RRC montowany na
przewodzie zasilajgcym, o $rednicy i z nastawg zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Przy kazdej nagrzewnicy wodnej zamontowac:

= zawor z sitownikiem Kvs=5,2m3/h — 1szt,
= zawor kulowy odcinajacy DN 25 - 2szt,
= zawdr regulacyjny DN20 - 1szt.

3.1.7  Prdba szczelnosSci

Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy poddac probie cisnieniowej . W celu kontroli zmiany
ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadnoscig do 0,01 MPa. Przygotowana do
préby instalacie nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sg szczelne.
Nastepnie zwigkszyc¢ cisnienie do wielkosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,2 MPa. Podczas proby
wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa . Bezpo$rednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg prébe gtéwng . W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze mie¢ wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potaczen.



3.1.8 lzolacja termiczna
Po pomysinej probie szczelnosci wykonac izolacje termiczng rurociggow :

= rurociggi prowadzone w pod stropem na poziomie piwnicy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej
lub kauczuku o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Na
izolacje termiczng wykonac ptaszcz ochronny z PCV,

= piony instalacji centralnego prowadzone w zabudowie z ptyt G-K izolowa¢ piankowym polietylenem
powlekanym folig o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT,

= galazki od pionu do grzejnika prowadzi¢ bez izolacj,

= w pomieszczeniu sali gimnastycznej rurociagi zasilajace nagrzewnice wodne prowadzi¢ bez izolacji.

Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub
zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajgcy ognia.

3.1.9 Prace towarzyszace

Przewiduje sie remont powierzchni przegrdd na ktdrych zamontowana jest w stanie istniejgcym instalacja
centralnego ogrzewania (grzejniki, rurociagi, armatura). Remont polega¢ bedzie na uzupetnieniu ewentualnych
ubytkéw tynku oraz malowanie powierzchni przegrody w kolorze przegrod w pomieszczeniu. Przewidzie¢ rowniez
ewentualnie remont powierzchni przegréd budowlanych na ktérych wyktadzine stanowig tynki mozaikowe oraz
glazura i terakota.

3.2 Przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej w budynku

W zwigzku z planowanym ociepleniem istniejacej posadzki na poziomie piwnicy w budynku szkoty w czesci A’
przewiduje sie demontaz wszystkich misek ustepowych, kabin natryskowych oraz wpustéw podtogowych. W ich
miejsce zamontowa¢ nowe urzadzenia o parametrach wg. dalszej czesci opisu technicznego. Nie przewiduje sie
przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, w zwigzku z powyzszym, projektowane urzadzenia na
poziomie piwnicy w budynku szkoty w czesci ,A” nalezy podtaczy¢ do systemu jak w stanie istniejgcym. Nie
przewiduje sie réwniez wymiany istniejacych umywalek w catym budynku oraz pozostatych elementéw instalacji
tj. miski ustepowe, zlewy, wpusty podtogowe itp. na pozostatych kondygnacjach budynku. Wszystkie istniejace
rurociagi instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji oraz armature nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Ciepta woda
uzytkowa jak w stanie istniejacym przygotowywana bedzie w istniejgcym ptytowym wymienniku ciepta
zlokalizowanym na poziomie piwnicy w pomieszczeniu nr -1/06. Ciepta woda w pomieszczeniu nr 1/16 oraz 2/20
w budynku szkoty w czesci ,B” przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach o mocy 2kW i
pojemnosci 10dm?, 230V. Podgrzewacze montowane beda bezposrednio przy punktach poboru wody.
Lokalizacja przytacza wodociggowego do budynku pozostaje bez zmian jak w stanie istniejacym (pom. nr -1/33).
Na wejsciu wodociggu do budynku zamontowany zostanie zestaw wodomierzowy ,A” wyposazony w :

= wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobiezny. Praca wodomierza w systemie zdalnego
przekazywania wskazan. Q3=10m3/h, DN32, warto$¢ impulséw 10dms3/impuls,
= zawory odcinajace DN50.

Za zestawem wodomierzowym zamontowany bedzie :
= zawor antyskazeniowy DN50 klasy EA.

Nie przewiduje sie wymiany instalacji hydrantowej w budynku. Istniejace piony instalacji hydrantowej podtaczy¢
do rurociggu zimnej wody zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

3.21 Rurociagi
Instalacje wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez skrecanie. Instalacje cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje sie z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadka aluminiowa (PE-



Xc/AI/PE-Xc) faczonych przez zaprasowywanie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o w kierunku przytacza.
Gtéwne rurociggi poziome prowadzone bedg pod stropem piwnicy. Piony prowadzone bedg w zabudowie z piyt
G-K. Podejscia od pionéw do projektowanych punktdw poboru wykonaé w plytkich bruzdach Sciennych. Odcinki
prowadzone pod stropem pomieszczen zabudowac ptytg G-K.

Rozstaw mocowan pomiedzy odcinkami:

d [mm] Utozenie w poziomie [m] UtoZenie w pionie [m]
16 1,00 1,3
20 1,00 1,3
25 1,50 1,95
32 2,00 2,6
40 2,00 2,6
50 2,50 3,25
63 2,50 3,25
3.2.2  Punkty poboru wody

Projektuje sie montaz urzadzen sanitarnych i armatury o parametrach :

kabina prysznicowa - BN - kabina prysznicowa kwadratowa 90, brodzik kwadratowy ze zintegrowang
obudowg oraz podstawaq styropianowg, wysoko¢ brodzika 5cm, $ciany kabiny wykonane ze szkia
bezpiecznego hartowanego gr. 6mm zgodnie z PN:EN 12150:1. pokryte powlokg ochronng o
wiasciwosciach hydrofobowych utatwiajacg czyszczenie kabiny + bateria natryskowa, jednouchwytowa
bateria prysznicowa, montowana na $cianie z gtowicg ceramiczng, dzwignig metalowg z regulowanym
ogranicznikiem strumienia przeptywu i powtokg chromowana, przytacze ',

miska ustepowa - UC - zestaw do montazu przysciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6-9l,
pneumatyczny zawor odptwowy, przytacze wodne z wbudowanym zaworem kontowym,

wpust podiogowy Wp - wpust podiogowy DN75 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramg ze stali
nierdzewne;j,

bateria umywalkowa - UM - jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa stojgca/$cienna
wyposazona w gtowice ceramiczng,

bateria zlewozmywakowa - BZ - jednouchwytowa chromowana bateria zlewozmywakowa
stojaca/Scienna wyposazona w gtowice ceramiczng,

zawér do sptuczki - WC - zawdr kulowy do sptuczki chromowany 1/2', montaz przy istniejacych miskach
ustepowych nie przewidzianych do wymiany,

elektryczny podgrzewacz wody PW - elektryczny podgrzewacz wody o mocy 2kW i pojemno$ci 10dm3,
230V,

zawdr odcinajacy - ZK - zawér kulowy odcinajacy, $rednica zaworu zgodna z czeScig graficzng
opracowania,

zawdr termostatyczny - ZT - zawor termostatyczny do cieptej wody montowany na przewodzie cyrkulacii
pod pionem, $rednica zaworu zgodna z czescig graficzng opracowania,

sptuczka cisnieniowa do pisuaréw — P — automatyczny, czasowy, natynkowy zawér sptukujacy do
pisuarow.



3.2.3  Proba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie na ci$nienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukac¢
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

3.24 lzolacja termiczna

Po pomysinej prébie szczelno$ci wykonaé izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej lub
kauczuku o wartosci wspotczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. Na zaizolowane termicznie przewody w czesci podpiwniczonej
wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV. Przewody prowadzone w bruzdzie Sciennej izolowac termicznie izolacjami
przeznaczonymi do uktadania w przegrodach.

3.25 Prace towarzyszace
Po zakoriczonym montazu rurociggow, podtaczeniu urzadzen sanitarnych i uzupetieniu bruzd w przegrodach,
przewidzie¢ nalezy odtworzenie istniejacych wyktadzin (tynki, glazura, terakota, itp.).

3.3 Podtaczenie projektowanych urzadzen sanitarnych na poziomie piwnicy do istniejacej

kanalizacji sanitarnej

Nie przewiduje sie wymiany istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. W ramach termomodernizacji
wymienione na nowe zostang wszystkie miski ustepowe oraz kabiny natryskowe i wpusty podtogowe na poziomie
piwnicy w budynku szkoty w czesci ,A". Podtaczenie projektowanych urzadzen wykonaé z rury i ksztattki PVC
taczonych przy pomocy ztaczek kielichowych. Przed wykonaniem potaczenia nalezy oczysci¢ wnetrze kielicha i
zewnetrzng cze$¢ bosego konca taczonej rury. W razie potrzeby uszczelke i bosy koniec rury nalezy zwilzy¢
srodkiem poslizgowym. Nastepnie bosy koniec rury nalezy wsung¢ do konca w kielich zwracajac uwage na
zachowanie wspotosiowosci tgczonych elementdéw. W przypadku konieczno$ci skrocenia taczonej rury nalezy jq
obcig¢ przy pomocy pitki 0 drobnych zebach lub obcinaka krazkowego przy wykorzystaniu prowadnicy w celu
zachowania prostopadtej ptaszczyzny ciecia w stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej bosy koniec nalezy
oczysci¢ z opitkdw pozostatych po cieciu i zukosowaé przy pomocy pilnika.

Srednice podejsé:

- WC - 110 mm
- Wpusty podtogowe - 75 mm
- Odptywy z natryskow - 75 mm

Jednym z elementéw termomodernizacji budynku jest ocieplenie posadzki w piwnicy szkoty w czesci ,A". W
zwigzku z powyzszym po odkryciu istniejacych poziomdw kanalizacji sanitarnej oceni¢ ich stan w obecnosci
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejacych pozioméw kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie ich wymiane na nowa.

3.4 Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe ze studni
doswietlajacych

W ramach termomodernizacji wykonane zostang nowe studnie do$wietlajgce pomieszczenia (elewacja

potudniowa oraz elewacja pdinocna). Zamontowane zostang systemowe studnie doswietlajgce wykonane z

polipropylenu wzmocnionego wtoknem szklanym. Studnie zostang zabezpieczone rusztem ze stali ocynkowanej.

Kazda studnia doswietlajgca wyposazona bedzie w odptyw DN110 z koszem na liScie, do montazu

wodoszczelnego z zamknieciem przeciwcowkowym. Przewody projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy



uktada¢ do rzednych jak na profilu podtuznym z rur PCV. Projektuje sie montaz studzienek rewizyjnych,
niewtazowych PP de425 z kinetg przelotowg lub zbiorczg DN160 oraz rurg teleskopowg i wiazem zeliwnym.
Studnie oznaczone w czesci graficznej numerami D5, D6, D7 i D8 sg studniami istniejacymi z kregow
betonowych do ktérych projektuje sie podiaczenie projektowanego odprowadzenia wod ze studni
doswietlajacych. Rury spustowe podtaczy¢ do przykanalikow DN160. Na rurach spustowych zamontowaé
czyszczaki (tapacze lisci). Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajacg wody opadowe ze studni
doswietlajacych projektuje sie z rur PCV litych, faczonych na uszczelke gumowg DN110, DN160, DN200. Po
komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robot ziemnych. Istniejace utwardzenie (ptyty chodnikowe,
kostka brukowa) nalezy rozebraé. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykopach w miejscach
skrzyzowania z istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykonywaé z petng ostroznoscig i
witasciwym zabezpieczeniem, a miejsca kolizji nalezy wyznaczy¢ przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszelkich istniejacych sieci i urzadzen przed rozpoczeciem prac w
miejscach, gdzie moze doj$¢ do uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia, wykonawca winien je niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca
powinien z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na
budowe, a po wykonaniu robét uzyskaé od niego oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
Przed przystapieniem do montazu kanatéw z rur PVC, nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu i podioza
zgodnie z PN-92/B-10732. W trakcie robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, wykonywane mechanicznie. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem istniejgcym wykopy wykona¢ recznie. Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod
rury. Grubo$¢ zageszczonej podsypki 10 cm. Podsypke z piasku wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi
rzednymi i spadkami. Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypke rur piaskiem, warstwa grubosci 30
cm nad wierzch rur. W celu odpowiedniego zageszczenia gruntu w wykopie przewiduje sie catkowita wymiane
gruntu (zasypka piaskiem, pospdtkg lub zwirem). Grunt zageszczaé warstwami 20 + 30 cm. Wiasciwe wykonanie
zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ Wz = 1,0. Obsypke oraz zasypke rur nalezy zagesci¢ w wykopie za pomocg ubijakéw mechanicznych.
Nadmiar ziemi z wykopu usung¢ z placu budowy. Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg
posiada¢ certyfikat dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom I i norma BN-83/8836-02 oraz zgodnie z
przepisami BHP. Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na:

= eksfiltracje Sciekdw do gruntu
= infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Proby szczelnoci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” Szczegdling uwage nalezy zwréci¢ na:

= odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

= zamknigcie wszystkich odgatezien,

= obnizenie zwierciadta wody gruntowej, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

= poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg, -co najmniej
00,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej
wyzej w czasie:

= 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;



= 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;

Podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy
badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i
Nadzoru Inwestycyjnego.

4  Uwagi koncowe

Montaz, préby i odbior instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych. Dopuszcza sie stosowanie innych normy, ktére zapewniaé beda rowny
lub wyzszy poziom wykonania prac niz normy powotywane w dokumentacji.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12



ZESTAWIENIE MATERIALOW



Ip. materiat ilos¢ jednostka
1|Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym d=15mm 34 szt.
2|Destryfikator 1 szt.
3 Elektroniczna pompa obiegowa z funkcjg autoadapt 25-100,Qobl.4,0m3/h,Hpobl.5 1 ot

H20,230V,P=93W
4 Elektroniczna pompa obiegowa z funkcjg autoadapt 25-80,Qobl.2,0m3/h,Hpobl=5 1 ot
H20,230V,P=50W,
5 Elektroniczna pompa obiegowa z funkcjg autoadapt 32-100,Qobl.5,8m3/h,Hpobl.5 1 ot
H20,230V,P=173W
6|Elektryczny podgrzewacz wody o mocy 2 kW i pojemnosci 10dm3,230V 2 szt.
7 |Filtr siatkowy o Srednicy 50mm 1 szt.
8|Filtr siatkowy o Srednicy 40mm ,zawér spustowy 1 szt.
9| Filtr siatkowy o $rednicy 50mm ,zawdr spustowy 2 szt.
10|Filtr siatkowy o Srednicy 65mm ,zawér spustowy 1 szt.
Gtowica termostatyczna cieczowa model instytucjonalny,wzmocniony, z
11|wbudowanym czujnikiem temperatury,z bezpiecznikiem mrozu, ograniczenie lub 177 szt.
blokowanie temperatury
12 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x1120mm ( ostona gérna ,ostony boczne, kpl. 57 ot
zawieszen Sciennych)
13 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x1320mm ( ostona gérna ,ostony boczne, kpl. 5 ot
zawieszen Sciennych)
14 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x1400mm ( ostona gérna ,ostony boczne, kpl. 10 ot
zawieszen Sciennych)
15 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x1600mm ( ostona gérna ,ostony boczne, kpl. 5 st
zawieszen Sciennych)
16 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x1800mm ( ostona gérna ,ostony boczne, kpl. 2% st
zawieszen Sciennych)
17 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x2200mm ( ostona gérna ,ostony boczne, kpl. 6 ot
zawieszen Sciennych)
18 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x600mm ( ostona goérna ,ostony boczne,kpl. 14 ot
zawieszen Sciennych)
19 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x800mm ( ostona goérna ,ostony boczne,kpl. 1 ot
zawieszen Sciennych)
20 Grzejnik bez zaworu typu 22 K 500x920mm ( ostona goérna ,ostony boczne,kpl. 38 ot
zawieszen Sciennych)
21|Grzejnik tazienkowy drabinkowy ocynkowany o wym.1100x600mm 1 szt.
29 Grzejnik ocynkowany bez zaworu typu 22 K 500x1400mm ( ostona gérna ,ostony 3 ot
boczne,kpl. zawieszen Sciennych)
23 Grzejnik ocynkowany bez zaworu typu 22 K 500x920mm ( ostona gérna ,ostony 14 ot
boczne,kpl. zawieszen Sciennych)
24 Grzejnik ocynkowany bez zaworu typu 22 K 600x1120mm ( ostona gérna ,ostony 1 ot
boczne, kpl. zawieszen $ciennych)
25 Jednouchwytowa chromowana bateria umywalkowa wyposazona w gtowice 30 ot
ceramiczng
26 Jednouchwytowa chromowana bateria zlewozmywakowa wyposazona w gtowice 4 ot
ceramiczng
Kabina prysznicowa kwadratowa 90x90cm ,brodzik kwadratowy ze zintegranowa
obudowg oraz podstawa styropianowg ,wys.brodzika 5cm,$ciany kabiny ze szkta
bezpiecznego hartowanego gr.6mm zg.z PN:EN 12150:1,pokryte powtoka ochronng
270 wtasciwosciach hydrofobowych utatwiajaca czyszczenie kabiny +jednouchwytowa 9 kpl.
bateria natryskowa chromowana montowana na scianie z gtowica
ceramiczng,dzwigniag metalowa z regulowanym ogranicznikiem przeptywu $r.15mm
strumienia przeptywu
28Magnetyzer szt.
29|Manometr techniczny - kl.doktadnosci 1,0,zakes cisnienia do 1MPa szt.
30({Membranowy zawoér bezpieczenstwa typ 2115 $r.20mm, ci$nienie otwarcia 8 bar 1 szt.




Miska ustepowa-zestaw do montazu przysciennego,rama stalowa

31[samonosna,spluczka 6-9I,pneumatyczny zawdr odptywowy ,przytgcze wodne z 4 kpl.
wbudowanym zaworem kgtowym

32 Nagrzewnica wodna 5 ot
Q=17,4kW,Vn=1200/1700/2950m3/h,I=1,6A,Pel=250W(230/50Hz),m=16,9kg

33 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.20m na 168,74 mb.
rury sr. 22mm w ptaszczu z PCV

34 Otulil:\a termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.20m na 106,48 mb.
rury $r.20mm w ptaszczu z PCV

35 Otulina,termoizolacyjna 0 wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.20mm 70,18 mb.
na rury $r.15mm w ptfaszczu z PCV

36 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.40m na 6237 mb
rury d=40mm w pfaszczu z PCV ’ )

37 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.40m na 93.72 mb.
rury d=42mm w ptaszczu z PCV

38 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.40m na 60.61 mb.
rury $r.32mm w ptaszczu z PCV ’

39 Otulil:\a termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.40m na 79,42 mb.
rury $r.35mm w ptaszczu z PCV

20 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.50mm na 352 mb.
rury d=54mm w ptaszczu z PCV ’

a Otulil:\a termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.50mm na 104,06 mb.
rury $r.50mm w ptaszczu z PCV

4 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038 W/mK gr.50mm na 451 mb.
rury $r.54mm w ptaszczu z PCV ’

43 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK gr.100mm 483 mb.
na rury $r.100mm w ptaszczu PCV ’

4 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK gr.40mm na 352 mb.
rury $r.42mm w ptaszczu PCV ’

45 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK gr.60mm na 368 mb
rury ér.64mm w ptaszczu PCV ! ’

6 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035W/mK gr.30mm na rury 28 49
d=25mm w ptaszczu z PCV !

47 Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035W/mK gr.30mm na rury 216 mb.
d=28mm w ptaszczu z PCV

48 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej powlekang folig wsp.przewodzenia 2011 mb
ciepta 0,035W/mK gr.15mm na rury d=15mm ! ’

49 Qtulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej powlekang folig wsp.przewodzenia 452,64 mb.
ciepta 0,035W/mK gr.20mm na rury d=20mm

50 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej powlekang folig wsp.przewodzenia 4598 mb
ciepta 0,035W/mK gr.20mm na rury d=25mm ! ’

51 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej powlekang folig wsp.przewodzenia 2 mb.
ciepta 0,035W/mK gr.20mm na rury d=32mm

52 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej powlekang folig wsp.przewodzenia 12 65 mb
ciepta 0,035W/mK gr.20mm na rury d=40mm ! ’

53[Pompa cyrkulacyjna 25-80,korpus stal nierdzewna 1 szt.

54|Regulator réznicy cisnien $r.15mm 32 szt.

55|Rozdzielacz obiegdw grzewczych z rury stalowej czarnej b/szwu $r.100mm ,I=1,5m 2 szt.

56|Rura stalowa czarna b/szwu walcowana na goraco $r.10mm 1,87 mb.

57|Rurki syfonowe 3 szt.

58 Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o Srednicy 585,9 mb.
15,0x1,2mm

59 Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o Srednicy 407,16 mb.
22,0x1,5mm

60 Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o Srednicy 245,34

28,0x1,5mm




Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o Srednicy

61 35,0x15mm 74,37 mb.
62 Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o Srednicy 15953 mb.
42,0x1,5mm
63 Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o Srednicy 45,08 mb.
54,0x1,5mm
64 Rurociagi ze stali niestopowej zewnetrznie cynkowane galwanicznie o Srednicy 384 mb.
64,0x2mm
65|Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm 1,5 mb.
66|Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 15mm 29 mb.
67|Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 20mm 83,63 mb.
68|Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 25mm 38,63 mb.
69|Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 32mm 39,24 mb.
70(Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 40mm 31,41 mb.
71(Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 50mm 93,43 mb.
72|Rury wielowarstwowe PE z wktadkg aluminiowa o $rednicy 20,0mm 225,84 mb.
73 |Rury wielowarstwowe PE z wktadkg aluminiowg o srednicy 25,0mm 32,62 mb.
74|Rury wielowarstwowe PE z wktadka aluminiowg o srednicy 32,0mm 38,88 mb.
75|Rury wielowarstwowe PE z wktadkg aluminiowg o srednicy 40,0mm 40,4 mb.
76|Rury wielowarstwowe PE z wktadkg aluminiowg o srednicy 50,0mm 3,24 mb.
77| Rury z polipropylenu 20mm 11,86 mb.
78| Rury ze stali niestopowej d=22x1,5m 36,2 mb.
79(Rury ze stali niestopowej d=28x1,5m 27,84 mb.
80(Rury ze stali niestopowej d=35x1,5mm 10,14 mb.
81(Rury ze stali niestopowej d=42x1,5mm 1 mb.
82 [Rury ze stali niestopowej d=54x1,5mm 3,5 mb.
83| Rury ze stali niestopowej d=64x2mm 2,5 mb.
84|Rury ze stali $r.25mm 18 mb.
85(Rury ze stali $r.32mm 4,63 mb.
86|Rury ze stali $r.40mm 2,38 mb.
87(Rury ze stali $r.50mm 1 mb.
88[Rury ze stali sr.65mm 1,3 mb.
89|Sitownik 230V 4 mb.
90(Sptuczka cisnieniowa do pisuaru 5 szt.
Studzienka kanalizacyjna systemowa o srednicy 425mm z zamknieciem rurg
91|teleskopowg z wtazem zeliwnym, pierscien odcigzajacy, stozek betonowy kineta 1 szt.
zbiorcza $r.3x160mm,h=2.5m
Studzienka kanalizacyjna systemowa o srednicy 425mm z zamknieciem rurg
92|teleskopowg z wtazem zeliwnym, pierscien odcigzajacy, stozek betonowy kineta 1 szt.
zbiorcza $r.4x160mm,h=2.39m
Studzienka kanalizacyjna systemowa o srednicy 425mm z zamknieciem rurg
93 |teleskopowg z wtazem zeliwnym, pierscien odcigzajacy, stozek betonowy kineta 1 szt.
zbiorcza $r.4x160mm,h=2.66m
Studzienka kanalizacyjna systemowa o srednicy 425mm z zamknieciem rurg
94 |teleskopowg z wtazem zeliwnym, pierscien odcigzajacy, stozek betonowy kineta 1 szt.
zbiorcza $r.4x200mm,h=2.8m
95(Szafka stalowa na panel sterujgcy 1 szt.
96|Termometr techniczny prosty o zakresie 0-120st.C(tuleja stal nierdzewna) 2 szt.
97 [Termostat pomieszczeniowy 1 szt.
98|Tréjdrogowy zawdr mieszajgcy Kvs=5,2m3/h 2 szt.
99|Tréjdrogowy zawor mieszajgcy $r.32mm Kvs=16m3/h 1 szt.
100|Trojdrogowy zawdr mieszajgcy $r.40mm Kvs=25m3/h 1 szt.
101 Wodomierz skrzydetkowy $r.32mm Q=10m3/h ze zdalnym przekazywaniem 1 kpl.
odczytéw
102 Whpust podtogowy $r.75 z syfonem i nasadg do wyptytkowania z ramga ze stali 7 ot
nierdzewnej
103|Zabezpieczenie gtowic przed kradziezg 177 szt.




104|Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm 1 szt.
105 Zaw9ry odFinajace ( na powrocie) z funkcjg napetniania-oprdzniania o srednicy 177 ot
nominalnej 15mm
106|Zawor zwrotny $r.25mm 1 szt.
107|Zawér antyskazeniowy klasy EA $r.50mm 1 szt.
108 Zawor czerpalny $r.20mm ze ztaczka do weza 12 szt.
109|Zawér kulowy chromowany $r.15mm do ptuczki ustepowej 20 szt.
110(Zawor kulowy odcinajacy sr.20mm 1 szt.
111|Zawér kulowy odcinajacy $r. 25mm 5 szt.
112(Zawor kulowy odcinajacy $r. 32mm 8 szt.
113|Zawér kulowy odcinajacy $r. 40mm 1 szt.
114(Zawor kulowy odcinajacy $r. 50mm 4 szt.
115|Zawér kulowy odcinajacy $r.25mm 6 szt.
116| Zawor kulowy odcinajgcy $r.40mm 4 szt.
117| Zawor kulowy odcinajgcy $r.50mm 6 szt.
118|Zawor kulowy odcinajacy $r.65mm 6 szt.
119|Zawér regulacyjny $r.15m 12 szt.
120|Zawor regulacyjny $r.20m 14 szt.
121|Zawér regulacyjny $r.25m 6 szt.
122|Zawor regulacyjny $r.20mm 2 szt.
123|Zawdr termostatyczny do cieptej wody $r.15mm 6 szt.
124(Zawor termostatyczny grzejnikowy 15mm 177 szt.
125|Zawér odcinajgcy z sitownikiem Kvs 5,2 1 szt.
126|Zawor zwrotny $r. 25mm 1 szt.
127|Zawér zwrotny $r.40mm 1 szt.
128|Zawor zwrotny $Sr.50mm 1 szt.
129|Zawér zwrotny $r.65mm 2 szt.
130 Zestaw do grzejnikow tazienkowych o $rednicy dn 15mm -zawér 1 ot

termostatyczny,gtowica termostatyczna,zawér powrotny
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pr— GRZEINIK STALOWY PANELOWY DWUPLYTOWY 7 PODEJSCIEM BOCZNYM NA GALAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY dnT5 —N5 SREDNICA
WYSOKOSC GRZENIKA 500mm, DEUGOSE CRZEUNIKA 600mm )
22K-500x600 , R : PION INSTALACJ C.0.
30W=N2.0  NA GALAZCE ZASILAJACEJ ZAMONTOWAC ZAWOR TERMOSTATYCZNY Mdigzﬁgw Eggjgﬁgmﬁ %ECDNG‘RCZAE%?EC‘ =

£ NASTAWA WSTEPNA ORAZ GLOWICE, TERMOSTATYCZNA W WERSJ INSTYTUCJONALNEJ

NA GALAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196,/P00S,/ 11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

INSTALACJA C.0.

RZUT Il PIETRA
CZESC A"
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 S7
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22K-500x1320

1422W-N3,0
I 00
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
217 KORYTARZ 58,00
2118 SALA LEKCYJNEJ 48,30
2119 BIURO 47,70
2120 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,30
2/21 KORYTARZ 11,90
2122 BIURO 35,90
2/23 BIURO 47,70
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NUMER POMISZECZENIA
PROJEKTOWANA TEMPERATURA

22K-500x600
522W-N2,0

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. Z RUR STALOWYCH

GALWANICZNIE OCYNKWANYCH tACZONYCH PRZEZ ZAPRASOWYWANIE
GRZEINIK STALOWY PANELOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZNYM

WYSOKOSC GRZEINIKA 500mm, DEUGOSC GRZEINIKA 600mm,

NA GAFAZCE ZASILAJACEJ ZAMONTOWAC ZAWOR TERMOSTATYCZNY
£ NASTAWA WSTEPNA ORAZ GLOWICE TERMOSTATYCZNA W WERSJI INSTYTUCJONALNEJ

NA GALAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY

PION INSTALACJI C.0.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOr. SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI
INSTALACJA C.0.
RZUT I PIETRA
CZESC "B
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
V.2022r | 1:100 S8
39
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s LEGENDA: ZESPOL SZKOWK PPELNF)/i?NiEDSTAWOWYCH
cwig20
BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA _
UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA STOUACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE. CERAMICZNA 85-150 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
o K — KRAN DN 20 OBREB PELPLIN
UC — MISKA USTEPOWA — ZESTAW DO MONTAZU PRZYSCIENNEGO, . PROJEKTANT
RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWOR P = SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU ot . Syvester Oy
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE 7 WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM Wp — WPUST PODLOGOWY DN75 Z SYFONEM | NASADA DO WYPLYTKOWANIA Z o upr. bud. ZAP/0196/P00S/11
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ
WC = ZAWGR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2 ;govi FLEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3, PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
) mgr inz. Lukasz Soja
BN — KABINA PRYSZNICOWA KWADRATOWA 90, BRODZIK KWADRATOWY 2K~ ZANOR KULOWY ODCINAJACY T upr. bud. ZAP /0086/PWBS /21
/E Z\N/TEGROWANA OBUDOWA ORAZ PODSTAWA STYROPIANOWA, WYSOKOSC BRODZIKA 7T — 7AWOR TERMOSTATYCZNY DO CIEPLEJS WODY MONTOWANY NA PRZEWODZIE TRV
Scm, SCIANY KABINY WYKONANE ZE SZKLA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO gr. 6mm CYRKULACJI POD PIONEM
ZGODNIE Z PN:EN 12150:1. POKRYTE POWOKA OCHRONNA O WrASCIWOSCIACH INSTALACJA ZW. . CW.U. _ CYR.
HYDROFOBOWYCH UrATWIAJACA CZYSZCZENIE KABINY + BATERIA NATRYSKOWA, ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA R7UT pfwmcy }
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA, MONTOWANA NA SCIANIE Z GtOWICA CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA PP
CERAMICZNA, DZWIGNIA METALOWA Z REGULOWWANYM OGRANICZNIKIEM STRUMIENIA 7 WKLADKA ALUMINIOWA CZESC A
PRZEPLYWU | POWLOKA CHROMOWANA, PRZYLACZE 1/2 CYRKULACJI CIEPLES WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
7 WKCADKA ALUMINIOWA DATA SKALA NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100 S9 10




/K50

0%

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

-1/22

KORYTARZ

41,10

-1/23

MAGAZYN

530

-1/24

KORYTARZ

10,30

-1/25

MAGAZYN

2,50

-1/26

MAGAZYN

11,10

=127

MAGAZYN

13,60

WODOMIERZ SKRZYDELOWY ZE

-1/28

MAGAZYN

4,40

-1/29

MAGAZYN

8,50

ZDALNYM PRZEKAZYWANIEM
ODCZYTOW DN32 Q=10m3/h

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

-1/30

MAGAZYN

13,70

-1/31

MAGAZYN

13,70

-1/32

MAGAZYN

10,20

-1/33

MAGAZYN

10,20

KLASY EA DN 50

-1/34

MAGAZYN

41,70

-1/35

MAGAZYN

13,70

Zw@50

-1/36

MAGAZYN

13,50

-1137

MAGAZYN

13,50

POW. UZYTKOWA

227.00

LEGENDA:

ZIMNA WODA - RURA STALOWA OCYNKOWANA

CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA  WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJI CIEPLES WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

ZK = ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83—130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS,/21

TYTUL RYSUNKI

INSTALACUA ZW., CW.U. , CYR.
RZUT PIWNICY

CZESC B

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 S10
41
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+20C
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LEGENDA:

UM~ JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2’

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA

K — KRAN DN 20

P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU
PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,

230V

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA

CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJI' CIEPLEJ WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA
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ZESTAWENE POWERZOHS

R NAZWA POMIBIZCZENA POW.
o GALA GRMNASTYCINA e
o KLATKA SCHODOWA e
o ZAPLECZE SALI LENCY.NE) we
(] GALA LEXCYINE) L3 ]
oS ZAPLECZE BALI LENCY.NE) ue
o SALA LEXCYINE) [ ]
oW wo e
o POMIESZCZENE GOSPODARCZE a0
(] we a0
o’e we no
[ ) PONOJ NAUGZYCELEK nn
o POKOJ DLARODZIOOW [ ad
(] [T ] 20
o BURD 1.
(] KORYTARZ e
Ve POMIBSZOZENIE SOCALNE [d
oy a0
ol KLATKA SBCHODOWA e

POW. U2YTIOWA 010

7

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt. SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mqr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI

INSTALACJA ZW., CW.U. , CYR.
RZUT PARTERU

CZESC A"
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r | 1:100 S11
49




0/20
+207

LEGENDA:

UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE, CERAMICZNA

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2°

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE, CERAMICZNA

K — KRAN DN 20
P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU

PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,
230V

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA
CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

0/19

KORYTARZ

69,80

0/20

SALA LEKCYJNEJ

47,70

£ WKLADKA ALUMINIOWA
CYRKULACUI CIEPLEJ WODY — RURA WIELOWARSTWOWA

0/21

SALA LEKCYJNEJ

47,70

0/22

SALA LEKCYJNEJ

47,70

0/23

SALA LEKCYJNEJ

47,70

POW. UZYTKOWA

260.60

£ WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83—130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

INSTALACUA ZW. . CW.U. , CYR.
RZUT PARTERU

CZESC B

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100 S12
45
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LEGENDA: r r r r x x ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA 83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWD. 221404 4
. , OBREB PELPLIN
WC - ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1,2 SRR

mar inz. Sylwester Chudy
B/ - JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ar uor. bud. ZAP/0196/P00S/11

STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

K — KRAN DN 20
. mgr inz. tukasz Soja
P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU o upr. bud. ZAP/0086,/PWBS /21
PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,
230V TYTUL RYSUNKI
ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA INSTALACJA ZW. , CW.U. , CYR.
CIEPCA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA RZUT | PIETRA
7 WKLADKA ALUMINIOWA CZESE A
CYRKULACJI CIEPLEJ WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
\V.2022r 1:100 S13
44
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Bessssssssanisiesesesatatastarasisasis]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

113

KORYTARZ

62,30

114

SALA LEKCYJNEJ

47,60

115

SALA LEKCYJNEJ

47,70

116

GABINET PIELEGNIARSKI

w20

CZESC A" JCZESC "B’

w20
cw@20

UM

LEGENDA:

UM~ JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W G OWICE, CERAMICZNA

K — KRAN DN 20

P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU

PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,
250V

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA

CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

1/18
+200C

8,20

1n7

SALA LEKCYJNEJ

47,60

118

SALA LEKCYJNEJ

47,70

POW. UZYTKOWA

261.10

CYRKULACJI CIEPLEJ WODY - RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOr. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-150 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

INSTALACUA ZW. , CW.U. | CYR.
RZUT | PIETRA

CZESC B

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100 S14

45
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LEGENDA:

UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE, CERAMICZNA

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2’

BZ - JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE, CERAMICZNA

K — KRAN DN 20

P~ SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU
PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dms3,

230V

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA
CIEPEA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
7 WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJI CIEPLEJ WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-150 PLLPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI

INSTALACJA ZW. , CW.U. | CYR.
RZUT I PIETRA

CZESC "N

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 515
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[EENEAREEREENRERE

o 1

CZESC "N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

217

KORYTARZ

58,00

218

SALA LEKCYJNEJ

48,30

2119

BIURO

47,70

2120

POMIESZCZENIE SOCJALNE

12,30

2/21

KORYTARZ

11,90

2122

BIURO

35,90

2123

BIURO

47,70

POW. UZYTKOWA

261.80

LEGENDA:

UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2'

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W Gt OWICE, CERAMICZNA

K — KRAN DN 20

P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU
PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,

230V

I R

I

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA
CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJI CIEPLEJ WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
Z WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W PELPLINIE

DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 22
OBREB PELPLIN

ZESPOr. SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH

83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5

1404_4

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086,/PWBS/21

TYTUt RYSUNKI

RZUT Il PIETRA
CZESC "B

INSTALACJA ZW. , CW.U. | CYR.

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 S16
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SIEC CIEPLOWNICZA ZASILANIE Z KOTEOWNI LOKALNEJ

—————————— e ———————————

r==-"7

OBIEG NR 1 OBIEG NR 2 OBIEG NR 3

W CZESCl "A” W CZESCl A W CZESCl "B
34,800kW 116,479kW 88,756k

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ BUDYNEK SZKOLY BUDYNEK SZKOLY ORAZ tACZNIK
7R | ».
Z WODOCIAGU 80,/60C 80,/60°C 80/60°C

-—

/

ROZDZIELACZ OBIEGOW GRZEWCZYCH DN 100 _.n._.mB?

DN50 ﬁmmmm
— ~
WYMIENNIK Pt YWOTY |~_
ISTNIEJACY Zh ~_
|
13
!
DN25 |
Z INSTALACJI C.W.U. —~—~ Sy
DN50
DO INSTALACJI C.W.U. .
--—
LEGENDA:

P1 - PROJEKTOWANA ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA Z
P2 - PROJEKTOWANA ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA Z
P3 - PROJEKTOWANA ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA Z

FUNKCJA AUTOADAPT 25-80, Qobl.=2,0m3/h, Hpobl.=5H20, 230V, P=50W,
FUNKCJA AUTOADAPT 32-100, 0obl.=5,8m3/h, Hpobl.=5H20, 230V, P=173W
FUNKCJA AUTOADAPT 25-100, Qobl.=4,0m3/h, Hpabl.=5H20, 230V, P=93W

PL - PROJEKTOWANA ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA ZKORPUSEM ZE STALINIERDZEWNEJ 25-80 Qobl.=2,0m3/h, Hpobl.=7H20, 230V, P=99W
PS5 - ISTNIEJACA POMPA OBIEGOWA LADUJACA WYMIENNIK CIEPEA UPS 25-60-180

ZT1- PROJEKTOWANY S@g@mom@i« N>£Ox MIESZAJACY
ZT2 - PROJEKTOWANY TROJDGOGOWY ZAWOR MIESZAJALY
ZK20 - PROJEKTOWANY N>Z@x KULOWY ODCINAJACY DN20
ZK25 - PROJEKTOWANY ZAWQR KULOWY ODCINAJACY DN25
ZK32 - PROJEKTOWANY ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN32
ZKLO - PROJEKTOWANY N>§Bx KULOWY DDCINAJACY DNLO
ZK50 - PROJEKTOWANY ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN50
ZK65 - PROJEKTOWANY ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN65
7725 - PROJEKTOWANY ZAWOR ZWROTNY DN25

7732 - PROJEKTOWANY ZAWOR ZWROTNY DN32

710 - PROJEKTOWANY ZAWOR ZWROTNY DN&D

7750 - PROJEKTOWANY ZAWOR ZWROTNY DN50

2765 - PROJEKTOWANY ZAWOR ZWROTNY DN65

FS4LQ - FILTR SIATKOWY DNLO

FS50 - FILTR SIATKOWY DN50

FS65 - FILTR SIATKOWY DN65

Z SHOWNIKIEM 230V, DN4O Kvs=25m3/h
Z SHOWNIKIEM 230V, DN32 Kvs=16m3/h

7B - MEMBRANOWY ZAWOR BEZPIECZENSTWA 2115 8 BAR 3/4

MG - MAGNETYZER
T - TERMOMETR TARCZOWY 0 ZAKRESIE DO 120°C
M - MANOMETR TARCZOWY O ZAKRESIE DO TMPa

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS,/21

TYTUL RYSUNKI

SCHEMAT ROZDZIACU CIEPLA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 S17

48
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dnt5 —N5 dnf5 —N5 dnf5 —N5. dnf5 —N5 dnf5 N5 dnf5 -N7,5 anT5 N5 dnf5 N5 dnf5 N5 dnf5 —N5
R R R R R R R R R
LEGENDA : dn20 —N1.7 dn25 —N3,0 dn15 —N1.4 dn15 —NO,9 dn20 -N1,7 dn25 —N4,0 dn20 -N1,7 dn15 —N1,1 dn15 -N1,5 dn15 —-N0,85
NUMER POMISZECZENIA
PROJEKTOWANA TEMPERATURA DIK_500x1120  CRZEINIK STALOWY PANELOWY DIUPLYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZNYM OCYNKOWANY DO POMIESZCZER
RO TOWAA INSTALACUA C.0. 7 RUR STALOWYCH 1076W-N3.0  WILGOTNYCH WYSOKOSC GRZEINIKA 500mm, DEUGOSC GRZENIKA 520mm, R ZAWOR_REGULACYINY NASTAWA
T CALMANCINE OOTKIANYCH LACZONCH PRIEZ ZAPRASONTHANE NA GAKAZCE ZASILAJACES ZAMONTOWAG ZAWGR TERMOSTATYCZNY dn25 -N30 SREDNICA
7 NASTAWA WSTEPNA ORAZ GtOWICE TERMOSTATYCZNA W WERSJI INSTYTUCJONALNE RRC REGULATOR ROZNICY OISNIER 1\ o s
29K=500x1120  GRZEINIK STALOWY PANELOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZNYM NA GAZAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY dn15 —N5 SREDNICA
1150W-N3,0  WYSOKOSC GRZEINIKA 500mm, DEUGOSC GRZEINIKA 1120mm )
: 4 o < PION INSTALACUI C.0.
_H_ NA GALAZCE ZASILAJACEJ ZAMONTOWAC ZAWOR TERMOSTATYCZNY @ gwwmg mmmu%m%% mwm&@%%mg =

£ NASTAWA WSTEPNA ORAZ GLOWICE TERMOSTATYCZNA W WERSJ INSTYTUCJONALNEJ

NA GALAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWGR ODCINAJACY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGD

ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-150 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.
PIONY NR 01 - 11

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 518
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d m%mzm d gwmmzm J %mzw d m@mzm d gm%mzm d m@mzw d wmmzm J m%mzu d m%mzm d w%mzu T mar inz. Sywester Ly
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dn15 —NO,9 dn20 —NT5 dn20 —NT,7 dn15 —N0,55 dn20 —N2,0 dn20 —N2,5 dnt5 —NT,5 dn20 —N2,0 dnl5 NI, dn15 —ND,45 a5 —NO,7 SROVEKTANT SPRATOZAJECY
LEGENDA -
mgr inz. tukasz Soja
NUMER POMISZECZENIA nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
PROJEKTOWANA TEMPERATURA 9ok=500x1170  CRZEINIK STALOWY PANELOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZNYM OCYNKOWANY DO POMIESZCZER )
SROUEKTOWANA INSTALACUA C.0. 7 RUR STALOWYCH 1076W-N30  WILGOTNYCH WYSOKOSC GRZEJNIKA 500mm, DLUGOSC GRZENIKA 520mm, 2 mw%zmo ZAWOR RECULACYINY NASTAWA TYTUE RYSUNKI
fepp———————— 0. J A P n — s &
e
) TERMOS RRC REGULATOR ROZNICY CISNER \ 4 an ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
29K=500x1120  GRZEINIK STALOWY PANELOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZN'YM NA GALAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY dnf> -N5> SREDNICA PIONY NR 12 — 23
1150W-N3,0  WYSOKOSC GRZEINIKA 500mm, DEUGOSC GRZEINIKA 1120mm .
v « bl ’ PION INSTALACUI C.0.
_H_ NA GALAZCE ZASILAJACES ZAMONTOWAE ZAWOR TERMOSTATYCZNY @ 3%3%5 mmmumﬁm%% @mmozo@%%mg =
7 NASTAWA WSTEPNA ORAZ GLOWICE TERMOSTATYCZNA W WERSJ INSTYTUCJONALNEY DATA SKALA NUMER RYSUNKU
NA GALAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY
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S 2141N-NS0 2078W-N5,0 & N 2078W-N5,0 1985W-N40 T - 1985W-N4,0 ST 2045W-N4,0 ® bﬁ 819W-N3.0 BI2W-N30 = |1 2 812W-N3,0
________ A e ———————— e ——————— Imlﬁ %J | | _ l% $J |
—— 7= oY : — e ==
2730w RRe == 12769W|  RRC 114640 RRC 109w RRC L= 174130 _Re L=y 22533W hasan  RRC Lea= 47661W
dn35 R 79610 dn28 R 885W dn28 IR dn28 IR 5315W 1230W dn28 R 51000 dn35 dn42 IR 4398w dn42
dn22 dni5 dn22 15 dn22 dn22
o = e) =
=12 20K-500x600 2k=5004600 =2 [1Z[2 22K-500x600 29K=500¢600 = % 29K-500x600 B2 12 22K-5004600 =12 22k-500x600 S |2 22K-500x1120
~ T’ﬁ HTW-N2,0 251W-N2,0 ;“ e a 634W-N2,0 B3LW-N2,0 ;D BOSW-N2,0 ;O e 2 622W-N2,0 ~ T’ﬁ 427W-N2,0 = T’ﬁ 1150W-N3,0
L] HMEENE L_Is [ ] M M
RRC RRC E RRC RRC E E RRC E RRC E
dnT5 —N5 dnT5 —N5 dn15 —N5 dnT5 —N5 dnT5 —N5 dnT5 N5
7R 7R R R 7R IR
dn20 —N2,5 dn25 —N4,0 dn25 —N3,0 dn20 —NI1,5 dn20 —N2,5 dnT5 —N1,3
LEGENDA -
NUMER POMISZECZENIA
PROJEKTOWANA TEMPERATURA 99K_500x1120  CRZEINIK STALOWY PANELOWY DIUPLYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZNYM OCYNKOWANY DO POMIESZCZEN
RO TONANA INSTALAGUA C.0. 7 RUR STALOWYGH 1076W=N3.0 WILGOTNYCH WYSOKOSC GRZEINIKA 500mm, DIUGOSC GRZENIKA 520mm, R ZAWOR REGULACYINY NASTAWA
““““““ GALVANICINE QCYNKWANYCH LACZONYCH PRZEZ ZAPRASOIVWANE NA GALAZCE ZASILAJACES ZAMONTOWAC ZAWOR TERMOSTATYCZNY dn25 =N3,0 SRepNICA
7 NASTANA WSTEPNA ORAZ GLOWICE TERMOSTATYCZNA W WERSJ INSTYTUCJONALNEY RRC REGULATOR ROZNCY CISMEN oy
99K=500x1120  ORZEUNIK STALOWY PANELOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZNYM NA CALAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY dn15 -N5 SREDNICA
1150W-N3,0  WYSOKOSC GRZENIKA 500mm, DLUGOSC GRZEINIKA 1120mm .
' ’ P ’ PION INSTALACUI C.0. 11596W PROJEKTOWANA SREDNICA RUROCIAGU
I:l NA GALAZCE ZASILAJACES ZAMONTOWAC ZAWOR TERMOSTATYCZNY G5 S TRTOWANA e CRVCTE

£ NASTAWA WSTEPNA ORAZ GLOWICE TERMOSTATYCZNA W WERSJ INSTYTUCJONALNEJ
NA GArAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY

ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
85-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.
PIONY NR 25 - 30

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 520
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e O [ P R ST 2045050 1985W-N50 =717 1985W-N5,0 NIT 205W-N5,0 1995W-N50 =71 7T, 1995M-N5,0
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= TS = = - = T e
8B756W| o> 41095W RRe ateg= 35275M s 17804W rrc latea 112874 _ RRC spr 17471 _fee lige=s 1596w RRC
n5# iz R 58200 dnd2 dn28 R B517W dn28 R 1407W dn28 R 28 R 1634W
22 72 an’s an’s
= [Te) LD [fe) Lo Lo Lo
L 3 = 22K-500x1120 S 22K-500x600 20K-500600 = [2 [ 32 22¢-500x600 20K-500920 =2 [1=[2 22k-500¢920
DO ROZDZIELACZA =" 1150W-N3,0 7 482W-N2,0 A770-N2,0 T[TV 930W-N30 BITW-N30 T 817w-N30
OBIEG NR 3 g g G s g
T M [ s ] ol
RRC .ﬁ RRC RRC RRC RRC
dnT5 N5 dnT5 —N5 dnT5 N5 dnT5 —N5 dnT5 -5
R R R R R
dn20 -NT,5 dn20 —N1.7 dn25 N30 dn20 —N1,5 dn25 -N3,0
LEGENDA :
NUMER POMISZECZENIA
PROJEKTOWANA TEMPERATURA 9K-500x1120  CRZEINIK STALOWY PANELOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZNYM OCYNKOWANY DO POMIESZCZERN
RO TN NETALACLA €0, 2 FUR STALONTCH 1076W=Nz0  WILGOTNYCH WYSOKOSC GRZENIKA 500mm, DEUGOSC GRZEINIKA 520mm, R ZAWOR REGULACYINY NASTAWA
“““““““ GALWANICZNE. OCYNKWANYCH LACZONYCH PRZEZ ZAPRASONYWANIE NA GALAZCE ZASILAJACEJ ZAMONTOWAG ZAWGR TERMOSTATYCZNY dn25 -N3,0 SRepNICA
7 NASTAWA WSTEPNA ORAZ GLOWICE TERMOSTATYCZNA W WERSJ INSTYTUCJONALNE RRC RECULATOR ROZNCY CISNER yc 7y,
22K-500x1120  GRZEINIK STALOWY PANELOWY DWUPELYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZNYM NA GACAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY a5 N5 SREDNICA
1150W-N3,0  WYSOKOSC GRZEINIKA 500mm, DLUGOSE GRZEINIKA 1120mm )
: ’ P ’ PION' INSTALACJ C.0. 11596W PROJEKTOWANA SREDNICA RUROCIAGU
NA GAYAZCE ZASILAJACEJ ZAMONTOWAG ZAWOR TERMOSTATYCZNY o8 SOOI T TR

£ NASTAWA WSTEPNA ORAZ GLOWICE TERMOSTATYCZNA W WERSJI INSTYTUCJONALNEY
NA GALAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWGR ODCINAJACY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja

nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.

PIONY NR 31 - 35
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100 521
52




ZAWOR 7 SILOWNIKIEM ZAWOR 7 SILOWNIKIEM

Kvs=5,2m3 /h Kvs=5,2m3/h
Ji Ji
25 25
o e e —————— e ——— W.I e ——————————— WI
|
m o 17400W J o 17400W -
“ 28 7 dn28 7
“ n25 25
i IR IR
d I 0/01 I 0/01
“ 20 —N2,5 e 020 NZ5  { Lae
! NAGRZEWNICA WODNA NAGRZEWNICA WODNA
MONTAZ PODSTROPOWY MONTAZ PODSTROPOWY
34300W — Q=17,4kW — Q=17,4kW
dn42 — Vn=1200/1700/2950m3 /h — Vn=1200/1700/2950m3/h
~ I=1,6A ~ I=1,6A
— Pel=250W (230/50H2) — Pel=250W (230/50H2)
- m=16,9kgq - m=16,9kg
-
34800M
42
L
DO ROZDZIELACZA
OBIEG NR 1
LEGENDA : K ZAWOR ODCINAJACY
dn25 SREDNICA
0/01 NUMER POMISZECZENIA R ZAWOR REGULACYINY ASTAYA
+18C PROJEKTOWANA TEMPERATURA 025 N30 SREpNICA
T===========-PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. Z RUR STALOWYCH 5 m%mzw REGULATOR RONICY EIONER  srapa
GALWANICZNIE OCYNKWANYCH tACZONYCH PRZEZ ZAPRASOWYWANIE " SREDNICA
11596W PROJEKTOWANA SREDNICA RURDCIAGU
28 PROJEKTOWANA MOC CRZEWCZA

PION INSTALACJI C.0.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
85-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS,/21

TYTUL RYSUNKI

ROZWINIECIE INSTALACJI C.0O.
PION NR 24

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:100 S22

53




LEGENDA:
N 2025

cwd20 UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
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UC — MISKA USTEPOWA — ZESTAW DO MONTAZU PRZYSCIENNEGO
RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPLUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWOR
ODPLTWOWY, PRZYLACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM
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WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2'
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w020 BN — KABINA PRYSZNICOWA KWADRATOWA 90, BRODZIK KWADRATOWY
Dzw?20)] cwd20
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L= —D"l% Scm, SCIANY KABINY WYKONANE ZE SZKtA BEZPIECZNEGD HARTOWANEGO gr. 6mm
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ZGODNIE Z PN:EN 12150:1. POKRYTE POWLOKA OCHRONNA O WLASCIWOSCIACH
HYDROFOBOWYCH ULATWIAJACA CZYSZCZENIE KABINY + BATERIA NATRYSKOWA
7w@25 w25

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA, MONTOWANA NA SCIANIE 7 GLOWICA
cw@i20 P20 cw@20 w32

CERAMICZNA, DZWIGNIA METALOWA Z REGULOWWANYM OGRANICZNIKIEM STRUMIENIA
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e ! cyrd20
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P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU

e == 23 =} Wp - WPUST PODLOGOWY DN75 Z SYFONEM | NASADA DO WYPLYTKOWANIA Z
7K20 e A RAMA ZE STALI NIERDZEWNE!

7K 32 PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,
K30 250V

LT15
K25
K32

T ups0
cwid40
cyr020

w20

wid20 cwd20
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UM uc ZK = ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

- - 7T — ZAWOR TERMOSTATYCZNY DO CIEPLEJ WODY MONTOWANY NA PRZEWODZIE
w w CYRKULACJI POD PIONEM

w@20 w20 cwid20 cw@?20

cwi20 cwi20

ZIMNA WODA - RURA STALOWA OCYNKOWANA

CIEPtA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJI CIEPLES WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
PODLACZENIE ISTN. PODLACZENIE ISTN. 83-150 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
PIONU HYDRANTOWEGO PIONU HYDRANTOWEGO DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404 4
zw@20 wd25  zwd25  zw@20 zwd20 w32 w32 wdd2  wd32 w32 wd25  zwldi25 @20 wd25 w40 w40 zw@d40 zw?50 zw?50 zw@50 zw@50 7w?d50 OBRES PELPLIN
cwig20 cwid2s | cwd25 | cwl20 cwig20 cwig3? cwid?2 | cwdd? | cwld2d cwid2o cwl20 | cwld20 cew@g20 zw20

PROJEKTANT
R =0 CWB3Z (w40 cwd40 cwd32 cwd25
cyr@20 | cyrd20 cyrid20 cyr@20 | cyr@20 | cyrd20 cyr@20 | cyr@20 w20 N7 yrd20  leyrd20 cyr@20 cyr020 cyr20

28

£
w20
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

@ A H a0 T J v W @)W

w50 w50
cyr25

w25 w20 @20 B
cwig20 cw@d20 cw@20

WODOMIERZ SKRZYDELOWY ZE
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ODCZYTOW DN32 Q=10m3/h TYTUL RYSUNK
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24,020
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PROJEKTOWANA POMPA CYRKULACYJNA
/ KORPUSEM ZE STAL NIERDZEWNEJ 25-80

(e
(@)

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

ROZWINIECIE INSTALACII ZW. C.W.U. CYR.
w20 zw@20 w@20 w20

[
w25 w20 @20 zwld20 w25 | zw@20 K50 \ ZK50
cwg20| cwd20 cwg20| cwd20 cwg20 | cwd20 ISTNIEJACY WYMIENNIK PEYTOWY C.W.U.

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
KLASY EA DN 50

cwi@d20 cwi@g20 cwid20 cwd20

IV.2022r 1:100 S23
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53 g E FE £
poziom por 38,00 mnpm. g e 3 - & pozom por 38,00 mnpm i £ &
- - CRECINC v G = Ol
Rzgdna terenu [m n.p.m.] E— E— E— E— : Rzgdna terenu [m n.p.m.] E §- E—
Rzedna dna rury [m n.p.m.] g E Eg-g E - - gg Rzedna dna rury [m n.p.m.] g g- Sgg
Zagigenle [ % E ] A N & Zagieblenie [ 2 N &
Material, Srednica Material, $rednica

PCV160 PCV180 PCV180 PCV180 PCV180 PCV160 PCV180

Dhugosé [m] 707 2,16 247 107 181 Dhugosé [m] 6,51 163
Odegost [m] g 2 8 ﬁ g B B 2 Odleghosé g 2 5

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOr PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mqr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/Q086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

PROFIL PODLUZNY
Wp1-D5, Wp2—1,
Rs1-D1, Wp3-D1 Wp4—2

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

V.2022r 1:500,/100 524 55




poziom por.38,00 m n.p.m.

2110
2160

T

na lidcie oraz zabezpieczeniem

QOdptyw @110 z koszem
przeciwcofkowym

KsD 150

Projektowana studzienka De425

Q
=
=
o

=

Istn. studzienka bet.

Wezet

R
\&/

()
N

()
&

®

Rzedna terenu [m n.p.m.]

42,90

44,30

44,30

44,09

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

42,09

41,99

41,90
41,90
41,80

41,21

Zagtebienie [m]

0,81

2,31

2,50

2,50

Materiat,Srednica

PCV160

PCV160

PCV160

Dtugos¢ [m]

2,00

1,74

2,78

Odlegtosé¢ [m]

0,00

2,00

3,74

6,52

Odplyw @110 z koszem

E f i na liscie oraz zabezpieczeniem
w

(Z)
%

[povico] 0% [ [0 |

k=l
[$,)
(3]

| 0,00 |

44,30

41,99

2,31

0,55

*ONVGNON@_A

Projektowana studzienka De425

®

44,30

44,30

41,98

41,90
41,90
41,80

2,32

2,50

PCV160

1,61

0,00

1,61

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOr. SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83—130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mqr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS,/21

TYTUE RYSUNKI
PROFIL PODLUZNY
Wp6-D6, Wp5—3,
Rs2-D?2
DATA | SKALA | NUMER RYSUNKU
V.2022r |1:500/100 525 .




poziom por.38,00 m n.p.m.

2110

Wezel

Rzgdna terenu [m n.p.m.]

Rzgdna dna rury [m n.p.m.]

Projektowana studzienka De425
KV RRGS
80

4140

Zagieblenie [m]

v (D) e — E

1.50__4210__41?20“@

1.92__42:23_73;20"@

212 42.05—11:20—‘@

22 41.9!‘11:20—‘@

g2 Istn. studzignka bet.
2] AB B

Material,Srednica

PCV160

Diugost [m]

240

Odlegloéé [m]

9,15

14,1

Sm—

TS

]

91902000
%0 Bicie oez 20bespiocenion

EE_'1!25"1120_'<EE>
088 | 422 42.91!—‘@'

202 4%78 44.20“@

91102 koszem
PCVIB0 058 | 4232 ﬂw—@%n&”

g |Povieo

[ 0,00
088
[ 0,00

088

[

#0 licis craz 20benplocenion

o,

PCV160

Projektowana studzienka De425

o
=
o
Cl

2110

]
=
o
S

[ ]
0 Ricke ome zabosploctenion

2160

41,80
4140

[~] Projektowana studzienka De425
2, 180 4N

poziom por.38,00 m n.p.m.
e IO
Rzgdna terenu [m n.p.m.] W. W
Rzgdna dna rury [m n.p.m.] w. %
Zagheblenie [m] B R
Material, Srednica
PCV160 PCV160
Diugoéé [m] 2,67 8,15
Odlegloét [m]

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOr PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-150 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

PROFIL PODLUZNY
Wp13-D8, Wp12-4. Wp11-5, Wp10-6
Wp9—7, Wp8—8, Rs3-D4, Wp6-D4, Wp7-9

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU

IV.2022r

1:500,/100

526
5/
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGQ

ZESPOr SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI
PROFIL PODLUZNY
Wp14-D7, Wp15-10,
Wp16-D3, Wp17-D3
DATA | SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r |1:500/100 S27 o
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