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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-6EB1-73Y8-AEF8-EEF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr WI.032.304.2021 zawarta w dn. 23.12.2021r na wykonanie dokumentacji
projektowej dla Zespotu Szkoét Ponadpodstawowych w Pelplinie w ramach zadania pn. ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkdw stanowigcych wtasnos¢ Powiatu Tczewskiego”.

Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608
i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).
Audyt energetyczny nr budynku 186/2020.

Audyt efektywno$ci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaicznej z dnia 11.12.2020r.

Audyt efektywno$ci energetycznej — modernizacja o$wietlenia wewnetrznego z dnia 11.12.2020r.
Wytyczne PWKZ nr ZN.5183.849.2020.KZ z dnia 08.03.2021r.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna w ramach ,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkow stanowigcych wiasno$¢ Powiatu Tczewskiego”™ Zespdt Szkot Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie” z dnia 27.12.2017r.

Obowigzujace normy i literatura.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 wykonany w ramach zadania pn. , Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkdw stanowigcych wtasnos¢ Powiatu Tczewskiego™.

Opis stanu istniejacego

Budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych zlokalizowany jest w Pelplinie przy ul. Sambora 5
na dz. ewidencyjnej nr 124/1 w jednostce ewidencyjnej 221404 _4 w obrebie m. Pelplin.

Dla potrzeb niniejszego opracowania obiekt zostat podzielny na :

= budynek szkoty w czesci ,A”,

= budynek sali gimnastycznej w czesci ,A”,
=  budynek szkoty w czesci ,B”,

=  budynek tacznika w czesci B’

Budynek szkoly w czesci ,,A”

Budynek jest obiektem w catosci podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz
poddaszem nieuzytkowym. Od strony zachodniej do budynku przylega tacznik prowadzacy do budynku
szkoty w czesci ,B”, natomiast od strony wschodniej do klatki schodowej przylega budynek sali
gimnastycznej. Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz dwa wej$cia od zewnatrz zlokalizowane od
strony potnocnej. Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej, Sciany budynku sq murowane z
bloczkéw betonowych, powyzej terenu ocieplone od zewnatrz styropianem. Sciany zewnetrzne w strefie



2.2.

cokotu otynkowane, powyzej strefy cokotu wykonczenie wierzchnie $cian stanowi tynk mineralny. Na
elewacjach zamontowane sg lampy o$wietlenia zewnetrznego, kamery oraz tablice informacyjne i
pamigtkowe. Konstrukcja dachu wykonana jest z krokwi stalowych z petnym deskowaniem i pokryciem
blachodachéwka. Pota¢ dachowa jest nieszczelna, co powoduje miejscowe zalania. Strop poddasza
nieuzytkowego oraz czes¢ potaci dachowej na poziomie poddasza ogrzewanego ocieplona jest warstwg,
wetny mineralngj luzno ulozonej na stropie oraz na betonowej wylewce. Dostep do poddasza
nieuzytkowego za pomocg wytazu zlokalizowanego na klatce schodowej. Okna zewnetrzne w budynku
w wigkszo$ci zostaly wymienione na PCV w poprzednich zadaniach inwestycyjnych. Do wymiany
pozostaty pojedyncze sztuki okien wskazane w czeSci graficznej opracowania. W czesci otworow
okiennych na elewacji potnocnej zamontowane sq kraty stalowe. Na klatce schodowej nad dachem sali
gimnastycznej zamontowane sg luksfery. Istniejace drzwi zewnetrzne sg o profilu aluminiowym. Od
strony potudniowej okna zewnetrzne na poziomie piwnicy zlokalizowane sg w studniach murowanych
bez mozliwosci odprowadzania wod opadowych. Na studniach zamontowane sg kraty stalowe. Od
strony potnocnej okna na poziomie piwnicy zlokalizowane sg w systemowych wykonanych z tworzywa
studniach do$wietlajacych, podtaczonych do systemu odprowadzania wéd opadowych. System
odprowadzania wéd opadowych na terenie dziatki jest niesprawny i powoduje liczne zalania
pomieszczen na poziomie piwnicy. Zaréwno Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne w piwnicy posiadajg,
liczne odparzenia $wiadczace o ich zawilgoceniu oraz podcigganiu kapilarnym wody z gruntu. Woda z
gruntu migruje réwniez do pomieszczen przez posadzke w piwnicy. Na poziomie piwnicy czes¢
pomieszczen szatni, tazienek oraz pomieszczenie magazynowe (elewacja potnocna) wysuniete sg poza
lico budynku. Pomieszczenia te, posiadajg strop zewnetrzny, wystajacy ok. 40cm powyzej gruntu. Strop
ten jest od zewnatrz licowany plytkg ceramiczna, wigkszo$ci odparzong od jastrychu. Nad wejsciami do
budynku wykonane sg zadaszenia o konstrukcji drewnianej, do ktorych przymocowana jest
blachodachdwka. Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej oraz z zadaszen nad wejsciami do
budynku odbywa sie za pomocg przykanalikow do systemu kanalizacji deszczowej. Teren wokdt
budynku czesciowo utwardzony kostkg brukowa. W wiekszosci jednak wokét budynku nie wykonano
opaski i do elewacji przylega trawnik. Od strony elewacji pétnocnej przy budynku wyznaczono miejsca
parkingowe. Budynek zasilany jest w ciepto z kottowni gazowej zlokalizowanej w sasiedniej szkole.
Przytacze cieptownicze wchodzi do budynku od strony elewacji pétnocnej ( pomieszczenie magazynowe
wysuniete poza lico budynku na poziomie piwnicy), zasila wezet bezpo$redni w budynku, oraz wychodzi
dalej z budynku przez elewacje potudniowg zasilajgc inne obiekty budowlane. Poza przytaczem
ciepfowniczym budynek posiada przytacze kanalizacji sanitarnej oraz gazowe;.

Budynek sali gimnastycznej w czesci ,,A”

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, przylegajacy do budynku szkoty z gtdbwnym wejsciem z klatki
schodowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ze Scianami murowanymi ocieplonymi powyzej
strefy cokotu styropianem. Pomiedzy $ciang sali gimnastycznej a $ciang budynku szkoty wykonano
wentylowang dylatacje. Konstrukcja dachu jest stalowa, oparta na stupach. Do ptatwi opartych na
stalowych dzwigarach, przykrecona jest blacha trapezowa o wysokim profilu. Pota¢ dachowa ocieplono
styropianem zabezpieczonym od zewnatrz papg asfaltowa. Podtoga sali gimnastycznej jest wykonana
jako sportowa (drewniana wentylowana wsparta na legarach). Kratki wentylujace podtoge sportowg w
sali gimnastycznej zamontowane sg w $cianie zewnetrznej w strefie cokotu. Na elewacji pétnocnej
zlokalizowane jest wyjscie ewakuacyjne z budynku (drzwi o profilu aluminiowym). Sciana zewnetrzna w
strefie cokotu licowana jest ptytkami klinkierowymi, natomiast powyzej strefy cokotu wierzchnig warstwe
stanowi tynk mineralny. Okna zewnetrzne zlokalizowane na elewacji potudniowej sg o profilu PCV. Pod
oknami zamontowane sg nawietrzaki. Na dachu sali gimnastycznej zlokalizowane sg cztery wywietrzaki
dachowe. Teren wokét budynku (za wyjatkiem przylegajacego trawnika przy wyjsciu ewakuacyjnym na
elewacji pétnocnej) utwardzony jest kostka brukowa. Przy elewacji potnocnej wykonana jest pochylnia
dla os6b niepetnosprawnych (wyjscie z przylegajacej do sali gimnastycznej klatki schodowej budynku
szkoty). Odprowadzenie wéd opadowych z dachu sali poprzez przykanaliki kanalizacji deszczowej. Przy
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budynku od strony elewacji pd&tnocnej wyznaczono jedno stanowisko parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych. Pod budynkiem sali gimnastycznej przebiega czynna sie¢ kanalizacji deszczowej
oraz przytacze energetyczne.

Budynek szkoty w czesci ,,B”

Budynek w catosci podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem
nieuzytkowym. Od strony wschodniej do budynku przylega tacznik, ktéry stanowi komunikacje z
pozostatg czescig ,A” budynku szkoty. Fundamenty budynku, $ciany w gruncie oraz $ciany w strefie
cokotu wykonane zostaly cze$ciowo z cegly czerwonej oraz z kamienia. Sciany zewnetrzne powyzej
cokotu licowane sg cegtg czerwong bez tynku. Budynek posiada drewniang konstrukcje dachowa,
pokryta dachdwka karpidwka. Doswietlenie poddasza za pomocg lukarn. Strop poddasza budynku oraz
jego pota¢ dachowa ocieplona jest wetng mineralng. Stan techniczny istniejacej dachdwki ocenia sie na
dobry, nie stwierdza sie nieszczelnosci. Dostep do poddasza nieuzytkowego poprzez wytaz
zamontowany przy sekretariacie na poziomie Il pietra. Okna zewnetrzne za wyjatkiem piwnicy
wymienione zostaty na nowe o profilu PCV w poprzednich zadaniach inwestycyjnych. Okna na poziomie
piwnicy drewniane, w ztym stanie technicznym. Na poziomie piwnicy od strony elewacji wschodniej,
zZlokalizowane jest wyburzone zej$cie, prowadzace do pomieszczen nieczynnej juz kottowni. Schody
prowadzace do zejScia zostaty wyburzone, natomiast otwor zostat przystoniety azurowa ptyta betonowg
(od wewnatrz otwér zastonieto ptyta styropianowa). Przy zejSciu do piwnicy od strony elewacii
wschodniej zdemontowane zostaly istniejgce okna oraz wyburzone studnie do$wietlajgce a otwory
okienne przystonigto ptyta pilsniowa. Gléwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony
zachodniej (ul. Sambora ). Drzwi zewnetrzne (wejScie od strony zachodniej) s drewniane, z gornym
dos$wietlem. Zardwno Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne w piwnicy posiadajq liczne odparzenia
$wiadczace o ich zawilgoceniu oraz podcigganiu kapilarnym wody z gruntu. Wody opadowe z
powierzchni dachu odprowadzane sg przykanalikami do systemu kanalizacji deszczowej. Do pétnocnej
elewacji budynku przylega brama, oraz szlaban (zasilany w energie elekiryczng z budynku szkoty).
Druga brama nieuzytkowana na co dzien, przylega do elewacji potudniowej budynku. Budynek posiada
przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne oraz telekomunikacyjne. Przy elewacji frontowej
od ulicy Sambora zlokalizowana jest szafka energetyczna umieszczona na postumencie.

Budynek tacznika w czesci ,,B”

Budynek w catodci podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem
nieuzytkowym. tacznik stanowi komunikacje pomiedzy budynkiem szkoly, ktérego elewacja wykonana
jest z czerwonej cegly a budynkiem wspdtczesnym, dobudowany w pézniejszym okresie. Sciany
zewnetrzne murowane, powyzej cokotu ocieplone styropianem. Strop poddasza nieuzytkowego
ocieplony wetng mineralng. Konstrukcja dachu jest drewniana, pokrycie dachu wykonane jest z
blachodachdwki, pota¢ dachowa ocieplona zostata weing mineralng. Okna zewnetrzne zostaty
wymienione na nowe o profilu PCV.

Zakres rob6t budowlanych

W ramach zadania pn. , Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wtasnosé
Powiatu Tczewskiego” przewiduje sie wykonanie wskazanych ponizej robdt budowlanych
w poszczegdlnych czesciach budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie.

Budynek Szkoty w czesci ,,A”
Termomodernizacja budynku zwigzana jest z wykonaniem :

ocieplenia $ciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK,



ocieplenia Sciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK,

ocieplenia $ciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,

tynku renowacyjnego na Scianach zewnetrznych,

ocieplenia stropu poddasza nieuzytkowanego [STW1] wetng mineralng gr. 18cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

ocieplenia stropu poddasza nieuzytkowanego [STW2] wetng mineralng gr. 18cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

ocieplenia potaci dachowej [STZ1] na poziomie poddasza ogrzewanego wetng mineralng gr 18cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK wraz z wymiang istniejacego pokrycia dachowego,
ocieplenia stropu [STZ3] nad pomieszczeniami -1/08, -1/09 styropianem XPS gr. 15¢cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK,

ocieplenia istniejacej podtogi w piwnicy [PG1] styropianem EPS 100 gr. 12cm o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta 0,037W/mK,

wymiany wskazanych w dalszej czesci opracowania okien zewnetrznych na nowe o wspotczynniku
przenikania ciepta 0,900W/m2K,

wymiany wszystkich drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i wspotczynniku przenikania
ciepta 1,300W/ m%K,

demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrdbek blacharskich oraz montazu w ich miejscu (po
wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych) nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

odsuniecia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubos¢ projektowanego ocieplenia,
demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu (po wykonaniu
ocieplenia przegrod budynku) nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

demontazu wszystkich lamp i montaz nowych — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarnej,

montazu nowego systemowego wytazu na poddasze nieuzytkowe 700x1400mm,

montazu na poddaszu nieuzytkowym podestu z ocynkowanej kraty wema o wymiarach 1000x1000mm
na stopkach z profili 50x50mm i wysokosci 400mm,

odtworzenia istniejacego utwardzenia z kostki brukowej wokét budynku,

odtworzenia istniejacego oznakowania miejsc postojowych przy budynku,

opaski na podsypce piaskowej przy elewacjach do ktrych w stanie istniejgcym przylega trawnik,
odtworzenia istniejacych gzymsdw po zakoriczeniu ocieplenia elewaci,

demontazu i ponowny montaz wszystkich elementéw zlokalizowanych w stanie istniejacym na
elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamigtkowe, anteny, kamery itp.),

wyburzenia istniejacych studni doswietlajacych pomieszczenia piwnicy od strony potudniowej budynku
oraz wykonanie w ich miejscu nowych systemowych studni z odwodnieniem,

demontazu i utylizacji istniejacych studni doswietlajgcych od strony pétnocnej budynku oraz montaz w
ich miejscu nowych systemowych studni z odwodnieniem,

demontazu istniejacego okna na klatce schodowej oraz zamurowanie otworu okiennego wg. czeSci
graficznej opracowania,

demontazu istniejacych krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montazu po
wykonaniu prac ociepleniowych.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na :

wymianie istniejacego pokrycia dachowego [STZ2] w tym zadaszenia nad wejscie do budynku,
malowaniu sufitow we wszystkich pomieszczeniach budynku,

wykonaniu izolacji poziomej $cian wewnetrznych,

wykonaniu tynku renowacyjnego na $cianach wewnetrznych,
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wykonaniu dwéch wytazéw dachowych,

wyburzeniu Scianek dziatowych w pomieszczeniu nr -1/17 na poziomie piwnicy,

remoncie komindw i gtéw kominowych zlokalizowanych ponad potacig dachowa,

oczyszczeniu i pomalowaniu barierki zlokalizowanej na podescie i schodach prowadzacych do wejscia
gtéwnego do budynku,

remoncie schodéw przy wejsciach do budynku,

wymianie istniejacych urzadzen sanitarnych na nowe na poziomie piwnicy (tj. kabiny prysznicowe, miski
ustepowe itp.).

Budynek sali gimnastycznej w czesci ,,A”

Termomodernizacja budynku zwigzana jest z wykonaniem:

ocieplenia $ciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

wymiany drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i wspoifczynniku przenikania ciepfa
1,300W/ m%K,

demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrobek blacharskich oraz montaz w ich miejscu (po
wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych) nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

odsuniecia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubo$¢ projektowanego ocieplenia,
demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu po wykonaniu
ocieplenia przegréd budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

montazu nowych nawietrzakdw podokiennych,

montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu — wg. projektu branzy elektrycznej,

demontazu wszystkich lamp i montaz nowych — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarnej,

opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do ktdrych w stanie istniejgcym
przylega trawnik,

demontazu i ponowny montaz wszystkich elementdw zlokalizowanych w stanie istniejagcym na
elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamigtkowe, czerpnie $cienne itp.),

demontazu i ponowny montazu pochwytu na pochylini dla oséb niepetnosprawnych po zakonczeniu prac
zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych,

demontazu istniejacych oraz montazu nowych kratek wentylacyjnych — dylatacja budynku.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na renowacji istniejacego
pokrycia dachowego [STZ4].

Budynek szkoly w czesci ,,B”

Termomodernizacja budynku zwigzana jest z wykonaniem:

ocieplenia $ciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ4] styropianem XPS gr. 6¢cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,

tynku renowacyjnego na $cianach zewnetrznych,

wymiany wskazanych w dalszej czesci opracowania okien zewnetrznych na nowe wspotczynniku
przenikania ciepta 1,400W/m2K,

zamurowania istniejacych otworéw okiennych oraz otworu drzwiowego na poziomie piwnicy na elewacji
wschodniej budynku,

odsuniecia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubo$¢ projektowanego ocieplenia,
opaski z grysu granitowego o frakcji 8+16mm na podsypce piaskowej wokét budynku,

przebudowy bramki przylegajacej do elewacji pétnocnej budynku w zwigzku z ociepleniem Scian ponizej
terenu,
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przebudowy bramy przylegajacej do elewacji potudniowej w zwigzku z ociepleniem Sciany ponizej
terenu,

przebudowy ogrodzenia przylegajacego do elewacji zachodniej w zwigzku z ociepleniem Sciany ponizej
terenu,

odsuniecia istniejacej szafki energetycznej na postumencie zlokalizowanej przy elewacji zachodniej,
uziomu otokowego wokét budynku — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarne;.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na:
wykonaniu izolacji poziomej scian wewnetrznych,

wykonaniu tynku renowacyjnego na Scianach wewnetrznych,

malowaniu sufitdw we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Budynek tacznika w czesci ,,B”

Termomodernizacja budynku zwigzana jest z wykonaniem:

ocieplenia $ciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

ocieplenia $ciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK,

ocieplenia Sciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,

tynku renowacyjnego na $cianach zewnetrzych,

demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrébek blacharskich oraz montazu w ich miejscu (po
wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych) nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

odsuniecia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubos¢ projektowanego ocieplenia,
demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu (po wykonaniu
ocieplenia przegrod budynku) nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarnej,

odtworzenia istniejacego utwardzenia z kostki brukowej wokét budynku,

odtworzenia istniejacego oznakowania miejsc postojowych przy budynku,

opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do ktdrych w stanie istniejgcym
przylega trawnik,

odtworzenia istniejacych gzymsdw po zakoriczeniu ocieplenia elewaci,

demontazu i ponownym montazu wszystkich elementéw zlokalizowanych w stanie istniejgcym na
elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamigtkowe, anteny, kamery itp.).

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na:
wymianie istniejacego pokrycia dachowego [STZ2],

wykonaniu izolacji poziomej Scian wewnetrznych,

wykonaniu tynku renowacyjnego na Scianach wewnetrznych,

malowaniu sufitdw we wszystkich pomieszczeniach budynku.

4, Termomodernizacja budynku - opis rozwigzan projektowy

41.

Ocieplenie Scian zewnetrznych ponizej terenu [SZ3] [SZ4]

Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej terenu przewiduje sie w nizej wymienionych cze$ciach budynku:
budynek szkoty w czesci ,A” — styropian XPS gr. 12cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0,034W/mK - Sciana zewnetrzna [SZ3],



= budynek szkoty w czesci ,B” — styropian XPS gr. 6cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,034W/mK
- §ciana zewnetrzna [SZ4],

= budynek facznika w czesci ,B” — styropian XPS gr. 12cm o wspoiczynniku przewodzenia ciepta
0,034W/mK - $ciana zewnetrzna [SZ3].

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy powiadomié gestoréw istniejacej infrastruktury znajdujacej
sie w poblizu budynku (Zaktad Energetyczny, Orange) o rozpoczeciu robot w celu usuniecia ewentualnych kolizji.
W zwigzku z wykonywaniem gtebokich wykopéw teren wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieuprawnionych. ZdemontowaC przylegajace do elewacji bramy oraz ogrodzenie, nastepnie rozebraé
nawierzchnie utwardzong wokdt budynku (kostka brukowa, ptyty chodnikowe, obrzeza) oraz istniejace murowane
studnie doswietlajace od strony potudniowej. Przewidzie¢ rowniez demontaz istniejacych studni doSwietlajacych
wykonanych z tworzywa, zlokalizowanych od strony potnocnej budynku.

Po usunieciu w/w elementdw wokdt budynku nalezy odkopaé Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu do
poziomu taw fundamentowych. Prace prowadzi¢ nalezy pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie w zakresie BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych rozdziat 10 —
roboty ziemne. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierami ochronnymi o wysoko$ci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od ich krawedzi. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac poprzez umieszczenie tablic z
napisami ostrzegawczymi. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie poprzez ich obudowanie
(szalowanie). Przy wykonywaniu robét ziemnych szczegdlng uwage zachowac przy zblizeniach do istniejace;
infrastruktury (przytacza wod-kan, przylacza energetyczne, teletechniczne i gazowe). Szerokos¢ wykopu na dnie
powinna wynosi¢ 80-100cm z odpowiednim poszerzeniem u gory. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
wodami opadowymi z dachu jak i naptywajagcymi z powierzchni gruntu. Po zakorficzonych robotach nalezy
przewidzie¢ montaz nowych studni do$wietlajagcych z odptywem do kanalizacji deszczowej, odsuniecie
istniejacych przykanalikow kanalizacji deszczowej od elewaciji o grubos¢ ocieplenia oraz odtworzenie istniejacego
utwardzenia z kostki brukowej. W miejscach w ktorych, do elewacji przylega w stanie istniejagcym trawnik
przewiduje sie wykonanie nowej opaski wg. opisu w dalszej cze$ci opracowania. Przewidzie¢ nalezy rowniez
odtworzenie ogrodzen i bram przylegajacych w stanie istniejacym do elewacji budynku szkoty w czesci ,B”, oraz
istniejacego oznakowania miejsc parkingowych.

41.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od luznych elementéw i wszelkich substancji zmniejszajacych przyczepno$c.

Nalezy je oczyscic z:

= kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat, niestabilnych fragmentéw cegiet, itp. -
zanieczyszczenia usung¢ przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

= starych powlok malarskich, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, itp. — w zaleznosci od
rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodq z dodatkiem detergentu lub stosujac
specjalistyczne $rodki,

=z wykwitdw solnych, mchéw, glondw, porostow — stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie na
sucho szczotkq druciana.

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢. Usungé luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i

fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2 cm. Powierzchnie

oczy$ci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciana, zmy¢ wodg pod cisnieniem — w zalezno$ci od jej stanu

i umiejscowienia). Gruz usung¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze

zdrowymi elementami budynku.

Podtoze musi by¢ ponadto wolne od wystajacych elementéw (zadzioréw) oraz ostrych krawedzi. Narozniki

zewnetrzne nalezy sfazowac¢ pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 10 mm od krawedzi.

4.1.2. Gruntowanie

Na oczyszczone podioze mineralne, nanie$¢ réwnomiernie specjalng powtoke gruntujaca. Preparat
rozprowadza¢ réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unika¢ tworzenia sie katuz.



Materiaty:
= specjalna powtoka gruntujgca — gestos¢ (20 °C) 1,01 g/cm®; odczyn pH 11,
= zuzycie: ok. 0,2 I/ m2,

Na zagruntowane podioze mineralne nanies¢ warstwe sczepng ze sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajacego o wysokiej odporno$ci na siarczany.

Materiaty:

= Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany — wspdtczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h ); opdr dyfuzji pary wodnej p < 200; wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 6
N/mm?; odpornos¢ chemiczna XA2; wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?

= zuzycie: ok. 1,60 kg/m2.

41.3. Wyréwnanie spoin

Spoiny wypetni¢ i wyréwna¢ wodoszczelng szpachlowka uszczelniajacg o wysokiej odpornosci na siarczany —
naktadang metoda "Swieze na $wieze" na warstwe sczepng z mineralnego szlamu uszczelniajgcego odpornego
na siarczany.

Materiaty:

= wodoszczelna szpachldwka uszczelniajaca o0 wysokiej odpornosci na siarczany — wspotczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gesto$¢ objetosciowa Swiezej
zaprawy okoto 1,9 kgll,

= zuzycie: ok. 7,65 kg/m2.

41.4. Wyrdwnanie podioza

Lokalne ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokoSci wigkszej niz 2 mm nalezy
wypemni¢ wodoszczelng szpachlowky uszczelniajgcg 0 wysokiej odpornosci na siarczany. Produkt mozna
wykorzysta¢ réwniez do wyrdéwnania podioza i przygotowania podtoza do utozenia nan wiasciwej warstwy
hydroizolacji. Wodoszczelng szpachléwke uszczelniajacg nalezy uktada¢ metodag "Swieze na Swieze" na warstwe
sczepng z mineralnego szlamu uszczelniajacego odpornego na siarczany.

Materiaty:

= wodoszczelna szpachléwka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany — wspotczynnik nasigkliwo$ci
w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gesto$¢ objetoSciowa Swiezej
zaprawy okoto 1,9 kg/l,

= zuzycie: ok. 8,50 kg/m2.

41.5. Wykonanie fasety uszczelniajacej

Na styku fundamentu oraz $ciany wykona¢ fasete uszczelniajgcg o promieniu min. 50 mm, z wodoszczelnej
szpachléwki uszczelniajacej o0 wysokiej odpornosci na siarczany — nakfadanej metodg "Swieze na Swieze" na
warstwe sczepng z mineralnego szlamu uszczelniajgcego.

Materiaty:

= wodoszczelna szpachléwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany — wspotczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gesto$¢ objetoSciowa Swiezej
zaprawy okoto 1,9 kg/l,

= zuzycie: ok. 1,70 kg/m.

4.1.6. Wtérna pionowa izolacja przeciwwodna

Po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej nanie$¢ rownomiernie pierwsza warstwe uszczelnienia z elastycznej
polimerowej powtoki grubowarstwowej. Izolacje pionowa z masy polimerowej naktada¢ w dwoch warstwach o
tacznej grubosci w stanie suchym = 3 mm (grubo$¢ w stanie mokrym ok. 3,3 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na



grubos¢ wynoszacg maksimum potowe docelowej grubo$ci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna
rozpoczag, gdy tylko pierwsza uzyska odporno$¢ na uszkodzenia.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy =
3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opér dyfuzji pary wodnej
= 1755; wodoszczelno$¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,
specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe
o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); Gestos¢
objetociowa Swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?,

= zuzycie: ok. 3,30 kg/m2.

4.1.7. lzolacja termiczna

Piyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr 12cm (budynek szkoty w czesci “A’,
budynek fgcznika w czesci “B”) gr 6cm (budynek szkoty w czesci “B”) i wspditczynniku przewodzenia ciepta
0,034W/mK, nalezy przyklei¢c do powlokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej catkowitym wyschnigciu. Ptyty
mocowaé do podtoza mijankowo, stosujac jako klej naktadany catopowierzchniowo (pacq zebatg) materiat
hydroizolacyjny, tj. elastyczng polimerowg powloka grubowarstwowa. Izolacje termiczng zakorczy¢ na wysoko$ci
gornej krawedzi uszczelnienia piwnicy.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy =
3 mm); badanie cisnienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opér dyfuzji pary wodnej
= 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,
specjalne wypetniacze; reakcja na ogien Klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na
warstwe o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.);
gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?,

= zuzycie: ok. 1,50 kg/m?,

= styropian XPS - polistyren ekstrudowany gr 12cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,034W/m (budynek
szkoty w czesci “A”, budynek tacznika w czesci “B’),

= styropian XPS - polistyren ekstrudowany gr 6cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,034W/m (budynek
szkoty w czesci “B”).

41.8. Ochrona hydro i termoizolacji

Ochrone hydroizolacji oraz izolacji termicznej wykona¢ w oparciu o tréjwarstwowg mate ochronng. Elementy
mocujgce mate nalezy zamontowa¢ na poziomie okalajagcego terenu, w rozstawie co ok.25 cm.
Wysokowytrzymatg, tréjwarstwowg mate ochronng zawiesi¢ na tacznikach, foliq poslizgowg do $ciany, a
nastepnie rozwing¢ do dotu. W celu zamocowania maty wioknine nalezy oddzieli¢ od folii kubetkowej w pasie ok.
10 cm i wciggna¢ mate za klips. Zeby klipséw chwytajg folie kubetkowa, natomiast wtoknina jest ponownie
wyprowadzana nad klipsy. W miejscach naktadania sie pasm maty, folie danego pasma nalezy wsung¢ pod
witdknine przylegajacego pasma. Po $ciggnieciu tasmy ochronnej pasma sg sklejane ze soba. Koricowe,
zamykajace pasmo nalezy na co najmniej 30 centymetrowej szerokoSci zaktadke potaczy¢ z pierwszym pasmem.
Na zakonczenie zamocowac listwy zamykajace;.

Materiaty:

= wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddzielajacg — wysokos¢ kubetkdw
okoto 9 mm; ksztatt / rozmieszczenie kubetkéw w kwadracie/poziome i pionowe; wydajno$¢ drenowania okoto
2,4 |/s m; wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci wtokniny okoto 10 x 10 m/s; skuteczna $rednica poréw
wiokniny 095 = 180 my; wytrzymato$C na wyrywanie na facznikach muru/pot. gwozdziowanych okoto 420
N/mocowanie; odpornos¢ termiczna -30 °C do +80 °C wytrzymato$¢ na Sciskanie okoto 350 kN/m?,



= zuzycie: ok. 1,05 mZm?2,

4.2.  lzolacja pozioma Scian zewnetrznych
Ze wzgledu na widoczne zawilgocenie Scian zewnetrznych spowodowane podcigganiem kapilarnym wody
z gruntu przewiduje sie wykonanie przepony poziome;.

4.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem robot iniekcyjnych nalezy ocenic stan techniczny muru, a nastepnie odstoni¢ i oczysci¢ pas

muru, w ktorym wykonywana bedzie wtérna hydroizolacja pozioma. Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy

skué. UsungC luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapaé

skorodowang zaprawe ze spoin na gteboko$C okoto 2 cm. Istniejgce membrany (hydroizolacje pozioma)

odpowiednio przycigc. Powierzchnig oczyscic mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢ wodg pod

cisnieniem — w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia).

Podtoze pod hydroizolacje nalezy oczysci¢ z:

= Kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. — zanieczyszczenia
usunag przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

= starych powtok malarskich, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen itp. — w zalezno$ci od
rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodq z dodatkiem detergentu lub stosujac
specjalistyczne $rodki,

=z wykwitdw solnych, mchéw, glondw, porostéw — stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie na
sucho szczotkg druciana.

Gruz usungg z terenu budowy. Nie dopuszczac do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami

budynku. Czesci budowli i materiaty, ktére nie powinny mie¢ kontaktu z kremem (np. szkto, powierzchnie

lakierowane i przeznaczone do lakierowania) nalezy chroni¢, np. przez przykrycie folig budowlana.

4.2.2. Wiercenie otworéw

Otwory iniekcyjne wierci sie na poziomie posadzki od wewnatrz pomieszczen. Nawierty o $rednicy 12 mm nalezy
wykonac¢ w jednym rzedzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w rozstawie osiowym co 12 cm, na gtebokos¢ ok. 2-3
cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otworéw nalezy usunaé pyt przez odessanie (zalecane) lub przedmuchanie
sprezonym (niezaolejonym) powietrzem.

4.2.3. Iniekcja

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw, aplikowa¢ wktadajac jak najgtebiej w otwér lance
iniekcyjng o $rednicy dopasowanej do jego $rednicy, a nastepnie réwnomierne wyciskajgc krem przy
jednoczesnym wysuwaniu lancy w kierunku od korca nawiertu do lica $ciany. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby otwor
byt wypetniony w catej objetosci. BezpoSrednio po zakonczeniu iniekcji otwory zamkna¢ wodoszczelng
szpachlowka uszczelniajgcg o wysokiej odporno$ci na siarczany. Zaprawe nalezy wprowadzic w otwory
iniekcyjne na gtebokos¢ 3-5 cm.

Materiaty:

= specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw — gestos¢ (20 °C) ok. 0,89 glem?; zawarto$é
substancji czynnej >= 80 % wag.; temperatura zaptonu > 100 °C,

= zuzycie: ok. 80 ml/mb (na kazde 10 cm grubosci $ciany),

= wodoszczelna szpachléwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany — wspotczynnik nasigkliwosci
w24 <0,1kg/(mh);

= wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gestoS¢ objetoSciowa $wiezej zaprawy okoto 1,9
ka/l,

= zuzycie: ok. 0,50 kg/mb.

4.2.4. Uszczelnienie $ciany w strefie iniekcji

Mur w strefie iniekgji, tj. 30 cm powyzej i ponizej ciagu wywierconych otwordw, uszczelni¢ przy zastosowaniu
sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajacego o wysokiej odporno$ci na siarczany. Izolacje z mineralnego
szlamu uszczelniajacego naktada¢ w co najmniej dwdch warstwach o tacznej grubo$ci min. 2 mm. Kolejng
warstwe nalezy naktada¢ metoda ,$wieze na Swieze”, tj. ok 15-30 minut od natoZenia poprzedniej.



Materiaty:

= sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany — wspdtczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h); opdr dyfuzji pary wodnej p < 200; wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 6
N/mm?; odpornos¢ chemiczna XA2; wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?2,

= zuzycie: ok. 3,20 kg/m?.

4.3. Wykonanie tynku renowacyjnego

Po zakonfczeniu prac zwigzanych z wykonaniem przepony poziomej, w celu umozliwienia wydostawania sie
wilgoci ze $cian projektuje sie tynk renowacyjny.

4.3.1. Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej lub

ustalonej badaniami linii zasolenia ilub zawilgocenia. Usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe

i fragmenty muru. Wykué lub wydrapac skorodowana zaprawe ze spoin na gteboko$¢ okoto 2 cm. Powierzchnie

oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢é wodg pod ci$nieniem — w zaleznosci od jej stanu i

umiejscowienia).

Podtoze pod tynki renowacyjne musi by¢ czyste, wolne od luznych elementéw i wszelkich substancji

zmniejszajacych przyczepno$¢. Nalezy je oczysci¢ z:

=  kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat, niestabilnych fragmentdw cegiet, itp. —
zanieczyszczenia usung¢ przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

= starych powtok malarskich, wykwitdw, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, itp. — w zaleznosci od
rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac
specjalistyczne $rodki,

=z wykwitdw solnych, mchow, glondw, porostow — stwierdzone wykwity usuna¢ np. przez szczotkowanie na
sucho szczotkq druciana.

Podtoze musi by¢ ponadto wolne od wystajacych elementoéw (zadzioréw) oraz ostrych krawedzi.

Gruz usungg z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami

budynku.

4.3.2. Uszczelnienie strefy przypodiogowej

Na oczyszczone podioze mineralne w strefie przypodtogowej, tj. w obszarze od ok. 30 cm powyzej poziomu
projektowanej posadzki, wzglednie wtdrnej izolacji poziomej, nanie$¢ rdwnomiernie  roztwor
bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujacego o dziataniu wzmacniajgcym z wodg (proporcja
mieszania 1:1). Podtoza o duzej nasigkliwosci uprzednio zwilzy¢ woda. Nalezy unika¢ tworzenia sie katuz. W
czasie trwania reakcji preparatu gruntujgcego nanies¢ warstwe sczepng ze sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajacego o wysokiej odpornosci na siarczany. Spoiny, lokalne ubytki i zagtebienia o gteboko$ci powyzej 5
mm jak réwniez rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm nalezy wypetni¢ wodoszczelng szpachlowka,

Materiaty:

. bezrzzpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajacym - gestos¢ (20 °C) okoto 1,15
g/cm?® Wzmacnianie do 5 N/mm?; hydrofobowos¢ w < 0,5 kg/m?*h 0.5; przepuszczalno$¢ pary wodnej > 90 %;
dczyn pH ok. 11; zuzycie: ok. 0,10 kg/m2

= sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany — wspdtczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h ); opér dyfuzji pary wodnej p < 200; wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 6
N/mm? odporno$¢ chemiczna XA2; wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?; zuzycie: ok.
1,60 kg/m2,

= wodoszczelna szpachldwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany — wspotczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h'); wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gesto$¢ objetosciowa Swiezej
zaprawy okoto 1,9 kg/l; zuzycie: ok. 1,70 kg/m2/mm grubo$ci warstwy.

4.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli

Przy wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowa¢ ukfad warstw, ktory zabezpiecza warstwe $wiezo natozonego
i nieposiadajacego jeszcze wiasciwosci hydrofobowych tynku przed penetracjg rozpuszczonych soli. Mozna to
uzyska¢ stosujac nie zawierajacy otowiu preparat chronigcy przed siarczanami znajdujgcymi sie w murze.
Nasaczanie preparatem powinno odbywaé sie w kilku cyklach roboczych "Swieze na $wieze". Gdy tylko pierwsza



partia preparatu zostanie wchtonigta nalezy ponownie nanies¢ preparat (pedzlem lub natryskiwac). Do dalszych
prac mozna przystapi¢ nie wczes$niej niz po 2-3 godzinach od natozenia ostatniej warstwy preparatu.
Alternatywnie (w przypadku obcigzenia azotanami i chlorkami) mozna zastosowac dziatajacy wzmacniajaco
roztwér renowacyjny do blokowania soli w murze. Preparat nalezy nanosi¢ na lekko wilgotne podtoze (w razie
koniecznosci nalezy je wstepnie zwilzy¢), “Swieze na $wieze’, az do nasycenia. W zaleznosci od chtonnosci
podtoza, stosowaé najpierw preparat rozcieficzony a potem bez rozcierczania, pedzlem lub przez natryskiwanie.
Na zakoniczenie, gdy podtoze nie jest jeszcze wyschniete, nalezy przystapi¢ do wypetnienia spoin i wyréwnania
ubytkow.

Materiaty:

= nie zawierajgcy otowiu preparat chronigcy przed siarczanami znajdujacymi sie w murze — gesto$é (20 °C)
okoto 1,04 glcm?3; odczyn pH okoto 2,5; zuzycie: ok. 0,50 kg/m?,

= dziatajacy wzmacniajgco roztwor renowacyjny do blokowania soli w murze — gestos¢ (20 °C) 1,1 glem?;
odczyn pH okoto 11; kolor czerwonawy; zuzycie: ok. 0,50 kg/m2.

4.3.4. Wykonanie obrzutki

Warstwe sczepng pod nastepne warstwy tynku renowacyjnego wykona¢ ze specjalnej obrzutki. Obrzutke
wykonuje sie jako pdtkryjaca (pokrycie powierzchni ok. 50%, lecz nie wigcej niz 70%) przy grubosci warstwy
maksimum 5 mm. Spoiny muru nie moga by¢ wypetnione materiatem obrzutki. Produktu nie nalezy stosowa¢ do
wyréwnania nierdwnosci podioza. Obrzutke pozostawi¢ do zwigzania przez min. 2 dni, utrzymujac jg w tym
czasie w stanie wilgotnym.

Materiaty:

= Specjalna obrzutka — gesto$¢ nasypowa okoto 1,7 kg/dm?; przepuszczalnos¢ pary wodnej J < 15; gtebokosé
wnikania wody okoto 1 h > 5 mm; reakcja na ogien klasa A1; wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach CS IV
(Srednio 9,0 N/mm?); najwieksze ziarno 3,15 mm uziarnienie zgodnie z DIN EN 13139; zuzycie: ok. 3,00
kg/m2.

4.3.5. Reprofilacja spoin

Spoiny wypetnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki. Do wypetnienia i wyrdéwnania spoin stosowaé
specjalistyczny, tynk magazynujacy szkodliwe sole.

Materiaty:

= Specjalistyczny tynk magazynujacy szkodliwe sole — porowato$¢ > 45 % obj.; grubos¢ warstwy aplikacja
jednowarstwowa 10 do 40 mm; gesto$¢ nasypowa ok. 1,0 kg/dm?; nasigkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m?
przepuszczalno$¢ pary wodnej U < 15; gtebokos¢ wnikania wody po 24 h > 5 mm reakcja na ogien klasa Af;
wytrzymatos¢ na Sciskanie CS Il (3,5 - 7,5 N/mm?); najwieksze ziarno 2 mm uziarnienie kruszywa zg. z DIN
EN 13139; zuzycie: ok. 4,18 kg/m2.

4.3.6. Uzupetnienie ubytkdw, wyréwnanie podtoza

Ubytki wypetniaC po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki. Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac specjalistyczny,
tynk magazynujacy szkodliwe sole. Przy szczegdlnie trudnych podtozach (mur niejednorodny pod wzgledem
materiatowym, z witraceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek
tynkarskich (np. Rabitza). Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozostac szorstka, nie wolno jej zacierac.

Materiaty:

= Specjalistyczny tynk magazynujacy szkodliwe sole — porowato$¢ > 45 % obj.; grubos¢ warstwy, aplikacja
jednowarstwowa 10 do 40 mm; gesto$¢ nasypowa ok. 1,0 kg/dm?® nasigkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m?;
przepuszczalno$¢ pary wodnej U < 15; gtebokos¢ wnikania wody po 24 h > 5 mm reakcja na ogien klasa Af;
wytrzymatos¢ na Sciskanie CS Il (3,5 - 7,5 N/mm?); najwieksze ziarno 2 mm uziarnienie kruszywa zg. z DIN
EN 13139; zuzycie: ok. 9,50 kg/m2.

4.3.7. Tynk podktadowy

Specjalistyczny tynk magazynujacy szkodliwe sole naktada¢ recznie lub maszynowo w warstwie o grubosci co
najmniej 10 mm. Po natozeniu powierzchnie zaprawy $ciagna¢ za pomocq aluminiowej taty do tynkéw a
nastepnie nada¢ jej chropowatos¢ poprzez uszorstnienie grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym. Podczas
wigzania i schnigcia (w warunkach normalnych przyjmuje si¢ 1 mm na dobg, jednak w zalezno$ci od warunkéw
cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie) natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
schnieciem czy przesuszeniem.



Materiaty:

= Specjalistyczny tynk magazynujacy szkodliwe sole — porowatos¢ > 45 % obj.; grubo$¢ warstwy, aplikacja
jednowarstwowa 10 do 40 mm; gesto$¢ nasypowa ok. 1,0 kg/dm?; nasigkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m?
przepuszczalno$¢ pary wodnej u < 15; gtebokos¢ wnikania wody po 24 h > 5 mm reakcja na ogien klasa Af1;
wytrzymatos¢ na $ciskanie CS Il (3,5 - 7,5 N/mm2); najwigksze ziarno 2 mm uziarnienie kruszywa zg. z DIN
EN 13139; zuzycie: ok. 9,50 kg/m2/cm grubo$ci warstwy.

4.3.8. Tynk renowacyjny

Specjalistyczny tynk do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami murach nalezy naktada¢ recznie lub
maszynowo na czysta i wysezonowang warstwe tynku podktadowego, warstwg o grubosci minimum 15 mm. Przy
naktadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna jg jedynie delikatnie zatrze¢), aby nie zamknaé
porow i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie
,na gladko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys. Czas schniecia przed
natozeniem kolejnej warstwy w warunkach normalnych wynosi ok. 1 mm na dobe (jednak w zalezno$ci od
warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie). Szczegélnie istotne jest zachowanie przerwy
technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy wiekszych (powyzej 20
mm) gruboSciach tynkow. Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem.
Powierzchnie, w zalezno$ci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ wodg lub ostoni¢ siatkami. Zbyt
szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzer procesu wigzania, co powoduje spadek wytrzymatosci tynku,
niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie sie powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w
ktdrych w okresie zimowym wykonuje sie prace renowacyjne, do skrocenia czasu sezonowania tynku przed
dalszymi pracami moze prowadzi¢ do powstawania rys, zwlaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w
sposob intensywny i niejednostajny. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatdw na bazie gipsu na
powierzchniach otynkowanych lub stykajacych sie z tynkiem renowacyjnym. Osadzanie gniazdek, wigcznikdw,
kratek wentylacyjnych, mocowania przewodéw itp. wykonywaé tylko za pomocg szybkowigzacych zapraw na
bazie cementu.

Materiaty:

= specjalistyczny tynk do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami murach — porowato$¢ > 50 % obj.;
grubo$¢ warstwy jednowarstwowo 10 - 30 mm, dwuwarstwowo do 40 mm; gesto$¢ nasypowa ok. 0,9 kg/dm?;
klasa wytrzymatosci na $ciskanie CS Il (1,5 - 5,0 N/mm?); nasigkl. kapilarna w24 > 0,3 kg/m?
przepuszczalno$¢ pary wodnej W < 15; gtebokos¢ wnikania wody po 24 h < 5 mm; reakcja na ogien klasa A1;
najwieksze ziarno 1,25 mm uziarnie zg. z DIN EN 13139; zuzycie: ok. 8,50 kg/m?cm grubosci warstwy.

4.3.9. Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni stosowa¢ mineralny tynk drobnoziarnisty. Przed rozpoczeciem szpachlowania
usuna¢ z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczynaé po
catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Wcze$niejsze rozpoczecie szpachlowania moze
doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na powierzchni szpachli. Produkt naktada¢ jako warstwe
kontaktowa, pozwoli¢, aby krotko ,zaciagnal’, po czym natozy¢ catg grubo$¢ warstwy (grubos¢ pojedyncze;
warstwy wynosi 2-5 mm) przy uzyciu pacy metalowej. Nastepnie Sciagna¢ na gtadko przy uzyciu pacy metalowe;.
Po wstepnym wyschnieciu powierzchnie zaciera sie kolistymi ruchami za pomocg pacy piankowej. Stosowanie
tynku drobnoziamistego nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku renowacyjnego moze by¢ pokryta
bezposrednio odpowiednig farba.
Materiaty:
= Mineralny tynk drobnoziarnisty — grubo$¢ warstwy jednowarstwowo 2 - 5 mm; gestos¢ nasypowa okoto 1,2
kg/dm?; wspdtczynnik nasigkliwosci w24 < 0,5 kg/(m?h ); reakcja na ogien klasa A1; wytrzymato$¢ na
Sciskanie CS Il (1,5 - 5,0 N/mm?); gesto$¢ objetoSciowa zwigzanej zaprawy okoto 1,3 kg/dm?; uziamienie <
0,5 mm; zuzycie: ok. 1,30 kg/m*mm grubosci warstwy.

4.3.10. Wymalowania

Wymalowanie ochronne wykonywa¢ na czystej i wysezonowanej warstwie tynku renowacyjnego lub szpachli
wygtadzajacej. Powierzchnie tynku/szpachli zagruntowa¢ przy zastosowaniu wodnego $rodka gruntujgcego
0 dziataniu wzmacniajacym. Preparat nalezy doktadnie wymieszac przed zastosowaniem i rownomiernie nanies¢
uzywajac pedzla, watka lub urzadzenia natryskowego. Kolejne prace mozna wykonywac¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu (1 do 6 godzin). Do wykonania powlok malarskich stosowaé wysokiej jakosci farbe wewnetrzna,
przepuszczajacg pare wodng. Przy naktadaniu pierwszej warstwy mozna rozciencza¢ farbe woda, dodawang w
ilosci max. 10%. Drugq warstwe, wzglednie warstwe nawierzchniowa, naktada sie bez rozcieficzania. Materiat



mozna naktada¢ watkiem, pedzlem lub natryskowo. Na wydzielonej architektonicznie powierzchni zawsze
stosowa¢ materiat z tej samej partii produkcyjne;.

Materiaty:

= wodny $rodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajacym — gesto$¢ okoto 1,02 g/cm?; wspdtczynnik sd < 0,10 m;
odczyn pH > 8; zuzycie: ok. 0,20 dm3/m?,

= wysokiej jakosci farba wewnetrzna, przepuszczajgca pare wodng — gestos¢ (20 °C) okoto 1,4 kgl
przepuszczalno$¢ pary wodnej sd < 0,01 m; zuzycie: ok. 0,25 dm?¥/m2.

4.4. Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokotu oraz powyzej strefy cokotu [SZ2] [SZ1]

4.4.1. Ocieplenie Sciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2]
Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokotu przewiduje sie w nizej wymienionych czesciach budynku:

=  budynek szkoty w czesci ,A" — styropian XPS gr. 12cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
0,034W/mK - $ciana zewnetrzna [SZ2],

= budynek tacznika w czesci ,B" — styropian XPS gr. 12cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
0,034W/mK - Sciana zewnetrzna [SZ2].

Prace rozpocza¢ od demontazu istniejacych elementéw na poszczegolnych elewacjach. Wykonawca musi
sprawdzi¢ stan istniejgcych wypraw Sciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich przydatnos¢ do stosowania
klejow i zapraw, jak rowniez mocowania kotkow. Luzne i nie zwigzane z podfozem fragmenty wypraw nalezy
usunaé. Sciany zewnetrzne w strefie cokotu ocieplone zostang styropianem XPS gr 12cm i o wspotczynniku
przewodzenia 0,034W/mK. Jako warstwe wierzchnig projektuje sie mrozoodporne plytki klinkierowe w kolorze
czerwonym z fuga w kolorze czarnym.

W skiad projektowanego systemu ocieplenia $ciany w strefie cokotu wchodzi :

= dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelnosci i bardzo duzej elastycznosci. Nie
zawierajaca rozpuszczalnikow do stosowania na ptyty XPS,

= plyty termoizolacyjne polistyrenu ekstrudowenego XPS o gr. 12cm i 0 wspétczynniku 0,034W/mK,

= gotowa do uzycia masa w formie pasty, zapewniajaca systemowi podwyzszong odporno$¢ mechaniczng
i elastyczno$¢ do aplikacji recznej i maszynowej o przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do styropianu
w stanie powietrzno-suchym 20,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 20,15

= tkanina z widkna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformacje ksztattu, impregnowana
przeciwalkaicznie o cigzarze powierzchniowy = 160 g/m?,
= elastyczna, mrozoodporna cementowa zaprawa do spoinowania ptytek klinkierowych, kolor fugi czarny,

wiasciwosci suchej mieszanki

temperatura stosowania od +5°C do +35°C

odpornos¢ na temperature od -30°C do +80°C

gestoS¢ objetosciowa zaprawy 1,90+2,05 g/cm?




= plytka klinkierowa o wymiarach 240x14,x71, kolor czerwony, powierzchnia matowa.

4.4.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej strefy cokotu [SZ1]
Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej strefy cokotu przewiduje sie w nizej wymienionych czesciach budynku:

= budynek szkoty w czesci ,A" — styropian EPS gr. 15cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0,032W/mK - §ciana zewnetrzna [SZ1],

= budynek sali gimnastycznej w czesci ,A” — styropian EPS gr. 15cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,032W/mK - $ciana zewnetrzna [SZ1],

= budynek tacznika w czesci B — styropian XPS gr. 15cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0,032W/mK - §ciana zewnetrzna [SZ1].

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem $cian powyzej strefy cokotu zdemontowaé znajdujacq
sie na nich infrastrukture ( lampy, kamery, instalacja odgromowa, parapety zewnetrzne, opierzenia itp.). Nalezy
réwniez przewidzie¢ zbicie istniejagcych gzymsow, ktdre po wykonaniu ocieplenia nalezy odtworzy¢ z gotowych
elementéw styropianowych). Sciana zewnetrzna powyzej strefy cokofowej zostanie ocieplona styropianem EPS
70 gr. 15cm i o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK. Dodatkowo przewidzie¢ ocieplenie o$ciezy
okiennych styropianem gr. 2cm (w przypadku braku odpowiedniej ilosci migjsca, nalezy przewidzie¢ podkucie
osciezy). Przewidzie¢ nalezy demontaz wszystkich krat okiennych, ktérych nastepnie wielko$¢ nalezy
dostosowac¢ do zmniejszonych wymiardw otwordw po ociepleniu osciezy. Kraty oczy$ci¢ oraz pomalowac farbg
do metalu w kolorze czarnym. Wszystkie zdemontowane wczesniej elementy, po wykonaniu ocieplenia elewacji
nalezy zamontowaé ponownie. Przewiduje sie zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych w strefie dylatacii
oraz nowych nawietrzakéw podokiennych (elementy wykonac z blachy nierdzewne;).

W skiad projektowanego systemu ocieplenia Sciany powyzej strefy cokotu wchodzi

= sucha zaprawa mineralna do stosowania na podtoza mineralne i organiczne, do przygotowania i
aplikacji recznej lub maszynowej, odporna na wystepowanie rys skurczowych o przyczepnosci (MPa)

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym >0,80 20,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,50 = 0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >1,20 20,15

= plyty termoizolacyjne polistyrenu o gr. 15cm i 0 wspdtczynniku 0,032W/mK,

= {gczniki mechaniczne ze znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej
oraz deklaracji wtadciwosci uzytkowych wydanej przez producenta obcigzenie niszczace talerzyk = 2,08
kN,

= gotowa do uzycia masa w formie pasty do wykonania warstwy zbrojacej , zapewniajgca systemowi

podwyzszong odporno$¢ mechaniczng i elastycznos¢, do aplikacji recznej lub maszynowej, nie
wymagajgca stosowania posredniej warstwy gruntujacej, odporna na wystepowanie rys skurczowych o
przyczepno$ci (MPa)

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym =12 20,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,3 20,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia =12 >0,15




= tkanina z widkna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformacje ksztattu, impregnowana
przeciwalkaicznie,

= cienkowarstwowy mineralny tynk drobnoziarnisty o strukturze baranka i wiasciwosciach hydrofobowych,
odporny na warunki atmosferyczne,

= farba elewacyjna z wysokg przepuszczalnoscig pary wodnej i CO,, ograniczong przyczepno$cig czastek
brudu i z wiasciwoscig samooczyszczenia przy opadach deszczu, z naturalng ochrong przed
powstawaniem glonéw i grzybow, bez biobojczej warstwy ochronnej,

kolor 1 wg. wzornika kolorow RGB 245, 236, 196

kolor 2 wg. wzornika koloréw RGB 232,225, 207

= listwa startowa wykonana, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubo$ci min. 0,7 mm, ze
zintegrowanym kapinosem,
= termodyble .

4.4.3. Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie,
tablice informacyjne, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zosta¢ zdemontowane, w ich miejsce po
zakoriczeniu robét dociepleniowych nalezy zamontowac istniejace lub nowe elementy na odpowiednio dtuzszych
uchwytach. Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczy$ci¢ podtoze z kurzu, wykwitdw
solnych, osaddw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien
zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwo$ci podtoza. Jesli podioze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie
osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoisto$é. Wszystkie zarysowania $cian o szerokosci
rozwarcia ponizej 0,5 mm nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob :

= sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),

= posmarowaé powierzchnie muru preparatem szczepnym,

= przymocowac pasek siatki Robitza,

= nakfada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koricu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, none i réwne. Zawilgocone
zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwno$ci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg
tynkarskg (podtoze powinno by¢ rdwne w zakresie odchyler powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy
20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy
te nalezy usungC. Nierdwnosci i ubytki nalezy wczesniej wyréwnaé zaprawg wyrownawczo murarska. Konieczne
jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi sie¢ do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki piyt
ociepleniowych nalezy przykleja¢ w roznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie
nastapi w grubosci ptyty oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba zakonczy sie
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng
elewacji powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze
okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie
podioza.

4.4.4. Mocowanie plyt izolacyjnych

MontazZ ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej cze$ci. Listwa startowa z
metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokoS¢ 3 mm wiekszg od ptyty ociepleniowej. Nalezy jg mocowa¢ w
poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikéw. Nalezy bezwzglednie
mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy
narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacie sq
zgodne z przyjetym ociepleniem systemowym. Klej nalezy nakfadac tzw. metodg punktowo-krawedziowg, ilos¢
kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokryé min. 60%
powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spdjne moze zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni iflub
zastosowania dodatkowych kotkdw mocujacych). Nierdwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg



klejowo-szpachlowg. Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkdw producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do poditoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej
pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych, ktdrych nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy
uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej
moze przy wiekszych wklestoSciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%
przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o roéznej grubosci. Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia
przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1 m2 sciany w Srodkowej
czesci Sciany i 8-10 szt. na 1 m2 ciany w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku
ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej. Dodatkowe
mocowanie mozna wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gteboko$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie
konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykéw izolacji
termicznej ze stolarka, Slusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz
listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie
szeregu prac towarzyszacych:

= poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
styropianu o grubosci min. 2 cm,

= po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wczesniej elementy na
zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubo$¢ ocieplenia wspornikach,

= wykonanie nowych elementéw elewacji: obrdbki blacharskie, system odprowadzenia wody
deszczowej - rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.,

= wykonanie opaski wokot budynku na podsypce piaskowej,

= wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod warstwe
docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych ognioodpornych.

Przed przystapieniem do ocieplania Scian nalezy zdemontowac istniejgce obrdbki blacharskie. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowac nowe elementy obroébek wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Przed zamontowaniem
parapetéw zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy
tytanowo-cynokwej, boczne krawedzie parapetéw zatopi¢ w warstwie styropianu na gteboko$¢ min. 5 cm, brzeg
parapetu wypusci¢ min. 5 cm poza lico Sciany ocieplone;.

4.4.5. Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wcze$niej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni styropianu, wetny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm grubo$ci gtadz z
kleju systemowego, w ktdrym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z widkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaC pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke
zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady
siatki nie mogag pokrywaé sie ze spoinami migedzy plytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1
mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne
(Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowa warstwg siatki. Na
naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem
siatki, na wszystkich naroznikach wypuklych budynku oraz na naroznikach oSciezy drzwi nalezy wklei¢
aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru. NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.



4.4.6. Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Tynk mineralny, cienkowarstwowy o strukturze ,baranek” wykonanym w odpowiednim systemie ocieplen.
Czynnos$ci naktadania i fakturowania tynkéw mineralnych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezpo$redniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na
podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku
$ciggna¢ réwniez pacg stalowg gtadka do warstwy o grubosci ziarma. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku
odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na
przygotowane, zagruntowane podfoze nalezy naciggaé tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadzac
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac¢ réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie
nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z géry
zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnoSci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony. Nalezy tak skoordynowa¢ catoS¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie
elementéw elewacji (rynien, parapetdw, balustrad, szafek elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wcze$niej
przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w
miejscach pozniej niedostepnych.

4.4.7. Kolorystyka elewaciji
Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci graficznej opracowania. Ze wzgledu na niescistosci w odcieniach
wynikajacych z mozliwosci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytacznie podanymi nazwami.

= Kolor 1 — RGB 245/236/196 - farba elewacyjna,

= Kolor 2 - RGB 232/225/207 - farba elewacyjna,

= Kolor 3 - RGB 197/72/61- farba poliuretanowa do betonu,

= Kolor 4 - RGB 197/72/61- plytki klinkierowe licowane $ciane zewnetrzng w strefie cokotu,
= Kolor 5 - RGB 197/72/61- blachodachowka,

= Kolor 6 - elementy metalowe, opierzenia, rynny i rury spustowe : tytan-cynk.

4.5. Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego [STW1] [STW2] oraz potaci dachowej [STZ1]
Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowanego [STW1], [STW2] oraz potaci dachowej [STZ1] przewiduje sie
w budynku szkoty w czesci ,A” — wetng mineralng gr. 18cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK.
Strop poddasza [STW1] zlokalizowany jest nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg budynku a dostep do niego
odbywa sie poprzez wytaz zlokalizowany na klatce schodowej. Strop poddasza nieuzytkowanego [STW2] jest to
fragment stropu bez dostepu pomiedzy Sciang kolankowa a $ciang wewnetrzng pomieszczen i jest zlokalizowany
na poziomie Il pietra. Pota¢ dachowa [STZ1] s to fragmenty potaci dachowej zlokalizowanej bezposrednio nad
ogrzewanymi pomieszczeniami Il pietra ( min. klatki schodowe).

Strop [STW1] ocieplony jest w stanie istniejacym dwiema warstwami wetny mineralnej o tacznej grubosci 10cm.
Wetna mineralna zostata utozona bezpo$rednio na stropie bez folii ochronnej. Projektuje sie ocieplenie stropu
poddasza nieogrzewanego [STW1] poprzez utozenie na istniejacej izolacji termicznej dodatkowej wetny
mineralnej w dwéch warstwach o gr. 10cm i 8cm, wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK. Utozong
warstwe wetny mineralnej zabezpieczy¢ wysokoprzepuszczalng membrang dachowg o gr. 0,6mm i wsp.
SD>0,3m. W celu zapewnienia komunikacji na poddaszu projektuje sie montaz pomostu z ocynkowanej kraty
wema o wymiarach modutu : oczka 30x32mm, 1000x1000mm , stopki wykonane z profili 50x50mm i wysokosci
400mm. Przewiduje sie réwniez demontaz istniejgcego wytazu na poddasze o wymiarach 700x500mm i montaz
w jego miejsce nowego o wymiarach 700x1400mm wyposazony w stalowg drabine segmentowg. Projektowany
wytaz wykonany bedzie w klasie EI60.

W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego, mozliwe bedzie ocieplenie stropu poddasza
nieogrzewanego [STW2] oraz potaci dachowej [STZ1] od zewnatrz budynku. W celu wykonania ocieplenia stropu
[STW2], zdemontowaé nalezy istniejacg blachodachdéwke oraz deskowanie oparte na krokwiach stalowych.



Powierzchnie stropu oczysci¢ i utozy¢ folie paroizolacyjng gr. 0,4mm i wsp. SD=7,5m. Na folie utozy¢ mijankowo
dwie warstwy wetny mineralnej gr 10cm + 8cm. Utozong wetne mineralng zabezpieczy¢ wysokoprzepuszczalng
membrang dachowg o gr. 0,6mm i wsp. SD>0,3m. Przewiduje sie réwniez ocieplenie $cian wewnetrznych
pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a przestrzeniami nieogrzewanymi na poziomie |l pietra. Ocieplenie
wykona¢ poprzez zamontowanie do $cian od strony nieogrzewanej profili aluminiowych pomiedzy, ktére uktadane
bedg mijankowo dwie warstwy wetny mineralnej o gr. 10cm + 8cm. Przed utozeniem wetny $ciane zabezpieczy¢
folig paroizolacyjng gr. 0,4mm o wsp. SD=7,5m. Na utozong wetne mineralng wykona¢ wysokoprzepuszczalng
membrane dachowg o gr. 0,6mm i wsp. SD>0,3m. Przewidywane warstwy izolacji stanowigcej ocieplenie potaci
dachowej [STZ1] wykona¢ analogicznie jak w przypadku ocieplenia stropu [STW1]. Po zakoriczeniu prac
zwigzanych z wykonaniem ocieplenia odtworzy¢ istniejace deskowanie potaci dachowej i zamontowaé nowg
blachodachdwke zgodnie z pkt. 5.2. opisu. Nie przewiduje sie ocieplenia stropu w pomieszczeniach nr 2/07 i
2/16.

4.6. Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami [STZ3]

Ocieplenie stropu [STZ3] zlokalizowanego nad pomieszczeniami -1/08 i -1/09 szkoly w czesci ,A” budynku
wykonane zostanie styropianem XPS gr. 15¢cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,034W/mK.

4.6.1. Przygotowanie podioza

Roboty budowlane rozpoczaé od rozebrania wszystkich istniejacych warstw do ptyty Zelbetowej stropu [STZ3].
Nastepnie plyte stropu oczy$ci¢ oraz wykona¢ warstwe spadkowa z betonu C30/35 gr min. 3cm i ze spadkiem
2% od Sciany budynku. Podtoze pod hydroizolacje musi by¢ nosne i nieodksztatcalne. Powierzchnia musi by¢
czysta, odttuszczona, odpylona, wolna od mleczka cementowego, réwna — bez ostrych krawedzi i nieréwnosci,
wystajacych wtracen itp. (przeswit miedzy podtozem a tatg o dtugosci 2 m nie moze byé wigkszy niz 5 mm) - bez
kawern ipeknieC. Luzne czesci nalezy usung¢, wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie,
szlifowanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

4.6.2. Wyrownanie podtoza

Ubytki i zaglebienia o gteboko$ci powyzej 5 mm oraz rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetnié
wodoszczelng szpachlowka uszczelniajaca.

Materiaty:

= wodoszczelna szpachldwka uszczelniajaca o0 wysokiej odpornosci na siarczany — wspotczynnik nasigkliwosci
w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gesto$¢ objetoSciowa Swiezej
zaprawy okoto 1,9 kgl/l,

= zuzycie: ok. 8,50 kg/m2.

4.6.3. Gruntowanie

Plyte konstrukcyjng stropu oraz przylegajace mury (do wysokosci projektowanego poziomu warstw
wykonczeniowych stropu) zagruntowaé specjalng powtoka gruntujacg do stosowania na nasigkliwych podtozach
mineralnych. Preparat rozprowadza¢ rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unikaC tworzenia
sie katuz.

Materiaty:
= specjalna powtoka gruntujaca — gestos¢ (20 °C) 1,01 g/cm®; Odczyn pH 11,
= zuzycie: ok. 0,15 kg/m2.

4.6.4. Uszczelnienie muru przylegtego do tarasu — szpachlowanie wypetniajace
Na zagruntowanej powierzchni muru wykona¢ warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypetniajace — tzw. drapane)
z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowe; .



Materiaty:

= elastyczna polimerowa powfoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy
> 3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opdr dyfuzji pary wodnej
M = 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,
specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe
o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gesto$¢
objetosciowa Swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?,

= zuzycie: ok. 0,50 kg/m2.

4.6.5. Uszczelnienie pionowe

Izolacje pionowg z masy polimerowej naktada¢ w dwdch warstwach o tacznej grubo$ci w stanie suchym = 2 mm
(grubos¢ w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubo$¢ wynoszacg maksimum potowe
docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpocza¢, gdy tylko pierwsza uzyska
odporno$¢ na uszkodzenia.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD) — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej
warstwy = 3 mm); badanie cisnienia szczelinowego - spetnione, takze bez wkiadki zbrojacej; opdr dyfuzii
pary wodnej u = 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe,
cement, dodatki, specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18
godz. na warstwe o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 %
w.w.p.); Gesto$¢ objetosciowa swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?,

= zuzycie: ok. 2,20 kg/m?2.

4.6.6. Uszczelnienie spoin

Spoiny narozne w miejscu potaczenia pityty konstrukcyjnej z przylegtymi Scianami, jak réwniez dylatacje
konstrukcyjne, uszczelni¢ wtapiajac w Swiezgq warstwe kontaktowg z elastycznej polimerowej powioki
grubowarstwowej tasme dylatacyjng z wtdkniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powfoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy
= 3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opér dyfuzji pary wodne;
M = 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,
specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe
0 grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gestos$¢
objetosciowa Swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?,

= zuzycie: ok. 0,80 kg/m (przy szeroko$ci osadzenia 32 ¢cm),

= tasSma dylatacyjna z widkniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym - odporno$é
termiczna -20°C do +90°C, grubo$¢ 0,9 mm, wspdiczynnik sd 5 m, Wodoszczelnos¢ okoto 3,0 bar,
maksymalna sita rozciagajaca w poprzek: >175 %, wzdtuz: >137 %, po oddziatywaniu ptynnych chemikaliow
w poprzek: >128 % wzdtuz: >169 %,

= zuzycie: ok. 1,05 m/m.

4.6.7. Szpachlowanie wypetniajace

Na zagruntowanym podtozu ptyty konstrukcyjnej wykona¢ warstwe kontaktowa (szpachlowanie wypetniajace —
tzw. drapane) z bezrozpuszczalnikowej, modyfikowanej tworzywem, grubowarstwowej powtoki bitumicznej z
dodatkiem polistyrenu.

Materiaty:

= bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powloka bitumiczna z dodatkiem
polistyrenu - gesto$¢ gotowej mieszanki ca. 0,75 kg/l; mostkowanie rys = 2 mm; badanie ci$nienia
szczelinowego (DIN 15820) wymagania spetnione; sucha pozostato$¢ okoto 85 % obj.; baza emulsja
bitumiczna wypetniona polistyrenem; czas przeschnigcia (20 °C / 70 % w.w.p.) okoto 2 dni



= zuzycie: ok. 0,50 kg/m2.

4.6.8. Paroizolacja

Paroizolacje z bezrozpuszczalnikowej, modyfikowanej tworzywem, grubowarstwowej powtoki bitumicznej z
dodatkiem polistyrenu naktada¢ w dwoch warstwach o tacznej gruboSci w stanie suchym =5 mm (grubos¢ w
stanie mokrym ok. 6,2 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubo$¢ wynoszacg maksimum potowe docelowe;
grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczag, gdy tylko pierwsza uzyska odpornos¢ na
uszkodzenia.

Materiaty:

= bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powitoka bitumiczna z dodatkiem
polistyrenu - gestoS¢ gotowej mieszanki ca. 0,75 kg/l; mostkowanie rys = 2 mm; badanie ci$nienia
szczelinowego (DIN 15820) wymagania spetnione; sucha pozostato$C okoto 85 % obj.; baza emulsja
bitumiczna wypetniona polistyrenem; czas przeschnigcia (20 °C /70 % w.w.p.) okoto 2 dni,

= zuzycie: ok. 6,20 kg/m2.

4.6.9. lzolacja termiczna

Jako warstwe izolaci termicznej projektuje sie ptyty styropianowe XPS o gr 15¢cm i o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,034W/mK. Plyty izolacji termicznej nalezy ukfada¢ na warstwie paroizolacji po jej catkowitym
wyschnieciu. Ptyty styropianowe nalezy rozmiesci¢c mijankowo, tak aby starannie przylegaty do siebie. Aby
zapobiec klawiszowaniu termoizolacji zaleca si¢ stosowanie ptyt o frezowanych obrzezach. Plyty termoizolacii
mogq by¢ uktadane na sucho (na warstwie poslizgowej z folii PE) lub klejone naktadang catopowierzchniowo
(przy uzyciu pacy zebatej) bezrozpuszczalnikowa, modyfikowang tworzywem, grubowarstwowg powtokg
bitumiczna.

Materiaty:

= sytropian XPS gr. 15¢cm o wspdtczynniku przewodzenia 0,034W/mK,

= bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powitoka bitumiczna z dodatkiem
polistyrenu - gesto$¢ gotowej mieszanki ca. 0,75 kg/l; mostkowanie rys = 2 mm; badanie cisnienia
szczelinowego (DIN 15820) wymagania spetnione; sucha pozostato$¢ okoto 85 % obj.; baza emulsja
bitumiczna wypetniona polistyrenem; czas przeschniecia (20 °C / 70 % w.w.p.) okoto 2 dni.

= zuzycie: ok. 1,50 kg/m?2.

4.6.10. Jastrych dociskowy

Jastrych dociskowy wykona¢ z zaprawy cementowej o wytrzymato$ci na $ciskanie nie nizszej niz 20 N/mm?,
uktadanej na warstwie po$lizgowej z folii PE, na statg grubo$¢ nie mniejsza niz 5-5,5 cm.

4.6.11. Gruntowanie

Zwigzang i wysezonowang warstwe dociskowg zagruntowac¢ specjalng powtokg gruntujgcg do stosowania na
nasigkliwych podtozach mineralnych. Preparat rozprowadza¢ réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo.
Nalezy unika¢ tworzenia sie katuz.

Materiaty:
= specjalna powloka gruntujaca — gestos¢ (20 °C) 1,01 g/cm?; odczyn pH 11,
= zuzycie: ok. 0,15 kg/m2.

4.6.12. Montaz profili krawedziowych

Przed utozeniem profili nalezy je doktadnie wymierzy¢ i przycig¢ do wymiaréw obrabianej krawedzi. Profile
uktada¢ na wczesniej przygotowane podioze ze szczegdlnym uwzglednieniem wiasciwych spadkdw, tak aby ich
gbrna powierzchnia licowata si¢ z sasiadujaca powierzchnig ptyty stropu (czyli nalezy ja uktada¢ w specjalnie
uformowanym zagtebieniu) oraz aby krawedz oktadziny ceramicznej pokrywata sie z krawedzig profilu. Skrajne
punkty profili na styku ze $cianami budynku nie mogg by¢ zamocowane w sposéb sztywny (dylatacje). W celu
kompensacji naprezefi termicznych zaleca sie pozostawienie szczeliny o szerokosci 1 mm na kazdy metr
dtugosci profilu. Profile uktada¢ w zagtebieniu wtapiajac je w Swiezg warstwe kontaktowa z elastycznej



polimerowej powtoki grubowarstwowej, dodatkowo mocujac je co 25 cm mechanicznie, kotkami rozporowymi.
Miejsca potaczen profili nalezy od wewnetrznej strony uszczelnic neutralnie sieciujacq elastyczna masg
spoinowa na bazie kauczuku silikonowego.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy =
3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opér dyfuzji pary wodnej
= 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,
specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe
o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gesto$¢
objetociowa Swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?,

= zuzycie: ok. 1,10 kg/m2/mm,

= neutralnie sieciujgca elastyczna masa spoinowa na bazie kauczuku silikonowego,

= zuzycie: 1,00 ml/mb szczeliny.

4.6.13. Szpachlowanie wypetniajace
Na zagruntowanej powierzchni jastrychu wykona¢ warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypetniajace — tzw.
drapane) z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowe;.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy =
3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opdr dyfuzji pary wodnej
= 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,
specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe
o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gestos¢
objetoSciowa Swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?

= zuzycie: ok. 0,50 kg/m2.

4.6.14. Uszczelnienie spoin

Spoiny narozne i robocze, dylatacje pozorne i konstrukcyjne, jak réwniez miejsce styku uszczelnienia z profilami
krawedziowymi uszczelnic wtapiajgc w $wiezg warstwe kontaktowa elastycznej polimerowej powtoki
grubowarstwowej tasme dylatacyjng z widkniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa— mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy =
3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opdr dyfuzji pary wodnej
= 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,
specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe
o grubo$ci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubo$ci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gestos¢
objetoSciowa Swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?

= zuzycie: ok. 0,70 kg/m (przy szeroko$ci osadzenia 32 cm),

= taSma dylatacyjna z widkniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym — odporno$é
termiczna -20°C do +90°C, grubos¢ 0,9 mm, wspdiczynnik sd 5 m, wodoszczelno$¢ okoto 3,0 bar,
maksymalna sita rozciagajaca w poprzek: >175 %, wzdtuz: >137 %, po oddziatywaniu ptynnych chemikaliéw
w poprzek: >128 % wzdtuz: >169 %,

= zuzycie: ok. 1,05 m/m.

4.6.15. lzolacja podplytkowa

Izolacje podptytkowg z masy polimerowej naktada¢ w dwoch warstwach o tacznej grubosci w stanie suchym = 2
mm (grubos¢ w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubo$¢ wynoszacq maksimum
potowe docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczag¢, gdy tylko pierwsza
uzyska odporno$¢ na uszkodzenia.



Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy =
3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opor dyfuzji pary wodnej
= 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki,
specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe
o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gestos¢
objetociowa Swiezej zaprawy ok. 1,0 kg/dm?,

= zuzycie: ok. 2,20 kg/m2.

4.6.16. Wykonanie okladziny

Dla zwigkszenia wytrzymato$ci na odrywanie nalezy wykona¢ szpachléwke drapang z elastycznego kleju do
piytek. Nastepnie wykona¢ foze klejowe naktadajac zaprawe za pomocg odpowiedniej pacy zabkowanej.
Oktadzine (lekko wciskajac) osadzi¢ w warstwie zaprawy klejowej. Dla zapewnienia petnego podparcia oktadziny
zaprawa, na spodnig czesé plytki nalezy potozy¢ zamknieta warstwe zaprawy o grubosci ok. 2 mm. Swieze
resztki zaprawy mozliwie wczesSnie usungé z powierzchni oktadziny. Siatke spoin chroni¢ przed
zanieczyszczeniem zaprawa.

Materiaty:

= oktadzina — mrozoodporne ptytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm, poslizg R11, kolor czerwony (RGB
197/72/61),

= elastyczny klej do plytek,

= zuzycie: ok. 1,10 kg/m2/mm.

4.6.17. Spoinowanie

Modyfikowang tworzywami sztucznymi zaprawe do spoinowa wprowadza sie w otwartg siatke spoin przy uzyciu
rakli gumowej, pacy gabkowej lub pacy do spoinowania, przy czym nalezy catkowicie wypetni¢ przekréj spoiny, a
nastepnie usung¢ nadmiar materiatu z powierzchni oktadziny trzymang uko$nie rakla/pacg gumowa. Po
odczekaniu odpowiedniego czasu — w normalnych warunkach w przeciggu 30 minut — zmy¢ powierzchnie niezbyt
miekka gabka lub paca gabkowa prowadzong ukosnie do przebiegu spoiny. Ztacza i szczeliny dylatacyjne nalezy
zamkna¢ za pomocg neutralnie sieciujacej elastycznej masy spoinowej na bazie kauczuku silikonowego.

Materiaty:

= modyfikowana tworzywami sztucznymi zaprawa do spoinowa,
zuzycie: ok. 1,80 kg/m?/mm,

= Neutralnie sieciujaca elastyczna masa spoinowa na bazie kauczuku silikonowego,
zuzycie: 100 ml/mb szczeliny przy przekroju 1 cm?.

4.7. Ocieplenie podtogi w piwnicy [PG1]

Ocieplenie istniejacej podiogi w piwnicy [PG1] przewiduje sie w budynku szkoty w czesci ,A”. Ocieplenia
wykonanie bedzie styropianem EPS 100 gr. 12cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,037W/mK.
Przewidywane ocieplenie podfogi w piwnicy, izolacjg termiczng gr 12cm powoduje koniecznos¢ usunieciz
wszystkich istniejacych warstw posadzki oraz wykonanie ich od nowa ( przy zachowaniu istniejacego poziomu
warstwy wykonczenia). Roboty rozpocza¢ od demontazu wszystkich elementéw wyposazenia budynku
Zlokalizowanych na posadzce (kabiny natryskowe, miski ustepowe, wpusty podiogowe, itp.). Zdemontowaé
i zabezpieczy¢ drzwi wewnetrzne (nie przewiduje sie ich do wymiany na nowe). Stan techniczny wszystkich
elementéw przewidzianych do ponownego zamontowania nalezy udokumentowac fotograficznie. W przypadku
uszkodzenia w/iw elementéw podczas ich demontazu lub nieprawidtowego zabezpieczenia Wykonawca wymieni
je na nowe na wiasny koszt. Zabezpieczy¢ $ciany dziatowe przed popekaniem. W razie uszkodzenia $cian
dziatowych, nalezy je przemurowa¢ od nowa po zakonczonych robotach zwigzanych z dociepleniem posadzki.
Istniejace warstwy posadzki nalezy rozebra¢. Podkfad betonowy gr 7cm wykonac z betonu B15 na zageszczonej
podsypce piaskowej. Poziom podktadu betonowego wyznaczy¢ tak, aby poziom ostatniej projektowanej warstwy
posadzki znajdowat sie jak w stanie istniejagcym. Podktad betonowy zagruntowac preparatem krzemionkujacym
wgtebnie (1:1 z wodg). Uwaga - jesli w czasie podanym przez producenta preparat nie wyschnie to nalezy
nanies¢ warstwe szlamu uszczelniajgcego w celu zwigzania wilgoci. Nastepnie wykonaé warstwe kontaktowq



szlamem uszczelniajgcym odpornym na siarczany. Na warstwe kontaktowa wykona¢ wtasciwg grubowarstwowg
hydroizolacje polimerowo- cementowg mostkujaca rysy. Izolacje wykona¢ w ten sposdb do wysoko$ci min 15¢cm
powyzej poziomu posadzki, wywinieta pod drugg warstwe szlamu uszczelniajacego. W naroznikach posadzek i
$cian wykona¢ wyoblenie ok. 5cm przy uzyciu zaprawy uszczelniajacej wodoszczelnej po wczesniejszym
wykonaniu gruntowania preparatem podktadowym (1:1 z woda) i szlamem uszczelniajacym. Na warstwie
hydroizolacji utozy¢ folie PE gr 0,2mm. Nastepnie na foli uktada¢ izolacje termiczng w postaci ptyt styropianowych
EPS100 gr 12cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,037W/mK. Na styropianie wykona¢ dwie warstwy
rozdzielajace w postaci foli PE gr 0,2mm. Na foli wykona¢ jastrych cementowy gr. min. 4cm dylatowany co 1,5m.
Na jastrychu wykonane zostang warstwy wykonczeniowe posadzki. Projektuje sie :

= pomieszczenia fazienek oraz szatni — ptytki podtogowe matowe (gris szary) o wymiarach 333x333mm/8mm,
R10,

= pomieszczenie sitowni — wyktadzina sportowa, grubo$¢ catkowita 6,2mm, tarcie 80-110 wg. EN13036-4,
amortyzacja uderzen =225% wg. EN1408, odksztatcenia pionowe P1 wg. EN 14809, kolor czerwony,

= pomieszczczenia techniczne, komunikacja — gres techniczny, ptytki o wymiarach 300x300mm/7,8mm, R10.

Wokot pomieszczenn wykona¢ cokoliki o wysokosci 10cm. Zamkniecie posadzki w drzwiach wykona¢ przy
pomocy listwy progowe;.

4.8. Wymiana okien zewnetrznych
W ramach termomodernizacji przewiduje si¢ w budynku szkoty w czesci ,A” :

= wymiane okien oznaczonych numerami O1b, O8b na nowe o konstrukcji jednoramowej, wykonanych z
drewna sosnowego klejonego i wspdtczynniku przenikania ciepta 0,900W/m2K (szczegdtowy opis wg. czesci
graficznej opracowania),

= demontaz okna i zamurowanie otworu okiennego na klatce schodowej nr 2/15,

= demontaz istniejacych luksferdw na klatce schodowej nr 2/02 oraz montaz w ich miejsce okna o konstrukcji
jednoramowej, wykonanych z drewna sosnowego klejonego i wspdtczynniku przenikania ciepta 0,900W/m2K,
okno oznaczone numerem O18.

Przewidzie¢ nalezy remont powierzchni osciezy oraz ich malowanie. Ponadto przewidzie¢ nalezy wymiane
istniejacych podokiennikow wewnetrznych na nowe z konglomeratu.

W ramach termomodernizacji przewiduje sie w budynku szkoty w czesci ,B”

= wymiane okien oznaczonych numerami O3 i O4 na nowe, o konstrukcji jednoramowej, wykonanych z
drewna sosnowego klejonego o wspétczynniku przenikania ciepta 1,400W/m2K (szczegdlowy opis wg.
cze$ci graficznej opracowania),

= zamurowanie dwoch otworéw okiennych po zdemontowanych w stanie istniejacych i zastonietych piyta
oknach na poziomie piwnicy (elewacja wschodnia),

= zamurowanie jednego otworu drzwiowego (stare zejcie do nieistniejacej kottowni w budynku) na
poziomie piwnicy na elewacji wschodniej budynku.

Przewidzie¢ remont powierzchni osciezy oraz ich malowanie. Ponadto przewidzie¢ nalezy wymiane istniejacych
podokiennikéw wewnetrznych na nowe drewniane.

4.9. Wymiana drzwi zewnetrznych

W ramach termomodernizacji przewiduje sie wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych w budynku szkoty w czesci
,A” oraz sali gimnastycznej w cze$ci ,A”. Zadanie nie przewiduje wymiany istniejacych drzwi w budynku szkoty w
czesci B,

Wskazane istniejgce drzwi zewnetrzne nalezy zdemontowac i zutylizowac. Projektuje sie :



» montaz nowych drzwi zewnetrznych D1 o profilu z cieptego aluminium i o wspétczynniku przenikania
ciepta 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki.

» montaz nowych drzwi zewnetrznych D2 o profilu z cieptego aluminium i 0 wspotczynniku przenikania
ciepta 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki.

= montaz nowych drzwi zewnetrznych D3 o profilu z cieptego aluminium i o wspdiczynniku przenikania
ciepta 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , z gérnym dos$wietlem, wyposazone w samozamykacz oraz
dwa zamki.

Przewidzie¢ remont powierzchni oéciezy oraz ich malowanie.
4.10. Obrdbki blacharskie

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych istniejace obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe nalezy
zdemontowac oraz podda¢ utylizacji. Projektuje sie montaz rur i rynien spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
(montaz zgodnie z czeScig graficzng opracowania). Do odprowadzania wody opadowej z dachu budynku
stosowacé rynny i rury spustowe o srednicach podanych w czesci graficznej. Nowe obrobki blacharskie wykonaé z
blachy tytanowo-cynkowe;.

4.11. Wykonanie opaski wokét budynku

Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych w budynku szkoty czesci ,A”, budynku sali
gimnastycznej czesci ,A” oraz facznika czesci ,B” w miejscach, w ktdrych trawnik przylega do elewacji nalezy
wykona¢ opaske z kostki brukowej o szeroko$ci 50cm ze 2% spadkiem od budynku na podbudowie zasadniczej z
kruszywa tamanego frakcji 0+31,5 mm gr. 12 cm po zageszczeniu oraz podsypce (warstwa wyréwnawcza) z
piasku. Podsypke wyréwnaé tak aby uzyskaC grubos¢ min. 4 cm po jej zageszczeniu. Prawidtowo utoZzona
powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny miedzy kostkami. Wokot
budynku szkoty w czesci ,B” przewiduje sie zamiast kostki brukowej wykonanie opaski z grysu granitowego
o frakcji 8-16mm. Szeroko$¢ opaski wokot budynku szkoty w czesci ,B” wynosi¢ bedzie 50cm i zabezpieczona
bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 200x1000x60mm.

4.12. Instalacja odgromowa
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ocieplaniem budynku istniejacg instalacje odgromowa nalezy
zdemontowac¢. Nowg instalacje odgromowg wykonaé zgodnie projektem branzy elektryczne;.

4.13. Zabhezpieczenia miejsc legowych ptakow
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robét do zamontowania 12 gniazd dla jaskdtki oknowki.
Montowane gotowe gniazda powinny charakteryzowac sie :

" kolor — pokost Iniany + szary beton,
" wymiary budki — 15x75x17cm (gniazdo potrojne),
= rozmiar otworu wiotowego — 2,5x6,5¢m,

Gniazda montowa¢ pod okapami w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej. Pod gniazdami zamontowac
deseczki zabezpieczajace elewacje przed odchodami. Skrzynki montowane na elewacji budynku nalezy
kontrolowac co dwa lata w celu wymiany uszkodzonych sztuk. Skrzynki legowe nalezy montowa¢ do elewacji w
sposob trwaty za pomocg uchwytow metalowych oraz kotkow rozporowych. Nie montowac skrzynek legowych
nad chodnikami.

5. Roboty towarzyszace termomodernizacji

5.1. Renowacja istniejacego pokrycia dachowego [STZ4]
Istniejace pokrycie dachowe [STZ4] nad salg gimnastyczng w czesci ,A” nalezy przewidzie¢ do renowacji. Prace

zwigzane z renowacjg polega¢ beda na oczyszczeniu istniejacego pokrycia, naprawie spekan oraz potozeniu na
przygotowane podfoze papy wierzchniego krycia. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna



prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania
pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki bedgq magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na ktora ukladane sg poszczegdine warstwy pokrycia
dachowego powinna by¢ sucha, oczyszczona i wyréwnana w sposob zapewniajacy prawidtowe odprowadzenie
wody. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch korcéw do
Srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzaé palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugo$ci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki
do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢
przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokoSci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8
cm oraz poprzeczny 12-15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.
. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdinych warstwach arkusze
papy powinny byC przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.4. Wymiana istniejacego pokrycia dachowego [STZ2]

Istniejace pokrycie dachowe z blachodachéwki budynku szkoty cze$¢ ,A’ oraz budynku tacznika czes¢ B’
przewiduje sie do wymiany na nowe. Ponadto w zakresie wymiany pokrycia dachowego na nowe sg réwniez
zadaszenia nad wejSciami do budynku szkoty w czesci ,A”. Prowadzone roboty, wykonywane bedg na duzych
wysokosciach, w zwigzku z powyzszym prowadzi¢ je nalezy pod staty nadzorem oséb uprawnionych oraz
zgodnie z przepisami BHP. Przed rozpoczeciem robét teren wokdt budynku nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Zabezpieczy¢ nalezy rowniez przed upadkiem elementow
budowlanych i narzedzi drogi komunikacyjne oraz wejscia do budynku. Prace rozpoczaé od demontazu
istniejacych opierzeni, rynien i blachodachéwki. Po zdemontowaniu istniejacej blachodachowki oceni¢ stan
techniczny istniejacego deskowania oraz pozostatych elementow konstrukcyjnych dachu (faty, kontriaty).
Przewiduje sie, ze 30% istniejacego deskowania wymaga¢ bedzie wymiany na nowe. Do wykonania nowych
elementéw drewnianych konstrukcji dachu przewiduje si¢ drewno konstrukcyjne klasy C24 lub KVH. Na
deskowaniu przewidzie¢ montaz membrany dachowej o wysokim parametrze przepuszczania pary wodnej
(powyzej 1000g/m2/24h) lub wykona¢ uszczelnienie z papy asfaltowej. W przypadku zastosowania papy
asfaltowej wymaga sie wykonanie dodatkowej dolnej pustki powietrza. Przed montazem nowej blachodachowki,
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania wiezby dachowej oraz zamontowa¢ rynny. Przy montazu nowego pokrycia
dachowego z blachodachowki zwroci¢ szczeg6ing uwage na poprawne wykonanie opierzen zgodnie z
zaleceniami producenta. Przewiduje sie rowniez wykonanie dwoch wytazéw dachowych o wymiarach 100x80cm.
Projektuje sie blachodachéwke w kolorze czerwonym (RGB 197/72/61) z powtokg zabezpieczajacy, dtugosci
modutu 350mm, wysoko$¢ profilu 23mm, wysoko$¢ przettoczenia 30mm. Na dachu wykona¢ ptotki Sniegowe,
tawy kominiarskie (80x25cm) oraz stopnie kominiarskie (14x25cm).



5.5. lzolacja pozioma $cian wewnetrznych

Ze wzgledu na widoczne zawilgocenie Scian wewnetrznych spowodowane podcigganiem kapilarnym wody
z gruntu przewiduje sie wykonanie przepony poziomej oraz wykonanie tynku renowacyjnego. Roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji poziomej scian wewnetrznych wykona¢ zgodnie z opisem w pkt. 4.2 oraz 4.3.

5.6. Remont schodéw
Schody oraz spocznik przy wejsciu na klatke schodowa przy sali gimnastycznej przewiduje sie¢ do remontu.

Remont polegac¢ bedzie na skuciu istniejacych ptytek, oraz przyklejenie nowych klinkierowych, mrozoodpornych
w kolorze czerwonym (RGB 197/72/61) o wspdtczynniku R10 oraz grubosci 11mm. Na spoczniku zamontowaé
wycieraczke systemowg (mata gr. 23mm) montowang w posadce o wymiarach 100x150cm, z powierzchnig
zabezpieczong przed poslizgiem, montowang na profilach aluminiowych.

Schody oraz spocznik przy wejsciu gtéwnym do budynku szkoty w cze$ci ,A” wykonane z lastryko oczy$ci¢ przez
szczotkowanie skoncentrowanym preparatem do gruntownego mycia i usuwania wykwitow wapiennych. Po
umyciu na powierzchnie natozy¢ impregnat na bazie aktywnych chemicznie zwigzkéw hydrofobowych,
przeznaczonym do impregnacji betonu oraz prefabrykatéw budowlanych produkowanych na bazie cementu
wystawionych na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i zawilgocenia. Przewiduje sig¢ réwniez
montaz w posadce wycieraczki systemowej (mata gr. 23mm) o wymiarach 100x150mm z powierzchnig
zabezpieczong przed poslizgiem, montowang na profilach aluminiowych.

5.7. Malowanie sufitow
Przewiduje sie malowanie sufitow we wszystkich pomieszczeniach zlokalizowanych w n/w czesciach budynku :

= budynek szkoty w czesci “A”,
= budynek szkoty w czesci “B”
= budynek tacznika w czesci “‘B”.

Po zdemontowaniu istniejacych opraw oswietleniowych przewidzianych do wymiany na nowe (wg. Projektu
branzy elektrycznej) powierzchnie sufitbw we wszystkich pomieszczeniach nalezy oczysci¢, zagruntowac oraz
malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa w kolorze biatym.

5.8. Remont schodow - wejscie do budynku od strony wschodniej

Przewiduje si¢ skucie istniejacych ptytek, oraz przyklejenie nowych klinkierowych, mrozoodpornych w kolorze
szarym o wspotczynniku R10 oraz grubo$ci 11mm. Na spoczniku zamontowa¢ wycieraczke systemowg (mata gr.
23mm) montowang w posadce o wymiarach 100x150cm, z powierzchnig zabezpieczong przed poslizgiem,
montowana na profilach aluminiowych.

5.9. Remont kominéw wentylacyjnych

Projektuje sie remont istniejgcych komindw wentylacyjnych znajdujacych sie ponad potacig dachowg — budynek
szkoty w czesci ,A". Przewiduje sie naprawe powierzchni istniejgcych komindw oraz gtow czap kominowych,
zabezpieczenie wylotdw kanatow siatka. Powierzchnie czap kominowych pomalowaé farbg poliuretanowg do
betonu.  Sciany kominéw pomalowaé farbg elewacyjng z wysokq przepuszczalnoscia pary wodnej i CO,
ograniczong, przyczepno$cig czastek brudu i z wiasciwoscig samooczyszczenia przy opadach deszczu, z
naturalng ochrong przed powstawaniem glonéw i grzybow, bez biobdjczej warstwy ochronne;.

Kolorystyka

= Kolor 3 - RGB 197/72/61- farba poliuretanowa do betonu,
= Kolor 2 - RGB 232/225/207 - farba elewacyjna.

5.10. Remont barierki na schodach gtéwnych
Istniejace barierki na schodach przy wejsciu gfdwnym do budynku oczyscic¢ i pomalowa¢ farbg do metalu w
kolorze czarnym.



5.11. Studnie doswietlajace

Istniejace studnie doswietlajgce pomieszczenia piwnic nalezy wyburzy¢ (elewacja potudniowa), kraty
zdemontowac i zutylizowaé. Ponadto przewiduje sie do demontazu i utylizacji istniejacej studni tworzywowych
(elewacja pdétnocna). W ich miejscu projektuje sie wykonanie nowych studni systemowych wykonanych z
tworzywa z odptywem do kanalizacji deszczowej. Projektowane studnie charakteryzuija sie :

= korpus wykonany z polipropylenu wzmocniony wiéknami szklanymi,

= ruszt kratowy wykonany ze stali ocynkowanej o wymiarach 30x30mm,
= nadstawka o regulowanej wysoko$ci wykonana z profili zamknietych,
= odptyw DN100,

= wymiary doswietlacza 150x100x70.

6. Uwagi koricowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowiace
podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania zadania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemnej 0s6b projektujacych.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

A/PNB/8300/124, Z-0283



7. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Budynek szkoty w cze$¢ ,B” — elewacja zachodnia od strony ul. Sambora.



Budynek sali gimnastycznej w czesci ,A” — elewacja wschodnia , na dachu budynku przewiduje si¢ montaz
instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 9,6kWp

Budynek tacznika w czesci ,B” - elewacja pdtnocna



wyburzone zejécie do pomieszczen piwnicy, zdemontowane
okna, zastoniete otwory ptytq azurowq i pilsniowa. Przewiduje sie demontaz ptyt, zamurowanie otworéw cegtg

petng oraz zasypanie wyburzonego zej$cia do piwnicy.

Elewacja wschodnia budynku szkoty w czesci ,B”



Elewacja wschodnia budynku szkoty w czesci ,B” — wyburzone zej$cie do pomieszczen piwnicy.

t i

Budynek szkoty w czeéci ,A” — elewacja potudniowa — studnie Zelbetowe przewidziane do wyburzenia i
zamontowanie w ich miejsce systemowych do$wietli z odwodnieniem.



Okno nr 03 przewidziane do wymiany na nowe o profilu drewnianym z odtworzeniem istniejacych elementow.
Okno zlokalizowane jest w budynku szkoty w czesci ,B”

Okna nr 04 przewidziane do wymiany na nowe o profilu drewnianym z odtworzeniem istniejacych elementow.
Okno zlokalizowane sg w budynku szkoty w cze$ci ,B”.

Okna nr 01b przewidziane do wymiany na nowe o profilu drewnianym. Okna zlokalizowane sg w budynku szkoty
w czescei A’



Okna nr 08b przewidziane do wymiany na nowe o profilu drewnianym. Okna zlokalizowane sg w budynku szkoty
w czescei A’

Luksfery nr 018 przewidziane do wymiany na okno o profilu drewnianym. Luksfery zlokalizowane sg w budynku
szkoty w czesci ,A”.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie przy
ul. Sambora 5.

Zakresem robot jest:

Budynek Szkoty w czesci ,,A” - Termomodernizacja budynku zwigzana jest z wykonaniem :

ocieplenia Sciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15¢cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

ocieplenia Sciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK,

ocieplenia Sciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,

tynku renowacyjnego na $cianach zewnetrznych,

ocieplenia stropu poddasza nieuzytkowanego [STW1] weing mineralng gr. 18cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

ocieplenia stropu poddasza nieuzytkowanego [STW2] wetng mineralng gr. 18cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

ocieplenia potaci dachowej [STZ1] na poziomie poddasza ogrzewanego wetng mineralng gr 18cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK wraz z wymiang istniejacego pokrycia dachowego,
ocieplenia stropu [STZ3] nad pomieszczeniami -1/08, -1/09 styropianem XPS gr. 15cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK,

ocieplenia istniejacej podtogi w piwnicy [PG1] styropianem EPS 100 gr. 12cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,037W/mK,

wymiany wskazanych w dalszej czesci opracowania okien zewnetrznych na nowe o wspdtczynniku
przenikania ciepta 0,900W/m2K,

wymiany wszystkich drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i wspétczynniku przenikania
ciepta 1,300W/ m2K,

demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrébek blacharskich oraz montazu w ich miejscu (po
wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych) nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

odsunigcia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubo$¢ projektowanego ocieplenia,
demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu po wykonaniu
ocieplenia przegréd budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

demontazu wszystkich lamp i montaz nowych — wg. projektu branzy elektryczne;j,

instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektryczne;j,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarnej,

montazu nowego systemowego wytazu na poddasze nieuzytkowe 700x1400mm,

montazu na poddaszu nieuzytkowym podestu z ocynkowanej kraty wema o wymiarach 1000x1000mm na
stopkach z profili 50x50mm i wysoko$ci 400mm,

odtworzenia istniejgcego utwardzenia z kostki brukowej wokdt budynku,

odtworzenia istniejagcego oznakowania miejsc postojowych przy budynku,

opaski na podsypce piaskowej przy elewacjach do ktorych w stanie istniejgcym przylega trawnik,
odtworzenia istniejgcych gzymsow po zakonczeniu ocieplenia elewacii,

demontazu i ponownym montazu wszystkich elementéw zlokalizowanych w stanie istniejacym na
elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamigtkowe, anteny, kamery itp.).

wyburzenia istniejacych studni doswietlajacych pomieszczenia piwnicy od strony potudniowej budynku
oraz wykonanie w ich miejscu nowych systemowych studni z odwodnieniem,

demontazu i utylizacji istniejacych studni doswietlajacych od strony pétnocnej budynku oraz montaz w ich
miejscu nowych systemowych studni z odwodnieniem,



demontazu istniejgcego okna na klatce schodowej oraz zamurowanie otworu okiennego wg. czesci
graficznej opracowania,

demontazu istniejacych krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montazu po wykonaniu
prac ociepleniowych.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na :

wymianie istniejgcego pokrycia dachowego [STZ2],

malowaniu sufitdw we wszystkich pomieszczeniach budynku,

wykonaniu izolacji poziomej $cian wewnetrznych,

wykonaniu tynku renowacyjnego na $cianach wewnetrznych,

wyburzeniu Scianek dziatowych w pomieszczeniu nr -1/17 na poziomie piwnicy,

remoncie kominow i gtow kominowych zlokalizowanych ponad potacig dachowa,

oczyszczeniu i pomalowaniu barierki zlokalizowanej na podescie i schodach prowadzacych do wejécia
gtéwnego do budynku,

remoncie schodow przy wejéciach do budynku,

wymianie istniejacych urzadzen sanitarnych na nowe na poziomie piwnicy (tj. kabiny prysznicowe, miski
ustepowe itp.).

Budynek sali gimnastycznej w czesci ,,A” - Termomodernizacja budynku zwigzana jest z wykonaniem:

ocieplenia $ciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15¢cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

wymiany drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i wspétczynniku przenikania ciepta 1,300W/
m2K,

demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrébek blacharskich oraz montaz w ich miejscu po
wykonaniu ocieplenia przegrod zewnetrznych nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

odsunigcia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubo$¢ projektowanego ocieplenia,
demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu po wykonaniu
ocieplenia przegréd budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

montazu nowych nawietrzakow podokiennych,

montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu — wg. projektu branzy elektrycznej,

demontazu wszystkich lamp i montaz nowych — wg. projektu branzy elektryczne;j,

instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarnej,

opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do ktorych w stanie istniejacym przylega
trawnik,

demontazu i ponownym montazu wszystkich elementéw zlokalizowanych w stanie istniejacym na
elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamigtkowe, czerpnie Scienne itp.).

demontazu i ponownym montazu pochwytu na pochylni dla osob niepetnosprawnych po zakonczeniu prac
zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych,

demontazu istniejacych oraz montazu nowych kratek wentylacyjnych — dylatacja budynku.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na renowacji istniejgcego
pokrycia dachowego [STZ4].

Budynek szkoty w czesci ,,B” - Termomodernizacja budynku zwigzana jest z wykonaniem:

ocieplenia $ciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ4] styropianem XPS gr. 6cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziome;j,
tynku renowacyjnego na $cianach zewnetrznych,



wymiany wskazanych w dalszej czesci opracowania okien zewnetrznych na nowe wspotczynniku
przenikania ciepta 1,400W/m2K,

zamurowania istniejgcych otwordw okiennych oraz otworu drzwiowego na poziomie piwnicy na elewacii
wschodniej budynku,

odsunigcia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubo$¢ projektowanego ocieplenia,
opaski z grysu granitowego o frakcji 8+16mm na podsypce piaskowej wokot budynku,

przebudowy bramki przylegajacej do elewaciji pétnocnej budynku w zwiagzku z ociepleniem $cian ponize;
terenu,

przebudowy bramy przylegajacej do elewacji potudniowej w zwigzku z ociepleniem $ciany ponizej terenu,
przebudowy ogrodzenia przylegajacego do elewacji zachodniej w zwigzku z ociepleniem Sciany ponize;
terenu,

odsuniecia istniejacej szafki energetycznej na postumencie zlokalizowanej przy elewacji zachodniej,
uziomu otokowego wokdt budynku — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarne;.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na:
wykonaniu izolacji poziomej $cian wewnetrznych,
wykonaniu tynku renowacyjnego na $cianach wewnetrznych,
malowaniu sufitbw we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Budynek tacznika w czesci ,,B” - Termomodernizacja budynku zwigzana jest z wykonaniem:

ocieplenia $ciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15¢cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

ocieplenia $ciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK,

ocieplenia Sciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,

tynku renowacyjnego na $cianach zewnetrzych,

demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrdbek blacharskich oraz montazu w ich miejscu po
wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

odsunigcia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubo$¢ projektowanego ocieplenia,
demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu po wykonaniu
ocieplenia przegrod budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarnej,

odtworzenia istniejgcego utwardzenia z kostki brukowej wokdt budynku,

odtworzenia istniejgcego oznakowania miejsc postojowych przy budynku,

opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do ktorych w stanie istniejacym przylega
trawnik,

odtworzenia istniejgcych gzymséw po zakonczeniu ocieplenia elewacji,

demontazu i ponownym montazu wszystkich elementéw zlokalizowanych w stanie istniejacym na
elewacjach budynku (4. tablice informacyjne, tablice pamigtkowe, anteny, kamery itp.).

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na:
wymianie istniejacego pokrycia dachowego [STZ2],
wykonaniu izolacji poziomej $cian wewnetrznych,
wykonaniu tynku renowacyjnego na $cianach wewnetrznych,
malowaniu sufitdw we wszystkich pomieszczeniach budynku.



Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 124/1 obreb Pelplin jed. ewid. nr 221404 _4 przy ul. Sambora
5w Pelplinie. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek szkoty.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byé wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. o Skutek Skala Mlejsce. . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia - . .| wystapienia LU
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktdrych uderzenie w strefie .
: . . w trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajacym D wykonywania . ,
o o ) wykonywania robot
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robot
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prqty V\’/ykor)ywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem D robot — w wykonywania robé6t
uzyciu dzwigdw ) ; A
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w o , .
) oy przygniecenie, w strefie w trakcie
trakcie robé6t ziemnych . - . .
3. . uderzenie czynnikiem D wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . )
! L materialnym robot
identyfikacji
przygniecenie,
Mozliwo$¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o . . w trakcie
4. sie 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania . .
. L ) wykonywania robot
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie fukiem
. przygniecenie,
Zwigzane ze sprzetem . - ,
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na . . w trakcie
S. . . materialnym, D wykonywania . .
budowie — narzedzia - . wykonywania robé6t
porazenie pradem, robét
reczne R
poparzenie fukiem
Prowadzenie wykopdw w strefie w trakcie
6. - ykop Zasypanie ludzi D wykonywania . .
liniowych rob6t wykonywania robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

niebezpiecznych.




Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow wiasnych oraz
podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:

= zakresem robo6t budowlanych

= technologiami realizacji robot budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

= zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

= zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla

= whascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robét

= rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy

= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= Darier,
= balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkdw ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,
= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogq sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
A/PNB/8300/124, Z-0283



Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZN.5183  849.2020K.2
Gdansk, (& 112021 1.

DOMAR Marcin Dominczyk
ul. Jasminowa 25 C, 25-223 Kielce

dot. wniosku z dnia 25.X1.2020 r. (wplynal 27.X1.2020r.) o wydanie opinii konserwatorskiej w sprawie wyrazenia
zgody na podjecie dzialai zmierzajacych do termomodernizacji budynku szkolnego w Pelplinie przy ul.

Sambora nr5

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow po zapoznaniu sie z wnioskiem uprzejmie informuje - nastepujace
dziatania termo modernizacyjne w budynku Liceum Ogdlnoksztaicacego przy ul. Sambora 5 w Pelplinie bgda mozliwe do

wykonania:
e docieplenie podiog na gruncie,
e docieplenie $cian fundamentowych do poziomu gruntu, ze wzgledu na kamienng oktadzing cokotu,

» ceglane $ciany parteru i -go pietra moZna ociepli¢ jedynie od wewnatrz budynku,

+ docieplenie stropow poddasza, \J%J_f,‘zﬂ/

e wymiana stolarki okiennej wspofczesnej PCV bedzie moziiwa na okna-jednoramowe dwudzielne, rozwierane
czteropolowe ze $lemieniem i nad$wietlem dwu lub trzyszybowe, drzwi zewnetrzne, plycinowe jesli sg
oryginalne zabytkowe nie mozna ocieplat ani wymieniac, jesli s wspolczesne mozna bgdzie wymienic na
ocieplone o wygladzie istniejacych,

e modernizacja instalacji . 0. i ¢. w. U. oraz wymiana opraw o$wietleniowych wewnatrz budynku,

Ocieplenie $cian zewnetrznych od zewnatrz oraz Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu bedzie mozliwa jedynie
na nowe] czesci budynkow Zespolu Ksztalcenia i Wychowania w Pelplinie.

Ponadto Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze caty Zespot Ksztatcenia | Wychowania w Pelplinie
jest polozony na terenie zespotu urbanistycznego i krajobrazowego miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytkow pod
numerem 794 (nowy nr 911) decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 8.1V.1978 r. zmiana
decyzji 10.V1.2010 r. z tego wzgledu uzyskanie pozwolenia na budowg jest uwarunkowane uzyskaniem pozwolenia na
roboty budowiane Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Realizujac obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46ME  szczegolowe informacje na temat przetwarzania PaniPana danych osobowych zamieszczone zostaly na  stronie

http://www.othronazabytkow.qda.plirodo/. Prosimy o zapoznanie sig z tymi informacjami. /r .
rd

Otrzymuja;
1, Adresat
\2/. ala
Do wiadomosci:
1 Starostwo Powiatowe , 83-110 Tczew. ul. Piaskowa 2

7 P

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 3016267
www ochronazabytkow ada.pl. e-mail: gdansk@zavytki.mail.pl
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WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24

PEYTKI KLINKIEROWE 240x14x71

MATA_OCHRONNO—DRENUJACA

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPtA 0,034WmK

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPtA 0,034WmK

SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI

STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA OCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0,2MM

SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI

HYDROIZOLACJA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWrOKA GRUBOWARSTWOWA

SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY

POWLOKA GRUNTUJACA

GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOLU

PODKYAD BETONOWY GR 7CM BETON B15

PODSYPKA PIASKOWA

- WYBURZENIA

SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA
POWLOKA GRUNTUJACA
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL. SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz

nr upr. bud. 22/ZPQIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
RZUT PIWNICY
CZESC™A”
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:100
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TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYJNA
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- 1 288 Y 285 230 —100 1 232 w
: ‘ o i : PROJEKTOWANA WYMIANA BLACHODACHOWKI
PLOTEK PRZECWSNIEGOWY mn RBAS! 20 ﬁf 261 ‘ WE BUDYNEK SZKOLY W CZESCI "A”
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RS i RS RYNNA 0180 RS
RYNNA 2180 [ - TYTANK—CYNK NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
TYTANK-CYNK RYNNA 9180 PLOTEK PRZECMSNIEGOWY ZESPOt SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
TYTANK—CYNK
W PELPLINIE
PLOTEK PRZECWSNEGOWY 5777 STWA 83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
< < < 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA < DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
PAPA ISTNIEJACA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM OBREB PELPLIN
STYTOPIAN GR 20CM WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM PROJEKTANT
BLACHA TRAPEZOWA ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM . . A
KONSTRUKCJA STALOWA mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
ISTNIEJACY STROP nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna J6zefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK /2007

TYTUL RYSUNKI

RZUT PODDASZA
czesC N

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IvV.2022r | 1:100 A9
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PROJEKTOWANA WYMIANA BLACHODACHOWK|
BUDYNEK SZKOLY W CZESCI "A”
BUDYNEK LACZNIKA W CZESCI "B"

ISTNIEJACA DACHOWKA KARPIOWKA
BUDYNEK SZKOLY W CZESCI "B”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W PELPLINIE

83-130 PELPLIN, UL SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4

OBREB PELPLIN

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
RZUT PODDASZA
CZESC "B
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r | 1:100 A10
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RYNNA @180
TYTANK-CYNK
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RYNNA 2180 TYTANK—CYNK PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY
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WYLAZ DACHOWY 100x80cm

— PROJEKTOWANA LAWA  KOMINIARSKA 80x25 cm
— PROJEKTOWANY STOPIEN KOMINIARSKI 14x25 cm

. mm

PROJEKTOWANA WYMIANA BLACHODACHOWK|
BUDYNEK SZKOLY W CZESCI "A”
BUDYNEK LACZNIKA W CZESCI "B”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
RZUTIPACHU
CZESC A
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
V.2022r | 1:100 A1 6
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TYTANK—CYNK =t ; 7 5 m
PLOTEK PRZECWSNIEGOWY, 1 -/ S |
B | S B o , NAZWA OBEKTU BUDOWLANEGO
—H 2 | ZESPOL. SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
: ” = \ =, ” W PELPLINIE
m W / , i 83—130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
— — DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
— = OBREB PELPLIN
i il <) \ <] ! PROJEKTANT
m h - / - W mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
— ya i nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
5/ = ”
IESE / | PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
m " — mgr inz. arch. Anna J6zefowicz
- —— nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
_ = TYTUERYSUNKI
RZUT DACHU
CZESC "B

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

V.2022r | 1:100 A2
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REMONT_KOMIGW

REMONT KOMIGW WG. OPISU TECHNICZNEGO OBROBKI BLACHARSKIE
WG. OPISU TECHNICZNEGO REMONT KOMIGW NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK
REMONT _KOMIGW WG. OPISU TECHNICZNEGO
WG. OPISU TECHNICZNEGD
ISTNIEJACA ANTENA KAMIEN ELEWACYJINY

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWKI [STZ2] WYLAZ DACHOWY 100x80cm

CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU
WG. OPISU TECHNICZNEGO

WYLAZ DACHOWY 100x80cm

CEGA FLEWACYINA
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

WYMIANA ISTNIEJACEY BLACHODACHOWKI [STZ2] KOLOR FUGI CZARNY CZESC A

WG. OPISU TECHNICZNEGO

TYNK MINERALNY ~ MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 245, 236, 196
CZESE N

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207
CZESE "N

DACHOWKA KARPIOWKA
CZESC 8

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY
CZESC "A" | CZESC "B" — LACZNKK

WG. OPISU TECHNICZNEGO
munl [nmn
ODTWORZENIE PLOTEK PRZECWSNIEGOWY = ="

ISTN. GZYMSU

OSWIETLENE_ZEWNETRZNE
DO WYMIANY NA NOWE WG.
RYNNA 9180 PROJEKTU B. ELEKTRYCZNEJ ODTWORZENIE I RYNNA @180

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

PLOTEK PRZECIWSNIEGO RYNNA @180 ODTWORZENIE < ODTWORZENIE RYNNA 29180

—

S
TYTANK—=CYNK ISTN. GZYMSU | TYTANK=CYNK TYTANK—CYNK ISTN. GZYMSU ISTN. GZYMSU TYTANK—CYNK PEOTEK PRZECIWSNIEGOWY
RYNNA 9180 KRATKA WENT. 350x300 'L | OSWIETLENIE_ZEWNETRZNE I OKNO Z ZAMONTOWANA KRATA STALOWA
TYTANK-CYNK DO WYMIANY NA NOWE WG. PRZEWIDZIANA DO REMONTU WG. OPISU
} | 7 I PROJEKTU B. ELEKTRYCZNEJ TECHNICZNEGO
WYMANA ISTNIEJACES BLACHODACHOWKI [STZ2] '
WC. OPISU TECHNICZNEGO — —_— —— VYV Ve Ve e = | = —_—— VYV ) Ve e e —_—— e = = _
| OSWIETLENIE_ZEWNETRZNE | |

DO WYMIANY NA NOWE WG.
PROJEKTU B. ELEKTRYCZNEJ

ISTNIEJACA KAMERA

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWKI [STZ2]
WG. OPISU TECHNICZNEGO

RYNNA #100
RYNNA @100

1 ISTNIEJACA INST. | | TYTANK—CYNK
TYTANK-CYNK ALARMOWA |

RURA SUPUSTOWA @150

TYTANK—CYNK NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
RURA SUPUSTOWA @150 RURA SUPUSTOWA @80 ZESPOt. SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
TYTANK=CYNK TYTANK=CYNK

W PELPLINIE
85-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

KRATKA WENT. 350x300

PROJEKTANT

[Riigitgiigisgaiging jiiypiiysigitgaigigiiy

!

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/B300/124/79

ODSUNIECIE_PR7ZYKANALIKA

REMONT SCHODGW WG. QP I I I I ! I | “__REMONT SCHODG
KANALIZAGUI DESZCZOWE TECHNCZNECO ODSUNIEGIE PRIVKANALIKA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
OCIEPLENIE STROPU STZ3 KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG. OPISU TECHNICZNEGO
%E:A%s%wigcmgﬁgwgﬁgg;owm ’ mgr inz. arch. Anna J6zefowicz
ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
PO WYKONANIU OCIEPLENIA SCIAN KANALIZACJI DESZCZOWEJ STUDNIA DOSWIETLAJACA STUDNIA DOSWIETIAJACA STUDNIA DOSWIETLAJACA
WG. OPISU TECHNICZNEGO WG. OPISU TECHNICZNEGO WG. OPISU TECHNICZNEGO TYTUL RYSUNKI

Elewacja Pétnocna
CZESC A
— — PROJEKTOWANA [AWA  KOMINIARSKA 80x25 cm

. DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
o — PROJEKTOWANY STOPIEN KOMINIARSKI 14x25 cm

V.2022r | 1:100 A3
' 64




REMONT _KOMIGW REMONT KOMIOW

WG. OPISU TECHNICZNEGO WG. OPISU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACA ANTENA
REMONT KOMIGW
WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHGWKI [STZ2] WG. OPISU TECHNICZNEGO OBROBKI BLACHARSKIE
WG. OPISU TECHNICZNEGO NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

KAMIEN ELEWACYINY
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYJNA
WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHGWKI [STZ2] CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU
WG. OPISU TECHNICZNEGO

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

KOLOR FUGI CZARNY CZESC "A"

TYNK MINERALNY ~ MALOWANY FARBA
ELEWACYUNA KOLOR RGB 245, 236, 196

CZESE "N

PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY ISTNIEJACA ANTENA

] ] L] (f;

5| \ ODTWORZENIE

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207

CZESE "N

DACHOWKA KARPIOWKA
CzESC 8

WC. OPISU TECHNICZNEGO PANELE FOTOWOLTAICZNE 3x4=12szt PANELE FOTOWOLTAICZNE 3x4=12sz,
PLOTEK PRZECWSNIEGOWY
GNIAZDA DLA JASKOLKI
OKNOWKI — 357t
PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY _— ==

ODTWORZENE RYNVA 0180 |  \ODTWORZENEE OTTWORZENIE BLACHODACHONKA KOLOR CZERWONY
ISTN. GZYMSU TYTANK=CYNK ISTN. GZYMSU ISTN. GZYMSU CZESC "A" | CZESC "B" - LACZNIK

TYTANK—CYNK
| _KRATKA WENT. 350x300 RURA SUPUSTOWA @150 RYNNA 180
TYTANK-CYNK TYTANK—CYNK FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
1 1 1 CZAPY KOMINOWE
OKNGWKI - 3szt. e —

_RURA SUPUSTOWA @150 1 1
TYIANK-CYNK RURA SUPUSTOWA 150

LU LL]

RINNA 2180 ODTWORZENIE ODTWORZENIE RYNNA @180 PLOTEK PRZECIWSNIEGD

TYTANK-CYNK ISTN. GZYMSU PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY PRZECIWSNIEGOWY ISTN. GZYMSU TYTANK—CYNK ISTN. GZYMSU

PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY) RYNNA @180

GNIAZDA DLA JASKGLKI
OKNOWKI - 3szt.

GNIAZDA DLA JASKGLKI OKNO PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

1
1
1
]
4

|
\
\
\
\
\
\
\
} RURA SUPUSTOWA 8150 , OKNOWKI — 3szt. RURA_SUPUSTOWA @150
\
\
\
\
\
\
\
\

i [l rure supustom g1s0 I ! TYTANK—CTNK
TYANK—CTAK RURA SUPLST TYTANK—CYNK |
RURA SUPUSTONA @150
! TYTANK—CTNK
I I ——— NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
NAWIETRZAKI PODOKIENNE NAWIETRZAKI PODOKIENNE NAWIETRZAKI PODOKIENNE NAWIETRZAKI PODOKIENNE TYTANK-CYNK ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
' KRATKA WENT. 350300 e W PELPLINIE
. : g 83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
I | I N S ] , m ] DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
/ i i I . . . . . I I . I ODSUNIECIE_PR7YKANALIKA ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA ODSUNIECIE PRZYKANALIKA OBREB PELPLIN
| ODSUNECIE PRIYKANALKA l | | | | n | | | | ODSUNECIE PRZYKANALKA | || | KANALIZACA! DESZCZONES KANALIZACA! DESZCZOWE KANALIZAC) DESZCZOWES | ROockIANT
| KANALIZACAI DESZCZOWE J: i_ i_ KANALIZACJI DESZCZOWEJ mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

STUDNIA DOSWIETLAJACA STUDNIA DOSWIETLAJACA
WG. OPISU TECHNICZNEGO WG. OPISU TECHNICZNEGO ODSUNIECIEPRZYKANALIKA WG. OPISU TECHNICZNEGO
KANALIZACI DESZCZOWE SN DOSHETLALACA SN DOSHIETLALCA PROJEKTANT SPRANDZAJACY
WG. OPISU TECHNICZNEGO WG. OPISU TECHNICZNEGO mar inz. arch. Anna JGzefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
TYTUE RYSUNKI
1 - PROJEKTOWANA LAWA KOMINIARSKA 80x25 cm Flewacia Poludrions
= — PROJEKTOWANY STOPIEN KOMINIARSK] 14x25 cm CZESC A

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r | 1:100 A4

65




WYYAZ DACHOWY 100x80cm

REMONT KOMIOW
WG. OPISU TECHNICZNEGO

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWKI [STZ2] OBROBKI BLACHARSKIE
WG. OPISU TECHNICZNEGO NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

REMONT KOMIGW
n WG. OPISU TECHNICZNEGO

KAMIEN ELEWACYINY
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYUNA
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

KOLOR FUGI CZARNY CZESC “A°

TYNK MINERALNY ~MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 245, 236, 196

CZESC N

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207

CZESC N

........ I DACHOWKA KARPIOWKA

CZESC 8"

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY

ISTNIEJACA CZERPNIA CZESC "A" | CZESE "B" — LACZNIK

POWIETRZA

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

RURA SUPUSTOWA @150
TYTANK-CYNK

RURA SUPUSTOWA @150
TYTANK-CYNK

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWKI [STZ2]
——  WG. OPISU TECHNICZNEGO

RURA SUPUSTOWA @150
TYTANK-CYNK

LUKSFERY PRZEWIDZIANE DO DEMONTAZU
MONTAZ OKNA PCV

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5

DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4

ISTNIEJACY POCHWYCH BALUSTRADY OBREB PELPLIN
ZDEMONTOWAC | ZAMONTOWAC PONOWNIE PROJEKTANT
PO WYKONANIU OCIEPLENIA SCIAN ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA . ) .
mwmn_.__‘_umu_m_ ﬂmww_mwﬂ?_.__% KANALIZACJT DESZCZOWEJ mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

Elewacja Wschodnia
CZESC A"

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 A15
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RURA_SUPUSTOWA @150

REMONT KOMIGW

WG. OPISU TECHNICZNEGO /

TYTANK-CYNK

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWKI [STZ2]

WG. OPISU TECHNICZNEGO

RURA_SUPUSTOWA @80

RYNNA @100
TYTANK-CYNK

TYTANK-CYNK

REMONT BARIERKI
WG. OPISU TECHNICZNEGO

ODTWORZENIE
ISTN. GZYMSU

ISTNIEJACA ANTENA

REMONT_KOMIOW

WG. OPISU TECHNICZNEGO

WYMIANA ISTNIEJACE) BLACHODACHOWKI [STZ2]

WG. OPISU TECHNICZNEGO

WG. OPISU TECHNICZNEGO

_ODTWORZENIE
RURA SUPUSTOWA @150 ISTN. GZYMSU
TYTANK—CYNK
RURA SUPUSTOWA @150
TYTANK=CYNK |
ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA ODSUNIECIE PRZYKANALIKA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

0BROBKI BLACHARSKIE
NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

KAMIEN ELEWACYJNY
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYINA
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

KOLOR FUGI CZARNY CZESC A

TYNK MINERALNY ~ MALOWANY FARBA
ELEWACYINA KOLOR RGB 245, 236, 196

CZESC "X

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYINA KOLOR RGB 232, 225, 207

CZESC "X

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY
CZESC A" | CZESC "B" - LACZNIK

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgqr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZP0IA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

Elewacja Zachodnia
CZESC "A"

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

v.2022r | 1:100 A16
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REMONT KOMIOW
WG. OPISU TECHNICZNEGO

RURA_SUPUSTOWA! 280

|

| ISTNIEJACA ANTENA
|

f

f

|

[ ]]

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWKI [STZ2]

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWK! [STZ2]
WG. OPISU TECHNICZNEGO

WYLAZ DACHOWY 100x80cm

WG. OPISU TECHNICZNEGO

ODTWORZENIE

ODTWORZENEE
ST, GINSU  \-INNA 8180

TYTANK-CYNK ISTN. GZYMSU

RURA SUPUSTOWA @150

TYTANK—CYNK

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHGWKI [STZ2]

RYNNA @180
TYTANK-CYNK

WG. OPISU TECHNICZNEGO

RYNNA @100
TYTANK-CYNK

TYTANK-CYNK |
f
f
f

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WG. OPISU TECHNICZNEGO

ISTNIEJACA CZERPNIA
POWIETRZA

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBROBKI BLACHARSKIE
NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

KAMIEN ELEWACYJNY
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYJNA
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

KOLOR FUGI CZARNY CZESC "A”

TYNK MINERALNY ~ MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 245, 236, 196

CZESC N

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207

CZESC N

DACHOWKA KARPIOWKA
CZESC 8"

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY
CZESC "A" | CZESC "B" — LACZNIK

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
m_asoe.o\ \_uagoo:o
CZESC "B"
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IvV.2022r | 1:100 A17 68




ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RYNNA @100
TYTANK—CYNK

Ll L

ODTWORZENIE ~ RURA SUPUSTOWA @80

ISIN. GZYMSU  TYTANK-CYNK

RYNNA 2180
TYTANK—CYNK

RURA SUPUSTOWA @150

TYTANK-CYNK

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
STUDNIA DOSWI

RURA SUPUSTOWA @150

RYNNA @180
TYTANK—CYNK

TYTANK-CYNK

A

WG. OPISU TECHNICZNEGO

ODTWORZENIE
ISTN. GZYMSU

O0BROBKI BLACHARSKIE
NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

KAMIEN ELEWACYUNY
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYJNA
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

TYNK MINERALNY ~MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 245, 236, 196

CZESC A"

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207
CZESC A

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY
KOLOR FUGI CZARNY CZESC “A"

DACHOWKA KARPIGWKA
CZESC "B”

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY
CZESC "A" 1 CZESC "B" - LACZNKK

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZP0IA/OKK /2007

TYTUL RYSUNKI

Elewacja Potudniowa
CZESC "B”

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r | 1:100 A18
69




PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ BRAMY WJAZDOWEJ < RURA_SUPUSTOWA @150

ODSUNIECIE StUPKA OD ELEWACJI O GRUBOSC TYTANK-CYNK

OCIEPLENIA SCIANY

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OTWOR OKIENNY DO ZAMUROWANIA OTWOR DRZWIOWY ZAMUROWAC
CEGLA PELNA O KOLORZE | FAKUTRZE ~ CEGtA PELNA O KOLORZE | FAKUTRZE

ODPOWIADAJACEYM ISTNIEJACEJ ELEWACJI  ODPOWIADAJACEYM ISTNIEJACES ELEWACJI

OTWOR OKIENNY DO ZAMUROWANIA
CEGLA PELNA O KOLORZE | FAKUTRZE
ODPOWIADAJACEYM ISTNIEJACEJ ELEWACJI

OBROBKI BLACHARSKIE

KAMIEN ELEWACYINY
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYJNA
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

DACHOWKA KARPIGWKA
CZESC "B”

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ BRAMKI

ODSUNIECIE StUPKA OD ELEWACJI
0 GRUBOSC OCIEPLENIA SCIANY

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU, MONTAZ
NOWEGO SKRZYDLA BRAMKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH

W PELPLINIE

83—130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Foo---—--- 1 OKNO PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

| | OKNO Z ZAMONTOWANA KRATA STALOWA
! oz | PRZEWIDZIANA DO REMONTU WG. OPISU
L. 1 TECHNICZNEGO

DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
Elewacja Wschodnia
CZESC "B
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
v.2022r | 1:100 A19
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ BRAMKI

ODSUNIECIE StUPKA OD ELEWAC
0 GRUBOSC OCIEPLENIA SCIANY

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU, MONTAZ
NOWEGO SKRZYDLA BRAMKI

ISTNIEJACA OGRODZENIE PRZYLEGAJACE DO ELEWACJI

DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ PO WYKONANIU
OCIEPLENIA SCIAN PONIZEJ POZIOMU GRUNUT

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJACA SZAFKA ENERGETYCZNA NA POSTUMENCIE
PRZEWIDZIANA DO ODSUNIECIA OD ELEWACI

OBROBKI BLACHARSKIE

KAMIEN ELEWACYINY
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYUNA
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

DACHOWKA KARPIGWKA
CZESE "8”

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ BRAMY WJAZDOWEJ

ODSUNIECIE SLUPKA OD ELEWACJI O GRUBOSC
OCIEPLENIA SCIANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
85-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jbzefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK /2007

TYTUL RYSUNKI

Elewacja Zachodnia
CZESC "B

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

v.2022r | 1:100 A20 71




SYMBOL Ola 01b 02 04 05 06 07
SCHEMAT =
=
\\ MM b o
S 1020 1020 960 1000 4360 1320 1020
WYMIAR ZEWNETRZNY W SWIETLE MURU m 810 810 810 1020 3190 1620 1620
S 1180 1180 1120 1120 4400 1480 1180
WYMAR WEWNETRZNY W SWIETLE MURU H 850 850 850 1140 3250 1750 1750
ILOSC (SZTUK) — PIWNICA 4 5 10 2 6 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PARTER 0 0 0 0 0 4 35 1
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 0 0 0 0 0 0 36 1
ILOSC (SZTUK) — PODDASZE 0 0 0 0 0 0 8 0
ILOSC (SZTUK) — SUMA 4 5 10 2 6 4 79 2

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

okno nie jest przewidzine do wymiany

+okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,

* rozwierno—uchyine,

» profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

*drewno impregnowane i malowane
na kolor biaty,

» parapet wewnetrzny drewniany,

» parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI “A°

okno nie jest przewidzine do wymiany

+okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,

* rozwierno—uchylne,

 profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

* wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/m’K,

*drewno impregnowane i malowane
na kolor biaty,

» parapet wewnetrzny drewniany,

» parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI "B

- okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,

* rozwierno—uchyine,

- profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

- wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/mK,

- drewno impregnowane i malowane
na kolor bialy

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI "B”

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/B300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK /2007

TYTUL RYSUNKI

ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWES - CZESC |

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r | 1:100 A21
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SYMBOL 0B 08 09 010 on 012 013 014
SCHEMAT

5 1320 1320 1640 1190 1190 800 2160 1250
WYMAR ZEWNETRZNY W SWEETLE MURU H 810 810 1250 2050 1850 1850 790 810

5 1480 1480 1410 1350 1350 940 2320 1410
WYMAR WEWNETRZNY W SWIETLE MURU H 850 850 1690 2190 1940 1940 830 850
ILOSC (SZTUK) - PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PARTER 3 i 4 12 0 0 0 0
IL0SC (SZTUK) - PIETRO | 2 2 4 0 12 2 0 0
ILOSC (SZTUK) - PODDASZE 0 0 0 0 0 0 4 2
ILOSC (SZTUK) - SUMA 5 3 8 12 12 2 4 2

UWAG:

1. PRZED ZAMGWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYUNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

okno nie jest przewidzine do wymiany

- okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,

* rozwierno—uchylne,

- profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

» wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,

- drewno impregnowane i malowane
na kolor biaty,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
 parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI "A"

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWE) — CZESC Il

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r | 1:100 A22
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SYMBOL 015 016 017 018 D1 D2 D3
0 |
SCHEMAT
celllbss -
] 7
ety || estesty
S 790 490 980 1440 2110 2110 1740 1580
WYMIAR ZEWNETRZNY W SWEETLE MURU H 990 1280 1650 1760 2110 2110 2460 2820
S 900 600 1100 1500 2110 2110 1740 1580
WYMAR WEWNETRZNY W SWEETLE. MURU H 110 1300 1700 1810 2110 2110 2460 2820
ILOSC (SZTUK) - PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PARTER 0 0 0 0 1 1 1 1
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 0 0 0 0 0 0 0 0
IL0SE (SZTUK) - PODDASZE 12 1 4 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - SUMA 12 1 4 1 1 1 1 1
UWAG:

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA [ZOLACYJNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

okna nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okna nie jest przewidzine do wymiany

+okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,
 rozwierno—uchylne,

- profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

- wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+drewno impregnowane i malowane
na kolor biaty,

- parapet wewnetrzny drewniany,

» parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI “A"

DRZWI PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

DRZWI PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

DRZWI PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

DRZWI NIE SA PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna J6zefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK,/2007

TYTUL RYSUNKI

ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARK
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ — CZESC i

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:100 A23
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,,,,, .

ZESTAWIENE POWERZCHNI
NR NAZWA POMIEBZCZENIA POW.
=101 KLATKA SCHODOWA 10,10
12 MAGAZYN 6,00
-1/03 MAGAZYN 1040
-104 SZATNIA + LAZIENKA an
105 KORYTARZ 40,50
-108 WEZE: CEPLOWNICZY a80
%7 POMIESZCZENIE ROZDZIELACZY 8,00
108 SZATNIA + LAZIENKA 2,7
-1/00 MAGAZYN 11,80
/10 LAZIENKA 870
111 POMIESZCZENIE SOCJALNE 940
112 'WARSZTAT 14,80
113 MAGAZYN 11,00
/4 SEOWNIA 740
-8 KORYTARZ 8440
1116 SALA LEKCYJNA 44.%
M7 LAZIENKA 80
-111e MAGAZYN 16,00
/10 MAGAZYN 11,00
-1/20 KKLATKA SCHODOWA 18,30
-1 MAGAZYN 940
POW. LZYTKOWA 502.00
e
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZESPGL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
- POM. TECHNICZNE, KOMUNIKACJA — GRES TECHNICZNY WG. OPISU TECHNICZNEGO 83-130 PELPLIN, UL SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
- POM. YAZIENEK, SZATNI, WC — PYYTKI PODLOGOWE WG. OPISU TECHNICZNEGO — OBREB PELPLIN
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
- POM. SILOWNI WYKLADZINA SPORTOWA WG. OPISU TECHNICZNEGO n upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jdzefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

RZUT PIWNICY
POSADZKI

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

v.2022r | 1:100 A24

75




B3]

PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE, SPOINY GR MIN 8MM

STW1

ZAPRAWA SPOINOWA ELASTYCZNA

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

[Pei

ELASTYCZNY KLEJ DO PLYTEK

2x_ELASTYCZNA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

WARSTWA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

ISTNIEJACY STROP

FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) GR MIN. 0,2MM

STYROPIAN XPS GR 15CM 0,034W/mK

Ewz]

FOLIA PE (WARSTWA OCHRONNA) GR MIN 0,2MM

2x_PAROSZCZELNA [Z0LACJA PRZECIWWODNA

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

WARSTWA SPADKOWA — BETON KL. C 30/35 GR MIN. 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

WARSTWA SZCZEPNA

FOLIA PAROIZOLACYJNA, SD=7,5 GR 0,04MM

GRUNTOWANIE

ISTNIEJACY STROP

SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA NAPRAWCZA

STROP_ISTNIEJACY

STZ4
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA ISTNIEJACA

STYTOPIAN GR 20CM

BLACHA TRAPEZOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

667

i

456

211

ST74

54

S71

411
mn

676

211

PG2

825

WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24

SZ1
TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYJNA
WARSTWA SIATKI ZBROJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,051WmK

WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM

MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU

WARSTWA OCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0,2MM

HYDROIZOLACJA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY

GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM

PODKLAD BETONOWY GR 7CM BETON B15

PODSYPKA PIASKOWA

PG2

ISTNIEJACA POSADZKA SPORTOWA

E72
PEYTKI KLINKIEROWE 240x14x71

ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOLU

95

325
319

676
667

YAl

250
253

15 ||38] 1250

it 1355

f3
MATA_OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

624
MATA_OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 6cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

(STl

BLACHODACHGWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY

PELNE DESKOWANIE + PAPA

SZCZELNIA WENTYLOWANIA 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM
ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM
ISTNIEJACA WYELWKA BETONOWA

ST72

BLACHODACHGWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY
PErNE DESKOWANIE + PAPA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
Przekrdj A-A
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IvV.2022r | 1:100 A25
76




[51z3]

PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE, SPOINY GR MIN 8MM

STW1

ZAPRAWA SPOINOWA ELASTYCZNA

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

ELASTYCZNY KLEJ DO PLYTEK

2x_ELASTYCZNA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR BCM

ISTNIEJACA WARSTWA WEYNY MINERALNEJ GR 10CM

WARSTWA GRUNTUJACA

ISTNIEJACY STROP

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) GR MIN. 0,2MM

STYROPIAN XPS GR 15CM 0,034W/mK

Emwz]

FOLIA PE (WARSTWA OCHRONNA) GR MIN 0,2MM

2x_PAROSZCZELNA [ZOLACJA PRZECIWWODNA

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

WARSTWA SPADKOWA — BETON KL. C 30/35 GR MIN. 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR BCM

WARSTWA SZCZEPNA

FOLIA PAROIZOLACYJINA, SD=7,5 GR 0,04MM

GRUNTOWANIE

(PG

WARSTWA WYKOKCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24

S71
TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYJNA
WARSTWA SIATKI ZBROJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPtA 0,031WmK

WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM

MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU

WARSTWA OCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0,2MM

HYDROIZOLACJA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY

GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM

PODKrAD BETONOWY GR 7CM BETON B15

PODSYPKA PIASKOWA

2
PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71

ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,034WmK

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKGW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOLU

. ISTNIEJACY STROP
SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA NAPRAWCZA
STROP ISTNIEJACY PGZ
= ISTNIEJACA POSADZKA SPORTOWA
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA ISTNIEJACA
STYTOPIAN GR 20CM
BLACHA TRAPEZOWA
KONSTRUKCJA STALOWA
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MATA_OCHRONNO—-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPtA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZEINIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWELOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

624
MATA OCHRONNO—-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 6cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,054WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKGW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

STZ1

BLACHODACHOWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + EATY

PELNE DESKOWANIE + PAPA

SZCZELNIA WENTYLOWANIA 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM
ISTNIEJACA WARSTWA WEYNY MINERALNEJ GR 10CM
ISTNIEJACA WYELWKA BETONOWA

ST72

BLACHODACHOWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + EATY
PELNE DESKOWANIE + PAPA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
Przekrdj B-B
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
v.2022r | 1:100 A26
77




53]

PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE, SPOINY GR MIN 8MM

STW1

ZAPRAWA SPOINOWA ELASTYCZNA

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

ELASTYCZNY KLEJ DO PLYTEK

2x_ELASTYCZNA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

WARSTWA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA WARSTWA WETNY MINERALNEJ GR 10CM

ISTNIEJACY STROP

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) GR MIN. 0,2MM

STYROPIAN XPS GR 15CM 0,034W/mK

Smz]

FOLIA PE (WARSTWA OCHRONNA) GR MIN 0,2MM

2x_PAROSZCZELNA 1Z0LACJA PRZECIWWODNA

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

WARSTWA SPADKOWA — BETON KL. C 30/35 GR MIN. 3CM

WARSTWA SZCZEPNA

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

GRUNTOWANIE

FOLIA PAROIZOLACYJNA, SD=7,5 GR 0,04MM

SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA NAPRAWCZA

STROP_ISTNIEJACY

STZ4
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA ISTNIEJACA

STYTOPIAN GR 20CM

BLACHA TRAPEZOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

R

458
458
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17
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115
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40,
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184
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[Pa1

WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24

94
TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYJNA
WARSTWA SIATKI ZBROJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,051WmK

WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM

MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU

WARSTWA OCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0,2MM

HYDROIZOLACJA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWtOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY

GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM

PODKLAD BETONOWY GR 7CM BETON B15

PODSYPKA PIASKOWA

f2
PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71

ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPtA 0,034WmK

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOLU

ISTNIEJACY STROP
PG2
ISTNIEJACA POSADZKA SPORTOWA
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53
MATA_OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

92}
MATA OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 6cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

STZ1

BLACHODACHGWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY

PELNE DESKOWANIE + PAPA

SZCZELNIA WENTYLOWANIA 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM
ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM
ISTNIEJACA WYELWKA BETONOWA

ST72

BLACHODACHGWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY
PELNE DESKOWANIE + PAPA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
Przekrdj C-C
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
Iv.2022r | 1:100 A27
78




53]

PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE, SPOINY GR MIN 8MM

(Sw1]

ZAPRAWA SPOINOWA ELASTYCZNA

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

ELASTYCZNY KLEJ DO PLYTEK

2x_ELASTYCZNA POWLOKA HYDROIZOLACYUNA

WARSTWA GRUNTUJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) GR MIN. 0,2MM

STYROPIAN XPS GR 15CM 0,034W/mK

FOLIA PE (WARSTWA OCHRONNA) GR MIN 0,2MM

2x_PAROSZCZELNA [ZOLACJA PRZECIWWODNA

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM

ISTNIEJACY STROP

W2]

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

WARSTWA SPADKOWA — BETON KL. C 30/35 GR MIN. 3CM

WARSTWA SZCZEPNA

GRUNTOWANIE

SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA NAPRAWCZA

STROP_ISTNIEJACY

57241

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA ISTNIEJACA

STYTOPIAN GR 20CM

BLACHA TRAPEZOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR BCM

FOLIA PAROIZOLACYJNA, SD=7,5 GR 0,04MM

ISTNIEJACY STROP

[Pct

WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24

S
TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYJINA
WARSTWA SIATKI ZBROJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,031WmK

WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM

MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU

WARSTWA OCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0,2MM

HYDROIZOLACJA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY

GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM

PODKLAD BETONOWY GR 7CM BETON B15

PODSYPKA PIASKOWA

E2
PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71

ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK

PG2

ISTNIEJACA POSADZKA SPORTOWA

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWEOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOLU
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MATA OCHRONNO—-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA - NAPRAWA UBYTKGW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

(32}
MATA OCHRONNO—-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 6cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

(51

BLACHODACHOWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY

PELNE DESKOWANIE + PAPA

SZCZELNIA WENTYLOWANIA 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM
ISTNIEJACA WARSTWA WEYNY MINERALNEJ GR 10CM
ISTNIEJACA WYELWKA BETONOWA

STZ2

BLACHODACHGWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY
PEENE DESKOWANIE + PAPA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
Przekrdj D-D
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
v.2022r | 1:100 A28
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

130

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

DETAL OCIEPLENIA
ODTWORZENIA GZYMSU

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r - A29

80




Tasma uszczelniajgca

ptytki ceramiczne mrozoodporne,
spoiny gr. min. 8 mm: zaprawa spoinowa elastyczna

elastyczny klej do plytek
okapnik z blachy - proj elastyczna powtoka hydroizolacyjna 2x
warstwa gruntujgca
. ) jastrych cementowy min 4 cm - dylatacja co 1,5 m
cokolik z terakoty - proj. folia PE (warstwa rozdzielajgca) gr. min 0,2 mm
polistyren ekstrudowany (XPS) - 15 cm
- 4 folia PE (warstwa ochronna) gr. min. 0,2 mm
Ef paroszczelna izolacja przeciwwodna 2x
} warstwa spadkowa - beton kl. C 30/35 gr. min. 3 cm
U warstwa szczepna
} ole gruntowanie
Nl ~|'E szybkowigzgca zaprawa naprawcza
) istniejgcy strop gestozebrowy
) istniejgcy tynk
! spadek 1,5+2% w kierunku odwodnienia \
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL. SZKOr. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mqr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/7POIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

DETAL OCIEPLENIA
STROPU STZ3

POLACZENIE ZE SCIANA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r - A30
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ptytki ceramiczne mrozoodporne,

spoiny gr. min. 8 mm: zaprawa spoinowa elastyczna
elastyczny klej do ptytek

elastyczna powtoka hydroizolacyjna 2x

warstwa gruntujgca

jastrych cementowy min 4 cm - dylatacja co 1,5 m
folia PE (warstwa rozdzielajgca) gr. min 0,2 mm
polistyren ekstrudowany (XPS) - 15 cm

folia PE (warstwa ochronna) gr. min. 0,2 mm
paroszczelna izolacja przeciwwodna 2x

warstwa spadkowa - beton kl. C 30/35 gr. min. 3 cm
warstwa szczepna

gruntowanie

szybkowigzgca zaprawa naprawcza

istniejgcy strop

istniejgcy tynk

Tasma uszczelniajgca

spadek 1,5+2% w kierunku odwodnienia

obrébka blacharska wklejana na
powioke hydroizolacyjng i mocowana
mechanicznie co okoto 25 cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
63-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK /2007

TYTUL RYSUNKI

DETAL OCIEPLENIA
STROPU ST/3

SZCZEGOL OBRZEZA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r - A3
8?2




2cm 12 cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

DETAL WYKONANIA
IZOLACJI POZIOMEY

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r - A32
83
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MATA OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPtA 0,034WmK

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

[921)

MATA_OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 6cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

DETAL OCIEPLENIA
SCIANY PONIZEJ GRUNTU

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU

Iv.2022r

A33
84




